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Kosztorys nr 1 OPS, Ratownictwo, Klatka schodowa

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
ROBOTY BUDOWLANE
1 OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ - POZIOM "+2"
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 401 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 2 m2 +|m?2
d.1./0353-0800 |demontaz skrzydel drzwiowych (R=1,15)
1
1,45 * 2,01 m?2 2,915
RAZEM 2,915
2|KNR 401 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w Scianach z cegiet na zaprawie: ms3
d.1./0331-0300 |wap.lub cem.-wap.,przy grub.scian ponad 1/2 ceg.
1
poszerzenie |1,00 * 2,48 * 0,24 m3 0,595
istn. otworéw
2A1/ Kl.
schod 2.1
wejsciowe 1,08 * 2,10 * 0,58 m3 1,315
KL. schod nr
2.1/2A1
pod oknami_|1,47 * 0,20 * 0,48 * 16 m3 2,258
RAZEM 4,168
3/KNR 401 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1./0818-0500
1
280,20 m2 280,200
RAZEM 280,200
4/ KNR 404 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych przy |m3
d.1./1103-0100 |zatadunku i wytadunku mechanicznym i ilosci samochodéw na jedng zmiane
1 robocza: - 3
4,168 m3 4,168
RAZEM 4,168
5/KNR 404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na od- |m3
d.1./1103-0400 |legtos¢ 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym . Samochdd skrzy-
1 niowy pow. 15-20t (1) ( S=0,3)
4,168 m3 4,168
RAZEM 4,168
6/KNR 404 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu |m3
d.1./1103-0500 |ponad 1 km . /przy zatadunku i roztadunku mechanicznym/ ( S=0,3)
1
4,168 m3 4,168
RAZEM 4,168
7111 Optata za utylizacje gruzu na wysypisku m3
d.1.
1
4,168 m3 4,168
RAZEM 4,168
8/1-1 Optata za utylizacje materiatéw réznych na wysypisku z transportem m3
d.1.
1
drzwi 2,915 70,04 m3 0,117
okna 58,727 * 0,06 m3 3,524
wyktadzina 280,20 * 0,008 m3 2,242
PCV
RAZEM 5,883
1.2 ZAMUROWANIA , DOMROWANIA OTWOROW
9/KNR 401 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym |m3
d.1./0304-0100 |miejscu, cegta budowlang petng na zaprawie cementowo-wapiennej, przy uzy-
2 ciu wapna suchogaszonego
pom 2A.12 |0,45*2,35" 0,48 m3 0,508
pom 2A10 |1,47*2,42* 0,48 m3 1,708
POM 2..6 1,47 * 0,50 * 0,48 m3 0,353
RAZEM 2,569
1.3 SCIANKI DZIALOWE
10/KNR 401 Woykucie strzepi w przekroju $ciany, na gtebokos¢ 7 cm w co trzeciej warstwie, |m
d.1./0333-0500 |w murach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubosci: 1/2 cegty
3
3,00*3 m 9,000
RAZEM 9,000
11|NNRKB 008 |Scianki dziatowe grubosci 12 cm, z ptytek z betonu komérkowego o dtugosci  |m2
d.1./0190-0411 59 cm na zaprawie klejowej "Atlas KB-15", przy transporcie materiatéw: wycig-
3 giem
pom 2A.13+ |(4,01 * 3 +4,44) *3,20- 0,90 * 2,05 * 2 m?2 49,014
2A.14
2,15*3,20 - 1,00 * 2,10 m?2 4,780
RAZEM 53,794
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12/KNR 202 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1./0132-0500
3
1,20 * 3 m 3,600
RAZEM 3,600
13/KNR 014 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-|m2
d.1./2010-0600 |czych z pokryciem obustronnym - dwuwarstwowe 100-101
3
pom 2A.15 |(4,00 *2 + 3,11 + 0,30) * 3,20 - 0,98 * 2,05 m2 34,503
pom 2A.2 (5,17 + 5,90) * 3,20 - 0,98 * 2,05 m2 33,415
pom 2A.3 (2,00 + 6,01) * 3,20 - 0,98 * 2,05 m?2 23,623
pom 2A.4 (3,18 + 6,01) * 3,20 - 0,98 * 2,05 m2 27,399
pom.2A.5 |(2,66 + 6,01) * 3,20 - 0,98 * 2,05 m?2 25,735
pom 2A.6 (2,56 + 6,50) * 3,20 - 0,98 * 2,05 m2 26,983
pom 2A.5 5,81 *3,20 - 0,98 * 2,05 m2 16,583
pom 2A.8+ |(3,11 +0,15+ 3,10 + 0,15+ 4,09 * 2) * 3,20 - 0,98 * 2,05 * 2 m2 42,990
2A.9
pom. 2A10+ |(2,71 + 0,15+ 3,46 + 0,15+ 1,27 + 3,85 2) - 0,98 * 2,05 * 3 m2 9,413
2A.11+2A.12
RAZEM 240,644
14/ KNR 909 Obudowy stelazy WC z oktadz.jednostronng ptytami gipsowo-kartonowymi, na |m2
d.1.|0405-0120 |szkielecie met.pojedynczym o profilu CD 60x27, pokryciem: 1-krot.,ptyta GKBI
3 12,5 mm /bez tasmy zbrojacej/
pom 2A.14+ |(0,80 * 1,50) * 2 m?2 2,400
2A,13
RAZEM 2,400
1.4 UZUPELNIENIA TYNKOW
15/KNR 401 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewn. kat.lll,z zaprawy cem.-wap.,na $cianach |m?2
d.1./0711-0310 |ptaskich i stupach prostokatnych z cegiet, pustakéw ceramicznych lub gazobe-
4 tonéw,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2, przy
uzyciu wapna such.
pom. 2A.10 |1,48* 2,42 m2 3,582
pom 2A.12 |0,75* 2,42 m?2 1,815
przy drzwia- |0,50 * 2,42 m?2 1,210
chi do kI
schod 2.1
nad oknami_|1,50 * 0,40 * 17 m?2 10,200
RAZEM 16,807
16/KNR 401 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych, kategorii lll, z zaprawy cemento- |m
d.1./0708-0310 |wo-wapiennej, na osciezach z cegiet lub betonu, o szerokosci: ponad 25,0 do
4 40,0 cm, przy uzyciu wapna such.
w nowych 1,30 +2,40* 2 m 6,100
otworach
drzwiowych
2,35 m 2,350
nad oknami 1,47 * 17 m 24,990
RAZEM 33,440
17|KNR 0004 | Tynki cementowo-wapienne lekkie o grubosci 15 mm, z zaprawy, wykonywane |m?2
d.1./0304-0100 |mechanicznie na $cianach na podtozu gazobetonowym
4
pom 2A.13+ |(4,01 * 3 +4,44) *2,70- 0,90 * 2,05 * 2 m?2 40,779
2A.14
2,15*2,70-1,00 * 2,10 m?2 3,705
RAZEM 44,484
1.5 GLADZIE GIPSOWE
18/KNR 0004 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie na  |m2
d.1./0305-0110 |scianach na podtozu z tynku /gtadz szpach.
5
2A1 (2,61 +5,61+1,72)*2,60-1,30*2,40-0,72*2,35-1,47 *2,35- 1,00 * 2,05 |m2 15,528
2A.2 (6,01 + 5,67 +0,75) *3,20- 1,47 *2,35* 4 m?2 25,958
2A.3 (2,79 + 0,75) * 3,20 - 1,47 * 2,35 m2 7,874
2A4 3,18 3,20 - 1,47 * 2,35 m?2 6,722
2A.5 (3,24 +0,75) * 3,20 - 1,47 * 2,35 m2 9,314
2A.6 (3,16 + 0,75) * 3,20 - 1,47 * 2,35 m2 9,058
2A.7 (5,51 +291)*3,20-1,47*2,35*3 m2 16,581
2A,8 3,110 * 3,20 - 1,47 * 2,35 m?2 6,498
2A.9 3,10*3,20 - 1,47 * 2,35 m2 6,466
2A.10 (2,20 + 5,51) * 3,20 m?2 24,672
2A.11 3,46 * 3,20 - 1,47 * 2,35 m2 7,618
2A.12 2,71 *3,20- 0,72 * 2,35 m2 6,980
2A.13 2,15* 0,60 m2 1,290
2A.14 1,97 * 0,60 m?2 1,182
RAZEM 145,741
19|KNR 0004 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe o grubos$ci 3 mm, wykonywane recznie na  |m2
d.1./0306-0110 |osciezach na podtozu z tynku /gtadz szpach.
5
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(1,47+2,35*2)*0,38* 15 m2 35,169
(0,72 +2,35*2)* 0,38 2 m?2 4,119
(1,30 + 2,40 * 2) * 0,38 m2 2,318
(1,00 +2,05*2) * 0,38 m2 1,938
RAZEM 43,544
1.6 PODLOGI
20|NNRKB 007 |Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujgcym m?2
d.1./1134-0100
6
51,80 + 33,90 + 14,00 + 19,10 + 19,30 + 19,10 + 15,90 + 12,50 + 12,70 + m2 263,300
14,00 + 13,20 + 10,40 + 8,70 + 7,20 + 11,50
RAZEM 263,300
21|NNRKB 007 |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci |m2
d.1./1130-0100 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "
6 EVI"
51,80 + 33,90 + 14,00 + 19,10 + 19,30 + 19,10 + 15,90 + 12,50 + 12,70 + m?2 263,300
14,00 + 13,20 + 10,40 + 8,70 + 7,20 + 11,50
RAZEM 263,300
22|KNR 012 Posadzki z ptytek winylowych drewnopodobnych 120x20 - uktadanie metodg |m?2
d.1./1118-0500 |zwykig
6
51,80 + 33,90 + 14,00 + 19,10 + 19,30 + 19,10 + 15,90 + 12,50 + 12,70 + m2 247,400
14,00 + 13,20 + 10,40 + 11,50
RAZEM 247,400
23|KNR 012 Cokoliki z plytek winylowych drewnopodobnych - wykonane metodg zwykig m
d.1./1119-0500
6
POM2A.1  |4,01 + 11,40 + 4,71 + 3,10 + 18,74 + 5,61 + 2,61 + 4,00 + 3,41 + 4,21 + 1,72 - |m 48,480
(0,98 * 13 + 1,30 + 1,00)
POM2A.2 (6,01 +5,67)*2-0, 90 m 22,460
POM2A.3 (6,01 +2,49)*2-0,9 m 16,100
POM2A.4 (6,01 +3,18)*2- 0, m 17,480
POM2A5 (6,11 +3,24)*2-0,90 m 17,800
POM2A.6 (6,11 +3,16) *2-0,90 m 17,640
POM2A.7 (2,91 +5,51)*2-0,90 m 15,940
POM2A.8 (3,11 +4,09) *2-0,90 m 13,500
POM2A.9 (3,10 +4,09) *2-0,90 m 13,480
POM 2A.10 3,85+ 5,51 + 4,24 + 2,00 + 1,27 - 0,90 m 15,970
POM2A.11 (3,85 + 3,46) *2- 0,90 m 13,720
POM2A.12 (3,85 +2,71)*2-0,90 m 12,220
POM 2A.14 |(3,85 + 3,30) *2- 0,90 m 13,400
RAZEM 238,190
24/KNR 202 Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyj- |m2
d.1./1123-0200 |nej, uktadane na kleju: winylowym
6
POM 2A.13+ 8,70 + 7,20 m2 15,900
2A.14
RAZEM 15,900
1.7 SUFITY PODWIESZANE
25/KNR 202 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m2
d.1./2701-0200 |mineralnych z listwg chowang akustyczne - kol bialy RAL 90003
7
51,80 + 33,90 + 14,80 + 19,10 + 19,30 + 19,10 + 15,90 + 12,50 + 12,70 + m2 263,800
14,00 + 13,20 + 10,40 + 8,40 + 7,20 + 11,50
RAZEM 263,800
1.8 MALOWANIE
26|KNR 202 Woycieraczki zewnetrzne do obuwia z polimerobetonu z rusztem kratowym szt
d.1./1219-0300 |600x400
8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 202 Malowanie farbg emulsyjna podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem |m?2
d.1./1510-0300 |i gruntowaniem - Farby lateksowe emulsyjne do wnetrz-kolor.
8
2A1 (4,01 + 11,40 + 4,71 + 3,10 + 18,74 + 5,61 + 2,61 + 4,00 + 3,41 + 4,21 + 1,72) |m2 165,152
* 2,60
2A.2 (6,01 +5,67) "2 * 3,20 m2 74,752
2A.3 (6,01 +2,41) *2* 3,20 m2 53,888
2A4 (6,01 +3,18) "2 * 3,20 m2 58,816
2A.5 (6,01 +3,24) * 2 * 3,20 m2 59,200
2A.6 (6,01 +3,16) "2 * 3,20 m2 58,688
2A.7 (2,91 +5,51) *2* 3,20 m2 53,888
2A.8 (3,11 +4,09) "2 * 3,20 m2 46,080
2A.9 (3,10 + 4,09) * 2 * 3,20 m2 46,016
2A.10 (5,51 + 3,85+ 1,27 + 1,60 + 4,24 + 2,20) * 3,20 m2 59,744
2A.11 (3,86 + 3,46) * 2 * 3,20 m2 46,848
-4 -
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2A12 (3,86 +2,71) *2*3,20- 1,50 * 3,86 m2 36,258
2A.13 (3,86 +2,15) * 2 * 0,60 m?2 7,212
2A.14 (3,86 +1,97) *2 * 0,60 m2 6,996
RAZEM 773,538
2 KLATKA SCHODOWA NR 2
21 RBOTY BUDOWLANE ROZNE
28|KNR 401 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodow i kpl
d.2./{1306-0100 |swietlikow stalowych, polegajgcy na przecieciu poprzecznym stali (za kazde
1 przeciecie)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 019 Montaz drzwi aluminiowych Dw-2 EI 30 szt
d.2./1024-0810
1
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
30|KNR 019 Montaz drzwi aluminiowych Dw-5 EIl 30 szt
d.2./1024-0810
1
pietro | 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 019 Montaz drzwi aluminiowych DZ-2 szt
d.2./1024-0810
1
parter 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 401 Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikow: PCV o dt. do 1,5 m szt
d.2./0323-0100
1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
33|KNR 401 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi:  |m?2
d.2./{1202-0900 |ponad 5 m2
1
sciany (5,77 +5,70) 2 * 10,50 m2 240,870
minus farba |- (3,10*1,50 * 5+ 5,77 * 1,50 * 7) m2 -83,835
olejna
sufity 5,77 * 5,70 m?2 32,889
RAZEM 189,924
34|KNR 401 Przygotowanie powierzchni starych tynkdéw do malowania farbami emulsyjnymi|m2
d.2./{1204-0800 |tacznie z poszpachlowaniem nieréwnosci /sfalowan powierzchni tynku/
1
$ciany (5,77 +5,70) * 2 * 10,50 m?2 240,870
minus farba |- (3,10*1,50 * 5+ 5,77 * 1,50 * 7) m2 -83,835
olejna
sufity 5,77 * 5,70 m2 32,889
RAZEM 189,924
35|KNR 401 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na |mz2
d.2.|1204-0200 |s$cianach
1
Sciany (5,77 +5,70) 2 * 10,50 m2 240,870
minus farba |- (3,10*1,50 * 5+ 5,77 * 1,50 * 7) m2 -83,835
olejna
RAZEM 157,035
36|KNR 401 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na |mz2
d.2./1204-0100 |sufitach
1
podesty+ 290*1,40*3+290*1,65+3,10*1,50*5 m2 40,215
biegi
sufity 5,77 * 5,70 m2 32,889
RAZEM 73,104
37|KNR 401 Malowanie olejne, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.2./1206-0400 |nych $cian o powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu, farba: olejng, dwu-
1 krotne
3,10*1,50*5+5,77*1,50* 7 m2 83,835
RAZEM 83,835
38|kalk lacja id. |Dostawa + montaz wycieraczki systemowe 1,50*0,80 kpl
d.2.
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
39|kalk lacja id. |Oczyszczenie + naprawa istnejacych posadzek i stopni lastryko kpl
d.2.
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posadzk - 32,90 + 32,90 + 10,50 + 32,90 kpl 109,200
parter + pie-
trol + pietro Il
stopnie + (0,28 + 0,18) * 43 kpl 19,780
podstopnie
RAZEM 128,980
40|KNR 202 Woycieraczki zewnetrzne do obuwia z polimerobetonu z rusztem kratowym szt
d.2./1219-0300 |600x400
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
41/KNR 202 Balustrady schodowe ze stali kwasoodpornej wypelnienie szklo bezpieczne, m
d.2./1207-0300 |obsadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, analogia
1
3,20*5+1,50 m 17,500
RAZEM 17,500
3 RATOWNICTWO MEDYCZNE
3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
42|KNR 401 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 2 m2 +|m2
d.3./0353-0800 |demontaz skrzydel drzwiowych (R=1,15)
1
bramu garzo-|2,40 * 2,40 * 2 m?2 11,520
we
2,42 * 2,30 m2 5,566
RAZEM 17,086
43/KNR 401 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 1 m2 |szt
d.3./0353-0700 |do 2 m2 (kraty okienne)
1
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
44|KNR 401 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 + |szt
d.3./0353-0400 |demontaz skrzydel okiennych (R=1,15)
1
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
45|KNR 401 Wykucie otworédw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na zaprawie: m3
d.3./0331-0300 |wap.lub cem.-wap.,przy grub.scian ponad 1/2 ceg.
1
Brama garo- |3,55 * 3,35 * 0,29 ms3 3,449
zowa
gabinet, po- |0,95*2,10 * 0,29 * 2 ms3 1,157
czekalnia,
zaplecze
wejscie na (1,00 * 2,10 * 0,29 - 1,08 * 0,60 * 0,29 m3 0,421
korytarz 06
powiigkrze- |1,00 * 1,09 * 0,29 * 2 m3 0,632
nie otworéw
okiennych od
dotu
RAZEM 5,659
46/ KNR 404 Burzenie podtoza betonowego o grubosci: - ponad 10 cm m3
d.3./0603-0700
1
(83,60 + 15,50 * 2) * 0,20 m3 22,920
RAZEM 22,920
47|KNR 401 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5 m i gtebo- |m3
d.3./0102-0100 |kosci do 1,5 m, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub zatadowaniem do prze-
1 wozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat. I-Il Analogia (Obnizenie posadz-
ki)
ziemia (38,60 + 7,61 * 5,68) * 0,45 m3 36,821
garaz+ pom.
0A6--0A11
ziemia po-  |(15,50 * 2) * 0,20 m3 6,200
zostale 0A4,
0A1---0A3
RAZEM 43,021
48/ KNR 401 Dodatek do wykonania lub zasypania wykopow, za odwiezienie lub dowiezie- |m3
d.3./0105-0400 |nie ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m: w gruncie kat. I-1l
1
43,021 m3 43,021
RAZEM 43,021
49/KNR 404 Zatadowanie gruzu ziemi koparko-tadowarkg samochodéw samowytadow- m3
d.3./1103-0100 |czych przy zatadunku i wytadunku mechanicznym i ilosci samochodéw na jed-
1 ng zmiane roboczy: - 3
Posadzka (83,60 + 15,50 * 2) * 0,20 m3 22,920
ziemia 43,021 m3 43,021
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wykucia 5,659 ms3 5,659
otworow
RAZEM 71,600
50|KNR 404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na od- |m3
d.3./1103-0400 |legto$¢ 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym . Samochdéd skrzy-
1 niowy pow. 15-20t (1) ( S=0,3)
71,6 m3 71,600
RAZEM 71,600
51|KNR 404 Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu |ms3
d.3./1103-0500 |ponad 1 km . /przy zatadunku i roztadunku mechanicznym/ ( S=0,3)
1
71,6 m3 71,600
RAZEM 71,600
52|1-1 Optata za utylizacje gruzu na wysypisku ms3
d.3.
1
71,6 m3 71,600
RAZEM 71,600
3.2 FUNDAMENT POD SCIANE grub. 25 cm
53/KNR 202 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci: do 0,6 m m3
d.3./0202-0100
2
0,40 * 0,30 * 5,72 m3 0,686
RAZEM 0,686
54|KNR 202 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie: cementowej m3
d.3./0101-0600
2
5,72 0,24 * 0,80 m3 1,098
RAZEM 1,098
55|KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, poziome, wykonane na m?2
d.3./0602-0700 |zimno z lepiku asfaltowego: pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt.
2
(0,30 + 0,10 + 0,80) *2 * 5,72 m2 13,728
RAZEM 13,728
56|KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, poziome, wykonane na m?2
d.3./0602-0800 |zimno z lepiku asfaltowego: kazda nastepna warstwa
2
13,728 m?2 13,728
RAZEM 13,728
57|KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych murowanych, dwuwarstwowe |m2
d.3./0604-0130 |na lepiku asfaltowym na gorgco z wyréwnaniem poditoza zaprawg i zagrunto-
2 waniem emulsjg asfaltowa, z papy: asfaltowej na tekturze
5,72 * 0,30 m2 1,716
RAZEM 1,716
3.3 PODLOZA, IZOLACJE
58/KNR 202 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.3./1103-0110 |tecznosci publicznej: na podtozu gruntowym, z piasku
3
POM. 0A 6-- |7,61 * 6,66 * 0,10 m3 5,068
0A11
POMOA 4, |15,30*2*0,10 m3 3,060
0A1--0A3
RAZEM 8,128
59|KNR 202 Podkiady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.3./1103-0110 |tecznosci publicznej: na podtozu gruntowym, z piasku
3
POMOA7 38,60 0,10 m3 3,860
RAZEM 3,860
60|KNR 202 Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, |m3
d.3./1101-0100 |z transportem i uktadaniem recznym: na podtozu gruntowym, z betonu zwykte-
3 go - Beton zwykty C 8/10 (B 10)
POMOA7 38,60 0,12 m3 4,632
RAZEM 4,632
61|KNR 202 Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, |m3
d.3./1101-0100 |z transportem i uktadaniem recznym: na podtozu gruntowym, z betonu zwykte-
3 go - Beton zwykty C 8/10 (B 10)
POM. OA 6-- |7,61 * 6,66 * 0,08 m3 4,055
0A11
POMOA 4, |15,30*2~0,08 m3 2,448
0A1--0A3
RAZEM 6,503
34 ZAMUROWANIA , DOMROWANIA OTWOROW
62|KNR 401 Wykucie strzepi w przekroju $ciany, na gtebokos¢ 7 cm w co trzeciej warstwie, |m
d.3./0333-0200 |w murach z cegly na zaprawie wapiennej, o grubosci: 1 cegty
4
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pom. AA7/ |3,43 + 3,89 m 7,320
OA6
RAZEM 7,320
63|KNR 202 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z cegiet budo- |m?2
d.3./0103-0120 |wlanych petnych na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubosci: 1 cegty
4
POM. O6/0 |5,68 * (3,43 +3,89) *0,5-0,98 * 2,20 m?2 18,633
RAZEM 18,633
64|KNR 401 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym |m3
d.3.|0304-0100 |miejscu, cegta budowlang petng na zaprawie cementowo-wapiennej, przy uzy-
4 ciu wapna suchogaszonego
POMOA 12 |2,40*2,40%0,25-1,18*1,70 * 0,25 m3 0,939
POMOA 11 |2,4272,30*0,25-1,18*1,70 " 0,25 m3 0,890
POMOA4 |2,40*2,40%0,25-1,16*2,40* 0,25 + 0,60 * 0,60 * 0,25 m3 0,834
POMOAS5 1,187 0,60 * 0,25 m3 0,177
RAZEM 2,840
65/KNR 401 Przymurowanie do os$ciezy lub powierzchni $cian, $cianki z cegty budowlanej |m2
d.3./0306-0300 |petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, przy pow. scianki do 3,0 m2, gru-
4 bosci: 1 cegty i uzyciu wapna suchogaszonego
1,70 * 0,25 + 2,05 * 0,25 m2 0,938
RAZEM 0,938
66/ KNR 401 Wykucie bruzd poziomych w $Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m
d.3./0338-0400 |piennej, o gtebokosci i szerokosci: 1/2 x 1 cegty
4
1,20"2*2+3,80"2 m 12,400
RAZEM 12,400
67|KNR 202 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3./0132-0500
4
otwory 61,20 m 7,200
drzwiowe w
sciankach
dzialowycch
pom 0A7/ 1,20 * 2 m 2,400
0A6
RAZEM 9,600
35 SCIANKI DZIALOWE
68/ KNR 401 Wykucie strzepi w przekroju sciany, na gtebokos$¢ 7 cm w co trzeciej warstwie, |m
d.3./0333-0500 |w murach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubosci: 1/2 cegty
5
2,80*10 m 28,000
RAZEM 28,000
69/NNRKB 008 |Scianki dziatowe grubosci 12 cm, z ptytek z betonu komérkowego o dtugosci  |m2
d.3./0190-0411 |59 cm na zaprawie klejowej "Atlas KB-15", przy transporcie materiatow: wycig-
5 giem
POM. NR (3,99 + 3,95+ 1,53 + 5,72 + 3,50) * 3,80-0,98 2,10 * 5 m2 60,732
0A6, 8,9, 10,
12, 11
POM. 0A1, |2,71*3,80*2-0,98 2,10 m?2 18,538
0A2, 0A3
RAZEM 79,270
3.6 TYNKI
70/KNR 401 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewn. kat.lll,z zaprawy cem.-wap.,na $cianach |m?2
d.3./0711-0310 |ptaskich i stupach prostokatnych z cegiet, pustakéw ceramicznych lub gazobe-
6 tonéw,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2, przy
uzyciu wapna such.
POMOA 12 |2,40*2,40 -1,18*1,70 m2 3,754
POMOA 17 |2,42*2,30 - 1,18 *1,70 m2 3,560
POMOA4 |2,40*2,40 -1,16* 2,40 + 0,60 * 0,60 m2 3,336
POMOAS5 1,18 *0,60 m?2 0,708
RAZEM 11,358
71/KNR 401 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych, kategorii lll, z zaprawy cemento- |m
d.3./0708-0200 |wo-wapiennej, na osciezach z cegiet lub betonu, o szerokosci: ponad 15,0 do
6 25,0 cm, przy uzyciu ciasta wap.
POMOA 12 |1,70*0,25*2 m 0,850
POMOA 11 (1,707 0,25*2 m 0,850
POMOA4 2,40 *0,25*2+2,05*0,25*2*2+1,50%0,25*2 m 4,000
POMOA6 |2,05*0,25 m 0,513
RAZEM 6,213
72|KNR 0004 | Tynki cementowo-wapienne lekkie o grubosci 15 mm, z zaprawy, wykonywane |m?2
d.3./0304-0100 |mechanicznie na $cianach na podtozu gazobetonowym
6
POM. O6/0 |5,68 * 2,60 *2-0,98 * 2,20 m2 27,380
sciana grub.
25 cm
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POM. NR (3,99 +3,95+ 1,53 +5,72 +3,50) *2,60*2-0,98*2,10*5 m2 86,898
0A8, 8,9, 10,
12, 11
POM. 0A1, |2,71*2,60*2*2-0,98*2,10 m?2 26,126
0A2, 0A3
RAZEM 140,404
3.7 IZOLACJE, POSADZKI CEMENTOWE
73|KNR 202 Zagruntowanie podtoza poziomego emulsjg asfaltowg m?2
d.3./0601-0310
7
POMOA 7 |38,60 m2 38,600
POM. 0A 6-- |7,61 * 6,66 m2 50,683
0A11
POMOA 4, [1530*2 m2 30,600
0A1--0A3
RAZEM 119,883
74/NNRKB 005 |lzolacje przeciwwilgociowe - poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach |m?2
d.3./0618-0300 |o powierzchni ponad 5 m2
7
119,883 m2 119,883
RAZEM 119,883
75/KNR 202 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt styropianowych, uktadane |m2
d.3.|0608-0300 |na wierzchu konstrukgji: na sucho, jedna warstwa - Ptyty styropianowe EPS
7 038-dach,podtoga 10
POMOA 7 |38,60 m2 38,600
POM. OA 6-- |4,90 + 3,90 + 10,20 + 1,90 + 9,70 * 2 m2 40,300
0A11
POMOA 4, |15,30 + 5,40 + 5,00 + 4,00 m2 29,700
0A1--0A3
RAZEM 108,600
76|KNR 202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii po- |m2
d.3./0606-0100 |lietylenowej szerokiej (R+S=0,3)
7
POMOA 7 |38,60 m2 38,600
POM. 0A 6-- |4,90 + 3,90 + 10,20 + 1,90 + 9,70 * 2 m2 40,300
0A11
POMOA 4, |15,30 + 5,40 + 5,00 + 4,00 m2 29,700
0A1--0A3
RAZEM 108,600
77/NNRKB 006 |Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta", w pomieszcze- m?2
d.3./1125-0100 |niach o powierzchni ponad 8 m2 grubosci 8 cm
7
POMOA 7 138,60 m2 38,600
RAZEM 38,600
78/ NNRKB 006 |Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta", w pomieszcze- m?2
d.3./1125-0200 |niach o powierzchni ponad 8 m2: dodatek lub potracenie za kazdy 1 cm gru-
7 bosci - KROTNOSC 4
38,6 m2 38,600
RAZEM 38,600
79/NNRKB 006 |Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta", w pomieszcze- m?2
d.3./1125-0100 |niach o powierzchni ponad 8 m2 grubosci 8 cm
7
0A4 15,30 m2 15,300
RAZEM 15,300
80|NNRKB 006 |Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta", w pomieszcze- m?2
d.3./1124-0100 |niach o powierzchni do 8 m2 grubosci 8 cm
7
POM 0A 6--- |4,90 + 3,90 + 10,20 + 1,9 + 9,70 * 2 + 5,40 + 5,00 + 4,00 m?2 54,700
0A11+0A1--
3+0A4
RAZEM 54,700
81|NNRKB 006 |Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta", w pomieszcze- m?2
d.3./1124-0200 |niach o powierzchni do 8 m2: dodatek lub potracenie za kazdy 1 cm grubosci -
7 MINUS KROTNOSC 1,5
- (15,30 + 54,70) m2 -70,000
RAZEM -70,000
82|KNR 202 Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowg m?2
d.3./1116-0700
7
38,60 + 70,00 m2 108,600
RAZEM 108,600
3.8 GLADZIE GIPSOWE
83|KNR 0004 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie na  |m2
d.3./0305-0110 |s$cianach na podtozu z tynku /gtadz szpach.GLADZ 601/
8
POM 0A1 (1,99 +2,71)*2*2,50- 2,71 *2,40- 0,90 * 2,05 * 2 m2 13,306
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POM 0A2 (1,95 +2,77)*2* 0,60 m2 5,664
POM 0A3 (1,46 +2,77) *2* 0,60 m?2 5,076
POM 0A4 (6,70 +2,71)*2*2,50-0,90 *2,06*2-2,71 *1,50- 1,16 * 2,40 m2 36,511
POM 0A6 (3,99 + 1 24)*2*250 0,90 *2,05* 3 m?2 20,615
POM 0A8 (1,583+2,52)*2*0,6 m2 4,860
POM 0A9 (3,99 +2,55) * 2 * 2, 50 0,90 *2-2,55*1,50 m?2 27,075
POMOA10 (1,22 +1,53)*2*2,50-0,90 * 205 m2 11,905
POM 0A12+ |((2,77 +3,50) * 2 * 2,50 - 0,90) * m2 60,900
0A12
RAZEM 185,912
3.9 PODLOGI
84/KNR 012 Posadzki z ptytek gresowych 60x60- uktadanie metoda zwyktg m?2
d.3./1118-0500
9
POM OA1+ 5,40 +4,00 + 15,30 m?2 24,700
0A3+0A4
RAZEM 24,700
85/KNR 012 Cokoliki z plytek gresowych 60x60 - wykonane metodg zwykig m
d.3./1119-0500
9
pom 0A1 (1,99+2,71)*2-2,70-0,90 * 2 m 4,900
pom. 0A4 (5,72+2,71)*2-0,80*2-1,16 - 2,71 m 11,390
pom 0A12  |(2,77 + 3,50) * 2 - 0,90 m 11,640
pom 0A11 (2,79 +3,50) *2-0,90 m 11,680
pom 0A9 (3,99 +255)*2-0,90*4-255 m 6,930
pom. 0A10 |(1,22 + 1,53) *2- 0,90 m 4,600
pom. 0A6 (3,99 +1,24)*2-0,90*3 m 7,760
RAZEM 58,900
86|KNR 012 Posadzki z ptytek techniczne 30x30- uktadanie metoda zwyktg m?2
d.3./1118-0500
9
pom 07 38,60 m2 38,600
RAZEM 38,600
87|KNR 012 Cokoliki z plytek gresowych technicznych 30x30 - wykonane metoda zwykig m
d.3./1119-0500
9
(5,68 + 6,80) * 2 - 3,00 - 0,90 m 21,060
RAZEM 21,060
88/KNR 012 Posadzki z ptytek gresowych 60x60 antyposlizgowe R11- uktadanie metodg |m?2
d.3./1118-0500 |zwykig
9
pom. 0A8+ |3,90 + 5,00 m2 8,900
0A2
RAZEM 8,900
89|kalk lacja id. |Dostawa + montaz wycieraczki systemowe z1,50%0,80 kpl
d.3.
9
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
90|KNR 202 Woycieraczki zewnetrzne do obuwia z polimerobetonu z rusztem kratowym szt
d.3./1219-0300 |600x400
9
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3.10 SUFITY PODWIESZANE
91|KNR 202 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m2
d.3./2701-0200 |mineralnych
10
POM 0A6-- 4,90 + 3,90 + 10,20 + 1,9 + 9,70 * 2 m2 40,300
0A11
POM O0A1-- |5,40 + 5,00 + 4,00 + 15,30 m2 29,700
0A4
RAZEM 70,000
3.11 OKLADZINY SCIAN PLYTKAMI
92|KNR 0004 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie FOLBIT poziomej m?2
d.3./0602-0100
11
POM 0A8+ 3,90 + 5,00 m2 8,900
0A2
RAZEM 8,900
93|KNR 0004 |Wykonanie izolaciji z folii w ptynie FOLBIT pionowej m?2
d.3./0602-0200
11
(1,58 + 1,00 + 2,52 + 0,80) * 1,50 m?2 8,775
RAZEM 8,775
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94/KNR 0004 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie FOLBIT - wklejenie taSmy uszczelniajgcej: |m
d.3./0602-0300 |poziomej
11
0,80 + 1,53 + 2,53 + 0,80 m 5,660
RAZEM 5,660
95/KNR 0004 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie FOLBIT - wklejenie taSmy uszczelniajgcej: |m
d.3./0602-0400 |pionowej
11
1,50 *3 m 4,500
RAZEM 4,500
96|/KNR 012 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej |m?2
d.3./0829-0400
11
POM 0A2 (1,95 +2,71) *2* 2,00 - 0,90 * 2,00 m2 16,840
POM 0A2 (1,46 +2,71)*2*1,50-0,90 * 1,50 m2 11,160
POM 0A4 2,71 *1,50 m2 4,065
POM 0A8 (1,58 +2,52) *2*2,00-0,90 * 2,05 m2 14,355
POM 0A9 (2,55 +0,60*2) * 1,50 m2 5,625
RAZEM 52,045
3.12 MALOWANIE
97|KNR 202 Malowanie farbg emulsyjna podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem |mz2
d.3./1510-0300 |i gruntowaniem - Farby lateksowe emulsyjne do wnetrz-kolor.
12
POM 0A1 (1,99+2,71)*2*2,50-2,71 *2,40- 0,90 * 2,05 * 2 m2 13,306
POM 0A2 (1,95 +2,77) *2* 0,60 m2 5,664
POM 0A3 (1,46 +2,77)*2* 0,60 m2 5,076
POM 0A4 (6,70 +2,71)*2*2,50-0,90 *2,056*2-2,71 * 1,50 - 1,16 * 2,40 m?2 36,511
POM 0A6 (3,99 +1,24)*2*2,50-0,90 * 2,053 m2 20,615
POM 0A8 (1,58 +2,52) *2* 0,60 m2 4,860
POM 0A9 (3,99 +2,55)*2*2,50-0,90*2-2,55*1,50 m2 27,075
POM O0A10 ((1,22 +1,53)*2*2,50 - 0,90 * 2,05 m2 11,905
POM 0A12+ |((2,77 +3,50) "2 * 2,50 - 0,90) * 2 m2 60,900
0A12
RAZEM 185,912
98|KNR 401 Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni | m?2
d.3./1202-0900 |podtogi: ponad 5 m2
12
pom 0A7 38,60 + (5,72 + 6,80) * 2 * 3,80 - 3,50 * 3,00 m?2 123,252
POM 0A5 15,30 + (5,72 * 2,71) * 2 * 3,80 - 2,40 * 2,40 m?2 127,349
RAZEM 250,601
99|KNR 401 Przygotowanie powierzchni starych tynkdéw do malowania farbami emulsyjnymi|m2
d.3./1204-0800 |tacznie z poszpachlowaniem nieréwnosci /sfalowan powierzchni tynku/
12
250,601 m2 250,601
RAZEM 250,601
100/ KNR 401 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na |mz2
d.3./1204-0100 |sufitach - Farby lateksowe emulsyjna do wnetrz -biata
12
pom 0A7 38,60 m2 38,600
POM 0A5 15,30 m2 15,300
RAZEM 53,900
101/KNR 401 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na |m?2
d.3./1204-0200 |Scianach - Farby lateksowe emulsyjna do wnetrz -biata
12
pom 0A7 (5,72 + 6,80) * 2 * 3,80 - 3,50 * 3,00 m2 84,652
POM 0A5 (5,72*2,71)*2* 3,80 - 2,40 * 2,40 m2 112,049
RAZEM 196,701
3.13 STOLARKA DRZWIOWA
102/KNR 012 Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe obsadzone w $ciankach - fabrycz- |szt
d.3./0109-0500 |nie wykonczone - Oscieznica drzwiowa stalowa regulowana (146-170) analo-
13 gia ( R+ materialy pomocnicze =1,8)
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
103|KNR 012 Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe obsadzone w $ciankach - fabrycz- |szt
d.3./0109-0500 |nie wykonczone - Oscieznica drzwiowa stalowa katowa duza (146-170) ana-
13 logia ( R+ materialy pomocnicze =1,8)
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
104/ KNR 019 Montaz drzwi aluminiowych DZ-4 szt
d.3./1024-0810
13
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
105/KNR 019 Montaz drzwi aluminiowych DZ-5 szt
d.3./1024-0810
13
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
106 KNR 202 Bramy stal.segment podnoszone -z napedem elektrycznym analogia szt
d.3./1205-0100
13
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
107|KNR 202 Wrota stalowe otwierane, o powierzchni: do 6 m2 m?2
d.3./1206-0100
13
2,40 * 2,40 m2 5,760
RAZEM 5,760
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