INFORMACJA UZUPELNIAJACA ORAZ TABELA ROWNOWAZNOSCI

Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy systemu nie majg na celu ich preferowania,
lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno - jako$ciowe wyrobéw, urzadzef itp., ktére sg
istotne z punktu widzenia dziatania lub uzytkowania obiektu jako catosci, zgodnie z jego przeznaczeniem
okre$lonym w dokumentacji.

Podane w ponizszej tabeli parametry/cechy/wtasciwosci dotyczace réwnowazno$ci wyrobéw/urzadzer to
wartosci minimalne, jakie muszg spetni¢ proponowane wyroby/urzadzenia. Zastosowanie innych niz
wskazane w ww. dokumentacji lub ponizszej tabeli jest dopuszczalne pod warunkiem, ze posiadajg one
parametry/cechy/wtasciwosci takie same lub lepsze od produktéw referencyjnych pod wzgledem
funkcjonalnym, technicznym, jakoSciowym, estetycznym - muszg spetniaé zatozenia przyjete w ww.
dokumentacji oraz obowigzujgce normy i przepisy w zakresie co najwyzej +-5%.

Zmiana ktéregokolwiek z urzgdzen, elementéw, materiatéw itd. wymienionych w dokumentacji musi sie
odbywac z uwzglednieniem wszystkich parametréw technicznych, ktére sg istotne z punktu widzenia
dziatania obiektu jako cato$ci, a takie z uwzglednieniem konkretnych ograniczefi architektoniczno -
konstrukcyjnych obiektu. Przyjete w projekcie materiaty i urzadzenia zostaty skoordynowane
miedzybranzowo (takze w zakresie mas, gabarytéw, hatasdéw, zasilania elektrycznego, automatyki,
sterowania itp.). Wszystkie urzgdzenia powinny zapewnia¢ wzajemng kompatybilno$é, réwniez z
instalacjamii urzagdzeniamiinnych branz.

Nie dopuszcza sig¢ jedynie stosowania rozwigzan mieszanych - urzgdzen, materiatéw pochodzacych z
réznych systemow (dostawcow).

W przypadku zaproponowania przez Wykonawce rob6t innych wyrobéw/urzadzen itp. niz dobrane przez
projektanta, w zakresie obowigzkéw Wykonawcey na etapie realizacji - w razie koniecznoséci - bedzie
ponowne dokonanie obliczen, sprawdzenie ich doboru, ponowna koordynacja miedzy branzowa oraz
dostosowanie i uzgodnienie dokumentaciji.

Wykaz urzgdzen, materiatéw, systemow przewidzianych do realizacji przedmiotu zaméwienia z
uwzglednieniem parametréw réwnowaznos$ci (wbudowane wyroby budowlano - instalacyjne posiadaé
majg odpowiednie oznaczenia ,B” lub ,CE”):

Lp. azwa Opis

Architektura - informacja uzupetniajaca

Wymiary kabiny 1200x2100

Szerokos$¢ drzwi 90cm

Dwustronna

Ilo$¢ przystankéw:4

Ciezar 1125 kg/15 oséb

Naped elektryczny 1 m/s, bez maszynowni.

1. winda

Dotgcza sig schemat wytycznych projektowych szybu windowego.
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Lp.

Nazwa materiatu/urzgdzenia wg
dokumentagji
projektowej lub
STWIORB

Cechy rownowaznosci materiatu/urzgdzenia opisane w
dokumentacji projektowej i STWIORB

Instalacje sanitarne

AF100 (typ ARUM100LTES):

Pompa ciepta - jednostka zewngtrzna

- moc grzewcza: 20,33kW,

- czynnik chtodniczy: R410A,

-COP: 4,34,

- zasilanie elektryczne: 3x400V, 6,45kW,
- poziom ci$n. akust.: 59dB(A),

- ciezar: 215kg.

Pompa ciepta - jednostka zewngtrzna
- moc grzewcza: 40,29kW,
- czynnik chtodniczy: R410A,

2. | AF180 (typ ARUM180LTESG): -COP: 4,62,
- zasilanie elektryczne: 3x400V, 10,90kW,
- poziom ci$n. akust.: 62dB(A),
- cigezar: 312kg.
Pompa ciepta — jednostka wewnetrzna (modut hydrauliczny
ARNHO8GK3A4 wysokotemperaturowy)
3. wydajnos¢ grzewcza nominalna: 25,2kW,
- pobér mocy: 5,0kW,
- ciezar: 91,0kg
SPLIT 0 mocy 2,5kW -
a 2x MJO9OPC.NSJ + 2 uktady klimatyzacyjne — pomieszczenie serwerowni
© | 2x UUA1.ULO +
2x PDRYCB400.ENCXLEU
5. | ARUM140LTES agregat freonowy 0 mocy grzewczej 30,0kW i mocy chtodniczej
33,66kW
6. EEV (PRLK0O96A0). Zespot zawordw rozpreznych ( OT str.s8)
Centrala wentylacyjna NW1:
Nawiew:
-1500m3/h, 350Pa,
- czerpnia powietrza,
- filtr F7,
- ttumik hatasu,
- odzysk ciepta na wymienniku przeciwpragdowym,
- wentylator nawiewny 0,75kW, ~230V,
KLIMOR EVO-S 5100 | - ttumik hatasu,
7. | 15635RPFSLCPRVFSLEHFCAD - nagrzewnica elektryczna o mocy 4,2kW (sekcja 7,2kW),

/1535LPFSLVFCPRSLESFCADCS

3x400V,

Wywiew:

- 1500m3/h, 350Pa,

- filtr kasetowy M5,

- ttumik hatasu,

- wentylator wywiewny 0,75kW, ~230V,

- odzysk ciepta na wymienniku przeciwpragdowym,
- ttumik hatasu,

- wyrzutnia powietrza.




KLIMOR EVO-S 5100
8. | 1025RPFSLCPRVFSLEHFCAD
/1025LPFSLVFCPRSLESFCADCS

Centrala wentylacyjna NW2:

Nawiew:

-1000m3/h, 250Pa,

- czerpnia powietrza,

- filtr F7,

- tumik hatasu,

- odzysk ciepta na wymienniku przeciwpradowym,
- wentylator nawiewny 0,75kW, ~230V,

- ttumik hatasu,

- nagrzewnica elektryczna o mocy 4,2kW (sekcja 7,2kW),
3x400V.

Wywiew:

-1000m3/h, 250Pa,

- filtr kasetowy M5,

- ttumik hatasu,

- wentylator wywiewny 0,75kW, ~230V,

- odzysk ciepta na wymienniku przeciwpragdowym,
- ttumik hatasu,

- wyrzutnia powietrza.

KLIMOR EVO-S 2500
9. |4435RPFSLRRMXVFDXESSLFCAD
/3435LPFSLVFMXRRSLESFCADCS

Centrala wentylacyjna NW3:

Nawiew:

- 4400m3/h, 350Pa,

- czerpnia powietrza,

- filtr F7,

- ttumik hatasu,

- odzysk ciepta na wymienniku obrotowym,
- komora mieszania,

- wentylator nawiewny 2,2kW, ~230V,

- wymiennik freonowy o mocy grzewczej 17,57kW, czynnik
R410a, temp. skraplania 45°C,

- ttumik hatasu,

Wywiew:

- 3440m3/h, 350Pa,

- filtr kasetowy M5,

- ttumik hatasu,

- wentylator wywiewny 1,50kW, ~230V,

- komora mieszania,

- odzysk ciepta na wymienniku przeciwpradowym,
- ttumik hatasu,

- wyrzutnia powietrza.

Przez pojecie urzadzen i materiatéw réwnowaznych nalezy rozumieé urzgdzenia i materiaty gwarantujgce
realizacje robét zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewniajgce uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych takich samych lub wyZszych od zatozonych w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Ewentualne podane w opisach nazwy wtasne nie majg na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamodwienn publicznych (a majg jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan
jakosciowychitechnologicznych Zamawiajgcego. Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne pod warunkiem
spetnienia tego samego lub wyzszego poziomu technologicznego, wydajno$ciowego i funkcjonalnego
zatozonego w projekcie. Oferowane materialy i urzadzenia réwnowazine nie moga spowodowad
zwickszenia kosztéw eksploatacyjnych obiektu bardziej niz zatoZzone w dokumentacji projektowe;.







