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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem inwestycji jest:
PRZEBUDOWA DROGI NR 36 (NR INW. 220/164) W LESNICTWIE KOTOW
Zamierzenie budowlane polega na:
. Przebudowie konstrukcji nawierzchni drogi i poboczy,
. Remont tj. wymiana przepustéw pod droga (wymiana czesci przelotowych bez zmiany ich parametrow hydraulicznych), odbudowa
przyczolkow kaszycowych (wlotowych i wylotowych),
odmulenie, oczyszczanie lub odtworzenie rowéw przydroznych

. odmulenie, oczyszczanie istniejgcych przepustow pod droga,

. montazu lub wymiana wodopustéw na catej dtugosci drogi,

. wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa frakcji 31,5-63,00 (droga, pobocza, poszerzenia i place sktadowe)

. wykonanie nawierzchni z kruszywa 0-31,5 (droga, pobocza, poszerzenia i place skladowe) z zamiatowaniem kruszywem 2-8 na gr.
0,5-1,5cm

. wykonanie poboczy z kruszywa z zamialowaniem piaskiem w celu odréznienia od nawierzchni jezdni,

. oczyszczenie skarp, poboczy z istniejacych zarosli oraz istniejagcego drzewostanu kolidujgcego ze skrajnig remontowanej drogi
lesnej,

. montazu barier energochtonnych przy remontowanych przepustach

Dlugosé¢ drogi —1+650 wg kilometrazu wykonanej mapy.
W swietle prawa budowlanego przedmiotowe zamierzenie kwalifikuje sie jako przebudowa drogi i podlega zgtoszeniu ewentualnemu roboét
budowlanych — bez koniecznosci uzyskiwania pozwolenia na budowe (droga wewnatrz zakiagdowa).
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Dziatki nr stanowigce teren pod planowany remont drogi, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa i sg w zarzadzie Nadlesnictwa Nawojowa.
Lokalizacja zadania:
NADLESNICTWO NAWOJOWA, LESNICTWO KOTOW, Wojewédztwo matopolskie, powiat nowosadecki, jedn. ewid. 121008_2 GMINA
LABOWA, obreb. ewid. 0005 Kotow,
dz. ewid. 103/219, obreb. ewid. 0010 Nowa Wies, dz. ewid. 1/218, 3/217, 4/216, obreb. ewid. 0004 Kamianna, dz. ewid. 139/105
Przedmiotowa droga jest drogg lesna, wewnetrzng potozong wytacznie na ternie kompleksu lesnego zarzagdzanego przez Nadlesnictwo
Nawojowa. Szerokos¢ istniejacej nawierzchni jest nieregularna i wynosi 2,5 do 3,0m (na poszerzeniach do 5m). Wynika to z faktu mocnej
erozji spowodowanej wodg oraz ingerencja roslinnosci lesnej (wrastanie w droge).
Przedmiotowa droga nie jest drogg publiczng i stuzy jedynie komunikacji w gospodarce lesnej w tym ochronie przeciwpozarowej kompleksu
lesnego jako dojazd pozarowy.
W pasie drogowym nie znajdujg sie zadne urzadzenia infrastruktury technicznej — brak zidentyfikowanej infrastruktury w terenie.
3. Projektowana przebudowa
Projektem przebudowy objeto istniejacy slad drogi oraz miejscami teren znajdujacy sie w bliskim sasiedztwie w przypadku wykonania
poszerzen koniecznych w celu bezpiecznego i funkcjonalnego poruszania si¢ po drodze pojazdow.
W ramach robot budowlanych planuje sie przebudowe nawierzchni drogi lesnej o szerokosci podstawowej 3,0 m z obustronnymi poboczami z
kruszywa o szerokosci min. 0,5m.
Pobocza wykonane beda z kruszywa tamanego z przesianiem piaskiem na gr. 0,5cm (w celu odréznienia od nawierzchni jezdni).
Projektowana konstrukcja jezdni, zjazdow, poszerzen i placow skiadowych:
- Nawierzchnia z kruszywa 0-31,5 C90/3 gr 10cm
- W-wa podbudowy z kruszywa 31,5-63 C90/3 gr 20cm
- Wyprofilowane i zageszczone podtoze rodzime - istniejgca konstrukcja nawierzchni drogi lesnej,
Projektowana konstrukcja pobocza s-0,5m:
- Nawierzchnia z kruszywa 0-31,5 wg. C90/3 gr 10cm (miatowanie piaskiem)
- W-wa podbudowy z kruszywa 0-63 C90/3 gr 20cm
- Wyprofilowane i zageszczone podtoze rodzime - istniejgca konstrukcja drogi lesnej,
Nawierzchnie jezdni drogi i poszerzen nalezy wykona¢ z kruszywa 0-31,5 z zamialowaniem kruszywem frakcji 2-8 na gr. okoto 0,5cm do 1,5cm.
Powierzchnie poboczy nalezy przesia¢ piaskiem na gr. min. 0,5cm w celu odréznienia go od nawierzchni jezdni.
Geometria pozioma

Poziomy przebieg osi trasy zostal narzucony istniejgcym sladem drogi lesnej z nieznacznymi korektami. Zatamania osi trasy z uwagi
na plynnos¢ ruchu wyokraglono tukami poziomymi. Wielko$¢ stosowanych promieni jest zgodna z Poradnikiem technicznym ,,Drogi lesne”
Warszawa - Bedon 2006. Ze wzgledu na predkos¢ projektowg jaka w tym wypadku wynosi 30km/h pochylenia poprzeczne zaprojektowano
jako jednostronne (do rowu lewego/prawego o wartosci 3% od osi drogi. Lokalnie mozna zastosowa¢ pochylenie dwustronne daszkowe o
wartosci 3%.
Geometria pionowa

Geometria pionowa narzucona zostata istniejagcym uksztattowaniem drogi, z minimalng korektg w celu wylagodzeni tukéw pionowych.
Przekroj normalny
Zastosowano przekrdéj poprzeczny jednostronny ze spadkiem na jezdni 3.0% i spadkiem poboczy 6.0%. Przekréj typowy jezdni oraz elementy
przebudowywane (wyloty i wloty przepustéw, wodopusty, zabezpieczenia kaszycowe) drogi w miejscach charakterystycznych pokazane
zostaty na rysunku nr 3.1 3.2.
Odwodnienie
Na trasie drogi zachodzi koniecznosci odtworzenia rowu po prawej i lewej stronie drogi na diugosci zgodnej z opisem trasy. Dodatkowo
planuje si¢ wymiane przepustow oraz ich czesci wlotowych i wylotowych (studnie wlotowe i wyloty kaszycowe).
Rysunki schematyczne odtworzenia przepustow i ich elementéw pokazane zostaty na rys. 3.1 i 3.2. Dodatkowo na trasie drogi zlokalizowano
wodopusty, ktore prowadzi¢ beda wody opadowe na zewnatrz drogi (na skarpe zbocza). W wyjatkowych sytuacjach gdzie nie jest to mozliwe
mozna prowadzi¢ wode z wodopustu bezposrednio do rowu zlokalizowanego przy drodze.

4. Zestawienie powierzchni i dlugosci

Podstawowe wielkosci powierzchni i dlugosci:

. dlugosé¢ projektowanego odcinaka drogi 1+650 km

. szerokos¢ jezdni min. 3,00 m

PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ NR 36 (nr inw.
, 220/164)
W LESNICTWIE KOTOW
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. szerokos¢ poboczy utwardzonych

. powierzchnia catej jezdni drogi

. powierzchnia poboczy utwardzonych
. powierzchnia placow sktadowych

. powierzchnia poszerzen

. powierzchnia zjazdow

5. Zestawienie trasy

Zestawienie elementow projektowanych:

Przepusty
Przepusty

km MateriatSrednica [nm] Diugosé

[m]

0+005 PEHD 600 10
0+075 PEHD 600 6
0+222 PEHD 800 10
0+508 PEHD 800 12
0+930 PEHD 600 12
1+375 PEHD 600 6
fi600 34

fi 800 22

Zjazdy i utwardzenia na wjazdach na szlaki zrywkowe

Zjazdy

km Pow. [m2]
0+222 50

0+930 50

1+042 50

1+163 105
Razem: 255

Place sktadowe
Place sktadowe

km Pow. [m2]
0+060 500

04930 300
RAZEM: 800
Saczki

Saczki

km Dilugosé
[m]

1+163 15

Poszerzenia drogi
Poszerzenia

km Pow. [m2]
0+222 45,00
0+508 130

0+726 76

0+950 150

1+000 120

1+070 240
RAZEM: 761

Umocnienia kaszycowe

ZESTAWIENIE WYLOTOW KASZYCOWYCH

km kaszyca przepustu
0+005 fi600 13,8 1
0+075 fi600 10,8 1
0+222 fi800 46,8
0+508 fi800 10,8 1
0+930 fi600 21,6
1+375 fi600 10,8 1
RAZEM ---- 1146 4

Bariery ochronne

Bariera ochronna

SP-06 przy przepustach
Prowadnica Poczatek/
Zakonczenie czotowe bariery
km Dilugos¢ [mb] ilosé¢
[szt] Dtugosé¢ [mb]

0+007 14 4

Pow [m2] Studnia [szt.] Wylot - Wypad 0,6x2m [szt.]
1

1

1
1

Poczatek/ zakonczenie skosy 4m

min. 0,5 m
ok. 4 970 m2
ok. 1618 m2

ok. 800 m2

ok. 761 m2
ok. 255 m2

strona nr:

Zabezpieczenie kaszycowe [m2]

3
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0+075 8 2 8

0+220 16 2 8

0+508 8 4

0+930 8 3 4

1+375 8 2 8

RAZEM: 62 17 28

Doktadne rozmieszczenie elementow trasy nastapi podczas przekazania placu budowy w obecnosci Przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy.

Nie wyklucza sie nieznacznych zmian w rozmieszczeniu poszczegélnych elementéw przewidzianych do przebudowy co wynik z doktadnosci
pomiarowych w trakcie inwentaryzacji (btedy kotka pomiarowego oraz samego pomiaru).

6. Zajecie terenu

Wszystkie roboty budowlane drogowe zwigzane z przebudowg drogi znajduja sie na terenie stanowigcym wiasnos¢ Skarbu Panstwa tj. na
dziatkach bedacych w zarzadzie Nadlesnictwa Nawojowa: 103/219, 1/218, 3/217, 4/216, 139/105. Projektowana trasa drogi nie narusza stanu
prawnego oso6b trzecich.

7. Warunki geotechniczne

Z rozpoznania przeprowadzonego w terenie warunki gruntowe okreslono jako dobre i przecietne. Na terenie objetym przebudowa wystepuje
w przewazajacej czesci gliny i rumosze. Na trasie drogi miejscami wystepuje nawierzchnia istniejgca oraz materiat kamienny rodzimy.

8. Ochrona débr kultury

Powierzchnia dziatek objeta projektem nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

9. Wplyw eksploatacji gorniczej
Powierzchnia dziatek objeta projektem zagospodarowania nie lezy w strefie szkéd goérniczych
10. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu srodowiska, zdrowia uzytkownikéw i jego otoczenia.

Zgodnie z ustawg Prawo o ruchu drogowym Dz. U z 2005r nr 108 poz. 908 droga o nawierzchni z kruszywa tamanego nie jest droga o
nawierzchni twardej, w zwigzku z tym nie mozna zakwalifikowac jej do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko
lub przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatlywa¢ na srodowisko w mys|l Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko ( Dz. U. z 2010r. nr 213 poz. 1397).

1. Pozostate dane o obiekcie

Przebudowywana droga lesna moze stanowi¢ moze dojazd jednostek strazy pozarnej do terenéw ewentualnych pozaréw znajdujacych sie w
poblizu planowanej drogi. Niniejsza droga pelni¢ bedzie funkcje pomocniczg przy realizacji gospodarki lesnej Nadlesnictwa.

Na powierzchni projektowanych robét zachodzi koniecznos¢ wycinki niektérych drzew kolidujgcych ze skrajnig projektowanej drogi lesnej.
Projekt wycinki i gospodarka istniejgcym drzewostanem jest przedmiotem osobnego opracowania i jej wykonanie lezy po stronie Inwestora tj.
Nadlesnictwo Nawojowa. W przedmiarze ujeto jedynie karczowanie pozostawionych pni. Zagospodarowanie pni nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem tj. Nadlesnictwo Nawojowa. Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publiczne;j.

12. Inne wymagania

O ile zajdzie taka potrzeba Wykonawca przed przystapieniem do prac zwigzanych z przebudowg zobowigzany jest do sporzadzenia
szczegotowej inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji, oraz stanu obiektow
budowlanych na tychze dziatkach, opisania ich stanu technicznego i funkcjonalnego. Po zakonczeniu budowy przed oddaniem go do uzytku
wymagana jest inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna (zgodnie z zatlozeniami kontraktu i warunkami umownymi).

Dopuszcza sie zmiane lokalizacji zjazdow i mijanek jesli zalozenia projektowe beda odbiega¢ od warunkéw terenowych, a zmiana poprawi
funkcjonalnos¢ drogi.

Dopuszcza sie zmiane lokalizacji przepustow jesli warunki terenowe po wykonaniu robét ziemnych bedg odbiegaly od wczesniejszych
zatozen.

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z przebudowa drogi wykonawca wykona i uzgodni projekt organizacji ruch uraz wystapi z
wnioskiem do zarzadcy drogi o zajecia pasa drogowego a takze uisci stosowne oplaty, jesli zajdzie taka koniecznos¢. Po stronie wykonawcy
robot jest uzyskanie zezwolen na przejazd ponadnormatywny do placu budowy jesli zaistniejg takie ograniczenia.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi komplet dokumentéw materialow planowanych do wbudowania Inspektorowi
Nadzoru, i dopiero po jego akceptacji moze dostarcza¢ materialy na plac budowy.

W przypadku gdy roboty prowadzone beda w porze deszczowej (co skutkuje rozjezdzeniem drogi oraz gruntu rodzimego) Wykonawca
doprowadzi grunt pod planowang konstrukcje drogi do stanu pozwalajacego na utozeni na nim konstrukcji drogi le$nej np. poprzez
stabilizacje na wlasny koszt. Zakazuje sie prowadzenia robét w porach deszczowych i cigglych opadow.

Inspektor Nadzoru decyduje co do ilosci i zakresu badan w trakcie budowy oraz podczas odbioru koncowego. W przypadku watpliwosci co
do jakosci planowanego do wbudowania materiatu Inspektor ma prawo pobra¢ materiat i przebada¢ go w laboratorium posiadajgcym
akredytacje na dany rodzaj badan. W przypadku gdy watpliwosci co do jakosci sie potwierdza, catkowity koszt badan ponosi Wykonawca.
W przypadku gdy po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej zakonczonych roboét, powierzchnie wybudowanej jezdni drogi, beda wieksze od
wczesniej planowanych to nie wptywa to zwiekszenie zakresu roboét i nie ma wptywu na wynagrodzenie wykonawcy, za wyjatkiem robot
dodatkowych objetych dodatkowym zleceniem.

Zmiana wielkosci powierzchni (wylgcznie dodatnia) spowodowana tolerancjami nie wplywa na projekt jako zmiana istotna, pod warunkiem
dotrzymania warunkow konstrukcyjnych jezdni oraz gtownych parametréow geometrycznych (poziomych i pionowych).

Nie wyklucza sie¢ istnienia sieci podziemnych na terenie planowanej inwestycji, ktore nie zostaty geodezyjnie zewidencjonowane. W
przypadku wystagpienia prace w ich bezposrednim sasiedztwie nalezy wykonywa¢ recznie zachowujac szczegodlna ostroznos¢ oraz zgodnie
planem BIOZ.

W przypadku podejrzenia wystepowania sieci nie ujetych w opracowaniu geodezyjnym Wykonawca zdobedzie wszelkie informacje na temat
dokladnej ich lokalizacji i rodzaju.

Kruszywo planowane do wbudowania powinno spetnia¢ wymagania aktualnych norm w tym zakresie.

Nie dopuszcza sie uzycia kruszywa wapiennego na nawierzchnie¢ jezdni.

PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ NR 36 (nr inw.
, 220/164)
W LESNICTWIE KOTOW
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Przedmiar roboét

strona nr: 5

Nr | STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
Kody CPV: 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45232452-5 Roboty odwadniajace
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ NR 36 (nr inw. 220/164)
W LESNICTWIE KOTOW
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |[STWIOR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagorkowatym Iub gérskim
................................................................................................................................................................................ _ 1,650000
RAZEM:: 1,650000 km 1,6500
1.2 |STWIOR Reczne $cinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie - analogia przycinanie gatezi do wysokosci 4m
............................. O AW Z Ol e
Wyliczenie ilosci robét:
ZALOZONO WARTOSC SREDNIO PO i1650*2*2/10000
2MNASTRONE . 0,660000
RAZEM:: 0,660000 ha 0,6600
1.3 |STWIOR \K.qrczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotno$ci, pnie $rednicy 26-35'cm
BB : 16,500000
RAZEM:: 16,500000|szt 16,5000
1.4
.................................................................................................................................................................................... . 16,500000
RAZEM:: 16,500000|szt 16,5000
1.5 |STWIOR  |Wywozenie dluzyc, karpiny i gatezi, transport karpiny na odlegtoé¢ do 2’km
ILOSCPNI o eestrr . A7.685000
RAZEM:: 47,685000mp 47,6850
1.6 |STWIOR Oczyszczanie rowow i przepustow z namutu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu 20°cm -
............................. ODTWORZENIE LUB ODMULENIE ROWOW,
©1650,000000
RAZEM:: 1 650,000000|m 1 650,0000
2 ROBOTY ZIEMNE
21 |STWIOR Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$¢ warstwy do 15'cm
ZIAZDY e B0 e ____255,000000
RAZEM:: 1 816,000000|m2 1 816,0000
2.2 |STWIOR Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm
grubosci - do 20cm
800,000000
.761,000000
255,000000
RAZEM:: 1 816,000000|m2 1 816,0000
2.3
©363,200000
RAZEM:: 363,200000|m3 363,2000

PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ NR 36 (nr inw.

220/164)
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strona nr: 6

Nr | STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
24 |STWIOR Wykopy wykonywane spycharkami, spycharka 110kW (150KM) ANALOGIA - w tym profilowanie i
czesciowe korytowanie podioza
:(800+761+255)*0,2*0,6 217,920000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  217,920000|m3 217,9200
2.5 |STWIOR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka 0,40 m3,
e {(B0047614255)0,2°0,4 i 145,280000]
RAZEM:: 145,280000/m3 145,2800
2.6 |[STWIOR Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej,samochéd 10-15°t - wywoz do 1km
:(800+761+255)*0,2*0,4 145,280000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  145280000|m3 145,2800
3 SACZKI POPRZECZNE
3.1 |STWIOR Saczki poprzeczne z kruszywa, kategoria gruntu IV, gtebokos¢ utozenia 40°cm - ANALOGIA giebokosé
0,7m szer. 0,5m
............................. KI8T TS e
VY liCZenie 08 TOD Ot e
Wykopanie rowkow, utozenie geowtdkniny, zasypanie materiatem sortowanym 31,5-63,00, zamkniecie
sgczka, obsypanie od gory materiatem przepuszczalnym, zgodnie z rysunkiem typowym, G
wymiary0,5x0.7m o AST05 i 7,500000
RAZEM:: 7,500000|m2 7,5000
4 WODOPUSTY
41 ISTWIOR | ROZEBRANIE WODOPUSTOW e
Yl CZenie 08 TO DOt e
T L 13,000000
13,000000|szt. 13,0000
4.2
obmiar pod jeden wodopust :(0,1*0,08+2*0,08*0,16)*7*13
(2°016%0,08+0,08°0,1)7 3,057600
3,057600|m3 3,0576
4.3 |STWIOR Umocnienia z narzutu kamiennego przy minimalnej grubosci umocnien 40°cm - NARZUT KAMIENNY NA
............................. KOLKACH FASZYNOWYCH F110-12DE. 120CM
Wyliczenie ilosci robét:
SRS
umochnienia wylotéow na skarpe 0,6*1m 50,6*1 3
g.40cm o E 7,800000
7,800000|m2 7,8000
5 ULOZENIE PLYT BETONOWYCH 1x3m - 99m2
5.1 [STWIOR Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, na gtebokosci 20°cm - KORYTA
POD REMONT POSZERZEN PO USUNIETEJ ZIEMI
W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty towarzyszgce, min. przetozenie cieku na czas
wykoanmiabrodu, e
KORYTO POD ULOZENIE PODSYPKI :99
PO Py Y MON i 99,000000
RAZEM:: 99,000000{m2 99,0000
52 |STWIOR Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, Srednia grubos¢
warstwy po zageszczeniu ponad 10°'cm - ANALOGIA WYROWNANIE z tlucznia. po zageszczeniu srednio
............................. 15em POd DIy y MO e
Y CZeniE H08 G FOD O e
< - 14,850000
RAZEM:: 14,850000|m3 14,8500
53 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, ptyty kwadratowe, grubo$é 15°cm, spoiny wypetniane zaprawa
cementowg - analogia PLYTY MON1X3
.............................................................................................................................................................................. . 99,000000
RAZEM:: 99,000000|m2 99,0000
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Nr | STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
6 REMONT PRZEPUSTOW fi 600 i fi 800
6.1 [STWIOR Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gteboko$¢
do 3'm, kategoria gruntu IlI-IV
: 66,000000
RAZEM:: 142,500000/m3 142,5000
62 |STWIOR | Przepusty rurowe, fawy fundamentowe zwirowe - fawy gr. 30cm zkruszywa 0-315
6,600000
13,740000|m3 13,7400
6.3 |STWIOR  |Przepusty rurowe, rury karbowane PEHD FigOocm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 34,000000
34,000000|m 34,0000
6.4 |STWIOR  |Przepusty rurowe, rury karbowane PEHD Figo0Ocm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 22,000000
22,000000|m 22,0000
6.5 |STWIOR Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do 3'm, z zaggszczaniem, kategoria gruntu
............................. IV - ZASYAPNIE | ZAGESZCZENIE MATERIALEM GRUBYM 50% 1 50% POSPOLKA
'"""""'""'"""""'""'"""""'""'"""""'""'""""iiIiiiIiiiiiiiiiIiiiIiiiiiiiiiIiiiIiiiiiiiiiiiiiiIiiiiiiiiiiiiiiIiiiIiIIIIIIIIIIII 63421900
.................................................................................................................................................................................... i 12,103300
RAZEM:: 75,525200|m3 75,5252
7 ZABEZPIECZENIA Z BALI DREWNIANYCH - WYLOTY KASZYCOWE | WLOTY KASZYCOWE
PRZEPUSTOW fi 600, fi 800,
7.1 |STWIOR Ro6zne konstrukcje drewniane, z wyrebami, z drewna okragtego - analogia Wykonanie wylotu
kaszycowego/wlotu przepustu z drewna okragtego o srednicy 25cm wraz z wszystkimi robotami
............................. O B Zy Sz Oy Ml e
Wyliezenie 08 OOt | e
Na 1 m2 wylotu nalezy przyja¢ 0,5 do 0,6m3 drewna, SREDNIO0,55m3 i
Wiloty i wyloty kaszycowe - przepsuty wg : (1 15)*0,55 :
ZESTWINIA | e e £ 63250000
RAZEM:: 63,250000|m3 63,2500
7.2 |STWIOR Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm, z zageszczaniem, kategoria gruntu
............................. IV - ZASYPANIE KONSTRUKCJI mieszanka kamienia tamanego oraz pospStki1:1
Wyliczenie l0SCi FODOL: e
Na 1 m2 Sciany czotowej wlotu/wylotu kszycowego przepustu, nalezy przyja¢ 1,55 m3 MATERIALU
WYPEELNIAJACEGO Miesznka 50% pospdtka i 50% materiat sortowany gruby, min. 100mm &
Wiloty i wyloty kaszycowe - przepsuty wg : (115)*1 55 :
zestawienia . 178,250000
RAZEM:: 178,250000/m3 178,2500
7.3 |STWIOR Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll -ZAGESZCZENIE ZASYPKI
............................. O N N A PRz P STl oo
Wyliczenie l0SCi 0BGt e
Na 1 m2 Sciany czotowej wlotu/wylotu kszycowego przepustu, nalezy przyja¢ 1,55 m3 MATERIALU
WYPEELNIAJACEGO Miesznka 50% pospdtka i 50% materiat sortowany gruby, min. 100mm &
Wiloty i wyloty kaszycowe - przepsuty wg : (115)*1 55 :
ZESTWIBNIA | e e £ 178,250000
RAZEM:: 178,250000/m3 178,2500
74 |STWIOR Umocnienia z narzutu kamiennego przy minimalnej grubosci umocnien 40°cm - ANALOGIA NARZUT
KAMIENNY NA WYLOCIE POD ZERDZIAMI PROWADZACYMI, | FOLIA POD ZERDZIAMI - WYPAD
............................. 2000 BM Z 2N aZl e
Wy liCzenie 08 OOt e
na jeden wypad nalezy zatozy¢ 1m3 materiatu kamiennego oraz zerdzie fi 15-20 L=2,0m po 4 na wypad, :
pod zerdziami folia 0,2mm
................................................................................................................................................................................ i 5200000
RAZEM:: 10,000000|m2 10,0000
7.5 |STWIOR Rézne konstrukcje drewniane, z wyrebami, z drewna okragtego - ANALOGIA wypady z drewna fi Srednio
0,640000
RAZEM:: 0,640000|m3 0,6400
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8 ZABEZPIECZENIA Z BALI DREWNIANYCH - WLOTY STUDNIOWE PRZEPUSTOW
8.1 [STWIOR Ro6zne konstrukcje drewniane, z wyrebami, z drewna okragtego - analogia Wykonanie wlotu z drewna
okragtego o srednicy 20cm wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi
STUDNIA WLOTOWA o wym wew. ?(1 ,6328)*4 :
TEXUSXIA 6531200
RAZEM:: 6,531200|m3 6,5312
8.2 [STWIOR Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm, z zageszczaniem, kategoria gruntu
............................. IV - ZASYPANIE KONSTRUKCJI mieszanka kamienia tamanego oraz pospStki1:1
WVyliCzZenie 08 oD O e
OBSYPANIE STUDNI MIESZANKA (2*1,4*0,3)*4*4
kamienia grubego i pospotki - 2*1,4*4, : :
grubosé 0,3m 13,440000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  13,440000|m3 13,4400
8.3 |STWIOR Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll -ZAGESZCZENIE ZASYPKI
............................. UM O CNIENIA PRZEPUSTU e
Wyliczenie ilosci robét
OBSYPANIE STUDNIMIESZANKA ~ (2*1,4*0,3)*4*
kamienia grubego i pospotki - 2*1,4*4,
D08 O M £ 13,440000
RAZEM:: 13,440000|m3 13,4400
8.4 |STWIOR  |Wypetnienie dna studni mareriatem kamiennym grubympagr.20cm
"""""" 1,800000
: 1,800000|m3 1,8000
9 NAWIERZCHNIA JEZDNI, POBOCZY, ZJAZDOW, MIJANEK | POSZERZEN
9.1 [STWIOR Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie
800,000000
.761,000000
: 255,000000
RAZEM:: 8 405,000000|m2 8 405,0000
9.2 |STWIOR Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm - analogia kruszywo 31,5/63,00
.6589,000000
800,000000
.761,000000
................................................................................................................................................................................ ___255,000000
RAZEM:: 8 405,000000|m2 8 405,0000
9.3 |STWIOR Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa goérna, po uwatowaniu 10°cm - analogia kruszywo 0/31,5 gr.
............................. 10cm z zamiatowaniem miatem 2-4 do2-8 gr. 1om
Wyliczenie ilosci robét
Nawierzchnie w koricowe fazie nalezy zamialowac frakeia 2-4 do2-8
JEZDNIA | POBOCZA 14970+1619 ‘ 6 589,000000
800,000000
.761,000000
255,000000
8 405,000000/m2 8 405,0000
10 BARIERY ENERGOCHLONNE SP-06 WBIJANE
10.1 |STWIOR Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 39°kg/im
: 28,000000
: 90,000000|m 90,0000
10.2
Poczatek czotowy bariery / Zakonczenie ;17 :
CZOlOWe DAy % 17,000000
RAZEM:: 17,000000|szt 17,0000
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Spis tresci

A. Ogolna charakterystyka obiektOw IUb roboOt . . ... ..o i i i e i i it et 2
B. Przedmiar robOt. . . . ..o ey 5
1. ROBOTY PRZYGOTOWAW CZE. . . . .ot ittt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 5
1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gorskim. . . .......... ... ... ... ... ... .... 5
1.2. Reczne Scinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie - analogia przycinanie gatezi do wysokosci 4m od nawierzchni. .. ............... 5
1.3. Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, pnie srednicy 26-35'cm. ... ........ .. ... .. i 5
1.4. Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, pnie Srednicy 56-65'cm. .. ........... ... ... ... ... ... ... 5
1.5. Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport karpiny na odlegloSE do 2°km. . . . . ... 5
1.6. Oczyszczanie rowow i przepustéw z namutu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$é namutu 20°'cm - ODTWORZENIE LUB
ODMULENIE ROWOW, . « . o o ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 5
2. ROBOTY ZIEMNE. . . . .o e e e e e e e e e e e e e e e e 5
2.1. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do 15 cm. . ... ... ... . i 5
2.2. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosci-do20cm. . .. .............. 5
2.3. Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg, teren plaski. . . . ... ..o 5
2.4. Wykopy wykonywane spycharkami, spycharka 110kW (150KM) ANALOGIA - w tym profilowanie i czesciowe korytowanie podtoza. . ... ... .. 6
2.5. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km,
Koparka 0,40 M3, . . . .o 6
2.6. Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi
o nawierzchni utwardzonej,samochdd 10-15t - WywOzZ do TKM. . . . . .. oo e e 6
3. SACZKI POPRZECZNE. . . . oot e e e e e e e e e e 6
3.1. Sgczki poprzeczne z kruszywa, kategoria gruntu IV, gtebokosé utozenia 40°cm - ANALOGIA gteboko$¢ 0,7m szer. 0.5m. . ................ 6
A A N O D O P U ST Y . ottt ettt e 6
4.1. ROZEBRANIE WODOPUSTOW. . . . .ottt e e e e e e e e e e e e e e e 6
4.2. Roézne konstrukcje drewniane, bez wyrebdw, z krawedziakow - WODOPUSTY. . . ..ot e e 6
4.3. Umocnienia z narzutu kamiennego przy minimalnej grubosci umocnien 40°cm - NARZUT KAMIENNY NA KOLKACH FASZYNOWYCH FI
T0-12 DE. T20CM. . . o ettt et e e e e e e e 6
5. ULOZENIE PLYT BETONOWYCH 1X3M - Q0M2. . . o oottt ittt ettt ettt et e e e e e e e e e e e e e e 6
5.1. Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, na gtebokosci 20°cm - KORYTA POD REMONT POSZERZEN PO
USUNIETEJ ZIEML. . . oo et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 6
5.2. Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad
10°cm - ANALOGIA WYROWNANIE z tlucznia. po zageszczeniu $rednio 15cm pod phyty MON. . ..ottt t it 6
5.3. Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, ptyty kwadratowe, grubosé¢ 15°cm, spoiny wypetniane zaprawg cementowg - analogia PLYTY
Y[ ] Y T 6
6. REMONT PRZEPUSTOW fi 800 i fi 800. . . .« vttt ettt ettt et e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 7
6.1. Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos$¢ do 3'm, kategoria gruntu lll-IV. . . . .. 7
6.2. Przepusty rurowe, fawy fundamentowe zwirowe - tawy gr. 30cm z kruszywa 0-31,5. . . . ... ... 7
6.3. Przepusty rurowe, rury karbowane PEHD FiBOCM. . . . .. ... e 7
6.4. Przepusty rurowe, rury karbowane PEHD Fi 800 Cm. . . . . ... .o 7
6.5. Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm, z zageszczaniem, kategoria gruntu IV - ZASYAPNIE |
ZAGESZCZENIE MATERIALEM GRUBYM 50% |1 50% POSPOLKA. . . . ..ottt e e e e e 7
7. ZABEZPIECZENIA Z BALI DREWNIANYCH - WYLOTY KASZYCOWE | WLOTY KASZYCOWE PRZEPUSTOW fi 600, fi 800,. . ... ........... 7
7.1. Rézne konstrukcje drewniane, z wyrebami, z drewna okragtego - analogia Wykonanie wylotu kaszycowego/wlotu przepustu z drewna
okragtego o $rednicy 25cm wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi. . . .. .. ... 7
7.2. Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm, z zageszczaniem, kategoria gruntu IV - ZASYPANIE KONSTRUKCJI
mieszankg kamienia tamanego 0raz PoSPOIKi 1:1. . . . ... 7
7.3. Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll -ZAGESZCZENIE ZASYPKI UMOCNIENIA PRZEPUSTU. . . .. .. 7
7.4. Umocnienia z narzutu kamiennego przy minimalnej grubosci umocnien 40°cm - ANALOGIA NARZUT KAMIENNY NA WYLOCIE POD
ZERDZIAMI PROWADZACYMI, | FOLIA POD ZERDZIAMI - WYPAD 2,0%0,6M Z ZEIAZI. « « « « oottt e oot 7
7.5. Rozne konstrukcje drewniane, z wyrgbami, z drewna okragtego - ANALOGIA wypady z drewna fisrednio 15. . . .................... ..., 7
8. ZABEZPIECZENIA Z BALI DREWNIANYCH - WLOTY STUDNIOWE PRZEPUSTOW. . . . ... e 8
8.1. Rdézne konstrukcje drewniane, z wyrebami, z drewna okragtego - analogia Wykonanie wlotu z drewna okragtego o srednicy 20cm wraz z
wszystkimi robotami towarzySzgCymi. . . . . . ... o 8
8.2. Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm, z zageszczaniem, kategoria gruntu IV - ZASYPANIE KONSTRUKCJI
mieszanka kamienia famanego oraz pospOtKi 1:1. . . . .. . 8
8.3. Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Ill -ZAGESZCZENIE ZASYPKI UMOCNIENIA PRZEPUSTU. . .. ... 8
8.4. Wypefnienie dna studni mareriatem kamiennym grubym na gr. 20Cm. . . . . ... . 8
9. NAWIERZCHNIA JEZDNI, POBOCZY, ZJAZDOW, MIJANEK | POSZERZEN. . . . ...\ttt et e et e e e e e e 8
9.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie. . .. ....... ... ... . i 8
9.2. Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm - analogia kruszywo 31,5/63,00. . .. .......................... 8
9.3. Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 10°cm - analogia kruszywo 0/31,5 gr. 10cm z zamiatowaniem miatem 2-4
O 2-8 gl 1 O . oo e 8
10. BARIERY ENERGOCHLEONNE SP-06 WBIJANE. . . . . oo e e e e e e e e e e e e 8
10.1. Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 39 Kg/M. . . . .. ... 8
10.2. Poczatek/Zakonczenie czotowe bariery OChIONE). . . . ... . .o 8
L= o T30 1 - o 1R 9
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