Zat. nr 1 - URZADZENIA REKREACII:

Al TABLICA Z REGULAMINEM 1 SZT
konstrukcje ze stali ocynkowanej 1 malowanej proszkowo, elementy ztaczne nierdzewne,
tablica z blachy ocynkowanej z nadrukiem odpornym na dziatanie warunkéw atmosferycznych

A2 KOSZ DO SEGREGACJI ODPADOW: 2 KPL.
Kosz do segregacji odpadéw z obudowa wykonang z desek drewnianych malowanych dwukrotnie lakierobejca

w kolorze ciemnego brazu. Pojemnos$¢ wktadow min. 3x60 litréw, z oznaczeniami rodzaju sortowanego odpadu,
zgodnie z przeznaczeniem, w postaci tabliczek wykonanych trwalg technika odporng na dziatania atmosferyczne
przymocowanych do $cianki frontowej pojemnika. Konstrukcja pojemnika wykonana ze stali ocynkowane;j

i malowanej, do montazu na stale poprzez przykrecenie kotkami rozporowymi do przygotowanego fundamentu z
betonu klasy C16/C20 (B20 ) wylanego w gruncie rodzimym na gt. min 300 mm.
Minimalne parametry:

wysoko$¢ catkowita min. 80 cm

dlugos¢ min. 1120 mm

szeroko$¢ min.400 mm

pojemnos¢ 3x60 L

wysoko$¢ wktadu min. 690 mm

Teren przed montazem nalezy odpowiednio wypoziomowac.

Zdjecie pogladowe

A3 LAWKA parkowa drewniano-stalowa 3 SZT.
MONTAZ:

Produkt jest przystosowany do montazu na state poprzez
przykrecenie kotkami rozporowymi do powierzchni
twardych lub wolnostojacy.

Nalezy zastosowac stopy prefabrykowane do montazu tawki §

PARAMETRY TECHNICZNE: Dlugos¢ catkowita tawki ok.- 181 cm {
Szerokos¢ tawki —ok. 73,5 cm

Wysokos$¢ tawki — ok.77 cm
Dhugosc siedziska —ok. 170 cm
Szerokos¢ siedziska — 0k.34,5 cm

Wysoko$¢ siedziska — ok.40 cm Ze wzgledu na zalecenia konserwatorskie podstawa tawi — nogi
majq by¢ stalowe o parkowym wygladzie jak na zdjeciu.

zdjecie pogladowe

A4 BUJAK WOZ STRAZACKI 2SZT.

Dane techniczne:

- Przyblizone wymiary urzgdzenia: 0,45 x 0,96 m

- Min. wymiary strefy bezpieczenstwa: 2,45 x 3,32 m
- Min. powierzchnia strefy bezpiecznej: 7,27 m2

- Min. Wysokos$¢: 0,82 m

- Przyblizona wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,53 m
- Wiek 1 +

Konstrukcja: sprezyna certyfikowana, malowana proszkowo
Siedzisko: odporna na warunki atmosferyczne ptyta hdpe
Kotwienie: urzadzenia na state kotwione w gruncie na
fundamencie z betonu klasy min. B12/16, 35 cm ponizej
poziomu gruntu

zdjecie pogladowe

kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem na etapie
realizacji




A5 HUSTAWKA WIELOSTANOWISKOWA
Strefa bezpieczenstwa min. (szer. x dk.)5,2 x 7,6 m
wszystkie shupy ze stali ocynkowanej

* elementy montazowe / ztaczne wykonane ze stali
nierdzewnej;

* kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem

Hustawka powinna posiada¢ w swoim wyposazeniu dwa
siedziska: kosz z przeznaczeniem dla matych i bocianie
gniazdo lub siedzisko dla Srednich dzieci.

Zdjecie pogladowe

A6 ZESTAW ZABAWOWY

Wymiary urzadzenia Szerokos¢ 631,5 cm Ditugos¢ 1505,5 cm Wysokosé 600 cm
(Wymiary rzeczywiste mogg sie nieznacznie réznic)

Parametry strefy bezpieczenstwa Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — przestrzen
minimalna104,25 mHIC 190 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa — przestrzen minimalna 1805,5 x 1049 cm

Obwadd strefy bezpieczenstwa 53 mb. Docelowy wiek uzytkownikéw 3-12 lat
Specyfikacja materiatowa:

- zjezdzalnie, daszki, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy
dekoracyjne wykonane z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z
dodatkiem stabilizatoréwUV; elementy przezroczyste wykonane z poliweglanu
grubos$¢ 2 mm; grubos¢ Scianki elementu nie mniejsza niz 5 mm;

- podesty, schody i platformy wykonane ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwg
tworzywa gumowego o wiasciwosciach antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej
niz 4mm;

- stupy konstrukcyjne o $rednicy 114mm, porecze oraz barierki wykonane ze stali
cynkowanej oraz malowanej proszkowo;

- obejmy stuzgce do montazu elementéw sprawnosciowych, zabezpieczajgcych,
zabawowych oraz podestow wykonane z aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy ztgczne (1. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane ze stali
nierdzewnej;

Elementy konstrukcyjne:

- konstrukcja zestawu oparta na stupach o przekroju okrggtym posadowionych na
prefabrykowanych bloczkach betonowych szt. 18, podestach kwadratowych szt. 6,
podestach trojkatnych szt.8, jednym prostokatnym podescie startowym oraz schodach
zewnetrznych szt. 1;

Wysokosci podestow:

- 1 tréjkatny podest pod trap z poreczami na h= 90 cm;

- 1 trojkatny podest do zejscia na przeskoki na h= 60 cm;

- 1tréjkatny podest do zejscia na h= 30 cm; - 1 kwadratowy podest wejscia na schody
na h= 120 cm; - 1 kwadratowy podest zjezdzalni pojedynczej prostej na h=120 cm;
- 1 kwadratowy podest zjezdzalni podwojnej na h= 120 cm;

- 2 tréjkatne podesty do wejscia typu frisbee na h= 120 cm, 150 cm;

- 1 tréjkatny podest pod wejscie na zjazd slimakowy na h= 180 cm;

- 1 podest startowy zjezdzalni slimakowej na h= 188 cm;

- 2 tréjkatne podesty na h= 210 cm, 240 cm;

- 3 kwadratowe podesty wiez zadaszonych na h= 270 cm;

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

- 3 wieze zadaszone; - 1 wieza niezadaszona;




- 1 dwupoziomowy tunel, przeplotnia z lin Inianych;

- 1 mostek prosty zadaszony; - 1 mostek tukowy otwarty;

- 1 mostek otwarty zebrowy; - 1 przejscie tunelowe z przeplotni;

- 1 dziewiecioczesciowa zjezdzalnia rurowa z elementami

przezroczystymi h= 270 cm;

- 1 zjezdzalnia slimakowa h= 188 cm; - 1 zjezdzalnia prosta jednotorowa h= 120 cm;
- 1 zjezdzalnia prosta dwutorowa h= 120 cm; - 1 wejscie typu trap z poreczami;

- 1 zjazd strazacki typu frisbee z 5 spodkami h= 150 cm;

- 12 paneli zabawowo-edukacyjnych:
siodetko szt. 1, ptotek szt. 4,

panel z tréjwymiarowym obrazem
gtowy zwierzecia szt. 4, bulaj

szt. 2, gra kétko i krzyzyk szt. 1; - 1
element dekoracyjno - zabawowy
bebenek;

- 1 elementy sprawnosciowe {j.
podesty do przeskokdw;

- 2 elementy dekoracyjne z motywami
roslinnymi i/lub zwierzecymi
zamontowane na szczytach stupow
konstrukcyjnych; Zdjecie pogladowe
Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji inwestycji

WIATA O POW. OK 8M2 Z WYPOSAZENIEM —
EAWKA, STOL
$rednica 3,2m -4,2m - podstawa(dach jest

wypuszczony z kazdej strony po ok 25cm)

 altana wykonana z drewna sosnowego i

14 Ea|

Swierkowego
e YO | YA (BN * shupy no$ne 10cmx10cm
! F — R _‘J] .
IR TIS 2N « podloga - deski calowe
LA SR » grubo$¢ desek na dachu 20mm(jest to

D zdjecie pogladowe grubosc rzeczywista po obrobce,
kolor pokrycia dachowego: czerwon wilgotno$¢ 15%)

* wysokosc¢ scian bocznych 2m

* wysokosc¢ catkowita ok 3,2m

* kat nachylenia dachu ok 30 stopni

* altana drewniana szeSciokatna

* komplet mebli (stot + piec sztuk tawek)

* dach pokryty gontem bitumicznym
kolor gontu do wyboru(paleta standard)

* dwukrotng(podktad i kolor)
impregnacje, kolor drewnochronu do
uzgodnienia z zamawiajacym

Uwaga! Do montazu podstawowych urzadzen matej architektury mozna uzy¢ gotowych stop,
blokéw fundamentowych. Fundamenty te przeznaczone sa do posadowienia stupéw oraz
innych konstrukcji.




