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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU WPROWADZONEJ W RAMACH
REMONTU DROGI GMINNEJ 251124W £ACZACEJ MIEJSCOWOSCI ROSTKI |
CHROSTOWO, GMINA TROSZYN

I. PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano przez ,,DLW PROJEKT " Lukasz Konarzewski, ul. Malinowa 7, 07-402
Lelis. Opracowanie niniejsze wykonano na zlecenie Inwestora w zwigzku z remontem nawierzchni odcinka
drogi gminnej nr 251124W na odcinku tgczqgcym miejscowosé Rostki z miejscowoscig Chrostowo, gmina
Troszyn.

Inwestorem inwestycji objetej niniejszq dokumentacjq jest Wojt Gminy Troszyn.

Roboty ujete w niniejszej dokumentacji sq zgodne z wspolnym stownikiem zamowien (CPV).
KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
autostrad i drog.

Projekt opracowano na podstawie:

- inwentaryzacji istniejgcego oznakowania poziomego i pionowego ulicy objetej opracowaniem,

- warunkoéw ruchu i parametrow przekroju ulic,

- Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie ,,Szczegotowych
warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem”,

- Obowiqzujgcych wytycznych, norm i przepisow prawnych,

- uzgodnien i opinii uzyskanych w trakcie opracowania.
Il. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Projekt Stalej Organizacji Ruchu opracowano w celu okreslenia lokalizacji oznakowania
pionowego i poziomego po wykonywaniu planowanej inwestycji w ciggu komunikacyjnym drogi
gminnej. Remont drogi gminnej wymaga korekty obowiqzujgcej organizacji ruchu W postaci

wyznaczenia terenu zabudowanego oraz informacje o miejscowosciach.

I11. STAN ISTNIEJACY | WARUNKI RUCHU.

W uktadzie komunikacyjnym gminy Troszyn odcinek stanowi cigg drogi gminnej. Kategoria
drogi gminnej — L — lokalna. Odcinek drogi gminnej w bardzo ztym stanie technicznym.

Droga gminna zapewnia dojazd do miejscowosci Chrostowo w ktorej przewaza zabudowa
domow jednorodzinnych oraz dojazd do gruntow rolnych. Droga o nawierzchni z betonu asfaltowego
o szerokosci 4,00m na calym odcinku drogi. Jezdnia bitumiczna posiada liczng siatke spekan
podtuznych i poprzecznych — jednak bez ubytkéw — dziur. Wzdtuz jezdni wydzielone sq obustronne

pobocza gruntowe o szerokosci 0,75m w zlym stanie technicznym. Odwodnienie drogi gminnej w



tereny biologicznie czynne — istniejgce rowy odwadniajgce w zltym stanie technicznym z licznymi
zakrzewieniami. Istniejgce zjazdy o szerokosci 4,00 w wigkszosci Zwirowe.
Szczegotowq lokalizacje planowanego obiektu przedstawiono na rysunku nr 1 - plan orientacyjny.

Ruch pojazdéw na w/w drodze po charakterze lokalnym i dojazdowym.

Teren na ktorym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie
podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Szerokos¢ pasa drogowego ulicy wynosi 6,50- 9,00m

V. PROJEKTOWANE STALE OZNAKOWANIE

Remont drogi gminnej wymaga korekty obowigzujgcej organizacji ruchu. Korekta obejmuje
wprowadzenie tablic informacyjnych o miejscowosciach — E-17 i E-18 oraz o odcinkach objetym terenem
zabudowanym oraz koncu strefy terenu zabudowanego.

W  przypadku uszkodzenia istniejgcego oznakowania pionowego Ilub poziomego podczas
prowadzonych robot, oznakowanie nalezy przywrocic do stanu pierwotnego.

Zaprojektowane oznakowanie przedstawiono na rys. nr 2.

1. Warunki umieszczania oznakowania na drodze

Znaki nalezy ustawi¢ zachowujgc skrajnie poziomq i pionowg wg obowiqzujgcych warunkow
technicznych dla drég publicznych. Nalezy zapewnic réowniez odpowiedniq widoczno$é znakow.
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V. WARUNKI ZAJECIA PASA DROGOWEGO I WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca robot bedzie mogt wprowadzi¢ oznakowanie W pasie drogowym po uprzednim
uzyskaniu od zarzqdcy drég, uzgodnienia projektu stafej organizacji ruchu. Wymagania odnosnie
zastosowania znakow i tablic wedlug Zalgcznika Nr 4 (pkt. 11) do Rozporzgdzenia M.I. 7 dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych

oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr.

220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.)

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to 1l kwartat 2023 roku.

Opracowal:
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