Urzad Gminy w Krasocinie ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: Budowa swietlicy wiejskiej w msc. Czostkow - etap 1l
NAZWA INWESTORA:  Gmina Krasocin ul. Macierzy Szkolnej 1 29 - 105 Krasocin

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Grzegorz Dyksinski

DATA OPRACOWANIA: 16.02.2022
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
16.02.2022

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.18 Nr seryjny: 8675 Uzytkownik: Gmina Krasocin



Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w msc. Czostkéw, gmina Krasocin - instalacje elektryczne

Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[j.m. |

Poszcz. |

Razem

OBMIAR: Budowa budynku s$wietlicy wiejskiej w msc. Czostkéw, gmina Krasocin - instalacje elektryczne

1

Instalacja elektryczna

1.1l KNNR5 | Oprawy oswietleniowe z zrédtami Swiatta - Oprawa A1 kpl
0502-04
16 kpl 16
RAZEM 16
1.2l KNNR5 | Oprawy o$wietleniowe z zrédtami $wiatta - Oprawa B1 kpl
0502-04
16 kpl 16
RAZEM 16
1.3] KNNR5 Oprawy oswietleniowe z zrodtami Swiatta - Oprawa B2 kpl
0502-04
4 kpl 4
RAZEM 4
1.4l KNNR5 | Oprawy oswietleniowe z zrédtami $wiatta - Oprawa C1 kpl
0502-04
6 kpl 6
RAZEM 6
1.5] KNNR5 | Oprawy oswietleniowe z zrédtami $wiatta - Oprawa D1 kpl
0502-04
3 kpl 3
RAZEM 3
1.6| KNNR5 | Oprawy o$wietleniowe - Oprawa ewakuacyjna LED EW1 | kpl
0502-04
5 kpl 5
RAZEM 5
1.7 KNNR5 | Oprawy os$wietleniowe - Oprawa ewakuacyjna LED EW2 | kpl
0502-04
1 kpl 1
RAZEM 1
1.8] KNNR5 | Oprawy oswietleniowe - Oprawa ewakuacyjna LED EW3 | kpl
0502-04
13 kpl 13
RAZEM 13
1.9] KNNR5 | Oprawy oswietleniowe - Oprawa ewakuacyjna LED EW4 | kpl
0502-04
2 kpl 2
RAZEM 2
1.10] KNNR 5 [ tacznik jednobiegunowy 10A/250V szt
0306-0201
8 szt 8
RAZEM 8
1.11] KNNR S5 [ £acznik dwubiegunowy 10A/250V szt
0306-0201
3 szt 3
RAZEM 3
1.12] KNNR 5 [ tacznik schodowy 10A/250V szt
0306-0401
4 szt 4
RAZEM 4
1.13] KNNR S5 | Gniazdo wtyczkowe podwdjne 230V/16A, 3b, pt. IP44 szt
0308-03
32 szt 32
RAZEM 32
Instalacja CCTV
2.1]AL 1 0501-01| Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery, | szt
monitory, wewnetrzna Kamera koputkowa IP 5 mpx wg
opisu PW
2 szt 2
RAZEM 2
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Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w msc. Czostkéw, gmina Krasocin - instalacje elektryczne

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.2|AL 1 0501-02| Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery, | szt
monitory, zewnetrzna Kamera tubowa IP 5 mpx wg opisu
PW
8 szt 8
RAZEM
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