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2

połać dachowa przyległej zabudowy równoległa

do połaci

nowoprojektowanego budynku

okap istniejącej

przeległej zabudowy

±0.00=280,10mnpm

-0,30

+3,14

+3,38

+4,44

+3,46

+3,72

+4,34

+2,34

połać dachu części istniejącej

pokrycie z blachy dachówkowej

w kolorze czerwonym.

Obróbki blacharskie w kolorze

blachy dachówkowej

pas rynnowy

części istniejącej

+4,84

cokół

części istniejącej

+3,02

+0,80

-1,40

-1,10

+2,34

4

RE I 60

RE I 60

obudowa GK

obudowa GK

1

+7,10

+7,30

-0,30=279,80mnpm

3 5

3

0
 

o

3

0

 

o

2

+2,75

+0,40

+2,64

+2,34

A

B

C

-0,30

4

-0,02

A

blacha dachówkowa w kolorze

połaci części istniejącej

C

B

płytki klinkierowe w kolorze

cokołu części istniejącej

tynk cienkowarstwowy

kolor bialy

styropian XPS 100 mm

2 x papa termozgrzewalna -

P1

wylewka betonowa  80 mm

warstwa wykonczeniowa  20 mm

beton C12/15                        80 mm

podsypka żwir-piaskowa     200 mm

folia PE         -

styropian EPS50                 100 mm

2 x papa termozgrzewalna -

P2

wylewka betonowa  80 mm

warstwa wykonczeniowa

do pom. mokrych  20 mm

beton C12/15                        80 mm

podsypka żwir-piaskowa     200 mm

hydroizolacja w płynie                 -

wełna mineralna

podłogowa λ0,038  190 mm

P3

folia PE                                       -

wylewka betonowa  50 mm

strop żelbetowy według

projektu konstrukcji  REI60  120 mm

folia PE -

D1
blacha dachówkowa             50 mm

łaty 50x50                             50 mm

kontrłaty 50x50                     50 mm

folia dachowa -

krokiew                               200 mm

paroizolacja

hydroizolacja w plynie  -

wylewka betonowa

w spadku min. 1,5%        30-75 mm

beton C12/15                      200 mm

podsypka żwir-piaskowa     200 mm

T1

warstwa wykończeniowa      30 mm

folia PE  -

hydroizolacja   -

S1

tynk cienkowarstwowy

silikatowo - silikonowy
styropian   150 mm

pustak ceramiczny   250 mm

tynk cem-wap      15 mm

S3

warstwa wykończeniowa

pustak ceramiczny              250 mm

hydroizolacja      15 mm

styropian XPS              100 mm

S2

wyarstwa wykończeniowa

styropian   150 mm

pustak ceramiczny   250 mm

tynk cem-wap      15 mm

S4

folia kubełkowa

hydroizolacja   -

bet. bloczki fundamentowe 250 mm

hydroizolacja      15 mm

styropian XPS              100 mm

S5

pustak ceramiczny              250 mm

tynk cementowo-wapienny  15 mm

tynk cementowo-wapienny  15 mm

S6

ściana g-k                          120 mm

płytki ceramiczne                10 mm

płytki ceramiczne                10 mm

S7

wełna mineralna                100 mm

pustak ceramiczny (istn.)   240 mm

wełna mineralna                  50 mm

pustak ceramiczny REI60  250 mm

styropian                            150 mm

S8

tynk cienkowarstwowy

silikatowo - silikonowy
styropian   150 mm

pustak ceramiczny   250 mm

styropian   150 mm
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