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UWAGI OGOLNE:

1. Niniejsza dokumentacja projektowa skfada si¢ z toméw i czesci stanowiqgcych
nieroztqcznq cafos€, kazdy z rysunkdédw nalezy rozpatrywa€ jako czes¢ dokumentacji
projektu, do ktorej nalezq opracowania branzowe oraz opis projektu.

2. Przyjete w niniejszej dokumentacji rozwiqzania systemowe powinny by¢
stosowane zgodne z instrukcjami i wytycznymi producenta.

3. W razie wqtpliwosci dotyczqcych rysunku nalezy kontaktowa¢ sig z projektantem.
4 Nie nalezy domierza¢ wymiaréw z rysunku.

5. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

6. Wykonawca zobowiqzany jest opracowa¢ rysunki warsztatowe oraz przedstawi¢
probki i wzorniki poszczegdlnych materiafow do akceptacji Inwestorowi oraz

Projektantowi.

7. Rysunki stanu zastanego oraz opis wykonano na podstawie dokumentaciji
budowlanej stanu istniejgcego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
8. lzolacje przeciwwilgociowe wyprowadzic min. 30cm opnad poziom gruntu
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