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LEGENDA

(6 - gniazdko 230V
KE ® — kuchenka elektryczna
We - wetylator
TE® — podgrzewacz pojemnosciowy/podgrzewacz przeptywowy
Wp.poz.m — wylqcznik pozarowy
— access point
2 - gniazdko RJ-45
— kasownik
~BJ - przycisk pociggowy
@ - lampka z buczkiem
po| — punkt dystrybycyjny / szafa rack
CSPmm - centrala sygnalizacji pozaru
[1] - czujka ciepla
- czujka dymu
— reczny ostrzegacz pozarowy
[Klsw - sygnalizator wewnetrzny
— element kontrolno—sterujqcy

OSWIETLENIE - LEGENDA

PANEL LED KK IP40 RE 48W 4500lm DIM sensor EasyAir oprawa dosufitowa Ra>80, 3000K, UGR19
dyfuzor mikropryzmatyczny, autonomiczna regulacja strumienia $wietlnego, ap2i grupa Imperial

DL 190 LED 20W 2000Im oprawa dosufitowa IP44, Ra>80, 3000K, ap2i grupa imperial

dyfuzor opalowy, ap2i grupa Imperial

LED 90 CR 10W 1200Im 1P44 oprawa dosufitowa , Ra>80, 3000K, ap2i grupa Imperial

PANEL LED KK IP65 RE 48W 4500Im oprawa dosufitowa Ra>80, 3000K, UGR19, ap2i grupa Imperial

FORTIMO WALL 170 DN 20W, 2000Im nascienna IP54, Ra>80, 3000K
montaz na elewacji ap2i grupa Imperial

INFINITY Il BLED 1W 1h, P44, AT, IK0O8

oprawa ewakuacyjna jednostronna, autotest, certyfikat CNBOP, ap2i grupa Imperial
INFINITY Il AC LED 1W 1h, P44, AT

oprawa ewakuacyjna dwustronna, autotest, certyfikat CNBOP, ap2i grupa Imperial
AXP LED 3W 370Im optyka O 1h, IP65, AT

oprawa ewakuacyjna, certyfikat CNBOP, autotest, ap2i grupa imperial

EXIT LED 3W 1h, IP65, AT, IKO8 + HTR 25 oprawa ewakuacyjna, autotest,
praca w niskich temperaturach, certyfikat CNBOP, ap2i grupa Imperial



