Urzad Gminy w Krasocinie ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI: Budowa swietlicy wiejskiej w msc. Czostkow - etap 1l
NAZWA INWESTORA:  Gmina Krasocin ul. Macierzy Szkolnej 1 29 - 105 Krasocin

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Grzegorz Dyksinski

DATA OPRACOWANIA: 16.02.2022
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
16.02.2022

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.18 Nr seryjny: 8675 Uzytkownik: Gmina Krasocin



Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w msc. Czostkdw, gmina Krasocin - instalacje sanitarne
Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: Budowa budynku swietlicy wiejskiej w msc. Czostkéw, gmina Krasocin - instalacje sanitarne
1 INSTALACJA WODOCIAGOWA
1.1 KNR-W 2-15| Przeptywowy podgrzewacz wody 4,5 kW kpl
0143-01
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2| KNR-W 2-15| Przeptywowy podgrzewacz wody 2 kW kpl
0143-01
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.3| KNR-W 2-15| Bateria umywalkowa sztorcowa chromowana szt
0137-02 | jednouchwytowa z zaworkami i wezykami
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.4 KNR-W 2-15| Bateria zmywakowa, stojgca, Dn"15"mm szt
0137-02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ
2.1|KNR-W 2-15 | Zlewozmywak 2-komorowy nierdzewny szt
0229-0402
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.2|KNR-W 2-15 [ Umywalka porcelanowa z syfonem z tworzywa kpl
0230-01
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
23 Miska ustepowa wiszaca ze stelazem do montazu kpl
podtynkowego, wraz z akcesoriami, deska, zbiornikiem
wody, przyciskiem do stelaza biatym dwufunkcyjnym,
podtgczeniem wod-kan.
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
2.4/ KNR-W 2-15 [ Pisuar pojedynczy z zaworem sptukujgcym kpl
0234-02
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.1l KNR 0-31 [ Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikow na Scianie | szt
0205-04 | typ 11kV 400/400
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
3.2 KNR 0-31 [ Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na $cianie | szt
0205-05 | typ 22kV 600/1600
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.3] KNR0-31 | Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikdéw na Scianie | szt
0205-05 | typ 22kV 600/1800
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
3.4] KNR 0-31 [ Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na $cianie | szt
0205-05 | typ 22kV 600/1000
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
3.5 KNR 0-31 [ Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na $cianie | szt
0205-05 | typ 22kV 900/1200
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.6 KNR 0-31 [ Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na Scianie | szt
0205-05 | typ 22kV 600/600
1 szt 1,00
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Budowa budynku s$wietlicy wiejskiej w msc. Czostkéw, gmina Krasocin - instalacje sanitarne
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RAZEM 1,00
3.7] KNR 0-31 [ Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na $cianie | szt
0205-05 | typ 22kV 600/400
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.8] KNR 0-31 [ Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikow na Scianie | szt
0205-05 | typ 22kV 400/400
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.9| KNR-W 2-15 | Proby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z ukta
0436-01 dokonaniem regulaciji d
11 ukta 11,00
d
RAZEM 11,00
3.10| KNR-W 2-15| Plukanie instalacji wodociggowej, w budynkach m
0128-02 | niemieszkalnych
280 m 280,00
RAZEM 280,00
INSTALACJA WENTYLACJI
4.1 KNR 2-17 | Wentylator kanatowy VENT-200N, 100W szt
0140-01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
4.2 KNR 2-17 | Wentylator kanatowy VENT-150N, 100W szt
0140-01
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
4.3 KNR 2-17 | Wentylator kanatowy VENT-125, 100W szt
0140-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.4 KNR 2-17 | Anemostat sufitowy fi 160 mm szt
0140-01
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
4.5 KNR 2-17 | Anemostat sufitowy fi 125 mm szt
0140-01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
4.6 KNR 2-17 | Nawiewnik $cienny fi 100°mm szt
0140-01
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
4.7 Rozruch i uruchomienie instalacji wentylacji mechanicznej | kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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