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Krasocin, dnia 18.06.2019r. 

Gmina Krasocin 

ul. Macierzy Szkolnej 1 

29-105 Krasocin 

Dotyczy: Warunków technicznych na wykonanie przy łącza wodoci ągowego i przyłą cza 

kanalizacyjnego do dzia łki nr ewidencyjny 579 w miejscowo ści Czostków, gmina Krasocin. 

1. Przyłącze wodoci ągowe należy wykona ć  do projektowanego budynku, dzia ł ka 

nr ew. 579 w miejscowo ści Czostków. 
2. Włączenie nale ży wykona ć  za pomocą  nawiertki do sieci wodoci ągowej o ś rednicy 

110 w dzia łce nr ew. 582 za pisemn ą  zgod ą  wła ściciela dzia łki drogowej. 

3. Ca łość  przyłącza wodoci ągowego należy zaprojektowa ć  w jednolitym systemie 

materia łowym, na przyłączu umie ści ć  zasuwę  boczn ą  w odleg ło ści oko ło 1 metra od 

granicy dzia ł ki. 
4. Pobór wody nale ży opomiarowa ć  wodomierzem DN 20. 
5. ZGK wydaje inwestorowi wodomierz g łówny. Koszt zakupu wodomierza g łównego 

pokrywa Zakład. 

6. Wodomierz nale ży zainstalowa ć  w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, 

zabezpieczyć  przed uszkodzeniami mechanicznymi, zalaniem wod ą  oraz dzia łaniem 

mrozu. 
7. Wodomierz powinien by ć  tak wbudowany, by jego liczyd ło (tarcza odczytowa) 

znajdowa ło si ę  na poziomie nie wy ższym ni ż  1,6 m nad posadzk ą , w takiej pozycji aby 
jego wskazania mogły być  odczytywane bezpo ś rednio bez utrudnie ń . 

8. Przed wodomierzem g łównym zainstalowa ć  żeliwny grzybkowy ocynkowany zawór 
odcinaj ący. 

9. Za wodomierzem g łównym zainstalowa ć  zawór odcinaj ący oraz antyska żeniowy 
zawór zwrotny. 

10. Włączenie do sieci wykonuje ZGK w Krasocinie po wcze śniejszym uzgodnieniu 

terminu i udost ępnieniu rozdzielczej sieci wodoci ągowej. Samowolne włą czenie do 

sieci wodoci ągowej przez inwestora lub firm ę  wykonują cą  przyłącze wodoci ągowe 

będzie traktowane jako nielegalne pod łączenie do sieci. 

11. Przyłącze kanalizacyjne nale ży wykona ć  do istniej ącej studzienki kanalizacyjnej 
w dzia łce inwestora. 

12. Włączenia do sieci kanalizacyjnej wykona ć  do studzienki kanalizacyjnej bezpo ś rednio 
do kinety studni. 



13. Ś rednica przyłącza kanalizacyjnego powinna by ć  dostosowana do przewidywanej 

ilości odprowadzanych ścieków z projektowanych obiektów (ustalonej na podstawie 

oblicze ń ) i nie mo że być  mniejsza ni ż  150 mm. 

14. Przyłącza kanalizacyjne nale ży prowadzi ć  po trasach zbli żonych do linii prostych 

prostopad łych do kana łu, najkrótsz ą  drogą  do budynku, z którego s ą  odprowadzane 

ścieki w odległo ści co najmniej 2 merów od innych obiektów budowlanych. 

15. Na przyłączu kanalizacyjnym nale ży wykona ć  studzienk ę  kanalizacyjn ą  rewizyjn ą  przy 

ka żdej zmianie kierunku uk ładania przewodów. 

16. Opracowa ć 	dokumentacj ę  techniczn ą , 	projekt 	przyłą cz 	wodoci ągowego 

i kanalizacyjnego uzgodni ć  z Zakładem Gospodarki Komunalnym w Krasocinie. 

17. Rozpocz ęcie i zako ń czenie robót uzgodni ć  w ZGK Krasocin (nie pó źniej ni ż  3 dni przed 

datą  rozpocz ęcia robót). 

18. Roboty zwi ązane z budow ą  przyłącz wodoci ągowego i kanalizacyjnego powinny by ć  
wykonane przez firm ę  posiadaj ą cą  uprawnienia bran żowe. 

19. Po wykonaniu przyłą cz zgłosi ć  do odbioru w ZGK Krasocin w celu dokonania odbioru 

technicznego. 

20. Przed oddaniem przyłącz wodoci ągowego i kanalizacyjnego wykona ć  inwentaryzacj ę  
powykonawcz ą  przez uprawnionego geodet ę . 

21. Warunki dostawy wody i odprowadzania ścieków od przyłączonej nieruchomo ści 

okre ś li umowa o zaopatrzenie w wod ę  i odprowadzanie ścieków. 

22. Przyłącza wodoci ągowe i kanalizacyjne wykona ć  zgodnie z obowi ązuj ącymi 

przepisami. 

23. Wszelkie szkody wynik łe z prowadzonych robót przy łączeniowych oraz przywrócenie 

stanu pierwotnego z przed ich wykonania, ponosi we w łasnym zakresie inwestor. 

24. Uzbrojenie winno by ć  oznakowane tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700. 

25. Niniejsze warunki techniczne nie s ą  podstawą  do rozpocz ęcia inwestycji, wej ścia 

na teren oraz nie mog ą  słu żyć  za podstaw ę  do wyp łaty odszkodowa ń  za poniesione 

nakłady finansowe za opracowanie projektu, uzgodnienia. 

26. Warunki techniczne zachowuj ą  wa żność  przez okres 3 lat od dnia ich wydania. 
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