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OPIS TECHNICZNY INSTALACII SANITARNYCH

PODSTAWA OPRACOWANIA

* mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:500
= wytyczne architektoniczne
= zlecenie inwestora

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji:
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, C.O. i wentylacji oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji

sanitarnej do budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Czostkéw na dziatce nr ewid. 579,
obreb 0005 Czostkéw, gmina Krasocin.

OPIS TECHNICZNY INSTALACII WEWNETRZNYCH

1. INSTALACIJA WODOCIAGOWA

Budynek zasilany bedzie z lokalnej sieci wodociggowej - poprzez projektowane
przytacze wg odrebnego opracowania. Lokalizacja zestawu wodomierzowego (wodomierz
gtowny z zaworem zwrotnym antyskazeniowym) przewidziana zostata w budynku w
pomieszczeniu porzadkowym.

Zakres grubosci izolacji:
Rury tworzywowe @20 - 15mm, @25 - 20mm, @32 - 25mm,

W sktad zestawu wodomierzowego wchodzi: zawdr odcinajacy grzybkowy DN20, wodomierz
skrzydetkowy DN20, zawor zwrotny antyskazeniowy DN20 oraz zawér z kurkiem spustowym
DN20. Na przewody wodociggowe stosuje sie rury PP-R PN20. Przewody nalezy zaizolowac
piankg poliuretanowg o grubosci 6 mm. Do przygotowania cieptej wody uzytkowej w
projektowanym budynku zastosowano elektryczne przygotowanie CWU z zastosowaniem
podumywalkowych podgrzewaczy wody przeptywowych o mocy 4,0kW oraz podgrzewacza
pojemnosciowego V=60,0dm> o mocy 2kW. Lokalizacja wg czeéci rysunkowej.

Prowadzenie przewoddéw natynkowo, w warstwach posadzkowych i w bruzdach s$ciennych-
podtynkowo. Wewnetrzne przewody powinny by¢ ukiadane w kierunku prostopadtym lub
rownolegtym do najblizszych $cian. Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
powinny by¢ utozone réwnolegle do siebie. Spadki przewoddw powinny zapewnia¢ mozliwos¢
spuszczania z nich wody w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzania
instalacji poprzez najwyzej potozone punkty czerpalne. Odlegtos¢ otuliny przewodu otulonego
od sSciany, stropu powinna wynosi¢ dla srednic rur do 40mm - 3cm.

W przypadku tynku minimalna grubo$¢ warstwy przykrywajacej rurociag miesci sie
w granicach 3-4 cm przy czym zaleca sie stosowanie siatki tynkarskiej.

Wszelkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych z PVC,
PP, PE lub stali o s$rednicy dwukrotnie wiekszej od $rednicy nominalnej przewodu. Rura
ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci $ciany o min. 2 cm. Przejscia przewoddw przez
przegrody wydzielenia pozarowego wykona¢ w odpowiedniej klasie izolacyjnosci i szczelnosci
ogniowej.



Jako armature odcinajaca nalezy stosowac typowg kulowg. Podejscia pod armature czerpalng
w przypadku umywalek odbywac sie beda od dotu. Potgczenia z w/w armaturg oraz z ptuczkg
zbiornikowg realizowac¢ nalezy za pomocg wezykow elastycznych i zawordow ¢éwieréobrotowych
DN15.

2. INSTALACJA KANALIZACII SANITARNE]

Odprowadzenie sciekow odbywac sie bedzie do istniejacej instalacji kanalizacyjnej. Na
przewody kanalizacyjne w obrebie podejs¢ pod przybory, pionéw do poziomu posadzki nalezy
zastosowac rury PP, natomiast dla przewodow odptywowych w gruncie zastosowaé rury
PVC-U. ktaczenie przewoddw na uszczelke. Do odpowietrzenia i wentylacji instalacji
kanalizacji sanitarnej zastosowano rury wywiewne wyprowadzone ponad dach. Przed
przejsciem piondw w poziomy przewidziano rewizje. Zmiany kierunkéw gtdwnych przewodow
powinny by¢ wykonane za pomocg tukow i tréjnikow, stosowanie kolan jest dozwolone
jedynie przy pofaczeniach pionéw z poziomymi przewodami zbiorczymi. W przypadku
ukfadania przewodow odptywowych w gruncie nalezy szczegdlng uwage zwrdéci¢ na
prawidlowe zageszczenie gruntu w strefie przewodu. Przewody uktada¢ na podsypce
piaskowej gr. 10cm. Przy przejsciach przewodow kanalizacyjnych pod tawami
fundamentowymi zastosowac stalowe rury ochronne. Poziomy odptywowe uktadac zgodnie ze
spadkami ukazanymi na rozwinieciach. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone
nad przewodami wody zimnej, cieptej, centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami
elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewoddéw PVC lub PP od przewoddw cieplnych powinna
wynosi¢ 10cm. W przypadku mniejszych odlegtosci konieczne jest stosowanie izolacji
termicznej. W przypadku prowadzenia przewoddéw PP lub PVC w bruzdach, powierzchnie tych
przewodow powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem poprzez owiniecie przewodu papierem.
Bruzdy lub kanaty powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu prob szczelnosci.

3. INSTALACIA C.O.

Projektuje sie instalacje grzewcza dwururowg, pompowg systemu zamknietego.
Zasilanie projektowanej instalacji z istniejgcej instalacji w istniejgcym budynku.

Dane ogdlne
Zapotrzebowanie ciepta na cele C.0.: 11,40 kW

Parametry instalacji:
Obwdd ogrzewania grzejnikowego 70°C/50°C

Grzejniki i zawory grzejnikowe

Zastosowano grzejniki ptytowe z dolnym zasilaniem z blachy niskoweglowej walcowanejna
zimno FePO1. Grzejniki wyposazonew reczny zawdr odpowietrzajacy, posiadaja powierzchnie
boczne obudowane ostonami, powierzchnie gorng przykrytg ostong typu grill oraz
konwekcyjne ozebrowanie. Mocowane do Sciany sg przy pomocy wspornikow. Cisnienie
robocze grzejnika 10bar, cisnienie prébne 13bar, maksymalna temperatura 110°C.

Grzejniki z dolnym zasilaniem posiadajq fabrycznie wbudowane zawory termostatyczne.

Parametry zawordw termostatycznych:
Zawér z nyplem samouszczelniajgcym jest wyposazony w nastawe wstepng
o nastepujacym zakresie kv=0,04 - 0,73 m?/h ustawiang bez narzedzi. Specyfikacja




zaworow: korpus i inne czesci metalowe mosigdz, Mo58, przestona nastawy wstepnej - PPS,
O-ring - EPDM, grzybek zaworu - NBR, trzpien i sprezyna - stal chromowa, dysza PP,
maksymalna temperatura otoczenia 60°C, maksymalna temperatura medium 120°C,
maksymalne cisnienie pracy 10bar, ci$nienie prébne 16bar.

Zawory wyposazy¢ w glowice termostatyczne przystosowane do wspotpracy z wiasciwymi
zaworami. Wszystkie grzejniki wyposazone zostang w zawory odcinajgce powrotne.

Armatura odcinajaca grzejnikowa

Podejscia do grzejnikow zasilanych od dotu realizowa¢ za pomocg pojedynczych zaworow
grzejnikowych powrotnych 1/2'.

Rurociagi i armatura

Rurociggi projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie 1.0034. Montaz
rurociggdéw za pomocg systemowych facznikédw zaciskanych. Mocowanie przewodéw do
przegrod za pomocg dwudzielnych uchwytéw z obejmami. Jako zawory odcinajace stosowac
zawory kulowe standardowe na cisnienie 1,0MPa i temperature 100°C.

Podejscia pod grzejniki z zasilaniem dolnym bedzie realizowane za pomocg tzw. trojnikow
obejsciowych - fgcznikdw krzyzakowych z gwintem wewnetrznym lub zewnetrznym.

Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez zabudowe automatycznego odpowietrznika DN15
w najwyzszym punkcie instalacji,na koncu pionu. Grzejniki odpowietrzane bedg za pomoca
recznych zaworéw odpowietrzajacych.

Proba cisnieniowa

Po zmontowaniu instalacje poddac prébie na cisnienie 0,4 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préoby na zimno, instalacje nalezy poddaé prdbie szczelnos$ci na gorgco w ciggu
72godz.

4. INSTALACIJA WENTYLACII

W budynku projektuje sie wentylacje wyciggowq, nawiewng i grawitacyjna.
Instalacje wentylacji wyciggowej projektuje sie w toaletach i kuchni.
Toalety i pom. gospodarcze(pomieszczenia P0.03, P0.04, P0.05, P0.06)- wspdlny wentylator
kanatowy VENT-150N umieszczony na poddaszu z wyrzutnig dachowa @160
Kuchnia(pomieszczenie P0.08) - wentylator kanatowy VENT-125 umieszczony na poddaszu z
wyrzutnig dachowg @125. Wyciag z okapu kuchennego.
W sali (pom. P0.10) projektuje sie trzy wentylatory kanatowe umieszczone na poddaszu.
VENT-125N z wyrzutnig dachowg @125, dwa anemostaty sufitowe @125. Dwa wentylatory
kanatowe VENT-200N z wyrzutniag dachowg @160 do kazdego dwa anemostaty sufitowe
@160.
Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu porzadkowym i schowku.

Rozmieszczenie wg czesci rysunkowej.



OPIS TECHNICZNY INSTALACII ZEWNETRZNYCH

1. INSTALACJA KANALIZACII SANITARNE]

Odprowadzenie $ciekdéw przewidziano do sieci kanalizacyjnej poprzez istniejacqy instalacje
kanalizacyjna. Z obiektu odprowadzane beda tylko Scieki bytowo-gospodarcze, bez substancji
szczegdlnie szkodliwych.

Kanaty:
rury PVC-U klasy SN8 z litg $ciankg (SDR 34)@160mm

Roboty ziemne

Wykop otwarty prowadzony bedzie cze$ciowo mechanicznie, czesciowo recznie. Przewdd
ukfadac na podsypce piaskowej 15cm ze spadkiem min. 3%. Zasypke piaskowg prowadzi¢ do
wysokosci 45cm od dna rury. Dokonaé petnej wymiany gruntu stosujac zasypke pospotkg z
zageszczeniem do wskaznika min. Is=1,0.

Studnia S1 tworzywowa DN425

W sktad studni wchodzi: pokrywa zeliwna A15, teleskopowy adapter do wtazdéw, rura
karbowana DN425, kineta studzienki typu potaczeniowego o $rednicach kréécow @160 oraz
uszczelki systemowe.

Proba szczelnosci

Préba szczelnosci przewoddw kanalizacji grawitacyjnej. Przewody kanalizacyjne powinny by¢
poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje wod
gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami
podanymi w normie PN 92/B-10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyniki préob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestorskiego.

UWAGI KONCOWE

- Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
iodbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt 6 w maju 2003.

- Zastosowane materiaty i urzadzenia muszaspetniac¢ art. 10. Prawa Budowlanego.

Roboty wykonac¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robét Budowlano Montazowych" t. II z 1988 r.

- Roboty wykonac¢ zgodnie z Polskimi normami:

PN EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

- Stosowac sie do instrukcji i warunkow technicznych producentéw materiatéw, oraz
warunkow zawartych w certyfikatach materiatow.

- Wszelkie roboty montazowe wykona¢ w odwodnionych wykopach, odwodnienie za pomocg
igtofiltrow.

- Stosowac sie do warunkéw BHP zgodnie z:

Rozp. M. P. i P. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p. 844.

Rozp. M. I. zdn. 27.08.2002 rok, Dz. U. nr 151, poz 1256.

Rozp. M. G. z dn. 20.09.2001 rok, Dz. U. Nr 118, poz. 1263.

W obrebie skrzyzowan prace ziemne nalezy wykonac recznie.



