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1. CEL1ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy z zakresu konstrukcji dla
budowy budynku swietlicy wiejskiej na dziatce o nr ewid. 579 w miejscowosci Czostkdw, gmina
Krasocin.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa wykonania konstrukcji jest:

[1] Projekt budowlany architektury,

[2] Projekt archiwalny:
Projekt budowlany rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej w Czostkowie.

[3] Obowigzujgce normy i przepisy,

[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi
Zmianami

3. WARUNKI GEOLOGICZNE | HYDROGEOLOGICZNE

Dla realizacji zadania, biorgc pod uwage dokumentacje archiwalng, przyjeto w poziomie
posadowienia grunty mineralne rodzime spoiste plastyczne o I, £ 0,44 o naprezeniach
dopuszczalnych Gaop = 150 kPa.

Wykop nalezy odebraé przez uprawnionego geologa.

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463), okresla sie | kategorie geotechniczng obiektu, przy
prostych warunkach gruntowych.

4. DANE PODSTAWOWE

Strefa obcigzenia Sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 (PN-EN 1991-1-3/NA) 3
Strefa obcigzenia wiatrem wg PN-B-020111:1977/Az1 (PN-EN 1991-1-4/NA (1)
Umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 1,0m

Kategoria geotechniczna obiektu |

Przyblizona wysoko$¢ nad poziomem morza 280,0 m n.p.m.

5. OPIS TECHNICZNY
5.1. OGOLNY OPIS BUDYNKU

Budynek parterowy z nieuzytkowym poddaszem. Budynek zaprojektowany w technologii
tradycyjnej. Budynek posadowiony bezposrednio na gruncie rodzimym. Fundamenty w postaci
7elbetowych faw i stép. Sciany zewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych gruboéci 25cm

Strona|4




lokalnie wzmocnione zelbetowymi rdzeniami. Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na
ruszcie stalowym oraz murowane. Stropy zelbetowe monolityczne. Belki nosne Zelbetowe
monolityczne. Nadproza zelbetowe monolityczne oraz prefabrykowane systemowe. Wierice
zelbetowe. Dach dwuspadowy drewniany krokwiowy pokryty blachg dachéwkowa.

5.2. FUNDAMENTY

Projektowane fundamenty posadowi¢ na poziomie minimum 1,00m ponizej projektowanego
poziomu terenu przy budynku. Poziom posadowienia projektowanych fundamentow nalezy
dostosowa¢ do poziomu posadowienia fundamentow istniejgcego budynku. Fundamenty
wykonacé z betonu C25/30.

Zelbetowe tawy fundamentowe monolityczne o szerokosci 60 cm i wysokosci 30 cm.

Zbrojenie fawy w postaci ,wiefca” z czterech pretéw ¢ 12 mm. Strzemiona ¢6mm co max.
30 cm. W narozach zastosowac dodatkowe prety w ksztatcie litery L o symetrycznych bokach
dtugosci min. 60 cm. Zbrojenie podtuzne taczy¢ na zaktad, dtugos¢ zaktadéw min. 60 cm.
Minimalne otulenie zbrojenia 5 cm od strony betonu podktadowego oraz 2,5 cm na pozostatych
powierzchniach.

Stopa fundamentowa SF-1 o wymiarze w rzucie 2,10 m x 2,25 m i wysokosci 0,40 m.
Zbrojenie fundamentu dotem w obu kierunkach ¢ 12 mm co 18 cm.

Stopa fundamentowa SF-2 o wymiarze w rzucie 1,40 m x 1,40 m i wysokosci 0,30 m.
Zbrojenie fundamentu dotem w obu kierunkach ¢ 12 mm co 19 cm.
Stopa fundamentowa SF-3 o wymiarze w rzucie 1,20 m x 0,90 m i wysokosci 0,30 m.
Zbrojenie fundamentu dotem w obu kierunkach ¢ 12 mm co 17 cm.

Projektowane fundamenty nalezy potaczy¢ z fundamentami istniejgcymi na prety wklejane.
Z fundamentoéw nalezy wyprowadzi¢ zbrojenie startowe dla rdzeni i stupow.

Powierzchnie fundamentow (wraz z gérng powierzchnig poziomg faw) zabezpieczyc
przeciwwilgociowo poprzez wykonanie izolacji powierzchniowej z elastycznej emulsyjnej
powtoki bitumicznej np. Sika Igolflex-201. Powierzchnie pionowg $cian fundamentowych
zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg zarowno po stronie zewnetrznej jak i wewnetrznej. Na
styku tawy fundamentowej i sciany fundamentowej zastosowac fasety — jako element systemu
izolacji.

Nalezy zachowad ciggtos¢ izolacji poziomej utozonej na ptycie nosnej posadzki oraz izolac;ji
poziomej i pionowej sciany fundamentowej. Na styku izolacji sciany fundamentowe] i ptyty
posadzki nalezy zastosowa¢ odpowiednie tasmy izolacyjne zabezpieczajgce przed
rozszczelnieniem izolacji. lzolacje muszg zosta¢ wykonane z materiatdw wzajemnie
kompatybilnych tzn. umozliwiajacych pewne iszczelne wzajemne ich potgczenie. Zaleca sie
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ptyty nosnej posadzki w tym samym systemie jaki
zostanie zastosowany na izolacje fundamentéw.

Zwraca sie réwniez uwage, iz izolacje przeciwwilgociowg pionowg fundamentdéw nalezy
wyprowadzi¢ ponad poziom terenu ma min 30cm tak aby zabezpieczy¢ konstrukcje przed
wilgocig od tzw. wody rozbryzgowej. Pod poziomem terenu na izolacje termiczng nalezy
zastosowal ptyty styroduru zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
zastosowanie folii kubetkowej.
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J Schemat wykonania izolacji przeciwwilgociowej
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Obcigzenie wilgocig i niezalegajgcg woda
opadowa — przykiadowe wykonstruowanie izolacji budynku
niepodpiwniczonego

1 — podsypka z ubitego piasku, 2 — zwir plukany, 3 — warstwa ochronna z membrany
kubetkowej lub folii PE, 4 — plyta betonowa, 5 — izolacja podposadzkowa z masy KMB

lub szlamu uszczelniajacego, 6 — termoizolacja posadzki, 7 — jastrych posadzkowy,

8 — dylatacja obwodowa, 9 — fawa fundamentowa, 10 — tasma uszczelniajaca,

11 - hydroizolacja pionowa z masy KMB lub szlamu uszczelniajgcego, 12 - izolacja
pozioma pod $cianami parteru, 13 - dodatkowa izolacja wewngtrzna $ciany fundamentowej
z masy KMB lub szlamu uszczelniajacego, 14 — izolacja pozioma faw fundamentowych ze
szlamu uszczelniajacego lub masy KMB, 15 — piyty termoizolacyjne, 16 — ocieplenie czgsci
nadziemnej metoda lekka mokra, 17 — sznur wypelniajacy, 18 — sciana fundamentowa

19 — éciana parteru, 20 — zabezpieczenie czgsci cokotowej (np. przez okladzing ceramiczng
lub hydrofobizacjg)

Uwaga: materialy hydroizolacyjne dobierac tak, aby nie wystapita koniecznosc¢ nakladania

materialu mineralnego na bitumiczny. W zalezno$ci od obcigzen, stosowanych materialow
i wytycznych producenta moze dodatkowo zaistnie¢ konieczno$¢ gruntowania podioza

lub stosowania wkladek ochronno-wzmacniajacych. Gdy izolacja (12) i/lub (13) wykonana
jest z papy, w celu polgczenia jej z izolacjami: podposadzkowa oraz pionowa konieczne sg
dodatkowe zabiegi

Uwagi do prac ziemnych w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw
spoistych (np. gliny):

e Prowadzac roboty ziemne nalezy dno wykopdw chronié przed wptywem wéd opadowych i
waéd gruntowych,

e Wykopy fundamentowe nie mogg pozostawac otwarte, po ich wykonaniu nalezy
natychmiast przystgpié¢ do betonowania,

e Na czas prowadzenia robét nalezy wykonac rowy odwadniajace (w razie potrzeby z
tymczasowymi studniami), ktore umozliwig biezgce odprowadzenie wody deszczowej poza
obszar wykopu.
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5.3. SCIANY NOSNE

Sciany nosne fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych petnych B20 grubosci 24 cm
na zaprawie klasy min. M5.

Sciany nosne ponad gruntem oraz $ciany attykowe murowane z pustakéw ceramicznych
grubosci 25 cm klasy min. 10 MPa na zaprawie klasy min. M5.

5.4. SCIANY DZIALOWE

Projektuje sie Sciany dziatowe murowane oraz Sciany lekkie z ptyt gipsowo-kartonowych.
Sciany dzialowe murowane oddzieli¢ gérg od stropu na minimum 2 cm, wypetniajac przestrzer
np. piankg montazowa niskosprezna.

Sciany dzialowe murowane przewigza¢ ze $cianami noénymi np. stosujgc stalowe taczniki
systemowe.

Uktad i grubosci scian dziatowych zgodnie z czescig architektoniczng projektu.

5.5. STROPY

Zaprojektowano stropy monolityczne zelbetowe.

Stropy grubosci 12 cm zbrojone jednokierunkowo. Zbrojenie dotem ¢$12 mm co 14 cm.
Zbrojenie gorg w strefie podpdr $12 mm co 25 cm. Przewidziano charakterystyczne obcigzenie
uzytkowe stropdw 1,2kN/m? (poza ptyta stropowg Pz-1.5 gdzie charakterystyczne obcigzenie
uzytkowe przyjeto 0,5 kN/m?. Przyjeto, iz na stopach potozona zostanie izolacja termiczna,
wylewka grubosci 5 cm oraz warstwa wykonczeniowa.

5.6. WIENCE ZELBETOWE

Wience zelbetowe wykonaé¢ po catym obwodzie budynku oraz nad s$cianami no$nymi
wewnetrznymi. Zbrojenie dotem 2 $12 mm. Zbrojenie gora 2 $12 mm. Zbrojenie poprzeczne w
postaci strzemion. Strzemiona w rozstawie 30 cm na catej dtugosci. Uwaga: w strefie nadprozy
zbrojenie zgodnie z punktem 5.7. NADPROZA.

We wszystkich naroznikach budynku oraz na zatamaniach nalezy zastosowaé¢ dodatkowe
zbrojenie pretami w ksztatcie litery L o symetrycznych ramionach dtugosci min. 60 cm.

5.7. NAPROZA

Nadproza zelbetowe monolityczne oraz prefabrykowane typu L.

Nadproza Nz-1 i Nz-2 o przekroju poprzecznym 25 x 25 cm. Zbrojenie dotem 2 $12 mm.
Zbrojenie gorg rozdzielcze 2 $12 mm. Zbrojenie poprzeczne w postaci strzemion. Strzemiona w
rozstawie 16 cm na catej dtugosci belki.

Nadproze Nz-3 o przekroju poprzecznym 25 x 25 cm. Zbrojenie dotem 3 $12 mm.
Zbrojenie gorg rozdzielcze 2 $12 mm. Zbrojenie poprzeczne w postaci strzemion. Strzemiona w
rozstawie 16 cm na catej dtugosci belki.

Nadproze Nz-4 o przekroju poprzecznym 25 x 25 cm. Zbrojenie dotem 3 $12 mm.
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Zbrojenie gora rozdzielcze 2 $12 mm. Zbrojenie poprzeczne w postaci strzemion. Strzemiona w
rozstawie 30 cm na catej dtugosci belki.

Nadproze Nz-5 o przekroju poprzecznym 25 x 33 cm. Zbrojenie dotem 4 $12 mm.
Zbrojenie gorg rozdzielcze 2 $12 mm. Zbrojenie poprzeczne w postaci strzemion. Strzemiona w
rozstawie 22 cm na catej dtugosci belki.

Nadproze Nz-6 o przekroju poprzecznym 25 x 54 cm. Zbrojenie dotem 2 $12 mm.
Zbrojenie gora rozdzielcze 2 $12 mm. Zbrojenie poprzeczne w postaci strzemion. Strzemiona w
rozstawie 30 cm na catej dtugosci belki.

Nadproza wystepujgce w ciggu wiencéw zelbetowych — zbrojenie dotem i gérg wykonac jak w

wieAcach czyli 2 $12 mm, nalezy przy tym zwrécié szczegdlng uwage aby:

e prety dolne byty ciggte na catej dtugosci nadproza (bez taczen pretow) i zakotwione na
podporze,

e prety gérne byty tgczone mniej wiecej w srodku rozpietosci nadproza i aby zachowac ciggtosc
pretow (bez tgczen pretdow) w strefach nad podporami.

Strzemiona w obszarze nadprozy $6 mm co 16 cm.

Pozostate nadproza wykonac jako prefabrykowane np. 2x Leier L19/9.

5.8. PRZEBICIE W BUDYNKU ISTNIEJACYM

Na styku budynku istniejgcego i projektowanego w obszarze osi A projektuje sie przebicie pod
otwor drzwiowy. Przebicie zostanie wykonane w obszarze istniejgcego okna. Po stronie
budynku projektowanego zostanie wykonane nadproze zelbetowe Nz-2, natomiast po stronie
budynku istniejgcego bedzie montowane nadproze stalowe Ns-1. Montaz nadproza musi by¢
poprzedzony wykonaniem zamurowania czesci istniejgcego otworu okiennego.

Nadproze stalowe Ns-1 nalezy zamontowa¢ w istniejgcej Scianie murowanej grubosci
konstrukcyjnej 25 cm. Nadproze sktada sie z dwoch dwuteownikéw gorgcowalcowanych IPE
140. Belki potgczone ze sobg dotem ptaskownikami stalowymi.

Nadproze stalowe nalezy osadzi¢ przed wykonaniem wyburzen/przemurowan w $cianie nosne;j.

Poszczegdlne korice nadproza nalezy oprze¢ na poduszkach z betonu B20 grubos$ci minimum
15 cm. Gtebokos¢ oparcia belek na poduszkach betonowych 20cm. Profile nadproza nalezy
potgczy¢ ze sobg dotem poprzez przyspawanie przewigzek (blach) 8x100mm w rozstawie
200mm.

Prace przy montazu nadproza Ns-1 nalezy wykonywaé w nastepujacej kolejnosci:

- wykona¢ niezbedne zamurowania,

- wykonad gniazda pod poduszki betonowe,

- wykona¢ poduszki betonowe, o wymiarach i grubosci jak na rysunkach, z betonu B20,
pozostawi¢ do momentu zwigzania,

- wykonac bruzde pozioma po jednej stronie, utozyé na poduszkach betonowych belke stalowa
nadproza owinietg siatkg podtynkowa Rabitza,

- bardzo doktadnie uzupetni¢ przestrzen pomiedzy gorg profilu, a murem zaprawg cementowa,
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- identyczne czynnosci wykonac po drugiej stronie $ciany po osiggnieciu przez zaprawe, nad juz
wykonang czescig nadproza, petnej nosnosci,

- przyspawac od spodu belek ptaskowniki tgczace,

- elementy stalowe otynkowac na siatce.

Roboty rozbiérkowe w miejscu projektowanego otworu rozpoczg¢é po kompletnym
zmontowaniu nadproza i uzyskaniu przez beton poduszek i zaprawy wypetniajgcej przestrzen
nad belkami petnej wytrzymatosci.

Materiat elementéw murowych zamurowan dostosowac do istniejgcych.

5.9. BELKI ZELBETOWE

Belki zelbetowe monolityczne.

Belki Bz-1.1 i Bz-1.2 jednoprzestowe o przekroju poprzecznym 25 x 45 cm. Zbrojenie dotem 5
$20 mm.

Zbrojenie gora rozdzielcze 2 $12 mm. Zbrojenie poprzeczne w postaci strzemion ¢6 mm.
Strzemiona w rozstawie 18 cm na catej dtugosci belki.

Belka Bz-1.3 dwuprzestowa o przekroju poprzecznym 25 x 45 cm. Zbrojenie dotem 4 $12 mm.
Zbrojenie gorg w strefie podpory posredniej 4 $12 mm. Zbrojenie poprzeczne w postaci
strzemion ¢$6 mm i pretéw odgietych. Strzemiona w strefie przypodporowej w rozstawie 23 cm
w pozostatym obszarze w rozstawie 31 cm.

Belka Bz-2 dwuprzestowa o przekroju poprzecznym 25 x 70 cm. Zbrojenie dotem w przesle o
rozpietosci 9,35 m to 7 $20 mm. Zbrojenie dotem w przesle o rozpietosci 5,10 m to 2 $12 mm.
Zbrojenie gora nad podporg posrednig 5 $20 mm. Zbrojenie poprzeczne w postaci strzemion ¢6
mm i pretdw odgietych. Strzemiona w strefie przypodporowej w rozstawie 17 cm w pozostatym
obszarze w rozstawie 40 cm. Maksymalne ugiecie belki, od ciezaru wtasnego konstrukgcji
w stanie surowym (bez warstw wykonczeniowych) w srodku rozpietosci przesta rozpietosci
9,35 m wynosi 19 mm.

Belka Bz-3 jednoprzestowa o przekroju poprzecznym 25 x 50 cm. Zbrojenie dotem 4 $20 mm.
Zbrojenie gora rozdzielcze 2 $12 mm. Zbrojenie poprzeczne w postaci strzemion ¢6 mm.
Strzemiona w rozstawie 34 cm na catej dtugosci belki.

Belka Bz-4 dwuprzestowa o przekroju poprzecznym 25 x 50 cm. Zbrojenie dotem w przesle o
rozpietosci 9,35 m to 4 $20 mm. Zbrojenie dotem w przesle o rozpietosci 5,10 m to 2 $20 mm.
Zbrojenie gora nad podporg posrednig 4 $20 mm. Zbrojenie poprzeczne w postaci strzemion ¢6
mm i pretdw odgietych. Strzemiona w strefie przypodporowej w rozstawie 19 cm w pozostatym
obszarze w rozstawie 34 cm.

Belka Bz-5 trzyprzestowa o przekroju poprzecznym 25 x 40 cm. Zbrojenie dotem w przesle

srodkowym 2 ¢$12 mm. Zbrojenie dotem w przestach skrajnych 4 $12 mm. Zbrojenie géra w
przesle sSrodkowym i w nad podporami posrednimi 4 $12 mm.
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Zbrojenie gora nad podporg posrednig 4 $20 mm. Zbrojenie poprzeczne w postaci strzemion ¢6
mm i pretow odgietych. Strzemiona w rozstawie 27 cm na catej dtugosci belki.

5.10. StUPY | RDZENIE ZELBETOWE

Stupy i rdzenie zelbetowe o przekroju 25 x 25 cm.

Stup Si-1 zbrojony podtuznie 4 $12 mm oraz poprzecznie strzemionami ¢6 mm co 18 cm, z
zageszczeniem do 9 cm na diugosci zaktadu z pretami startowymi (wyprowadzonymi z
fundamentdéw) oraz bezposrednio pod belka stropowa.

Rdzenie Rz-1 i Rz-5 zbrojone podtuznie 4 $ 12 mm oraz poprzecznie strzemionami $6 mm co 18
cm, z zageszczeniem do 9 cm na dtugosci zaktadu z pretami startowymi (wyprowadzonymi z
fundamentdéw) oraz bezposrednio pod belka stropowg i wiericem.

Rdzenie R2-2 i Rz-3 zbrojone podtuznie 4 $16 mm oraz poprzecznie strzemionami $6 mm co 24
cm, z zageszczeniem do 12 cm na dtugosci zaktadu z pretami startowymi (wyprowadzonymi z
fundamentdéw) oraz bezposrednio pod belka stropowa i wiericem.

Rdzen Rz-4 zbrojony podtuznie 8 ¢$16 mm (po 3 prety przy kazdym boku) oraz poprzecznie
strzemionami $6 mm co 24 cm, z zageszczeniem do 12 ¢cm na diugosci zaktadu z pretami
startowymi (wyprowadzonymi z fundamentow) oraz bezposrednio pod belkg stropows.

Rdzen Rz-6 zbrojony podtuznie 4 $12 mm oraz poprzecznie strzemionami ¢6 mm co 9 cm. Prety
podtuzne zakotwic¢ w ptycie stropowej na dfugosé 60 cm.

5.11. KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcja dachu drewniana krokwiowa. Dach pokryty blachg dachéwkowga. Rozpietosé dachu
w osiach podpdr zewnetrznych (murtaty) 13,84 m. Rozpieto$¢ dachu w osiach podpér
posrednich (murtaty) 6,05 m. Konstrukcja dachu oparta na $cianach zewnetrznych oraz na
zelbetowych belkach Bz-4 i Bz-5 za posrednictwem drewnianej murfaty. W linii kalenicy
konstrukcja dachu podparta na ptatwi kalenicowej. Ptatew kalenicowa podparta stupami
drewnianymi. Stupy z mieczami obustronnymi. Nachylenie konstrukcji dachu 30°.

Murfate, o przekroju 14x14 cm, mocowaé do wierica na jej koricach oraz posrednio co max. 2,0
m. Do mocowania murtaty zastosowaé kotwy z preta gwintowanego M16 umieszczone w
szalunku wiefica co max. 2,5m. Kotwy wykonac jako fajkowe. Na styku wiefAca z murtata
zastosowac izolacje poziomg w postaci np. folii fundamentowej PE grubosci 1mm.

Krokiew drewniana (Kd) 12 x 20 cm mocowana do murtat w rozstawie co max. 90 cm. Krokwie
mocowac¢ do murtaty wkretami do drewna typu SPAX Srednicy 8mm.
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wysokosci 6,0cm

Uwaga: krokiew \
Podciecie krokwi pod montaz na murtacie o §

rrurata
ptatew

@ zados tlom] =

Zestawienie przekrojéw elementéw drewnianych dachu:
- murfata (Md) 14 x 14 cm,

- ptatew kalenicowa (Pd) 14 x 14 cm,

- krokiew (Kd) 12 x 20 cm,

- krokwie narozne (Kn) 12 x 20 cm,

- stupy (Sd) 16 x 16 cm,

- miecz (Zd) 10 x 10 cm.

Zaleca sie wykona¢ impregnacje cisSnieniowg dla wszystkich elementdw drewnianych
oraz zabezpieczenie powierzchniowo srodkiem grzybobdjczy. Elementy drewniane przed
zamontowaniem powinny zosta¢ prawidtowo wysuszone (dopuszczalna wilgotnosé gotowych
elementéw 18%). Nie dopuszcza sie do montazu elementéw wilgotnych. Zamontowanie
elementéow bez ich odpowiedniego wysuszenie spowoduje ich niekontrolowane pekanie i
ostabienie przekrojow drewnianych obnizajgc ich parametry wytrzymatosciowe.

Elementy drewniane konstrukcyjne nie moga stykaé sie bezposrednio z elementami
betonowymi — na wszystkich stykach pomiedzy tymi materiatami nalezy zastosowaé warstwe
rozdzielajaca np. z folii PE grubos$ci 1Imm.

Zwraca sie uwage, iz najlepszym rozwigzaniem na materiat dla elementéw drewnianych
konstrukcyjnych jest zastosowanie drewna sosnowego, suszonego komorowo i czterostronnie
struganego. Dla drewna suszonego komorowo nie trzeba uzywa¢ dodatkowej chemii.
Zabezpieczy¢ nalezy jedynie elementy drewniane, ktére sg narazone na oddziatywanie
warunkow atmosferycznych. Suszenie w wysokiej temperaturze (powyzej 60°C) eliminuje z
drewna wszelkie bakterie, zarodniki grzybow i larwy owaddw. Drewno pozbawione zostaje
takze substancji mogacych stanowic dla nich pozywienia. Stgd drewno suszone komorowo
uwaza sie za uodpornione na dziatanie grzybow i owadow. Dodatkowo czterostronne struganie
nadaje drewnu gtadkg powierzchnie, w ktérej owady niechetnie zerujg. Taka powierzchnia
powoduje takze wiekszg odpornosé elementdéw na dziatanie ognia. Przy tak przygotowanych
elementach drewnianych zmniejszone jest réwniez do minimum prawdopodobienstwo
spekania, skrecania i deformacji, co przy zabudowie drewna mokrego jest ogromnym
problemem i wptywa bezposrednio na obnizenie parametréw wytrzymatosciowych elementéw
drewnianych.

5.12. FUNDAMENTY | KONSTRUKCJA SCIANY ZEWNETRZNEJ POCHYLNI

Zaprojektowano fundamenty oraz $ciane no$ng pochylni jako zelbetowe monolityczne. Sciana
grubosci 15cm. Do sciany zelbetowej nalezy zamontowac balustrady. Wytyczne w zakresie
uksztattowania balustrad zgodnie z czescig architektoniczng projektu.

Pod pochylnie nalezy wybra¢ grunt do poziomu 1 metra ponizej poziomu terenu. Wykop
zasypac warstwami 20 do 30cm gruntem niespoistym - kruszywem o granulacji 0-31,5mm.
Wykonczenie pochylni zgodnie z czescig architektoniczng projektu.
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4. DANE MATERIAtOWE

e Beton C25/30

e Stal zbrojeniowa pretéw gtéwnych i rozdzielczych A-IlIN (np. B500B)

e Stal zbrojeniowa strzemion A-l (np. St3S)

e Otulina zbrojenia elementow ponad gruntem 2,0 cm

e Otulina zbrojenia fundamentéw min. 5,0 cm od spodu i 2,5 cm na powierzchniach
bocznych i powierzchni gérnej

e Stal profilowa S235JR

e Drewno konstrukcyjne lite iglaste C24 zaimpregnowane ciSnieniowo

5. UWAGI KONCOWE

N/n projekt rozpatrywac tacznie z projektem architektury i pozostatymi branzami.

Wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, posiadajgcych
uprawnienia do kierowania robotami, zgodnie z obowigzujgcymi normami i warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, z uwzglednieniem
warunkow BHP, okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002
r., Dz. U. Nr 151, poz. 12576 oraz z dnia 06 lutego 2003 r., Dz. U. Nr 47, poz. 401.

Wszelkie istotne niezgodnosci stanu projektowanego ze stanem faktycznym nalezy zgtosié
niezwtocznie do projektanta.

W projekcie przedstawiono czesciowo konkretne wyroby konkretnych producentdw.

W zamierzeniu autora projektu ich zastosowanie nie jest i nie moze by¢ obligatoryjne,
natomiast stuzg one jako wzorzec poglagdowy. W miejsce konkretnych wyrobdw mozna
zastosowac wyroby inne lub innych producentow, jednakze takie, ktére pod wzgledem
parametrow technicznych, gabarytowych, jakosciowych i wizualnych bedg adekwatne do
zastosowanych w projekcie oraz bedg posiadaty nie gorsze parametry wytrzymatosciowe.
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Zestawienie przekrojéw elementdéw drewnianych|dachu:
1 - murtata (Md) 14 x 14 cm, |
- ptatew kalenicowa (Pd) 14 x 14 cm,
- krokiew (Kd) 12 x 20 cm,
- krokwie narozne (Kn) 12 x 20 cm,
Dach projektowany - stupy (Sd) 16 x 16 cm,
oddylatowaé od dachu - miecz (Zd) 10 x 10 cm.
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ZESTAWIENIE DREWNA

Lp Profil llos¢ Dtugosc Calk?)/vita (Eaiko,\flita Opis elementu Wymi?r
sztuk|elementu (m) |dtugos¢ (mb) | objetos¢ (m3) W rzucie
o - v - - - - [m] *
1| 12x20cm | 32 9,13 292,16 7,012 krokiew 7,75
2 | 12x 20cm 2 8,45 16,90 0,406 krokiew 7,16
3| 12x 20cm 2 7,73 15,47 0,371 krokiew 6,54
4 | 12x 20cm 2 7,01 14,01 0,336 krokiew 5,91
5] 12x 20cm 2 6,24 12,49 0,300 krokiew 5,25
6 | 12x 20cm 1 4,84 4,84 0,116 krokiew 4,84
7| 12x 20cm 1 3,12 3,12 0,075 krokiew 2,67
8 | 12x 20cm 2 2,42 4,84 0,116 krokiew 2,05
9 12x 20cm | 2 1,53 3,07 0,074 krokiew 1,26
10| 12x 20cm | 2 0,66 1,32 0,032 krokiew 0,48
11 12x 20cm 2 4,27 8,54 0,205 krokiew narozna 3,85
12 | 14x 14cm 2 15,88 31,76 0,622 murtata 15,88
13| 14x 14cm 2 15,20 30,40 0,596 murtata 15,20
14| 14x 14cm 1 3,80 3,80 0,074 murtata 3,80
15| 14x 14cm 1 13,16 13,16 0,258 ptatew kalenicowa | 13,16
16 [ 16x 16cm 4 3,12 12,48 0,319 stup 3,12
17 | 10x 10cm 8 1,41 11,28 0,113 miecz 1,00
z 11,10
UWAGI

1. Murfate mocowa¢ do wiefica na $ruby fajkowe M16
rozmieszczone w szalunku wiefica co max 2,0m.

Beton C25/30

Stal zbrojeniowa A-1lIN (np. B500B)

Sruby klasy 5.8

Drewno C24

Wymiary na rysunku podano w cm.
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P-1.2 P-1.5 Q> -
h=io h=12 ) Sruby klasy 5.8
=iem =lcam Drewno C24
1370 25 65 |, :
\;IV' 1 Wymiary na rysunku podano w cm.
| © o~ =
25x33cm i = 25x33cm Karol Bulanda
& BULANDA Architekci
SLOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
' NIP: 7372076061, REGON: 364054175
7 T F GMINA KRASOCIN
i i i i INWESTOR: | UL. MACIERZY SZKOLNE.J 1
3 Srohteoncing proits” Srenteoning proits
+ 0,00=280,10m n.p.m. q pro] Q proJ BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIALCE
530 030 TEMAT: O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOSCI CZOSTKOW,
-0, -0, GMINA KRASOCIN
BRI fi _ S 2 _ ;I/ S s ADRES: 26 - 105 KRASOGIN
Y betonowe bloczki = 7 betonowe bloczki ‘I
7 fundamentowe °r fundamentowe v DZIALKI: dz. nr 579 ’
jf o o OBREB CZOSTKOW, GMINA KRASOCIN
7 3 %47 %k FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
oo Ao Y VY. Y,
=] | TOM: TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
395 ,i, 605 L 395 CZESC: CZESC 2: KONSTRUKCJA
@ @ TYTUL: PRZEKROJ A-A
PRQJEKTANTi mgr inz. Grzegorz Stabon
Specjainosé: nr uprawnien: SLK/3400/PWOK/11
OPRACOWAL: | mgr inz. Grzegorz Stabon
nrrys.: K.04 | data: 08.2019 skala: 1:50
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A

murfata 14x14cm

montaz krokwi do murfaty na
zacios 6,0cm + wkrety do
drewna $rednicy 8 mm

zakotwienie murtaty co max 2,0m

/i,i////i/i//i A PRI AP AN
120 160
370 65
1 4/ 7 ol }
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395

lo

605

395

A

|
|/
Kd

Beton C25/30

Stal zbrojeniowa A-1lIN (np. B500B)
Sruby klasy 5.8

Drewno C24

Wymiary na rysunku podano w cm.

B\

Karol Bulanda

BULANDA Architekci
SLOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

GMINA KRASOCIN

INWESTOR: UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1
29 - 105 KRASOCIN
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY’WIEJSKIEJ NA DZIALCE
TEMAT: O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOSCI CZOSTKOW,
GMINA KRASOCIN
] CZOSTKOW
ADRES: 29 - 105 KRASOCIN
] dz. nr 579
DZIALKI: OBREB CZOSTKOW, GMINA KRASOCIN
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM: TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC: CZESC 2: KONSTRUKCJA
o PRZEKROJ B-B
PROJEKTANT: | mgr inz. Grzegorz Stabon
Specjalnos: nr uprawnien: SLK/3400/PWOK/11
OPRACOWAL: | mgr inz. Grzegorz Stabon

nrrys.: K.05

data: 08.2019 skala: 1:50




Przekroj C—C

1:50

Wz-5
25x25¢cm

////// 7 ////// s ///////g /// g /// 7 ///// s ////// 7, ////// 7 ////// s ////// e /////
;/_1;4 Bz—-4 Bz-5
/ll/ 25x50cm 580 25x40cm
7 murfata 14x14cm
1 N 0
. : : : montaz krokwi do murfaty na @
g Bz-2 Wz—2 Bz-2 :
o 25x70cm 25x25cm 25x50cm zacios 6,0cm + wkrety do
5 drewna $rednicy 8 mm
(% . .
¢ T T R I T A T S zakotwienie murtaty co max 2,0m
Z ’//_}é/%j A /// RN SRR AR S AN /// Z /7///’%/ Z /7’/’7/4 Z 7L/ 7 y !
7/
3
254 = 580
3 /S 7S 2 =
| 65/ 1%, V2207 1370 / 51\ 65 |
/‘/ ¢ /] 7
Wz—1 3.5, 109 Vg ’ 109 31.9P7 Wz—1
25x33cm 7 7 25x330m Beton C25/30
7 . .
| N2—2 |25x25cm | § 7 7% v Stal zbrojeniowa A-IlIN (np. B500B)
/ 7
5% 71 v Sruby klasy 5.8
o ]
a0 57 . i Drewno C24
/// /|/ / SZ_1
/ e T 25x25¢cm Wymiary na rysunku podano w cm.
s 7 ) 7
N, :l: O OO v /
o 7 N s _ % g Karol Bulanda
- 0,30 4 / 1 -o30 &\ BULANDA Architekci
N ’ A 1 SLOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
SEASASKX ! % Rz-5 W Rz—1 0 S S AAAN A NIP; 7372076061, REGON: 364054175
S 25x25cm 11 | 25x25cm 7 = GMINA KRASOCIN
o g 7 . © INWESTOR: | UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1
~— A s
4 v v 29 - 105 KRASOCIN
AN I 77 L 7 7 77 I 7 L e 0 7 I 7 LS S S 7 S S 7 7 7 AN S 7 7 7 o 7 o 7 7 7 SN NS BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIALCE
7/ 7/ 7 7 7/ 7 7 7/ 7/ 7 7 7 7 7 7/ 7 7 7/ 7 7 7/
./ 7/ 7/, 7/ 7/ 7/ v A 7/ 7/ v " 7/ v 7/ ./ 7/ " 7/ 7/ 7/ 7/ 7/, A v 4 2
Ll Ll / . LA I II I, . . i I ot BTl BTl R ot rra s v /% B TEMAT: O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOSCI CZOSTKOW,
VSIS SIS LIS IS L SIS LSS LS LIS LSS LSS LSS LS LSS LS S SIS IR SIS SIS SIS TSI LI SIS SIS I SIS IS IS LIS SIS SIS I SIS LIS SIS SIS LIS IS IS I LIS TSI SIS ISP LIS TSI SIS SIS I II SIS IS IS IS LI ISP I IS I TIPS IS LIS SIS I I VIS I 770777777770 GMINA KRASOCIN
= I
= | ! CZOSTKOW
! | ADRES:
29 - 105 KRASOCIN
395 4 605 | 395 L o
DZIALKI: z nr .
OBREB CZOSTKOW, GMINA KRASOCIN
1 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM: TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC: CZESC 2: KONSTRUKCJA
TYTUL: PRZEKROJ C-C
PROJEKTANT: | mgr inz. Grzegorz Stabon
Specjalnos¢: .,
peciainose nr uprawnien: SLK/3400/PWOK/11
OPRACOWAL: | mgr inz. Grzegorz Stabon
nrrys.: K.06 | data: 08.2019 skala: 1:50




przestrzefi nad belkg

wypefni€ szczelnie zaprawq

NADPROZE Ns-—1

1:20
1 Pe140 1
‘ 1400 — 1400
s /1
| 1000 |
| ; |
‘ Ah NN N NN NN NN NNN ‘
= NN AR |
| , 250 ), 2
| |

poduszka betonowa

/

Cigzar Ciezar Cigzar

Poz. | llos¢ Przedmiot Dhug. jedn. 1 szt. tow it

1 2X |PE 140 v4 l0SC Zedmiol ug. w mm jﬁ :g WST(g caworgy

Nadproze Ns-1 kpl.1

2 BL. 8x100 1] 2| IN140 1400 14,3 20,02 40,0
— 200 2 | 5| BL8 x100 200 6,3 1,3 6,3
dodatek na spoiny kg 1,5%: 0,69
Razem kg 47,0

Stal profilowa S235JR

Wymiary na rysunku podano w mm.

o\

Karol Bulanda

BULANDA Architekci
SLOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

GMINA KRASOCIN

INWESTOR: UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1
29 - 105 KRASOCIN
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY’WIEJSKIEJ NA DZIALCE
TEMAT: O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOSCI CZOSTKOW,
GMINA KRASOCIN
. CZOSTKOW
ADRES: 29 - 105 KRASOCIN
dz. nr 579
DZIALKI: .
OBREB CZOSTKOW, GMINA KRASOCIN
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM: TOM IIl: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC: CZESC 2: KONSTRUKCJA
TYTUL: NADPROZE Ns-1
PROJEKTANT: | mgr inz. Grzegorz Stabon
Specjalnosc: nr uprawnien: SLK/3400/PWOK/11
OPRACOWAL: | mgr inz. Grzegorz Stabon

nrrys.: K.07

data: 08.2019 skala: 1:20




SF-1
2-2
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Nr3 i
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=2
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5 11x19,5 5.5
1
92 25 108
225
Nrl 12012 co 18 1=220
220

205

Nr3

Wykaz zbrojenia

Dtugosc¢ catkowita [m]

Nr | Srednica| Dtugosc Liczba | St3SX-b B5008

preta| [mm] [em] [szt.] @6 @12 ‘ @16
SF-1

1 12 220 12 26,40

2 12 205 12 24,60

3 16 183 8 14,64

4 6 93 3 2,79
Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 2,8 51,0 14,7
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0,888 | 1,578
Masa pretédw wg Srednic [ke] 0,6 45,3 23,2
Masa pretow wg gatunkow stali [ke] 0,6 68,5
Masa catkowita [kel 70

Nr2

40

—
N Nr4 36 co 12
21 =93

Wymiary na rysunku podano w cm.

Otulina dolna cpnom=50 mm
Otulina boczna cnom=25 mm

Beton C25/30
Stal zbrojeniowa pretéw giéwnych A-IIIN (np. B500B)
Stal zbrojeniowa strzemion A-l (np. St3S)

B\

Karol Bulanda

BULANDA Architekci
SLOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

GMINA KRASOCIN

INWESTOR: UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1
29 - 105 KRASOCIN
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIAtCE
TEMAT: O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOSCI CZOSTKOW,
GMINA KRASOCIN
] CZOSTKOW
ADRES: 29 - 105 KRASOCIN
) dz. nr 579
DZIALKI: OBREB CZOSTKOW, GMINA KRASOCIN
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM: TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC: CZESC 2: KONSTRUKCJA
TV TUL: STOPA FUNDAMENTOWA SF-1
PRQJEKTANTi mgr inz. Grzegorz Stabon
Specjalnose: nr uprawnien: SLK/3400/PWOK/11
OPRACOWAL: | mgr inz. Grzegorz Stabon

nrrys.: K.08

data: 08.2019 skala: 1:20




SF-2.1

Wymiary na rysunku podano w cm.

Otulina dolna cpnom=50 mm
Otulina boczna cnom=25 mm

Wykonac 1 szt.
2.2 Wykonac 1 szt 3-3
—
(e)]
Nr3 ‘ 4 ‘ Nr3
1 g o Nrd
| 1~ 1 | 1
el el
Nr2 Nr1= Nr1 Nr2
(=]
X Y 'y Y 2 \ N-)
; 2 R .: s . - . v
1-1 Wykaz zbrojenia
3‘ Dtugosc catkowita [m]
—F ¥ Nr | Srednica| Dfugosc Liczba St3SX-b B500B
preta| [mm] [em] [szt.] @6 @12
2 SF-2.1 - wyk. 1x
Lo LN
9 1 12 135 8 10,80
1l
- ; 2 12 135 8 10,80
7 2 o Jololw | 3 12 91 4 3,64
| | — XIS
J | 3 4 6 93 3 2,79
0 Dtugosc catkowita wg Srednic [m] 2,8 25,3
g Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888
Te}
P Masa pretow wg srednic [kg] 0,6 22,5
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 0,6 22,5
e 2 Masa catkowita [kel 24
3
7x19 4 °
T 515 25 57.5 A Nr4 306 co9
35 140 35 21 =93

Nrl 8@12co 19 I=135

135

Beton C25/30
Stal zbrojeniowa pretéw giéwnych A-IIIN (np. B500B)
Stal zbrojeniowa strzemion A-l (np. St3S)

B\

Karol Bulanda

BULANDA Architekci
SLOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

GMINA KRASOCIN

INWESTOR: UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1
29 - 105 KRASOCIN
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIAtCE
TEMAT: O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOSCI CZOSTKOW,
GMINA KRASOCIN
] CZOSTKOW
ADRES: 29 - 105 KRASOCIN
) dz. nr 579
DZIALKI: OBREB CZOSTKOW, GMINA KRASOCIN
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM: TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC: CZESC 2: KONSTRUKCJA
TV TUL: STOPA FUNDAMENTOWA SF-2.1
PRQJEKTANTi mgr inz. Grzegorz Stabon
Specjalnose: nr uprawnien: SLK/3400/PWOK/11
OPRACOWAL: | mgr inz. Grzegorz Stabon

nrrys.: K.09

data: 08.2019 skala: 1:20




SF-2.2
Wykona¢ 1 szt.

Wymiary na rysunku podano w cm.

Otulina dolna cpnom=50 mm
Otulina boczna cnom=25 mm

Beton C25/30

Stal zbrojeniowa strzemion A-l (np. St3S)

Stal zbrojeniowa pretéw giéwnych A-IIIN (np. B500B)

B\

Karol Bulanda

BULANDA Architekci
SLOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

2-2 3-3
(20
(e0]
i
Nr3 A Nr3
N P 2 o e N
§ N
P
P4
lef"? Nrd lef"?
1| 1 111 1
\ \ il el \ \
Nr2 Nrl Nrl Nr2
7 (=]
Y Y \ rr)
71 v v - v v v
1-1
Wykaz zbrojenia
3‘ R Dtugosc¢ catkowita [m]
- r P Nr |S$rednica| Dtugosé Liczba | St3SX-b B500B
preta| [mm] [cm] [szt.] @6 @12 ‘ @16
Tg]
P " SF-2.2 - wyk. 1x
< 1 12 135 8 10,80
- o 2 12 135 8 10,80
2 p) ~
- —| w0 ’
| | 2 gSla | 3 16 183 4 7,32
K N = ~N
o] s 4 6 93 2 1,86
0 Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 1,9 21,6 7,4
- g Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0,888 | 1,578
S Masa pretow wg srednic [kg] 0,4 19,2 11,7
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 0,4 30,9
+ ok Masa catkowita kel 32
3
&
i
| 7x19 N Nrd 206 co 12
= 57.5 25 97.5 : 71 1293
, 140 ‘

Nrl 8@12co 19 I=135

135

GMINA KRASOCIN
INWESTOR: UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1
29 - 105 KRASOCIN
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIAtCE
TEMAT: O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOSCI CZOSTKOW,
GMINA KRASOCIN
] CZOSTKOW
ADRES: 29 - 105 KRASOCIN
) dz. nr 579
DZIALKI: OBREB CZOSTKOW, GMINA KRASOCIN
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM: TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC: CZESC 2: KONSTRUKCJA
. STOPA FUNDAMENTOWA SF-2.2
PRQJEKTANTi mgr inz. Grzegorz Stabon
Specjalnose: nr uprawnien: SLK/3400/PWOK/11
OPRACOWAL: | mgr inz. Grzegorz Stabon
nrrys.: K.10 | data: 08.2019 skala: 1:20




Nrl 6@12co 16,5 1=115

115

} 12 co 25cm Nr3 120250 S bF-1
S EF-1
i k) styk z istniejgcym fundamentem
> <t
° ° — |- . 93,25mb
~ o Przed betonowaniem
Nrl 4@12 S | |stniejacy fundament styk wyczyscic i zagruntowac
N Nr2 @8 co 30,0 N 35xNr3 Nrl @12 L Nr2 @6 co 30,0
z @16 co 30cm \ l\‘ 1
—
= 20 Q
- 3 ]
Lo ]
18 24 18
a3 60
~ Nr2 @6 co 30,0 e
Prety wklei¢ na zywicy
21 =94 “
i
N Nr2 @6 co 30,0
25 =101
SF-3
o .
2.2 Wykonac 1 szt 3-3
‘ ‘ 3 s ‘
1 | | + AN | 1
Nr2 Nrl o o ANl Nr2
— <+ // // P // // /, o
; \ s/, s/ N
o ° o o // // // // // /
L > v v v
1-1 Istniejgcy fundament Prety wklei¢ na zywicy
15
3‘ ok
— Wykaz zbrojenia
f = R D. catk. [m]
] - " : y
| | o n Nr | Srednica| Dfugos¢ Liczba B500B
) L 2 o o % preta| [mm] [cm] [szt.] @12
- - — © o [Tp]
/ = S SF-3
3 —
T} § 1 12 115 5,75
N~
4/ RN 2 12 85 7 5,95
- < Dtugosé catkowita wg Srednic [m] 11,6
3‘ Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretow wg srednic [kg] 10,3
6x18,5 Masa pretow wg gatunkow stali kel 10,3
|
47.5 25 41.5 , Masa catkowita [ke] 11
LS 120 4,

Wykaz zbrojenia

Dtugosc¢ catkowita [m]
Nr |Srednica Dtugos¢ Liczba | St3SX-b B5008
preta| [mm] [em] [szt.] @6 @12 ‘ @16
£F-1-93,25mb
1 12 [=464,00 mb 464,00
6 101 317 320,17
3 16 50 35 17,50
tF-2-5,57mb
1 12 550 4 22,00
2 6 94 20 18,80
3 12 140 24 33,60
4 12 570 12 68,40
Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m]| 339,0 | 588,0 17,5
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0,888 | 1,578
Masa pretédw wg Srednic [kg] | 75,3 522,1 27,6
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] | 75,3 549,7
Masa catkowita [kgl 625

Wymiary na rysunku podano w cm.

Otulina dolna cpnom=50 mm
Otulina boczna cnom=25 mm

Beton C25/30
Stal zbrojeniowa pretéw giéwnych A-IIIN (np. B500B)
Stal zbrojeniowa strzemion A-l (np. St3S)

B\

Karol Bulanda

BULANDA Architekci
SLOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

GMINA KRASOCIN
INWESTOR: UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1
29 - 105 KRASOCIN
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIAtCE
TEMAT: O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOSCI CZOSTKOW,
GMINA KRASOCIN
] CZOSTKOW
ADRES: 29 - 105 KRASOCIN
) dz. nr 579
DZIALKI: OBREB CZOSTKOW, GMINA KRASOCIN
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM: TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC: CZESC 2: KONSTRUKCJA
. STOPA FUNDAMENTOWA SF-3
' tAWA FUNDAMENTOWA SF-1 | SF-2
PRQJEKTANTi mgr inz. Grzegorz Stabon
Specjalnose: nr uprawnien: SLK/3400/PWOK/11
OPRACOWAL: | mgr inz. Grzegorz Stabon
nrrys.: K.11 [ data: 08.2019 skala: 1:20




Rz-1
Wykona¢ 2 szt.
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Wykaz zbrojenia

Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]

Nr |Srednica| Dtugosc pretdw w | elementéw | catkowita St3SX-b B500B

preta| [mm] [cm] 1 elemencie pretow ?6 @12
Rz-1 - wykonac 2 szt.

1 12 655 4 2 8 52,40

2 6 93 42 2 84 78,12
Dtugosc catkowita wg Srednic [m] 78,2 52,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéow wg srednic [ke] 17,4 46,4
Masa pretow wg gatunkow stali [ke] 17,4 46,4
Masa catkowita [kel 64

Wymiary na rysunku podano w cm.

Otulina chom=15+5=20 mm

Beton C25/30
Stal zbrojeniowa pretéw giéwnych A-IIIN (np. B500B)
Stal zbrojeniowa strzemion A-l (np. St3S)

B\

Karol Bulanda

BULANDA Architekci
SLOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

GMINA KRASOCIN

INWESTOR: UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1
29 - 105 KRASOCIN
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY’WIEJSKIEJ NA DZIALCE
TEMAT: O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOSCI CZOSTKOW,
GMINA KRASOCIN
] CZOSTKOW
ADRES: 29 - 105 KRASOCIN
) dz. nr 579
DZIALKI: OBREB CZOSTKOW, GMINA KRASOCIN
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM: TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC: CZESC 2: KONSTRUKCJA
TVTUL: RDZEN RZ-1
PROJEKTANT: | mgr inz. Grzegorz Stabon
Specjalnose: nr uprawnien: SLK/3400/PWOK/11
OPRACOWAL: | mgr inz. Grzegorz Stabon

nrrys.: K.12

data: 08.2019 skala: 1:20
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Wykonac 1 szt.
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Wykaz zbrojenia

Dtugosé catkowita [m]

Nr | Srednica| Dtugosc Liczba St3sX-b | B500B

preta| [mm] [em] [szt.] @6 @16
Rz-2

1 16 590 4 23,60

2 6 93 33 30,69
Dtugosé catkowita wg srednic [m] 30,7 23,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578
Masa pretow wg srednic [ke] 6,8 37,2
Masa pretow wg gatunkow stali [ke] 6,8 37,2
Masa catkowita [kg] 44

Wymiary na rysunku podano w cm.

Otulina chom=15+5=20 mm

Beton C25/30
Stal zbrojeniowa pretéw giéwnych A-IIIN (np. B500B)
Stal zbrojeniowa strzemion A-l (np. St3S)

B\

Karol Bulanda

BULANDA Architekci
SLOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

GMINA KRASOCIN

INWESTOR: UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1
29 - 105 KRASOCIN
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY’WIEJSKIEJ NA DZIALCE
TEMAT: O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOSCI CZOSTKOW,
GMINA KRASOCIN
] CZOSTKOW
ADRES: 29 - 105 KRASOCIN
) dz. nr 579
DZIALKI: OBREB CZOSTKOW, GMINA KRASOCIN
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM: TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC: CZESC 2: KONSTRUKCJA
TVTUL: RDZEN RZ-2
PROJEKTANT: | mgr inz. Grzegorz Stabon
Specjalnose: nr uprawnien: SLK/3400/PWOK/11
OPRACOWAL: | mgr inz. Grzegorz Stabon

nrrys.: K.13

data: 08.2019 skala: 1:20




Rz-3 — T
3
Wykonaé 1 szt. G
=
o
o
O
=
Bz—4 g
25x50cm
o] o
< Ye)
A
3 Whykaz zbrojenia
1 | ~ Dtugos¢ catkowita [m]
0 Nr |Srednica| Dtugos¢ Liczba St3sX-b | B500B
*Q
a1 o o preta| [mm] [cm] [szt.] ?6 P16
N~
E - Rz-3 - wykonac 1 szt.
: 1 16 655 4 26,20
Bz—2 — 1 _
25x70cm i i 2 6 93 35 32,55
3 Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 32,6 26,1
[
g s Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578
o
= Masa pretow wg srednic [kg] 7,2 41,2
‘ | Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 7,2 41,2
|
‘l_A i EL Masa catkowita kgl 49
N— 1
| 3 m
| | ﬁ Wymiary na rysunku podano w cm
} O fun
3 S [@
0 21° Otulina chom=15+5=20 mm
& .
Z
I I e Beton C25/30
i e I e e Stal zbrojeniowa pretéw gtéwnych A-IlIN (np. B500B)
Stal zbrojeniowa strzemion A-l (np. St3S)
9] (o] ((e]
< s s -
) 5 5 Karol Bulanda
o 1 1 0 1-1 BULANDA Architekci
ok S il Py SEOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
~ 25 NIP: 7372076061, REGON: 364054175
= Nr 1 GMINA KRASOCIN
=) r INWESTOR: | UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1
<« 29 - 105 KRASOCIN
g BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIALCE
0 TEMAT: O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOSCI CZOSTKOW,
[aN}
GMINA KRASOCIN
_ CZOSTKOW
Nrl ADRES: 29 - 105 KRASOCIN
_—7 _ dz. nr579
o - hekd DZIALKI: OBREB CZOSTKOW, GMINA KRASOCIN
g (@]
I FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
21
o o TOM: TOM Il: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
= =
o CZESC: CZESC 2: KONSTRUKCJA
TYTUL: RDZEN RZ-3
PRQJEKTANTi mgr inz. Grzegorz Stabon
- ‘ Spedialnosc: nr uprawnien: SLK/3400/PWOK/11
‘ ‘ OPRACOWAL: | mgr inz. Grzegorz Stabon
e - nrrys.: K14 | data: 08.2019 | skala: 1:20




Rz-4
Wykonaé 1 szt.

Bz—4 ]
25x50cm o) 3
a
= | 5
N e ~
2 .
I o~ Wykaz zbrojenia
S © > .
ES] Dtugosc catkowita [m]
B7—2 Nr | Srednica| Dtugosc Liczba St3SX-b | B500B
[ - — B —_— N
25x70cm T i preta| [mm] | [cm] [szt.] P6 P16
Q Rz-4 - wykonaé 1 szt.
[
% % 1 16 580 8 46,40
B R
2 6 93 35 32,55
‘ ‘ Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 32,6 46,3
i ‘ Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578
LN 9 . p .
\ \ Masa pretéow wg srednic kgl 7,2 73,1
o
< | % Masa pretédw wg gatunkdw stali [kg] 7,2 73,1
& o Masa catkowita [kel 81
=< — Joo
N S
[e0]
‘g Wymiary na rysunku podano w cm.
Otulina chom=15+5=20 mm
Beton C25/30
iy ] N Stal zbrojeniowa pretéw gtéwnych A-IlIN (np. B500B)
S nrn I Stal zbrojeniowa strzemion A-l (np. St3S)
<
e =
T § g o 1-1 Karol Bulanda
o 1@ a1 & BULANDA Architekci
o —— — SLOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
N 25 NIP: 7372076061, REGON: 364054175
> Nrl GMINA KRASOCIN
= AN\ INWESTOR: | UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1
N g N 29 - 105 KRASOCIN
f o BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIALCE
N TEMAT: O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOSCI CZOSTKOW,
GMINA KRASOCIN
Nrl . CZOSTKOW
ADRES: 29 - 105 KRASOCIN
(e}
= by DZIALKI: g%lgl’EsB?gZOSTKOW GMINA KRASOCIN
I N Nr2 23@6 1=93 ’
o FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
> o
=) = TOM: TOM Il: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC: CZESC 2: KONSTRUKCJA
TUL RDZEN RZ-4
A*
********* PRQJEKTANTi mgr inz. Grzegorz Stabon
Specjalnose: nr uprawnien: SLK/3400/PWOK/11
OPRACOWAL: | mgr inz. Grzegorz Stabon
******************** nrrys.: K.15 | data: 08.2019 skala: 1:20




Rz-5 — T
3 Rz-6 Wykaz zbrojenia
Wykona¢ 1 szt. 5 Dlugosé catkowita [m]
: Wykona¢ 1 szt. ugosc cafkowita Im
- | | 60 Nr | $rednica| Dfugos¢ Liczba St3SX-b | BS00B
Bi—4 é’: \ ) ( \ ) preta| [mm] [cm] [szt.] @6 @12
25x50cm ° | | g Rz-5 - wykonaé 1 szt.
‘ 1 1 12 655 4 26,20
o S | 1-1 2 6 93 43 39,99
Yo} N
& ~ ~ 25 Dtugosc catkowita wg Srednic [m] 40,0 26,1
>
S s s 8 S Nr1 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888
1t ~ ™ ~N ~
[ 1 1 - ';I © Masa pretow wg srednic kgl 8,9 23,2
= i § 5 9 Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 8,9 23,2
> <
N .
© o N2 ,:, Nr 1 Masa catkowita [kg] 33
= iy =
<|»>|<
Bz-2 M o
25x70cm T i | | N Nr2 9¢6 1=93
| |
. 21
‘ ‘ < Pret wygiety
o 3 | N | w dwdch kierunkach
~ | | Y,
i \ 60
| L .
| | ~ Pret odgiety
% Q2 n do ptyty stropowej
| | (3
| 1 u
N 3R Wymiary na rysunku podano w cm.
I a |
o3} <
5 o Otulina chom=15+5=20 mm
=4
e 4= _|_ S Beton C25/30
Tt 1 Stal zbrojeniowa pretéw gtéwnych A-IlIN (np. B500B)
Stal zbrojeniowa strzemion A-l (np. St3S)
fe)
i % % = 1-1 Karol Bulanda
.1 R N1 g @5\ BULANDA Architekci
i — - SEOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
= ~ Nr 1 25 Wykaz zbrojenia NIP: 7372076061, REGON: 364054175
; Dtugos¢ catkowita [m] GMINA KRASOCIN
- INWESTOR: | UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1
Nr | Srednica| Dfugosc Liczba St3sX-b | B500B 29 - 105 KRASOCIN
<+ & BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIALCE
g ~ preta] [mm] [em] [szt.] @6 P16 TEMAT: O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOSCI CZOSTKOW,
Nr 1 Rz-4 - wykonac 1 szt. Syo'gﬁKg'ijSOC'N
1 16 580 8 46,40 ADRES: 29 - 105 KRASOCIN
e dz. nr 579
32,55 : : .
N NP2 4306 1=93 | ° %3 35 DZIALKL OBREB CZOSTKOW, GMINA KRASOCIN
Dtugosc catkowita wg Srednic [m] 32,6 46,3
21 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578
= Masa pretéw wg srednic [ke] 72 731 TOM: TOM Il: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
2 Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 7,2 73,1 CZESC: CZESC 2: KONSTRUKCJA
(IJL Masa catkowita kgl 81 TYTUL: RDZEN RZ-5, RZ-6
>
“ PRQJEKTANTi mgr inz. Grzegorz Stabon
——— ‘ Spedialnosc: nr uprawnien: SLK/3400/PWOK/11
| |
OPRACOWAL: | mgr inz. Grzegorz Stabon
| |
- - nrrys.: K.16 | data: 08.2019 skala: 1:20




Sz-1
Wykonad 1 szt.
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Wykaz zbrojenia

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica| Dtugos¢ Liczba St3SX-b | B500B

preta| [mm] [em] [szt.] @6 @12
Sz-1 - wykona¢ 1 szt.

1 12 429 4 17,16

2 6 93 23 21,39
Dtugosé catkowita wg Srednic [m] 21,4 17,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretédw wg Srednic [ke] 4,8 15,3
Masa pretow wg gatunkow stali [ke] 4,8 15,3
Masa catkowita [kel 21

Wymiary na rysunku podano w cm.

Otulina chom=15+5=20 mm

Beton C25/30
Stal zbrojeniowa pretéw giéwnych A-IIIN (np. B500B)
Stal zbrojeniowa strzemion A-l (np. St3S)

B\

Karol Bulanda

BULANDA Architekci
SLOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

GMINA KRASOCIN

INWESTOR: UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1
29 - 105 KRASOCIN
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY’WIEJSKIEJ NA DZIALCE
TEMAT: O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOSCI CZOSTKOW,
GMINA KRASOCIN
] CZOSTKOW
ADRES: 29 - 105 KRASOCIN
) dz. nr 579
DZIALKI: OBREB CZOSTKOW, GMINA KRASOCIN
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM: TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC: CZESC 2: KONSTRUKCJA
TVTUL: RDZEN RZ-1
PROJEKTANT: | mgr inz. Grzegorz Stabon
Specjalnose: nr uprawnien: SLK/3400/PWOK/11
OPRACOWAL: | mgr inz. Grzegorz Stabon

nrrys.: K.17

data: 08.2019 skala: 1:20




Bz-1.1
1 Wykonaé 1 szt.
‘ 1-1
| 2012 | —%
S ] i Nr2 ©
| | o o
[ I Nri T
I T —Xx 21
5@20
| 1‘ | , 25 | Nr3 2006 1=133
| |
I 19 x 30,5 = §79.5 I
25 | 580 | 25
H Nr2 2012 =626 H
ii 626 |
I Nrl 5@20 =626 I
| 626 |
Bz-1.2
1‘ Wykonaé 1 szt. 1-1
[ 2¢12 I
o | A Nr 2 %
™ | |
o —
| | Nr 1 s
I | A\
i [ 5020 I 21
25 Nr3 3106 1=133
| 1\ |
8 x 10 = 80 l 14 x 30 = 420 I 8 x 10 = 80
25 580 25
I Nr2 2012 1=626 I
| 626 |
I Nrl 5@20 1=626 I
1 626 I

Wymiary na rysunku podano w cm.

Otulina cnom=15+5=20 mm

Wykaz zbrojenia

Dtugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica| Dtugosc Liczba | St3SX-b B500B

preta| [mm] [em] [szt.] @6 @12 ‘ @20
Bz-1.1 - wykonac 1 szt.

1 20 626 5 31,30

2 12 626 2 12,52

3 6 133 20 26,60
Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m]| 26,6 12,6 31,3
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0,888 | 2,466
Masa pretédw wg Srednic [ke] 5,9 11,2 77,2
Masa pretow wg gatunkow stali [ke] 5,9 88,4
Masa catkowita [kel 95

Wykaz zbrojenia
Dtugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica| Dtugosé Liczba St3SX-b B500B

preta| [mm] [cm] [szt.] @6 @12 ‘ @20
Bz-1.2 - wykonac 1 szt.

1 20 626 5 31,30

2 12 626 2 12,52

3 6 133 31 41,23
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m]| 41,3 12,6 31,3
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0,888 | 2,466
Masa pretow wg srednic [ke] 9,2 11,2 77,2
Masa pretow wg gatunkow stali [ke] 9,2 88,4
Masa catkowita [kel 98

Beton C25/30

Stal zbrojeniowa pretéw gtéwnych A-lIIN (np. B500B)
Stal zbrojeniowa strzemion A-l (np. St3S)

Karol Bulanda

BULANDA Architekci

SELOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE

NIP: 7372076061, REGON: 364054175

GMINA KRASOCIN
INWESTOR: UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1

29 - 105 KRASOCIN

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY’WIEJSKIEJ NA DZIALCE
TEMAT: O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOSCI CZOSTKOW,

GMINA KRASOCIN

] CZOSTKOW
ADRES: 29 - 105 KRASOCIN
) dz. nr 579

DZIALKI: OBREB CZOSTKOW, GMINA KRASOCIN
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM: TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC: CZESC 2: KONSTRUKCJA
. BELKA BZ-1.1, BZ-1.2
PROJEKTANT: | mgr inz. Grzegorz Stabon
Specjalnose: nr uprawnien: SLK/3400/PWOK/11
OPRACOWAL: | mgr inz. Grzegorz Stabon
nrrys.: K.18 | data: 08.2019 skala: 1:20




1 5 Bz-1.3 3
‘ ‘ Wykonaé 1 szt. ‘
4912 5@12 2012
= \
N 2 3
" 212 A 4012
1 2 3
4 x 31 =124 4 x23 =92 11 x 30,5 = 335.5
25 125 25 430 25
Nr2 2012 1=472
Nrl 4¢12 |=626 472
1-1 2-2 626
NP5 Nr5 3-3
Nr 4 Nr 4 Nr 1
= ~ - —¥ — -
Nr 1 Nr3 /
X Nrl X Nr 2 2f .
. . o \\ Nré 2196 =133 Wymiary na rysunku podano w cm.
Nr3 Nr 1 21
Nr 1 Nr2 . 25 Otulina com=15+5=20 mm
25 Nr1
25 Beton C25/30
1045 Stal zbrojeniowa pretéw giéwnych A-IlIN (np. B500B)
' : f Stal zbrojeniowa strzemion A-l (np. St3S)
Nr5 1012 |=1239 "
239 Karol Bulanda
BULANDA Architekci
Nr4 1012 |=227 Wykaz zbrojenia 53\ SEOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
a7 NIP: 7372076061, REGON: 364054175
Dtugos¢ catkowita [m] GMINA KRASOCIN
R INWESTOR: | UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1
Nr3 1012 |=187 Sy > Nr |Srednica| Dtugosc¢ Liczba St3SX-b B500B 29 - 105 KRASOCIN
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIALCE
35 T‘ preta) [mm] [cm] [szt.] ?6 g12 TEMAT: O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOSCI CZOSTKOW,
= R\ = Bz-1.3 - wykona¢ 1 szt. GMINA KRASOCIN
3 0% 7 M ADRES: CZOSTKOW
1 12 626 4 25,04 29 - 105 KRASOCIN
54 2 12 472 2 9,44 ) dz. nr579
24 3 12 18 1 187 DZIALKI: OBREB CZOSTKOW, GMINA KRASOCIN
7 ’
4 12 227 1 227 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
5 12 239 1 239 TOM: TOM Il: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
6 6 133 21 27,93 CZESC: CZESC 2: KONSTRUKCJA
Dtugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 28,0 41,1 TYTUL: BELKA BZ-1.3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg srednic [kg] 6,2 36,5 EZSJ:EE;ANT: mgr inz. Grzegorz Stabon
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 6,2 36,5 nr uprawnien: SLK/3400/PWOK/11
Masa catkowita [kg] 43 OPRACOWAL: | mgr inz. Grzegorz Stabon

nrrys.: K.19

data: 08.2019 skala: 1:20




Wykaz zbrojenia

Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica| Dtugos¢ Liczba | St3SX-b B500B
preta| [mm] [em] [szt.] @6 @12 ‘ @20
Bz-2 - wykonac 1 szt.
1 20 990 5 49,50
2 20 1030 1 10,30
3 20 959 1 9,59
4 20 175 1 1,75
5 20 175 1 1,75
6 20 688 1 6,88
7 20 753 1 7,53
8 20 818 1 8,18
9 20 816 2 16,32
10 12 540 2 10,80
11 12 770 2 15,40
12 6 183 54 98,82
Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m]| 98,9 26,1 111,7
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0,888 | 2,466
Masa pretédw wg Srednic [kg] | 22,0 23,2 275,5
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] | 22,0 298,7
Masa catkowita [kel 321

Bz-2
Wykona¢ 1 szt.
1| | 2| I3
5020 ] 5020 I 2012
” ~ < |
H A\ . H
H AN . N AN H / /
(=)
I \ \ \ ] / / R
] \ ]
u N ! w4
2012 7020
1/ H 2| ;.3
13 x 39 = 507 | 19 x 17 = 323 ihw x 37,5 = 487.5 7 x17 =119
25 510 | 25 935 | 25
- Nr 9 -
1-1 \ 2-2 3-3 | | 40
Nr 8
Nr9 Nr11
—¥ —X —X M ®
Nr 8 7, Nr7 s © 3 4
Nr 6 I 28
Nr 7 r Nr3 120 1=959 ~
o o o ) J‘l N
Nr 6 ~ ~ Nr3 ~ %) 832 o]
| = Q
Nr 3 Nr 2 I w )
L sl ) Nr1 a3 ; Nr2 120 I=1030 I
Nr 10 Nr 2 ~ 21
75 Nr 1 25 Nr12 5406 =183 900
;
95 Nrl 5@20 1=990 i
Nrl0 212 1=540 I >0 |
Nrll 2412 1=770
540 I |
I v 267.5 Nr5 1020 1=175 . I 705 D
Nr9 220 =816 || 1
816 | ©
Nr8 120 1=818 || 51
684 il
@]
I =
Nr7 1020 1=753 I
&
619 | S
| 40
| .
Nr6 120 1=688 u & = 51
554 a Nr4 120 |=175
| -~
) 51 Wymiary na rysunku podano w cm.
e =
x Otulina chom=15+5=20 mm
o 5
51 Beton C25/30
Stal zbrojeniowa pretéw giéwnych A-IIIN (np. B500B)

40

Stal zbrojeniowa strzemion A-l (np. St3S)

Karol Bulanda
BULANDA Architekci
SELOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
NIP: 7372076061, REGON: 364054175
GMINA KRASOCIN
INWESTOR: UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1
29 - 105 KRASOCIN
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY’WIEJSKIEJ NA DZIALCE
TEMAT: O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOSCI CZOSTKOW,
GMINA KRASOCIN
_ CZOSTKOW
ADRES: 29 - 105 KRASOCIN
) dz. nr 579
DZIALKI: OBREB CZOSTKOW, GMINA KRASOCIN
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM: TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC: CZESC 2: KONSTRUKCJA
o BELKA BZ-2
PROJEKTANT: | mgr inz. Grzegorz Stabon
Specjalnose: nr uprawnien: SLK/3400/PWOK/11
OPRACOWAL: | mgr inz. Grzegorz Stabon
nrrys.: K.20 | data: 08.2019 skala: 1:20




Bz-3

Wykona¢ 1 szt.

1‘ 2012
3
1‘ 4020
15 x 34 = 510
25 510 25
1-1
Nr 2 15}
o (o]
Tp) <
Nr1
\\. Nr3 1606 1=143
—r 21

Nr2 2@12 |=556

556

Nrl 4020 |=556

556
Wykaz zbrojenia
Dtugosc¢ catkowita [m]
Nr | Srednica| Dtugos¢ Liczba | St3SX-b B500B
preta| [mm] [cm] [szt.] @6 @12 ‘ @20
Bz-3
1 20 556 4 22,24
2 12 556 2 11,12
3 6 143 16 22,88
Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m]]| 22,9 11,2 22,3
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0,888 | 2,466
Masa pretow wg srednic [kg] 51 9,9 55,0
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 5,1 64,9
Masa catkowita [kgl 70

Wymiary na rysunku podano w cm.

Otulina com=15+5=20 mm

Beton C25/30
Stal zbrojeniowa pretéw giéwnych A-IlIN (np. B500B)
Stal zbrojeniowa strzemion A-l (np. St3S)

B\

Karol Bulanda

BULANDA Architekci
SLOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

GMINA KRASOCIN

INWESTOR: UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1
29 - 105 KRASOCIN
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY’WIEJSKIEJ NA DZIALCE
TEMAT: O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOSCI CZOSTKOW,
GMINA KRASOCIN
] CZOSTKOW
ADRES: 29 - 105 KRASOCIN
) dz. nr 579
DZIALKI: OBREB CZOSTKOW, GMINA KRASOCIN
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM: TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC: CZESC 2: KONSTRUKCJA
TVTUL: BELKA BZ-3
PROJEKTANT: | mgr inz. Grzegorz Stabon
Specjalnose: nr uprawnien: SLK/3400/PWOK/11
OPRACOWAL: | mgr inz. Grzegorz Stabon

nrrys.: K.21

data: 08.2019 skala: 1:20




Wykaz zbrojenia

Dtugosc¢ catkowita [m]
Nr | Srednica| Dtugosc Liczba | St3SX-b B500B
preta| [mm] [cm] [szt.] @6 @12 ‘ @20
Bz-4 - wykonac 1 szt.
1 20 1200 2 24,00
2 20 412 2 8,24
3 20 990 2 19,80
4 20 373 1 3,73
5 20 146 1 1,46
6 20 141 1 1,41
7 20 230 1 2,30
8 20 356 1 3,56
9 20 805 2 16,10
10 12 725 2 14,50
11 6 143 49 70,07
Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m]| 70,1 14,5 80,5
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0,888 | 2,466
Masa pretow wg srednic [kg] | 15,6 12,9 198,5
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] | 15,6 2114
Masa catkowita [kgl 227

Bz-4
1 2 ‘Wykona¢ 1 szt. 3
Il
2012 5@20 | 2012
|
\ \ I
2020 I 4920
1 2| ] 3]
15 x 34 = 510 9 x 19 = 171 | 23 x 33 = 759
25 510 25 | 935 25
. 155.5 . |
Nr8 1020 I:SJG | Nr10 2@12 1=725
356 ” 725
. 247.5 |
Nr9 2320 |1=805 | ‘1 Nr2 2@20 =412
805 ‘i 412
2-2 Nr7 1020 1=230
Nr 9 3-3 36
© ©
1-1 Nr 8 Nr 10 i 8 B\ =
Nr 11 N7 ) ) e ——
Nr6 1320 =141
o Nr 4 ) Nr3 ) o
el Ire) Ire) < 51
Nr1 Nr 2 )
Nrll 49¢6 1=143 6\‘, 5
;V ;V ;V 21
Nr3 Nrl
25 75 40
Nr 1 Nr5 1020 |=146
25
51
v @]
5 =
70 Wymiary na rysunku podano w cm.
Nr4 1020 1=373 Otulina chom=15+5=20 mm
278
© Beton C25/30
$S = Stal zbrojeniowa pretéw gtéwnych A-IlIN (np. B500B)
Stal zbrojeniowa strzemion A-l (np. St3S)
40

Nr3 220 1=990 I

Nrl 220 1=1200

990 |

1200

B\

Karol Bulanda

BULANDA Architekci
SLOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

GMINA KRASOCIN

INWESTOR: UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1
29 - 105 KRASOCIN
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY,WIEJSKIEJ NA DZIALCE
TEMAT: O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOSCI CZOSTKOW,
GMINA KRASOCIN
_ CZOSTKOW
ADRES: 29 - 105 KRASOCIN
) dz. nr 579
DZIALKI: OBREB CZOSTKOW, GMINA KRASOCIN
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM: TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC: CZESC 2: KONSTRUKCJA
TVTUL: BELKA BZ-4
PROJEKTANT: | mgr inz. Grzegorz Stabon
Specjalnos: nr uprawnien: SLK/3400/PWOK/11
OPRACOWAL: | mgr inz. Grzegorz Stabon

nrrys.: K.22

data: 08.2019 skala: 1:20




Bz-5
Wykona¢ 1 szt.

L 2 3 H 4 H 5|

2012 4012 412 | 412 | 2012
| |

o

| | ¥
|| Il

4012 2012 | | 4912

1] 2 3] I 4 ! 5

20 x 25,5 = 510 15 x 25,5 = 382.5 | | 20 x 26 = 520
25 510 25 388 25 522 25
2-2 4-4
1-1 Nr 3 3-3 Nr 3 5-5
Nr 6 v Nr 3 /7 M Nr 5 9
Nr 1 S Nr 4 S Nr 4 S Nr 4 S Nr 2 S ™
\\ \\ Nr7 58@6 1=123
Nr 1 Nr 2 21
25 25 25 25 25
I H
Nr6 20512 1=409 Nrd 20912 |=428 I *t ! NS 20812 I=417
409 428 il I 417
138.5 .

Nrl 4@12 |=552

Nr3 4@12 1=719

552

719

I
I

|
|
|
|
|
|

Nr2 4@12 |=564

564

Wykaz zbrojenia

Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica| Dtugosc Liczba St3sX-b | B500B
preta| [mm] [cm] [szt.] @6 @12
Bz-5
1 12 552 4 22,08
2 12 564 4 22,56
3 12 719 4 28,76
4 12 428 2 8,56
5 12 417 2 8,34
6 12 409 2 8,18
7 6 123 58 71,34
Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 71,4 98,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg srednic [kg] 15,9 87,5
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 15,9 87,5
Masa catkowita [kgl 104

Wymiary na rysunku podano w cm.

Otulina chom=15+5=20 mm

Beton C25/30
Stal zbrojeniowa pretéw gtéwnych A-IIIN (np. B500B)
Stal zbrojeniowa strzemion A-l (np. St3S)

B\

Karol Bulanda

BULANDA Architekci

St OPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

GMINA KRASOCIN

INWESTOR: UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1
29 - 105 KRASOCIN
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY,WIEJSKIEJ NA DZIALCE
TEMAT: O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOSCI CZOSTKOW,
GMINA KRASOCIN
_ CZOSTKOW
ADRES: 29 - 105 KRASOCIN
) dz. nr 579
DZIALKI: OBREB CZOSTKOW, GMINA KRASOCIN
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM: TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC: CZESC 2: KONSTRUKCJA
. BELKA BZ-5
PROJEKTANT: | mgr inz. Grzegorz Stabon
Specjalnos: nr uprawnien: SLK/3400/PWOK/11
OPRACOWAL: | mgr inz. Grzegorz Stabon

nrrys.: K.23

data: 08.2019 skala: 1:20




Nz-1
1‘ Wykona¢ 1 szt.

Wymiary na rysunku podano w cm.

Otulina dolna cpnom=50 mm
Otulina boczna cnom=25 mm

Beton C25/30
Stal zbrojeniowa pretéw giéwnych A-IIIN (np. B500B)
Stal zbrojeniowa strzemion A-l (np. St3S)

B\

Karol Bulanda

BULANDA Architekci
SLOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

GMINA KRASOCIN

2012 Wykaz zbrojenia
. Dtugos¢ catkowita [m]
N Nr | Srednica| Dtugos¢ Liczba St3SX-b | B500B
2012 " lpreta| [mm] [cm] [szt.] @6 @12
1 Nz-1
8 x 16 = 128 1 12 176 7,04
25 130 25 2 6 93 9 8,37
1-1 Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 8,4 7,1
Nr1 Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,222 0,888
:[ ﬁ Masa pretéw wg $rednic [kg] 1,9 6,3
& ~ Nr2 9¢6 1=93 Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 1,9 6,3
Nr 1 21 Masa catkowita [kg]
25
Nrl 4012 |1=176
176
Nz-2
1‘ Wykonac 1 szt.
2012 Wykaz zbrojenia
o Dtugos¢ catkowita [m]
- Nr | Srednica| Dtugos¢ Liczba St3SX-b | B500B
2012 v preta| [mm] [em] [szt.] @6 @12
1\ Nz-2
6 x 16 = 96 1 12 146 5,84
25 100 25 2 6 93 6,51
1-1 Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 6,6 5,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Nrl Masa pretédw wg Srednic [ke] 1,5 5,2
5 Masa pretow wg gatunkow stali [ke] 1,5 5,2
& ~ Nr2 7¢6 1=93 | Masa catkowita [kel
Nr 1 21
25

Nrl 4012 |=146

146

INWESTOR: UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1
29 - 105 KRASOCIN
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY’WIEJSKIEJ NA DZIALCE
TEMAT: O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOSCI CZOSTKOW,
GMINA KRASOCIN
] CZOSTKOW
ADRES: 29 - 105 KRASOCIN
) dz. nr 579
DZIALKI: OBREB CZOSTKOW, GMINA KRASOCIN
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM: TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC: CZESC 2: KONSTRUKCJA
TV TUL: NADPROZE NZ-1, NZ-2
PROJEKTANT: | mgr inz. Grzegorz Stabon
Specjalnose: nr uprawnien: SLK/3400/PWOK/11
OPRACOWAL: | mgr inz. Grzegorz Stabon

nrrys.: K.24

data: 08.2019 skala: 1:20




Nz-4

1‘ Wykona¢ 1 szt.
2012 Wykaz zbrojenia
Dtugos¢ catkowita [m]
- Nr | Srednica| Dtugosc Liczba St3SX-b | B500B
o preta| [mm] [em] [szt.] @6 @12
Nz-4
3912 1 12 338 5 16,90
1 2 6 151 11 16,61
10 x 29 = 290 Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 16,7 16,8
25 299 25 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretédw wg Srednic [ke] 3,7 14,9
1-1 Masa pretéow wg gatunkow stali [ke] 3,7 14,9
—y Masa catkowita [kel 19
Nrl ©
<~ o
o N
Nrl
\ Nr2 1106 1=151
—~ 21
, 25 |
Wymiary na rysunku podano w cm.
Otulina dolna cpnom=50 mm
Otulina boczna cnom=25 mm
Nz-3 Beton C25/30
1 Stal zbrojeniowa pretéw giéwnych A-IIIN (np. B500B)
‘ Wykonaé 1 szt. Stal zbrojeniowa strzemion A-l (np. St3S)
Wykaz zbrojenia
2012 Karol Buland
Diugoé catkowit arol Bulanda .
o ugos¢ catkowita [m] BULANDA Architekci
N Nr |$rednica|l Dtugoéé Liczba St3SX-b B5008B SELOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
NIP: 7372076061, REGON: 364054175
3012 preta| [mm] [cm] [szt.] @6 @12 GMINA KRASOCIN
. ‘ INWESTOR: | UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1
1‘ Nz-3 - wykonaé 1 szt. 20 105 KRASOGIN
13 x 16 = 208 1 12 254 5 12,70 BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIALCE
TEMAT: O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOSCI CZOSTKOW,
25 208 25 2 6 93 14 13,02 GMINA K'RASOCIN
Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 13,1 12,6 ADRES: Sg?fgﬁmsocm
1-1 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 DZIALKI: dz. nr 579 ’
Nr 1 Masa pretéw wg érednic [ke] 2,9 11,2 OBREB CZOSTKOW, GMINA KRASOCIN
o Masa pretow wg gatunkow stali [ke] 2,9 11,2 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
Q = Nr2 1406 1=93 Masa catkowita [kg] 15 TOM: TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
= CZESC: CZESC 2: KONSTRUKCJA
Nr 1 21 - 5 b :
2 TUL NADPROZE NZ-3, NZ-4
Nrl 5@12 |=254 '
254 PRQJEKTANTi mgr inz. Grzegorz Stabon
Specjalnose: nr uprawnien: SLK/3400/PWOK/11
OPRACOWAL: | mgr inz. Grzegorz Stabon

nrrys.: K.25

data: 08.2019 skala: 1:20




Nz-5
Wykona¢ 3 szt.

1
2012 Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Dtugosc¢ catkowita [m]
M| | Nr |Srednica| Ditugos¢ | pretoww | elementow | catkowita | St3SX-b | BSO00B
preta| [mm] [cm] 1 elemencie pretéw ?6 @12
4912 Nz-5 - wykonac¢ 3 szt.
1‘ 1 12 315 6 3 18 56,70
12 x 22 = 264 2 6 109 13 3 39 42,51
25 269 25 Dtugosé catkowita wg srednic [m] 42,6 56,7
1-1 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Nr 1 Masa pretow wg Srednic [kg] 9,5 50,3
Masa pretéow wg gatunkdéw stali kel 9,5 50,3
© Masa catkowita [kel 60
N )]
M o
Nr2 1306 1=109
Nr1 = 21
Lo |
Nrl 6012 1=315
315
Wymiary na rysunku podano w cm.
Otulina dolna cpnom=50 mm
Otulina boczna cnom=25 mm
Nz-6 Beton C25/30
1 ; Stal zbrojeniowa pretéw giéwnych A-IIIN (np. B500B)
‘ ‘Wykona¢ 3 szt. Stal zbrojeniowa strzemion A-l (np. St3S)
20012 Wykaz zbrojenia
- - . Karol Bulanda
Liczba [SZt.] DngOSC catkowita [m] &\ BULANDA Architekci
3 ) L . . . SLOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
- Nr |Srednica| Dtugosc pretow w | elementéw | catkowita St3SX-b B500B NIP: 7372076061, REGON: 364054175
O preta| [mm] [cm] 1 elemencie pretéw @6 @12 GMINA KRASOCIN
. p INWESTOR: | UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1
Nz-6 - wykonac 3 szt. 29 - 105 KRASOCIN
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIALCE
3012 1 12 136 > 3 15 20,40 TEMAT: O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOSCI CZOSTKOW,
2 6 151 4 3 12 18,12 GMINA KRASOCIN
1 ‘ ADRES: CZOSTKOW
3530 = 90 Dtugosc catkowita wg Srednic [m] 18,2 20,3 ) 29 - 105 KRASOCIN
X =
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 DZIALKI: dz. nr 579 )
25 90 25 - — ' OBREB CZOSTKOW, GMINA KRASOCIN
Masa pretéow wg srednic [ke] 4,0 18,0
1-1 Masa pretow wg gatunkow stali [ke] 4,0 18,0 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
_y Masa catkowita [ke] 22 TOM: TOM Il: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Nr 1 © CZESC: CZESC 2: KONSTRUKCJA
- TUL NADPROZE NZ-5, NZ-6
Nr 1
\ Nr2 4@6 1=151 PROJEKTANT: | mgr inz. Grzegorz Stabon
Specjalnos¢: .
—X 21 nr uprawnien: SLK/3400/PWOK/11
M% OPRACOWAL: | mgr inz. Grzegorz Stabon
nrrys.: K.26 | data: 08.2019 skala: 1:20




Wz-2  =4512mb
Wz-4 =6,70mb
Wz-1 =19,41mb Wz-5 =6,30mb Wz-2a =7,10mb Wz-3 =9,85mb
Nr1 Nr 1 Nr1 Nr 1
e d- ‘e [ e O ‘e [)
3 " [ J =
. . Nr 1 i <
Nr 1 o
412 24 g12 Nr1 .
24- ¢12 Nr 1
% 24 o4 @12
o
% « 2
Q 20 " “
Nr3 @6 co 30 1=90 ™ o
20 <
Nr2 @6 co 30 =108 20
Nr4 (6 co 30 1=120 20
Nr5 @6 co 30 1=132
Dodatkowe prety Dodatkowe prety
narozne wiencow tacznikowe wiencoéw
e ~
q ” q
b1 | 4012 1=120
412 1=120
~ (" 60
60
o
o (o]
[(e]

Wykaz zbrojenia

Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr |Srednica| Dtugosc pretdw w | elementéw | catkowita St3SX-b B5008B
preta| [mm] [em] 1 elemencie pretow ?6 @12
Wz-1(19,41mb)
1 12 [=104,00 mb 1 - 104,00
2 6 108 | 7 1 71 76,68
Wz-2 (45,12mb)
12 [=212,00 mb 1 - 212,00
3 6 %0 | 146 1 146 131,40
Wz-2a (7,10mb)
12 [=28,00 mb 1 - 28,00
4 6 120 | 25 1 25 30,00
Wz-3 (9,85mb)
1 12 1=49,00 mb 1 - 49,00
2 6 132 | 32 1 32 42,24
Wz-4 (6,70mb)
1 12 [1=27,00 mb 1 - 27,00
2 6 %0 | 2 1 23 20,70
Wz-5 (6,30mb)
1 12 [=25,00 mb 1 - 25,00
2 6 % | 20 1 20 18,00
Dtugosé catkowita wg srednic [m] 319,1 445,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg Srednic [ke] 70,8 395,2
Masa pretow wg gatunkow stali [ke] 70,8 395,2
Masa catkowita [kel 466

Wymiary na rysunku podano w cm.

Otulina dolna cpnom=50 mm
Otulina boczna cnom=25 mm

Beton C25/30

Stal zbrojeniowa pretéw gtéwnych A-IIIN (np. B500B)
Stal zbrojeniowa strzemion A-l (np. St3S)

Karol Bulanda

BULANDA Architekci

SELOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE

NIP: 7372076061, REGON: 364054175

GMINA KRASOCIN
INWESTOR: UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1

29 - 105 KRASOCIN

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY’WIEJSKIEJ NA DZIALCE
TEMAT: O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOSCI CZOSTKOW,

GMINA KRASOCIN

] CZOSTKOW
ADRES: 29 - 105 KRASOCIN
) dz. nr 579

DZIALKI: OBREB CZOSTKOW, GMINA KRASOCIN
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM: TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC: CZESC 2: KONSTRUKCJA
. WIENCE ZELBETOWE
PROJEKTANT: | mgr inz. Grzegorz Stabon
Specjalnose: nr uprawnien: SLK/3400/PWOK/11
OPRACOWAL: | mgr inz. Grzegorz Stabon
nrrys.: K.27 | data: 08.2019 skala: 1:20
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dolne
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3

Zbro

1:50

Wymiary na rysunku podano w cm.
Otulina dolna cpom=50 mm

Otulina boczna cnom=25 mm

Stal zbrojeniowa pretéw giéwnych A-IIIN (np. B500B)

Stal zbrojeniowa strzemion A-l (np. St3S)

INWESTOR:

Beton C25/30

Karol Bulanda

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY’WIEJSKIEJ NA DZIALCE
O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOSCI CZOSTKOW,

GMINA KRASOCIN

NIP: 7372076061, REGON: 364054175
CZOSTKOW

BULANDA Architekci
SLOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
GMINA KRASOCIN

UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1

29 - 105 KRASOCIN

29 - 105 KRASOCIN
dz. nr 579

OBREB CZOSTKOW, GMINA KRASOCIN
TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT WYKONAWCZY

z

- ZBROJENIE GORNE

mgr inz. Grzegorz Stabon

STROPY ZELBETOWE
nr uprawnien: SLK/3400/PWOK/11

CZESC 2: KONSTRUKCJA

mgr inz. Grzegorz Stabon

skala: 1:20

data: 08.2019

TEMAT:

ADRES:

DZIALKI:
FAZA
TOM:

PROJEKTANT:

Specjalnos¢:

CZESC:
TYTUL

OPRACOWAL:

K.29
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Strop Pz-1.1 Strop Pz-1.2
@ 300 ¥ 330 ¥
! , Bz-2 |
T ﬁ 25x70cm T 2
60 v @8 co max. 30 L 90 ‘ 90 L 90 ‘ 90 v
Wz—2 @12co28 1 | 1 @12 co 25 i 1 @12 co 25 i 1
25X25(:m ( ° : '. \&:‘ ° ° ° ° : .. ° OI .o ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° OI : .o ° ° ° ° ° °
. @12 co 14 ‘ @12 co 14 ‘ @12 co 14
5 275 2 305 %5
. Z Bz-2
7% Strop Pz-5 25x70cm
@8 co max. 30 e 110 25 40
1 @12 co 25
_— =\ L3 7 7 z
Nri ¢12 col4
rS Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Dtugosc¢ catkowita [m]
Nr |Srednica| Dtugosé pretow w | elementéw | catkowita St3SX-b B500B
preta| [mm] [cm] 1 elemencie pretéw @6 @12 Wymiary na rysunku podano w cm.
Wo—1 Stropy Pz-1.1do P25 Otulina dolna cpom=50 mm
25x33cm /// 1 12 321 42 1 42 134,82 Otulina boczna chom=25 mm
12 258 25 2 12 353 42 1 42 148,26
= > 12 31 42 ! 42 147,42 g;at?nbcz_slqo t6w gtéwnych A-IIIN (np. B500B)
al zbrojeniowa pretéw gtéwnych A-IIN (np.
Z 4 12 291 42 1 42 122,22 Stal zbrojeniowa strzemion A-l (np. St3S)
- a 5 12 286 42 1 42 120,12
6 12 223 210 1 210 468,30 Karol Bulanda
BULANDA Architekci
7 12 432 210 1 210 907’20 % SLOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
8 12 105 44 1 44 46.20 NIP: 7372076061, REGON: 364054175
! GMINA KRASOCIN
9 12 205 96 1 96 196,80 INWESTOR: | UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1
29 - 105 KRASOCIN
10 12 175 118 1 118 206,50 BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIALCE
: O NR EWID. 579 W MIEJSCOWOSCI CZOSTKOW,
11 80 106 1 106 84,80 TEMAT: GMINA KRASOCIN
788 00 ) CZOSTKOW
12 1576 50 1 50 8 ! ADRES: 29 - 105 KRASOCIN
13 626 83 1 83 519,58 |z s
14 12 180 1 7,20 ' OBREB CZOSTKOW, GMINA KRASOCIN
15 12 130 1 10,40 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
16 6 68 17 1 17 11,56 TOM: TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
17 6 60 4 1 4 2,40 CZESC: CZESC 2: KONSTRUKCJA
Dtugos¢ catkowita wg srednic m 1406,4 2515,5 :
: : ] . STROPY ZELBETOWE
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 : - PRZEKROJE POPRZECZNE
Masa pretow wg srednic [kg] 312,2 2233,8 PROJEKTANT: | mgr inz. Grzegorz Stabon
Masa pretéw wg gatunkdw stali kgl | 3122 2233,8 Specjainost: nr uprawnien: SLK/3400/PWOK/11
Masa catkowita [kel 2546 . .
OPRACOWAL: | mgr inz. Grzegorz Stabon

nrrys.: K.30

data: 08.2019 skala: 1:20




