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OPIS TECHNICZNY
1. Inwestor

Gmina Krasocin
ul. Macierzy Szkolnej 1
29-105 Krasocin

2. Podstawa opracowania

* mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:500
= projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego
= warunki techniczne wiaczenia do sieci

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przytacza
cieptowniczego do budynku $wietlicy wiejskiej z lokalizacjq w miejscowosci Czostkow
na dziatce nr 579 obreb 0005 Czostkéw, gm. Krasocin.

4. Opis przytacza C.O.

Projektowane przytaqcze C.0. obejmuje:
- odcinek C1-C6 zasilajacy projektowany budynek z budynku istniejgcego

Dane materiatowe:

Rurociag pojedynczy przeznaczony do centralnego ogrzewania w max. temp. pracy

95°C 10 bar.

Rura przewodowa PEX-a SDR 11 polietylen usieciowiony z barierg Evoh zabezpieczajaca
przed przenikaniem tlenu do instalacji.

Rurociag jest produkowany zgodnie z normg PN EN 15632-1-3.

Konstrukcja rur preizolowanych:
System sktada sie z:

. wewnetrznej rury roboczej wykonanej z polietylenu sieciowanego PEX

. warstwy izolacyjnej ze spienionego sieciowanego polietylenu PEX o zamknietych
komoérkach

. karbowanego ptaszcza zewnetrznego z polietylenu HDPE

Srednice rur preizolowanych - zasilanie i powrét:
+ obudowa zewnetrzna: @140
« rura C.0.2x026

Zmiany kierunku trasy powinny by¢ dokonywane poprzez instalowanie ksztattek - kolana
(montaz wg. instrukcji producenta).

Roboty ziemne:

Wykop powinien by¢ tak prowadzony, aby zapewnic¢ przepisowe przykrycie (szkic). Dla
uproszczenia uktadania przewodu rurowego bezposrednio ze zwoju, zaleca sie
sktadowanie wykopanego gruntu po jednej stronie wykopu. Rurocigg nalezy uktadac na
podsypce piaskowej grubosci 10cm.



Uktadanie

Przewody rurowe SYNCOPEX nalezy uktada¢ w wykopie bezposrednio ze zwoju, az do
dtugosci 100mb. Podczas rozwijania nalezy uwazac¢, aby obudowa nie zostata uszkodzona
przez ostre przedmioty. Termiczne zmiany dtugosci rury roboczej PEX kompresujq sie w
ramach systemu.

Zasypanie wykopu

Utozony w wykopie rurociag nalezy obsypa¢ warstwg piasku grubosci 15cm z
jednoczesnym zageszczeniem. Na zageszczonej obsypce utozy¢ tasmy sygnalizacyjne z
wktadkg metalowga. Pozostatg czes¢ wykopu mozna zasypaé¢ mechanicznie.

W trakcie ukfadania rurociggu preizolowanego w wykopie nalezy zwraca¢ uwage, aby rura
przewodowa byla zabezpieczona zaslepka chronigcgq rure przewodowg przed
zanieczyszczeniami.

Nie sg potrzebne punkty state ani kompensatory. Nie nalezy dopusci¢ do zasypywania
koncowej warstwy wykopu gruntem z zawartoscig kamieni itp.
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Informacje dotyczace montazu ztaczy:

Jezeli od gtéwnego rurociggu preizolowanego SYNCOPEX wykonanego w uktadzie 4-ech
rur w jednej obudowie ma by¢ wykonane boczne przylaczenie, to obowigzuje zasada, ze
rurociqgi preizolowane nalezy utozy¢ w wykopie tak aby rury przeptywowe centralnego
ogrzewania byly usytuowane w ukfadzie pionowym tzn. jedna rura nad drugq oraz
rurociag cieptej wody najlepiej zeby znajdowat sie od strony przytaczenia:

Takie utozenie rur umozliwia swobodne wykonywanie montazu ztagczek.

Czynnosci montazowe:

1. Ucig¢ prostopadle do osi wszystkie rury.

2. Zatamac nozem wewnetrzne krawedzie rury.

3. Zatozy¢ na rurociggach korki termiczne wykonane z pianki polietylenowej.



4, Przed montazem kazdej ztqczki Wipex aby zapobiec uszkodzeniu uszczelki (oring)
nalezy wewnetrzng powierzchnie rury posmarowac¢ wazeling techniczng lub innym
$rodkiem poslizgowym.

5. Poszczegodlne operacje zaktadania ztaczek wykonywac tak jak jest przedstawione
przy pofaczeniach rur pojedynczych.

6. W trdjnik na rurociggu gtéwnym wkreci¢ element wewnetrzny ztaczki Wipex.

7. Przesuna¢ do oporu czes$¢ dociskowg ztaczki Wipex i mocno skrecic.

8. Wykona¢ probe szczelnosci potaczen i ewentualne przecieki usunaé poprzez
dokrecenie elementéw dociskowych.

9. Po pozytywnej probie szczelnosci, mozna dopiero montowac rozgatezne zestawy

izolacyjne wg sposobu przedstawionego przy potaczeniach rurociggéow pojedynczych.

Proba szczelnosci rurociagow preizolowanych PEX

Producent zaleca wykonanie proby cisnieniowej w  nastepujacy  sposob:
Rurociagg w ziemi mozna przysypac¢ piaskiem zostawiajac odkryte miejsca potaczen
wzdtuznych lub tréjnikowych jezeli takie znajduja sie na trasie rurociqgu.
Nastepnie nalezy instalacje napetni¢ wodg i starannie odpowietrzy¢ oraz dokonac¢ kontroli
potaczen. Nastepnie nalezy zwiekszy¢ cisnienie do wartosci 1,5 cisnienia roboczego. Takie
cisnienie nalezy utrzymywac przez 30 minut, w tym czasie ze wzgledu na elastycznos¢
rur przewodowych PEX cisnienie w instalacji moze obnizy¢ sie o okoto 10% - spadek ten
jest naturalng reakcja. Po tym okresie nalezy zredukowac ciénienie w instalacji o potowe.
Stan ten powinien by¢ utrzymany przez okoto 90 minut. W tym czasie nalezy obserwowac
pofagczenia aby spostrzec ewentualne przecieki. Po redukcji cisnienia, na skutek
obkurczania sie rur, cisnienie w instalacji powinno lekko wzrosngé¢, a nastepnie (jezeli
instalacja jest szczelna) ustabilizuje sie na nieco wyzszym  poziomie.
Jezeli po 90 minutach ci$nienie nie spadnie, mozna uznad, ze instalacja jest szczelna.

UWAGI KONCOWE

- Wszystkie instalacje nalezy wykonacé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
iodbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt 6 w maju 2003.
- Zastosowane materiaty i urzadzenia muszaspetnia¢ art. 10. Prawa Budowlanego.
Roboty wykonac¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robét Budowlano Montazowych" t. 11 z 1988 r.

- Roboty wykonac¢ zgodnie z Polskimi normami:

PN EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

- Stosowac sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw materiatéw, oraz
warunkéw zawartych w certyfikatach materiatéow.

- Wszelkie roboty montazowe wykona¢ w odwodnionych wykopach, odwodnienie za
pomocg igtofiltrow.

- Stosowac sie do warunkéw BHP zgodnie z:

Rozp. M. P. i P. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p. 844.

Rozp. M. 1. z dn. 27.08.2002 rok, Dz. U. nr 151, poz 1256.

Rozp. M. G. z dn. 20.09.2001 rok, Dz. U. Nr 118, poz. 1263.

W obrebie skrzyzowan prace ziemne nalezy wykonac recznie.



WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

Pz X(geod.) Y(geod.)
C1 5635386,36 7441151,99
C2 5635387,40 7441149,74
C3 5635377,65 7441144,87
C4 5635378,66 7441142,81
C5 5635357,73 7441132,28
C6 5635358,19 7441131,38




