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2

m

P0.01  Hpom = 3,00 m

WIATROŁAP

3,66

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

2

m

P0.02  Hpom = 3,00 m

KOMUNIKACJA

14,87

2

m

P0.03  Hpom = 3,00 m

TOALETA NP

4,61

2

m

P0.04  Hpom = 3,00 m

TOALETA MĘSKA

5,01

2

m

P0.05  Hpom = 3,00 m

POM. PORZĄDKOWE

3,97

2

m

P0.06  Hpom = 3,00 m

TOALETA DAMSKA

3,10

2

m

P0.07  Hpom = 3,00 m

MAGAZYN

7,40

2

m

P0.08  Hpom = 3,00 m

KUCHNIA

19,31

2

m

P0.09  Hpom = 3,00 m

SALA 1

93,32

2

m

P0.10  Hpom = 3,00 m

SALA 2

26,52

2

m

SUMA POWIERZCHNI

186,73

2

m

T0.01

TARAS

47,52

2

m

P0.11  Hpom = 3,00 m

SCHOWEK

4,96

hydroizolacja   -

S1

tynk cienkowarstwowy

silikatowo - silikonowy
styropian   150 mm

pustak ceramiczny   250 mm

tynk cem-wap      15 mm

S3

warstwa wykończeniowa

pustak ceramiczny              250 mm

hydroizolacja      15 mm

styropian XPS              100 mm

S2

wyarstwa wykończeniowa

styropian   150 mm

pustak ceramiczny   250 mm

tynk cem-wap      15 mm

S4

folia kubełkowa

hydroizolacja   -

bet. bloczki fundamentowe 250 mm

hydroizolacja      15 mm

styropian XPS              100 mm

S5

pustak ceramiczny              250 mm

tynk cementowo-wapienny  15 mm

tynk cementowo-wapienny  15 mm

S6

ściana g-k                          120 mm

płytki ceramiczne                10 mm

płytki ceramiczne                10 mm

S7

wełna mineralna                100 mm

pustak ceramiczny (istn.)   240 mm

wełna mineralna                  50 mm

pustak ceramiczny REI60  250 mm

styropian                            150 mm

S8

tynk cienkowarstwowy

silikatowo - silikonowy
styropian   150 mm

pustak ceramiczny   250 mm

styropian   150 mm
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