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1. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany z zakresu konstrukcji dla budowy
trzech jednakowych tablic reklamowych na konstrukcji wsporczej stalowej w Gorlicach
dz. nrew. 811/66, 811/68, obreb Gorlice.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg wykonania konstrukciji jest:

[1] Obowigzujgce normy i przepisy,

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi
zmianami

3. WARUNKI GEOLOGICZNE | HYDROGEOLOGICZNE

Dla realizacji zadania, biorgc pod uwage dokumentacje archiwalng, przyjeto w poziomie
posadowienia grunty mineralne rodzime spoiste plastyczne o I, £ 0,44 o naprezeniach
dopuszczalnych Gaop = 150 kPa.

Wykop nalezy odebraé przez uprawnionego geologa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463), okresla sie | kategorie geotechniczng obiektu, przy
prostych warunkach gruntowych.

4. DANE PODSTAWOWE

Strefa obcigzenia wiatrem wg PN-B-020111:1977/Az1 (PN-EN 1991-1-4/NA [(3)

Umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 1,2m

Kategoria geotechniczna obiektu |

Przyblizona wysoko$¢ nad poziomem morza 292,0 m n.p.m.

5. OPIS TECHNICZNY
5.1. OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI

Projektuje sie stalowg konstrukcje wsporczg tablicy reklamowej. Konstrukcja o catkowitej
wysokosci 3,50 m i szerokosci 5,00 m. Rozstaw stupdw 3,50 m. Fundamenty monolityczne
zelbetowe.

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (cze$¢ architektoniczna opracowania) w
projektowanej lokalizacji zostang zabudowane trzy jednakowe tablice z pozostawiong
odlegtoscig 0,30 m pomiedzy kazda.
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5.2. FUNDAMENTY

Projektowane fundamenty posadowi¢ na poziomie minimum 1,20m ponizej poziomu terenu.
Fundamenty w postaci stopy fundamentowej o wymiarze w rzucie 1,60 m x 1,20 m i wysokosci
catkowitej 1,40 m. Wysokos¢ podstawy fundamentu 0,30 m. Z podstawy fundamentu
wyprowadzony zelbetowy rdzern o wymiarze w rzucie 0,60 m x 0,60 m i wysokosci 1,10 m.
Zbrojenie fundamentu zgodnie z rysunkiem K.02.

Fundamenty wykonac z betonu C25/30.

Minimalne otulenie zbrojenia 5 cm od strony betonu podktadowego oraz 2,5 cm na pozostatych
powierzchniach.

5.3. KONSTRUKCIJA STALOWA

Projektuje sie konstrukcje stalowg sktadajacg sie z nastepujacych elementéw:

e stupdéw S-1 z rury prostokatnej RP 100x180x4,

e stezen St-1 z katownikow L 60x60x5,

e ramy R-1 z rur prostokatnych RP 80x40x3.

Wszystkie potaczenia zaprojektowano jako skrecane na sruby M16 klasy 5.8 o dfugosci 50 mm
na petny gwint ocynkowane ogniowo.

Przy podstawie stupa wydano ptytki centrujace, ktére nalezy przyspawac po zmontowaniu i
zrektyfikowaniu konstrukgji.

Pod blachg podstawy nalezy wykona¢ polewke cementowg o grubosci min 30 mm.

Po zmontowaniu stupdw S-1 nalezy potaczy¢ je stezeniami St-1 i kolejno zamontowac rame R-1.

Dopuszcza sie zamiane wydanych w projekcie potgczen skrecanych na sruby na potgczenia
spawane.

Wszystkie elementy stalowe konstrukcji powinny by¢ oczyszczone i zabezpieczone przed
korozja przez pokrycie odpowiednim zestawem farby podktadowej i nawierzchniowej.
Alternatywnie mozna wykonac zabezpieczenie antykorozyjne poprzez pokrycie konstrukcji
ocynkiem ogniowym. Konstrukcje ocynkowang mozna dodatkowo pomalowac proszkowo.

4. DANE MATERIAtOWE

e Beton C25/30

e Stal zbrojeniowa pretéw gtéwnych i rozdzielczych A-IlIN (np. B500B)

e Stal zbrojeniowa strzemion A-I (np. St3S)

e Otulina zbrojenia fundamentéw min. 5,0 cm od spodu i 2,5 cm na powierzchniach
bocznych i powierzchni gornej

e Stal profilowa S235JR

e Kotwy fundamentowe S235JR

e Sruby 5.8 na petny gwint ocynkowane ogniowo
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5. UWAGI KONCOWE

N/n projekt rozpatrywac facznie z projektem architektury i pozostatymi branzami.

Wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, posiadajgcych
uprawnienia do kierowania robotami, zgodnie z obowigzujgcymi normami i warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robdét budowlano-montazowych, z uwzglednieniem
warunkéw BHP, okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002
r., Dz. U. Nr 151, poz. 12576 oraz z dnia 06 lutego 2003 r., Dz. U. Nr 47, poz. 401.

Wszelkie istotne niezgodnosci stanu projektowanego ze stanem faktycznym nalezy zgtosic¢
niezwtocznie do projektanta.

W projekcie przedstawiono czesciowo konkretne wyroby konkretnych producentéw.

W zamierzeniu autora projektu ich zastosowanie nie jest i nie moze by¢ obligatoryjne,
natomiast stuzg one jako wzorzec pogladowy. W miejsce konkretnych wyrobdw mozna
zastosowac wyroby inne lub innych producentdw, jednakze takie, ktore pod wzgledem
parametrow technicznych, gabarytowych, jakosciowych i wizualnych bedg adekwatne do
zastosowanych w projekcie oraz bedg posiadaty nie gorsze parametry wytrzymatosciowe.

Strona|5



6. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

6.1. Dane zatozeniowe

Strefa obcigzenia wiatrem wg PN-B-020111:1977/Az1 (PN-EN 1991-1-4/NA 1 (3)
Umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 1,2m

Kategoria geotechniczna obiektu |

Przyblizona wysokos¢ nad poziomem morza 292 m n.p.m.

6.2. Zestawienie obcigzen

Klasa trwania obcigzenia

ciezar whasny state > 10 lat

wiatr krotkotrwate mniej niz 1 tydzien

6.2.1. Obcigzenie wiatrem

Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-23

h=25

H=3,5

kierunek
' wiatru

Sciana lub ptyta:
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem Ill; H =292 m n.p.m. — g« = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?
- Wspétczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z=H = 3,5 m — Ce(z) = 0,5+0,05:3,5 = 0,68
- Wspétczynnik dziatania porywdéw wiatru:
f=1,80
- Wspétczynnik aerodynamiczny:
Co=1,767
Obciagzenie charakterystyczne:
pk = qk-Ce-C-B = 0,300-0,68-1,767-1,80 = 0,644 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
p = pk-ys = 0,644-1,5 = 0,966 kN/m?

6.2.2. Obciagzenia state

Ciezar witasny konstrukcji stalowej zostat automatycznie uwzgledniony przez program obliczeniowy.

Przyjeto obcigzenie catej powierzchni reklamowej materiatem o ciezarze 5kg/m?.

Przyjeto obcigzenie od ewentualnego naciggu reklam typu plandeki o wartosci 20kg/mb — obcigzenie przytozono
do ramy po catym jej obwodzie.
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6.2.3. Obciagzenia uzytkowe

Przewidziano mozliwos¢ obcigzenia konstrukcji w najbardziej niekorzystnych lokalizacjach sitg pionowg o wartosci
200kg.

Przewidziano mozliwos$¢ obcigzenia konstrukcji sitg pozioma przytozong do dolnego pasa ramy o wartosci 50kg —
sita wzdtuz osi Y (oznaczenie osi zgodnie ze schematem w p. 7.3.2.)

6.3. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

6.3.1. Fundament
SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: stopa schodkowa
B=1,60m L=1,20m H=1,40m w=0,30m
Bg=0,60 m Lg=0,60m Bt=0,50 m Lt=0,30 m
s=0,44 m s=0,38m es=0,00m e.,=0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin=1,20 m
Brak wody gruntowej w zasypce
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OPIS PODtOZA
Szkic uwarstwienia podtoza:

z[m]

Gliny piaszczyste.

1,00
Zestawienie warstw podtoza
N nazwa gruntu h [m] nawodni | pom Yf,min Ve max du? [°] c.” [kPa] | Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m3]
1| Gliny piaszczyste 1,00 nie 2,10 0,90 1,10 15,64 26,85 26459 29395
Naprezenie dopuszczalne dla podtoza  Gdop [kPa] = 150,0 kPa
OBCIAiENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [kNm] Te [kN] M. [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
'
1| catkowite 3,80 0,00 0,38 0,34 0,00 0,00 0,00
2| catkowite 1,20 6,05 13,80 -0,21 -0,16 0,00 0,00
3| catkowite 4,10 0,00 0,40 0,35 0,00 0,00 0,00
4| catkowite 1,60 5,44 12,37 -0,41 -0,30 0,00 0,00
5| catkowite 4,80 0,00 0,51 -0,14 -0,06 0,00 0,00
6| catkowite 0,70 5,45 12,42 -0,23 0,17 0,00 0,00
7| catkowite 1,60 5,44 12,37 -0,41 -0,30 0,00 0,00
8| catkowite 2,60 0,00 0,25 0,18 0,04 0,00 0,00
9| catkowite 1,60 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00
1| catkowite 4,50 6,04 14,05 -0,18 0,11 0,00 0,00
0
1| catkowite 0,80 6,05 13,77 -0,22 -0,16 0,00 0,00
1
1| catkowite 1,90 0,00 0,17 -0,35 -0,24 0,00 0,00
2

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m3
Wspodtczynniki obcigzenia: ¥,min = 0,90; Yf,max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C30/37 (B37) — fca=20,00 MPa, fca = 1,33 MPa, Ecm = 32,0 GPa
Ciezar objetosciowy p =24,0kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg=16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: Y,min = 0,90; Yf,max = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-llIN (B500B) — fyx = 500 MPa, fy4 = 420 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢s =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz bokuL  ¢L=12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢L=20,0cm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 50 mm

Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Cnomb =25 mm
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ZALOZENIA
Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m=0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m =0,72
- dla statecznosci na obrét m=0,72
Wspdtczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnosé podtoza: f = 1,50
Wspodtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspodtczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: do 1 roku (A=0,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Ni = 1,50

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODtOZA wg PN-81/B-03020
Nos$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 11
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qms = 476,4 kN, QL = 581,1 kN
Nr=60,2 kN < m-Qm =0,81-476,4 kN =385,9kN  (15,6%)
Nos$nos¢ (stateczno$é) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 11
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 26,9 kN
Tr=6,2kN < m-Qr=0,72-26,9 kN = 19,3 kN (31,3%)
Obciazenie jednostkowe podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 11
Naprezenie maksymalne omax = 81,8 kPa
Omax = 81,8 kPa < Gdop = 150,0 kPa (54,6%)
Zasieg szczeliny pod fundamentem
Decyduje: kombinacja nr 11 (obc.catkowite)
zasieg szczeliny C=0,64 m, C'=0,82 m, przyjeto zasieg dopuszczalny C/C' = 1,00
C/C'=0,78 < 1
(warunek p.2.3.c normy PN-81/B-03020: C =< C'/2 nie jest spetniony)
Stateczno$é fundamentu na obroét:
Decyduje: kombinacja nr 11
Decyduje moment wywracajgcy Mos,2-3 = 22,24 kNm, moment utrzymujacy Mus,2-3 = 37,65 kNm
Mo =22,24 kNm < m-Mu=0,72:37,7 kNm = 27,1 kNm (82,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtérne s'"=0,00 cm, catkowite s = 0,00 cm
$=0,00cm < Sdop=1,00 cm (0,0%)

Naprezenia (najbardziej niekorzystny przypadek):

Nr |ty | o1 [kPa] o2 [kPa] o3 [kPa] o4 [kPa] C[m] c/C' aL[m] apr [m]
p
2 C |- 81,6 77,8 - 0,63 0,77 1,02 0,97

|
1
4 J 3 77,8

©

©

2 81,6

S
~
N

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nosnos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 11

Pole powierzchni wielokata A = 0,31 m?

Sita przebijajaca Nsd = (g+q)max-A = 25,4 kN
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Nosnos¢ na przebicie Nrg = 265,9 kN

Nsq = 25,4 kN < Nga=2659kN (9,6%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 11

Zbrojenie potrzebne As = 1,36 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretéw ¢12 mm o As = 7,92 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 11

Zbrojenie potrzebne As = 0,66 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 9 pretéw ¢12 mm o As = 10,18 cm?

6.3.2. Konstrukcja stalowa

Schemat obliczeniowy

v
= LR 60x60x5
= RP 180x100x4
= RP 80x40x3

Wyvyniki obliczen statycznych:

Moment zginajacy MY [kNm]

0.01

-0.04

0.05

-0.04

-0.07

[o0s] —

-0.31

0.06
1 0.44

Strona|10



Sity osiowe FZ [kN]

Obwiednia reakcji (wartosci ekstremalne) [kN]
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Deformacje [mm]

A
//// J’8.7

!

N7

L /ca
r/

P
O

4
Wyniki obliczerh wytrzymatosciowych:
Konstrukcja jako catos¢ oraz wszystkie jej prety sktadowe spetniajg warunki stanéw granicznych nosnosci
i uzytkowalnosci. Maksymalne wytezenie stupdw RP 100x180x4 wynosi 65%. Maksymalne wytezenie
elementow ramy RP 80x40x4 wynosi 57%. Wytezenie zakotwienia w fundamencie/podstawy stupa 52%.

Maksymalne przemieszczenie gérnego wezta stupdw wynosi 13,8 mm co jest mniejsze od przyjete;j
wartosci granicznej H/150 = 3500 mm / 150 = 23,3 mm.

Przy wykonywaniu obliczen statycznych i wymiarowania elementéw korzystano z systemoéw
komputerowego wspomagania projektowania.

KONIEC OBLICZEN
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WYKAZ STALI PROFILOWEJ Nr zest.: Faza
ZA1 PB/PW
Obiekt: Tablice reklamowe na konstrukcji wsporczej stalowej Data: Nr rysunku K01
ekt w Gorlicach dz. nr ew. 811/66, 811/68, obreb Gorlice. czerwiec |zwigzanego K.03
2019r. '
Cigzar Ciezar Ciezar
Poz. | llos¢ Przedmiot Dtug. w mm jedn. 1 szt. catkowity Materiat Uwagi
w kg w kg w kg
Zestaw kotwowy kpl.2
1 4 Kotew fajkowa M20 940 2,47 2,32 9,3] S235JR
2 4 BL. 16 x 80 80 10,0 0,8 3,2| S235JR
dodatek na spoiny kg 1,5%: 0,19
Razem kg 12,7] x2= 25,4
. Stup S-1 kpl.2
3 1 | BL. 16 x 380 440( 47,73 21,00 21,0 S235JR
4 2 BL. 8 x200 440( 12,56 5,53 11,11 S235JR
5 4 BL. 8 x130 200 8,16 1,63 6,5 S235JR
6 1 BL. 4 x9%4 174 2,95 0,51 0,5 S235JR
7 2 BL. 10 x 150 180 11,78 2,12 4,2 S235JR
8 2 BL. 10 x 150 180 11,78 2,12 4,2 S235JR
9 1 RP 100x180x4 3496 16,90 59,08 59,1 S235JR
dodatek na spoiny kg 1,5%: 1,60
Razem kg 108,3] x2= 216,5
Rama R-1 kpl.1
10 2 RP 80x40x3 5000 5,29 26,45 52,9] S235JR
11 1 RP 80x40x3 4920 5,29 26,03 26,0 S235JR
12 2 RP 80x40x3 2500 5,29 13,23 26,5 S235JR
13 6 RP 80x40x3 1190 5,29 6,30 37,8] S235JR
14 | 4 BL. 6 x100 100 4,71 0,47 1,9] S235JR
15 [ 12 | BL. 10 x 150 150 11,78 1,77 21,2| S235JR
dodatek na spoiny kg 1,5%: 2,49
Razem kg 168,7/ x1= 168,7
Stezenie St-1 kpl.2
16 | 1 | L60x60x5 3660 46 16,7 16,7| S235JR
Razem kg 16,7/ x2= 33,5
Sruby kpl.1
17 1 |$ruba M16-5.8 50 0,10 PN-EN ISO 4017
17 1 |nakretka M16-5 0,03 PN-EN I1SO 4032
17 1 |podkiadka dy=17mm 200HV 0,01 PN-EN ISO 7089
Razem kg 0,15 x1= | 0,15
RAZEM STAL BIEZACEJ STRONY 444 kg
RAZEM STAL 444 kg
Nr arch. projektu llosS¢ stron 1 Nr kol. wykazu 1
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] Stal profilowa S235JR
= o Sruby klasy 5.8
~m S
S S S-1 Beton C25/30 Karol Bulanda
- . BULANDA Architekci
p°d|eWk_° Ceme_nt(?‘_”q 40mm &\ SLOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
(lecz nie mniej niz 30mm) Wymiary na rysunku podano w mm. NIP: 7372076061, REGON: 364054175
. . INWESTOR: MIROSLAW | DANUTA PADOL
2 ' ) o prety kowtwiqce zastabilizowa¢ Zestawienie stali profilowej nr Z.1. " | UL KOCHANOWSKIEGO 85, 38 - 300 GORLICE
=== i przed ufozeniem w szalunku
S BUDOWA TABLIC REKLAMOWYCH NA KONSTRUKCJI
| | S A TEMAT: WSPORCZEJ STALOWEJ W GORLICACH
N
XX R KK, NI YN Y s , NI o e Yl e Sl e e L o 4 , NG ADRES: 38 - 300 GORLICE
] dz. nr811/66, 811/68
| ‘ o DZIALKI: OBREB GORLICE
o
J & o — FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
' (a») '
1600 § 1200 .@ 1800 1200 TOM: TOM II: KONSTRUKCJA
£ HEMAT KONSTRUKCUI
600 G(LO € beton podkfadowy TYTUE: sC ONSTRUKC
: o mgr inz. Grzegorz Stabon
= 2 3000 PROJEKTANT - Uprawnien: SLK/3400/PWOK/11
5] £
E OPRACOWAL.: | mgr inz. Grzegorz Stabon
T / ‘ > i
' ' nrrys.: K.01 | data: 06.2019 | skala: 1:20




Beton C30/37 (B37)
M20 Stal B500B
Nr4, Nr5  \ 32— o2 St3SX-b
(ep] .
1 :\@f + HTl 1 H 1 Otulina dolna cpnom=50 mm
‘ ‘ ‘ ‘ Otulina boczna cngm=25 mm
Wykaz zbrojenia
~
| “ ™ Dtugo$¢ catkowita [m]
i o . iy
i m } i ~ } } a Nr | Srednica| Dtugosc Liczba St3SX-b B500B
Nr3 1 - g Nr3 o
8 |5 S preta| [mm] [cm] [szt.] @6 @12
= ~ L
dla jednej stopy
o
= 1 12 155 7 10,85
NF Nkl 2 12 115 9 10,35
Nr2 Nril ] 3 12 137 10 13,70
o
2 ; N \—p = . . | = - - . - . ™ 4 6 229 10 22,90
5 6 182 10 18,20
Dtugosc¢ catkowita wg Srednic [m] 41,1 34,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéow wg srednic [kg] 9,1 30,9
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 9,1 30,9
Masa catkowita [kel 40
1-1 UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie
3‘ Q wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
2 i
LN
i
— — LN
A / i n
s %\' " ) Karol Bulanda
| | 2 3l ol ol o ol Nr4 1006 co 915 BULANDA Architekci
IR I TS I = SLOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
‘ ‘ 8 S 55 =229 NIP: 7372076061, REGON: 364054175
N — ° g 0 INWESTOR: MIROSLAW | DANUTA PADOL
o ~ " | UL. KOCHANOWSKIEGO 85, 38 - 300 GORLICE
= ; BUDOWA TABLIC REKLAMOWYCH NA KONSTRUKCJI
= o TEMAT: WSPORCZEJ STALOWEJ W GORLICACH
1 —
. ADRES: 38 - 300 GORLICE
3/ o > Nr5 1086 co 9i 15
< ) dz. nr 811/66, 811/68
8y 19 4 =182 DZIALKI: OBREB GORLICE
) 44 3 FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
50 60 50 TOM: TOM IIl: KONSTRUKCJA
160 TVTUL: FUNDAMENT
Nrl 7012 co 18,5 1=155 '
155 mgr inz. Grzegorz Stabon
PROJEKTANT - uprawnien: SLK/3400/PWOK/11
OPRACOWAL.: | mgr inz. Grzegorz Stabon
nrrys.: K.02 data: 06.2019 skala: 1:20
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I - Stal profilowa S235JR
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\: 15 ~ RP 80x40x3 ]_]_ \: 15 S 1 e Wymiary na rysunku podano w mm.
_ = /
4920 4920 e § Zestawienie stali profilowej nr Z.1.
N
40 940 40 1460 40 1460 40 940 40 e UWAGA:
| A 7 RP 100x180x4 9 1. Stup S-1* wykonac¢ jako lustrzane
18 ].8 = 18 7 - 3496 odbicie stupa S-1 (réznica wystepuje
7 w potfozeniu blach do mocowania
15 7 8 — stezen z katownikow).
fp)
2 g %)
14 15 R 80x4ox3 10 14 | ~ %;
N f «; . >0 4 + / =
= o
5000 | of ot \ -
7 B o BL. 10x150 ( 3
150 2, 4 ~ - 180
15 Karol Bulanda
100 ) a—a ta 130 1,20 a\ BULANDA Architekci
H N— SLOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
7|TT415 ﬁ% o - 1:10 E{ZE k: Zvevr;gujicimontowaniu Kor 150 = NIP: 7372076061, REGON: 364054175
N 3 / o Preysp P ‘\; = INWESTOR. | MIROSEAW | DANUTA PADOL
oﬁ: _)< o 2 o 3 " | UL. KOCHANOWSKIEGO 85, 38 - 300 GORLICE
‘% i o BL 10x150 15 7 2620 ,.I' 580 ,.|' . BUDOWA TABLIC REKLAMOWYCH NA KONSTRUKCJI
~ ~ 20 JL - 150 3000 TEMAT: WSPORCZEJ STALOWEJ W GORLICACH
20 BL 6xi00 14 7 otwdr 918 o
70 )
- 100 " stup spawaé doczofowo ADRES: 38 - 300 GORLICE
dz. nr 811/66, 811/68
DZIALKI: '
130 440 g8 S S;r—l OBREB GORLICE
wyk. 2x .
1 o I — 3660 TOM: TOM II: KONSTRUKCJA
= otwory 918 3 .
3 ez - , 7=kt | v SZCZEGOLY KONSTRUKCJI STALOWEJ
S g 140|100 | \140 L | ®
K o & i 380 i A 40 1790 A 1790 40 f mgr inz. Grzegorz Stabon
_:‘: [ ) qk A;’: A 4 3660 PROJEKTANT - uprawnien: SLK/3400/PWOK/11
5 BL. 84150 157uL BL. 8x200 4 OPRACOWAL: | mgr inz. Grzegorz Stabon
- 200 - 440
nrrys.: K.03 data: 06.2019 skala: 1:20




