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|. Opis techniczny

1. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin.

2.Przedmiot opracowania
Budowa budynku swietlicy wiejskiej na dziatce o nr ewid. 579 w miejscowosci Czostkdw, Gmina
Krasocin

3.Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe budynku swietlicy wiejskiej na dziatce o nr ewid. 579 w
miejscowosci Czostkow, gmina Krasocin, polegajgca na:
e budowie budynku swietlicy wiejskiej przylegtego do sali gimnastycznej szkoty i wykonanie
przejscia komunikacyjnego miedzy salg gimnastyczng a budynkiem,
e wykonaniu wewnetrznej instalacji wodnokanalizacyjnej, C.O., wentylacji wyciggowe],
nawiewnej i grawitacyjnej, elektrycznej, SSP, odgromowa, oswietlenia ewakuacyjnego,
e wykonaniu zewnetrznej doziemnej instalacji kanalizacji i elektrycznej,
e likwidacji istniejgcego i wykonaniu nowego ogrodzenia,
e przebudowie istniejgcej i wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej,
e przeniesieniu stupa oswietleniowego,
e wykonaniu zieleni niskiej urzagdzonej,
e wykonaniu miejsca gromadzenia odpaddw statych.

4.Podstawa opracowania
1. Umowa z zamawiajgcym
Wizja lokalna, pomiary inwentaryzacyjne i wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego
Obowigzujgce normy i przepisy
Mapa do celdéw projektowych
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

ok wnN

Dokumentacja geotechniczna

5. Opis stanu istniejgcego

Budynek objety opracowaniem usytuowany jest na dziatce o nr ew. 597.

Na dziatce znajduje aktualny budynek szkoty oraz budynek hydroforni.

Na terenie znajduje sie w wiekszosci zielen niska urzgdzona. Dziatka jest uzbrojona, wystepujg na
niej sieci i instalacje ktére zaopatrujg istniejgcy budynek w energie elektryczng, wode oraz
kanalizacje sanitarng oraz instalacje cieplna. Istniejacy budynek posiada jedng kondygnacje
naziemna. Bryta istniejgcego budynku jest zwarta na rzucie prostokata. Przekryta jest dachem
dwuspadowym z naczétkami. Budynek petni funkcje szkoty.

6. Program funkcjonalny i przeznaczenie obiektu

Budynek po zrealizowaniu projektu funkcjonowat bedzie jako swietlica wiejska.

7. Charakterystyczne parametry techniczne
Zestawienie charakterystycznych parametrow:



Wysokos¢ budynku: 3,54 m (od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do
gornej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tacznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy j3
ostaniajgcej)

Wysokos¢ kalenicy od poziomu terenu przy wejsciu: 7,10m

Kubatura budynku: 1195,5m3

Powierzchnia uzytkowa: 186,73m2

taczna powierzchnia zabudowy dla zakresu inwestycji: 613,0 m?

8. Zagospodarowanie terenu

Na dziatce planuje sie budowe budynku $Swietlicy wiejskiej petnigcg funkcje miejsca spotkan wraz z
zapleczem sanitarnym.

Budynek na rzucie prostokata.

Oprdécz planowanej budowy przewiduje sie wykonanie robdt polegajgcych na dosadzeniu
drzewostanu w postaci wierzb japoniskich a takze zieleni niskiej urzgdzonej. Zakres opracowania
obejmuje rowniez wykonanie utwardzen terenu kostkg brukowa, przeniesienie stupa
oswietleniowego, budowe ogrodzenia a takze wykonanie miejsca gromadzenia odpaddw statych.

9. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Budynek bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych. W projektowanej czesci budynku
zapewniono dostep dla oséb niepetnosprawnych umozliwiajgcy swobodne poruszanie sie po catym
obiekcie. Od strony potudniowo zachodniej zaprojektowano pochylnie o nachyleniu 6,5%. Drzwi
wejsciowe do budynku i ogdlnodostepnych pomieszczen uzytkowych majg szeroko$¢ w Swietle
oscieznicy réwng 90cm lub wiecej. Drzwi nie posiadajg progéw. W czesci nowoprojektowane;j
przewidziano fazienke dostosowang do osdéb niepetnosprawnych z przestrzenia manewrowg
1,5x1,5m z wyposazeniem sanitarnym przystosowanym dla oséb niepetnosprawnych oraz
uchwytami utatwiajgcymi korzystanie z nich.

10. Konstrukcja

Szczegobtowe rozwigzania konstrukcyjne w projekcie konstrukcyjnym Tom Il Czesc L.



11. Zestawienie powierzchni

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
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12. Projektowane przegrody

P1- podtfoga na gruncie

P1- podtoga na gruncie pom. narazone na wilgoc.

P3- strop nad parterem
D1- dach

S1- Sciana zewnetrzna
S2- Sciana zewnetrzna

3,66m’
14,87 m*
461m?
5,01m’
3,97m’
3,10m?
7,40m*
19,31 m’
93,32m?
26,52m’

4,96 m’

186,73m*

47,52m?

S$3- Sciana fundamentowa nad powierzchnig terenu
S4- Sciana fundamentowa pod powierzchnia terenu

T1- Taras



P1| warstwa wykonczeniowa 20 mm T1| warstwa wykofczeniowa 30 mm
wylewka betonowa 80 mm hydroizolacja w plynie -
folia PE - wylewka betonowa
styropian XPS 100 mm w spadku min. 1,5% 30-75 mm
2 x papa termozgrzewalna - folia PE -
beton C12/15 80 mm beton C12/15 200 mm
podsypka zwir-piaskowa 200 mm podsypka zwir-piaskowa 200 mm

P2 warstwa wykonczeniowa 81/ tynk cienkowarstwowy
do pom. mokrych _ 20 mm silikatowo - silikonowy
hydroizolacja w ptynie - styropian 150 mm
wylewka betonowa 80 mm -

- pustak ceramiczny 250 mm
folia PE -
- tynk cem-wap 15 mm
styropian EPS50 100 mm
2 x papa termozgrzewalna -
beton C12/15 80 mm S2 | wyarstwa wykoriczeniowa
podsypka zwir-piaskowa 200 mm styropian 150 mm
pustak ceramiczny 250 mm

P3 | wylewka betonowa 50 mm hynkecenFwag 15 mm
styropian EPS 50 50 mm
fo?; = IE”E N S3 | warstwa wykoriczeniowa
strop zelbetowy wediug styropian XPS 100 mm
projektu konstrukciji 120 mm hydroizolacja -

pustak ceramiczny 250 mm

D1 | blacha dachéwkowa 50 mm hydroizolacja 15 mm
taty 50x50 50 mm
kontrtaty 50x50 50 mm S4 | tolia kubetkowa
folia dachowa 5 styropian XPS 100 mm
krokiew/wetna mineralna 200 mm

: hydroizolacja -
wetna mineralna/ruszt met. 80 mm -
paroizolacja . bet. bloczki fundamentowe 250 mm
hydroizolacja 15 mm

13. Opis prac i materiatéw w czesci nowo projektowanej

Izolacja $cian nadziemia

Ptyty styropianowe gr. 15 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta max.

A =0,036 W/m*K

Powierzchnie $cian wyczysci¢, osuszyc i zagruntowac odpowiednimi preparatami. Ptyty izolacyjne
nalezy uktadaé od dotu do géry obiektu w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowac¢ réwniez na naroznikach $cian,
aby ptyty sie zazebiaty. Krawedzie ptyt nie mogg znajdowac sie na przedtuzeniu krawedzi otworéw
okiennych lub drzwiowych. Po minimum 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych, wykona¢
mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkdéw rozporowych, a szczeliny miedzy ptytami
szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu izolacyjnego. Ptyty
izolacji termicznej nalezy przyklejac przy pogodzie bezdeszczowej, przy temperaturze powietrza 5-
25 °C.

W miejscu montowania elementéw punktowych do elewacji (np. mocowanie rynien, pochwytow,
opraw oswietleniowych itp. nalezy zastosowac systemowe kostki montazowe z pianki PUR).

Izolacja $cian fundamentowych

Sciany na styku z gruntem ociepli¢ nalezy stosujac ptyty izolacyjne ze styropianu typu XPS gr.
10 cm o wspodtczynniku przewodzenia ciepta max. A = 0,036 W/m*K przyklejone do $cian
konstrukcyjnych masg bitumiczng uszczelniajaca.
Pierwszy ich pas poziomy nalezy oprze¢ na wypoziomowanej desce przytwierdzonej do sciany (lub
listwie startowej). Deske oporowg nalezy zdemontowac po przyklejeniu ptyt. Ptyty styropianowe



nalezy zabezpieczy¢ na powierzchni stykajacej sie z gruntem emulsjg bitumiczng do izolacji i
gruntowania, masg bitumiczng uszczelniajgcg oraz folig kubetkowa. Ponad powierzchnig terenu
wykonad oktadzine z ptytek klinkierowych. W tym celu podtoze z ptyt XPS nalezy zagruntowac,
zastosowacé zaprawe wodoszczelng, a nastepnie przyklei¢ ptytki klejem do klinkieru.

Izolacja podtogi na gruncie

Izolacja ze styropianu XPS gr. 10 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepfa max.
A = 0,036 W/m*K utozonego na warstwie betonu i hydroizolacji. Ptyty izolacyjne nalezy roztozyé¢ na
wylewce tak, aby $cisle do siebie przylegaty i byty utozone mijankowo.

Izolacja akustyczna stropu
Jako izolacje akustyczng stosowac ptyty ze styropianu o grubosci 50mm. Ptyty izolacyjne nalezy
roztozy¢ na wylewce tak, aby $cisle do siebie przylegaty i byty utozone mijankowo.

Izolacja dachu
Wetna mineralna o wspoétczynniku przewodzenia ciepta max. A = 0,036 W/m*K

i grubosci 28 cm.

Izolacja pionowa $cian fundamentowych

Ptyty styropianowe nalezy zabezpieczy¢ na powierzchni stykajacej sie z gruntem emulsjg
bitumiczng do izolacji i gruntowania, masg bitumiczng uszczelniajgcg oraz folig kubetkowsa. Ponad
powierzchnig terenu wykonad oktadzine z ptytek klinkierowych. W tym celu podtoze z ptyt XPS
nalezy zagruntowac, zastosowac zaprawe wodoszczelng, a nastepnie przyklei¢ ptytki klejem do
klinkieru.

Izolacja pozioma podtdg na gruncie

Pod wylewka betonowg wykonac¢ warstwe rozdzielajaca - 2x papa termozgrzewalna na osnowie z
widkniny poliestrowej. W pierwszej kolejnosci nalezy utozy¢ pasy pierwszej warstwy. Pasy nalezy
taczyé, zachowujgc 10 centymetrowe zaktady. Nastepnie przykleja sie warstwe drugg, ponownie z
odpowiednimi zaktadami.

Izolacja pozioma posadzki w pomieszczeniach "mokrych"

2 x papa termozgrzewalna na osnowie z wtdkniny poliestrowej , wywinieta na Sciany do wys. 10
cm, mocowana obwodowo listwg

Izolacja przeciwwodna dachu

Izolacje przeciwwodng dachu, nalezy wykonac z folii wysokoparoprzepuszczalnej. Pierwszy pas folii
utozy¢ réwnolegle do okapu i wytozy¢ na obrébke blacharska wchodzacg do rynny. Kolejne pasy
folii nalezy taczy¢, uktadajgc gérny pod dolny, tak by powstat 10-15 centymetrowy zakfad. Pasy
sklei¢ tasma do tgczenia folii wysokoparoprzepuszczalnych. Pionowe potfgczenia folii nalezy
wykonac¢ na krokwiach.



Dylatacja wylewek betonowych

W celu zapewnienia swobodnej pracy wylewek, nalezy oddylatowac jg od $cian, schodéw, stupéow
itp. Dylatacje wykona¢ rowniez w miejscach progdw pomiedzy pomieszczeniami.

Dylatacje obwodowe nalezy wykona¢, mocujgc do Sciany profile dylatacyjne z pianki
polietylenowej. Dylatacje posrednie wykonaé poprzez naciecie ptyty na 1/2 jej grubosci. Dylatacje
posrednie powinny dzieli¢ podktad na pola o powierzchni nie wiekszej niz 30 m? i boku
nieprzekraczajagcym 6 m. W przypadku podtogi wykanczanej ptytkami, miejsca wykonania dylatacji
nalezy uzalezni¢ od wielkosci ptytek (tak, aby fuga pokrywata sie z dylatacjg). Szerokos¢ dylatacji
powinna wynosi¢ 4- 12 mm.

Dylatacja $cian dziatowych

Po wyznaczeniu na podtozu linii, wzdtuz ktorej ma powstaé Sciana, nalezy utozy¢ na nim pas papy o
szerokosci nieco wiekszej niz planowana grubos¢ muru.

W celu oddylatowania gérnej powierzchni murowanych $cian od sufitu, nalezy zostawic szczeline 2-
3 cm miedzy stropem i $ciang. Szczeline nalezy wypetnic piankg poliuretanowa.

Wszystkie warstwy podtogi nalezy uktadad tak, by byt oddylatowane od $ciany dziatowej tasma z
pianki poliuretanowe;j.

Roboty tynkarskie

Tynki zewnetrzne projektowanych czeéci budynku wykonac¢ jako cienkowarstwowe,  silikatowo-
silikonowe. Tynki zewnetrzne biate zgodnie z rysunkami elewacji. Kolorystyke dostosowa¢ do
istniejgcej elewacji.

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach styropianu mozna przystgpi¢ nie
podzniej niz po 14 dniach od ich przyklejenia. Wykona¢ dwie warstwy klejowo-szpachlowe w
odstepie min. 3 dni z wtopieniem siatki zbrojgcej w drugiej warstwie. W przygotowang warstwe
zaprawy, przy uzyciu pacy wygtadzajgcej wciskaé natychmiast tkanine zbrojgcg i réwno
zaszpachlowac. Tkanina powinna by¢ réwnomiernie napieta, nie wykazywac pofatdowan, a oczka
siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogg by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedyncza
tkaning powinna mieé grubos¢ 3-5 mm. Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktadaé na zaktad, co
najmniej 10 cm.

Przy narozach otwordw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych nalezy naklei¢ pod
katem 45° dodatkowe kawatki tkaniny zbrojgcej o wymiarach 35 x 20 cm. Zapobiega to
powstawaniu rys i peknieé na elewacji budynku.

Naroza przy zbiegu Scian budynku, a takze przy otworach nalezy wzmocnic¢ przez zastosowanie
profili naroznych z siatkg zbrojgcg osadzonych na kleju.

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanies¢ szczotkg lub watkiem na
wykonane suche podtoze jedng warstwe podktadu tynkarskiego. Po wyschnieciu podkfadu tj. po
ok. 24 h mozna przystgpi¢ do naktadania tynku. Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwa o
grubosci wynikajgcej z uziarnienia przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej.

Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebraé¢ na grubos$é kruszywa fakturujgcego zwracajgc szczegdlng
uwage na ptynnym potaczeniu tynku na poszczegdlnych obszarach roboczych. Tynk nalezy naktadac
na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, réwnomiernie i bez przerw.



Wykonczenie cokotu

Cokot budynku wykonczy¢ oktadzing z ptytek klinkierowych. W tym celu podfoze z ptyt XPS nalezy
zagruntowac, zastosowac zaprawe wodoszczelng, a nastepnie przyklei¢ ptytki klejem do klinkieru.
Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna - indywidualna, PCV i aluminiowa, szklona szybami zespolonymi podwdjnymi o
wspotczynniku przenikania ciepta U 1,1 = [W/m*K], okna z systemowym mechanizmem do
otwierania i zamykania. Stolarke okienng nalezy montowac w warstwie izolacji termicznej za
pomocg wspornikdw bocznych, styk okna z izolacjg nalezy uszczelni¢ za pomoca tasm
uszczelniajgcych rozpreznych. Szeroko$é tasmy nalezy dobra w zaleznosci od szerokosci szczeliny wg
wytycznych producenta.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

Drzwi wejsciowe antywtamaniowe aluminiowe i stalowe (kolor brgzowy) z wypetnieniem
materiatem termoizolacyjnym/szybg zespolong. Wspdtczynnik przenikania ciepta Umax 1,5 =
[W/m*K], Drzwi wyposazone w klamke i samozamykacz z ttumikiem hydraulicznym,2 zamki
obustronne. Zamek zapadkowo - zasuwkowy, wktadka. Skrzydto otwierane na zewnatrz. Drzwi
wykonaé na wzor drzwi zewnetrznych w istniejgcej czesci budynku, takze pod wzgledem koloru.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

Z ptyt MDF
Drzwi wewnetrzne z ptyty MDF, wykoriczone okleing. Wypetnienie ptytg widrowa otworowa.

Uwaga: Do drzwi otwieranych na sciany przewidzie¢ odbojnice $cienne lub podtogowe.

Montaz parapetow:

Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy ocynkowanej, malowanej farbami do ocynku, w kolorze
zblizonym do koloru parapetéw istniejgcej czesci budynku.

Obrdbka blacharska powinna byé montowana w taki sposdéb, aby kapinos parapetu z blachy byt
oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 4 cm. Roboty blacharskie winny by¢ tak
wykonane, aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i naprezeniami termicznymi nie
przenosity sie na tynk i warstwe zbrojaca. Niedopuszczalne jest pozostawienie pod obrébkami
blacharskimi nieobrobionego klejem i siatkg materiatu izolacyjnego.

Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne z ptyty laminowanej MDF grubosci 3 cm.



18.2.9. Rynny i rury spustowe

Rynny: z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm, malowane ® = 125 mm
Rury spustowe: z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm, malowane ® =90 mm

Pochylnia dla osob niepetnosporawnyh:

Parametry pochylni:

Rdznica poziomdéw miedzy terenem a spocznikiem: 0,28 m
Nachylenie: 6,5%
Dtugos¢ pochylni: 4,61m
Szerokos$¢ ptaszczyzny ruchu: 2,85 m
Szerokos¢ miedzy poreczami: 2,35m
Wysokos¢ kraweznikow: 0,07 m
Wysokos¢ poreczy nad ptaszczyzng ruchu: 0,75mi0,90 m

Porecze przed poczgtkiem pochylni przedtuzone sg 0 0,3 m.

Podbitki dachowe:

Podbitki dachowe nalezy wykona¢ z drewna $wierkowego uprzednio wysuszonego i
zaimpregnowanego przeciwgrzybiczo. Deski nalezy zamocowa¢ za pomocg listw
montazowych. Wykonczone blachg na rgbek stojacy.

14. Instalacje wewnetrzne budynku:

W ramach opracowania przewidziano wykonanie nastepujacych instalacji wewnetrznych
budynku:

- instalacja wodociggowa

- instalacja wodnokanalizacyjna

— instalacja C.O

- instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
- instalacja elektryczna

15. Instalacje grzewcze

Zrédtem ciepfa dla nowo projektowanych instalacji grzewczych bedzie Zrédto ciepta z
sgsiedniego budynku przeprowadzone za pomocg przytgcza C.0

16. Warunki ochrony higieniczno-sanitarnej i BHP

Przyjete w projekcie rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne oraz konstrukcyjne

i materiatowe nie powodujg niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw oraz
uwzgledniajg wymagania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci
dotyczace:

obiektéw budowlanych, pomieszczen pracy i terenu zaktadu pracy

procesow pracy



pomieszczen i urzgdzen higieniczno-sanitarnych

Elementy budynku i elementy zagospodarowania terenu nieokres$lone w projekcie oraz
elementy wyposazenia wnetrz powinny réwniez spetnia¢ wymagania higieniczno-sanitarne
i nie powodowac ryzyka wypadkow.

17. Warunki ochrony PPOZ

Podstawa opracowania — Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117).

Informacje wstepne

Omawiany obiekt z uwagi na funkcje nalezy zaliczy¢ do obiektéw uzytecznosci publicznej.
Budynek funkcjonuje jako Szkota Podstawowa.

Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia zabudowy 225,7 m2
Wysokos$¢ budynku 3,54 m
Kubatura 1195,5 m?

Z uwagi na wysokos$¢ budynku 3,54 m, budynek zaliczony zostat do niskich ,N”, w kategorii
wysokosciowe;j.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W budynku nie bedg przechowywane materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu § 2
ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 80 poz. 563).

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen

Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
taczna maksymalna ilos¢ oséb mogacych jednoczesnie przebywac w budynku to 49 oséb

W projektowanym budynku nie znajdujg sie pomieszczenia do jednoczesnego przebywania w
nim ponad 50 0sSb lub o powierzchni ponad 300 m?, z ktérego powinno mieé co najmniej
dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m.

W pomieszczeniach bedzie przebywac¢ maksymalnie do 50 osdb, a najwieksze

pomieszczenie ma powierzchnie 93,32 m2.



Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Nie okresla sie dla budynku ZL

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem

Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Przyjeto ze, przebudowywana czes¢ budynku ma spetnia¢ wymogi klasy ,,D”,

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia, a w zakresie klasy odpornosci
ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli.

Dla budynku lub czesci wykonanej w klasie B, odpornosci pozarowej, poszczegdlne elementy
konstrukcyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania klasy odpornosci ogniowej:

Elementy konstrukcyjne Odpornos$é ogniowa
elementéw dla klasy
C
konstrukcja nosna R30
stropy REI 30
Sciany zewnetrzne El 30

Sciany wewnetrzne -
konstrukcja dachu -
przekrycie dachu -

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos$é ogniowa,

E - szczelno$é ogniowa

| - izolacyjnos¢ ogniowa

Elementy budynku wymienione w tabeli powinny by¢ wykonane z materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia ,,NRO".

WSszystkie elementy konstrukcyjne budynku spetniajg powyzsze wymagania.

Wszelkie materiaty i systemy uzyte w celu wykonania prac objetych projektem muszg posiadac
wiasciwe certyfikaty, atesty i dopuszczenia.

Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Projektowany budynek stanowi jedng odrebng strefe pozarowg. Budynek przylega do budynku

szkoty (budynek szkoty niski, ZL 1ll) i jest od niej oddzielony Sciang oddzielenia pozarowego REI 60.
Projektowany strop nad jedyng kondygnacja uzytkowg réwniez posiada odpornos¢ REI 60

Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sgsiadujacych

Budynek przylega do budynku szkoty (budynek szkoty niski, ZL Ill) i jest od niej oddzielony



$ciang oddzielenia pozarowego REI 60. Projektowany strop nad jedyng kondygnacja
uzytkowa réwniez posiada odpornos¢ REI 60. W odlegtosci 8,6m na wschod znajduje sie
budynek hydroforni PM.

Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

W aktualnie obowigzujgcych przepisach odpowiednie warunki ewakuac;ji polegajg w
szczegolnosci na:

- zapewnieniu odpowiedniej ilosci i szerokosci wyjs¢,

- zachowaniu odpowiedniej dtugosci drog ewakuacyjnych,

- bezpiecznej pozarowo obudowy,

- wydzieleniu drég ewakuacyjnych i zabezpieczeniu ich przed zadymieniem.

Z pomieszczenia, w ktorym mogga przebywac ludzie, nalezy zapewnic¢ bezpieczne
wyjscie, prowadzgce bezposrednio lub posrednio na otwartg przestrzen, badz na
pionowe lub poziome drogi komunikacji ogélnej, zwane dalej ,drogami ewakuacyjnymi".
Dtugos¢ przejscia w pomieszczeniu, mierzona od najdalszego miejsca, w ktdrym moze
znalez¢ sie cztowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng nie przekracza w
pomieszczeniach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ,,ZL " - 40 metréw.

Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego (drzwi) nalezy dostosowac do liczby oséb
przebywajgcych jednoczesnie w pomieszczeniu, przyjmujgc 0,6 m szerokosci wyjscia na
kazde 100 osdéb, lecz nie moze to by¢ mniej niz 0,9 m w Swietle.

Ewakuacja z projektowanego budynku odbywa sie poprzez dwa wyjscia na zewnatrz budynku.

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 2,2m, natomiast wysokos¢
przejscia, drzwi lub lokalnego obnizenia 2 m — warunek spetniony.

Przejscia ewakuacyjne

Dtugosc przejs¢ w pomieszczeniach, mierzona od najdalszego miejsca, w ktérym moze
znalezé sie cztowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng nie przekracza - 40 metrow.
Ewakuacja prowadzona bedzie tgcznie poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.

Wyjscia ewakuacyjne

W projektowanym budynku nie znajdujg sie pomieszczenia do jednoczesnego przebywania w
nim ponad 50 0s6b lub o powierzchni ponad 300 m?, z ktérego powinno mieé co najmniej
dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m.

W pomieszczeniach bedzie przebywac¢ maksymalnie do 49 oséb, a najwieksze pomieszczenie
ma powierzchnie 93,32 m?

Dojscia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych w strefach pozarowych ZL Ill zgodnie z § 256 ust.
3. rozporzadzenia [1] nie przekracza przy 1 dojsciu 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na
poziome] drodze ewakuacyjnej — warunek spetniony. Ewakuacja z projektowanego budynku
odbywa sie poprzez dwa wyjscia na zewnatrz budynku.

Drogi, wyjscia i kierunki ewakuacyjne powinny byé oznakowane zgodnie z PN.
Zabrania sie stosowania do wykarnczania wnetrz oraz drég ewakuacyjnych materiatéw



ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Zabrania sie stosowania materiatéw fatwozapalnych.

Sufity podwieszane wykonane bedg z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Zabrania sie ustawiania na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotéw
utrudniajgcych ewakuacje.

Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronne;.

- przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do
klasy odpornosciowej danej przegrody,

- przejscia instalacji o srednicy wiekszej od 0,04 m przez stropy o klasie REI6O0 i wiekszej
nalezy uszczelni¢ do klasy tych elementéw. Wszystkie elementy instalacji nalezy wykona¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

- przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy o odpornosci ogniowej co
najmniej EI 60 powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej El, réwnej klasie odpornosci ogniowej elementy przez ktéry
przechodzg,

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzeniania ognia,

- instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu, uszczelnione
przeciwpozarowo przejscia przez sciany i stropy,

Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystyka tych urzadzen

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, system sygnalizacji
pozaru (nie jest wymagany, wyposazenie ponadstandardowe — mozliwos¢ rezygnacji z
wykonania) instalacje odgromowsg i oswietlenie ewakuacyjne.

Informacja o wyposazeniu w gasnice

Obiekt wymaga wyposazenia w gasnice przy zachowaniu wskaznika jedna jednostka srodka
gasniczego 2 kg na 100 m?2. Rodzaj $rodka gasniczego uzaleznia sie od przeznaczenia
poszczegdlnych pomieszczen.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w
szczegolnosci przy wejsciach do budynku, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz, w
miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece,
grzejniki).

Odlegtosc¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywa¢ cztowiek, do najblizszej



gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m; do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o
szerokosci co najmniej 1 m.

Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo -gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, ustalone zgodnie z §5.1.
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr. 124
poz. 1030) wynosi 10dm3/s, co wymaga poboru wody z 1-go hydrantu zewnetrznego DN8O.
Istniejgcy hydrant zewnetrzny znajduje sie w odlegtosci okoto 70m od budynku od strony
potudniowej.

Drogi pozarowe

Droga pozarowa do obiektu nie jest wymagana; zgodnie z § 12 ust.1 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr. 124 poz. 1030).

20. Rodzaj, ilo$¢ emitowanych zanieczyszczen

Realizacja przedmiotowej inwestycji wigze sie z powstawaniem zanieczyszczen powietrza
atmosferycznego. Emisja zanieczyszczen bedzie miata charakter czasowy i lokalny — bedzie
zmieniac sie w zaleznosci od miejsca i fazy budowy oraz zaniknie wraz z jej zakonczeniem.
Podczas prac zwigzanych z budowg bedzie miata miejsce emisja gazéw spalinowych z
maszyn budowlanych oraz pyt podczas prac ziemnych. Oszacowanie ilosci emisji spalin na
danym etapie jest niemozliwe. Zalezy ono od wykorzystywanego przez Wykonawce sprzetu.
Budowany obiekt nie bedzie Zrédtem emisji zanieczyszczern do powietrza. Na etapie
eksploatacji wystgpienia emisji zanieczyszczen do powietrza wigzaé sie bedzie z ruchem
odbywajgcym sie po terenie.

23.  Emisja hatasu, wibracji i promieniowania jonizujacego

Projektowana inwestycja w trakcie eksploatacji nie powoduje ucigzliwos$ci w postaci hatasu
w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdin.
zmianami). Podczas prac budowlanych wystgpi okresowe zwiekszenie emisji hatasu. Roboty
budowlane zostang wykonane w jak najkrétszym czasie, przy wykorzystaniu optymalnej
ilosci sprzetu. Przewiduje sie realizacje rob6t w porze dziennej na jedng lub dwie zmiany.
Zaktada sie, ze hatas bedzie sporadyczny, podobny do hatasu na tego typu budowie.
Oszacowanie emisji hatasu na tym etapie jest niemozliwe. Poziom hatasu jest zalezny od
parametrow technicznych wykorzystywanego sprzetu przez Wykonawce robét.

18. Rodzaj, ilos¢ emitowanych zanieczyszczen

Realizacja przedmiotowej inwestycji wigze sie z powstawaniem zanieczyszczen powietrza



atmosferycznego. Emisja zanieczyszczen bedzie miata charakter czasowy i lokalny — bedzie
zmieniasie w zaleznosci od miejsca i fazy budowy oraz zaniknie wraz z jej zakonczeniem.
Podczas prac zwigzanych z budowag bedzie miata miejsce emisja gazéw spalinowych z
maszyn budowlanych oraz pyt podczas prac ziemnych. Oszacowanie ilosci emisji spalin na
danym etapie jest niemozliwe. Zalezy ono od wykorzystywanego przez Wykonawce sprzetu.
Budowany obiekt nie bedzie Zréddtem emisji zanieczyszczen do powietrza. Na etapie
eksploatacji wystgpienia emisji zanieczyszczen do powietrza wigzac sie bedzie z ruchem
odbywajgcym sie po terenie.

19. Emisja hatasu, wibracji i pomieniowania jonizujacego

Projektowana inwestycja w trakcie eksploatacji nie powoduje ucigzliwosci w postaci hatasu
w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdin.
zmianami). Podczas prac budowlanych wystgpi okresowe zwiekszenie emisji hatasu.Roboty
budowlane zostang wykonane w jak najkrotszym czasie, przy wykorzystaniu optymalnej
ilosci sprzetu. Przewiduje sie realizacje rob6t w porze dziennej na jedng lub dwie zmiany.
Zaktada sie, ze hatas bedzie sporadyczny, podobny do hatasu na tego typu budowie.
Oszacowanie emisji hatasu na tym etapie jest niemozliwe. Poziom hatasu jest zalezny od
parametrow technicznych wykorzystywanego sprzetu przez Wykonawce robét.

20. Odpady komunalne

Odpady gromadzone bedg na terenie utwardzonym z kostki brukowej przy wjezdzie na
teren inwestycji.

24. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Na podstawie Art. 34 pkt. 3 prawa budowlanego wyznacza sie obszar oddziatywania w obrebie dz.
nr 579.
A. ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTU KUBATUROWEGO.

1. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu:

- art. 5 ust.1 Ustawa Prawo Budowlane - projektowana rozbudowa nie doprowadzi do
ograniczenia terenéw dziatek sgsiednich w zakresie zapewnienia im wskazanych wymagan
ogolnych, projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla sSrodowiska, higieny i zdrowia
ich uzytkownikow i najblizszego otoczenia, przedmiotowa inwestycja w czasie eksploatacji
obiektu nie spowoduje ponadnormatywnego hatasu ucigzliwego dla srodowiska i otoczenia,
przedmiotowa inwestycja nie spowoduje utrudnien, ani ograniczen dla oséb trzecich, aw
szczegolnosci nie bedzie utrudniata dostepu do drogi publicznej, ani nie pozbawi mozliwosci
korzystania z medidw oraz dostepu do srodkow tgcznosci, projektowany obiekt nie generuje
hatasow i drgan oraz zanieczyszczen powietrza, gruntu i wod. Nie wprowadza szczegdlnych
wymagan dotyczacych usytuowania budynkdw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe



-Projektowana inwestycja nie powoduje ucigzliwosci w postaci hatasu w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami)

2. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy):

-8§13.1. WT przestanianie: lokalizacja rozbudowywanej czesci budynku wzgledem granic z dziatkami
sgsiednimi nie ogranicza doptywu swiatta stonecznego w budynkach z pomieszczeniami na pobyt
ludzi na nieruchomosciach sgsiednich

- § 60.1.WT zacienianie: rozbudowywana czes¢ budynku nie powoduje zacienienia pomieszczen
przeznaczonych do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku, przedszkolu i szkole oraz pokoi
mieszkalnych w budynkach na dziatkach sgsiednich, a takze nie spowoduje ograniczen w
zagospodarowaniu terendw sgsiednich

B. ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO - PRAWNYCH MOGACYCH MIEC WPtYW NA OKRESLENIE
OBSZARU ODDZIAtYWANIA

- 8§12 WT: rozbudowywana czes¢ budynku zlokalizowana jest w odlegtosci powyzej 4,0 m od

granic sgsiednich dziatek,

- 823WT: odpady state- zlokalizowana jest w odlegtosci powyzej 3m od granicy dziatki oraz powyzej
10m od okien i drzwi.

- §31WT: studnie - nie dotyczy,

- §36.1 WT: odlegtosé pokryw i wylotow wentylacji z projektowanych zbiornikéw bezodptywowych
na nieczystosci ciekte o pojemnosci do 10 m3 wynosi jest wieksza niz 15 m od okien i drzwi
zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynéw produktéw
spozywczych oraz jest wieksza niz 7,5 m od granicy dziatki sgsiedniej, drogi i ciggu pieszego, nie
powoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich

Projektowana inwestycja nie stwarza ryzyka skazenia wdd podziemnych i powierzchniowych
oraz gruntu, poniewaz Scieki sanitarne bedg ujmowane do szczelnego zbiornika Sciekdw
sanitarnych. Dziatka inwestora nie lezy w terenach osuwiskowych, ani w terenach
zalewowych. Dziatka inwestora nie lezy w obszarze NATURA 2000.Dziatka inwestora nie
podlega ochronie konserwatorskiej, a budynek zlokalizowany jest poza terenem wpisanym
do rejestru zabytkéw.

Realizacja planowanej inwestycji nie ma wptywu na mozliwo$é zabudowy na dziatkach sgsiednich,
bedzie mozliwe uzyskanie wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcje zabudowy sasiednich
dziatek.

Obszar oddziatywania catej przedmiotowej inwestycji zawiera sie w catosci na dziatce inwestora
nr ew. 579

24.  Charakterystyka energetyczna obiektu

Charakterystyka energetyczna obiektu zostata dotgczona jako zatacznik do Projektu sanitarnego
Tom 1l Czes$¢ V (zatgczniki)



25. Uwagi koncowe

Wszelkie nazwy wtasne produktow, przywotane w projekcie, stuzg jedynie okredleniu pozgdanego
standardu wykonania oraz okresleniu wifasciwosci i wymogdw technicznych, zatozonych
w dokumentacji projektowej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie rozwigzania zamienne,
rownowazne, pod warunkiem spetnienia nie gorszych parametréw technicznych niz przyjete
w projekcie, po akceptacji projektanta i Inwestora.
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujagcymi normami i przepisami, a takze
instrukcjami i wytycznymi opracowanymi przez dostawcéw systemow, producentdéw materiatéw i
urzadzen. Nalezy stosowaé materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie w
rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane.
Na wszelkie zmiany rozwigzan, a takize zastosowanych materiatéw nalezy uzyska¢ pisemna
akceptacje projektanta. Odbiory robdt zanikajgcych nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem prac, a
ich wyniki dokumentowaé w Dzienniku Budowy.
Wszystkie roboty prowadzi¢ nalezy z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP oraz zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioréw Robét oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
w tym zakresie.
Wykonawca wymienionego zakresu robét, powinien zapoznac sie z catoscig dokumentac;ji:

1. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

2. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na

rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu
opracowaniach.

Wszystkie roboty budowlane winny byé wykonane przy uzyciu materiatéw odpowiadajgcych
Polskiej Normie i posiadajgcych aktualne atesty, pod kierunkiem osoby uprawnione;j.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej mozliwe sg jedynie po uzgodnieniu z
projektantem potwierdzonym nadzorem autorskim lub wpisem do dziennika budowy.
W czasie wykonywania robdt okreslonych w niniejszym opracowaniu, nalezy na biezgco
aktualizowa¢ dokumentacje projektowg. Po zakoriczeniu robdt nalezy wykonaé dokumentacje
powykonawcza.
Podczas wykonywania robot budowlanych stosowac sie do przepiséw zawartych w:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

»,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét”

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim Ustawa z dnia 04.02.1997 (Dz. U. Nr 24 z dnia
23.02.2003).
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[1l. BIOZ- Informacja dotyczagca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

PODSTAWA: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. (Dz.U.
2003 nr 120 poz. 1126)

1. Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje budowe budynku swietlicy wiejskiej na dziatce o nr ewid. 579 w
miejscowosci Czostkdw, gmina Krasocin, polegajgca na:
e budowie budynku swietlicy wiejskiej przylegtego do sali gimnastycznej szkoty i wykonanie
przejscia komunikacyjnego miedzy salg gimnastyczng a budynkiem,
e wykonaniu wewnetrznej instalacji wodnokanalizacyjnej, C.O., wentylacji wyciggowe;,
nawiewnej i grawitacyjnej, elektrycznej, SSP, odgromowa, oswietlenia ewakuacyjnego,
e wykonaniu zewnetrznej doziemnej instalacji kanalizacji i elektrycznej,
e likwidacji istniejgcego i wykonaniu nowego ogrodzenia,
e przebudowie istniejacej i wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej,
e przeniesieniu stupa oswietleniowego,
e wykonaniu zieleni niskiej urzagdzonej,
e wykonaniu miejsca gromadzenia odpaddw statych.

Kolejno$¢ Wykonywania Roboét okresli Kierownik Robot.
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Na dziatce znajduje sie budynek szkoty oraz budynek hydroforni.

Elmenty zagospodarowania mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce nie wystepujg elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb trzecich, a w szczegélnosci
dzieci. Roboty ziemne prowadzone blisko uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela medidow. Wszelkie przektadki uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé zgodnie z
odpowiednig dokumentacjg oraz pod nadzorem przedstawiciela medidw.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt, skala i rodzaj zagrozen.

W trakcie realizacji robét wystepujg nastepujace zagrozenia:

® zwigzane z wykonywaniem robét ziemnych: obsuniecie sie skarpy wykonywanego wykopu,
niespodziewane napotkanie urzadzen podziemnych np. niewypatéw, wywrdcenie sie
maszyny, mozliwos¢ wpadniecia do wykopu przez pracownika i osoby niezatrudnione przy
prowadzeniu prac, wypadki z udziatem ludzi w strefie zasiegu pracy maszyny

® zwigzane z prowadzeniem robdot zbrojeniowo - betonowych i murarskich: mozliwosé
doznania urazéw mechanicznych od materiatéw lub narzedzi spadajgcych z wysokosci oraz
montazu i przenoszenia zbrojenia, zatamanie deskowan na skutek nieprawidtowego ich
zabezpieczenia,

® zwigzane z urzgdzeniami lub narzedziami elektrycznymi. Zagrozenie wystepuje przez caty czas
i na catym obszarze budowy. Niebezpieczenstwo polega na mozliwosci porazenia pragdem
elektrycznym, a dotyczy gtéwnie pracownikéw bezposrednio obstugujgcych te urzadzenia
lub narzedzia



® 7wigzane z nieodpowiednim zabezpieczeniem, oswietleniem lub brakiem zabezpieczenia i
oswietlenia, podestow, rusztowan itp. Zagrozenie wystepuje na obszarze catego obiektu i
przez caty czas budowy. Zagrozenie dotyczy wszystkich przebywajgcych na terenie budowy.
Niebezpieczeristwo polega na mozliwosci wypadku podczas przemieszczania sie po terenie
budowy na skutek upadku, przewrdcenia sie uderzenia.

® zwigzane z nieprzestrzeganiem podstawowych zasad bezpieczernstwa osobistego (np.
noszenie kaskéw ochronnych).Zagrozenie wystepuje na obszarze catego obiektu i przez caty
czas budowy. Zagrozenie dotyczy wszystkich przebywajgcych na terenie budowy.
Niebezpieczeristwo polega na mozliwosci urazu w gtowe na skutek upadku lub uderzenia.

® zwigzane z nieprzestrzeganiem podstawowych zasad BHP na poszczegdlnych stanowiskach
roboczych (np. praca na pile tarczowej).

® zwigzane z pracy na wysokosci.
Zagrozenie wystepuje na obszarze catego obiektu i przez caty czas budowy, dotyczy wszystkich
pracujgcych na terenie budowy. Niebezpieczenstwo polega na mozliwosci wypadku podczas
obstugi urzagdzen przez osoby nieuprawnione badz niezgodnie z instrukcjg obstugi.
Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét.

® Instruktaz wstepny - instruktaz dla pracownikow, ktoérzy podejmujg prace na budowie po raz
pierwszy, a obejmujgcy ogdlne zasady BHP ze szczegdlnym uwzglednieniem specyficznego
charakteru robét budowlanych.

® Instruktaz stanowiskowy.

® Instruktaz dla pracownikow przystepujgcych do nowego rodzaju robdt budowlanych,
obejmujacy szkolenie bardziej szczegétowe zwigzane ze specyfikg podejmowanego rodzaju
robdt, okreslonym miejscem pracy i urzgdzeniami technicznymi.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

® wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow

® obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

® postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

® ydzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

Srodki Techniczne i Organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

® Znakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych - nalezy bezwzglednie wyznaczy¢.



® zabezpieczy¢ i oznakowac strefy niebezpieczne na terenie placu budowy.

® Odpowiednia organizacja robét budowlanych.

® Zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

® Wiasciwe oswietlenie terenu budowy.
® Wiasciwe zabezpieczenie podestéw i drog transportowych.
® \Wtasciwa eksploatacja maszyn i urzadzen technicznych.

® \Wtasciwa eksploatacja urzadzen i instalacji energetycznych.

III. Cze$¢€ rysunkowa:

NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA
A.01 Rzut parteru 1:50
A.02 Rzut dachu 1:50
A.03 Przekréj A-A, Elewacja 4-4 1:50
A.04 Elewacja 2-2, Elewacja 3-3 1:50
A.05 Elewacja 1-1, Przekr6j B-B 1:50
A.06 Zestawienie drzwi
A.07 Zestawienie drzwi
A.08 Zestawienie okien
A.09 Rzut podiog 1:50
A.10 Rzut sufitow 1:50
A.ll Detal naroznika 1:10
A.l12 Detal parapetu 1:10
A.13 Detal poziomy okna 1:10
A.l4 Detal pionowy okna 1:10
A.15 Detal kalenicy 1:10
A.16 Detal okapu 1:10
A.l7 Detal przyziemia 1:10




