SST 02 - RUSZTOWANIA

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45262110-5 Demontaz rusztowan

1. PRZEDMIOT i ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce realizacji robot zwigzanych z

montazem i demontazem rusztowan zewnetrznych do wykonania prac budowlanych

przewidzianych w ramach inwestycji pn.: ,Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego w

Gryfinie do wymogow pozarowych, ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino, dziatka nr 162/4, obreb

0003 Gryfino 3, Gryfino.”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i

realizacji robot w inwestycji wymienionej w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej

specyfikacji obejmg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz i demontaz rusztowan

niezbednych do realizacji prac przewidzianych w projekcie technicznym dla przedmiotowej

inwestyciji.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

— montaz rusztowan,

— demontaz rusztowan.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materiaty posiadajg odpowiednie dokumenty

dopuszczajgce do stosowania

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot w ST-00 Ogélnej Specyfikacji

Technicznej.

1.6. Szczegdlne wymagania dotyczace robét

Badania i odbior rusztowan.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu

robot montazowych w catoéci lub jego czesci niezbedne do prowadzenia robét. Badanie

powinno obejmowac sprawdzenie:

— wymagan ogdlnych,

— stanu podioza,

— posadowienia rusztowan,

— wykonania ztgczy i stezen,

— zakotwien,

— pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych,

— urzgdzen komunikacyjnych i transportowych,

— urzgdzen piorunochronnych,

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposob podany w normie panstwowej na rusztowanie z rur

stalowych. Rusztowanie nalezy uznaC za prawidtowe jezeli wszystkie badania daty

pozytywny wynik. Montaz rusztowanh:

— rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m,

— szeroko$¢ pomostu roboczego nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m,

— wysokos¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od wierzchu pomostu
jednej kondygnaciji do wierzchu pomostu kondygnacji nastepnej,

— dopuszczalne odchytki wierzchéw stojakéw ram pionowych nie powinny byé wieksze niz
15 mm przy wysokosci rusztowan do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyzszych niz
10m,
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— odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdluz osi podtuznej rusztowania
nie moze by¢ wieksze niz +/- 50 mm na catej dtugosci rusztowania a ram poziomych i
poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,

— odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.

1.7. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawié w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w

Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca dostarczy:

1) Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza,

ze dany rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po

sprawdzeniu zgodnosci wymagan z przepisami,

2) Dokument odbiorowy dopuszczajgcy do uzytkowania,

3) Dokumentacje techniczng, kiérg moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacii

rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania

sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montazu i eksploatacji
rusztowania sporzgdzona przez producenta winna zawierac:

— nazwe producenta z danymi adresowymi,

— system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

— zakres stosowania rusztowania ze szczegoélnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na
typowe i nietypowe, w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na temat :

o dopuszczalnego obcigzenie pomostéw roboczych,

o dopuszczalnej wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania

projektu,

dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktéorym eksploatacja

rusztowan jest mozliwa,

sposob montazu i warunki eksploatacji urzgdzen transportu pionowego (wciggarki),

informacje na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia

warunki montazu i demontazu rusztowania,

schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w

przypadku montazu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementow, ktére nalezg

do danego systemu rusztowania, sposob kotwienia rusztowania, zabezpieczenia
rusztowania,

o wzér protokétu odbioru,

o wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,
certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod
wzgledem bezpieczenhstwa), okreslajgcy zgodnosé danego rusztowania z dokumentami
odniesienia tj.: dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscig konstrukcji
rusztowania i podestow, statecznosci rusztowania, urzgdzenia piorunochronne,
urzagdzenia ostrzegawcze, urzgdzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem
0sOb i przedmiotéw z wysokosci, wysitek fizyczny przy montazu i demontazu, wygoda
pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz
eksploatacji rusztowan.

O

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w ST-00 Ogdlna Specyfikacja

Techniczna.

2.2.  Materialy

Nalezy zastosowac rusztowania nieruchome przyscienne.

O

O O O O

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
3.2. Sprzet do wykonania robot
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Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogoéw
uzyskania stosowej jakosci robét lub przepisow bezpieczenstwa zostang przez nadzor
inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementow
przed wptywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé robot
i wlasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdblne wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania podano w ST-00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i
zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, ktére sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-zigczkowe nie jest rusztowaniem
systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca sie stosowanie
rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie
Z instrukcjg montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu
bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znac te
instrukcje. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowah nalezy przestrzegaé
przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan
lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na
rusztowaniach:

— w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono Swiatta dajgcego dobrg widocznosg,

— W czasie gestej mgty, opadow deszczu, Sniegu, gotoledzi,

— podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejsé, przejs¢, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane
daszki ochronne na wysokosci 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodia
zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli robét podano w ST-00 ,Ogdlna Specyfikacja Techniczna”. Kontroli
bedzie podlegac:

— stan podtoza na ktorym bedzie montowane rusztowanie,

— Sposob posadowienia rusztowania,

— sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
— dopuszczalnych odchytek,

— stezenia rusztowan,

— sposob zakotwienia,

— pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

— urzadzenia piorunochronne,

— zabezpieczenia catego rusztowania.
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W czasie kontroli jakosci bedzie réwniez oceniaé bezpieczenstwo wykonywania robot i
wykonywanych elementow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady wykonywania obmiaréw roboét

Ogélne zasady obmiaréw podano w ST-00 ,Ogodlna Specyfikacja Techniczna”.

Podstawg dokonywania obmiarow okreslajgcg sposéb i zakres obmiarowania jest przedmiar
dotgczony do dokumentacji przedmiarowej.

7.2. Jednostki obmiarowe

Obmiar robot wykonuje w jednostkach m? zamontowanego rusztowania wg rzutu sciany na
ptaszczyzne pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji
(pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych roboét wykonywanych z rusztowania w
zaleznosci od skfadu brygady robocze;.

8. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow i dokonania ptatnosci podano w ST-00 Ogdlnej Specyfikaciji

Technicznej. Odbiér robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru

dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru.

Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywaé codziennie przed

rozpoczeciem

pracy, sprawdzajac:

— c¢zy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

— czy jest prawidtowo zakotwione,

— czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

— czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste, nie
Sliskie, stabilne),

— porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

— czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglgdy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé

kierownik budowy lub konserwator, ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji

rusztowan nie ma zmian, ktére mogg spowodowaé katastrofe budowlang lub stworzyé

niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie robét

nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym, po

zakonczeniu robét i ich odbiorze koncowym.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczehstwa ihigieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas prac (Dz. U. 2003 nr 178 poz.
1745)

— Ustawa o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z pézn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — dz.5 Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlanej lub réwnowazne

— PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogdélne wymagania i badania i eksploatacja
lub rbwnowazne

— PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan lub réwnowazna

— PN-EN 74 — Zigcza, s$ruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych lub réwnowazna

— PN-EN 12811-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu
budowy lub rbwnowazna

— PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych lub réwnowazna.
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