SST-05 PODLOZA | POSADZKI, OKLADZINY PODLOGOWE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45432130-4 Pokrywanie podtdg
45431000-7 Ktadzenie ptytek

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
podtozy i posadzek, ktore zostang wykonane w ramach inwestycji pn.: ,.Dostosowanie
budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do wymogow pozarowych, ul. Parkowa 5, 74-100
Gryfino, dziatka nr 162/4, obreb 0003 Gryfino 3, Gryfino.”

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji Robot. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét. Ustalenia zawarte w niniejszej

specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

wszystkich poditozy i posadzek. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatéw,

wykonawstwem i wykonczeniem podtozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

- wykonanie podtoza pod wyktadzine na podescie klatki schodowej z Il pietra na poddasze,

- utozenia posadzki z wyktadziny z tworzywa sztucznego w klatce schodowej,

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu roboét podstawowych oferent powinien przewidzieé i

wyceni¢ ewentualne prace pomochicze, konieczne do realizacji wymienionych prac

podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i

europejskimi oraz z ST-00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna..

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 Ogodlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania

harmonogram robd6t, wykaz materiatdw, urzadzen i technologii stosowanych przy

wykonywaniu robot okreslonych umowa. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc ich

wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, ST oraz poleceniami Inspektora

Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ST-00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
2.1.1. Wyktadzina z PVC

Wyktadziny podtogowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych,
nienastonecznionych w temperaturze od +5 do +30C, w warunkach zabezpieczajgcych przed
zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym w odlegtosci
od urzadzen grzejnych i punktow oswietleniowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
przeciwpozarowymi.

Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ rowne oraz pozbawione jakichkolwiek wystajgcych
ostrych przedmiotéw czy krawedzi moggcych uszkodzi¢ wyktadzine.

Wyktadziny arkuszowe zwiniete w rulon powinny byc przechowywane w pozycji pionowe;j.
Sznur spawalniczy powinien by¢é skladowany w pomieszczeniach krytych, suchych,
nienastonecznionych w temperaturze od +5C do +30C, w warunkach uniemozliwiajgcych
zabrudzenie, zawilgocenie, uszkodzenie mechaniczne czy chemiczne.

Whyktadzina pvc homogeniczna, rolka o szer. 2 m x 23 m, grubos¢ 2,00 mm, waga: 2500
g/m?, klasa uzytkowa: klasa 34-43, reakcja na ogien: klasa Bfl-s1, antyposlizgowos¢: R9,
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zabezpieczenie powierzchni iQ PUR. Potaczenie ze sciang - cokét z wyktadziny wywinietej
na $ciany o wys. 10 cm.

Kolor i wzér wyktadziny uzgodniony z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

2.1.2. Noski z profili pve, antyposlizgowe, na krawedzi stopni, w kolorze wyrdzniajgcym sie
od koloru wyktadziny. W celu odréznienia drogi poziomej i pionowej nalezy na podestach
zastosowac kolor wyktadziny wyrdzniajgcy sie odcieniem od koloru wyktadziny na stopniach.

2.1.3. Cokot - potgczenie podiogi ze $ciang — wywinieta na $ciane wyktadzina o wys. 10 cm

2.1.4. Klej elastyczny do wyktadzin.

Do przyklejania wyktadzin PCV nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wyktadziny
oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniaé
trwate potgczenie wyktadziny z podktadem.

Klej nalezy przechowywaé¢ w opakowaniach w pomieszczeniach o temperaturze od + 5 do +
25 C. Pojemniki powinny sie znajdowa¢ w odlegtosci, co najmniej 1m od urzgdzen
grzewczych. Czas skfadowania 6 miesiecy od daty produkcji.

2.1.5 Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowe tgczace rézne posadzki musza by¢ odporne na korozje, trwate oraz
posiadaé przeciwposlizgowe wykonczenia. Wymienione listwy musza byé przeznaczone do
planowanych obcigzen ruchem w poszczegélnych pomieszczeniach

2.1.6 Plyty OSB gr. 22 mm lub suchy jastrych.

2.1.7. Przekfadki izolacyjne z gumy lub korka gr. 2-5 mm, klejone do wierzchu belek
stropowych.

2.1.8. Tasma lub pianka dylatacyjna

2.1.9. Masa samopoziomujgca

2.1.10. Mata izolacyjna.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST-00 ,,0gdlna Specyfikacja Techniczna”.
3.2. Wymagania szczego6towe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddzialywania czynnikoéw
atmosferycznych).

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

- srodkami transportu do przewozu materiatéw,

- rusztowaniami,

- wyciggiem budowlanym

— drobnym sprzetem pomocniczym.

— mixokret,

- dalmierz laserowy,

- szlaufwaga elektroniczna,

- wiadro,

~ gabka,

- korytko i szpachelka.

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac drobny sprzet budowlany:

- szpachle i pace metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia,

- walki do wyrébwnywania,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,
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- poziomnice,
— gabki do mycia i czyszczenia.
- tadma dwustronna.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ST-00 ,Ogdlna Specyfikacja
Techniczna”.

4.2. Wymagania szczego6towe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych). Chemie budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy
zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

4.2.1. Wyktadziny

Wyktadziny PCV nalezy przewozi¢ opakowane zamknietymi srodkami transportu,

zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. Skladowa¢ w oryginalnych
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatnie;.
4.2.2. Kleje

W fabrycznie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, zalecane na paletach.
Chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania roboét

Ogélne warunki wykonania robét podano w ST-00 ,,0gdlna Specyfikacja Techniczna”.

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podto8y, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtég,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Przystgpienie do robot wykfadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu
surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych

niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.1.1. Montaz wyktadziny pcv

Wyktadzina montowana jest na state. Po przyklejeniu poszczegdlnych rolek do podfoza, ich
taczenia sg spawane na gorgco. Nawierzchnia instalowana bezposrednio na podtozu z piyt
osb. Podtoze musi by¢ stabilne i rowne, gfadkie (np. wyrbwnane masg samopoziomujgca),
wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, nieréwnosci podfoza zgodne z polskg norma.
Tolerancja nierownosci mierzona dwumetrowg tatg w dowolnym kierunku nie powinna
wykazywac przeswitow wiekszych niz 2mm / 2m, zakonczone wszystkie prace remontowo-
budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne,
zapewniony dostep do mediow, temperatura pomieszczen w trakcie montazu powyzej 15°C.
Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe musi byc¢:

- wytrzymate i odporne na naciski wystepujgce w czasie eksploatacji podtég,

- suche, maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego mierzona metoda
cm nie moze przekraczac 2,5 %,

- bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia musza byC naprawione przed wykonaniem
warstwy wygtadzajacej,
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- gtadkie, na powierzchni nie mogg wystepowac¢ zadne zgrubienia, a catos¢ powinna by¢
wygtadzona za pomocg masy wyrownawczej,

- rowne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowo$ci nie moze przekraczac 1
mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,

- czyste i niepylace, powierzchnia powinna by¢é wolna od kurzu i innych zanieczyszczen
(farby , zaprawa , lepik itp.).

Warunki przystgpienia do pracy

Do ukfadania wyktadzin podtogowych mozna przystapic po:

- zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych, z malarskimi witgcznie, oraz prac
instalacyjnych,

- wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych na $cianach i sufitach,

- sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego ilos¢ sg zgodne z zamowieniem, czy towar jest nie
uszkodzony i pochodzi z jednej partii,

W pomieszczeniach, w ktérych ma by¢ przyklejana wyktadzina pvc, nie nalezy wykonywac
zadnych prac dodatkowych mogacych spowodowac zabrudzenie, wzrost wilgotnosci
powietrza lub tez zawilgocenia scian lub podtoza.

Wyktadzine uktada¢ w pomieszczeniach, w ktorych panujg nastepujace warunki:

- temperatura otoczenia 17 — 25 °C

- temperatura podtoza 15 - 22 °C

- wzgledna wilgotnos¢ powietrza max 75%,

Wszystkie materialy (wykfadzina, listwy, klej) powinny pozosta¢ przez 24 godz. w
pomieszczeniu, w ktérym panujg warunki opisane powyzej. Wyktadzine nalezy rozwing¢ w
celu doktadnego dopasowania do podtoza.

Nie nalezy instalowaé¢ wyktadzin na nastepujgcych istniejgcych pokryciach podtogowych:
wyktadziny dywanowe, linoleum, wyktadziny z PVC, wyktadziny gumowe.

Instalacja wyktadzin

- Jezeli warunki podtoza i otoczenia umozliwiajg montaz wykfadziny, nalezy ustali¢
kompozycje kolorystyczng, ktéra chcemy wykona¢ w pomieszczeniu. W czasie analizowania
projektu nalezy zwréci¢ uwage czy poszczegolne kolory sg zaprojektowane w ilosci
dostepnej w opakowaniach jednostkowych. Np. zaprojektowanie jednego elementu o
powierzchni 2 m2 zmusi do zakupu 24 m2 wyktadziny. Nadmiar bedzie wykorzystany dopiero
przy realizacji kolejnej inwestycji, co wigze sie z poniesieniem kosztéw magazynowania.

- Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie tgczeniowe
zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym.

- Wykfadzine doktadnie docigé do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpocza¢ od
krawedzi sciany potozonej najdalej od wejscia.

- Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny cata powierzchnia do podtoza za
pomocg kleju. W tym celu nalezy zwing¢ ptat roztozonej wyktadziny do potowy, a druga
czes¢ zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Nastepnie na odstoniety fragment podtoza za
pomocg pacy zgbkowanej rozprowadzic¢ Klej.

Najczesciej stosuje sie pace typu A3 .

- Gdy klej uzyska odpowiednia site klejgca nalezy doktadnie docisngé wyktadzing do
podkfadu, a nastepnie, catg powierzchnie przewalcowac¢ walcem dociskowym o ciezarze ok.
50 - 70 kg.

- Ewentualne slady kleju wystepujgce w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usungc
mokra szmatka.

- Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowaé przez co najmniej 48 godzin.

- Podczas montazu nalezy zachowac dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich
warstwach posadzki, a nastepnie zakry¢ je profilem maskujgcym.

- Arkusze wyktadzin heterogenicznych z przezroczysta warstwa uzytkowa w celu unikniecia
ewentualnych réznic w odcieniach na sgsiadujgcych ze sobg krawedziach, nalezy uktadaé
naprzemiennie tak, aby fabryczne prawe brzegi sgsiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.
Spawanie na gorgco

W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca sie, aby wszystkie potgczenia miedzy
arkuszami lub ptytkami wyktadzin zostaty pospawane na gorgco sznurem spawalniczym.:
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- spawanie stykdw mozna rozpocza¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia wykfadziny. Zbyt
wczesnhe przystapienie do fgczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania sie wyktadziny na
stykach wskutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwiazany klej,
- styki wyktadziny sfrezowa¢ za pomoca recznej lub automatycznej frezarki, a nastepnie w
powstate wyztobienie wprowadzi¢ na gorgco sznur spawalniczy o srednicy f4 mm,
- po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajacy ponad powierzchnie arkuszy nalezy
sciac tak, aby tworzyt z wyktadzina jedna powierzchnie. Scinanie nadmiaru sznura
wykonujemy w dwéch etapach:
» wstepne scinanie spawu, ktére nalezy wykona¢ specjalnym nozem z natozona prowadnica
lub za pomoca specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat
sciety ok. 1 mm nad powierzchnia wyktadziny.
Scinanie to mozna wykonywa¢, gdy wykonany spaw jest jeszcze cieply.
» wtadciwe Scinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajgc uwage, aby
nie uszkodzi¢ brzegéw wyktadziny — scinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym
wystygnieciu spawu.
Spawanie na zimno
Wykonanie spawania na zimno zaleca sie prowadzi¢ w przypadku montazu wyktadzin
domowych, montazu drobnych elementéw (np. LOGO) lub jezeli wprowadzenie sznura
zaburzytoby cata kompozycje kolorystyczna pomieszczenia:
- w celu wykonania spawania na zimno nalezy doktadnie dopasowac wyktadzine i oczysci¢
spoine,
- przyklei¢ tasme (klejgca, malarska) szerokosci 2-3 cm na styku docietych wyktadzin, a
nastepnie nacigé tadme wzdtuz szczeliny,
- W naciecie wprowadzi¢ koncowke tuby z klejem tak, aby dotykata podtoza, ciggngé powoli
tube trzymajgc ja pod katem ok. 30 ° i ostroznie wyciskac zel,
- po catkowitym wyschnieciu zelu tj. ok. 30 min nalezy zerwac¢ tasme zabezpieczajgca.
Prace wykonczeniowe
Aby cata posadzka nabrata ostatecznego wygladu i spetniata wszystkie warunki uzytkowania
nalezy odpowiednio wykonczy¢ ja przy scianach pomieszczenia przy pomocy:
- wywiniecia wyktadziny na cokot. Wyktadzina dzieki swojej elastycznosci nadaje sie do
wykonania cokotéw na $cianie. Cokét Scienny powinien byc kazdorazowo wykonany w
przypadku instalacji wyktadziny w pomieszczeniach mokrych lub o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych. Wysokos¢ cokotu powinna wynosic min. 10 cm, a krawedz
podioga/sciana powinna byc wykonana w sposéb tagodny z zastosowaniem wyprofilowanej
listwy naroznej
- Odpowiednio przyciete odcinki listew nalezy klei¢ do wyktadziny przy pomocy kleju
kontaktowego nanoszac klej na obie klejone powierzchnie. Jedynie w
przypadku uktadania listew 70 mm przy prostej Scianie nie jest konieczne klejenie ich czesci
pionowej, poniewaz listwy maja tendencje do samoczynnego rozprostowywania sie i czesc
pionowa samoczynnie dociska sie do sciany.
Utrzymanie w czystosci
Wyktadziny obiektowe uzywane w miejscach o duzym natezeniu ruchu wymagaja
prawidtowej i regularnej pielegnacji. Bez wzgledu na fabryczne wykonczenie powierzchni
satysfakcjonujgce rezultaty uzytkowania podtég moga byc uzyskane wylacznie przy
stosowaniu sie do kilku podstawowych zasad dotyczgcych konserwacji. Podstawowym
elementem zabezpieczania podidg przed zabrudzeniem jest zainstalowanie w strefie
wejsciowej budynku systemu wycieraczek. Dobrze dobrany system wejsciowy moze
wychwycic do 80% potencjalnych zanieczyszczen.
Instrukcja czyszczenia i konserwacji wyktadzin niezabezpieczonych powierzchniowo
poliuretanem:

specjalne listwy kompensacyjne,
- gdy podtoze jest usytuowane bezposrednio na gruncie nie nalezy uktadac wykfadzin, jezeli
nie wykonano izolacji przeciwwilgociowej,
- Nie nalezy instalowac wyktadzin na nastepujacych istniejacych pokryciach podtogowych:
wyktadziny dywanowe, linoleum, wyktadziny z PCW, wykfadziny gumowe,
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- nalezy chroni¢ wykfadzine przed diugim kontaktem z czarna guma (np. podkfadek pod
meble, sprzet sportowy itp.) - czarna guma zostawia czarne lub zo6ite plamy na wyktadzinie,

- nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotéw, np. mebli bezposrednio po wykfadzinie —
powierzchnie wyktadziny nalezy zabezpieczyc przed uszkodzeniem sklejka lub innym
materiatem,

- nie zaleca sie uktada¢ w jednym pomieszczeniu wyktadziny tego samego koloru z réznych
partii produkcyjnych,

- nalezy chroni¢ wyktadzine przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi,

- w przypadku stosowania materiatow innych producentéw (grunty, kleje, listwy montazowe)
nalezy stosowac sie do zalecen producenta tych materiatéw,

- w celu unikniecia probleméw, zaleca sie, aby catos¢ prac powierzy¢é autoryzowanemu
wykonawcy podiég. Daje to gwarancje prawidlowego wykonania wszystkich prac
montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,0gélna Specyfikacja Techniczna”
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawcze
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatdow z wymogami prawa.

Kontrola jakoéci robét polega na sprawdzeniu:

— dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadow,

- prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych robot.

6.2. Doktadnos$¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawartos$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczaé 3%,

- badanie podktadu za pomocg taty o dlugosci 2m nie powinno wykazywac¢ przeswitow
wigkszych niz 2mm,

- powierzchnia podkfadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne pozioma, doktadnos¢ wykonania
podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto
5mm

- na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.3. Pozostate wymagania

- Wymagana jako$¢ materialdbw powinna byc potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

- Sprawdzi¢ prawidtowosc wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

6.4. Wymogi szczegétowe

Badania w czasie prowadzenia Robo6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco,
w miare postepu Roboét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych Robdét z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatéw,

- kontrole prawidtowosci wykonania Robét (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych Robot.

- sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

— doktadnosc¢ i starannos¢ wykonania
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- sprawdzenie przyczepnosci poszczegoélnych warstw

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatdow z wymogami prawa.

Podczas robét betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczna kontrole:

— jakosci sktadnikéw betonu,

- dozowania sktadnikdw mieszanki betonowe;j,

- jakosci mieszanki betonowej w trakcie transportu, ukfadania i zageszczania,

- cech wytrzymatosciowych betonu,

- prawidtowos$ci przebiegu twardnienia betonu,

- termindéw rozszalowan,

- czesciowego i catkowitego obcigzenia konstrukciji,

- odpowiedniej pielegnaciji betonu,

6.5. Badania przed przystagpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem wyktadzin
Przed przystgpieniem do robdét zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny
podlega¢ materialy, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza. Wszystkie
materialy i kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze musza spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe
musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodno$é witasnosci
technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno byé
wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i
oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci,

- wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowatate,

- sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej faty i
poziomnicy;

- pomiary rownoéci i spadkéw nalezy wykonac¢ z doktadnoscia do 1 mm

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych t
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania paneli i oktadzin z
dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowosc dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji
klejgcej oraz innych robdt ,,zanikajgcych”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-00 ,Ogdlna Specyfikacja Techniczna”. Illosé
wykonanych Robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m?] dla robét izolacyjnych, ptytkarskich, posadzek
PCV., wyktadzin.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Odbiér materiatéw i robét

Powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie witasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
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8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktérych wiasciwosci nie
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbioér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdbw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchyleh z
doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady ptatnosci
Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w ST-00 ,,Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.
Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okres$lony jest w ich
opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

— dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

— wytyczenie Scian,

— przygotowanie zaprawy,

— transport materiatéw na placu budowy w pionie i w poziomie,

— wykonanie Scian, narozy,

— przemurowanie muréw,

— zamurowania,

— oktadziny $cian,

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

— PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.

— PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

— PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

— PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

— PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

— PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

— PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

— PN-86/B-30020 Wapno.

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

— PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

— PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

— PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

— PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
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PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne

PN-EN ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
oznakowanie.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

PN-EN ISO 10 545-1: 1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10 545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN I1SO 10 545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10 545-4:1999 Ptytki i piyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie i sity famigcej

PN-EN ISO 10 545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na uderzenie
metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10 545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10 545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10 545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.

PN-EN ISO 10 545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10 545-10:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalnosci
wodne;j.

PN-EN 1SO 10 545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na
peknigcia wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10 545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10 545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemiczne;.
PN-EN 1SO 10 545-14:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na
plamienie.

PN-EN ISO 10 545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie uwalnianego otowiu i
kadmu z ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10 545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie matych réznic barwy.
PN-EN 101:1994

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchniowej wg skali Mohsa DIN
18156

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN972/B910122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN9B979405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN993/B902862 Odpornos¢ ogniowa.

PN9EN1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.
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