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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji zasilenia hydrantéw wewnetrznych ppoz. dla inwestycji pn.
,Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do wymogoéw przeciwpozarowych, ul. Parkowa 5,
74-100 Gryfino dziatka nr 162/4, obreb 0003 Gryfino 3, Gryfino”.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robét instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robot w zakresie wykonania instalacji
wodociggowej, zasilajgcej hydranty wewnetrzne. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wyko-
nawstwem i wykonczeniem robét.

1.3.Zakres robo6t objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wyko-
nanie nowej instalacji wodociggowej, zasilajgcej hydranty wewnetrzne w pomieszczeniach, bedgcych w za-
kresie projektu oraz wymiane istniejgcych hydrantow wewnetrznych na nowe.

1.3.1.Instalacja wodociggowa

e rurociggi w instalacjach wodnych stalowe ocynkowane o $r. nominalnej dn50 i dn25 o potgczeniach gwin-
towanych

¢ montaz hydrantéw wewnetrznych

e montaz armatury (zawory odcinajgce, zawor pierwszenstwa ppoz., zawor zwrotny)

e montaz zestawu hydroforowego ppoz.

1.3.2. Roboty izolacyjne i antykorozyjne

1. Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg rur stalowych o $r. do 50 mm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami

1.5.0gdIlne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem wymiany i montazu nowej instalacji
wodociggowej, zasilajgcej hydranty wewnetrzne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych
robot oraz ich zgodnos$¢ z umowg, dokumentacjg projektowg, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgce-
go realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji za-
rzgdzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumenta-
cja projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z
Tworzyw Sztucznych wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimaty-
zacji w 1996 roku oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom
Il — Instalacje sanitarne i przemystowe wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
(opracowanie Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie),
oraz instrukcjg producenta rur i ksztattek. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zapro-
jektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
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1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujgce informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

2. Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i po-
wszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Bu-
dowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Do wykonania instalacji wodociggowej, zasilajgcej hydranty wewnetrzne mogg by¢ stosowane wyroby pro-
ducentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoso-
waniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien byé dokonywany
wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami. Przy wykonywaniu roboét budowlanych nalezy
stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego sto-
sowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sg wtasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapew-
niono zgodnosé¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat tech-
nicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw pod-
legajgcych tej certyfikacji

e wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub dekla-
racje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na
znak bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej,

e wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami doko-
nano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkow-
skiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawo-
wymi.

2.2. Instalacja wodociggowa

Rurociagi stalowe
Stosowac rury stalowe ocynkowane PN16 ( wg. PN-EN 10255), tgczone za pomocg potgczen gwintowanych,
o $rednicy dn50 i dn25 montowane do $cian i stropu za pomocg obejm do rur stalowych.

Hydranty wewnetrzne

Hydranty wewnetrzne ppoz. dn 25 z wezem potsztywnym o dt. 20 m (wg PN-EN 671-1).

Hydranty montowa¢ w szafce metalowej natynkowej. Hydranty wyposazone w zwijadto z wezem potsztyw-
nym @25 20 m, pradownice @25 z dyszg rownowazng @10 mm, o$ wodna mosiezna ocynkowana, waz do-
prowadzajgcy o dt. 0,8 m, zawér mosiezny DN 25. Hydranty wyposazy¢ w gasnice.

Szafka wykonana z blachy stalowej, lakierowana farbg proszkowg: czerwong RAL 3000 lub biatg RAL 9016 z
zamkiem patent z systemem " zbij szybke" oraz drzwiami petnymi.

Zestaw hydroforowy

W hydroforni zamontowac zespdt pomp pozarowych zbudowany z pomp - konstrukcja: pionowe, wielostop-
niowe, wysokosprawne. Ze wzgledu na trwato$¢ pompy, czesci pomp, takie jak: ptaszcz, wirniki, wat wyko-
nane sg ze stali kwasoodpornej. Zestaw sktadat sie bedzie z 2 pomp gtéwnych (ukfad 1+1). Pompy gtéwne
wyposazone sg w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny 1,5 kW/2900 obr/min. Moc catkowita
zestawu wynosi 3,0 kW. Pompy powinny posiada¢ aprobate VdS.

Pompy wraz z silnikiem zamontowanena wspdlnej ramie wykonanej ze stali nierdzewnej. Masa catego
uktadu za pomocg wibroizolatoréw przenosi¢ sie bedzie na posadzke hydroforni.
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WYPOSAZENIE UKLADU MECHANICZNEGO ZESTAWU POMPOWEGO

armatura na ssaniu pomp — gwintowane zawory odcinajgce,

armatura na tloczeniu pomp — gwintowane zawory odcinajgce, gwintowane zawory zwrotne,
kolektor ssawny PN10 i ttoczny PN16 ze stali kwasoodpornej 1.4301 zakonczony gwintem
membranowy zbiornik cisnieniowy ttumigcy uderzenia hydrauliczne w sieci 8 dm3 PN25 — 1 szt.,
konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

ukfad chtodzenia przeptywu minimalnego DN20,

manometry kontrolne — 2szt.,

przetwornik cisnienia na ssaniu — 3 szt.

przetwornik cisnienia na ttoczeniu — 3 szt.

OT - obejscie testujgce zawodr odcinajgcy, manometr, przeptywomierz elektromagnetyczny i zawor
regulacyjny w petni zgodne z Rozporzgdzeniem MSWiA z 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode i drég pozarowych,

RST — zawér pierwszenstwa z przepustnicg DN50

Sterowanie realizowane jest w oparciu o sterownik klasy PLC typu Siemens S7-1200, z kolorowym panelem
operatorskim 4,3”. Sterownik za posrednictwem sygnatéw analogowych (4 - 20 mA) steruje wieloma
przetwornicami czestotliwosci. W zaleznos$ci od ilosci obstugiwanych pomp i sposobu komunikacji cyfrowej
sterownik wyposazony jest w odpowiednie moduty rozszerzen.

Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczeh zwarciowych i termicznych oraz przed suchobiegiem (w
trybie pozarowym tylko jako sygnalizacja stanu).

CENTRALA STERUJACA ZESPOLEM POMP POZAROWYCH ZH-WF

Centrala zamontowana na wsporniku montazowym dokreconym do ramy zestawu, wykonana z
metalu, malowana proszkowo, posiada stopien ochrony nie mniejszy niz IP 54, wyposazona w:

roztgcznik gtéwny,

listwy zaciskowe do podtaczenia przewodu zasilajagcego i przewoddw urzgdzen zewnetrznych,
aparature zabezpieczajgcg obwody wewnetrzne (sterowania) i zewnetrzne,

przetwornice czestotliwo$ci z funkcjg Fire Mode — kazda pompa zasilana i sterowana jest z indywi-
dualnej przetwornicy,

zasilacz buforowy 24 V DC z baterig akumulatorow,

sterownik PLC,

kolorowy panel operatorski o przekatnej 4,3”,

kontrole cisnienia: przetwornik cisnienia — 3 szt.,

kontrole suchobiegu: przetwornik ci$nienia — 1 szt., (w przypadku, gdy zespot pomp zasilany jest z
sieci wodociggowej) lub ptywak — 1 szt., (w przypadku, gdy zesp6t pomp zasilany jest ze zbiornika),
czujnik przeptywu FQS aktywujacy tryb pozarowy zestawu pompowedo,

sygnalizacje obecnosci i poprawnosci zasilania w energie elektryczng, awarii zbiorczej i trybu poza-
rowego (lampki sygnalizacyjne),

przyciski recznego startu i stopu trybu pozarowego wyposazone w ostony przed przypadkowym wci-
$nieciem,

pokretta trybu sterowania ,,A/0/R” indywidualne dla kazdej z pomp,

sygnalizacje standéw centrali w postaci stykow bezpotencjatowych: zasilanie (dozorowanie), tryb po-
zarowy aktywny, awaria zbiorcza, suchobieg, tryb testu pomp, praca pomp.

UWAGAI!

Zatrzymanie pomp pracujacych w trybie pozarowym moze by¢ wykonane tylko i wytacznie
recznie, wciskajgc przycisk ,,STOP RECZNY TRYB POZAROWY?”.

Obejscie testujgce

Zadaniem obejscia testujgcego jest okresowa kontrola parametrow pracy, kazdej z pomp w zespole.
Obejscie montowane jest poza gtéwng linig przeptywu wody. W sktad obejscia testujgcego wchodza: zawor
odcinajgcy, manometr, przeptywomierz elektromagnetyczny i zawor regulacyjny. Kazdy zespo6t pomp
pozarowych powinien by¢ wyposazony w dedykowany uktad pomiarowy.

Obejscie testujgce OT zgodne z Rozporzadzeniem MSWiA z 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
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zaopatrzenia w wode i drég pozarowych, otrzymaty pozytywng ocene wiasciwosci uzytkowych i jako
integralna cze$¢ zespotu pomp pozarowych posiadajg Krajowg Ocene Techniczng CNBOP-PIB.

Obejscie testujgce nalezy wigczyé do projektowanego zestawu hydroforowego oraz do istniejgcej kanalizac;ji
sanitarnej w piwnicy (wtaczenie zasyfonowad).

3. SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materia-
tow/sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu niety-
powych fadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat zarzgdzajgcego realiza-
cja umowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji technicz-
nej i wskazaniach zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

4.2.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2.2. Armatura i urzagdzenia

Armature i urzadzenia nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna (np. hydranty)
powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocni-
cze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmono-
gramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z wymaga-
niami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w
wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wtasny koszt. Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowa-
niu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, doswiadcze-
nia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia
zarzadzajgcego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
wykonawca.

5.2. Montaz rurociggow

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowa-
nia), mogace powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i mu-
ru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
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uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac. Kolejno$¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

wykonanie wypetnienia piankg ppoz. przestrzeni miedzy tulejg ochronng a rurociggiem

wykonanie potgczen.

Wszystkie przewody stosowane do montazu instalacji muszg by¢é nowe i powinny mie¢ oznaczone $rednice.
Wykonanie instalacji powinno odbywac sie zgodnie z projektem technicznym. Odstepstwa od dokumentac;ji
technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzgdzen lub tras rurociggéw do wprowadzonych zmian kon-
strukcyjno-budowlanych bgdz zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub elementéw (w przypadku nie-
moznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatow lub elementéw o zblizonych charakterystykach i wy-
maganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wia-
sciwosci uzytkowych i trwatosci urzgdzen. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nad-
zoru. Przed montazem rury nalezy starannie oczysci¢ wewnatrz i na stykach oraz sprawdzi¢ czy nieulegty
uszkodzeniu podczas transportu lub sktadowania. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem
(5 %o) tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a
w najwyzszych miejscach zatamanh przewoddw mozliwosé odpowietrzania instalacji. Przewody poziome
prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na podporach statych (w uchwy-
tach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniej-
szych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

Przewody powinny spoczywa¢ na podporach przesuwnych i statych, usytuowanych w n/w odstepach mak-
symalnych:

Srednica nominalna rury

Przewéd montowany poziomo i pionowo

D200.8m

D250.9m

D321.05m

D401.20m

Dla przewodéw montowanych na $cianach odlegto$é zewnetrznej powierzchni rury lub jej izolacji, lub obu-
dowy od sciany stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej: dla przewoddw o $rednicy:

25mm-3cm

32 +50 mm -5cm

65 + 80 mm -7cm

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach Sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane
zgodnie z projektem wykonawczym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w do-
kumentacji technicznej powykonawcze;.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje- wydtuzen cieplnych (z maksy-
malnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensac;ji),

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Przewody w bruzdach po-
winny mie¢ izolacje cieplng. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi.
Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego.

Piony tgczyé z poziomami za pomocg ramion kompensacyjnych o diugosci ok.1,0 m. Nie dopuszcza sie
prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. W przypadku prowadzenia kilku
przewodow - jeden nad drugim - nalezy zachowac¢ nastepujac kolejnos¢, od najwyzej potozonych:

-przewody c.o.

-przewody c.w.

- przewody wodociggowe

- przewody kanalizacyjne

Przewody wody zimnej, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nale-
zy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacije.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji wodnych powyzej przewodéw elektirycznych. Minimalne odlegto-
&ci rurociggéw wodnych od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢é 10 cm. Podczas montazu wszystkie
pozostawione niepodtgczone fragmenty instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem wnetrza
rurociggu poprzez zadeklowanie lub ostoniecie folig.

Wykonawca jest zobowigzany do montazu instalacji zgodnie z instrukcjg producenta rur i armatury.

Rury z tworzyw sztucznych nalezy tgczyé zgodnie z instrukcjg producenta.

- rury z sieciowanego polietylenu nalezy tgczy¢ za pomoca zaciskowym fgcznikéw lub tworzyw sztucznych

- przy tgczeniu z armaturg nalezy stosowac tgczniki przejsciowe
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Podpory

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpér przesuwnych (wspornikow i wieszakéw) powinno by¢
zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacii pro-
jektanta instalacji, nawet, jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych
przewodow i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewoddédw. Konstrukcja i
rozmieszczenie podpdr powinny umozliwié tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie
podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne
pofgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej
rury przewodu:

a. Co najmniej o0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b. co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzeh miedzy rurg przewodu a
tulejg ochronng powinna byé¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wyko-
nany w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych ele-
mentoéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegdétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym. Przejscie rurg w
tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu. Przepust instalacyjny
w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej scianie budynku ponizej poziomu terenu, powinien by¢ wykona-
ny w sposéb zapewniajgcy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci, zgodnie z rozwigza-
niem szczegoétowym znajdujacym sie w projekcie technicznym. Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei
ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujgcym sie w projekcie
technicznym.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowa-
na. Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatu-
ra, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamoco-
wana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych
trwatych podparé.

Badania i uruchomienie instalacji

Do pomiaru cisnieh prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnie-
nia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania
szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia. Z
préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong
jakosc¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca za-
pewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzg-
dzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kon-
troli Inspektor zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze zazgdaé¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé po-
miary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczne. Minimalne wymagania, co do zakresu badan
i ich czestotliwos¢ sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu reali-
zacjg umowy Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legaliza-
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cje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenh laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie przekazywac¢ wykonawcy pisemne informacje o jakich-
kolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wpltyng¢ ujemnie na
wyniki badanh, zarzgdzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej, zasilajgcej hydranty wewnetrzne
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Kazda dostarczona partia materialéw powinna byé zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robo6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponow-
nie.

6.2.Badania odbiorcze

6.2.1.Przebieg badania szczelnosci woda zimna

Préba szczelno$ci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw stalowych”. Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej nale-
zy odigczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od pracy mogtyby zaktoci¢ prébe
lub ulec uszkodzeniu. Odtgczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami. Po napetnieniu instalacji wodg nale-
2y jg doktadnie odpowietrzy¢. Podczas proby szczelnosci wstepnej nalezy poddac instalacje dziataniu ci-
Snienia probnego na cisnienie 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng jesli manometr w ciggu 20 min nie
wykazuje spadku cidnienia. Badanie szczelnosci nalezy wykonaé w temperaturze powyzej 00C.7. Po prze-
prowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony protokdt badania

okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole

nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czesc¢ instalaciji, ktéra byta objeta badaniem szczelno$ci.

6.2.2.Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych

Badania odbiorcze zabezpieczeh antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢ prze-
prowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem
zakryciem przewodow. Polegajg one na porownaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami
okresdlonymi w dokumentaciji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy ocenié, wyglad zewnetrzny izola-
cji i ich szczelno$é. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki ba-
dan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badah.

6.2.3. Badania armatury przy odbiorze instalacji

1. Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem technicznym

- szczelno$¢ potgczen armatury

- poprawnosé i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania majg wynik nega-
tywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna byé przedstawiona do ponownych
badan.

2. Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazows, przy odbiorze instalacji, obejmuj sprawdzenie:

- doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonaw-
czym,

- szczelnos¢ potgczen armatury

- poprawnosc i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury

- regulacji (ustawienia hastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania majg wynik nega-
tywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.
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Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.4. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji

1. Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg automatycz-
nej regulacji odpowietrzanie odbywa sie przez urzgdzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co
najmniej dwoch dobach ciggtego dziatania instalacji na gorgco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze
skutecznosci odpowietrzania instalaciji.

2. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokédt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badanh.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest komplet wykonania poszczegdélnych instalaciji.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z ST i wymaganiami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z za-
chowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne. Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalaciji
nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz aktualnymi, obowigzujgcymi normami.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- §ciany w miejscach ustawienia hydrantow,

- bruzdy w scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz przydatnosé
robot i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju
robot nalezy dokonaé kohcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robdét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéow
materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

. zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy doty-
czacymi zmian i odstepstw od

Dokumentacji projektowej,

. protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

. aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

. protokoty badan szczelnosci instalaciji.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Warunki ptatnosci zgodne z umowg zawartg miedzy Inwestorem i Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szcze-
golnosci:

- PN-81/B-10700.00- Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.01- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody".
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

11



