SST-07 STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA

KOD CPV RODZAJ ROBOT

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45421110- Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45421120-1 Instalowanie progéw

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot wymiany stolarki i montazu nowej zwigzanych z realizacjg zadania pn.:
,Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do wymogéw pozarowych, ul. Parkowa
5, 74-100 Gryfino, dziatka nr 162/4, obreb 0003 Gryfino 3, Gryfino.”
1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich drzwi wewnetrznych oraz okien. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatéw, montazem drzwi i okien.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdét:

- przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi,

- montaz stolarki drzwiowej,

- montaz stolarki okiennej

- montaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,

— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetow i obrébek.
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do montazu drzwi oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw robét
montazowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.
Okno— konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w Scianie lub
dachuje spadkiem, ktéra przepuszcza swiatto i moze przepuszczaé Swieze powietrze.
Oscieznica — obramowanie skrzydet okiennych itp., umozliwiajgce ich zamocowanie w miejscu
przeznaczenia.
Stojak oscieznicy — boczny, pionowy element oscieznicy lub oktadziny otworu.
Oscieze — Lico pionowej wneki lub stojaka oscieznicy.
Prég oscieznicy — element w Scianie umozliwiajgcy osadzenie oscieznicy lub dolny element
oscieznicy.
Skrzydto okienne — element staty lub otwierany, sktadajgcy sie zasadniczo z ramiaka i
wypetnienia, takiego jak: oszklenie, okratowanie, petna ptyta lub listewki
Skrzydto — ruchoma cze$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w o$cieznicy, krosnie
lub bezposrednio w otworze budowlanym.
Skrzydio prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w os$cieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazowek zegara.
Skrzydio lewe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.
Naswietle— ruchoma Iub stata cze$8¢ Sciany, przepuszczajgca Swiatto pomiedzy
pomieszczeniami. Naswietle sktada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej
oscieznicy
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1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w ST-00 Ogodlnej Specyfikacii
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ roboét zwigzanych z montazem okien i
drzwi wewnetrznych i zewnetrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikaciji
Technicznej.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiaty i wyroby stosowane przy montazu drzwi:
- drzwi — skrzydta, oscieznice, okucia
— obrabki,
- materiaty uszczelniajgce,
- inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materiaty do wykonania robét montazowych okien i drzwi powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Okna
i drzwi powinny posiada¢ wiasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006 lub réwnowazna. Ponadto producent powinien
okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi sg wykonane, tgcznie z wszelkimi
zastosowanymi powtokami i/lub $rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w
odniesieniu do wszystkich elementow sktadowych, majgcych wptyw na trwatos¢ wyrobow przy
ich uzytkowaniu, poprzez powofanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Producent powinien réwniez podac informacje dotyczgce konserwacji okien i drzwi oraz ich
czesci podlegajgcych wymianie.
2.2.1. Okna.
o Okna w korytarzu przy windzie - systemowe profile aluminiowe w klasie p.poz. EI60,
izolowane termiczne, malowane proszkowo na kolor biaty. Szklenie — szktem ognioochronnym
E160, bezpiecznym. Wspétczynnik przenikania ciepta dla okna U < 0,9 W/m?K. Otwieranie ser-
wisowe, w klamce zamek z kluczykiem, okucia okienne standardowe
o Okna w pom. nr 2.1 i 2.30 z systemowych profili aluminiowych w klasie p.poz. EI60, izo-
lowane termiczne, malowane proszkowo na kolor biaty. Szklenie — szkiem ognioochronnym
E160. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna U < 0,9 W/m?K. Otwieranie serwisowe, w klam-
ce zamek z kluczykiem, okucia okienne standardowe
o Okna w pom. nr 3.1 i 3.15 z systemowych profili aluminiowych w klasie p.poz. EI60, z
mozliwoscig giecia profili i budowy konstrukcji tukowych. Okna izolowane termiczne, malowane
proszkowo na kolor biaty. Szklenie — szktem ognioochronnym EI60. Wspodtczynnik przenikania
ciepta dla okna U < 0,9 W/m?K. Otwieranie serwisowe, w klamce zamek z kluczykiem, okucia
okienne standardowe
2.2.2. Parapety wewnetrzne z ptyty MDF
Wykonane z ptyty MDF w kolorze biatym.
2.2.3. Parapety zewnetrzne.
Podokienniki zewnetrzne — istniejgce z ptytek z klinkieru.
2.2.4. Stolarka i Slusarka drzwiowa
e Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe do pomieszczen (na wzér drzwi istniejgcych) (D1) —
skrzydto petne — konstrukcja skrzydta: rama drewniana z wypetnieniem stabilizujgcym, dwu-
stronnie obtozna ttoczong ptytg HDF, wzor stoje drewna. Wykonczenie skrzydta: lakier stan-
dard w kolorze biatym. Ocieznica stata do skrzydet przylgowych, bez listew maskujacych,
okleina w kolorze biatym. Klamki standardowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej w kolorze
srebrnym, zawiasy standardowe, zamek standardowy na klucz zwykty. W dolnej czesci drzwi
podciecie wentylacyjne — sumaryczna powierzchnia otworu min. 0,022 m?,
e Drzwi wewnetrzne przeciw pozarowe:
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> drzwi stalowe techniczne jednoskrzydiowe w klasie odpornosci ogniowej EI60 (DP1) —
skrzydto petne ocynkowane, malowane proszkowo na kolor biaty mat, oscieznica systemowa
EI60 stalowa kgtowa, malowana proszkowo na kolor biaty mat, klamki standardowe ze stali
nierdzewnej szczotkowanej w kolorze srebrnym, zawiasy standardowe, zamek standardowy
na klucz zwykty, kratka wentylacyjna p.poz. w klasie odpornosci drzwi EI60 w kolorze biatym
— sumaryczna pow. otworéw min. 0,022 m? samozamykacz.

»  drzwi techniczne jednoskrzydiowe w klasie odpornosci pozarowej EI30s (DP2, DP10) —
skrzydto petne, konstrukcja skrzydta: rama drewniana z wypetnieniem z ptyt wiérowych
ognioodpornych z poszyciem z HDF wykonczone okleing CPL HQ 0,2 mm w kolorze biatym,
oscieznica stalowa katowa EI30, malowana proszkowo na kolor biaty, klamki standardowe ze
stali nierdzewnej szczotkowanej w kolorze srebrnym, zawiasy standardowe, zamek standar-
dowy na klucz zwykly, samozamykacz, uszczelka dymoszczelna

»  drzwi techniczne jednoskrzydtowe w klasie odpornosci pozarowej EI60s (DP3) — skrzy-
dto petne, konstrukcja skrzydta: rama drewniana z wypetnieniem z ptyt wiérowych ogniood-
pornych z poszyciem z HDF wykornczone okleing CPL HQ 0,2 mm w kolorze biatym, oSciez-
nica stalowa katowa EI60, malowana proszkowo na kolor biaty, klamki standardowe ze stali
nierdzewnej szczotkowanej w kolorze srebrnym, zawiasy standardowe, zamek standardowy
na klucz zwykty, samozamykacz, uszczelka dymoszczelna

> drzwi techniczne jednoskrzydtowe w klasie odpornosci pozarowej EI30s (DP4) — skrzy-
dto z przeszkleniem, konstrukcja skrzydta: rama drewniana z wypetnieniem z ptyt wiérowych
ognioodpornych z poszyciem z HDF wykonczone okleing CPL HQ 0,2 mm w kolorze biatym,
szklenie — szkto ognioochronne w klasie EI30, oscieznica stalowa katowa EI30, malowana
proszkowo na kolor biaty, klamki standardowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej w kolorze
srebrnym, zawiasy standardowe, zamek standardowy na klucz zwykly, samozamykacz,
uszczelka dymoszczelna

> drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe w klasie p.poz EI30s z przeszkleniem (DP5, DP6) —
profile aluminiowe zapewniajgce klase odpornosci ogniowej EI30 oraz dymoszczelnos¢, ma-
lowane proszkowo, szklenie szktem ognioochronnym EI30, bezpiecznym, samozamykacz,
uszczelka dymoszczelna.

Drzwi DP5 wyposazone kontrole dostepu oraz zestaw antypaniczny: dzwignia i klamka,

okucia w kolorze srebrnym.

Drzwi DP6 — klamka standardowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zawiasy standardowe.
> drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe w klasie p.poz. EI30s z przeszkleniem (DP7, DP9) -

profile aluminiowe zapewniajgce klase odpornosci ogniowej EI30 oraz dymoszczelnos¢, ma-

lowane proszkowo, szklenie szktem ognioochronnym EI30, bezpiecznym, samozamykacz,

uszczelka dymoszczelna.

Drzwi wyposazone kontrole dostepu oraz zestaw antypaniczny: dzwignia i klamka, okucia w

kolorze srebrnym.

> drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe w klasie p.poz. EI60s z przeszkleniem (DP8) - profile
aluminiowe zapewniajgce klase odpornosci ogniowej EI60 oraz dymoszczelno$é, malowane
proszkowo, szklenie szklem ognioochronnym EI60, bezpiecznym, samozamykacz, uszczelka
dymoszczelna.

Drzwi wyposazone zestaw antypaniczny: dzwignia i klamka, okucia w kolorze srebrnym.
Drzwi DP8 na parterze wyposazone w kontrole dostepu, na | i Il pietrze wyposazone w
elektrotrzymacze.

2.2.5. Materiaty uszczelniajgce

Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami a $ciang mogg by¢ stosowane, w

zalezno$ci od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, sSrodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne),

materiaty zestawione w ponizszej tablicy.

Warstwa zewnetrzna Warstwa Warstwa wewnetrzna

(uszczelnienie) srodkowa (uszczelnienie)
(izolacja termiczna)
Impregnowana tasma rozprezna Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna
paroprzepuszczalna Wetna mineralna Kit trwale elastyczny
Folia paroprzepuszczalna Impregnowana tasma rozprezna
Folia elastyczna paroprzepuszczalna paroszczelna
Tasma butylowa do okien
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Wymienione materiaty nie mogg wydzielaé szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje
chemiczne z otaczajgcymi je elementami i zmienia¢ witasciwosci pod wplywem temperatury.
Stosowane materiaty uszczelniajgce powinny byC zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowej a takze spetniaé wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.

2.2.6. Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

a. elementy mocujgce okno/drzwi w osciezu:

— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

— Sruby, wkrety, zawiasy systemowe i uchwyty(dla drzwi szklanych).

b. elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, katowniki stalowe,

c. elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujgce potgczenia okien w zestawy,

— katowniki, ¢wier¢ watki i listwy maskujgce potgczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materialy i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowej, a takze spetnia¢é wymagania odpowiednich norm Ilub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi .

Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju Sciany (monolityczna, warstwowa)
oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

Sktadowanie elementéw

Okna i drzwi z drewna, tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-05000 lub rownowaznej, a aluminiowe i szkfa zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez ich producenta.

Okna i drzwi, z wyjatkiem wyrobdéw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy
przechowywa¢ w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami producentéw oraz
wymaganiami wiasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i
materiatdbw powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢é przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Podtogi we wszystkich
pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne. Dopuszcza sie w
pomieszczeniach magazynowych pototwartych stosowanienie utwardzonego podioza, ale
wowczas okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie.
Wysokos$¢ legarow powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ w
odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywac¢ w
jednej lub kilku warstwach w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu
warunkéw bezpieczenstwa. W zaleznosci od stopnia wykonczenia powierzchni okien i drzwi
oraz rodzaju podioza w magazynie, wyroby nalezy przechowywa¢ zgodnie z zasadami
podanymi w ponizszej tablicy.

Sposoby przechowywania okien i drzwi balkonowych w zaleznosci od stopnia wykonczenia
powierzchni wyrobdw oraz rodzaju podioza w magazynie.

Lp. | Rodzaj podtoza Rodzaje wyrobéw
w okna i drzwi drewniane okna i drzwi z tworzyw
magazynie gruntowane jednokrotnie malowane i sztucznych

ostatecznie wykonczone
sposéb pakowania

pojedynczo | w pakietach | pojedynczo w paletach

stupkowych
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1 2 3 4 5 6 7
1 Podtoze W jednej Na progu - W jednej
nieutwardzone | warstwie na | oscieznicy; warstwie na
(na legarach) progu okna w progu
2 Podtoze oscieznicy warstwach | Nalegarach | oscieznicy W dwodch
utwardzone do tgcznej w dwodch lub trzech
WYysoKOoSCi lub trzech warstwach
2 m, drzwi warstwach
balkonowe
w jednej
warstwie

Sposob przechowywania okien i drzwi aluminiowych, szklanych powinien by¢ zgodny z
wymaganiami ich producenta.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatdw, drobnym
sprzetem potrzebnym do montazu i demontazu okien i drzwi.

Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywaé odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i
sprzet do:

a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w osciezach,
c) transportu technologicznego wyrobéw,

d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wymagania szczegotowe dotyczgce srodkow transportu
Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi mogg by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.
Wymagania dotyczagce $rodkéw transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania okien i
drzwi w srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500
lub rbwnowaznej oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.
Warunki transportu pozostatych wyrobow i materiatdbw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
norm przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobdéw wytycznymi (zaleceniami) producenta.
Zasady tadowania okien i drzwi na srodki transportu
— tadowanie okien i drzwi w transporcie drogowym
Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny
skrzydet byty rownolegte do podituznej osi pojazdu, z tym Zze okna — na progach oscieznic,
drzwi — na stojakach oécieznic. Wyroby nieszklone, w ktorych elementy oku¢ zamykajacych
wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesungC, wzgledem siebie o szeroko$¢
skrzydta okiennego. 4.3.2.
— tadowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym srodlgdowym
Wyroby nalezy ustawaé pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte
do podtuznej osi wagonu, z tym ze:
a) okna — na progach oscieznic,
b) drzwi :— o wysokosci oscieznicy mniejszej od wysokosci bocznych scian wagonu na progu
oscieznicy, —0 wysokosci oscieznicy wiekszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na
stojaku oscieznicy.
Wyroby nieszklone, w ktorych okucia zamykajgce wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy
przesung¢ wzgledem siebie o0 szeroko$¢ ramiaka skrzydta. Zaleca sie fadowanie wyrobow w
dwodch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokos$¢ bloku nie moze przekroczyc
wysokosci bocznych scian wagonu.
Zasady zabezpieczania okien i drzwi w $rodkach transportowych Ustawione wyroby w
srodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potgczenia powinny zapewnia¢ stabilnos¢ i
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zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczaé go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobdw.
Wyroby nalezy zabezpieczac przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

c) usztywnienie rzeddéw za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajgcych,

d) fgczenie rzeddw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg

rozpdr a w transporcie drogowym za pomocg elementéw mocujgcych,

€) usztywnienie blokéw za pomocg progéw,

f) ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposoéb, aby nie

blokowaty drzwi.
W przypadku tadowania wyrobdw dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczyé
podobnie jak dolna.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Warunki przystgpienia do montazu
Do montazu okien i drzwi mozna przystgpi¢ po ukonczeniu roboét stanu surowego, przykryciu
budynku i zakonczeniu wiekszosci robot mokrych (tynki, wylewki).
Osadzenie okien przed zakonczeniem robét mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu
odpowiednich warunkéw cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach. W przypadku okien
drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej
powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest
wiec sprawdzenie stanu wilgotnoéci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia
pomieszczen. W scianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi nalezy wbudowywac przed
wykonaniem ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzic:

- prawidiowosé wykonania $cian,

— stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,

— zgodnos¢ wymiaréw otworow z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

— c¢zy wymiary okien i drzwi oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien
z zachowaniem wiasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy oéciezem a
oscieznica.

5.3. Usytuowanie okna / drzwi w osciezu

- Drzwi nalezy sytuowaé w osciezu tak, aby nie powstaly mostki termiczne, prowadzace

do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza. Na

wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywac¢ temperatura wyzsza o

minimum 1°C od temperatury punktu rosy. Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy

stosowac ogdlne zasady usytuowania okien:

- w Scianie jednowarstwowej — w potowie grubosci Sciany,

- w Scianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolaciji

termicznej,

- w $cianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.

- W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by

wegarek zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy na szerokoSC nie wiekszg niz potowa

szerokosci ksztattownika o$cieznicy.

5.4. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

- Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac:

- luz (szczeling) pomiedzy otworem w Scianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiane

wymiarow okna pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku

nieograniczajgcg funkcjonalnosci okna / drzwi,

- miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami elementy

poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe i

dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwosé odksztatcania sie

ksztattownikow okien. Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkdéw rozporowych, Srub lub
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kotew, bez zastosowania klockéw podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia
obcigzenia. Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu
oscieznicy powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwacé klockéw podporowych.

- Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg oscieznicy a osciezem umozliwiajgce
konieczne odksztatcanie sie ksztattownikéw okien lub drzwi podane sg w ponizszych tablicach.
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych. Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok lub rownowaznag.
Minimalna szerokos¢ szczelin miedzy ramg oscieznicy a osciezem przy uszczelnieniach kitami
elastycznymi*

Rodzaj ksztattownikow Oscieze | Oscieze z wegarkiem
Dtugo$¢ elementéw (m)
do15 | do25 | do35 | do45 | do25 | do3,5 | do4,5
Minimalna szerokos$c¢ szczeliny Minimalna szerokosc¢
—b (mm) szczeliny — b (mm)

PVC biate 10 15 20 25 10 10 15

PVC z warstwa 15 20 25 30 10 15 20
PMMA (barwione w masie)

PVC z warstwg PMMA 10 10 15 20 10 10 15

Aluminiowe z przektadkg 10 10 15 20 10 10 15
termiczng (koloru jasnego)

Aluminiowe z przektadkg 10 15 20 15 10 10 15

termiczng (koloru ciemnego)
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10
* Materiat uszczelniajgcy powinien wykazywac¢ sie odksztatcalnoscig 25%

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzega¢ zasady, ze
gteboko$¢ warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadaé¢ potowie szerokosci szczeliny b i
wynosi¢ nie mniej niz 6 mm

Minimalna szeroko$¢ szczelin miedzy ramg oscieznicy a osciezem przy uszczelnieniach
impregnowanymi tasmami rozpreznymi*

Rodzaj ksztattownikow Oscieze Oscieze z wegarkiem
Dtugosc¢ elementéw (m)
do15 | do25] do35 | do45 | do25 [ do35 [ do45
Minimalna szerokos$¢ szczeliny Minimalna szerokosc¢
—b (mm) szczeliny — b (mm)
PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwg 8 10 10 12 8 8 8
PMMA (barwione w masie)
PVC z warstwg 8 8 8 10 8 8 8
PMMA

Aluminiowe z przektadkag 8 8 10 10 8 8 8
Termiczng (koloru jasnego)

Aluminiowe z przektadkag 8 8 10 10 8 8 8
termiczng (koloru ciemnego)

Drewniane 8 8 8 8 8 8 8

* Materiat uszczelniajacy powinien wykazywac sie odksztatcalnoscig 25%

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznicg okienng a osciezem nie powinien przekraczac
40 mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosié
maksymalnie 30 mm.

— Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci
elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.

- Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujgce odchyiki nie mogg mie¢ negatywnego
wptywu na funkcjonalno$¢ okien lub drzwi .

- Zasady mocowania okna/drzwi w o$ciezu.

— Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia
zewnetrzne byly przenoszone za posrednictwem tgcznikédw na konstrukcje budynku, a
funkcjonalnos¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i
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zamykaniu byt ptynny. Zamocowania powinny byé rozmieszczone na calym obwodzie
oscieznicy.

- Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznos$ci od rodzaju sciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i sSruby/wkrety.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a
wytgcznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana.

- Sruby mogg byé stosowane do mocowania os$cieznic do betonu, cegly petnej, cegly
silikatowej, cegty dziurawki, betonu lekkiego, drew na itp. Nalezy stosowacC sruby
dostosowane do materiatu osciezy. W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikéw z
przektadkami termicznymi ww. tgczniki mocowane sg do komory wewnetrznej ksztattownika
lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajgcej
przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

- Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oScieznicy jest zbyt
duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach
Scian warstwowych.

- Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi ze $ciang

— Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem
wody opadowej od strony zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrznej.

- Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta
materiatdw uszczelniajgcych, dotyczgcych:

— zgodnosci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatdw,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

- wymagan w zakresie wilgotnos$ci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie skfada sie z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i
zewnetrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajgcego (kitu trwale
elastycznego) lub impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajgcych powietrza i pary
wodnej (tasmy paroszczelne).Uszczelnienie to powinno uniemozliwiaé przenikanie pary wodnej
z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiegaé
wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a osciezem (. w miejscach o
temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy). Paroszczelnos¢ uszczelnienia po stronie
wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady
umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na zewnatrz budynku. Uszczelnienie powinno byc¢
trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.
Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajgcej (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajg izolacje
termiczng i akustyczng potgczenia okna z osciezami. Szczelina miedzy oscieznicg a osciezem
powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji termicznej. Pianki stosowane do
wypetnienia potgczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie mogag
wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych. Stosowanie ich
powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury
otoczenia, przy ktorej mogg byC uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny. Podczas
wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednoczesnie
nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oécieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych

paroprzepuszczalnych. Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a

jednoczesnie wykonane w taki sposdb, aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do

wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciang. Uszczelnienie powinno byé trwate i nie moze
wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.

Uwaga: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi balkonowych powinny byc¢

zamieszczone w dokumentacji projektowej. W razie braku w dokumentacji tych szczegétow

odpowiednie przyktady standardowych rozwigzan mozna znalez¢ w Warunkach technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6

.Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok lub rébwnowazng oraz w

dokumentacjach systemowych (producentéw systemow).
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5.4. 0Ogdlne zasady osadzania progow drzwi, obrébki.

5.4.1. Obrobki progéw drzwi zewnetrznych
Progi drzwiowe ze wzgledu na duze =zagrozenie wodg nalezg do miejsc krytycznych,
trudnych do uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna wiec zawiera¢ szczegoétowe
rozwigzania sposobéw obrobienia tych miejsc.
Obrobki progow balkonowych nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.
Przy uszczelnianiu progow nalezy zachowywac roznice poziomow miedzy gorng krawedzig
izolacji przeciwwilgociowej ptyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykonczenia
powierzchni balkonu. Réznica poziomow wykornczenia ptyty balkonu i gérnej krawedzi izolacji
przeciwwilgociowej z materiatdw rolowych, wywinietej na ksztattownik progu, powinna
wynosi¢15 cm.
Odstepstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w
dokumentacji przewidziano rozwigzania systemowe obrébek progéw (tasmy uszczelniajgce,
ksztattki wtopione w mase hydroizolacyjng) bgdz w ptycie balkonu lub tarasu zaprojektowano
odprowadzenie wody w pasie bezposrednio przylegajgcym do progu drzwi balkonowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 Ogodlnej Specyfikaciji

Technicznej.

6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania

osciezy do robot montazowych oraz wykona¢ badania wyrobow i materiatéw wykorzystywanych

w tych robotach.

6.2.1. Odbiér robdt poprzedzajgcych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzié:

— prawidlowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig specyfikacjg techniczng,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan
wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami
technicznymi),

— zgodnos¢ wymiaréw otwordw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwosé zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.
Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich
specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku
budowy a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania materiatéw i wyrobéw
Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobatg techniczng Ilub indywidualng
dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzan materialowo-konstrukcyjnych i jako$ci
wykonania,

- zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrobek z dokumentacjg projektowsg i niniejszg specyfikacjg
techniczng,

- w protokole przyjecia materiatbw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty
Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow uzywanych w robotach montazowych,

- stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnos¢) oraz sposéb przechowywania wyrobdéw i
terminy przydatnosci materiatéw uszczelniajgcych.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét montazowych z

dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub

instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny polegaC¢ na sprawdzeniu
prawidtowosci wykonania:

- podparcia progu oscieznicy,

- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na catym obwodzie oscieznicy
(zachowania odstepow miedzy tgcznikami mechanicznymi),
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- izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osci zem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi
na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a os$ciezem, ze
szczegolnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych i
przestrzegania zalecen technologicznych,

— obrobek progu drzwi balkonowych,

- o0sadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikaciji,

odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez

inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce montazu okien i/lub drzwi , w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
Zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych wykonanie montazu,

- jakoséci robét montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem do robdét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy

dotyczgce wykonanych robét.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wbudowania okien i/lub drzwi , wedlug pkt. 5.4. Warunkéw

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych lub rownowaznych.

Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok lub

réwnowaznych:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
— powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robot z dokumentacjg

projektowg i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin
zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu
- odchylenie od pionu i poziomu przy dilugosci elementu do 3 m nie powinno

przekracza¢1,5 mm/m,

c) sprawdzenie roznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet

— roznica dtugosci przekatnych nie powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementow
do 2 mi 3 mm przy dlugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania
— otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac sie ptynnie i bez zahamowan,

skrzydto nie powinno pod wlasnym ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierac,

€) sprawdzenie szczelnosci
— zamkniete skrzydio powinno przylegaé réwnomiernie do oscieznicy zapewniajgc

szczelnos¢ miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidtowosci regulacji oku¢ i fgcznikéw montazowych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)

oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w ST-00 Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2.  Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. montowanych drzwi, okien.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robét podano w ST-00 Ogdlnej Specyfikacja Techniczne;j.
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Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.1.  Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu sg mocowanie
oscieznicy na catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne)
szczeliny miedzy oknem a osciezem. Odbidér tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu
okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji,
a wyniki tych badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5.niniejszej
specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac
zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna lub drzwi za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych
prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew
maskujgcych). Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badania. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt
ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru

czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych

robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany

przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru czesciowego jest
podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia roboét (jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.3.  Odbidr ostateczny (korncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjag projektowa.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy

powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentow odnoszgce sie do zastosowanych materiatéw,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze
stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej SST, poréwnac je z

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej oraz

dokonac oceny wizualne;j.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a

dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym. Jezeli chociaz by jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi nie
powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjgc jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskazaé na koniecznos$é
regulacji oku¢), usung¢ niezgodnosci rob6t montazowych z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna
i/lub drzwi ponownie do odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu Uzytkownika, funkcjonalnosci i
trwatosci okien i drzwi zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do demontazu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i
powtdérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi z
zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych,

zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej

oraz sprawdzenia prawidlowosci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi, z uwzglednieniem

zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,

negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatno$ci podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony
jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

— o0sadzenie elementow w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet,

— montaz okug,

— dopasowanie i wyregulowanie.

10 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy

— PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien — Badania mechaniczne lub rownowazna.

- PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie — Okreslenie $wietlnych i stonecznych wtasciwosci
oszklenia lub rownowazna

- PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — I1zolacyjnos¢ od dzwiekow powietrznych
lub rbwnowazna

- PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U)jw. lub rwnowazna

— PN-EN 1026:20010kna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Metoda badania lub
réwnowazna

— PN-EN 1027:20010kna i drzwi — Wodoszczelno$é— Metoda badania. lub rownowazna

- PN-ENV 1187:2004 Metody badah oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy lub
réwnowazna

— PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw. lub rownowazna

— PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie —
Metoda badania Iub réwnowazna.PN-EN 1522:20000kna, drzwi, zaluzje i zastony -
Kuloodpornos¢ — Wymagania i klasyfikacja lub réwnowazna
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PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Metody badan. lub
rownowazna

PN-ENV 1627:2006 (U)Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wilamanie — Wymagania i
klasyfikacja lub réwnowazna

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania
dla okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne lub rownowazna

PN-ENV 1629:2006 (U)Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wkamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne lub réwnowazna

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania
dla okreslenia odpornosci na proby wtamania recznego lub rownowazna

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czesc¢1: Postanowienia ogélne lub rownowazna

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspétczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 2: Metoda komputerowa dla ram lub rownowazna
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja lub
rownowazna

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢— Klasyfikacja lub réwnowazna

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja . lub
rownowazna

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw. lub réwnowazna lub rownowazna

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania Ilub
rownowazna

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja lub
réwnowazna

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych — Czes¢1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja lub
réwnowazna

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i Scian ostonowych— Czes$¢ 2: Metoda badania liniowej sity $ciskajacej lub
réwnowazna

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i scian ostonowych — Czes¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego lub
réwnowazna

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i scian ostonowych — Czesc4: Metoda badania powrotu po odksztatceniowego po
przyspieszonym starzeniu lub réwnowaznaPN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wiasciwosci
uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspétczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki
grzejnej — Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi lub réwnowazna

PN-EN I1SO 12567-2:2006 Cieplne wifasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Cze$¢2: Okna dachowe i inne
okna wystajg ce z ptaszczyzny lub réwnowazna

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania,
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i klasyfikacja lub rownowazna

PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wlasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne lub rownowazna

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji mieszkan—Czes¢1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w
przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych lub rbwnowazna.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzgdzenia ochrony przeciwstonecznej potgczone z oszkleniem —
Obliczanie wspétczynnika przenikania promieniowania stonecznego i Swiatta — Czesc1:
Metoda uproszczona lub robwnowazna.

PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem —
Obliczanie wspotczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i
Swiatta — Czes¢ 2: Szczegdtowa metoda obliczania lub rownowazna

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami —
Metoda badania. lub rownowazna
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PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw — Czes¢1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien lub réwnowazna
PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw —
Czesc¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikdw badan oddziatywania ognia zewnetrznego na
dachy lub réwnowazna

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw. lub rownowazna

PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odporno$ci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta
lub rbwnowazna

PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne lub rownowazna
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czesc¢1:
Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od
dzwiekoéw powietrznych elementéw budowlanych lub réwnowazna

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007jw. lub rbwnowazna

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach — Izolacyjnos¢ akustyczna przegréod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementéw budowlanych — Wymagania lub réwnowazna

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport lub rownowazna
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia lub rownowazna

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881).
Ustawa o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z
2011 r. Nr 63, poz. 322 z pozn. zmianami).

10.3. Rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. z
2021 r. poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z da. 10.08.2022 w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1679).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6.09.2021 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. z 2021 poz. 1686

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oaz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966)
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