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Czes¢ ogodlna

1Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania doty-
czace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji systemu sygnalizacji pozaru

pt.: "Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do wymogow przeciwpozarowych,

ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino.”

SYSTEM ALARMU POZARU

2WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych budows instala-

cji p-pozarowe;.

ZakKres prac:

Zgodnie z projektem wykonawczym:

-Montaz centrali systemu sygnalizacji pozaru
-Montaz linii dozorowych oraz elementéw na liniach,

-Konfiguracja i uruchomienie systemu,

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji ro-
bot.

Zakres robot objetych ST

Roboty, o ktorych méwi Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykona-

nie instalacji p-pozarowej w budynku.

Charakterystyka elementéw objetych ST - okre$lenia podstawowe.

Sygnalizacja alarmowa pozarowa — system alarmowy pozarowy (SAP) — zesp6t urzadzen, mogacych ze sobg
wspotpracowaé ( kompatybilnych), przeznaczonych do przekazywania informacji o zagrozeniu mienia i zycia
w wyniku pozaru.

Czujnik dymu - Czujnik reaguje na produkty spalania ilub rozktadu termicznego. Ze wzgledu na sposob wy-

krywania dymu dzielg sie na czujniki jonizacyjne i optyczne.
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Optyczny czujnik dymu - W optycznej czujce dymu impulsowe zrodto promieniowania podczerwonego jest
izolowane przez komore pomiarowg od odbiornika tego promieniowania. Po wniknieciu dymu do komory na-
stepuje rozproszenie promieniowania, poniewaz padajace Swiatto, padajace na czastki dymu, odbija sie od
nich, mozliwe jest odebranie przez odbiornik cze$ci promieniowania rozproszonego, gdzie nastepuje jego po-
miar. Czujki optyczne dobrze reagujg na dym widzialny, dlatego nadajg sie do rozpoznawania pozarow
tlacych, podczas ktorych powstaje dym, np. z pirolizy drewna, poczatkéw spalania papieru, pozaréw tworzyw
sztucznych itd.

Sygnalizator reczny - stanowig uzupetnienie czujek; ich zadziatanie nastepuje po wcisnieciu przycisku normal-
nie zastonietego szybka. Sygnalizatory reczne nalezy stosowa¢ gtownie w ciggach komunikacyjnych. Majg
one element sygnalizacyjny optyczny, potwierdzajacy przyjecie przez centralke informacji o pozarze.

Czujnik temperatury - Wykrywajg wzrost temperatury otoczenia. Przekroczenie pewnego ustalonego progu
temperatury zadziatanie czujek nadmiarowych, z kolei przekroczenie ustalonego przyrostu temperatury w cza-
sie, spowoduje zadziatanie czujek temperatury rézniczkowych. Czujke temperatury nalezy stosowa¢ w po-
mieszczeniach, w ktérych moze powsta¢ dym w zwigzku z prowadzonymi pracami. Czujki dymu w takich wa-
runkach moga generowac fatszywe alarmy.

Linie dozorowe - stuzg do zasilania wszystkich elementéw instalacji SAP. Umozliwiajq one komunikacje mie-
dzy zainstalowanymi na nich elementami adresowalnymi i sg najwazniejszymi obwodami systemu alarmowe-
go. Jako$c¢ i stan linii dozorowej decyduje o tym, czy i w jakim stanie sygnaty wysytane przez detektory dotrg
do centrali. Do podstawowych parametréw charakteryzujacych linie dozorowg naleza — dopuszczalna dtugo$¢
linii, okreslana najczesciej za posrednictwem maksymalnej rezystancji wyrazonej w omach, dopuszczalna
minimalna rezystancja izolacji pomiedzy przewodami i podtozem, wyrazona w kiloomach, oraz dopuszczalna
liczba czujek na linii.

|Izolator zwarC - jest elementem umozliwiajagcym ochrone adresowalnej linii dozorowej poprzez odtgczenie
uszkodzonej — zwartej czesci linii. Izolator po wykryciu spadku napiecia spowodowanego zwarciem w linii uru-
chamia przekaznik z podtrzymaniem, ktory swoim zestykiem przerywa obwdd linii dozorowej. Po ustgpieniu
uszkodzenia izolator automatycznie zatgcza z powrotem fragment odtgczone; linii.

Adresowalne urzadzenia wykonawcze - budowane sg w postaci przekaznikéw sterowanych z centralki lub
czujek i zasilanych za posrednictwem linii dozorowych ze stykami umozliwiajacymi podtaczenia zasilania ze-
wnetrznego. Stuzg one do sterowania wybranymi urzadzeniami pozarowymi ( oddymiajacymi, gasniczymi,
ewakuacyjnymi). Ich zadziatanie nastepuje z chwilg otrzymania sygnatu z centralki sygnalizacji pozarowe;.
Centralka pozarowa - Centrala sygnalizacji pozarowej koordynuje prace catego systemu sygnalizacji pozaru.
Umozliwia identyfikacje numeru i rodzaju elementu liniowego zainstalowanego w linii adresowe.

Monitoring - zbieranie przy pomocy taczy telekomunikacyjnych i radiowych, informacji o stanie niezaleznych,
oddalonych instalacji alarmowych, przez centrum monitoringu w celu podjecia dziatan interwencyjnych w wy-

padku odebrania sygnatu alarmu.
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Wizualizacja systemu ppoz — zobrazowanie z pomocg komputerowej bazy danych o obiekcie stanu dziatania
systemow ppoz oraz uzyskanie informacji o zasobach i $rodkach do dysponowania w przypadku wystapienia
alarmu.

Ogien - proces spalania, charakteryzujacy sie emisja cieplna, ktéremu towarzyszy dym i/ lub ptomien.
Organizacja alarmowania — koncepcja alarmowania - integracja funkciji instalacji sygnalizacji alarmowej i dzia-
tania ludzi w razie pozaru.

Ostrzegacz pozarowy - urzadzenie inicjalizujace sygnat alarmowy w zwiazku z wykryciem pozaru. Ostrzega-
cze dzielimy na reczne i automatyczne.

Stan alarmowania pozarowego - stan pracy, w ktdry wchodzi centrala po odebraniu od ostrzegaczy pozaro-
wych informaciji o wykryciu pozaru.

Stan blokowania - stan pracy, w ktérym w centrali celowo zablokowane jest przyjmowanie sygnatéw i wywoty-
wanie alarmow od jakichkolwiek ostrzegaczy lub zablokowane jest wyjscie z centrali i/lub tor transmisji do ja-
kichkolwiek czesci sktadowych systemu sygnalizacji pozarowej, tworzacych instalacje alarmowa.

Stan dozorowania - stan pracy, w ktérym centrala jest zasilana ze zrédta energii elektrycznej, spetniajacego
okreslone wymagania i nie jest sygnalizowany zaden inny stan pracy.

Strefa dozorowa - cze$¢ chronionego obiektu, w ktérej zainstalowano jeden lub wigcej ostrzegaczy i dla kto-
rych w centrali przewidziano wspding sygnalizacje strefowa. Strefa dozorowa pozwala na jednoznaczne roz-
poznanie miejsca wykrycia pozaru.

Strefa pozarowa - cze$¢ budowli sktadajaca sie z jednego lub wigkszej liczby pomieszczen lub przestrzeni,
wydzielona w taki sposob, aby w okre$lonym czasie powstrzymac¢ przeniesienie sie pozaru do lub z pozosta-
lych cze$ci budowli.

Tor transmisji - fizyczne potaczenie znajdujace sie na zewnatrz obudowy centrali, stuzace do transmisji infor-
macji i/lub zasilania pomiedzy centralg a innymi czeSciami systemu sygnalizacji pozarowe;.

Urzadzenie transmisji alarméw pozarowych — wyposazenie posredniczace w przekazywaniu sygnatéw alar-
mowych z centrali pozarowej do stacji odbiorczej alarméw pozarowych.

Urzadzenie zasilajace; zasilacz - cze$¢ sktadowa systemu alarmowego, ktéra dostarcza energie o okreslo-
nych parametrach do centrali i innych cze$ci sktadowych systemu, zasilanych przez centrale.

Wskaznik strefowy - cze$¢ centrali sygnalizacji pozarowej, ktora optycznie wskazuje strefe, z ktérej pochodzi

sygnat pozarowy lub sygnat uszkodzenia.

MATERIALY

10g6ine wymagania .
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w dokumentacji technicznej. Producent tego systemu sy-

gnalizacji pozaru powinien posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia oraz aktualne certyfikaty CNBOP (Jézefow
k/Otwocka).

Przewody liniowe.
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Typ przewodow stosowaé zgodnie z dokumentacijg techniczng. Do wykonania instalacji elektrycznych linio-
wych w budynkach stosowaé przewody HTKSHekw1x2x0.8 mm2 izolowane do uktadania na state. Zyly prze-
wodéw musza posiada¢ roézne barwy izolacji . Instalacje uktada¢ w listwach. Sposéb uktadania przewodoéw in-
stalacji musi by¢ dostosowany do charakteru budynku oraz przeznaczenia pomieszczen w celu ograniczenia
wzajemnego wptywu instalacji elektrycznych i Srodowiska. Przewody instalacyjne stosowa¢ na napiecie zna-

mionowe (750V). Nalezy stosowa¢ przewody z zytami miedzianymi.

Przewody sygnatowe.

Do instalacji w systemach sterowania i sygnalizacji alarmu pozaru nalezy stosowac przewody typu HDGS /
2/5x1,5mm2 ; HTKSH 2X0,8 ewk mm2, posiadajace certyfikat zgodnosci wydany przez Centrum Naukowo —
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

Przewody te zaliczamy do grupy nierozprzestrzeniajacych ptomienia i spetniajg norme nie palnosci . Przewo-
dy mocowac przy pomocy atestowanych uchwytow co 30 cm PN-89/E-04160/55- metoda 1 oraz DIN EN
50265-2-1.

Centrala sygnalizacji pozarowej.

Jako centrale nalezy zastosowac wieloprocesorowe urzadzenie, z podwojnym uktadem sterownikw proceso-
rowych (z tzw. redundancja), gwarantujacym niezawodng prace systemu i dajgcym wiele udogodnier podczas
programowania i pozniejszej obstugi systemu wykrywania pozaru. Centrala ma mie¢ wyposazenie dla czte-
rech petli adresowalnych w kazdej petli. Istnieje mozliwos¢ rozbudowaé do o$miu petli, obstugujacych w su-
mie ponad 1000 elementéw adresowalnych. Linie dozorowe mogg pracowa¢ w uktadzie petlowym lub otwar-
tym (promieniowym).

W centrali musi posiada¢ mozliwo$¢é utworzenia programowo 512 stref dozorowych, ktérym mozna przypo-
rzadkowaé dowolne komunikaty uzytkownika, sktadajace sie z dwoch 32 znakowych linii tekstu. Ponadto ist-
nieje mozliwo$¢ programowania wtasnych komunikatéw dla tzw. alarméw technicznych, zwigzanych z kontro-
la sterowanych przez centrale urzadzen automatyki pozarowej. Wyswietlacz ciektokrystaliczny. W ramach po-
jedynczej strefy mozna podzieli¢ zainstalowane w niej elementy na dwie grupy, pozwalajace utworzy¢ koincy-
dencje w ramach jednej strefy.

Mozliwe musza by¢ nastepujace warianty alarmowania:

- alarmowanie zwykte jedno i dwustopniowe,

- alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/100 jedno i dwustopniowe,

- alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 80/180 jedno i dwustopniowe,

- alarmowanie z koincydencjg dwu czujkowg jedno i dwustopniowe,

- alarmowanie z koincydencja grupowo-czasowg, jedno i dwusstopniowe,

- alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

- alarmowanie dwustopniowe ze wspdizalezno$cig grupowa,



MAJ 2024 SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ‘ Str. -6- ‘
"SSP”

- alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy "Personel nieobecny".

Sterowanie urzadzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpozarowymi centrala powinna realizowa¢ poprzez wbu-
dowane dwie grupy wyj$¢ sterujacych. Wyjscia te mozna bedzie programowo zwigza¢ z dowolng strefq oraz
w duzej liczbie wariantow w ramach kategorii 8 nadzorowanych linii kontrolnych umozliwi nadzorowanie stanu
dotaczonych zewnetrznych urzadzen badz obwoddw. Centrala winna mie¢ wyjscia szeregowe (RS 232 i RS
485) umozliwiajg dotaczenie do centrali: klawiatury komputerowej, komputera, czytnika kodow paskowych,
systemu monitoringu cyfrowego, systemu integracji i nadzoru instalacji, a takze taczenie central w strukture
sieciowg. Centrala musi pamietac i rejestrowac ok. 1000 ostatnich zdarzen, ktore mialy miejsce podczas do-
zorowania obiektu. Zdarzenia te mogg by¢ wydrukowane na tadmie papierowej, w sposéb uporzadkowany
wedtug daty i czasu wystapienia zdarzenia, za pomocg wbudowanej drukarki termicznej. Obudowa centrali

musi mie¢ miejsce na umieszczenie dwoch akumulatoréw zasilania rezerwowego.

Czujki pozarowe
Nalezy stosowaé czujniki posiadajace atest i posiadajace zdolno$¢ do wykrywania pozaréw testowych TF1 do

TF6 i TF 8( dla pozaréw testowych wykonywanych zgodnie z normg PN-92/M-51004/09).

Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP).

Reczne ostrzegacze pozarowe uwazane sg za najpewniejsze zrédto informacji o pozarze. Na lezy zainstalo-
wac ostrzegacze pozarowe typu A, w ktorym dla zaalarmowania wystarczy zbi¢ szybke. Zainstalowany ROP
powinien by¢ wyposazony w optyczny uktad zadziatania oraz mechanizm okresowego testowania bez ko-
niecznosci zbicia szybki. Szczegdtowe wymagania na reczne ostrzegacze pozarowe okresla norma PN-E-
08350-11.

Pozarowe urzadzenia alarmowe

Sygnalizatory akustyczne powinny zapewniaé¢ taki poziom dzwieku, aby sygnat alarmu pozarowego byt na-
tychmiast styszalny powyzej dowolnego tta hatasu. Wedtug PN-E-08350-3 poziom dzwigku wytwarzany przez
sygnalizator akustyczny powinien wynosi¢ minimum 65dB (A) w jednym kierunku i nie powinien przekraczaé¢
w zadnym kierunku 120dB (A). W przypadku zastosowania programowalnych uktadéw dzwigkowych nalezy
dla alarmu pozarowego ustawi¢ taki sam dzwiek we wszystkich cze$ciach obiektu. Dzwiek ten nie moze byé
uzywany do innych celéw. Nalezy dla danego budynku zastosowa¢ minimum dwa sygnalizatory, nawet
wowczas gdy zalecany poziom dzwigku moze by¢ osiagniety przez jeden sygnalizator. W kazdej strefie powi-

nien by¢ zapewniony co najmniej jeden sygnalizator dzwiekowy.

Pozarowe urzadzenia transmisji alarméw ppoz oraz system wizualizaciji
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System do transmisji alarméw ppoz powinien posiada¢ mozliwos¢ transmisji danych po RS z centralkg ppoz
w celu przekazywania petnych informacji o stanie systemu na obiekcie z jednoczesng transmisjg do najbliz-
szej Komendy PSP. System musi posiada¢ aktualne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP. Program SMA ma
stuzy¢ do monitorowania zdarzen w systemie transmisji alarméw ppoz. zapewnienia odbioru i rejestracje przy-
chodzacych komunikatéw w pamieci dyskowej komputera PC/WINDOWS 98/2000/XP i ich interpretacje, sy-
gnalizacje akustyczng, wizualizacje na podktadach graficznych oraz ich wydruk. Program powinien funkcjo-
nowac w trzech trybach: instalacji, modyfikacji i eksploatacji oraz zapewni¢ petng transmisje danych z bazy na
portierni na stanowisko PSP w czasie rzeczywistym w obydwu miejscach jednocze$nie (lustrzane odbicie
przy bezposredniej transmisji)

Urzadzenia zasilajace.

W rozpatrywanym systemie urzadzenia zasilajace stanowig integralng cze$¢ centrali sygnalizacji alarmu po-
zaru. Podstawowym zrédtem zasilania instalacji jest sie¢ 230V/50Hz zasilana przewodem HLGs 3x2,5mm2 z
tablicy rozdzielczej zabezpieczonej oznaczonym i opisanym bezpiecznikiem o wartosci 16A.

Oznaczenie bezpiecznika ,p.poz” mocowanymi atestowanymi uchwytami co 30 cm, zrédtem rezerwowym jest

bateria akumulatoréw. Wymagania na urzadzenia zasilajgce zawiera norma PN-E-08350-4.

Elektrotechniczny sprzet instalacyjny.

Do elektrotechnicznego osprzetu instalacyjnego zalicza si¢ urzadzenia, ktére spetniajg takie zadania jak: fi-
zyczne zamocowanie przewodow, ochrona mechaniczna, izolacja elektryczna.

Rury winidurowe sztywne — Rury winidurowe sztywne powinny spetnia¢ norme EN 50086-2-2 i IEC 61386-2-1
Perforowane korytka instalacyjne z blachy perforowanej —Korytka metalowe i listwy instalacyjne powinny spet-
nia¢ wymagania normy PN-E-05100-1 i pr. PN-E- 05100-2.

Rury i przepusty kablowe.

Na przepusty kablowe nalezy stosowac rury stalowe wg PN-H-74219 i rury z tworzyw sztucznych wg PN-C-
89205.

SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw zawarte sa w dokumentaciji technicznej.

Sprzet do budowy instalacji sygnalizacji alarmu pozaru.

Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu gwarantujacego wiasciwg
jakoS¢ robdt:

Wiertarka udarowa

Miernik skuteczno$ci izolacji

Miernik do pomiaru impedanciji petli zwarcia.

Miernik do pomiaru czasu i pradu zadziatania wytacznikdw réznicowo — pradowych.
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Spawarka transformatorowa,

TRANSPORT
Srodki transportu budowy instalacji sygnalizacji alarmu pozaru.

Wykonawca winien wykazac sie¢ mozliwoscig korzystania z wymaganego sprzetu gwarantujacego witasciwg

jako$¢ wykonywanych robét.

Odbiér materiatéw na budowie.

- Materiaty na budowe nalezy dostarczac tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokota-
mi odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z da-
nymi producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wystagpienia watpliwosci co do jakosci materiatow nalezy przed ich wbudowa-
niem poddac je badaniom okreslonym przez inzyniera (dozor techniczny robét).

- Materiaty nie spetniajace wymagan nie bedg uzyte.

Sktadowanie materiatow na budowie.
Materiaty takie jak: centrala, czujki, kable powinny byé przechowywane jedynie w pomieszczeniach przezna-

czonych do tego celu, tj. w zamknigtych i suchych.

WYKONANIE ROBOT
Ogélne ustalenia dotyczace rob6t

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, normami, oraz przepisami budowy, bezpie-
czenstwa i higieny pracy.

Uktadanie przewoddw w instalacjach teletechnicznych

Roboty instalacyjne wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa. W budownictwie biurowym stosownie do
dokumentacji technicznej wykonywac instalacje w listwach instalacyjnych na tynku, w rurach stalowych i z
tworzywa PVC na tynku, wtynkowa, podtyniu w $cianach szkieletowych, w prefabrykowanych bruzdach, zata-
piana w konstrukcjach wylewnych, we wnekach kablowych.

Szczegbtowe wymagania dotyczace linii kablowych okresla norma PN-76/E-05125.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z PN-E-05125 i Dokumentacjg Projektowa.

Instalacja w rurach instalacyjnych — pod tynkiem jest klasyczng metodg uktadania przewodéw w przypadku
stosowania rur PVC, dla linii zasilajacych przechodzacych przez posadzki nalezy stosowaé rury stalowe..
Instalacja wtynkowa — polega na uktadaniu specjalnych przewodoéw na $cianach lub sufitach i pokryciu war-
stwa tynku. Zaletg instalacji jest niski koszt i szybki montaz. Stosowanie w budownictwie lekkich, szkieleto-
wych Scian dziatowych przyczynia si¢ do stosowania instalacji w tych $cianach.

Instalowanie kanatow i korytek instalacyjnych.

Wyszczegolinienie robdt:
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1. Trasowanie.

2. Odmierzenie i ucigcie listwy.

3. Wykonanie Slepych otwordw.

4. Osadzenie kotkdw rozporowych.

5. Nawiercenie otworéw w listwie.

6. Mocowanie listew za pomoca wkretow.
7. Zmontowanie elementow listew.

8. Przygotowanie kleju, oraz przyklejenie listew do podtoza.

Instalowanie przewodow w korytkach instalacyjnych.
Wyszczegoinienie robdt:

1. Rozwinigcie, wymierzenie i uciecie przewodu.

2. Zdjecie pokrywek z listew.

3. Utozenie przewodow z gieciem na tukach i zatamaniach.
4. Wprowadzenie przewodu do puszek i rozgateznikdw.

9. Zatozenie pokryw.

Przy instalacji przewodéw w korytkach instalacyjnych zachowaé wymagana rezerwe przestrzeni korytka.

Instalacja podstaw czujek pozarowych.
Wyszczegolinienie robdt:

1. Wyznaczenie miejsca zainstalowania.

2. Wprowadzenie przewodow.

3. Wykonanie $lepych otwordw i sprawdzenie wymiarow
4. Wywiercenie otworow

5. Osadzenie kotkow rozporowych

6. Zamontowanie do podtoza wkretami lub Srubami

7. Wykonanie zapinek z tasmy lub drutu

8. Wstrzelenie kotkow

Instalacja czujek pozarowych.

1. Sprawdzenie parametréw czujek, przyciskow, wskaznikow zadziatania przed montazem.

2. Rozpakowanie ostrzegacza.
3. Oczyszczenie powierzchni zewnetrznej ostrzegacza.

4. Transport pionowy czujek.

2. Instalowanie czujek dymu, ptomienia, liniowych, iskrowych w uprzednio zainstalowanych gniazdach i pod-

stawach.
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Instalacja centrali poZarowej.

1. Wyznaczenie miejsca zainstalowania.

2. Wykonanie $lepych otwordw

3. Wywiercenie otwordéw

4. Osadzenie $rub kotwigcych.

5. Montaz centralki (przystawki) wraz z regulacjg mechaniczna. Sprawdzenie prawidtowosci dziatania central-
ki (przystawki).

6. Programowanie centrali.

Instalacja elementdw sygnalizacyjnych.

1. Trasowanie miejsca montazu wskaznikéw.
2. Wykonanie otworéw w podtozu.

3. Osadzenie $rub kotwigcych w podtozu,

4. Rozpakowanie wskaznikow.

5. Oczyszczenie obudowy na zewnatrz.

6. Obciecie i obrobienie koncowek przewodow.
7. Podtaczenie przewoddw pod zaciski.

8. Montaz wskaznikéw do podioza.

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen przewodow.

Pofaczenia wyrownawcze

Ekwipotencjalizacja elementéw przewodzacych wewnatrz budynku jest realizowana za pomocg potaczen wy-
rownawczych. W przypadku zasilania kablowego obiektu nalezy potaczy¢ ptaszcz lub ostone metalowg kabla

z instalacjq odgromowa.

Ochrona przepieciowa

Ogolne zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepieciami atmosferycznymi przenoszonymi przez
rozdzielczg siec zasilajacq oraz przed przepieciami generowanymi przez urzadzenia przytaczone do instalacii
zostaty zawarte w normie PN-IEC 60364-4-443. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowane
w instalacji elektrycznej ograniczniki przepie¢ powinny wyttumi¢ przepiecia do warto$¢ ponizej poziomu wy-
trzymato$ci udarowej urzagdzen elektrycznych i elektronicznych zasilanych z danej instalacji . Wymagane zna-
mionowe napiecia udarowe wytrzymywane przez urzadzenia ( w zalezno$ci od napigcia znamionowego i
uktadu sieci) zawarte zostaty w normie PN-IEC 61024-1:2001,
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdine

Wykonawca powinien zadbac, aby jako$¢ materiatdéw, urzadzen i montazu byta zgodna z Dokumentacjg Pro-
jektowa, niniejszg specyfikacjg i poleceniami Inzyniera. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powi-
nien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po pozy-
tywnym zakoniczeniu badan lub inspekcji, Wykonawca przedstawi inzynierowi dwa egzemplarze $wiadectwa
badan z jego wynikami.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przekazac¢ Inzynierowi wszystkie Swiadectwa jakoSci i

atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.

Badania w czasie wykonywania robét

Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich tras z Dokumentacjg Pro-
jektowa. W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z dokumentacjg jak rowniez ich wymiary: szero-
kos¢ i gtebokosc.

Uktadanie przewoddw

Podczas uktadania przewoddw i po zakoriczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
zgodno$c¢ z trasg opracowang w dokumentacii oraz zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami.
Sprawdzenie ciggtosci zyt Sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy
wykonywac przy uzyciu przyrzadéw o napieciu nie przekraczajacym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uzna¢
za dodatni, jezeli poszczegblne zyly nie majg przerw oraz jezeli poszczegolne fazy na obu koricach linii sg
oznaczone identycznie.

Préba rezystancii izolacji

Pomiary rezystanciji izolacji nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5kV
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci. Rezystancja izolacji powinna by¢
nie mniejsza niz:

- 0,75 dopuszczalnej warto$ci rezystancii izolacji kabli wykonanych zgodnie z PNE 90303,

- 50 MQ/ km dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z papieru impregnowanego i napieciu znamionowym

powyzej 1kV i dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych.

Proba napieciowa izolacji

Prébie napieciowej izolacji powinny zosta¢ poddane linie kablowe o napieciu znamionowym powyzej 1kV. Pro-
be napieciowa nalezy wykonaé pradem statym.

Prad uptywowy nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej z zyt. Wyniki proby napieciowej nalezy uzna¢ za dodatni
jezeli:

- izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, i bez objawéw 12
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przebicia, napiecie probiercze o wartosci rownej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-E-90250 i PN-E-
90300,
- warto$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300mA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4

minut badania, w liniach o dlugosci nie przekraczajacej 300m dopuszcza sie wartosci uptywu 100mA.

OBMAR ROBOT
7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

1m dla uktadania kabli

1szt dla montazu centralki,

1 szt do montazu czujnikow dymu i temperatury.

1 szt dla oprogramowania

ODBIOR ROBOT
Odbiory robét nastepuja w cyklach czasowych ustalonych na etapie podpisywania umowy wykonawczej. Roz-

liczenia bedg dokonywane na podstawie przerobéw poszczegolnych czynnosci wyszczegolnionych dla wyko-
nania danego systemu. Przeroby bedq ustalane i udokumentowywane odpowiednimi protokotami wraz z In-

spektorem nadzoru.

PODSTAWA PLATNOSCI
WG umowy

10BSLUGA TECHNICZNA

Obstuga codzienna:

Uzytkownik powinien zapewni¢, aby codziennie bylo sprawdzane:
»  Czy panel centrali wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od stanu dozorowania
jest odnotowana w ksigzce pracy.
e Czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania.
» Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik powinien zapewnic aby:
o Zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace.

e Przeprowadzono tekst wskaznikdw a kazdy fakt niesprawno$ci wskaznika zostat odnotowany.
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« Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik powinien zapewni¢, aby specjalista spraw-
dzit wszystkie zapisy w ksiazce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy
instalacii.

»  Spowodowac zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kaz-
dej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala prawidiowo odbiera i wySwietla okreslone sygnaty,
emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze.

»  Dokona¢ rozpoznania, czy w budynku nastapity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznacze-
niu, ktére mogty by wptyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz

sygnalizatoréw akustycznych.

Obstuga roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik powinien zapewni¢, aby specjalista przeprowadzit proby
zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej.

1. Sprawdzi¢ kazdg czujke na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta. Chociaz
kazda czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza si¢ sprawdzanie kolejnych 25%
czujek przy kolejnej kontroli kwartaine;.

2. Sprawdzi¢ zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocni-
czych.

3. Sprawdzi¢ wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sq sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone.

4. Dokona¢ ogledzin, czy w budynku nastapity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktére mogtyby wptynaé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sy-
gnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazda czujkg jest
utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne
ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne.

5. Sprawdzi¢ i przeprowadzi¢ préby wszystkich baterii akumulatoréw.

6. Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko

usunieta.

2 Dokumentacja:
Po zakoniczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie

préby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokdt stwierdzajacy, ze
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préby wymienione w instrukciji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba od-

powiedzialna.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA |
SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!
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PRZEPISY ZWIAZANE
Akty prawne

Dz.U.1991 nr 81 poz. 351 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowe.

Dz.U.1999 nr 15 poz. 140 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie .

Dz.U.1998 nr 55 poz. 362 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia
1998 r w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

(Dz.U. Nr80, poz. 563 z dnia 11.05.2006) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i tere-
now

Normy podstawowe

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowe;

PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe. Sygnalizatory
akustyczne

PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe. Sy-
gnalizatory akustyczne ( Zmiamna A2)

PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 4: Zasilacze (Zmiana A1)

PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 4: Zasilacze (Zmiana A2)

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 5: Czujki ciepta. Czujki punktowe

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 7: Czujki dymu. Czujki punktowe dziatajace z wyko-
rzystaniem $wiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacii

PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 10: Czujki ptomienia. Czujki punktowe

PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 10: Czujki ptomienia. Czujki punktowe
PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe

PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe
(Zmiania A1)

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 12: Czujki dymu. Czuiki liniowe dziatajace z wyko-
rzystaniem wigzki $wiatta przechodzacego

PN-EN 54-13:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 13: Ocena kompatybilno$ci podzespotdw systemu
PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej . Cze$¢ 17: Izolatory zwar¢

PN-EN 54-18:2007 + AC:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej . Cze$¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia



