bezpieczne przejscia

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Przejscia dla pieszych - Lisewo
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1/0803-03 grubosci 10 cm
0803-04
6*6+6*5,5 m2 69,000
RAZEM 69,000
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1/0810-02 wej - istniejgce chodniki dla regulacji wysokosciowej
18*3 m2 54,000
RAZEM 54,000
3|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm czerwonej/biatej na|m?2
d.1/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
m?2 69,000
RAZEM 69,000
4/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1/0511-03 mentowo-piaskowej wraz z wykonaniem systemu fakturowych oznaczen na-
wierzchni (paséw prowadzacych, poél uwagi i paséw ostrzegawczych) na istnie-
jacych chodnikach
54 m2 54,000
RAZEM 54,000
5/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1/0702-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
6/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - 3xA-11a, 3xB33, 1x B-42, 3xT-1,
4xD6
3+3+1+43+4 szt. 14,000
RAZEM 14,000
7/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - doswietlenie przej-  |szt.
d.1/1004-02 $cia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2 Projektowany chodnik
8/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.2|0401-06 kat.lll-1V
30 m 30,000
RAZEM 30,000
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
30%0,0675 m3 2,025
RAZEM 2,025
10/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2/0403-03 towo-piaskowej
30 m 30,000
RAZEM 30,000
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
35%0,04 m3 1,400
RAZEM 1,400
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
35 m 35,000
RAZEM 35,000
13|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.2/0203-06 40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
70*0,4 m3 28,000
RAZEM 28,000
14/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m?2
d.2|0109-03
0109-04
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2/0511-03 mentowo-piaskowej z elementami ostrzegawczymi dla os6b niedowidacych
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
3 Remont nawierzchni
16/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo- m?2
d.3|0102-02/03 |zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
600 m?2 600,000
RAZEM 600,000
17|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.3/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
600 m?2 600,000
RAZEM 600,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m?2
d.3/0203-01
600 m?2 600,000
RAZEM 600,000

19|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m2
d.3/0302-03 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien

600 m?2 600,000
RAZEM 600,000
4 Prace projektowe
20 Opracowanie dokumentacji projektowej kpl
d.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.
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