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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
z budowa systemoéw teletechnicznych do projektu “Przebudowa placow
spacerowych, ogrodzenia, o§wietlenia, budowa boiska sportowego, silowni plenerowej, elementow
matej architektury, kontenera typu strézowka wraz z infrastrukturg przy pawilonie C w Areszcie

zwigzanych

Sledczym w Suwatkach” .

Zakres prac:

a. Okablowanie swiattlowodowe,
b. Kanalizacja kablowa,

c. System kontroli dostepu,

d. System monitoringu wizyjnego,

Klasyfikacja wg Wspolnego Slownika Zamowien

45312100-8
45311100-1
45343000-32
32412100-5
45314000-1
45312000-7
32240000-7
32260000-3
32351100-9
50931000-0
50911200-6
32320000-2
45232000-2
45314310-7
45232310-8
29861200-4

Instalowanie pozarowych systemow alarmowych

Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej

Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Sie¢ telekomunikacyjna

Instalowanie sprze¢tu telekomunikacyjnego

Instalowanie systemow alarmowych i anten

Kamery telewizyjne

Urzadzenia do przesytu danych

Sprzet do edytowania obrazu wideo

Ustugi instalowania urzadzen telewizyjnych, radiowych, dzwigkowych i1 wideo
Ustugi instalowania sprzetu sterowania i przesyhu energii elektrycznej
Sprzet telewizyjny i audiowizualny

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Instalowanie okablowania komputerowego

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

System kontroli dostgpu

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych specyfikacja

Roboty, ktorych Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

budowe systemoéw wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

B aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego
jednostke;

B bruzda instalacyjna - zaglebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie

uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodow elektrycznych ;

B certyfikacja zgodnoS$ci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wiasciwymi

przepisami prawnymi



instalacje wnetrzowe- instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z obiektem
budowlanym,

sieci — urzadzenia elektryczne 1 teletechniczne podziemne i naziemne na zewngtrz budynku
1 przylacza,

deklaracja zgodno$ci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajagce na jego wylaczng
odpowiedzialno§¢, ze wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata
techniczna;

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
1 uzupethieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

Dziennik Budowy - opatrzony pieczgeig organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, sluzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Kierownikiem Budowy i Projektantem.

Menadzer Projektu - osoba fizyczna lub prawna, prowadzaca realizacje calos¢
Inwestycji, posiadajaca odpowiedni zespot Inspektoréw Nadzoru.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Menadzera Projektu, nadzorujaca proces
budowy

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wyst¢powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w
formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnych dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksiedze
Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

odbior instalacji - zespdl czynnos$ci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacje
elektryczne 1 teletechniczne zostaly wykonane zgodnie z projektem, warunkami
technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji
do eksploatacji;

odleglos¢ bezpieczna przewodéw gazowych - odleglo$¢ usytuowania przewodoéw
gazowych od przewodow lub urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia
obiektu budowlanego, gwarantujaca ich bezpieczne uzytkowanie;

polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej poprzez Kierownika Budowy, dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;;
rura oslonowa - przewod rurowy z materialu niepalnego, chronigcy przed

oddziatywaniem czynnikéw zewnetrznych, wewnatrz ktdrego umieszczony jest przewod
instalacji;

rysunki - cz¢§¢ Dokumentacji Projektowe;j, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot;

warunki techniczne przylaczenia - zespdt wymagan technicznych, ktore musza by¢
spelnione aby wnioskowane przez odbiorce ilosci energii elektrycznej mogly by¢
dostarczone; wydane przez dostawce energii w formie dokumentu , na wniosek Inwestora
Napiecie znamionowe linii — napi¢cie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzet linii kablowej — zbidr elementow przeznaczonych do tgczenia, rozgalezienia
lub zakonczenia kabli.

Gniazdo sieci logicznej - aparat sluzacy do szybkiego przylaczenia 1 odlaczania
polaczenia pomigdzy komputerem , a siecig



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy 1 wyroby wykorzystywane do zrealizowania przedmiotowego
zadania inwestycyjnego objetego niniejsza specyfikacja techniczng musza spehniac
wymagania przepisOw dotyczacych ich wlasciwosci 1 by¢ dopuszczone przez
wlasciwe urzedy i instytucje do zastosowania w budownictwie.

Dotyczy to wyrobow dla ktérych zostaty wydane nastepujace dopuszczenia:

e Certyfikat dotyczacy znaku bezpieczenstwa wskazujacy na zapewnienie zgodnosci wyrobu
z kryteriami technicznymi podanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych dokumentéw dla wyrobéow wymienionych w Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 oraz
Dz.U. nr 198 poz. 2041 z 2004r. Certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng dla
wyroboéw stuzgcych do ochrony p.pozarowej wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z 22.04.1998r, ktére mogg by¢ wprowadzone do
stosowania na podstawie certyfikatu zgodnosci lub wyrobow dla ktorych, wymaganie takie
zawiera dokument odniesienia w ktorym dokonano oceny zgodnos$ci Dz.U. nr55 poz. 362 z
1998r

o Certyfikat Ilub deklaracja zgodno$ci z PN badz aprobatg techniczna dla materiatow
okreslanych ~ w rozporzadzeniu MSWiA z dn.31.07 1998 nie okreslanych powyzej w
sprawie systemdw oceny zgodnosci wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania wg Dz.U. nr113 poz. 728 z
1998r.

Wszystkie wbudowane materialty i1 urzadzenia w trakcie realizacji zadania
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w przepisach szczegdétowych.

Wykonawca robot w czasie przynajmniej na 3 tygodnie przed zastosowaniem
danego wyrobu i1 materiatu przedlozy informacj¢ Nadzorowi Inwestorskiemu o zrédle
pozyskania materiatu, miejscu jego produkcji badz zakupu, a takze wynikach badan
laboratoryjnych, atestach itp. Dotyczy to w szczegélno$ci materiatow
wbudowywanych 1 urzadzen instalowanych.

2.2.1. Okablowanie:

Koryta kablowe z tworzyw sztucznych

Koryta kablowe z tworzyw sztucznych (wraz z akcesoriami montazowymi: zlaczki, uchwyty)
sztywne, wykonane z twardego polichlorku winylu, nierozprzestrzeniajace plomienia.
Wytrzymatos¢ mechaniczna: udarowa 1J i wytrzymato$¢ na nacisk 300 N. Zakres ciaglej
temperatury pracy +501C ...+40[]C, stopien ochrony IP 30.

Przewody

Skretka F/UTP — kabel teleinformatyczny kategorii 6 z czterema wigzkami parowymi
ekranowanymi (ziemna).



Osprzet natynkowy

puszki koncowe — pod aparaty, IP-20, wykonane z tworzywa sztucznego nie plastycznego,
przystosowane do montazu aparatdéw za pomocag wkretow, pojedyncze 1 przystosowane do
taczenia we wspodlne zestawy.

2.2.2. System monitoringu wizyjnego:

Przewody

Typ przewodéw stosowaé zgodnie z dokumentacja techniczna. Zyly przewodow
wielozylowych musza posiada¢ rézne barwy izolacji. Sposob uktadania przewodow w
instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru budynku oraz przeznaczenia pomieszczen w
celu ograniczenia wzajemnego wplywu instalacji elektrycznych i srodowiska

Dobor urzadzen
Urzadzenia zgodne z dokumentacjg projektowa oraz istniejacym na terenie obiektu systemem.

2.2.3. System sygnalizacji i wlamania
Urzadzenia zgodne z dokumentacjg projektowa oraz istniejacym na terenie obiektu systemem.

2.2.4. System kontroli dostepu
Urzadzenia zgodne z dokumentacja projektowg oraz istniejagcym na terenie obiektu systemem.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzgt powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i
wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i1 powinien by¢
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.
Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materialow

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot budowlanych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotéw w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzenie.

Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i ich konstrukeji na stanowisko montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikni¢cia dodatkowego transportu. Dotyczy to szczegdlnie duzych i
cigzkich elementow.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu przy temperaturze nie nizszej
niz -10°C. Przy zatadunku i roztadunku w okresie obnizonych temperatur nie nalezy rzucac
rurami i1 nalezy chroni¢ je przed uderzeniami. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na
catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub w inny
sposob. Nalezy zwroci¢ uwage, aby rury nie stykaty si¢ z ostrymi przedmiotami 1 przez to nie
zostaly uszkodzone mechanicznie.



4.2 Skladowanie materialdow na budowie.

Materiaty takie jak: kable, przewody, kamery, rejestratory powinny by¢ przechowywane
jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj. w zamknigtych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogédlne zasady wykonania robot:

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajac wszystkie warunki, w jakich bede wykonywane poszczegdlne roboty
budowlane.

5.2. Ukladanie przewodéw w instalacjach teletechnicznych

Roboty instalacyjne wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa W budownictwie
biurowym stosownie do dokumentacji technicznej wykonywaé instalacje w rurach
instalacyjnych pod tynkiem, w rurach stalowych i z tworzywa PVC na tynku, wtynkowa, w
$cianach szkieletowych, w prefabrykowanych bruzdach, zatapiana w konstrukcjach
wylewnych, we wngkach kablowych. Szczegétowe wymagania dotyczace linii kablowych
okresla norma PN-76/E-05125. Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z PN-E-05125 i
Dokumentacjg Projektow3.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wiasciwych materiatow. Przed montazem rurek instalacyjnych i listew wykona¢ trasowanie
uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Ewentualne
uszkodzenia istniejacych instalacji, zwlaszcza instalacji bezpieczenstwa, nalezy niezwtocznie
zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru, ktory okresli sposéb ich naprawy.

Trasa kablowa powinna by¢ prosta, umozliwiajaca konserwacj¢ i rozbudowg. Trasy powinny
by¢ prowadzone w liniach poziomych i1 pionowych. Konstrukcje wsporcze i1 uchwyty
przewidziane do ulozenia na nich instalacji DSO i SAP oraz sprzet i urzadzenia powinny by¢
zamocowane do podioza w sposob trwaty, ognioodporny, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne.

Wszystkie przejs$cia przez $ciany, stropy i t.p. powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i
uszczelnione materiatami  ogniochronnymi, odbudowujacymi odporno$¢ ogniowa tych
elementow.

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z normg PN-90/E-05023.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone
projektowane warunki chtodzenia.

Urzadzenia odlaczajace powinny by¢ zainstalowane w sposob zapewniajacy odlgczenie
instalacji elektrycznej, obwoddéw lub poszczegdlnych aparatow, gdy jest to wymagane ze
wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia, naprawe.

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do
niego dostep, gdy to jest niezbedna, t.j.:

e odpowiednia przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych

zmian i wymiany poszczegdlnych czeéci wyposazenia,

e dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed
wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i §rodowiska, na ktére moga by¢
narazone.

W przypadku konieczno$ci natychmiastowego wylaczenia zasilania urzadzen DSO nalezy
uzy¢ urzadzenia wytaczajacego. Powinno ono by¢ tatwo dostepne i odpowiednio oznaczone.
Przewody elektryczne nalezy uktada¢ w sposdb podany w Projekcie z zachowaniem 90-
minutowej odporno$ci ogniowej calej trasy.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow wykonania robdt z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odbiorze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokolow
odbioru robot lub wpisow do dziennika budowy.

Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu badan i pomiaréw

- sprawdzenie ciggtos$ci zyt przewodow

- sprawdzenie poprawnos$ci polaczen

- sprawdzenie prawidlowosci podtaczen urzadzen aktywnych
- pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych

- sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu

Kontrola materialow

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Managerowi Projektu do akceptacji $wiadectwa
(certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci, aprobaty techniczne) dopuszczajace stosowane wyroby do
obrotu i korzystania w budownictwie.

Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do
stosowania, stanu opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow.

BHP i ochrona srodowiska

W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, musza by¢ umieszczone
napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie
palenia ognia i papierosOw w poblizu wykonywanych prac.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla linii kablowej 1 przewodow instalacji teletechnicznej jest metr, a dla
urzadzen jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Odbiorom podlegajg prace robot zanikajacych i1 ulegajacych ukryciu (odbior czgsciowy) oraz
odbidr koncowy.
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Manager Projektu na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

8.2. Wymagane dokumenty

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumentacje
powykonawczg-protokoty z dokonanych pomiardow i1 ogledzin wymienionych w pkt.6. -
instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji i urzagdzen zwigzanych z tym obiektem

8.3. Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca robdt jest obowigzany dostarczy¢
zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza zawierajaca zaktualizowany projekt techniczny
Z naniesionymi zmianami powstalymi w czasie wykonawstwa

8.4. Odbior koncowy
Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:



- sprawdzenie zgodnos$ci robot z umowa, dokumentacja, warunkami, normami, przepisami

- sprawdzenie udokumentowania jakos$ci wykonania robot odpowiednimi protokotami

prob montazowych

- sprawdzenie czy obiekt spelnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji - sporzadzenie
protokotu z odbioru z podaniem wnioskow 1 ustalen.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” z pdzniejszymi zmianami;

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow.

PN-EN 206:2014-04 Beton

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja
1 wymiary

PN-EN 197-2:2014-05 Cement

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji 1 urzadzen

PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 1:
Wym. ogdlne

PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 21:
Wymagania szczegdtowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych

PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes$¢ 22:
Wymagania szczegdtowe. Systemy rur instalacyjnych gietkich

PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 23:
Wymagania szczegdtowe. Systemy rur instalacyjnych elastycznych

PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 24:
Wymagania szczegotowe --Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

PN-EN 61386-25:2012 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 25:
Wymagania szczegotowe. Osprzet do mocowania rur instalacyjnych

ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice Swiattowodowe. Wymagania i
badania

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogbélne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemne;j
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania



