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Nr Rysunku Czes¢ graficzna

PT-PZT-T1  Zewnetrzne urzadzenia elektryczne i teletechniczne - Plan sytuacyjny
PT-PZT-T2  Zewnetrzne urzadzenia elektryczne i teletechniczne
Schemat ideowy — Kanalizacja teletechniczna
PT-PZT-T3  Zewnetrzne urzadzenia elektryczne i teletechniczne
Schemat ideowy — Okablowanie systemu CCTV
PT-PZT-T4  Zewnetrzne urzgdzenia elektryczne i teletechniczne
Schemat ideowy — Okablowanie systemu KD
PT-PZT-TS  Zewnetrzne urzgdzenia elektryczne i teletechniczne
Schemat ideowy — Szafa PD

Klauzula o zastosowanych materiatach

Dobrane w projekcie urzadzenia i materiatly ze wskazaniem konkretnych producentow zostaty
przyjete celem rzetelnego opracowania projektu umozliwiajgce jego jednoznaczne odczytanie
(zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z dnia 20 lipca 2003r.) Celem nie
jest ograniczanie konkurencji.

Projektant oswiadcza, ze mozliwe jest zastosowanie innych materiatdbw i urzadzen niz
zaprojektowane pod warunkiem, iz zastosowane materialy i urzagdzenia beda mialy parametry
nie gorsze niz przyjete w niniejszej dokumentac;ji.



1. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

1.1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

OSWIADCZENIE: zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r — Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) osSwiadczamy, Ze niniejszy projekt techniczny inwestycji

pn.:

Przebudowa placéw spacerowych, ogrodzenia, oswietlenia, budowa boiska sportowego,
sitowni plenerowej, elementow matej architektury, kontenera typu stréozowka wraz z
infrastruktura przy pawilonie C w Areszcie Sledczym w Suwatkach

ul. Wojska Polskiego 29, 16-400 Suwatki,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z zasadami wiedzy techniczne;j i

jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Imie i nazwisko projektanta Nr uprawnien Podpis
oraz specjalnos¢ i zakres opracowania budowlanych

inz. Dariusz Mocarski (projektant inst. teletechnicznych)
spec. inst.w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen DT-WBT/02430/03/U
telekomunikacyjnych bez ograniczen

Biatystok 20-08-2024r.



1.2 Kopie uprawnien i zaswiadczenia projektanta

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA NrDT-WBT/02430/03/U
z dnia 5 marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nrl120, poz 581z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z p6ézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Dariusza Mocarskiego z dnia 17.12.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu inz. Dariuszowi Mocarskiemu
urodzonemu 11.10.1975 r. w Bialymstoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

®
bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentdw. przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym siwierdzila, ze speinil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnicii we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zloZzyl cgzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-JUP-GJK-1EW *

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04

adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-06-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2024-05-14 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

2. DANE OGOLNE

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych i
teletechnicznych dla zadania

.Przebudowa placéw spacerowych, ogrodzenia, oswietlenia, budowa boiska sportowego,
sitowni plenerowej, elementéw matej architektury, kontenera typu strézéwka wraz z
infrastruktura przy pawilonie C w Areszcie Sledczym w Suwatkach

ul. Wojska Polskiego 29, 16-400 Suwatki”

Opracowanie niniejsze zostato wykonane na podstawie:

a/ Projektu architektury

b/ Wytycznych otrzymanych od Inwestora

e/ Aktualne przepisy budowlane na miesigc sierpien 2024 r.

f/ Normy i przepisy:

e Wytyczne nr 1_2019 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z 17 czerwca 2019

¢ PN-IEC 60364-1 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.”

e PN-IEC 69364-4-41 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”

o PN-IEC 60364-4-43 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.”

o PN-IEC 60364-4-443 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tagczeniowymi.”

e PN-IEC 60364-5-54 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienie ochronne.”

e PN-EN 12464-1:2004 pt. ,Swiatto i oéwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.”
o PN-EN 1838:2005 pt. ,Zastosowania oswietlenia — o$wietlenie awaryjne.”

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. nr 80 z 2006 r., poz. 563).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

e PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

e PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

e inne normy i przepisy nie przywotane obowigzujgce na miesigc sierpien 2024 r



2.2 Zakres opracowania obejmuje:
— System monitoringu wizyjnego na pasie ochronnym

— Zewnetrzne instalacje teletechniczne

3. OPIS FUNKCJONALNY INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

3.1 Instalacje teletechniczne w terenie zewnetrznym

W terenie zewnetrznym projektuje sie nastepujgce instalacje teletechniczne:

— Kanalizacja teletechniczna w terenie

Gtéwne okablowanie swiattowodowe oraz miedziane

Instalacja telewizji dozorowej (CCTV)

Instalacja monitorowania otwarcia furtek na pas ochronny — podtgczenie
kontaktronow do systemu kontroli dostepu

3.2 Kanalizacja teletechniczna

W celu rozprowadzenia po obiekcie instalacji teletechnicznej projektuje sie
teletechniczng kanalizacje kablowa. Projektuje sie zewnetrzng kanalizacje kablowg
umozliwiajgcg zainstalowanie w niej kabli teletechnicznych. Projektowang kanalizacje
2-otworowg wybudowa¢ za pomocg rur sztywnych HDPE110 oraz studni
teletechnicznych typu SK-1. llos¢ rur w danym odcinku kanalizacji teletechnicznej
pokazano na schemacie rys. T1. Studnie kablowe wyposazy¢ w pokrywy z
wywietrzakami oraz zabezpieczy¢ wtazy przed niepowotanym otwarciem zgodnie z
wymaganiami Aresztu (ze stuzbami teletechnicznymi Inwestora ustalic sposob
zabezpieczenia studni, istniejgce studnie zabezpieczone sg za pomocg metalowych
sztab uniemozliwiajgcych otwarcie studni bez uzycia odpowiednich narzedzi). Dla
zapewnienia funkcjonalnosci oraz diugotrwatosci rury kanalizacji kablowej powinny
byC szczelne, odcinki rur taczy¢ za pomocg fabrycznych ztgczek wodoszczelnych
M110T. Projektowang kanalizacje teletechniczng nalezy uktada¢c w wykopie na
gtebokosci zapewniajgcej przykrycie rury warstwg ziemi min. 0,6m.

Kanalizacje kablowg i studnie nalezy uktada¢ z uwzglednieniem istniejgcych oraz
projektowanych rzednych wysokos$ci terenu zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Projektowang kanalizacje nalezy powigzac z istniejgcg kanalizacjg kablowg

zgodnie z rzutem terenu oraz schematem. Wprowadzenie kanalizacji do budynkéw
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zabezpieczy¢ za pomocg fabrycznej przegrody gazowej przeznaczonej do kanalizacji
teletechnicznych zamontowanej na dwdéch koncach rury wprowadzeniowej —
wbudynku oraz w pierwszej studni kablowej. Po wprowadzeniu do budynku poprzez
projektowang kanalizacje wiecej niz dwoch kabli nalezy zastosowac¢ dodatkowe spinki
zapewniajgce szczelnos¢ catej przegrody. Kanalizacja wprowadzana do budynku
powinna posiada¢ spadek nie mniejszy od 2% a do budynkéw bez komor spadek nie

mniejszym od 0,5% w kierunku studni kablowych

Trasy kanalizacji teletechnicznej pokazano na rys. T1 Zagospodarowania terenu
kolorem pomaranczowym. Trasy projektowanych linii wytyczy¢ geodezyjnie, po

utozeniu wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg.

3.3 Gtéwne okablowanie swiattowodowe oraz miedziane

Projektuje sie instalacje strukturalng swiattowodowg i miedziang pomiedzy
szafg PD w projektowanym kontenerze ,Budki ochrony” a istniejgcg szafg PD w
budynku Sluzy Pieszej. Rodzaje kabli potgczeniowych pokazano na schemacie T2.
Kable nalezy zakonczy¢ w szafach Rack na panelach przytgczeniowych.
Okablowanie prowadzi¢ w projektowanej w istniejgcej kanalizacji teletechnicznej.

Nalezy wykonac¢ nastepujgce potgczenia i instalacje:
Potgczenie pomiedzy szafg w projektowanym kontenerze ,Budki ochrony” a

istniejagcg szafg PD w budynku Sluzy Pieszej — kablem $wiatlowodowym
ziemnym jednomodowym 12 widknowym, oraz kablem miedzianym

zewnetrznym wieloparowym XzTKMXpw 10x4x0,5.

Okablowanie uktada¢ w uprzednio wykonanej kanalizacji teletechnicznej, kable
wyposazy¢ w oznaczniki umieszczone w studniach kablowych. Dla instalacji
Swiattowodowej w studniach przed budynkami przewidzie¢ zapas kabla 1=20m

umieszczony na stelazu zapasu kabla.

Ponizej prezentowane sg minimalne parametry projektowanych kabli

Swiattowodowych:

Parametr Wartos¢é

1500 MHz/km (nadajnik LED)

Szerokos¢ pasma przy 850 nm 2000 MHz/km (nadajnik VCSEL)

Szerokos¢ pasma przy 1300 nm 500 MHz/km
Thumiennos¢ przy 850nm 3.2 dB/km
Ttumiennos¢ przy 1300nm 1.0 dB/km




Konstrukcja kabla typu U-DQ(ZN)BH, uniwersalna z mozliwoscig uktadania wewnatrz
budynku i na zewnatrz budynku(w rurach ostonowych).

Wzmocniona konstrukcja w postaci luznej centralnej tuby, wypetnionej Zelem
chronigcym przed wilgocig oraz zmniejszajgcym tarcie pomiedzy widoknami w czasie
uktadania.

Rys. Kabel swiattowodowy

Konstrukcja kabla musi zawiera¢ wzmocnienie w postaci wtdkien szklanych,

ktére dodatkowo muszg zapewnia¢ ochrone antygryzoniowa.

W celu spetnienia wymogow przeciwpozarowych nalezy zastosowac kabel w
powioce zewnetrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z
materiatu bezhalogenowego emitujgcego ograniczong ilos¢ szkodliwych substancji w
czasie pozaru.

Wymagane parametry kabla Swiattowodowego

Parametr Wartos¢
Sita ciggnienia (maksymalna) 1600 N
Promien giecia (minimalny) 104 mm
Odpornosc¢ na zgniatanie(maksymalna) 1500 N/dm
Zakres temperatury pracy -40 /+70 °C
Zakres temperatury instalacji -30 /470 °C




Ponizej prezentowane sg minimalne parametry okablowania miedzianego
wieloparowego

Projektuje sie kable przeznaczone sg do budowy telekomunikacyjnych sieci
miejscowych, do uktadania w kanalizacji kablowej i bezposrednio w ziemi, na
terenach o matym zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi. Nadajg sie rowniez do
uktadania na zewngtrz - powioka odporna na promieniowanie UV. Kable
sklasyfikowane zgodnie z normg PN-EN 50575 (CPR).

Zakres temperatury:

Podczas pracy: -30°C do 70°C

Min. temperatura uktadania: -10°C

Asymetria pojemnosci miedzy torami

macierzystymi k1 (max):

500 pF/500m - zyty 0,4 do 0,6mm

300 pF/500m - zyty 0,8mm

Asymetria pojemnos$ci miedzy torami

macierzystymi k9-12 (max):

150 pF/500m - zyty 0,4 do 0,6mm

100pF/500m - zyty o Srednicy 0,8mm

Min. promien giecia: 10xJ

3.4 System monitoringu wizyjnego

W ramach niniejszego opracowania nalezy wykona¢ monitoring wizyjny
obejmujgcy swoim zakresem plac spacerowy oraz furtki F1 i F2. System bedzie
sktadat sie z kamer stacjonarnych typu bullet.

Okablowanie projektuje sie okablowanie miedziane skretkg min. kat. 6
ziemng uktadang w projektowanej oraz istniejgcej kanalizacji. Okablowanie z
kamer doprowadzi¢ do szafy PD w Budce Ochrony i rozszy¢ na panelach
krosowych.

W projektowanym kontenerze zamontowa¢ szafe Rack o wielkosci 15U,
zainstalowacé takze stanowisko do podgladu. Rejestracja odbywac sie bedzie w
serwerowni w budynku Administracyjno-ochronnym, w tym celu nalezy wykonaé
przekrosowanie projektowanego kabla $wiattowodowego w budynku Sluzy Pieszej

do budynku administracyjno - ochrony.
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W ponizszej tabeli przedstawione sg wyposazenie szafek:

TYP

Urzadzenie

llosé¢

RACK w
Budce ochrony

Szafa Rack wiszgca 600x600 15U

1| kpl

Panel wentylatoréow z termostatem

1| szt

Panel swiattowodowy wyposazony

1| kpl

Switch do systemu kontroli dostepu oraz CCTV

szt

Modut SFP 1.25G; SM/MM; LC Dtugos¢ fali 1310nm Zasieg 20km
Zakres temperatur -40 do +85C

szt

Zasilacz impulsowy 90+264VAC, 127+370VDC /48-55VDC 240W
dla -25 do +50C, 192W dla +60C
oraz 120 W dla +70C

szt

System ochrony przepieciowej 8-kanatowy modut zabezpieczenia
przeciwprzepieciowego PTF-54-EXT/PoE, do budowy modutowych
zabezpieczen przeciwprzepieciowych do sieci LAN 100Mbit.
Kompatybilny jest z Ethernet 10Base-T oraz 100Base-T.
Dedykowany do ochrony urzadzen, zainstalowanych na zewnatrz i
na konstrukcjach metalowych + elementy do montazu w szafie
RACK

szt

Urzadzenia do systemu KD: Kontroler TCP/IP Pluto +
2xKontroler Orion z kartg SD + Zasilacz 12V, 60W, DIN do
Pluto i Orion

kpl

Wyposazenie elektryczne: Roztgcznik modutowy 40A + ochronnik
Klasy I+1l + lampka sygnalizacyjna + wytgcznik nadprgdowy 1F C6A
+ ztgczki przytgczeniowe + drobne elementy montazowe

kpl
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3.5 Instalacja monitorowania otwarcia furtek na pas ochronny

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano nadzorowanie otwarcia
kazdej z projektowanych 2 furtek na pas ochronny oraz 2 furtek na plac spacerowy.
W tym celu w kontenerze Budki Ochrony projektuje sie urzgdzenia systemu kontroli
dostepu. Urzgdzenia te zostang potaczone z istniejgcym systemem KD. Dzieki temu
systemowi mozliwe bedzie monitorowanie otwarcia kazdej z furtek. Furtki F3 i F4
bedg wyposazone w zwykte zamki na klucz zgodnie z opracowaniem branzy
architektonicznej Furtki F1 i F2 posiada¢ zwory typu wieziennego oraz przyciski
wezwania umozliwiajgce otwarcie furtek z Budki Ochrony oraz ze stanowiska
Dowddcy Zmiany. Okablowanie czujnikbw oraz zwor doprowadzi¢ do budki ochrony
zgodnie ze schematem zasilania. Oryginalny kabel nalezy potgczyé poprzez
lutowanie pod ziemig oraz wykonac¢ w tym miejscu mufe szczelng.

W furtkach projektuje sie kontaktrony w obudowie metalowej ze stykiem
sabotazowym o ponizszych parametrach:

Czujnik magnetyczny to niezawodne urzgdzenie alarmowe wykorzystywane do
kompleksowego zabezpieczania newralgicznych punktéw dostepowych do
ochranianych obiektow. Kontraktron przeznaczony jest do montazu taki jak stalowe
lub zelazne drzwi, brami itp. Wyprowadzone przewody od dtugosci 6 metréw oraz
wytrzymata aluminiowa obudowa, pozwala na szybki i nieskomplikowany montaz
czujnika. Dodatkowo do czujnika dotgczona zostata ostona przewodu wykonana ze
stali nierdzewnej o dtugosci jednego metra.

Montaz Powierzchniowy

Funkcja przetgcznika Normalnie zamkniety (N.C.)

Certyfikaty EN 50131-2-6 Grade 3, Class IlIA, VdS G 116032 Class C, INCERT B-
582-0013, SBSC 9-205, Class 3/4, F&P, FG, NBU CZ Typ 3, NBU SK Typ 3
Dane stykow kontaktu 48VDC / 500mA / 10VA

Parametry magnesu Alnico 5

Typ przetagcznika typ A, SPST

Materiat obudowy Aluminium

Kategoria ochronna obudowy IP67

Montaz na stali Mozliwy bez akcesoridw

Odlegtos¢ zamkniecia 34 mm (drewno) 25 mm (metal)

Odlegtos¢ sabotazowa 20 mm (drewno) 17 mm (metal)

Zabezpieczenie sabotazowe Tak

Podtaczenie Przewdd
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Wilgotnos¢ 0% ~ 95% (niekondensujgca)
Temperatura pracy -40°C ~+70°C

Wymiary Czesci kontaktronowej: 74x30x30mm
Czes¢ magnetyczna: 74x30x30mm

3.6 Uwagi koncowe

1. Catos¢ prac wykonywaC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi ze szczegolnym uwzglednieniem wymagan BHP

2. Do wykonania instalacji nalezy stosowaé materiaty i urzadzenia posiadajgce
aktualne atesty i certyfikaty.

3. Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia odpowiednich badan i pomiarow potwierdzajgcych prawidtowos$¢
wykonania instalacji. Badania udokumentowac protokotem.

4. Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania dokumentacji powykonawczej Inwestorowi z naniesionymi
ewentualnymi zmianami.

5. W rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ schematy danej
rozdzielnicy oraz dokumentacje powykonawczg kompletng w tablicy gtéwnejRG.

6. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na koordynacje robét elektrycznych z robotami
budowlanymi i robotami innych branz

7. Przy doborze materiatdbw, urzgdzen, sposobu montazu i okablowania nalezy
stosowa¢ sie do WYTYCZNYCH DYREKTORA GENERALNEGO StUZBY
WIEZIENNEJ oraz ustalen z przedstawicielem Inwestora na etapie wykonawstwa.

8. Ostateczng funkcjonalnosc i sposob wizualizacji wszystkich systemow ustalic z
Inwestorem na etapie wykonawstwa.

9. Czes¢ opisowg i rysunkowg projektu (wszystkich tomow) nalezy traktowac jako
catos¢ wzajemnie sie uzupetniajgca.

Imie i nazwisko projektanta Nr uprawnien Podpis
oraz specjalnosc¢ i zakres opracowania budowlanych

inz. DARIUSZ MOCARSKI (projektant) spec. inst.w

zakresie sieci, instalacji i urzgdzen DT-WBT/02430/03/U

telekomunikacyjnych bez ograniczen
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2xF/UTP kat. 6 -64/75m

2xF/UTP kat. 6 -2/15m

IxHDPE110-42m
SK-1/3 %Lﬂx K5 SK—1/4 §
5 K1 3
0 0
? ®
S S
3 3 PLACE
SPACEROWE
[A=FT] K4 2x0VK110-2m o
K14 K3 / OCHRONY
SK=1/2 o SK-1/5 N
S S
n 0
P ?
R K6 N
S10/8 3 3
_ Budynek PI=F1 ZAHDPETTO=8m | | fstn.~16m istn. —15m istn.—3m
Sluzy pieszej CK=E]
SK=1/1"" o=t S10/13 510/14 S10/15 SK—1/6
% K2 )
K K
5 &
istn.—bm istn.—15m istn.—11m
S10/9 $10/10 S10X17 S10/12 2xF/UTP kat. 6 -68/80m
XzTKMXpw10x2x0,5+Z-XOTKtsd12J
[=152(k)+48(b)/200m
Przycisk wezwania furtki podtagczony do modutu w kontenerze Budki Ochrony
okablowanie kontaktronu wykona¢ przewodem ziemnym min. 4x0,5mm2
Kontaktron furtki F1 podtgczony do modutu w kontenerze Budki Ochrony
okablowanie kontaktronu wykona¢ przewodem ziemnym min. 4x0,5mm2
[L=£Z]  Kontaktron furtki F2 podtgczony do modutu w kontenerze Budki Ochrony

okablowanie kontaktronu wykona¢ przewodem ziemnym min. 4x0,5mm2

Kanalizacja niskoprgdowa pierwotna z rur HDPE 110/6,3 tgczonych za pomocg ztgczek

Potaczenie gtéwnej serwerowni w budynku administracyjno-ochronnym z szafkg

RACK budka ochrony place spacerowe swiattowod 12J

Przewdd F/UTP kat. 6 do urzadzen koncowych, kazde urzadzenie osobny przewdd

Potgczenie gtéwnej serwerowni w budynku administracyjno-ochronnym z szafkg
RACK budka ochrony place spacerowe kable: XzZTKMXpw 10x2x0,5
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Budka ochrony— place spacerowe
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Stacja operatorska VDG

CK=11+—
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[A=£5] —1  RACK
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Monitor

OS] PRZYCISK OTWARCIA FURTKI F1
{0371 PRZYCISK OTWARCIA FURTKI F2

Stanowisko operatora

Budynek Sluza Piesza

Szafa PD

PANEL SWIATEODOWY

Switch

taczéwka

Budynek Administracyino—0chronny Serwerownid

Serwerownid

Przetacznik agregujacy FO

Kabel FTP kat 6A

Serwer VDG
istn.
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Stanowisko dowddcy zmiany
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SZAFKA RACK BUDKA OCHRONY PLACE SPACEROWE

12V | Orion

Orion

Kabel F/UTP kat 6

Swiatlowdd

Pluto

SWITCH

K-F1
K-F2l™
K-Fal™
K-Fal™

PRZYCISK OTWARCIA FURTKI 1
PRZYCISK OTWARCIA FURTKA 2

PWI

PW2

12V

Orion

Pluto

SWITCH
o7
21

PRZYCISK WEZWANIA FURTKI 1

PRZYCISK WEZWANIA FURTKA 2

ZWORA FURTKI 1

ZWORA FURTKA 2

Zasilacz 12V, 60W, DIN do Pluto i Orion

SKD/SMS - iProtect: Kontroler Orion z kartg SD

SKD/SMS - iProtect: Kontroler TCP/IP Pluto

DO
ISTNIEJACEGO
SERWERA KD

Switch systemu CCTV i KD zgodnie z opisem technicznym

Kontaktron montowany w furtce wejSciowej na pas

ochronny

Przycisk otwarcia furtki na stanowisku
Bramowego i Dowddcy Zmiany
Przycisk wezwania furtki na stanowisku
Ochrony i Dowddcy Zmiany

Elektrozwora otwarcia furtki F1

i F2
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Swiattowéd 12J do PD w bud. Sluzy pieszej

Szaftka w budce ochrony

Szafka w

°

szqgca 15U 600x600

o N
5010 229/

24x SC dx
/L¢ quad

Switch CCTV i KD i

D C-5010 077
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BLACK
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ZASILACZ
SYSTEM
STEROWNK
SIECIOW!
KD
STEROWNIK
KD ORIOI
STEROWNIK
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KD

g
g
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1

UPS

Gl [zl gl [Sl =[] o] [of [N o] [of [o] u] [n] [-]

Gl [zl el [Sl=la]]e] [eof [N o] [of [o] lw] [] [-]

Panel 4 wentylatorowy z termostatem
19" /1U

Panel $wiatfowodowy 19" /1U,
12xSC duplex/LC quad

1U Switch monitoring i KD
Organizer poziomy kabli 19” /1U RAL 9005 czarny

Panel 6xRJ45 19”/1U z ochronnikami

Urzgdzenia systemu KD

Listwa zasilajgca 8x230V montowana w tylnej czesci szafy RACK
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