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Tabela przedmiaru robét
,Budowa placow spacerowych wraz z infrastrukturg przy pawilonie C w Areszcie Sledczym w Suwatkach”
Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1. Plac spacerywy
1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 Kalkulacja Roboty pomiarowe i inwentaryzacja powykonawcza
indywidualna kpl 1
KNR 2-01 0103/05 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 46-55cm szt 8
Kalkulacja Rozebranie ogrodzenia z siatki wraz z fundamentami betonowymi 3 bramki
indywidualna mb 170
4 | KNR 2-310814/02 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej m 197
5 | KNR2-310815/01 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z plyt betonowych o wymiarach
35x35x5cm na podsypce piaskowej
77 m2 77
37 m2 37
razem | m2 114
6 Kalkulacja Rozebranie wiaty wraz z plyta betonowa
indywidualna kpl 1
7 | KNR 4-04 1103/04 Wywoz gruzu zatadowanego na samochdd samowytadowczy do 5t z terenu rozbidrki na odlegto$¢ 1km i
recznym wytadowaniem
29,75 m3 29,75
0,47 m3 0,47
14,82 m3 14,82
2,25 m3 2,25
razem | m3 47,29
8 | KNR 4-04 1103/05 Wywoz gruzu zatadowanego na samochdd samowytadowcezy do St z terenu rozbiorki; za kazdy nastgpny
(doptata 4x) rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km m3 47,29
9 Kalkulacja Doptata za sktadowanie lub utylizacj¢ gruzu
indywidualna m3 47,29
10 | KNR2-310101/01 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Glgbokosci 20cm w gruncie kat.I-IV,
wykonywane mechanicznie m2 2364
11 | KNR2-310101/02 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokoéci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za
(doptata 2x) kazde dalsze 5cm ponad 20cm m2 2364
12 | KNR 2-01 0239/01 Roboty ziemne wraz z uzupehienie m kruszywem naturalnym m3 350
1.2. Podbudowy
13 Pozycja scalona Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 15cm na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie m2 519
13.1 | KNR 2-310104/03 Warstwa odsqczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm na poszerzeniach zageszczana mechanicznie m2 519
13.2 | KNR 2-310104/04 Warstwa odsqczajgca na poszerzeniach zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm
(doptata 5x) m2 519
14 Pozycja scalona Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 10cm m2 162
14.1 | KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm m2 162
15 Pozycja scalona Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 10cm m2 310
15.1 | KNR 2-310114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15c¢cm m2 310
15.2| KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
(potrgcenie 5x) m2 310
16 Pozycja scalona Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm m2 1263
16.1 | KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
181+920+162 m2 1263
razem | m2 1263
1.3. Nawierzchnie
17 | KNR 2-310511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce
cementowo-piaskowej m2 310
18 | KNR2-310511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce
cementowo-piaskowej m2 181
19 Pozycja scalona Podbudowy betonowe z dylatacjg o grubosci warstwy po zaggszczeniu 15cm m2 920
19.1 | KNR 2-31 0109/01 Podbudowy betonowe z dylatacjq o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm m2 920
19.2| KNR 2-31 0109/02 Podbudowy betonowe z dylatacjq - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
(doptata 3x) m2 920
20 Kalkulacja Wykonanie elastycznej i przepuszczalnej warstwy podktadowej ET o grubosci min. 35 mm oraz nawierzchni
indywidualna poliuretanowej z natryskiem granulatem EPDM o grubosci warstwy 13 mm metoda natrysku wraz z
wykonaniem linii (linie szerokosci 5 cm ) m2 162
21 | KNR 2-210401/05 Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii Il m2 519
1.4. Obramowanie
22 | KNR 2-31 0402/04 Lawy pod obrzeza. Betonowa z oporem Beton zwykty B-15 (C12/15)
544*0,04 m3 21,76
54*0,04 m3 2,16
razem | m3 23,92
23 | KNNR 6 0404/04 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa | m 544
24 | KNNR 6 0404/04 Obrzeza betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka piaskowa. Wypehnienie spoin zaprawa cementowa
Analogia: Obrzeza elastyczne 5x25 m 54

2. Wyposazenie
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25 Kalkulacja Dostawa i montaz koszy od pitki koszykowej z tablicami stalowymi, mocowanych na state w gniazdach
indywidualna betonowych. szt 2
26 Kalkulacja Dostawa i montaz sitowni plenerowej wg. PT
indywidualna kpl 1
27 Kalkulacja Dostawa i montaz kompletnego demontowalnego zestwu do pitki siatkowej, (stupki aluminiowe szt 2 z
indywidualna siatkg . (wraz z osadzeniem tulei i wykonaniem fundamentow) kpl 1
28 Kalkulacja Stot do ping ponga
indywidualna szt 2
29 Kalkulacja Stoty do gry w szachy/warcaby
indywidualna szt 2
30 Kalkulacja Stot do gry w pitkarzyki
indywidualna szt 2
31 Kalkulacja Wiata zadaszona
indywidualna szt 2
32 Kalkulacja Lawki
indywidualna szt 12
33 Kalkulacja Kontener dla straznika
indywidualna szt 1
3. Ogrodzenie z siatki na slupkach
34 | KNR 2-01 0202/01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km
200*0,7*1,25 m3 175
56*0,55%1,25 m3 38,5
razem | m3 213,5
35 KNR 2-02 Cokoty z fundamentami. Cokoty zelbetonowe o wymiarach 0,25x0,80m z fundamentami 0,7x0,7m -
1801/022-02180 analogia cok6t 0,25x0,80m, fundament 0,7x0,7
1-020
40*5 m 200
22*%1.2 m -2,4
razem| m 197,6
36 KNR 2-02 Cokoty z fundamentami. Cokoty zelbetonowe o wymiarach 0,25x0,80m z fundamentami 0,55x0,55m -
1801/022+02180 analogia coko6t 0,25x0,80m, fundament 0,55x0,55
1-020
2,5+44+1+4,1+5,5 m 57,1
-1,2 m -1,2
razem| m 55,9
37 | KNR 2-02 0204/01 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy
0,55%0,55*1,35*30 m3 12,251
0,7*%0,7*1,35*%102 m3 67,473
razem | m3 79,724
38 KNR 2-02W Podktady betonowe. Podktady z betonu zwyktego w bud.mieszk.i uzytecz.publicznej. z transp.i uktadaniem
1101/032+02W1 przy zast.pompy do betonu na podtozu gruntowym
101-03D
260*0,1*0,4 m3 10,4
razem | m3 10,4
39 | KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
8*1,60*0,89/1000*102 t 1,162
7%2,70*%0,222/1000%102 t 0,428
8*1,60*0,89/1000*30 t 0,342
7%2,10*%0,222/1000*30 t 0,098
8%0,5%0,89/1000*132 t 0,47
6*253,5%0,89/1000 t 1,354
253,5%4%2,34*0,222/1000 t 0,527
razem| t 4381
40 KNR 2-02 Ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach stalowych ocynkowanych obsadzonych w gniazdach cokotow.
1802/022+02180 Ogrodzenia o stupkach z rur $rednicy 110 mm i rozstawie 2 m. wysoko$¢ siatki 6,0 m, fi 88,9x3,2
2-020 m 197,6
41 KNR 2-02 Ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach stalowych ocynkowanych obsadzonych w gniazdach cokotow.
1802/022+02180 Ogrodzenia o stupkach z rur $rednicy 80 mm i rozstawie 2 m. wysoko$¢ siatki 3 m
2-020 m 55,9
42 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stal. ocynkowane wbud.w trakcie wznoszenia $cian dla drzwi wewnatrzlokal.
1016/01002+021) dwukrotnie malowane na budowie - KALKULACJA DLA Furtki F1
016-010 szt 4
4. Druty ostrzowe typu Concertina
43 Kalkulacja drut ostrzowy CONCERTINA fi 98cm
indywidualna
2*200 m 400
56 m 56
razem| m 456
44 Kalkulacja odkos uko$ny ocynkowany L40x40x5 h+80cm

indywidualna
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102*2 szt 204
30 szt 30
razem | szt 234
45 Kalkulacja pret ocynkowany fi 6 na stupach
indywidualna
102*5,75 m 586,5
30%2,75 m 82,5
razem| m 669
46 Kalkulacja uchwyt ocynkowany fi 6 na slupach do 50cm
indywidualna
102*12 szt 1224
30*6 szt 180
razem | szt 1404
47 Kalkulacja uchwyt w podwalinie do montazu linki naciagowej
indywidualna
(197,6+55,9)*2 szt 507
razem | szt 507
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