PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

DANE OGOLNE:
INWESTOR: Areszt Sledczy w Suwatkach
16-400 Suwalki, ul. Wojska Polskiego 29
INWESTYCJA: Przebudowa placow spacerowych, ogrodzenia, oswietlenia, budowa

boiska sportowego, sifowni plenerowej, elementow matej architektury, kontenera typu
strézéwka wraz z infrastruktura przy pawilonie C w Areszcie Sledczym w Suwatkach.

PROJEKT OPRACOWAL: mgr inz. Marian Malinowski
1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny obejmujacy:
» budowe linii kablowych nN-0,4kV wraz ze stupami o$wietleniowymi

1.2. Podstawa opracowania.

» zlecenie Inwestora,
» obowigzujace normy i przepisy.

1.3. Projektowane oSwietlenie zewnetrzne.

Do oswietlenie zewnetrznego zaprojektowano stupy o§wietleniowe:

» shup proj. stup stalowy ocynkowany h=9m z oprawa osw. LED 92881m/78W/4000K
P66

» proj. oprawa LED 92881m/78W/4000K IP66, mocowana na wysi¢gniku na elewacji

PRZYKLADOWA SYLWETKA SLEYPA
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Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostato wskazane pochodzenie materiatéw (marka,
znak towarowy, producent, dostawca urzadzen i materiatdw), Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
urzadzen i materiatéw réwnowainych o nie gorszych parametrach techniczno-funkcjonalnych, ktére
zagwarantujq realizacje roboét zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnia uzyskanie
parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych
dokumentach okreslajacych zakres dokumentac;ji projektowe;.

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw przywotane w dokumentacji projektowej
stuza okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez projektanta
wymagan estetycznych zatozonych w dokumentacji projektowe;j.

Zasilanie projektowanego o$wietlenia odbywac si¢ bedzie z istniejagcego oswietlenia terenu
zgodnie z PZT. Do zasilania stupéw zaprojektowano kabel YKYzo 3x6mm? + bednarka stalowa
ocynkowana FeZn 25x4mm.

Kabel nalezy uktada¢ w rowie kablowym o gt¢bokosci 0,8m na 10-cio centymetrowej podsypce
z piasku. Nastgpnie utozony kabel nalezy zasypac 30 centymetrowg warstwa zasypki. Zasypke wykopu
wykona¢ z gruntu przepuszczalnego, zageszczajac go mechanicznie warstwami grubosci max. 30cm:
wskaznik zageszczenia 1,0. Zasypke przykry¢ folig koloru niebieskiego wzdtuz catej trasy kabla.
Skrzyzowanie kabla z wodociggiem 1 kanalizacja wykona¢ w rurach ostonowych 110mm. Po
zakonczeniu robét pas drogowy uprzatna¢ z wszelkich zanieczyszczen oraz powiadomic¢ zarzadce¢ drogi
o zakonczeniu robét celem odebrania pasa drogowego.
Stupy potaczy¢ trwale z utozong bednarkg. Kabel pod wjazdami chroni¢ rurg ostonowg 110mm. W
kazdym stupie zamontowac tabliczke stupowg z bezpiecznikami topikowymi 6A. Przewody od tabliczki
stupowej do kazdej z opraw 3xYDY2,5mm?. Rozdzielenie przewodu PEN na N i PE nastepuje w
kazdym stupie. Miejsce rozdzielenia uziemic¢ - potgczy¢ z bednarkg utozong w ziemi.
Kabel utozony w ziemi powinny by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw 1 rur.
Kabel utozony w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwale oznaczniki przy glowicach lub
skrzynkach oraz w takich miejscach 1 w takich odstgpach, aby rozréznienie kabla nie nastrgczato
trudnosci.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace co najmnie;j:
a) symbol i numer ewidencyjny linii,
b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,
c¢) znak uzytkownika kabla,
e) rok utozenia kabla.

Prace wykona¢ zgodnie z normg N SEP 004-2014 - , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.
UWAGA! Nalezy dokona¢ odbioru kabli przed zasypaniem oraz wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

1.4. Projektowane zasilania kontenera.

Zasilanie projektowanego kontenera nalezy wykona¢ z istniejagcego zlgcza kablowego
zlokalizowanego na zewngetrznej S$cianie budynku. Do zasilania konteneru zaprojektowano kabel
YKYzo 5x4mm?.



2. UWAGI KONCOWE.

- Catos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania i
eksploatacji instalacji 1 urzadzen elektrycznych warunkami technicznymi zasilania, warunkami
szczegblowymi okreslonymi w uzgodnieniach.

- O rozpoczgciu rob6t powiadomic z odpowiednim wyprzedzeniem zarzadzajacych sieciami 1 wtascicieli
terenu.

- Do odbioru koncowego przedstawi¢ plan powykonawczy trasy linii kablowej, atesty i1 certyfikaty
instalowanych urzadzen oraz protokoty badan i pomiaréw w zakresie wymaganym warunkami
technicznym odbioru.

Opracowat

mgr inz. Marian Malinowski



