SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

BOISKO
skala 1:20
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13 mm. Nawierzchnia poliuretanowa (natrysk strukturalny)

35 mm. Warstwa elastyczna typu ET

15 cm. Podbudowa z kruszywa tamanego C50/30

o frakcji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie

10cm. mieszankg kruszywa naturalnego

Istniejgce podtoze zageszczone do 1s=0,98

Obrzeze elastyczne 5cm. x25cm. x100cm.

Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 gr.5cm.

tawa betonowa z oporem C12/15

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKTOWANIE | NADZORY RENATA STANKIEWICZ

16-400 SUWALKI, UL. ELCKA 23
TEMAT:

Przebudowa placéw spacerowych, ogrodzenia, o$wietlenia,
budowa boiska sportowego, sitowni plenerowej, elementéw matej
architektury, kontenera typu stré6z6wka wraz z infrastrukturg przy

pawilonie C w Areszcie Sledczym w Suwatkach.

ADRES: i
Areszt Sledczy, Suwatki ul. Wojska Polskiego 29
INWESTOR: Areszt Sledczy w Suwatkach
UL. Wojska Polskiego 29, 16-400 Suwatki
§ PROJEKTANT/NR UPRAWNIEN PODPIS
§ 3 inz. RENATA STANKIEWICZ
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TYTUE RYSUNKU DATA NR RYS.
SZCZEGOL KONSTRUKCYJINY NAW/15.07.2024
POLIURETANOWEJ, BOISKO SKALA D 3 0
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