PRZEKROJ NORMALNY-KONSTRUKCYJNY A-A
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38 15 cm. Zmi_mﬁo::_m z betonu C30/37 z widknami pp 13 mm. Nawierzchnia poliuretanowa (natrysk strukturalny) 15 cm. Nawierzchnia z betonu C30/37 z widknami pp s 15 cm. Nawierzchnia z betonu C30/37 z widknami pp 15 cm. Nawierzchnia z betonu C30/37 z widknami pp s
6 cm. Betonowa kostka brukowa kolor szary ( Fibrobeton ) dylatowany a5 Warstwa olast vou ET ( Fibrobeton ) dylatowany ( Fibrobeton ) dylatowany ( Fibrobeton ) dylatowany 15 cm. Nawierzchnia z betonu C30/37 z widknami pp 6 cm. Betonowa kostka brukowa kolor szary
- — . astyczna typu - — - — . .
5 cm. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 15 cm. Podbudowa, mieszanka niezwigzana mm. Tarsiwa € < ¥P . 15 cm. Podbudowa, mieszanka niezwigzana 15 cm. Podbudowa, mieszanka niezwigzana 15 cm. Podbudowa, mieszanka niezwigzana ( Fibrobeton ) dylatowany 5 cm. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- — z kruszywem C50/30 frakgcji 0/31,5 15 em. Podbudowa, mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 frakcji 0/31,5 z kruszywem C50/30 frakgcji 0/31,5 z kruszywem C50/30 frakgcji 0/31,5 15 cm. Podbudowa, mieszanka niezwigzana - - — i
10 cm. Podbudowa, mieszanka niezwigzana stabilizowana mechanicznie. z kruszywem C50/30 frakeji 0/31,5 stabilizowana mechanicznie. stabilizowana mechanicznie. stabilizowana mechanicznie. z kruszywem C50/30 frakeji 0/31,5 15 em. Podbudowa, mieszanka niezwigzana
z kruszywem C50/30 frakeji 0/31,5 — : stabilizowana mechanicznie. — stabilizowana mechanicznie. z kruszywem C50/30 frakeji 0/31,5
. .mﬁmc___Noim.u:m mechanicznie. Istniejgce podioze zageszczone do 1s=0,98 10cm. mieszanka kruszywa naturalnego Istniejgce podioze zageszczone do 1s=0,98 Istniejgce podioze zageszczone do 1s=0,98 Istniejgce podioze zageszczone do 1s=0,98 o e o098 stabilizowana mechanicznie.
Istniejgce podioze zageszczone do 1s=0,98 — o 55208 stniejgce podioze zaggszczone do Is=U, Istniejace podioze zageszczone do Is=0,98
stniejgce podioze zageszczone do 1s=0,
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PROJEKTOWANIE | NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 SUWALKI, UL. ELCKA 23
_ N TEMAT: Przebudowa placéw spacerowych, ogrodzenia, oswietlenia,
budowa boiska sportowego, sitowni plenerowej, elementéw matej
] architektury, kontenera typu strézéwka wraz z infrastrukturg przy
w pawilonie C w Areszcie Sledczym w Suwatkach.
b 4 .
W- W\J ADRES: Areszt Sledczy, Suwatki ul. Wojska Polskiego 29
INWESTOR: Areszt Sledczy w Suwatkach
UL. Wojska Polskiego 29, 16-400 Suwalki
o8 PROJEKTANT PODPIS
Obrzeze elastyczne Scm. x25¢m. x100cm. Obrzeze betonowe 8cm. x30cm. x100cm. m D ‘”wwwmmwww\\w WW\W%NMWNMN
Podsypka cementowa-piaskowo 1/4 gr. 5cm. Podsypka cementowa-piaskowo 1/4 gr. 5cm. aq PIIB ‘_.‘ PDL/BD/1423/01
tawa betonowa z oporem C12/15 Lawa betonowa z oporem C12/15
TYTUE RYSUNKU DATA INR RYS.
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