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I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI BUDOWY PLACU
SPACEROWEGO - KONSTRUKCJA OGRODZENIA
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Il. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnieh budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego

Il. CZESC RYSUNKOWA

W01 Rzuttaw i podwalin fundamentowych 1:100
W02 Stopy fundamentowe / Lawa fundamentowa 1:20
W03 Schemat konstrukcyjny ogrodzenia 1:100
W04 Stupy stalowe ogrodzenia — 6,0m 1:20

W05 Stupy stalowe ogrodzenia — 3,0m 1:20



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy ogrodzenia placdw spacerowych przy pawilonie C
w Areszcie Sledczym w Suwatkach w ramach inwestycji pn.:

PRZEBUDOWA PLACOW SPACEROWYCH, OGRODZENIA, OSWIETLENIA, BUDOWA BOISKA
SPORTOWEGO, SIOWNI PLENEROWEJ, ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY, KONTENERA
TYPU STROZOWKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA PRZY PAWILONIE C W ARESZCIE
SLEDCZYM W SUWALKACH.

2. Dane techniczne

Fundamenty:

Nazwa: Szt. / Dlugo$¢ [mb] Waga zbrojenia [kg]
Dtugosé¢ taw: =~260,50mb

Stopa Sf-1: 95 szt.

Stopa Sf-2: 6 szt. 5335,46

Stopa Sf-3: 27 szt.

Stopa Sf-4: 3 szt.

Konstrukcja ogrodzenia:

Nazwa: Diugosé¢ [mb]
Dtugos¢ osiowa ogrodzenia wysokosci 6,0m =~201,25mb
Dtugos¢ osiowa ogrodzenia wysokosci 3,0m =~59,25mb
Nazwa: Sztuki Waga stali 1szt. [kg/szt.]
Stup stalowy Ss-1 95 szt. 69,66

Stup stalowy Ss-2 6 szt. 64,83

Stup stalowy Ss-3 4 szt. 73,43

Stup stalowy Ss-4 2 szt. 74,76

Stup stalowy Ss-5 29 szt. 50,84

Stup stalowy Ss-6 3 szt. 48,42

Stup stalowy Ss-7 2 szt. 53,26

Stup stalowy Ss-8 1 szt. 52,17

Waga catkowita konstrukcji stalowej— 9228,33kgq.

3. Opis wykonania

Ogrodzenie placu (boisk) zaprojektowano zgodnie z przepisami wewnetrznymi dla Aresztu oraz wg
wytycznych Inwestora. Przyjeto rozwigzania jak na sgsiednim placu spacerowym tj. plac zostat
wygrodzony ogrodzeniem o wys. 6,0m po obwodzie i przez Srodek z siatki stalowej oraz przejsciem
pasa ochrony wygrodzonego ogrodzeniem wraz z przekryciem o wys. 3,0m w catosci z siatki stalowe;j.
Zwienczenie ogrodzenia boisk - zasiek obwodowy z przestrzennych zwojéw splatanych ,concertina”
@73,0+98,0cm, obustronnie od strony boisk i zewnetrznej. Zwiehczenie ogrodzenia przejscia pasa
ochrony — zasiek obwodowy jednostronnie.

Wejscia do pasa ochronnego z dwéch stron oraz na poszczegélne place wyposazono w drzwi stalowe
typu wieziennego.

Rozwigzania nieujete w niniejszej dokumentacji nalezy wykona¢ analogicznie jak na sgsiednim
istniejgcym ogrodzeniu placu spacerowego.

e Fundamenty pod stupy stalowe ogrodzenia boiska

Fundament pod ogrodzenie placow wykonac¢ z betonu C20/25 o szer. 25,0cm i wysokosci 20,0cm
ponad teren i 60,0cm ponizej poziomu terenu. W fundamencie zabetonowac stupy stalowe: Ss-1, Ss-
2, Ss-3 i Ss-4 w miejscu kotwienia stupéw stalowych wykonaé bloki Zzelbetowe 70,0x70,0x135,0cm.
Fundamenty zbrojone stalg B500SP. W czasie betonowania podwaliny nalezy osadzi¢ tgczniki £-1.

e Fundamenty pod stupy stalowe korytarza komunikacyjnego
Fundament pod stupy korytarza komunikacyjnego wykonaé z betonu C20/25 o szer. 25,0cm i
wysokosci 25,0cm ponad teren i 60cm ponizej poziomu terenu. W fundamencie zabetonowaé stupy

stalowe Ss-5, Ss-6, Ss-7 i Ss-8 w miejscu kotwienia stupow stalowych wykonac bloki zelbetowe
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55,0x55,0x135,0cm. Fundamenty zbrojone stalg B500SP. W czasie betonowania podwaliny nalezy
osadzi¢ tgczniki £-1.

e Ogrodzenie siatkowe placéw

Wysokos$¢ ogrodzenia 6,0 m, siatka z drutu stalowego ocynkowanego o srednicy 3,0mm, oczka siatki

5,0x5,0cm, stupki Ss-1, Ss-2, Ss-3 i Ss-4 — rura ocynkowana 101.6/3.6 o rozstawie stupkow ok. 2,0m.
Siatke nalezy mocowa¢ dotem do cokotu wg rysunkéw szczegotowych. W ogrodzeniu zlokalizowano 2
furtki.

e Ogrodzenie siatkowe pasa ochrony

Szerokosé przejscia 2,5m, wysokos¢ ogrodzenia 3,0m. Stupy stalowe Ss-5, Ss-6, Ss-7, Ss-8 nalezy
wykona¢ z rury kwadratowej ocynkowanej 80x80x5mm w rozstawie max. 2,0m. Do stupéw mocowac
siatke z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy 3,0mm, oczka siatki 5,0x5,0cm. Zabezpieczenie
korytarza od gory stanowi siatka z drutu stalowego ocynkowanego o srednicy 3,0mm, oczka siatki
5,0x5,0cm, utozona na linkach nosnych @5 mm ocynkowanych. W ogrodzeniu zlokalizowano 2 furtki.

e Zasiek obwodowy

Wokét catego ogrodzenia placu zamocowac zasiek obwodowy z przestrzennych zwojow splatanych
,concertina” @73+98,0cm, obustronnie od strony boisk i zewnetrznej. Zwienczenie ogrodzenia

przejscia pasa ochrony — zasiek obwodowy jednostronnie.
Zasiek mocowany do drutu stalowego powlekanego @5. W otworach odkoséw stupdw stalowych
zamocowac drut z odpowiednim naciggiem, stanowigcy zawieszenie zasiekow.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowej - cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO

1461.

4. Uwagi wykonawcze

Przed przystgpieniem do prac budowlanych roboty zwigzane sprawdzi¢ w odpowiednich
projektach.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wszystkie wymiary podane na rysunku sprawdzi¢ na miejscu
budowy. W przypadku réznic nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Przed przystgpieniem do wykonywania konstrukcji stalowej w zaktadzie produkcyjnym nalezy
opracowac szczegotowg dokumentacje warsztatowa.

Obliczenie nosnosci i szczegdlowe zaprojektowanie potgczen zmienionych lub
nowowprowadzonych przez wykonawce rysunkow warsztatowych nalezy do jego
obowigzkéw, fgcznie z uzyskaniem akceptacji projektanta.

Jakiekolwiek zmiany wprowadzone przez wykonawce w dokumentacji projektowej wynikajgce
z technologii wykonania konstrukcji lub ograniczeh produkcyjnych danego zaktadu wymagaja
zgody projektanta konstrukcji.

Za wszystkie zmiany wprowadzone do projektu bez wiedzy i zgody gtéwnego projektanta
odpowiedzialny jest wytgcznie Wykonawca.

Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane ekipy pod
fachowym nadzorem przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej, zasad bhp oraz polskich
norm i przepisow.

Doktadne usytuowanie elementéw konstrukcji ogrodzeh przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych, nalezy ten grunt
wybra¢ i zastgpi¢ gruntem niespoistym (piaskiem $rednim lub grubym) zageszczajgc
warstwami grubosci max. 30,0cm do 15>0,95.

Rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym oraz projektami branzowymi.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Czatrowski
upr. nr SUW-45/94
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Decyzja o stwierdzeniu przy eetoujanla zawodowego

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

' 4ust.2,§6 ust.3, § 7 : 2 ———
Na podstawie §..ne e S = . i §13 ust. 1 pkt..... lit. i

’

rozporzadzenia Ministra Gospodark1 Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20, lutego 1975 r .
z poznxegszymi zmlana

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-

dza sie, ze: Obywatel(ka) ANDRZEJCZATROWSKI ............... e e e e R e £ o

R timieg I nazwisko) )
magister inzynier budownictwa P =

-

(tytul naukowy —zawodowy) °

- 20 grudnia : . .
urodzony(a) dnia . 1964r w __?_1akymstoku ........... R e I reair i
_ posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji ... "

- =-=-=-=--+-=-projektanta---------+-
.(r._odza] funk'c'ji')"“"'": ................................................................................

; konStrukchno - budowlanej - = = = = = - - - =
W SPECTAMNOSEL. ..cccioiomsrmmmmassssisssssssRissriomenmresegenssesyiios
(rodzaj specjalno$ci techniczno- budowlane])
- pelnym- = = = = = = = = = = = = = = = - - - - -

(specjalizacjea zawodowa)

. » .
Obywatel(ke) ANDRZJCZATROWSKI - S jest upowazniony(a) do:
(imie i nazvnsko)

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzah Konstrukcyjno-
budowlanych budynkdw oraz innych budowli- z wytaczeniem linii,
weztdw i stacji kolejowych, drog i nawierzchni lotniskowych,
mostdw, budowli hydrotechnlcznych i mellora031 wodnych,

2/ sporzadzania w budownictwie projektow w zakresie wozw1qza6'
architektonicznych budynkow 1nwentarsk1ch i gospodarczych
adaptacji projektdw powtarzalnych innych budynkow oraz sSpo-
rzqdzanla plandw zagospodarowanla d21a1k% ZE}Qzanych z reali-
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INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-BAA-S2E-YRI *

Pan Andrzej Czatrowski o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0239/01

adres zamieszkania ul. Szpitalna 73 F, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Rzut faw i podwalin fundamentowych
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‘ N PLENEROWEJ, ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY,
KONTENERA TYPU STROZOWKA WRAZ Z
o4 |l 825 | |sool ;| 2200 550l |700| 1300 |700] 1300 |700| 1300 [700] 1300 |700| 1300 [700] 1300 |700| 1300 |700| 1300 |700] 1300 [700| 1300 |700] 1300 |700| 1300 |700] 1300 |700| 1300 |700| 1300 |700| 1300 [700| 1300 |700| 1300 [700] 1300 |700| |700 INFRASTRUKTURA PRZY PAWILONIE C W ARESZCIE
m\7 '\ 1T\ \ ‘ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 1\ ‘ SLEDCZYM W SUWALKACH.
550 550 \550 75 425 425 ADRES.
ARESZT SLEDCZY, SUWALKI UL. WOJSKA POLSKIEGO 29
1432 1463 2750 40250 350 . -
l l JL JL JL ESTOR . ARESZT SLEDCZY W SUWALKACH
UL. WOJSKA POLSKIEGO 29, 16-400 SUWALKI
< PROJEKTANT/NR UPRAWNIEN [FOoPIS:
Z ESTAV\” EN | E POZYCLJ | g3 inz. RENATA STANKIEWICZ
g e nr upr. PDL/0030/Z00D/04
o Q PIIB nr PDL/BD/1423/01
POZYCJA OPIS ILOSC — EERS
3 PROJEKTANT/NR UPRAWNIEN ‘
Sf-1 Stopa 95 szt. N % mgr inz. Andrzej Czatrowski
Sf-2 St 6 szt. g5 upr.  nr SUW-45/94
Sf—3 StZEZ 27 SSZZJ[ mé PIIB nr PDL/BO/0239/01
- FAZA PROJEKTU:
Sf—4 Stopa 3 szt. PROJEKT WYKONAWCZY
r—1 t awa ~260,50mb TYTUE RYSUNKU: DATA: NRRYS.:
RZUT LAW I PODWALIN 20.08.2024 Wol
FUNDAMENTOWYCH SK};L'TOO




600

Poz. Sf—1 Stopa fundamentowa — 95szt. Poz. Sf—2 Stopa fundamentowa — 6szt. Poz. Sf=3 Stopa fundamentowa — 27szt.  Poz. Sf—4 Stopa fundamentowa — Jszt.
skala 1:20 skala 1:20 skala 1:20 skala 1:20
+0.25 +0.25
A A B B N C C D D o ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
T D T | T T ! iy ILOSE Dt. LACZNA [m]
o | T | so7 | NR | # |DLUGOSC 500
3 w 3 ! 3 0.2 2 ! |PRETAT[mm] | [m] | pgerow| « POZ.‘ RAZEM [ g5 | ¢12
-0.10 ok | -0.10 ok -0.10 ok | -0.10
j | | Poz. Sf—1 — Stopa — 95 szt
0 O \ j O j s | I -1 1 12 1,500 8 95 760 1140,00
7 ¢8 | 7 8 | - 2 8 2,550 7 95 665 | 1695,75
2 - < : ,
ol 2 ~t7 co 50/250 @ o o I~y 74 @D ol o ~t7 co 50/250 ® o = %7 8 © Poz. S-2 — Stopa — 6 szt.
Ul a ¥l S o 50/250 ¥ < & c0 50/250 ol 3 [ 12 ] 1500 [ 8 [ 6 [ 48 72,00
S / ~0.55 & } ~0.55 - & / ~0.55 & : ~0.55 4 | 8 | 2870 | 7 | 6 | 42 | 12054
= N N S N A | , 3 N B S NS # | , Poz. S{-3 — Stopa — 27 szt.
o) © - 2
o - N — N ~N — N , )
2] ~ 3 ¥ N2 3l ~ 3 3 N2 2l ¢ 3 3 N2 3l « 3 3 N2 Poz. St—4 — Stopa — 3 sat.
— — N = — Y
s - 8 > - = © - = - - 3 a7 12 ] 150 [ 8 3 24 36,00
© _ = = = 2 8 | 2270 | 7 | 3 | 21 ] 4767
@ = - @ = T @ S T @ S D— Poz. t-1 — tawa — 260.5 mb
I EE “”12500 i SRR =802 (%) /% 9 | 12 [273525] 8 | 1 | 8 2188,20
= | —] — 1 — —
L ~ PR 1~ L= 1500 . L L= 100 L L= 1500 (|10 |8 [ 2010 [1043] 1 [1045]2096,43
11 8 0,345 | 1043 1 1043 | 359,84
10 -1.45 o —1.45 o —1.45 o —1.45 -1 8 0,700 522 1 522 | 365,40
— - — = — —_— — = — = =
250 N2 750 . Ng 750 G 750 J DLUGOSC RAZEM [m] 5054,18 | 3760,20
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,388
700 860 550 710 MASA [kq] 1996,40 | 3339,06
MASA CALKOWITA [kq] 5335,46
A _ z . Zt . 0t . 1) Opis ksztaftu preta: PN—EN 1SO 3766 (gabarytowo)
Przekro) A—A Przekro] B—B Przekroj C—C Przekro] D-D B atons
skala 1:20 skala 1:20 skala 1:20 skala 1:20 3) Dlugos¢ preta L: suma wymiardw gabarytowych
7 @8 L= 2550 (4) 7 98 L= 2870
@ w=m0 L - N 7 98 2 (6) 7 L=1950 T TTT 7B p) @® 78L1=20 - 7 8 5
600 “ L= 2550 180 A0 L= 2870 L= 1950 A0 - L= 2270
N co 50/250 co 50/250 30 “ co 50/250 ° IN co 50/250
- N N
/\Q)/ﬂ (c i '/ /\% (¢ T / /\<0 /\QJ ¢ / 3
: 2 Z 21 UWAGA:
TN | - Rzedne na rysunku sq wzgledne i odnoszq sie do poziomu +/-0.00 = 175.00m n.p.m.,
o o o o o b E E § 5 E % 1 \ E - Wszystkie wymiary podano w [cm], a poziomy w [m],
S R I \ 2 2 2 i 1 ! 0 \ e - Rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym oraz projektami branzowymi.
| : -
[ o L
o 450 610 —
J e - ! 5 N & 8 912 8 12 7
600 760 N
912 T e e JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
8 ¢12 PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
7777777777 150 l 250 l 150 150 l 250 l 510 .. »__3 16-400 SUWALKI, UL. ELCKA 23
s | 250 | 25 s | oo | s 50 710 Detal zbrojenia styku T e
! ! \ \ i PRZEBUDOWA PLACOW SPACEROWYCH, OGRODZENIA,
700 860 . I fo Wy fU n d amen J[O W eJ OSWIETLENIA, BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO, SILOWNI
<-——-r Detal zbro jenia styku | skala 1:20 PLENEROWEI, ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY,
f f d t . U A KONTENERA TYPU STROZOWKA WRAZ Z
. INFRASTRUKTURA PRZY PAWILONIE C W ARESZCIE
POZ. t_1 LOWG fUﬂdGmeﬂtOWO - %260.5mb Owy unaamen OweJ Wogo‘ SLEDéZYMWSUWALKACH.
kala 1:20 skala 1:20 Prety podfuzne taw zbrojenia powinny
50 N 597 ¢8 skala- - by¢ zakotwione w narozach w taki ADRES:
- L8 1043 48 L= 2010 spossb, by wygiecia koncow pretow IN/:};ETSCQSLEDCZY, SUWALKI UL. WOJSKA POLSKIEGO 29
ol o - — 73 190 . wewnetrznych dochodzity do " ARESZT SLEDCZY W SUWALKACH
211= g +0.25 /@@ KLASA EKSPOZYCL” XCZ zewnetrznych uwzgledniajgc przy tym UL. WOJSKA POLSKIEGO 29, 16-400 SUWALKI
ktad min. 50¢. [PODPIS:
130 130 . / ( ) 2a PROJEKTANT/NR UPRAWNIEN
70 4 912 9 @ 1043 68 L= 345 BETON: C25/30 (B3O SE|  in RENATA STANKIEWICZ
. 1043 08 L= 273525 STAL: B500SP ‘ - ! 88| nrupr. PDLI0030/Z0OD/4
UWOgO. =) T naddatek 5% 195 . | S \ S PIIB nr PDL/BD/1423/01
Laeznik L-1 kotwa 08 co 250 N 4 g g % 2{0 C _ 50 ! ‘ : 3 PROJEKTANT/NR UPRAWNIEN [PODPIS:
co 90,0cm nom — mm | ’ | §§ mgr inz. Andrzej Czatrowski
osadzi¢ w czasie ‘ 1043 68 11 ! ! | 25 upr.  nr SUW-45/94
betonowania podwaliny. L= 2010 ~0.55 . | B PIIB nr PDL/BO/0239/01
co 250 I 600 ) [FAZA PROJEKTU:
N PROJEKT WYKONAWCZY
4 ¢12 — [TYTUE RYSUNKU: DATA: NRRYS.-
250 L= 273525 <:> 190 STOPY FUNDAMETOWE [20.08.2024| W02
naddatek 5% LAWA FUNDAMENTOWA [SKALA:

1:20
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Schemat konstrukcyjny ogrodzenia

skala 1:100

38000=19x2000

Furtka w_korytarzu
komunikacyjnym\g
wykona¢ wg PB N Ss=5

9x2000

18000

36000=18x2000

40250

9x2000

18000
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H | o
o —— - —— B o
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bV - ,E%:L
L T INSs—1
| |
Ss=5 |- :
h - ,E%:.
T IN\Ss—1
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Vo 76 Ni| 74 wykona¢ wg PB
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sl MNP e LS
D202 1 : H
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., g\t tento
5 N Qr —_ — ,E%:. wykona¢ wg PB
= S 1456 2750 1965 l
> —5 | -[\160
‘é§« Ss=5 - EEE%:::
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(09}
X5 Ss=5 |- ‘
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g% T INSs=]
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2 a ‘
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X
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b N SR ' S,
T ;% Ss—1
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Ss=5 |- :
T - EEE%%::;SfW
| |
Ss=5 |- :
T - EEE%%::;st
| | .
Ss=5 |- - ‘E‘ s
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| | 2
‘ /5872 Ss—1 >
Ss=5 | ‘ 2
B e Va1V
‘ Ss=31\ H H
‘ ‘ s&5 o
=
Ss-5 |- Ss=5 || | a
N S N
313 | |
1150 2750 1125 l o
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POZYCJI

KLASA EKSPOZYCJl: XC2
BETON: C20/25

STAL: B500SP

STAL: S235J2

KLASA WYKONANIA: EXCT

POZYCJA ILOSC UWAGI
Ss—1 95 szt. wg rys. W04
Ss—2 6 szt wg rys. W04
Ss—3 4 szt wg rys. W04
Ss—4 2 szt wqg rys. W04
Ss—5 29 szt wg rys. W05
Ss—6 3 szt wg rys. W05
Ss—7 2 szt wg rys. W05
Ss—8 1 szt wg rys. W05

Rzedne na rysunku sq wzgledne i odnoszg sie do poziomu
+/-0.00 = 175.00m n.p.m.,,

Wszystkie wymiary podano w [mm],

Przed przystqpieniem do prac budowlanych roboty zwiqzane
sprawdzi¢ w odpowiednich projektach,

Przed rozpoczeciem prac nalezy wszystkie wymiary podane na
rysunku sprawdzi¢ na miejscu budowy. W przypadku
roznic nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem,

Przed przystgpieniem do wykonywania konstrukcji stalowej w
zakladzie produkcyjnym nalezy opracowa¢ szczegbiowg
dokumentacje warsztatowg,

Obliczenie nosnosci i szczegblowe zaprojektowanie potqczen
zmienionych lub nowowprowadzonych przez wykonawce
rysunkow warsztatowych nalezy do jego obowiqzkow,
fqcznie z uzyskaniem akceptacji projektanta,

Jakiekolwiek zmiany wprowadzone przez wykonawce w
dokumentacji projektowej wynikajgce z technologii
wykonania konstrukcji lub ograniczen produkcyjnych
danego zaktadu wymagajq zgody projektanta konstrukcji.

Za wszystkie zmiany wprowadzone do projektu bez wiedzy i
zgody gtéwnego projektanta odpowiedzialny jest
wytqcznie Wykonawca,

Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez
wyspecjalizowane ekipy pod fachowym nadzorem przy
zachowaniu zasad sztuki budowlanej, zasad bhp oraz
polskich norm i przepisow,

Dokladne usytuowanie elementow konstrukcji ogrodzen
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu,

Rozpatrywaé¢ fqcznie z opisem technicznym oraz projektami
branzowymi.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

16-400 SUWALKI, UL. ELCKA 23

PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ

TEMAT:

SLEDCZYM W SUWALKACH.

PRZEBUDOWA PLACOW SPACEROWYCH, OGRODZENIA,
OSWIETLENIA, BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO,
PLENEROWEJ], ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY,
KONTENERA TYPU STROZOWKA WRAZ Z
INFRASTRUKTURA PRZY PAWILONIE C W ARESZCIE

SILOWNI

(ADRES:

ARESZT SLEDCZY, SUWALKI UL. WOJSKA POLSKIEGO 29

INWESTOR: .
ARESZT SLEDCZY W SUWALKACH

UL. WOJSKA POLSKIEGO 29, 16-400 SUWALKI

- [PODPIS:
<  PROJEKTANTINR UPRAWNIEN!
N 8 inz. RENATA STANKIEWICZ
:x; e nr upr. PDL/0030/Z00D/04
Q PIIB nr PDL/BD/1423/01
< ’ PODPIS:
<8 PROJEKTANT/NR UPRAWNIEN
23 mgr inz. Andrzej Czatrowski
% § upr.  nr SUW-45/94
2 PIIB nr PDL/BO/0239/01
[FAZA PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUE RYSUNKU: DATA: NRRYS.:
SCHEMAT KONSTRUKCYJINY 20.08.2024 W03
OGRODZENIA SK’L;L/}:OO




Nr 5. BL 8x13 Nr 2. 912

=20 szt.428 L=500 szt.856 L 40x5 %
skalo 1:5 skala 135 - =800 SZ1-1 9 ) [=s00 7= Poz. Ss—1 Stup stalowy Poz. Ss—2 Stup stalowy
B ~ . P
—i- | = We® o Widok z gor Widok z gor
&b
— © B % o
%, skala 1:20 skala 1:20
L 50x5
13 8
% = S S (=980 S77=1 W1
L 50x5 6
BL 8x120 =980 SZT=1 © L 5045 o @\ /@
=120 SZT=1 = - 2 H—
oo\\ o 2 © % oo\\ o 9 © N ¢ oo\\ o 9 © N/ . L=980 SZT=1 e J : .
\ BL 8x120 E ™ BL Bx19 T \ BL 8x120 1 \\ BL 8x120 éi
Nakretka M10 (2120 S7T=1 Nakretka M10, =20 SZT=1 Nakretka M10, =120 S7T=1 Nakretka M10, =120 <711
BL 8x13 BL 8x13 BL 8x13
L=20 SZT=1 =20 SZT=1 =20 SZT=1 .
Przekro) A—A
Nr 3. BL 84120 skala 135 Poz. Ss—3 Stup stalowy Poz. Ss—4 Stup stalowy
=120 szt.107 . ~ . ~
skala 1:5 ~4— Widok z gory Widok z gory ~
[ce]
8’ skala 1:20 skala 1:20
Nakretka M10 Nakretka M10, Nakretka M10, Nakretka M10, N
o D ‘gl 9] OO .
2 2 _ 2 2 S v 6
X X S s X 2|
- < @\
[e)
=] I N
~ i 3 T
Q) S
™ ~
120
Nakretka M10, Nakretka M10 Nakretka M10 Nakretka M10/
™ 8
= UWAGA:
gg BL 8x13 gg BL 8x13 gg BL 8x13 gg BL 8x13 sex 10 10 Zaciecia kqtownikow do mocowania kregdw z drutu ostrzowego
— T =20 SZT=1 — - =20 SZT=1 — T =20 SZT=1 — daT"" =20 SZT=] ) ﬁ‘h "concertina” spasowa¢ z natury wg schematdw montazowych.
3 40
Nakretka M10 Nakretka M10, Nakretka M10, Nakretka M10, —
\ 0 101.6/3.6 : \ 0 101.6/3.6 : 0 101.6/3.6 0 101.6/3.6 P07 NR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM MASA 1 ELEMMASA RAZEM|POLE RAZEM
1 O 101.6/3.6 6800 S235J2 1 95 | 95 646.00 59.16 5620.20 206.15
o . . . 2 ¢ 12 500 B500SP 8 95 | 760 380.00 0.44 337.25 14.25
N _'I<IJ _KIJ _KIJ Se—1 3 BL 8x120 120 S235J2 1 95 95 11.40 0.9 85.50 2.85
,_(Ug = %) =] n =] %) = 4 L 40x5 800 $23502 | 2 | 95 [ 190 | 152.00 2.38 451.25 23.75
> = © = ~ = N = 5 BL 8x13 20 52352 | 4 | 95 [380 ] 7.60 0.02 6.65 0.00
&L § | S § | 4 § | 4 § MASA 1 SZT. ELEMENTU WYSYLKOWEGO [kg]: 69.66
I Q| | Nakretka M10 @| | Nakretka M10 @| | Nakretka M1Q @|  —| Nakretka M10 1 0 101.6/3.6 6800 S23502 | 1 | 6 | 6 40.80 59.16 354.96 13.02
> > > > 2 ¢ 12 500 B500SP 8 6 48 24.00 0.44 21.30 0.90
= % % % Ss-2 3 BL 8x120 120 2352 | 1 | 6 | 6 0.72 0.9 5.40 0.18
o = o, 5 5 BL 8x13 20 S235J2 4 6 24 0.48 0.02 0.42 0.00
B = +— Q — Q -— Q MASA 1 SZT. ELEMENTU WYSYLKOWEGO [kg]: 64.83
X »n < n n <
w — 8 — 8 - g - 8 1 0 101.6/3.6 6800 S235J2 1 4 4 27.20 59.16 236.64 8.68
Q—g 3 A & i A a2 3 A i & A a3 A i & A a2 38 A i i A 2 ¢ 12 500 B500SP 8 4 32 16.00 0.44 14.20 0.60
5 o o o 3 BL 8x120 120 S23502 | 1 | 4 | 4 0.48 0.9 3.60 0.12
=~ A W W) W) A B 5 BL 8x13 20 S235J2 4 4 16 0.32 0.02 0.28 0.00
w Nakretka M10, ~ Nakretka M10 - Nakretka M10 < Nakretka M10, Ss—3 6 L 5045 980 <3502 1 2 2 197 369 1476 0.76
— gg BL 8413 | gg BL 8413 | gg BL 813 | gg BL 8x13 7 L 40x5 800 S235J2 1 4 4 3.20 2.38 9.52 0.48
| — da—T" (=20 S7T=] n — T =20 SZT=1 wn — T =20 S7T=1 n — da—T" =20 S7T=1 8 L 40x5 800 S235J2 1 4 4 3.20 2.38 9.52 0.48
& w) w w) MASA 1 SZT. ELEMENTU WYSYLKOWEGO [kg]: 73.43
1 0 101.6/3.6 6800 S235J2 1 2 2 13.60 59.16 118.32 4.34
N B B N B B N B B N B B 2 b 12 500 B500SP | 8 | 2 | 16 | 8.00 0.44 7.10 0.30
O D? D(E D? 3 BL 8x120 120 S235J2 1 2 2 0.24 0.9 1.80 0.06
Al Ss_d 5 BL 8x13 20 S235J2 4 2 8 0.16 0.02 0.14 0.00
Nakretka M10 Nakretka M10) Nakretka M10) Nakretka M10) 9 L 40x5 800 523502 | 1 | 2 | 2 1.60 2.38 4.7 0.24
10 L 50x5 980 S235J2 1 2 2 1.96 3.69 7.38 0.38
1 L 50x5 980 S235J2 1 2 2 1.96 3.69 7.38 0.38
MASA 1 SZT. ELEMENTU WYSYLKOWEGO [kg]: 74.76
0GOLEM 7318.33 277.92
o (@) (@) o
K 2 Q Q NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 131.73 5
- T T o RAZEM: 7450.06 282.92
Nakretka M10/ Nakretka M10 Nakretka M10 Nakretka M10/ UWAGA
- Wszystkie wymiary podano w [mm],
- Gdzie nie oznaczono, poszczegdlne elementy fqczone ze sobg za pomocq
spoin pachwinowo—obwodowych:
* rura z blachgq: 0:0,7.gr. lb\ochy, EDNOSTRA PROTERTOWA
* rura z rurg: a=qr. scianki rury, PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
Nakretka M10 Nakretka M10 Nakretka M10 Nakretka M10 - llosci e_\emen?()w skmdowy_ch podane na r_ysumkul dotyczq Tszt, 16-400 SUWALKI, UL. ELCKA 23
BL 8x13 BL 8x13 BL 8x13 BL 8x13 - Zabezpieczenie antykorozyjne — cynkowanie ogniowe wg PN—EN SO 1461, =
N =20 SZT=1 N =20 SZT=1 N =20 SZT=1 R =20 SZT=1 - Rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym oraz projektami branzowymi. )
3 g S g S g S g PRZEBUDOWA PLACOW SPACEROWYCH, OGRODZENIA,
— @/ — / — / — @/ ZESTAWIENIE NAKR ET FK OSWIETLENIA, BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO, SILOWNI
®12 ®12 g 12 ®12 PLENEROWEJ, ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY,
3 =500 SZT=4 3 L=500 SZT=4 3 L=500 SZT=4 3 =500 SZT=4 ILOSC KONTENERA TYPU STROZOWKA WRAZ Z
o Prety dopasowac do szalunku stopy o / Prety dopasowa¢ do szalunku stopy = / Prety dopasowac do szalunku stopy ™ Prety dopasowa¢ do szalunku stopy NR | NAKRETKA | KLASA W POZ‘X POZ‘RAZEM INFRASTRUKTURA PRZY PAWILONIE C W ARESZCIE
| v | - | - | -l . - SLEDCZYM W SUWALKACH.
] r ] r ] r ] r Poz. Ss—1 Stup 95 szt. ADRES:
1] wmio [ 88 [ 9 [ 95 [ 855 ARESZT SLEDCZY, SUWALKI UL. WOJSKA POLSKIEGO 29
(@) o o (@) -
© O 0 et Poz. Ss—2 Stup 6 szt. (NWESTOR™ ARESZT SLEDCZY W SUWALKACH
- - - - 2 \ M10 \ 8.8 \ 9 \ 6 \ 54 UL. WOJSKA POLSKIEGO 29, 16-400 SUWALKI
o o o o [FODPTS:
ISe IS IS IS Poz. Ss—3 Stup 4 szt < PROJEKTANT/NR UPRAWNIEN
3 [ M10 [ 88 [ 9 [ 4 [ 36 85 inz. RENATA STANKIEWICZ
P Ss—4 S 2 oot 5(:38 nr upr. PDL/0030/Z00D/04
4 O‘Z' SMWO UF" 8882 : T T T S PIIB nr PDL/BD/1423/01
ﬁ g g ﬂ : < § PROJEKTANT/NR UPRAWNIEN PODPIS:
e - e o N § mgr inz. Andrzej Czatrowski
. in'ui upr.  nr SUW-45/94
STAL . S 2 3 5LJ 2 § PIIB nr PDL/BO/0239/01
[FAZA PROJEKTU:
=500 SZT=4 =500 SZT=4 =500 SZT=4 =500 SZT=4 FLEKTRODY: ERJ340 PROJEKT WYKONAWCZY
Prety dopasowa¢ do szalunku stopy Prety dopasowa¢ do szalunku stopy Prety dopasowa¢ do szalunku stopy Prety dopasowa¢ do szalunku stopy TYTUE RYSUNKU- DATA: NERYS:
KLASA WYKONANIA: EXC1 Survstuows o]
OGRODZENIA - 6,0m :
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UWAGA:

Zaciecia kqtownikéw do mocowania kregdw z drutu ostrzowego
"concertina” spasowa¢ z natury wg schematéw montazowych.
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ZESTAWIENIE STALI

PO7. NR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM MASA 1 ELEMMASA RAZEMPOLE RAZEM

ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI  |SZTUKx POZRAZEM [m] [kq] [kq] [m2]
1 RK 80x80x5 3800 S235JR 1 29 | 29 110.20 44.08 1278.32 33.93
2 $ 12 400 B500SP 8 29 | 232 92.80 0.36 82.36 3.48
3 BL 8x90 90 523542 1 29 | 29 2.61 0.51 14.79 0.58
Ss=5 4 BL 8x25 50 S235J2 1 29 | 29 1.45 0.08 2.32 0.00
5 BL 8x13 20 S235J2 3 29 | 87 1.74 0.02 1.45 0.00
6 L 40x5 800 523542 1 29 | 28 23.20 2.38 69.02 3.48

MASA 1 SZT. ELEMENTU WYSYLKOWEGO [kg]: 50.84
1 RK 80x80x5 3800 S235JR 1 3 3 11.40 44.08 132.24 3.51
2 ¢ 12 400 B500SP 8 3 24 9.60 0.36 8.52 0.36
Se—b 3 BL 8x90 90 523542 1 3 3 0.27 0.51 1.53 0.06
4 BL 8x25 30 523542 1 3 3 0.15 0.08 0.24 0.00
5 BL 8x13 20 S235J2 3 3 9 0.18 0.02 0.15 0.00

MASA 1 SZT. ELEMENTU WYSYLKOWEGO [kg]: 48.42
1 RK 80x80x5 3800 S235JR 1 2 2 7.60 44.08 88.16 2.34
2 ¢ 12 400 B500SP 8 2 16 6.40 0.36 .68 0.24
3 BL 8x90 90 523542 1 2 2 0.18 0.51 1.02 0.04
Ss—7 4 BL 8x25 50 S235J2 1 2 2 0.10 0.08 0.16 0.00
7 5 BL 8x13 20 S235J2 3 2 6 0.12 0.02 0.10 0.00
7 L 40x5 800 523542 1 2 2 1.60 2.58 4.76 0.24
8 L 40x5 800 523542 1 2 2 1.60 2.38 4.76 0.24

MASA 1 SZT. ELEMENTU WYSYLKOWEGO [kq]: 53.26
1 RK 80x80x5 3800 S235JR 1 1 1 3.80 44.08 44.08 117
2 ¢ 12 400 B500SP 8 1 8 3.20 0.36 2.84 0.12
3 BL 8x90 90 523542 1 1 1 0.09 0.51 0.51 0.02
Ss—8 4 BL 8x25 50 S235J2 1 1 1 0.05 0.08 0.08 0.00
5 BL 8x13 20 S235J2 3 1 3 0.06 0.02 0.05 0.00
9 L 50x6 980 523542 1 1 1 0.98 3.69 3.69 0.19

MASA 1 SZT. ELEMENTU WYSYLKOWEGO [kg]: 52.17

| [ ]

0GOLEM 1746.83 50
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 31.44 0.9
RAZEM: 1778.27 90.9

UWAGA:

- Wszystkie wymiary podano w [mm],
- Gdzie nie oznaczono, poszczegdlne elementy fqczone ze sobq za pomocg spoin pachwinowo—obwodowych:
e rura z blachq: a=0,7 gr. blachy,

- Rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym oraz projektami branzowymi.

* rura z rurq: a=gr. scianki rury,
- llosci elementow sktadowych podane na rysunku dotyczq 1szt.,
- /abezpieczenie antykorozyjne — cynkowanie ogniowe wg PN—EN ISO 1461,

ZESTAWIENIE NAKRETEK

NR

NAKRETKA | KLASA

ILOSC

W POZ]x POZ.[RAZEM

Poz. Ss—5 Stup 28 szt.

1 [ mio [ 88 [ 5 [ 29 [ 140
Poz. Ss—6 Stup 3 szt.
2] wmio [ 88 [ 5] 3 ] 15
Poz. Ss—7 Stup 2 szt.
3] Mo [ 88 [ 5 [ 2 [10
Poz. Ss—8 Stup 1 szt
4] wmo [ 88 | 5] 1]5

STAL: S235J2
ELEKTRODY: ER346
KLASA WYKONANIA: EXC1

(JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 SUWALKI, UL. ELCKA 23

TEMAT:

PRZEBUDOWA PLACOW SPACEROWYCH, OGRODZENIA,
OSWIETLENIA, BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO, SILOWNI
PLENEROWEJ, ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY,
KONTENERA TYPU STROZOWKA WRAZ Z
INFRASTRUKTURA PRZY PAWILONIE C W ARESZCIE
SLEDCZYM W SUWALKACH.

[ADRES:
ARESZT SLEDCZY, SUWALKI UL. WOJSKA POLSKIEGO 29

INWESTOR: ,
ARESZT SLEDCZY W SUWALKACH
UL. WOJSKA POLSKIEGO 29, 16-400 SUWALKI

y [PODPIS:
<S PROJEKTANT/NR UPRAWNIEN
23 inz. RENATA STANKIEWICZ
g9 nr upr. PDL/0030/Z00D/04
Q PIIB nr PDL/BD/1423/01
S ’ FODPTS:
<g PROJEKTANT/NR UPRAWNIEN
33 mgr inz. Andrzej Czatrowski
% ‘Z upr.  nr SUW-45/94
g PIIB nr PDL/B0O/0239/01
[FAZA PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUE RYSUNKU: DATA: INR RYS..
SLUPY STALOWE 20.08.2024 W05
OGRODZENIA - 3,0m [SKALA:
1:20




