OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

"Przebudowa drog gminnych:
w m. Brzezinskie Holendry, Ignacew, Teresina, Drazen
oraz remont nawierzchni bitumicznej na tuku drogi
gminnej w m. Genowefa, gm. Krzyméw”

INWESTOR:

Urzad Gminy w Krzymowie



1. Zakres stosowania OPZ.

1.1.0PZ jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
,Przebudowy drég gminnych na terenie Gminy Krzyméw”, ktére polega¢ begda na
wykonywaniu na drogach:

a) w m. Brzezinskie Holendry o dtugosci 242 m i szerokosci 3,5 m,

b) w m. Ignacew o dlugosci 545 m 1 szerokosci 3,0 m,

¢) w m. Teresina o dtugosci 678 m 1 szerokosci 4,0 m,

d) w m. Drazen o dlugosci 270 m i szerokosci 3,0 m,
oraz dla wykonania remontu nawierzchni bitumicznej na tuku drogi gminnej w Genowefie
mi¢dzy innymi nastepujacych prac w zakresie :

-poszerzenia podbudowy do wymaganych wymiaréw,

-wykonania podbudowy ttuczniowej na poszerzeniach,

-wyréwnania, przeprofilowania i wzmocnienia istniejacej podbudowy,

-skropienia podbudowy emulsja asfaltowg kationowa w ilosci 0,8 kg/m?2,

-ulozenia warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubosci 5 cm,

-wykonania zjazdéw do posesji i na drogi boczne,

-uzupetnienia i wyprofilowania poboczy gruntowych.

1.2. Projektuje si¢ nawierzchni¢ drég gminnych (oprécz drogi w Brzezinskich Holendrach
—nawierzchnia ttuczniowa grub. 20 cm) o nastepujacej konstrukcji:

Konstrukcja nawierzchni drég gminnych

1. Warstwa $cieralna AC11S 50/70 KR2 S cm

2. Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 10 cm

3. Istniejgca podbudowa z kruszywa poddana profilowaniu i dogeszczeniu | 8-10
mechanicznie cm

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wykona¢ niezbgdny zakres rob6t ziemnych,
wyprofilowac¢ 1 zagesci¢ podioze do rzednych umozliwiajacych wykonanie konstrukcji
nawierzchni. Szerokos$¢ koryta powinna by¢ szersza o co najmniej 15 cm z kazdej strony
nawierzchni od szerokosci warstwy $cieralne;j.




1.3. Projektuje si¢ zamiennie nawierzchni¢ drég gminnych o nastepujacej konstrukcji:

Konstrukcja zamienna nawierzchni drég gminnych

1. Warstwa $cieralna AC11S 50/70 KR2 Scm

2. Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm Scm

3. | Recykling gruntu rodzimego poprzez wbudowanie spoiw hydraulicznych | do 20
sypkich z domieszkg jonowymienng dla uzyskania wytrzymatosci C3/4 z| cm

profilowaniem i dogeszczeniem mechanicznie

2.  Wymagania ogolne.

Ustalenia zawarte w niniejszym OPZ obejmuja wymagania dla wykonywania powyzszych

rob6t wraz z zabezpieczeniem robdt i oznakowaniem na czas robét.

Za bezpieczenstwo ruchu w obrgbie odcinka drogi, na ktérym prowadzone s3 prace,

odpowiedzialny jest Wykonawca. Oznakowanie na czas wykonywania prac powinno by¢

zgodne Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie

szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

Stosowane w czasie wykonywania prac utrzymaniowych znaki, sygnaly oraz urzadzenia

zabezpieczajace powinny byé dobrze widoczne w dzien, jak i w nocy, Zrédta sygnatéw przy

normalnej przejrzystosci powietrza powinny by¢ widoczne z odleglosci co najmniej 150 m.

3. Sprzet.

Prace przewidziane do wykonania przy realizacji zadanh wyszczegdlnionych w niniejszym

OPZ moga by¢ wykonywane mechanicznie przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu.

4. Obmiar wykonanych prac.

Obmiar wykonanych prac polega na okres$leniu faktycznego wykonania ich zakresu zgodnego

z Umowa.

5. Odbior wykonanych prac.

Odbiory poszczegdlnych odcinkéw drég moga by¢ dokonywane po ich faktycznym

zakonczeniu i zgtoszeniu gotowosci do odbioru.

6. Podstawa platnosci

Podstawe platnoSci stanowi protokét odbioru podpisany przez strony z wyliczeniem

naleznosci za poszczeg6lne odcinki drég, opartym na cenie ofertowe;j.




Obowiazujace przepisy.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw $wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181),

* Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.

1393)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczeg6lowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz.1729)

* Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru rob6t drogowych i mostowych realizowanych
na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich - Zalacznik do Zarzadzenia nr 7/89
Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 14 lipca 1989r. wraz z pézniejszymi
zmianami.

e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 ze zm.)

* Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.)



