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Rozbudowa systemu retencjonowania sciekéw na terenie oczyszczalni $ciekéw w Zyweu.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy systemu retencjonowania Sciekéw na
terenie oczyszczalni $ciekéw w Zywecu.

Zakres opracowania obejmuje szczeg6towe rozwigzanie  wewnatrzzaktadowych instalacji
technologicznych tj.:

1. réwnolegtego uktadu technologicznego kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej z pompowni wod

retencyjnych do komory rozdziatu przy osadniku wstepnym;

Zakres terenu objetego opracowaniem zostat przedstawiony w czeSci rysunkowej niniejszego

opracowania.

2. CEL PRZEDSIEWZIECIA

Celem przedsiewziecia jest:

1. roéwnomierne obcigzenie reaktor6w biologicznych tadunkiem zanieczyszczen, ktore bedzie
realizowane poprzez retencjonowanie czesSci Sciekéw w zbiornikach retencyjnych w okresach
doptywu wysokich tadunkéw z przemystu czy wzmozonej aktywnosci mieszkancow
i wprowadzenie ich do stopnia biologicznego w okresach nizszego ich obcigzenia;

2. wykrywanie Sciekow toksycznych dla bakterii nitryfikacyjnych, ktére znajdujg sie w reaktorze
biologicznym oczyszczalni i uczestniczg w procesach usuwania azotu ze Sciekéw. Po stwierdzeniu
doptywu toksycznego strumienia Sciekow bedzie mozna go przekierowa¢ do zbiornikéw
retencyjnych, zabezpieczajgc tym samym osad czynny w reaktorach biologicznych przed

zatruciem.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- projekt budowlany ,Rozbudowa systemu retencjonowania Sciekow na terenie oczyszczalni
Sciekéw w Zyweu” ;

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

- wypis i wyrys z MPZP;

- inwentaryzacja budynku pompowni wdd retencyjnych;

- obowiazujgce normy i przepisy.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pompownia wod retencyjnych zlokalizowana jest na terenie oczyszczalni $ciekow w Zywcu, przy
ul. Brackiej 66 na dz. 11065/4.

Zbiorniki retencyjne 7.3.1 oraz 7.3.2 posiadajg taczna pojemno$¢ czynng 3 500 m2. Napetniane sg one
w sytuacji, gdy doptyw do oczyszczalni jest wyzszy niz maksymalny przeptyw Sciekow przez czes¢
biologiczng oczyszczalni. W sytuacji zmniejszenia ilosci Sciekdéw doptywajacych do oczyszczalni zostaje

uruchomiona pompownia wdd retencyjnych kierujgca zretencjonowane w w/w zbiornikach Scieki do
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Rozbudowa systemu retencjonowania sciekéw na terenie oczyszczalni $ciekéw w Zyweu.

stopnia biologicznego oczyszczalni.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAI"J TECHNOLOGICZNO — INSTALACYJNYCH

5.1. POMPOWNIA WOD RETENCYJNYCH

5.1.1. Pompa sciekow

Projektuje sie rozbudowe pompowni wéd retencyjnych polegajaca na budowie réwnolegtego uktadu

technologicznego kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej. W celu tloczenia $ciekéw zgromadzonych

w zbiornikach retencyjnych do komory rozdziatlu przy osadniku wstepnym, w pompowni wod

retencyjnych zainstalowana zostanie pompa zatapialna do montazu suchego typ NZ 3153 LT

37412 9kW produkcji Flygt lub réwnowazna spetniajgca ponizsze parametry techniczne:

ilo$¢ pomp n =1 szt.
wydajnos¢ Q=283,3l/s
wysoko$¢ podnoszenia H=8,0m
moc P =9 kw
sprawno$¢ hydrauliczna n=79,0 %

Wymagania dla pomp zatapialnych do montazu suchego:

stosowal pompy wyposazone w wirniki otwarte lub pétotwarte, samooczyszczajgce sie,
wspotpracujgce z dyfuzorem wlotowym wyposazonym w rowek spiralny wspomagajgcym
samooczyszczanie czesci hydraulicznej. Nie dopuszcza sie stosowania wirnikbw o niskiej
sprawnosci typu ,,VORTEX” i wirnikéw kanatowych zamknietych;

wirnik powinien umozliwiaC pompowanie Sciekdw zawierajgcych ciata state i widkniste oraz
osadéw Sciekowych do 8% smo. Wirnik powinien by¢ wykonany z zeliwa klasy min. GG25
z utwardzonymi powierzchniami roboczymi do minimum 45 HRC;

korpus pompy wykonany z zeliwa klasy min. GG25;

wat pompy powinien by¢ utozyskowany w fozyskach tocznych niewymagajacych dodatkowego
smarowania oraz regulacji;

wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej o witasciwo$ciach mechanicznych
i antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy ASTM 431;

wat pompy pomiedzy silnikiem a kanatem przeptywowym pompy powinien by¢ uszczelniony za
pomoca wysokiej jakosci podwdjnego zblokowanego uszczelnienia mechanicznego z pierscieniami
uszczelnienia zewnetrznego wykonanymi z materiatu o odpornosci antykorozyjnej na Scieki nie
gorszej niz weglik wolframu i gestosci materiatu nie nizszej niz 14 g/cm?®, pracujgcymi niezaleznie
od kierunku obrotow;

silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji silnika H(180°),
rodzajem pracy S1, do zasilania prgdem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz;

pompy powinny by¢ wyposazone w komore sucha, komore inspekcyjng lub w komore olejowa
wypetniong olejem parafinowym — nieszkodliwym dla $rodowiska w przypadku powstawania

wycieku;
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Rozbudowa systemu retencjonowania sciekéw na terenie oczyszczalni $ciekéw w Zyweu.

- pompa musi by¢ wyposazona w ptaszcz chtodzacy o obiegu zamknietym wypetniony medium
0 nie gorszej przewodnosci cieplnej jak 30% roztwoér woda/glikol;

- silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odtgczajace
pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny dziata¢ w temp.
od 125°C;

- pompy wyposazone w kable dtugosci min. 10 m.

5.1.2. Rurocigg ssacy

Rurocigg ssacy pompy wigczony zostanie w istniejacy rurocigg Sciekdw oczyszczonych mechanicznie.
Istniejgcy rurocigg na odcinku RS1-RS2 nalezy zdemontowac a odzyskang armature (tréjnik, zasuwe
DN350) wykorzysta¢ do budowy projektowanego rurociggu ssacego.

Rurocigg ssacy wykonac z rur stalowych Dz323,9*3,0 mm. Rury i ksztattki stalowe ze stali nierdzewnej
1.4301 (AISI 304).

Przed pompg, na rurociggu ssgcym, zainstalowaC zasuwe nozowag reczng VNA 200 firmy WEY
lub réwnowazng spetniajgcg ponizsze parametry techniczne:

- liczba zasuw n=1szt

- Srednica @ = 200 mm

Wymagania dla zasuw nozowych:

-  zabudowa miedzykotnierzowa;

- noz ze stali nierdzewnej nie gorszej niz OH18N9 (AISI 304, 1.4301);

- dwuczesciowy korpus: zeliwo szare EN-GJL-250 z pokryciem antykorozyjnym proszkowym Epoxy
(grubos¢: minimum  150um);

- uszczelnienie poprzeczne zasuwy - profilowo-wargowe wykonane z elastomeru. Docisk
uszczelnienia realizowany poprzez sprezenie masy plastycznej, znajdujgcej sie wewngtrz
uszczelki elastomerowej;

- skrobak zintegrowany z uszczelnieniem zasuwy;

- konstrukcja uszczelnienia musi umozliwia¢ doszczelnienie podczas pracy zasuwy (bez potrzeby
wytgczania rurociggu z pracy i demontazu zasuwy);

- uzupetnienie masy uszczelniajgcej podczas pracy zasuwy na pracujgcym rurociggu, pod
ciSnieniem, bez koniecznosci demontazu uszczelnienia oraz bez koniecznosci rozszczelnienia
rurociagu;

- nie dopuszcza sie stosowania zasuw nozowych uszczelnionych dtawicowo;

- uszczelnienie w kierunku przeptywu — obwodowe elastomerowe (NBR), umieszczone
w korpusie w sposob zapobiegajgcy wycieraniu przez przeptywajgce medium (brak tzw. stref
martwych), uszczelnienie oraz jego ostona nie moga zawezac Swiatta przeptywu;

- konstrukcja korpusu zapobiegajgca zaleganiu medium w przestrzeni uszczelniajgcej podczas
zamykania noza (nisze ptuczace utatwiajgce wymywanie zanieczyszczen);

-  ksztalt dolnej krawedzi noza zapobiegajacy klinowaniu sie - do DN200 prosty, powyzej
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Rozbudowa systemu retencjonowania sciekéw na terenie oczyszczalni $ciekéw w Zyweu.

DN200 fuk o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 60°;

- szczelno$¢ zasuw w obu kierunkach;

- dolna cze$¢ ptyty noza sfazowana w celu utworzenia turbulencji medium (pod koniec
zamykania zasuwy wyptukuje sie ewentualne osady);

- wszystkie elementy zigczne, S$ruby, nakretki, podktadki wchodzace w sktad armatury
w wykonaniu stal nierdzewna A2;

- dla catego zakresu Srednic zachowana klasa szczelnosci A (wg PN-EN 12266-1);

- dtugo$¢ zabudowy wg normy EN 558 / 1SO 5752 czes¢ 20.

Zasuwe nalezy wyposazy¢ w indukcyjny sygnalizator krancowy typu Telemecanique lub
réwnowazny spetniajgcy ponizsze wymagania:

- stopien ochrony IP68;

- korpus nierdzewny;

- metoda okablowania: 2-przewodowy;

- funkcja wyjscia dyskretnego: 1 NO;

- dlugosc¢ kabla: 5 m;

zabudowany dla pozycji otwarty/zamkniety.

Przed zasuwg zainstalowal #gcznik montazowy kotnierzowy do osiowej kompensacji
dystansu montazu, stabilizowany, DN200 PN16 produkcji AVK lub réwnowazny spetniajgcy
ponizsze parametry techniczne:

- liczba tgcznikéw n =1 szt.

- Srednica @ = 200 mm

Wymagania dla tgcznikbw montazowych kotnierzowych do osiowej kompensacji dystansu montazu:

- konstrukcja z trzech kotnierzy potaczonych pretami stabilizujgcymi i z pierscieniem dociskowym
uszczelki;

-  standardowa regulacja osiowa *+ 30-40 mm;

- dwa koncowe kotnierze z zeliwa sferoidalnego, a centralny ze stali pokryte powlokg z farby
epoksydowej wg WIS 4-52-01;

-  prety stabilizujgce ze stali 4.6 ocynkowanej pasywowanej umieszczone w kazdym otworze
kotnierza;

- opcjonalnie prety ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej;

- owiercenie kotnierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2).

5.1.3. Rurociag tloczny

5.1.3.1. Rurociagg ttoczny w budynku pompowni

Rurocigg ttoczny wykona¢ z rur PE-HD 100 PN16 SDR11 DN 315 mm oraz kolan 90° PE 100-
RC SDR11 DN315 firmy Kaczmarek lub réwnowaznych spetniajgcych ponizsze parametry

techniczne:
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Rozbudowa systemu retencjonowania sciekéw na terenie oczyszczalni $ciekéw w Zyweu.

- dtugosc¢ rur L=12,4m
- Srednia rur @ = 315 mm
- liczba kolan 90° n =4 szt.

Wymagania dla rur DN 315 mm:
- certyfikat DIN CERTCO na zgodnos¢ ze standardem PAS 1075;
- wszystkie warstwy Scianki rury wykonane z PE100-RC.

W celu zabezpieczenia przeptywéw zwrotnych na rurociggu ttocznym zainstalowa¢ zawor zwrotny

kulowy DN300 PN16 produkcji Hawle Ilub réwnowazny spetniajgcy ponizsze parametry

techniczne:
- liczba zaworéw n =1 szt.
- Srednica @ = 300 mm

Wymagania dla zaworéw zwrotnych kulowych:

- petnowymiarowy otwér przelotowy umozliwiajgcy maksymalny przeptyw czynnika oraz minimalny
spadek cisnienia;

- do zabudowy miedzykotnierzowej;

- korpus z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego;

- $ruby i podktadki ze stali nierdzewnej;

- kula rdzen metalowy, pokryty NBR;

- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2.

Za zaworem zwrotnym zainstalowa¢ zasuwe nozowq VNA 300 firmy WEY lub réwnowazng
spetniajaca ponizsze parametry techniczne:
- liczba zasuw n=1szt

- $rednica @ = 300 mm
Wymagania dla zasuw nozowych opisano w pkt. 5.1.2.

Zasuwe nalezy wyposazy¢ w indukcyjny sygnalizator krancowy typu Telemecanique lub

réwnowazny.
Wymagania dla indukcyjnego sygnalizatora krancowego opisano w pkt. 5.1.2.

5.1.3.2. kacznik

Projektowany rurocigg ttoczny nalezy potaczyC z istniejacg instalacjg poprzez wykonanie fgcznika.
W tym celu na istniejgcym rurociggu DN200 mm nalezy zabudowaé tréjnik segmentowy
réwnoprzelotowy 90° PE 100-RC SDR11 PN16 200%200x%200 mm a na projektowanym
rurociggu DN315 tréjnik segmentowy redukcyjny 90° PE 100-RC SDR11 PN16 DN
315x%315x%225 mm.
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Rozbudowa systemu retencjonowania sciekéw na terenie oczyszczalni $ciekéw w Zyweu.

Na odcinku tgczgcym istniejgcy rurocigg DN200 z projektowanym rurociggiem DN300 nalezy

zabudowa¢ zasuwe nozowgq reczng VNA 200 firmy WEY lub réwnowazng spetniajgcg ponizsze
parametry techniczne:
- liczba zasuw n=1szt

- $rednica @ = 200 mm
Wymagania dla zasuw nozowych opisano w pkt. 5.1.2.

Zasuwe nalezy wyposazy¢ w indukcyjny sygnalizator krancowy typu Telemecanique lub

réwnowazny.
Wymagania dla indukcyjnego sygnalizatora kracowego opisano w pkt. 5.1.2.

Za zasuwg zainstalowa¢ tacznik montazowy kotnierzowy do osiowej kompensacji dystansu
montazu, stabilizowany, DN200 PN16 produkcji AVK lub réwnowazny spetniajgcy ponizsze
parametry techniczne:

- liczba tgcznikow n =1 szt.

- Srednica @ = 200 mm

Za zasuwg oznaczong na rys. 3 symbolem 7MVO01 (zasuwa projektowana wg. odrebnego opracowania)
zainstalowac fgcznik montazowy kotnierzowy do osiowej kompensacji dystansu montazu,

stabilizowany, DN200 PN16 produkcji AVK lub réwnowazny spetniajgcy ponizsze parametry

techniczne:
- liczba tgcznikow n =1 szt.
- Srednica @ = 200 mm

Wymagania dla tgcznikéw montazowych kotnierzowych do osiowej kompensacji dystansu montazu

opisano w pkt. 5.1.2.

Za zasuwg oznaczong na rys. 3 symbolem 7MV02 (zasuwa projektowana wg. odrebnego opracowania)
zainstalowac gcznik montazowy kotnierzowy do osiowej kompensacji dystansu montazu,

stabilizowany, DN300 PN16 produkcji AVK lub réwnowazny spetniajgcy ponizsze parametry

techniczne:
- liczba tgcznikow n =1 szt.
- Srednica @ = 300 mm

Wymagania dla tgcznikéw montazowych kotnierzowych do osiowej kompensacji dystansu montazu:
- konstrukcja z pierscieniem dociskowym uszczelki;

-  standardowa regulacja osiowa + 60 mm;

- stal pokryta powtokg z farby epoksydowej wg WIS 4-52-01;

- Sruby, nakretki i prety stabilizujgce ze stali 4.6 ocynkowanej i pasywowanej;
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Rozbudowa systemu retencjonowania sciekéw na terenie oczyszczalni $ciekéw w Zyweu.

- opcjonalnie $ruby, nakretki i prety ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej;
- owiercenie kotnierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2).

5.1.3.3. Rurociag ttoczny zewnetrzny

Rurocigg ttoczny zewnetrzny (na odcinku od pompowni wod retencyjnych do komory rozdziatu przy
osadniku wstepnym) wykona¢ z rur TYTAN Typ 3 PE 100-RC PN16 SDR11 DN315 mm oraz
tukéw gietych PE 100-RC SDR11 DN315 mm firmy Kaczmarek Ilub réwnowaznych

spetniajgcych ponizsze parametry techniczne:

- dtugosc¢ rur L=183,0m
- $rednica rur @ = 315 mm
- liczba tukéw 90° n =4 szt
- liczba tukéw 60° n=2szt
- liczba tukéw 30° n=1szt.

Wymagania dla rur DN 315 mm:
- certyfikat DIN CERTCO na zgodnos¢ ze standardem PAS 1075;

- warstwa wewnetrzna Scianki z PE100-RC, warstwa zewnetrzna z PP.

6. WYTYCZNE WYKONAWCZE

6.1. Roboty ziemne

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt ziemnych reguluje
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

str. 8



Rozbudowa systemu retencjonowania sciekéw na terenie oczyszczalni $ciekéw w Zyweu.

Do robét ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopow dla réznego rodzaju instalacji najczesciej

wystepujg zagrozenia takie jak:

- zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie Scian wykopu;

- wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny budowlanej (tyzka
koparki), obsunigcie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie sie;

- spadanie na pracujacych w wykopie bryt ziemi, kamieni.

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe zabezpieczenie

Scian wykopu poczawszy od gtebokosci 1,0 m.

Zabezpieczenie $cian wykopu o gtebokosci powyzej 1,0 m zapewnia sie przez:

- wykonanie wykopu ze $cianami pochylonymi (skarpowanie);

- wykonanie umocnien pionowych $cian.

Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osunieciem sie gruntu. Bezpieczny kat

nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntéw $redniospoistych kat nachylenia wynosi ok.

45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien by¢ nie wigkszy niz kat stoku naturalnego.

Wykopy o $cianach pionowych muszg mieC umocnienia wykonane przez rozparcie lub podparcie.

Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkoSci wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania

wykopu.

W kazdym przypadku prowadzenia robot ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wymagan:

- w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci trzykrotnej gtebokosci
nalezy wykonac¢ spadki umozliwiajgce odptyw wéd deszczowych od wykopu;

- sprawdzac skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po dtuzszej przerwie w pracy
oraz przed kazdym rozpoczeciem robdt montazowych w wykopie;

- likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z wykopu
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia;

- wykonywac bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow;

- nie skladowa¢ materiatéw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu ze
Scianami obudowanymi;

- sktadowac¢ materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu;

- zachowac bezpieczne odlegtosci wykopdw od istniejgcych budowli;

- kazdorazowe zakonczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania wykopow;

-  kazdorazowe rozpoczecie robot wymaga sprawdzenia stanu wykopdw.

Przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczng zwigzang

z pracg maszyn. Przed rozpoczeciem robdét nalezy zapoznac sie z dokumentacjg techniczng, dotyczaca

zakresu prac zwigzanych z catoscig inwestycji. Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t ziemnych

powinien zapozna¢ sie z mapg sytuacyjno-wysokosciowa, na ktorej widnieje projektowana sie¢

i istniejace uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne. Prowadzenie robot ziemnych

i montazowych w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych instalacji elektrycznych, gazowych itp. nalezy

prowadzi¢ w bezpiecznej odlegtosci, zgodnie z uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych
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urzadzen. Prace w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m i prace ziemne
prowadzone metodg bezwykopowg muszg by¢ wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod

nadzorem osoby znajdujacej sie nad wykopem.

6.2. Wykopy

Wykopy wykona¢ jako wasko przestrzenne umocnione. Nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na
koniecznoS¢ ostroznego wykonywania wykopdw ze wzgledu na podziemne przytgcza istniejgcego
uzbrojenia (gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne i elektryczne) oraz istniejgcy
drenaz. Niektére z nich moga by¢ nie naniesione geodezyjnie na planach sytuacyjno-wysokoSciowych
(dotyczy to w szczegdlnosci kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych oraz ich przylaczy). Przed
przystapieniem do prac nalezy tez uzyska¢ od uzytkownika terenu oraz wiasciciela uzbrojenia
podziemnego informacje o uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach. Istniejgce
uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W terenie, gdzie zasygnalizowano na planie
sytuacyjno - wysokoSciowym obecno$¢ uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzi¢ nalezy
wylacznie recznie, niezbedne sg probne wykopy reczne dla ustalenia doktadnej trasy uzbrojenia
podziemnego. Wszystkie prace ziemne w poblizu istniejacych sieci mogg by¢ wykonywane tylko za
wiedzg i zgodg oraz pod nadzorem zaktadu eksploatujgcego dane uzbrojenie. Wykonywane wykopy
nalezy zabezpieczyé przez ustawienie zapér, a w wypadku pozostawienia przej$¢ wykonac je
pomostami oporeczowanymi.

W godzinach nocnych oznakowaé wykopy lampami Swiecacymi kolorem czerwonym. Prace ziemne
wykonywac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP dotyczacymi wykonania i odbioru
robdt w zakresie gospodarki wodnej. O terminie przystgpienia do roboét ziemnych nalezy powiadomic
wszystkich uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych oraz uzgodni¢ warunki
prowadzenia i nadzoru robot. Ewentualne odwodnienie wykopdéw przewiduje sie drenazem roboczym

100 mm utozonym na podsypce piaskowo- zwirowej gr. 20 mm.

6.3. Ukladanie rurociggéw

W trakcie wytyczania wykopéw pod rurocigg nalezy uwzgledni¢ zalecenia zawarte w normach jak
rowniez warunki lokalne. SzerokoS¢ wykopu wytyczona tak, aby mozliwe byto wykonanie stosownego
zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych urzadzen. W trakcie uktadania przewodéw nalezy
utrzymaC wykop w stanie suchym i zabezpieczy¢ go przed naptywem wody gruntowej. Warstwa
stanowigca bezposrednie podtoze rury o odpowiedniej no$nosci ma duze znaczenie dla trwatosci
i prawidtowego dziatania rurociggu. Dno wykopu nalezy wykonac z okreslonym na profilach spadkiem
i unikac naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. W przypadku naruszenia jej nalezy dno
wyréwnac za pomocg odpowiedniego materiatu i zagesci¢ grunt do pierwotnego stanu.

Rury kanalizacyjne faczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe.

Projektowany rurocigg ukfada¢ na podsypce z piasku grubo$ci 10 cm, a nastepnie obsypa¢ warstwami
15-20 cm na catej szerokosSci wykopu, zageszczajac kazdg warstwe. Rurocigg zasypac piaskiem do

uzyskania min. 15 cm przykrycia nad rurociggiem o stopniu zageszczenia wg zmodyfikowanej metody
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Proctora 95% ZMP. Pozostatg czeS¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym, warstwami grubosci 20 cm,
zageszczajac kazdg mechanicznie do 95% ZMP.

Nalezy tez zwrdci¢ szczegdlna uwage na istniejgce uzbrojenie, szczeg6lnie wode i energie elektryczng.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy jednak ponownie wystgpi¢ do uzytkownika terenu

i wiascicieli instalacji o aktualizacje lokalizacji ich uzbrojenia.

6.4. Odpompowanie wody z wykopow

W przypadku wystgpienia wody gruntowej lub przedostania sie wody deszczowej do wykopu nalezy
wode odpompowac z uprzednio zatozonych w dnie wykopu studzienek odwadniajacych, z kregéw
betonowych badz tworzywowych @600 mm, o wysokosci 0,6 m. Pompowanie mozna prowadzi¢
pompami spalinowymi dwuprzeponowymi tzw. zabkami lub pompami od$rodkowymi MS 100.
Zabezpieczenie wykopéw w gruntach bez wody gruntowej mozna wykonal przez zastosowanie

typowych stalowych przestawnych obudéw stalowych.

6.5. Préba szczelnosci

Kanalizacja ci$nieniowa wykonana jest w technologii rur PE tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe.
Technologia ta zapewnia catkowitg szczelnoS¢ pracy kanalizacji sanitarnej.

Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Przed przystgpieniem do préb
szczelnosci nalezy dokona¢ odbioru utozenia kanalizacji, tj. gteboko$¢ utozenia, liniowoS¢ oraz
prawidtowo$¢ wykonanego podfoza pod przewody. Badania szczelnoSci przewodéw powinny by¢

prowadzone z uzyciem powietrza lub z uzyciem wody.

6.6. Odbudowa nawierzchni drég wewnetrznych

Nawierzchnie asfaltowg drdg wewnetrznych nalezy wycigC pitg mechaniczng i recznie usungé
nawierzchnie oraz podbudowe. Szeroko$¢ ciecia winna wynikac z przyjetej szerokosci wykopu.

Do odtworzenia nawierzchni asfaltowej przyjeto nastepujgco:

- 3 cm - warstwa Scieralna z mieszanek mineralno — bitumicznych asfaltowych;

- 4 cm — warstwa wigzgca z mieszanek mineralno — bitumicznych asfaltowych;

- 20 cm - podbudowa pomocnicza z naturalnego kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie lub ttucznia kamiennego.

6.7. Odtworzenie zieleni

Przed robotami ziemnymi nalezy zebra¢ warstwe humusu, sktadowac jg oddzielnie separujac od
gruntu z wykopdéw. Nastepnie po zakonczeniu robét dla odtworzenia zieleni nalezy przewidziec:

-  plantowanie z zageszczeniem wykopu;

- humusowanie na grubosci 10 cm;

- obsianie trawg.

Na trasie wykonanych przewodéw winien pozostaC wolny teren o szerokosci do 1,0 m

z kazdej strony bez zadrzewien, krzewdw i elementéw matej architektury.
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UWAGI KONCOWE

wytyczenie trasy przewodéw nalezy wykona¢ w nawigzaniu do osnowy geodezyjnej, istniejgcych
obiektéw statych, granic parcel oraz linii zabudowy w oparciu o projekt zagospodarowania
terenu;

wszystkie roboty zwigzane z budowg przedmiotowych instalacji wykonywac zgodnie
z obowigzujgcymi  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, Polskg Normg PN-EN 1610, normami branzowymi, warunkami podanymi
w uzgodnieniach oraz przepisami BHP;

po zakonczeniu robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ inspekcje TV kanalizacji sanitarnej oraz
dokona¢ geodezyjnego pomiaru powykonawczego wykonanych instalacji;

wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac atesty;

prace winny by¢ wykonane zgodnie z postanowieniami prawa budowlanego;

Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepisow
i norm w odniesieniu do wszystkich, szczegétéw ktdre nie zostaty lub nie mogty by¢ w projekcie

omowione.

Specyfika projektowanego obiektu powoduje brak mozliwosci opisania urzadzen za

pomocg dostatecznie doktadnych okreslen stad w dokumentacji uzyto znakéw

towarowych. Projekt dopuszcza stosowanie urzgdzen réwnowaznych, ktére posiadajg nie

gorsze lub korzystniejsze parametry techniczne i jakoSciowe, a zastosowanie ich w zaden sposéb nie

wptynie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan technicznych przewidzianych w dokumentacji.

Ustala sie nastepujace kryteria oceny rownowaznos$ci urzgdzen:

technologia pracy tozsama;

Srednice wlotéw/wylotdw tozsame;
wydajnosci/przepustowosci nie wiecej niz + 1,5%;
ciSnienia/wysokosci podnoszenia tozsame;
masa urzgdzenia nie wiecej niz + 10%;

moc zainstalowana nie wiecej niz + 10%;
zuzycie mediow nie wiecej niz + 1%;

typ ochrony nie gorszy;

klasa szczelnoSci nie gorsza;

wykonanie materiatowe nie gorsze;
zabezpieczenia antykorozyjne nie gorsze;
uzyskiwane efekty technologiczne nie gorsze;

pozostate zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Nie dopuszcza sie do stosowania rozwigzan prototypowych ani opartych o inne rozwigzania

techniczne.
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8. WYKAZ PROJEKTOWANYCH MATERIALOW

ZESTAWIENIE ARMATURY | MATERIALOW

INSTALACJA TECHNOLOGICZNA WEWNATRZ POMPOWNI

poz. nazwa materiat ilos¢
1 Pompa Flygt z pétotwartym wirnikiem o mocy 9 kW, DN200 Zeliwo 1 kpl.
2 Zwezka dwukotnierzowa DN300/200 PN16 zeliwo sferoidalne 1 szt.
3 Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy DN300 PN10 zeliwo sferoidalne 1 szt.
Zasuwa nozowa VNA 300 firmy Wey z napedem recznym DN300 PN6 i Zeliwo/stal
4 . . . 1 kpl.
sygnalizatorem krancowym nierdzewna 1.4404
5 Tuleja kotnierzowa DN315 PE100 SDR11 PN16, kotnierz ze stali PE100 / stal 5 Kol
nierdzewnej DN315 PN16 nierdzewna 1.4301 Pl
6 Kolano 90° PE 100-RC SDR11 DN315 PE 100-RC 4 szt.
7 Rura PE-HD 100 PN16 SDR11 DN315 PE-HD 100 12,4 m
8 Kréciec dwukotnierzowy DN200 PN16 L=300 mm zeliwo sferoidalne 2 szt.
Zasuwa nozowa VNA 200 firmy Wey z napedem recznym DN200 PN10 Zeliwo/stal
9 : . . . 2 kpl.
i sygnalizatorem krancowym nierdzewna 1.4404
tacznik montazowy kotnierzowy do osiowej kompensacji dystansu .
10 montazu DN200 PN16 Zeliwo / stal 3 kpl.
11 | Zwezka dwukotnierzowa DN350%200 PN10 L=300 mm zeliwo sferoidalne 1 szt.
12 | Zwezka stalowa DN350%300 L=330 mm stal Tirgoszna 1 szt.
. ° stal nierdzewna
13 | Kolano hamburskie 45° DN300 14301 2 szt.
- stal nierdzewna
14 Rura stalowa Dz323,9*3,0 14301 0,60 m
Trojnik segmentowy redukcyjny 90° PE 100-RC SDR11 PN16
15 DN315x315%225 PE 100-RC 1 szt.
16 Tuleja kotnierzowa DN200 PE100 SDR11 PN16, kotnierz ze stali PE100 / stal 6 Kol
nierdzewnej DN200 PN16 nierdzewna 1.4301 P
Trojnik segmentowy réwnoprzelotowy 90° PE 100-RC SDR11 PN16
17 DN200x200x200 PE 100-RC 1 szt.
tacznik montazowy kotnierzowy do osiowej kompensacji dystansu .
18 montazu DN300 PN16 Zeliwo / stal 1 kpl.
19 | Przejscie szczelne taficuchowe DN315/DN400 EPDM 1 kpl.
stal nierdzewna
20 Rura stalowa 355,6*3,0 1.4301 0,40 m
21 | Kotnierz spawalniczy ptaski DN350/355,6 PN16 stal Tirgoszna 4 szt.
RUROCIAG TEOCZNY ZEWNETRZNY
29 Rura TYTAN Typ 3 PE 100-RC PN16 SDR11 DN315 PE 100-RC 183,0 m
(z warstwg usuwalng PE/PP)
23 | tuk giety 90° PE 100-RC SDR11 DN315 PE 100-RC 4 szt.
24 | kuk giety 60° PE 100-RC SDR11 DN315 PE 100-RC 2 szt.
25 | tuk giety 30° PE 100-RC SDR11 DN315 PE 100-RC 1 szt.
26 | Przejscie szczelne tancuchowe DN315/DN400 EPDM 1 kpl.
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SZCZEGOL POSADOWIENIA RURY KANALIZACYJINEJ

Zageszczona zasypka piaskowa

gr. min 20 cm

Zageszczona obsypka piaskowa

Rzedna wg profilu o

Zageszczona podsypka piaskowa

Rura

gr.min 15 cm

jna @315 PE

Zadanie;

Rozbudowa systemu retencjonowania Sciekéw na terenie oczyszczalni $cigkw w Zywcu

Adres inwestycii

Zywiec, ul. Bracka 66, dz. 11065/4

Projektowat: Podpis: | Temat:

inz. Michat Adamczyk Profil podtuzny zewnetrznego rurociqgu tfocznego.

up. nr:

MAP /0452 /PW0S /13

Sprawdzajqcy: Podpis: | Inwestor:

mgr inZ Jacek Grzegorzek Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kandlizacji Sp. z o.0.
up. nr: ul. Bracka 66, 34-300 Zywiec
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mgr inZ. Pawe! Mazurek

X1.2023

1:100/1:100

2




Przekroj A-A

Przekroj B-B

v
v
v
v
s
s
S
v
v
v
v
S
s
S
v
v
v
v
S
s
s
v
s
v
v
s
s
S
v
v
_ = 16 PROJ. ZASUWA 7MVO1 /
oSS s e (WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA) //
v
7
] \ [ N s
PROJ. ZASUWA 7MV02 7
22 (WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA) g
PROJ. ZASUWA 7HV03 2 o g
/|
/ 9 0 ora. ~N /
v 256,20 . 23 B g
/ )
// g 2 8 10 /8 (11 12 d /5 7 7 6 s/ g
// 1 \ LT ’ \ \ N //
1350 - N
o — | o % 9 o
. L = s " 188,20 S
/ // WUl 5 < 4 /
7 7 7 7 - 77 7 77 77 77 - 77 ~ 77 77 77 77 77 77 77
///// //////////////////////////////// c_y// ////// ////// ////// ////// ////// ////// ////// /// s/, ////// /// % ///// ////// ////// ////// i’y
////////////////// S S S S S S sS S sSSsSS s oSS s S S S S S SSSSsSSS s
s 7S s s 7S s S S SN S S S S S s oSS S S S S S S s
/////// ////// /////////////////////////////////////////////////////// /////////// ///////// ///////////////
Widok ]
IAOK Z gory r ;.
_-—
L RS1-RS2: ODCINEK ISTNIEJACEJ L
1 INSTALACJI DO DEMONTAZU
<N <N
S v 7/ 1 / v v v
///// . s /////// s s s ey ///
0 " s S s / y # s e
v
o 20 21 91,30 g 7
v
// 9’ RS1 | 2t RS2 //
// ?r_ j q 4 //
S S PROJ. ZASUWA THV08 /( ; N /]
// g -~ ZASUWA DN350 Q Kierunek tfoczenia $ciekow 29,50 //
s (MATERIAL Z DEMONTAZU) | \*® 13 Vi 13 X — 6 g
7S — — I ! I3 © 7/
o o =7 - ;;Ff,L,f,f‘ ’T“Lg’l’*’& ,,,,,,,,,,,,,,, N —— + ,,,,, 3) § s
/ —/ 1 j“\ ! = / // )
e 217 '21\12 7 = " s
1 v
PROJ. ZASUWA 7HV09 9/ TROJNIK 350/350/350 S s ’ //
) 255 90 ) (MATERIAL Z DEMONTAZU) = s i 2,
1 ' 7 §
~ ’ //
ZASUWA THVO7 (MONTAZ SYGNALIZATORA 7 /
KRANCOWEGO WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA) 7 g s M~
ZASUWA THVOS (MONTAZ SYGNALIZATORA \ 7 - 7 73
KRANCOWEGO WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA) 7/ ) 3
v
/ N
ZASUWA THV05 (MONTAZ SYGNALIZATORA S ~
KRANCOWEGO WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA) o g
| ZASUWA THV04 (MONTAZ SYGNALIZATORA v o
/ KRANCOWEGO WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA) S ™~
o // @8 o
v Y
/ ‘S N
s/ 7 by
/ i =
v v
v/ v
v v
v v
g s/,
s/, v
- 7 7 7
/ v v v v v v v v v v
L ////// ////// //////////////////////////////////////////////////////////
v v
/// _ s ’ ///////////////////////////////////////////////////
" ////////ﬂ:r/////////// ////////////////////////////////////
v /
v
v ok
i
— /
v
v
g ZESTAWIENIE ARMATURY 1 MATERIALOW
/s poz. nazwa materiaf ilos¢
ya N Hl
/j bz 1 Pompwa z pdfotwartym wirnikiem o mocy 9 kW, DN200 zeliwo T kpl.
6 /19
s \ 7 2 Zwezka dwukofnierzowa DN300,/200 PN16 zeliwo sferoidclne 1 stt.
4 ()
A - L — 3 Zawdr zwrotny kulowy kofnierzowy DN300 PN10 ieliwo sferoidalne 1 szt.
s T -
g Z 4 Zasuwa nozowa DN300 PN6 z napedem recznym i sygnalizatorem kraficowym mefde‘z‘gv?nu/fﬂ[)ﬂr 1 kpl.
. g i Zasuwa nozowa DN300 PNE z napedem elektrycznym i sygnalizatorem kraficowym zeliwo / stal 1 1ol
A Q A (wg. odrebnego opracowania) nierdzewna 1.4404 '
. el 5 [Tulejo kofnierzowa DN315 PEI00 SORTI PN16, kofrierz z¢ stal mierdzeune] DN315 PNt | PE100 / stal 5 kpl,
g — nierdzewna 1.4501
7 g > 6 Kolano 90" PE 100-RC SDR 11 DN315 PE 100-RC 4 szt.
/ v
o 7 s Il 7 Ruro PE-HD 100 P16 SOR 11 DN3I5 PE-HD 100 124 m
/ v v v
2 [ ‘ [ s g g g s 8 Krdciec dvukofnierzowy DN200 PN16 [=300 mm ielivo sferoidalne 2 st
// g 7/] /7.] 7 rf/ /T/ //// ’ 9’ 7 7 ’ /// i
4 4 4 4 9 Zasuwa nozowa DN200 PN10 7 napgdem recznym i sygnalizatorem kraficowym zelivo / stal 2 kpl.
nierdzewna 1.4404
Zasuwa nozowa DN200 PN10 z napedem elektrycznym i sygnalizatorem kraficowym seliwo / stal
0 p yeznym 1 syg / 1 kol
: (wg. odrebnego opracowania) nierdzewna 1.4404 '
O w 10 Lacznik montazowy kofnierzowy do osiowej kompensacji dystansu montazu DN200 PN16 seliwo/stdl 3 kpl.
1 Zwezka dwukotnierzowa DN350x200 PN10 =300 mm zeliwo sferoidalne 1 sit.
12 |Zweska stolova DN3S0:300 (=330 mm stal ?‘jg%szm st
13 Kolono harnburskie 45st. DN300 sl ertzenno 252t
14 Ruro stolowo Dz323,9%30 stal nierdzeuna 060 m Oznaczenia:
14301 projektowany rurocigg ssqcy
15 Trojnik segmentowy redukeyjny 90st. PE 100-RC SDR1T PN16 DN315x315x225 PE 100-RC 1 sz, ——— projektowany rurocigg tioczny
e istniejqey rurocigg do demontazu
) : : [ : PET00 / stdl e lementy z demontazu do ponownego wykorzystania
f tali nierd DN200 PN16 6 kpl.
16 Tulejo kofnierzowa DN200 PE100 SDR1T PN16, kofnierz ze stali nierdzewne; ierdzena 14301 n istiejgod nfrstrukuro v pompown ¥Gd retencypych
17 Tr6jnik segmentowy réwnoprzelotowy 90st. PE 100-RC SDR11 PN16 DN200x200x200 PE 100-RC 1 szt Zadanie:
. ] i . - ] ] Rozbudowa mu retencjonowania Sciekbw na terenie zczalni Sciekow w Zywu
) 0CZyS
18 Lqcznik montazowy kofnierzowy do osiowej kompensacii dystansu montazu DN300 PN16 zeliwo, stal T kpl.
Adres inwestycii:
19 Przejscie szczelne faricuchowe DN315/DN400 EPDM T kpl. Zywiec, ul. Bracka 66, dz. 11065/4
. stal nierdzewna Projektowat: Podpis: | Temat:
0 Rura staowo J55,63,0 1.4301 040 m :I'; rz‘r'_‘?h‘" Adamezyk Instalacja technologiczna w budynku pompowni wod
2 Kolnierz spawalniczy plaski DN350,/355,6 PNIG ol erdzewng tnt VAP /0452/PHOS /13 retencyjnych
22 Przeplywomierz elektromagnetyczny DN200 (wg. odrebnego opracowania stal weglowa/NBR 1 szt. Sprawdzajgcy: Podpis: I"_"?St_on . L. o
Y ey ug odetrego op ) Fgove/ mgr inz. Jacek Grzegorzek Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociqgdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
23 Przeplywomierz elektromagnetyczny DN300 (wg. odrebnego opracowania) stal weglowa/NBR 1 sit. gEK/n‘ISQG/PWOE/H ul- Bracka 66, 34-300 Zy'"ec
Opracowa: Podpis: | Data: Skala: Nr rys.:
mgr inz. Natalia Byrdy X1.2023 1:50 1
mgr inz. Pawe! Mazurek




