DROMIK Ustugi projektowe i nadzory 82 - 500 KWIDZYN ul. WIEJSKA 65

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CHODNIKA Z PLYTEK CHODNIKOWYCH 50X50 - PLYTKI BETONO-
WE INWESTOTA

ADRES INWESTYCIJI :  CHODNIKI NA TERENIE GMINY KWIDZYN

INWESTOR : URZAD GMINY KWIDZYN

ADRES INWESTORA : 82-500 KWIDZYN UL. GRUDZIADZKA 30

BRANZA :  DROGOWA

SPORZADZIL. KALKULACIJE : W.KRUPA, upr. nr 1575/E1/90
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WYKONAWCA : INWESTOR :
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



chodnik z ptytek 50x50 2.kst PRZEDMIAR ROBOT

Lp.\ Podstawa\ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem

REMONT CHODNIKA Z PLYTEK BETONOWYCH 50X50 - PLYTKI CHODNIKOWE INWESTORA

1 CHODNIK Z PLYTEK BETONOWYCH 50X50

—_—

KNR 2-31 |Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych 50x50x7 ¢cm na podsypce |m2
d.1]0815-02 piaskowej

1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-31 [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni-  |m?
d.1/0101-01 kéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w kory- |m?2
d.1]0104-07 cie lub na catlej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji z betonu B-15- grubo$¢ warstwy |m?2
d.1]0109-03 po zageszczeniu 10 cm
Krotno$¢ = 0.833
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
5|/KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z m?2
d.1]0502-06  |wypelnieniem spoin piaskiem - ptytki chodnikowe Inwestora
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-31 |Transport materiatdéw z rozbidrki na odlegtos¢ do 5 km w miejsce t
d.1/1509-06  |wskazane przez Inwestora
1*1*0.2*%1.7 t 0.340
RAZEM 0.340
7/KNR 2-21 |Prace porzadkowe - przywrocenie terenu do stanu poprzedniego. hu- |m?
d.1]0404-01 musowanie, posianie trawy
analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 3043




