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DROMIK Usługi projektowe i nadzory 82 - 500 KWIDZYN ul. WIEJSKA 65

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DRÓG ŚRÓDPOLNYCH - WARSTWA PODSYP-

KI PIASKOWEJ
ADRES INWESTYCJI   :     DROGI NA TERENIE GMINY KWIDZYN
INWESTOR   :     URZĄD GMINY KWIDZYN
ADRES INWESTORA   :     82-500 KWIDZYN UL. GRUDZIĄDZKA 30
BRANŻA   :     DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     W.KRUPA, upr. nr 1575/El/90
DATA OPRACOWANIA   :     grudzień  2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
grudzień  2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



"D
R

O
M

IK
"

utwardzenie naw. dróg śródpolnych w-wapodsypki piaskowej.2KST.KSTPRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DRÓG ŚRÓDPOLNYCH - WARSTWA PODSYPKI

1 WARSTWA PODSYPKI PIASKOWEJ
1

d.1
KNR 2-31
0106-03
0106-04
analogia

Warstwa podsypki piaskowej zagęszczana mechanicznie - warstwa 10
cm grubości po zagęszczeniu

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za
każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 3043


