DROMIK Ustugi projektowe i nadzory 82 - 500 KWIDZYN ul. WIEJSKA 65

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCII :  UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DROG SRODPOLNYCH GRUZEM LUB PO-
SPOLKA

ADRES INWESTYCIJI :  DROGI NA TERENIE GMINY KWIDZYN

INWESTOR : URZAD GMINY KWIDZYN
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BRANZA :  DROGOWA
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NORMA PRO



utwardzenie naw. drog srédpolnych pos. i gruz.2.KST PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DROG SRODPOLNYCH POSPOLKA I GRUZEM
1 WARSTWA PODSYPKI PIASKOWEJ
1|KNR 2-31 |Warstwa podsypki piaskowej zageszczana mechanicznie - warstwa 10 |m2
d.1/0106-03 cm grubosci po zageszczeniu
0106-04  |Krotno$¢ = 0.1
analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2 NAWIERZCHNIA Z GRUZU BETONOWEGO KRUSZONEGO
2|KNR 2-31 |Nawierzchnia z gruzu betonowego kruszonego frakcji 0/63 mm - war- |m2
d.2|/0204-03 stwa grubos$ci po zaggszczeniu 15 cm
0204-04
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3 NAWIERZCHNIA Z POSPOLKI
3|KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - warstwa jezdni roz$cielana mechanicznie - |m?2
d.3]0202-07 grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm
0202-08
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 3043




