DROMIK Ustugi projektowe i nadzory 82 - 500 KWIDZYN ul. WIEJSKA 65
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI Z PLYT ZPLYT AZUROWYCH TYPU MEBA
ADRES INWESTYCIJI : TEREN GMINY KWIDZYN

INWESTOR : GMINA KWIDZYN

ADRES INWESTORA : 82-500 KWIDZYN UL. GRUDZIADZKA 30

BRANZA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : grudzien.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

grudzien.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



wyk.naw. z ptyt MEBA. plyty nowe Inw. 2KST.KST PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ jo.m. \ Poszcz. Razem
REMONT NAWIERZCHNI Z PLYT BETONOWYCH "MEBA" -plyty inwestora
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1{KNR 2-01 |Roboty ziemne - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, $rednio 25 |m3
d.1]0201-05 cm, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 5 km
1.0*1.0%0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
2|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2
d.1]0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
analogia
1.0*1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2 NAWIERZCHNIA Z PLYT MEBA
3|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku, wykonanie i zaggszczanie mechanicz- |m?2
d.2/0104-07 ne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 20 cm
0114-06
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 2-31 [Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych typu MEBA m?2
d.2|0502-04
analogia
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6/KNR 2-01 |Wypehienie otworéw w ptytach MEBA mieszankg humusu i nasion |m?2
d.3]0510-01 traw do 2/3 wysokosci plyt wraz z zaggszczeniem
analogia
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
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