DROMIK Ustugi projektowe i nadzory 82 - 500 KWIDZYN ul. WIEJSKA 65
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 8 CM KOLORO-
WEJ - KOSTKA NOWA

ADRES INWESTYCIJI :  CHODNIKI I MIEJSCA POSTOJOWE NA TERENIE GMINY KWIDZYNA

INWESTOR : GMINA KWIDZYN

ADRES INWESTORA : 82-500 KWIDZYN UL. GRUDZIADZKA 30

BRANZA :  DROGOWA

SPORZADZIL. KALKULACIJE : W.KRUPA, upr. nr 1575/E1/90

DATA OPRACOWANIA : grudzien 2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

grudzien 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



nawierzchnia z kostki 8 cm-k.nowa.2KST.KST PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 8§ CM-KOSTKA BRUKOWA NOWA
1 KOSTKA BETONOWA GRUB. § CM
1{KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m?2
d.1]0101-01 kéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w kory- |m?2
d.1]0104-07 cie lub na catlej szeroko$ci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
d.1{0109-03  |niu 10 cm
Krotno$¢ = 0.833
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
4|/KNNR 6 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm na podsyp- |m2
d.1]0502-03 ce cementowo-piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem
analogia
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 3043




