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Szanowni Wykonawcy,

dotyczy: i)ostqpowania nr DZ.271.97.2019 pn. ,,Modernizacja energetyczna budynkéw A-VII, T-VII, M-I,
M-III, M-IV, M-V, M-VII, M-VIII w ramach zadania Projekt pn. »Modernizacja energetyczna wojewddz-
kich budynkéw uzyteczno$ci publicznej”, nr RPMP.04.03.03-12-1165/17 wspotfinansowany przez Unie
Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewodztwa Maltopolskiego na lata 2014-2020, 4 O Priorytetowa Regionalna polityka
energetyczna, Dziatanie 4.3 Poprawa efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkanio-
wym, Poddzialanie 4.3.3 Gieboka modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej — inwe-
stycje regionalne” — pytania Wykonawcéw i odpowiedzi Zamawiajgcego

1. WPFU dla budynku M-VII Zamawiajacy opisat dla oéwietlenia wymoég zastosowania
nowoczesnych energooszczednych opraw typu LED z elementami automatyki BMS. Dla
pozostatych budynkéw nie opisano tego wymagania. Prosimy o potwierdzenie Zamawiajgcego

ze zdalne sterowanie owietleniem podstawowym wymagajacym poprowadzenia dodatkowego ,
nowego okablowania wewnatrz budynku bedzie realizowane wytaczenie w budynku M-VII.

2. W odpowiedziach na pytania z poprzedniego przetargu (dotaczone do obecnie trwajacego
postepowania) Zamawiajacy w odpowiedzi na pytanie 125 (dotyczacego monitoringu
o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego) stwierdzit ze nalezy zastosowa¢ oprawy ze zdalnym
monitoringiem tam gdzie jest to mozliwe (bez niszczenia architektury wewnatrz budynku).
Prosimy o doprecyzowanie, w ktérych budynkach jest to wymagane (pamietajac o koniecznosci
doloZenia nowego dodatkowego okablowania do spetniania funkcji monitoringu zdalnego), czy
Wykonawca ma kierowa¢ sig analogicznymi zapisami PFU z zakresu oéwietlenia podstawowego
i wyceni¢ zdalny monitoring opraw awaryjnych i ewakuacyjnych tylko w budynku M-VIJ?

3. W zaleznosci od architektury obiektu oraz minionego czasu od modernizacji w danym
obiekcie Zamawiajacy posiada rézne systemy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Jedne sg
zintegrowane razem z oprawami oéwietlenia podstawowego w innych s3 rozdzielone na osobne
oprawy. W zwiazku z powyzszym prosimy o informacje jaki spos6b wykonania o$wietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy zastosowa¢ na modernizowanych obiektach, czy
zintegrowany z oprawami podstawowymi, czy tez osobny rozdzielony podziat.

4. Zamawiajgcy w udostgpnionej dokumentacji oraz dolaczonych odpowiedziach na pytania z
poprzedniego postgpowania przetargowego wskazat koniecznoéé wykonania modernizacji
o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego. Zwracamy uwage, ze w zadnym udostepnionym
dokumencie nie podane iloéci opraw dla Wykonawcéw do wyceny tego zakresu (tak jak to
zrobiono w zakresie opraw o$wietlenia podstawowego). Bez odniesienia si¢ Wykonawcow do
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jednolitych wytycznych takich jak: iloSci punktéw oswietlenia awaryjnego i é!)vékuacyjnego
poziom wycen przyjety przez Wykonawcéw moze byé zupetnie odmienny i z bardzo duzg
rozbiezno$cia. W zwigzku z powyiszym w celu umozliwienia prawidtowej wyceny, zréwnania
szans Oferentéw oraz mozliwoéci spelnienia oczekiwan stawianych przez Zamawiajgcego na

.
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etapie realizacji prosimy o podanie ilo$ci P(')‘p‘raw o$wietlenia dwaryjnego i ewakuacyjnego w
rozbiciu na poszczeg6lne budynki.

5. Prosimy o potwierdzenie Zamawiajacego ze stolarka okienna na budynku A VI, ktéry jest pod
ochrong konserwatora ma zostaé wykonana zgodnie z PFU tj. w technologii PCV.

6. Prosimy o potwierdzenie Zamawiajacego ze w ramach modernizacji budynku M V1i], ‘ktéry jest
pod ochrong konserwatora, prace do wykonania przez Wykonawce dotycza tylko docieplef
czesci elewacji opisanych w PFU.

Odp.
Ad. 1
Instalacje BMS do opraw oswietlenia podstawowego nalezy wykonaé dla budynkow wyszczegolnionych w
audytach i PFU.
Ad. 2
Nalezy wykonaé¢ monitoring opraw awaryjnych i ewakuacyjnych we wszystkich budynkach objetych za-
kresem termomodernizacji.
Ad. 3
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepi-
sami.
Ad. 4
W audytach i PFU sa podane ilosci wszystkich opraw znajdujacych si¢ na poszczeg6lnych budynkach. Do-
kladna ilos¢ opraw ewakuacyjnych i awaryjnych bedzie okreslona na podstawie dokumentacji projektowe;
ktora wykona Wykonawca. .
Ad.5
Wszystkie prace oraz materiaty dotyczace budynkéw zabytkowych A-VII i M-VIII nalezy uzgodnié¢ z Miej-
skim Konserwatorem Zabytkow.
Ad. 6
Zakres modernizacji budynku M-VIII okresla PFU i audyt.

Z powazaniem
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