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I. CZESC OPISOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO - ARCHITEKTURA:

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia jest remont instalacji centralnego ogrzewania oraz
docieplenia stropu poddasza budynku Matopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Osrodek w Krakowie, przy ul. Garbarskiej 1w Krakowie.

Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia istniejagcego sposobu uzytkowania
jakim jest budynek uzytecznosci publicznej. Planowany remont nie wplynie na program
funkcjonalny, nie ulegng zmianie podstawowe parametry techniczne budynku jak:
powierzchnia zabudowy, kubatura, powierzchnia uzytkowa, wysoko$¢ budynku, konstrukcja
oraz nachylenie potaci dachowej, szeroko$¢ 1 wysokos¢ elewacji, ilos¢ kondygnacji.

Projektowane zamierzenie @ budowlane nie ingeruje w istniejace
zagospodarowanie terenu.

Zakres prac:

- remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang grzejnikow;

- uzupetnienie tynkdw 1 malowanie w miejscu prowadzonej instalacji;

- zdjecie gornych warstw posadzkowych stropu poddasza, do poziomu deskowania;

- ocieplenie stropu poddasza nieuzytkowego welng mineralna;

- wykonanie podtogi technicznej z ptyt OSB na legarach, nad projektowanym

ociepleniem poddasza;

2. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe przegrod budowlanych.

1 STROP NAD PIETREM na belkach drewnianych
- Palac + Oficyna cze¢$¢ wschodnia

- ptyta OSB na legarach 2,2Cm
- pustka powietrzna 2cm
- termoizolacja z welny mineralnej miedzy legarami 20 cm
- legary 4/22 cm w rozstawie co 80 cm, 22 cm

€0 2-3 m deski poprzeczne usztywniajace
- folia budowlana -
- deskowanie — istniejace
- belki stropowe drewniane — istniejace
- deskowanie — istniejace
- tynk wewngtrzny na trzcinie — istniejacy




la STROP NAD PIETREM na belkach drewnianych
— Oficyna cze$¢ zachodnia

- ptyta OSB na legarach 2,2cm
- pustka powietrzna 2cm
- termoizolacja z welny mineralnej miedzy legarami 20 cm
- legary 4/15 cm w rozstawie 80 cm, 15cm

€0 2-3 m deski poprzeczne usztywniajace
- folia budowlana -
- deskowanie — istniejace
- belki stropowe drewniane — istniejace
- deskowanie — istniejace
- tynk wewnegtrzny na trzcinie — istniejacy

2 | STROP NAD PIETREM gestozebrowy — Palac

- ptyta OSB na legarach 2,2cm
- pustka powietrzna 2cm
- termoizolacja z welny mineralnej migdzy legarami 20 cm
- legary 4/22 cm w rozstawie co 80 cm, 22 cm

€0 2-3 m deski poprzeczne usztywniajace
- folia budowlana -
- ptyta stropowa — istniejaca
- tynk wewnegtrzny na trzcinie — istniejacy

Opracowanie:

mgr inz. arch. Dorota Szostak

Krakow, luty 2023 r.



~ Strop na belkach drewnianych:
\ - zdjecie gornej warstwy cegiet na zasypie,
do gérnej warstwy deskowania;
- docieplenie stropu i wykonanie podtogi technicznej
z ptyt OSB na legarach.

H m._.xo_u2>_uv_m._.xm_s:mcm_rmn:n_.mizmmzﬁr
- Patac + Oficyna cze$¢ wschodnia

- ptyta OSB na legarach 2,2¢cm
- pustka powietrzna 2cm
- termoizolacja z wetny mineralnej miedzy legarami 20 cm
- legary 4/22 cm w rozstawie co 80 cm 22 cm
- folia budowlana -

7 " - deskowanie - strop istniejgcy
- belki drewniane 23,5/24 - istniejace

- deskowanie - strop istniejacy

- istniejacy tynk wewnetrzny na trzcinie

* H. STROP NAD PIETREM na belkach drewnianych
a - Oficyna czesé zachodnia
- ptyta OSB na legarach 2,2cm
- pustka powietrzna 2cm
- termoizolacja z wetny mineralnej miedzy legarami 20 cm
oo - legary 4/15 cm w rozstawie co 80 cm 15cm

© - folia budowlana -

- deskowanie

- belki drewniane - istniejace

566

- deskowanie - strop istniejacy

77 I R — ) - istniejacy tynk wewnetrzny na trzcinie
.Nn . N STROP NAD PIETREM gestozebrowy - Patac
- ptyta OSB na legarach 2,2¢cm
- pustka powietrzna 2cm
- termoizolacja z wetny mineralnej miedzy legarami 20 cm
- legary 4/22 cm w rozstawie co 80 cm 22 cm
- folia budowlana -

ﬂ\. - plyta stropowa typu Akerman - istniejaca
- tynk wewnetrzny - istniejacy
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- plyta OSB na legarach 2.2 cm MALOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELL, ul.Garbarska 1, 31-131 Krakow
- pustka powietrzna 2cm
PROJEKTOWAL.:
- termoizolacja z wetny mineralnej (miedzy legarami) 20 cm mgr inz. arch. Dorota Szostak MPOIA/062/2021
-legary 4/22 cm w rozstawie co 80 cm,co 2-3 m poprzeczna 22 SPRAWDZAJACY: . )
deska usztywniajaca cm mgr inz. arch. Magdalena Matejko MPOIA/083/2011
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- ptyta stropowa typu Akerman - istniejgca = PROJEKT TECHNICZNY
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- WARSTWY STROPU NAD PIETREM
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EKSPERTYZA TECHNICZNA STROPU PODDASZA BUDYNKU MALOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ‘ STRONA
(MCDN) OSRODEK W KRAKOWIE PRZY UL. GARBARSKIEJ 1 3z

1. Informacje podstawowe

Temat: EKSPERTYZA TECHNICZNA STROPU PODDASZA BUDYNKU MALOPOLSKIEGO
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI (MCDN) OSRODEK W KRAKOWIE PRZY
UL. GARBARSKIEJ 1

Adres: UL. GARBARSKA 1
DZ.NR 72; OBREB 119; KRAKOW SRODMIESCIE

Zamawiajacy: MALOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
UL. LUBELSKA 23, 30-003 KRAKOW

\ 2. Podstawa opracowania

[1] Umowa z Zamawiajacym.
[2] Wizja lokalna, odkrywki i pomiary wtasne wykonane w okresie styczen — luty 2023 .
[3] Dokumentacja fotograficzna.
[4] Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana.
[5] Dokumentacja archiwalna:
= Zakres odkrywek konstrukcyjnych niezbednych do wykonania ekspertyzy konstrukcyjnej budynku
gtéwnego i oficyny Patacu Tyszkiewiczow przy ul. Garbarskiej 1 w Krakowie, opracowana przez
mgr inz. Janusza Zamarskiego w 2009 roku.
= Ekspertyza techniczna dotyczaca mozliwosci rozbudowy i przebudowy oraz zmiany sposobu
uzytkowania Patacu Tyszkiewiczdw usytuowanego przy ul. Garbarskiej 1 w Krakowie, opracowana
przez mgr inz. Janusza Zamarskiego.
[6] Normy i literatura techniczna.

| 3. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg: strop poddasza nieuzytkowego z dostepem z klatek
schodowej w budynku Patacu Tyszkiewiczéw przy ul. Garbarskiej 1 w Krakowie oraz strop poddasza
nieuzytkowego z dostepem z klatek schodowej w budynku oficyny Patacu Tyszkiewiczow przy ul. Garbarskiej
1 w Krakowie (fot.1).

B YNEKPA .‘. 4 >

Fot. 1 Lokalizacja budynkdw objetych opracowan/em




EKSPERTYZA TECHNICZNA STROPU PODDASZA BUDYNKU MALOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI STRONA
(MCDN) OSRODEK W KRAKOWIE PRZY UL. GARBARSKIEJ 1 4221

Celem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego stropéw poddaszy wraz z opinig dotyczacq
mozliwosci wykonania na nich izolacji termiczne;.
Opracowanie swym zakresem obejmuije:
— Wwizje lokalng, ogledziny i odkrywki miejscowe stropéw poddaszy;
— ocene stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych;
— ocene mozliwosci wykonania warstwy izolacji termicznej na stropach poddaszy;
— whnioski i zalecenia korcowe.

\ 4. Opis ogolny obiektu

\ 4.1. Stan istniejacy

Budynek Patacu Tyszkiewiczow

Budynek o dwdch kondygnacjach naziemnych (parter, | pietro), podpiwniczony z poddaszem
nieuzytkowym (strychem). Obiekt wzniesiony na rzucie zblizonym do prostokata z dwoma ryzalitami od strony
zachodniej mieszczacymi klatki schodowe. W ryzalicie przy narozniku potudniowo-zachodnim trjbiegowa
wspornikowa klatka schodowa, prowadzaca z poziomu piwnie na pietro. W ryzalicie przy narozniku pétnocno-
zachodnim trojbiegowa klatka schodowa zapewniajgca komunikacje pomiedzy piwnicami a poddaszem. Dach
gtéwnej bryty budynku oraz obu ryzalitbw dwuspadowy, kryty blachg tytanowo-cynkowg, W narozniku
potudniowo-wschodnim budynek posiada sze$cioboczne] wiezyczke. Wiezyczka jest nakryta hetmem
dzwonowatym, szesciopotaciowym podbitym blachg tytanowo-cynkowa.

Konstrukcja budynku tradycyjna: $ciany murowane z cegty; stropy nad piwnicami ceramiczne
(sklepienia murowane z cegty petnej); stropy nad parterem w przewazajacej czesci budynku ptaskie ptytowe
ceramiczne typu Kleina z cegly petnej murowane na belkach stalowych, w czesci budynku strop Zelbetowy
prefabrykowany typu WPS utozony pomiedzy belkami stalowymi; strop poddasza (rys. 1) drewniany belkowy
rozpiety jest pomiedzy $cianami podtuznymi oraz poprzecznymi (w rejonie klatki schodowej umieszczonej w
ryzalicie potudniowo-zachodnim), w cze$ci potnocno-zachodniej poddasza istnieje fragment stropu
Zlokalizowana o ok. 0.20 m ponizej pozostatego czesci poddasza (fragment ten zostat wykonany jako
gestozebrowy strop typu Ackermana). Belki drewniane o przekroju ok. 23x24 cm (18x26cm) w rozstawie co
ok.1,0-1,15 m. Uktad warstw na podstawie wykonanych odkrywek miejscowych (fot. 2) pokazano na rysunku 2.
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Rys. 1 Ukfad no$nych stropu poddasza w budynku patacu.




EKSPERTYZA TECHNICZNA STROPU PODDASZA BUDYNKU MALOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI STRONA
(MCDN) OSRODEK W KRAKOWIE PRZY UL. GARBARSKIEJ 1 5z21

Fot. 2 Odkrywki warstw wykoriczeniowych w stropie poddasza budynku Pafacu.

1 STROP NAD PIETREM na belkach drewnianych | I | I | | | |

- Palac + Oficyna cze$¢ wschodnia ]
- cegla + zasyp 10-12 cm '
- deskowanie 4cm i E

- belki drewniane 23/24 - istniejgce
- deskowanie - strop istniejgcy

- istniejacy tynk wewnetrzny na trzcinie

JI— N

Przekréj podtuzny

Rys. 2 Opis ukfadu warstw stropowych w stropie poddasza budynku patacu na podstawie wykonanej miejscowej odkrywki
i dokumentacji archiwalnej [5].

Budynek oficyny

Budynek o dwéch kondygnacjach naziemnych (parter, | pietro), w cze$ci podpiwniczony, z poddaszem
nieuzytkowym (strychem). Obiekt dwuskrzydtowy, rzut budynku zblizony w ksztatcie do litery ,L”. Dachy obu
skrzydet dwuspadowe.




EKSPERTYZA TECHNICZNA STROPU PODDASZA BUDYNKU MALOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI STRONA

(MCDN) OSRODEK W KRAKOWIE PRZY UL. GARBARSKIEJ 1 6221

Konstrukcja budynku tradycyjna: $ciany murowane z cegty; stropy nad piwnicami ceramiczne
(sklepienia murowane z cegly petnej); stropy nad parterem ceramiczne na belkach stalowych; stropy nad |
pietrem drewniane, belkowe, oparte na podtuznych $cianach no$nych (rys.3). Wedtug dokumentacji archiwalnej
[5] belki drewniane w stropie poddasza o przekroju ok. 22x26 cm w rozstawie co ok. 0,90m. Uktad warstw na
podstawie wykonanych odkrywek miejscowych (fot. 3) pokazano na rysunku 4 (cze$¢ zachodnia poddasza).

Uktad warstw na deskowaniu gérnym w czesci wschodniej analogiczny jak w budynku Patacu.

|

iy

strop gestozebrowy.
ile stropu | wykonanle podiogl
&) z plyt OSB na legarach,

{

|
=

|

| { I f—
L f 1 | ]

|
) | | I
Pud?iaszefnle upytkowe 71
I [ | |

1a STROP NAD PIETREM na belkach drewnianych l I | I | I I I

- Oficyna cze$€ zachodnia

- cegta + zasyp 15-18 cm I

deskowanie 4 cm

belki drewniane - istniejace

- deskowanie - strop istniejacy

stniejacy tynk wewnetrzny na trzcinie

Rys. 4 Opis ukfadu warstw stropowych w stropie poddasza budynku patacu na podstawie wykonanej miejscowej odkrywki
i dokumentacji archiwalnej [5].
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4.2. Stan projektowany

W zwigzku z planowanym dociepleniem stopéw poddaszy w budynku Patacu i budynku oficyny planuije sie:
rozbiorke istniejgcych posadzek z cegly uktadanej na ptask na deskowaniu gornym; usuniecie zasypow
z deskowania gornego; wykonanie warstwy izolacji termicznej z wetny (gr. 20 cm); wykonanie podtogi
technicznej (zabezpieczajacej warstwe izolacji termicznej) z ptyt OSB na legarach drewnianych. Uktad warstw
stropowych po planowanym dociepleniu przedstawiono na rysunkach 5 i 6.

Planowane prace termomodernizacyjne i remontowe nie zmieniajq dotychczasowego sposobu
uzytkowania strychdéw — poddasza budynku Patacu i budynku oficyny pozostajg nieuzytkowe.

poprzeczna deska usztywniajaca

1 STROP NAD PIETREM na belkach drewnianych -

Patac + Oficyna czes¢ wschodnia
- ptyta OSB na legarach 2,2cm
- pustka powietrzna 2cm
- termoizolacja z wetny mineralnej miedzy legarami 20cm
- legary 4/22 cm w rozstawie co 80 ¢cm, co 2-3 m 22 em

- folia budowlana

deskowanie - strop istniejgcy

ne 23,5/24 - istniejgce

p istniejgcy

- istniejgcy tynk wewnetrzny na trzcinie

Przekrdj podiuzny

Rys. 5§ Opis ukfadu projektowanych warstw stropowych w stropach poddaszy budynku patacu oraz cze$ci wschodniej budynku

deska usztywniajaca

oficyny.
1 STROP NAD PIETREM na belkach drewnianych 0 J Q_,_I_,r. Y YV T
d - Oficyna czgsc zachodnia i v -
- plyta OSB na legarach 2,2¢cm '
- pustka powietrzna 2cm L
- termoizolacja z wetny mineralnej 20cm Przekréj porzeczny
- legary 4/15 cm w rozstawie co 80 cm, co 2-3 m poprzeczna 15 em

- folia budowlana

- deskowanie

- belki drewniane - istniejgce

- deskowanie - strop istniejgcy

istniejacy tynk wewnetrzny na trzcinie

Rys. 6 Opis ukfadu projektowanych warstw stropowych w stopie poddasza w cze$ci zachodniej budynku oficyny.

Przekrdéj podtuiny
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\ 5. Obliczenie statyczno-wytrzymatosciowe

\ 5.1. Obciazenia stropu poddasza nad budynkiem Patacu Tyszkiewiczéw - stan istniejacy

Obcigzenie state stropu (wartosci charakterystyczne):

— Cegta na ptask

— Zasyp4cm

— Deskowanie 4 cm

— Belka stropowa 24x24 cm
— Deskowanie 3.2 cm

1,26kN/m2
0,48 kN/m?
0,26 kN/m?
wg przekrojow elementow
0,18 kN/m2

— Tynk na trzcinie 2-3 cm 0,45 kN/m?
2,63 kN/m?2
Obcigzenia zmienne stropu:
- Strych (poddasze nieuzytkowe) 1,20 kN/m?
5.2. Obciazenia stropu poddasza nad budynkiem oficyny - istniejace
Obcigzenie stropu (wartosci charakterystyczne):
— Cegta na ptask 1,26kN/m2
— Zasyp7cm 0,84 KN/m?
— Deskowanie 3.2 cm 0,18 kKN/m?

— Belka stropowa 22x26¢m
— Deskowanie 2,5 cm

wg przekrojoéw elementow
0,16 kN/m2

— Tynk na trzcinie 2-3 cm 0,45 kN/m?
2,89 kN/m?

Obcigzenia zmienne:
- Strych (poddasze nieuzytkowe) 1,20 kN/m?2

5.3. Obciagzenia stropu poddasza nad budynkiem Patacu Tyszkiewiczéw — po odciazeniu i dociepleniu

Obcigzenie stropu (wartosci charakterystyczne):

— Deskowanie/ptyta OSB 2.2 cm na legarach

— Wetna mineralna 20 cm o max. ciezarze y=1 kN/m3
— Deskowanie 4 cm

— Belka stropowa 22x26cm

— Deskowanie 3.2 cm

0,25 kN/m2
0,20 kN/m?
0,26 kN/m2
wg przekrojow elementow
0,18 kN/m?

— Tynk na trzcinie 2-3 cm 0,45 kN/m2
1,34 kN/m2

Obcigzenia zmienne stropu:
- Strych (poddasze nieuzytkowe) 1,20 kKN/m?
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5.4. Obcigzenia stropu poddasza nad budynkiem oficyny — po odciazeniu i dociepleniu
Obcigzenie stropu (wartosci charakterystyczne):

— Deskowanie/ptyta OSB 2.2 cm na legarach 0,25 kN/m?

— Wetna mineralna 20 cm o max. ciezarze y=1 kN/m3 0,20 kN/m2

— Deskowanie 3.2 cm 0,18 kN/m2

— Belka stropowa 22x26cm wg przekrojow elementow

— Deskowanie 2,5 cm 0,16 kKN/m2

— Tynk na trzcinie 2-3 cm 0,45 kN/m2

1,26 kN/m?2

Obcigzenia zmienne stropu:

- Strych (poddasze nieuzytkowe) 1,20 KN/m?

5.5. Strop poddasza w budynku Patacu - stan istniejacy

DANE:
Geometria:
Belka jednoprzestowa
Rozpieto$¢ przesta [=5,88m
Szeroko$¢ podpor b, =200 mm
Belka w obiekcie starym, remontowanym
Przekro;:
Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos¢ b =240 mm
Wysokos¢ h =240 mm
Materiat:
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
Obciazenia:
Obcigzenie state g« = 3,02 kN/m
Uwzgledniono ciezar wiasny
Obcigzenie zmienne qx = 1,38 kN/m; wo =0,70; w,=0,30
Klasa trwania obcigzenia zmiennego: Sredniotrwate
_ Poziom przytozenia obcigzenia:  na gornej powierzchni
ZALOZENIA:
Zatacznik krajowy: PN-EN (Polska)
Sytuacja obliczeniowa:  trwata
Klasa uzytkowania konstrukcji: 2
Kombinacje SGN STR utworzono wg tablica A.1.2(B), wzory 6.10a i 6.10b normy EN 1990
Uwzgledniono wptyw sit poprzecznych na przemieszczenia
WYNIKI wg PN-EN 1995-1-1:
Iz

A =576 cm*
Wy = 2304 cm®

—— Mq [kNm]
— R4 [kN]

Wy = 2304 cm®
Jy=27648emt  y

|
I
I
————e———
|
I
|
<
240

Jz = 27648 cm? ;
m =242 kg/m .
i
ziz "flﬂ;lll:'LTT'l_r'l'T'l_[‘l'T'l_l"l' 1- l“l'T'F]“I'T'F]“I’TI"%
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Wiasciwo$ci materiatowe drewna: 4
fcygo,k = 2,50 MPa; fm,k = 24,00 MPa; fv,k = 4,00 MPa
Ym = 1,3
Eo,mean = 11,00 GPa; Eo,05 = 7,40 GPa; Go,os = 0,46 GPa
P« = 350,0 kg/m®; Pmean = 420,0 kg/m?




EKSPERTYZA TECHNICZNA STROPU PODDASZA BUDYNKU MALOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
(MCDN) OSRODEK W KRAKOWIE PRZY UL. GARBARSKIEJ 1

STRONA
10z 21

Zginanie:

Decyduje kombinacja: K1: 1,35-state

kmod = 0,60; fm,y,d = kmod'fm,k / Ym = 11,08 MPa

Mg = 19,00 KNm;  Omyq = 8,25 MPa

O'm,y,d/fm,y,d =0,745 < 1
Warunek stateczno$ci - zwichrzenie:

element o przekroju kwadratowym/okragtym nie ulega zwichrzeniu
Scinanie:

Decyduje kombinacja: K1: 1,35-state

kmod = 0,60; fv,d = kmod'fv,k / Ym = 1,85 MPa

Voa=-12,93kN; S, =1728,00cm® ke =0,67

Tzd = Vza'Sy [ (Jykerb) = 0,50 MPa

724 = 0,50 MPa < f,4=1,85 MPa (27,2%)
Docisk na podporze:

Decyduje kombinacja: K1: 1,35-state

kmod = 0,60;  fce0d = Kmoa-feook / ym = 1,15 MPa

Rd = RA,d = 12,93 kN; kc,go = 1,00

Oc90d = Rd / (b'bp) = 0,27 MPa < kc,go'fc,go,d = 1,15 MPa (23,3%)
Ugiecie chwilowe:

Decyduje kombinacja: K10: state+zmienne A-B

Winst = 24,34 mm > Winstjim = 5880 / 300 = 19,6 mm (124,2%)
Ugiecie koricowe:

Decyduje kombinacja: K12: 1,8-state+1,24-zmienne A-B

kdef = 0,80

Win = 39,75 mm > Winim = 1,5-5880 /300 =29,4 mm  (135,2%)

5.6. Strop poddasza w budynku Patacu - stan projektowany

DANE:
Geometria:
Belka jednoprzestowa
Rozpietos¢ przesta [=588m
Szeroko$¢ podpor b, =200 mm
Belka w obiekcie starym, remontowanym
Przekroj:
Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos¢ b =240 mm
Wysokos¢ h =240 mm
Materiat:
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
Obcigzenia:
Obcigzenie state g« = 1,54 kN/m
Uwzgledniono ciezar wiasny
Obcigzenie zmienne qx = 1,38 kN/m; wo =0,70; w,=0,30
Klasa trwania obcigzenia zmiennego: Sredniotrwate
Poziom przytozenia obcigzenia:  na gornej powierzchni
ZALOZENIA:
Zatacznik krajowy: PN-EN (Polska)
Sytuacja obliczeniowa:  trwata
Klasa uzytkowania konstrukcji: 2
Kombinacje SGN STR utworzono wg tablica A.1.2(B), wzory 6.10a i 6.10b normy EN 1990
Uwzgledniono wptyw sit poprzecznych na przemieszczenia
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WYNIKI wg PN-EN 1995-1-1:
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Wy =2304 cm®
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Wihasciwo$ci materiatowe drewna:
fooox = 2,50 MPa; fmk = 24,00 MPa; f,x = 4,00 MPa
Ym = 1,3
EO,mean = 11,00 GPa; Eo,os = 7,40 GPa; Go,os = 0,46 GPa
Pk = 350,0 kg/m3; Prmean = 420,0 kg/m?
Zginanie:
Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-state+1,5-zmienne A-B
kmod = 0,80; fm,y,d = kmod'fm,k / Ym = 14,77 MPa
Mg =17,76 KNm;  Omyq=7,71 MPa
O'm,y,d/fm,y,d = 0,522 <1
Warunek stateczno$ci - zwichrzenie:
element o przekroju kwadratowym/okragtym nie ulega zwichrzeniu
Scinanie:
Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-state+1,5-zmienne A-B
kmod = 0,80; fv,d = kmod'fv,k / Ym = 2,46 MPa
Voa=-12,08 kN; S, =1728,00cm? ke =0,67
T2d = Vza Sy / (Jykerb) = 0,47 MPa
T,4=0,47MPa < f,4=2,46 MPa (19,1%)
Docisk na podporze:
Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-state+1,5-zmienne A-B
kmod = 0,80;  fco0,d = Kmoa'fegok / ym = 1,54 MPa
Rd = RA,d = 12,08 kN; kc,go = 1,00
0c90d = Ra/ (b-bp) = 0,25 MPa < Kegofeo0a = 1,54 MPa  (16,4%)
Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K10: statetzmienne A-B
Winst = 16,57 mm < Winstjim = 5880 /300 = 19,6 mm  (84,5%)
Ugiecie koricowe:
Decyduje kombinacja: K12: 1,8-state+1,24-zmienne A-B
kdef = 0,80
Win = 25,77 mm < Winjim = 1,5-5880 /300 =29,4 mm  (87,7%)

5.7. Strop poddasza w budynku oficyny - stan istniejacy

DANE:
Geometria:
Belka jednoprzestowa
Rozpietos¢ przesta [=525m
Szeroko$¢ podpor bo =200 mm
Belka w obiekcie starym, remontowanym
Przekrdj:
Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos¢ b =220 mm
Wysokos¢ h =260 mm
Materiat:
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
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Obcigzenia:

Obcigzenie state gk = 2,60 kN/m

Uwzgledniono ciezar wiasny

Obcigzenie zmienne qix = 1,08 kN/m; wo =0,70; w2 =0,30

Klasa trwania obcigzenia zmiennego: Sredniotrwate

Poziom przytozenia obcigzenia:  na gdrnej powierzchni
ZALOZENIA:

Zatacznik krajowy: PN-EN (Polska)

Sytuacja obliczeniowa:  trwata

Klasa uzytkowania konstrukcji: 2

Kombinacje SGN STR utworzono wg tablica A.1.2(B), wzory 6.10a i 6.10b normy EN 1990
WYNIKI wg PN-EN 1995-1-1:

—— Mg [kNm]
—Rq [kN]

Iz
A=572cm? !
Wy = 2479 cm?® |
Wy = 2097 cm? i
Jy =32223 om4 vl ;
|
I
1

<
260

Jz=23071 cm4
m =240 kg/m
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Wiasciwo$ci materiatowe drewna:
fooox = 2,50 MPa; fmk = 24,00 MPa; f,x = 4,00 MPa
Ym = 1,3
Eo,mean = 11,00 GPa; Eo,os = 7,40 GPa; Go,os = 0,46 GPa
Pk = 350,0 kg/m?; Prmean = 420,0 kg/m?
Zginanie:
Decyduje kombinacja: K1: 1,35-state
kmod = 0,60; fm,y,d = kmod'fm,k / Ym = 11,08 MPa
Mg = 13,19 kNm;  Omyq = 5,32 MPa
Omydlfmyq=0,480 < 1
Warunek statecznos$ci - zwichrzenie:
Mg = 13,19 kNm,  Omyq = 5,32 MPa
Ief = 5,24 m, kcrit = 1,000
Omyd =532 MPa < Kgitfmyqs = 11,08 MPa  (48,0%)
Scinanie:
Decyduje kombinacja: K1: 1,35-state
Kmod = 0,60; fv,d = kmod'fv,k / Ym = 1,85 MPa
V,4=-10,05kN; S, =1859,00 cm?® k= 0,67
Tzd = Vz,d'Sy / (Jy'kcr'b) =0,39 MPa
T4 = 0,39 MPa < f,4=1,85 MPa (21,3%)
Docisk na podporze:
Decyduje kombinacja: K1: 1,35-state
kmod = 0,60;  fce0d = Kmoa-feoox / ym = 1,15 MPa
Ri=Raa=10,05kN; keoo=1,00
Oc94d = Ra/ (b'bp) = 0,23 MPa < kegofegoa = 1,15 MPa  (19,8%)
Decyduje kombinacja: K10: statetzmienne A-B
Winst = 10,93 mm < Winstjim = 5250 /300 = 17,5mm  (62,4%)
Ugiecie koricowe:
Decyduje kombinacja: K12: 1,8-state+1,24-zmienne A-B
kdef = 0,80
Win = 17,98 mm < Winjim = 1,5:5250 /300 = 26,3 mm  (68,5%)
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5.8. Strop poddasza w budynku oficyny - stan projektowany

DANE:
Geometria:
Belka jednoprzestowa
Rozpietos¢ przesta 1=525m
Szeroko$¢ podpor b, =200 mm
Belka w obiekcie starym, remontowanym
Przekro;:
Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos¢ b =220 mm
Wysokos¢ h =260 mm
Materiat:
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
Obcigzenia:
Obcigzenie state gk = 1,14 kN/m
Uwzgledniono ciezar wiasny
Obcigzenie zmienne qx = 1,08 kN/m; wo =0,70; w,=0,30
Klasa trwania obcigzenia zmiennego: $redniotrwate
Poziom przytozenia obcigzenia:  na gbrnej powierzchni
ZALOZENIA:
Zatacznik krajowy: PN-EN (Polska)

Sytuacja obliczeniowa:  trwata
Klasa uzytkowania konstrukcji: 2

Kombinacje SGN STR utworzono wg tablica A.1.2(B), wzory 6.10a i 6.10b normy EN 1990
Uwzgledniono wptyw sit poprzecznych na przemieszczenia
WYNIKI wg PN-EN 1995-1-1:

—— Md [kNm]
A=572cm? [ —Rq[kN]
Wy = 2479 e |
Wz = 2097 cm?® |
Jy = 32223 om? vl d oo .
Jz=23071 em* .

|

1

<
260

m =240 kg/m
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Wihasciwo$ci materiatowe drewna:
feook = 2,50 MPa; fnx =24,00 MPa; f,x = 4,00 MPa
Ym = 1,3
EO,mean = 11,00 GPa; Eo,os = 7,40 GPa; Go,os = 0,46 GPa
Pk = 350,0 kg/m®; Pmean = 420,0 kg/m?
Zginanie:
Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-state+1,5-zmienne A-B
Kmoa = 0,80; fm,y,d = kmod'fm,k / Ym = 14,77 MPa
Mg = 11,02 kNm;  Omyq = 4,45 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,301 < 1
Warunek statecznos$ci - zwichrzenie:
Mg =11,02kNm,  Omyq=4,45 MPa
Ief = 5,24 m, kcrit = 1,000
Omyd = 4,45 MPa < Kgitfmya = 14,77 MPa  (30,1%)
Scinanie:
Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-state+1,5-zmienne A-B
Kmod = 0,80; fv,d = kmod'fv,k / Ym = 2,46 MPa
V.q=-840kN; S,=1859,00cm? ke =0,67
Tzd = Vza'Sy [ (Jykerb) = 0,33 MPa
T.¢=0,33 MPa < f,4=2,46 MPa (13,4%)




EKSPERTYZA TECHNICZNA STROPU PODDASZA BUDYNKU MALOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI STRONA
(MCDN) OSRODEK W KRAKOWIE PRZY UL. GARBARSKIEJ 1 14221

Docisk na podporze:

Decyduje kombinacja: K6: 0,85-1,35-state+1,5-zmienne A-B

Kmod = 0,80;  fco0d = Kmod*feook / ym = 1,54 MPa

Ri=Rad=840kN; keg0=1,00

Oc904d = Ra/ (b-bp) = 0,19 MPa < kcgo-feood = 1,54 MPa  (12,4%)
Ugiecie chwilowe:

Decyduje kombinacja: K10: statetzmienne A-B

Winst = 7,11 mm < Winstjim = 5250 / 300 = 17,5 mm  (40,6%)
Ugiecie koricowe:

Decyduje kombinacja: K12: 1,8-state+1,24-zmienne A-B

ket = 0,80

Win = 11,05 mm < Wpnjim = 1,5-5250 / 300 = 26,3 mm  (42,1%)

6. Ocena stanu technicznego

W trakcie wizji lokalnej zaobserwowano zarysowania na tynkach sufitow | pietra, co jest zjawiskiem
normalnym dla wieloletniej eksploatacji tynkéw wykonanych na trzcinie, ktadzionych na deskowaniu. Ogolnej
oceny stanu zachowania konstrukcji stropéw dokonano na podstawie lokalnie wykonanych odkrywek
stropowych (odstoniecie elementow konstrukcyjnych od gory) oraz na podstawie ogledzin makroskopowych
stropow od dotu.

Fot. 4 Zarysowania tynkow na sufitach | pietra.

Stan techniczny stropéw ocenia sie jako dobry — w miejscach wykonanych odkrywek nie stwierdzono
uszkodzen mechanicznych, $ladéw bytowania szkodnikéw drewna ani miejsc korozji biologicznej. Nalezy
jednak mie¢ na uwadze, ze wykonane odkrywki majg charakter miejscowy. Ostateczng decyzje dotyczaca
ewentualnej kwalifikacji belek drewnianych do wymiany nalezy podja¢ po ich odstonieciu w trakcie planowanych
prac termomodernizacyjnych i remontowych.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen statyczno - wytrzymatoSciowych w stanie istniejacym,
stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych ugie¢ belek stropowych (o okoto 35%) w stropie poddasza
budynku Patacu. Nosnos¢ wszystkich stropéw poddaszy (w budynku gtéwnym i oficynie) w stanie istniejgcym
zachowana.
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Planowane prace termomodernizacyjne i remontowe, obejmujgce usuniecie posadzek ceglanych i
zasypow z gornego deskowania oraz wykonanie warstwy izolacji termicznej z wetny mineralnej i nowej podtogi
technicznej z ptyt OSB/deskowania na legarach spowodujg odcigzenie drewnianych belek stropowych. W
przypadku odcigzenia stropdw, istniejace ugiecia w znacznej czeSci zostang zredukowane co moze
spowodowac pojawienie sie nowych zarysowan na tynkach sufitéw | pietra.

7. Wnioski i zalecenia

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i wykonanej analizy stwierdza sig, co nastepuije:

— na podstawie miejscowych odkrywek stropowych i ogledzin widocznych elementow konstrukcyjnych
stan techniczny stropdw poddaszy (w budynku Patacu i budynku oficyny) ocenia sie jako dobry
a planowane prace termomodernizacyjne i remontowe jako mozliwe do wykonania,

— w miejscach wykonach odkrywek nie stwierdzono ognisk korozji biologicznej, nadmiernych spekan
elementdw, oznak bytowania szkodnikow drewna. W przypadku odmiennych warunkéw konieczne
bedzie wykonanie projektu wzmocnienia / wymiany elementow konstrukcyjnych,

— na podstawie przeprowadzonych obliczen statyczno-wytrzymatosciowych wykazano, ze no$nos¢
stropdw w stanie istniejacym i projektowanym jest zachowana. W stanie istniejgcym stwierdzono
przekroczenia dopuszczalnych ugie¢ belek stropowych w budynku Patacu,

— planowane prace zwigzane z usunigciem posadzek ceglanych, likwidacjg zasypdw, dociepleniem
stropdw i wykonaniem podtogi technicznej (stosujac warstwy wykonczeniowe zgodne z opisem w
pkt. 4.2 ) spowodujg odcigzenie istniejacych stropdw,

— rozpoznanie konstrukcji stropébw poddasza miato charakter lokalny — na tej podstawie
przeprowadzono analize konstrukcji wszystkich stropéw, w przypadku odmiennych warunkdw — inne
gabaryty, rozpieto$¢ lub rozstaw belek, konieczna bedzie dodatkowa analiza nosno$ci elementow.

8. Uwagi koricowe

— W trakcie prowadzenia rob6t nalezy na biezgco kontrolowa¢ zachowanie sie konstrukcji. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek oznak stanu awaryjnego nalezy niezwtocznie skontaktowac si¢ z autorem
opracowania.

— Wykonane odkrywki majg charakter miejscowy. W trakcie realizacji remontu nalezy dokonaé ogledzin
i oceny stanu technicznego drewnianych belek no$nych po ich odstonigciu.

— W przypadku innego przekroju belek stropowych, badz niezgodnego z opisem ich rozstawu nalezy
powiadomi¢ Autordw opracowania.

— W przypadku stwierdzenia innych, nieuwzglednionych w opracowaniu warunkéw wykonania prac,
badz niezgodnego stanu faktycznego z opisem, nalezy skontaktowacé sie z autorem opracowania.

Opracowanie:
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mgr inz. Lukasz Slaga
upr. MAP/0219/PWBKb/16

mgr inz. Tomasz Sadowski

upr. MAP/0427/PWBKb/21

Krakow, luty 2023

ZALACZNIK 1 - UPRAWNIENIA | WPISY DO 1ZBY AUTOROW OPRACOWANIA
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A MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 czerwca 2016 1.
.| OKREGOWA
\NE| Z B A
U INZYNIEROW
1| BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0666/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pozn. zm.), § 101 § 12
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan L.ukasz Marian slaga
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 14.05.1988 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0219/PWBKb/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej \'\h \\)
drinz ZygmuntRawicki L FUURIR AVAPSY jL
2. Czlonek Sktadu Orzekajacego "
mgrinz. arch. Elzbieta Gabrys .00 Mk&, 7

1 4 E
3. Cztonek Skladu Orzekajgcego 4 -
mgrinz. Krzysztof Seweryn LKL /4/L ...........
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-]7Q-U8Z-RRR *

Pan tukasz Marian Slaga o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0337/16

adres zamieszkania ul. Wtoska 19/49, 30-638 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-22 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie wali ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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MALOPOLSKA Krakéw, 15 lipca 2021 1.
N OKREGOWA
NI Z B A

%{’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-0221/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynier6w budownictwa (zekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 2, art. 15a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333
z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Zbigniew Sadowski
magister inzZynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 20.09.1991 r. w Zawierciu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0427/PWBKb/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 7 2020 r.,

poz. 1333 z péin. zm.) stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 7 2020 r., poz. 1333 z péin. zm.),
uprawniajg do:
Do projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji

oraz architektury obiektu.

Zgodnie z art. 15 a ust. | w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
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UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z pézn. zm.), zwanej dalej ,.,K.p.a.”, odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zfozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przyshuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
kregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Marian Plachecki

2. Cztonek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Krzysztof Kozinski

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Zygmunt Rawicki

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Sadowski

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-8WK-HKB-7NR *

Pan Tomasz Zbigniew Sadowski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0426/21

adres zamieszkania ul. Zygmunta Glogera 67/23, 31-222 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-22 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.




