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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Opis roboét i charakterystyka obiektu przyjeto wg. Projektu architektoniczno-budowlanego ( + Korekta Inwestora luty 2024 r.) Aktualizacja
marzec 2024 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wszystkie materialy i urzadzenia, opisano bez wskazania znakéw towarowych lub ich pochodzenie .Szczegétowa charakterystyka materiatow,
opisana jest w Projekcie

Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé

Kosztorys PRZEDMIAR ROBOT - Docieplenie stropu poddasza budynku ( Patac i Oficyna )
Matopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MCDN) Osrodek w Krakowie, przy
ul. Garbarskiej 1 - Aktualizacja marzec 2024 r.

1 Element Roboty budowlane - remont stropu poddasza nad pietrem na belkach drewnianych (typ 1
+ 1A Palac 348 m2 + Oficyna 110 m2)
1.1 |KNRW Rozebranie podsypek izolacyjnych- zasypu na poziomie stropui poddasza, grubosci do 15 cm
401/609/3 |
Oficyna O . 110,000000]
RAZEM:: 458,000000|{m2 458,00
1.2 |KNRW Rozebranie polep z warstwy cegiet gr. 6 cm
401/440/1 m2 458,00
1.3 Wycena indywidualna- oczyszczenie odkrytego stropu drewnianego - sprawdzenie stanu technicznego
desek + niezbede uzupetnienia - impregnacja natryskowa grzybobdjcza desek i bali istniejgcych ( rodzaj
preparatu wg. projektu ) m2 458,00
1.4 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
202/606/1 m2 458,00
1.5 |KNRW Nowa podtoga na poddaszu z ptyt OSB 22 mm ( frezowane ) na legarach 4/22 cm w rozstawie 80 cm oraz ze
202/1121/1 wzmocnieniami poprzecznymi z desek grubosci 25'mm -( anaogia ), UWAGA : wypoziomowanie rusztu z
legaréw idesek +podktadkizpapy

........................................................................................................................................................................................ . 40,000000|
RAZEM:: 388,000000|m2 388,00
1.6 |KNRW Nowa podtoga na poddaszu z ptyt OSB 22 mm ( frezowane ) na legarach 4/15 cm w rozstawie 80 cm oraz ze
202/11211 wzmocnieniami poprzecznymi z desek grubosci 25°’'mm -( anaogia ), UWAGA : wypoziomowanie rusztu z

legaréw i desek + podktadki z papy

70,000000

RAZEM:: 70,000000{m2 70,00
1.7 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej (rodzaj wetny wg projektu lambda 0,033 W/mk
202/612/3 )grubos¢ warstwy 10 cm - pozioma miedzy legarami i deskami stropu z ptyt uktadanych na sucho, 1
warstwa m2 458,00
1.8 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej (rodzaj wetny wg projektu lambda 0,033 W/mk ) -
202/612/3 grubos¢ warstwy 10 cm - pozioma miedzy legarami i deskami stropu z ptyt uktadanych na sucho, 2
warstwa m2 458,00
1.9 Zabezpieczenie okna- drzwi- parapety okien oraz podtogi folig malarskg lub plytami ( pomieszczenia pod
remontowanym stropem ) kpl 1,00
1.10 |KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie stare; farby, sufity ( przyjeto 20 % powierzchni - tynk spekany lub uszkodzony )

oo B0 e . 91,600000]
RAZEM:: 91,600000|m2 91,60
1.11 |KNR 202/2601/5 |Doptata za przyklejenie w miejscach j.w.- warstwy siatki- analogia m2 91,60
1.12 |KNR 401/1204/8 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku -
sufity m2 91,60
1.13 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podioza pod malowanie, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 1-krotnie - sufity m2 91,60
1.14 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach , 2-warstwowa m2 91,60
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1.15 |KNR 401/1204/1 |Malowanie starych tynkéw, 2-krotne, farba akrylowo kompozytowa kolor wg. wyboru Inwestora - sufity m2 91,60
1.16 Mycie po robotach _ okna- drzwi-posadzki. kpl 1,00
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2 Element Roboty budowlane - remont stropu poddasza nad pietrem - gestozebrowy (typ 2 Patac 32
m2)
2.1 Wycena indywidualna- oczyszczenie stropu na poddaszu - sprawdzenie stanu technicznego + niezbede
uzupetnienia z wyréwnaniem powierzchni tynkiem lub zaprawag- i m2 32,00
2.2 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
202/606/1 m2 32,00
2.3 |KNRW Nowa podtoga na poddaszu z ptyt OSB 22 mm ( frezowane ) na legarach 4/22 cm w rozstawie 80 cm oraz ze
202/11211 wzmocnieniami poprzecznymi z desek grubosci 25°’'mm -( anaogia ), UWAGA : wypoziomowanie rusztu z
legaréw i desek + podkiadki z papy m2 32,00
2.4 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej (rodzaj wetny wg projektu lambda 0,033 W/mk
202/612/3 )grubos$¢ warstwy 10 cm - pozioma miedzy legarami i deskami stropu z ptyt uktadanych na sucho, 1
warstwa m2 32,00
25 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej (rodzaj wetny wg projektu lambda 0,033 W/mk ) -
202/612/3 grubos¢ warstwy 10 cm - pozioma miedzy legarami i deskami stropu z ptyt uktadanych na sucho, 2
warstwa m2 32,00
2.6 Zabezpieczenie okna- drzwi- parapety okien oraz podtogi folig malarskg lub plytami ( pomieszczenia pod
remontowanym stropem ) kpl 1,00
2.7 |KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, sufity ( przyjgto 30 % powierzchni - tynk spekany lub uszkodzony )
"""""" 9,600000
9,600000/m2 9,60
2.8 |KNR 202/2601/5|Doptata za przyklejenie w miejscach j.w.- warstwy siatki- analogia m2 9,60
2.9 |KNR 401/1204/8 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku -
sufity m2 9,60
2.10 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podioza pod malowanie, gruntowanie preparatem wzmacniajacym 1-krotnie - sufity m2 9,60
2.11 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach , 2-warstwowa m2 9,60
2.12 |KNR 401/1204/1 |Malowanie starych tynkow, 2-krotne, farba akrylowo kompozytowa kolor wg. wyboru Inwestora - sufity m2 9,60
213 Mycie po robotach _ okna- drzwi-posadzki. kpl 1,00
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3 Element Wywoéz i utylizacja gruzu
3.1 Koszt trasportu pionowego odpadéw z budowy i gruzu + odwo6z na wysypisko i utylizacja ( kontenery ok. 60
m3) m3 60,00
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jm Je Cena | Wartosé
.|Ciesle grupa Il r-g

,_
N

~N -

.| Tynkarze grupa lll r-g
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen), 1 039,07
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jm e Wartos¢
1.|Bale iglaste obrzynane 4/15 cm, kl. lll nasycone m3

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ |Cena| Wartos¢
1.|Srodek transportowy (1) m-g 29,29

S 2lWycigg T g 2114
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen), 50,43
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Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

PRZEDMIAR ROBOT - Docieplenie stropu poddasza budynku ( Patac i Oficyna ) Matopolskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli (MCDN) Osrodek w Krakowie, przy ul. Garbarskiej 1 - Aktualizacja marzec 2024 r.

1 Roboty budowlane - remont stropu poddasza nad pietrem na belkach drewnianych (typ 1 + 1A Patac 348 m2 +
Oficyna 110 m2)

2 Roboty budowlane - remont stropu poddasza nad pietrem - gestozebrowy (typ 2 Patac 32 m2)

3 Wywoéz i utylizacja gruzu

Suma elementéw kosztorysu
Razem PRZEDMIAR ROBOT - Docieplenie stropu poddasza budynku ( Patac i Oficyna ) Matopolskiego Centrun
Doskonalenia Nauczycieli (MCDN) Osrodek w Krakowie, przy ul. Garbarskiej 1 - Aktualizacja marzec 2024 r. nettc
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