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Tec/inicz 

1. Podstawa opracowania 
ŚWrĘTOKRZYSKI IJRZĄD WOJEWODZKI 

Umowa nr 55/20 15 zawarta 07.05.2015r wraz z aneksami pomi ędzyWiWwa 
Wydzi 	ifrastru..tury I Kozwou 

Słupia z siedzibą  w Nowej Słupi przy ul. Rynek 15, 

a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym PROENCO Sp. z o.o. z siedzibą  uIJ a 

30/10, 25-3 12 Kielce. 

2. Materialy wyj ściowe 

• Mapy sytuacyjno-wysoko ściowe w skali 1:500 

• Normy, przepisy oraz literatura techniczna dotycz ąca tematyki opracowania 

• Decyzja Nr 7/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 

21.05.2019r Znak: RGI. BD.6733.3.2019r 

• Warunki techniczne wydane Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z 

siedzibą  w Rudkach, ul. Górnicza 5 z dnia. 05.11 .2015r znak : RGKO Ś .703.114.2015 

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa S łupia na lokalizacj ę  sieci kanalizacyjnej z 

dnia 25.05 .2020r znak RGI.7230.2.23 .2020 

• Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach o braku konieczno ści 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.08.2018r znak: 

WOO-I.070.2.37.20 1 8.MK. 1.201 9.MK. 1 

o Opinia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 

29.08.2018r znak: ZATiRA.IA.5152.103.2018 

• Postanowienie Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego Nr17.4.2019 z dnia 

01.04.2019 znak MBA.753 1.4.17.201 9.PSA 

• Decyzja na lokalizacj ę  projektowanego przy łącza KD w pasie drogowym 

Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dnia 2019.11.19 

Znak: ŚZDW.434 1.474.1./0.201 9.U-WŚ .MZ 

• Starostwo Powiatowe w Kielcach. Uzgodnienie decyzji lokalizacji celu z dnia 

2019.03.29 Znak: RO-1.673.253.2019 

• Protokó ł  GN-III.6630.258.2020 narady koordynacyjnej z dnia 2020.04.22 
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3. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji wód deszczowych wraz z 

sięgaczami wpustów ulicznych na ulicy Ogrodowej w miejscowo ści Nowa S łupia, gmina 

Nowa S łupia - dotyczy obszaru w gestii Wojewody. 

Zadanie : budowa sieci kanalizacji wód deszczowych o d ługości ok 16,3 m z rur PVC 0300 

5N8. 

4. Istniej ący stan zagospodarowania terenu 

W zakresie istniej ącego uzbrojenia terenu na trasie projektowanej kanalizacji wód 

deszczowych występuje droga wojewódzka nr ew 1342/1,1342. Media w pobli żu to kable 

energetyczne niskiego napi ęcia, wodociąg oraz kanalizacja sanitarna, sie ć  gazowa. Teren 

przeznaczony pod budowę  kanalizacji deszczowej jest drog ą  wojewódzką . 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano sie ć  kanalizacji wód deszczowych w 

układzie grawitacyjnym. 

Kolektor zaprojektowano w pasie drogi wojewódzkiej. Równolegle do budowy kanalizacji 

sanitarnej wykonywana b ędzie budowa pozosta łych mediów tzn. sieci wodoci ągowej, 

kanalizacji sanitarnej, o świetlenia terenu i drogi osiedlowej. 

Projekt obejmuje sie ć  kanalizacji wód deszczowych. Kanalizacja zostanie w łączona 

do istniej ącego systemu kanalizacji deszczowej. 

Dla kolektorów grawitacyjnych zaprojektowano rewizyjne studzienki kanalizacyjne. 

Wszystkie prace ziemne w pobli żu i skrzyżowaniu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej 

wraz z innymi sieciami i przyłączami wykonać  ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego. 

Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej kanalizacji z urz ądzeniami energetycznymi 

wykonać  zgodnie z PN-E-05 100-1, PN-El 76-55 125. Wykopy w odleg łości mniejszej niż  5 m 

od urządzeń  podziemnych wykonywa ć  ręcznie i pod nadzorem ZEORK S.A. Rejonowy 

zakład energetyczny, Ostrowiec Świętokrzyski. 

Zestawienie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej: 

Długość  kolektorów: 

Grawitacja: 

- Grawitacja kana ł  nowy: 0300 PVC 	 16,3 mb. 
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ŚWOT 8  
wKJELC 

Wydzia ł  InfraStr1.lktY i Rozwoju 
X Wi Ękói Kielc 3, 25-516 Kece 

Ścieki odprowadzane będą  grawitacyjnie do istniej ącej studzienki (SIiąjdują tj 	idá342 1193 
NP 65iU2- 06  

działce 1342/2 oznaczonej SD1 o rzędnej 290,13/288,60 zlokalizowanej w drodze 

wojewódzkiej stanowiącej element sieci kanalizacji wód deszczowych. 

6. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz ęści zagospodarowania obiektu 

Projektowany kolektor jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje 

określonej powierzchni dzia łki czy tek dzia łek w ogóle. Pas terenu zaj ęty podczas budowy 

może wynosić  do 4 mb szeroko ści biorąc pod uwagę  głębokie wykopy 

z konieczno ścią  składowania dużych ilości ziemi wydobytych z wykopu. Średnio przyj ęto pas 

o szeroko ści 3 mb. 

7. Informacje dotyczące wpisu do rejestru zabytków oraz ochronie 

Trasa planowanej inwestycji zlokalizowana jest w strefie wyst ępowania stanowisk 

archeologicznych: w bezpo średnim sąsiedztwie ze stanowiskiem oznaczonymi w 

wojewódzkiej ewidencji zabytków jako Nowa S łupia 69 AZP 85- 67/387 oraz sąsiedztwie 

stanowiska : Nowa S łupia 70 AZP 85-97/3 88, o nie potwierdzonych jak dot ąd badaniami 

granicach, które mogą  zostać  naruszone w trakcie robót ziemnych tej inwestycji. W zwi ązku z 

powyższym niezbędne będzie zapewnienie przez inwestora badan' archeologicznych w formie 

nadzoru archeologicznego prac ziemnych na ca łym przebiegu inwestycji, celem zapewnienia 

ochrony zabytkom zdefiniowanym w art.3 pkt4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami(t.j Dz. U. Z 2017 r. poz.21 87 ze zm.). 

8. Dane okreś laj ące wplyw eksploatacji górniczej na dzialk ę  lub teren zamierzenia 

budowlanego znajduj ącego się  na granicach terenu górniczego 

Obszar inwestycji nie znajduje si ę  w zasięgu terenu górniczego, a zatem realizowane 

przedsięwzięcie nie podlega wymogą  sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 201 jr., 

Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. poz 2126 ze zm) 

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniej ących i przewidywanych zagrożeń  

dla środowiska 
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Projektowana sieć  kanalizacyjna nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na 

którym będzie realizowana. Kanalizacj ę  zaprojektowano z pominięciem istniej ącego 

drzewostanu. Przyj ęte w projekcie rozwi ązania eliminuj ą  wpływ obiektu na środowisko 

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 

Rury PCV łączone kielichowo gwarantuj ą  szczelność  sieci. Dla zapewnienia stabilno ści i 

pewności połączeń  rurowych, należy zagęścić  grunt pod każdym połączeniem, 

a boki połączenia obsypać  piaskiem z równoczesnym jego zag ęszczaniem. Ca ła sieć  przed jej 

oddaniem do eksploatacji poddana b ędzie próbom ci śnieniowym. 

Powyższe rozwiązania gwarantuj ą  pełne bezpieczeństwo instalacji dla środowiska gruntowo - 

wodnego. W przypadku awarii sieci kanalizacyjnej b ędzie istnieć  możliwość  wyłączenia 

uszkodzonego odcinka sieci, poprzez zamkni ęcie na studniach rewizyjnych. Szczelno ść  

połączeń  oraz ca łej sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji poddana b ędzie próbom 

ciśnieniowym. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie miejscowo ści Nowa S łupia. Przedsi ęwzięcie 

znajduje si ę  w granicach otuliny Świętokrzyskiego Parku narodowego, w zasi ęgu 

Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz oko ło 890 m na wschód od obszaru 

Natura 2000 Łysogóry PLH260002 

Inwestycja nie leży w obszarze Natura 2000 i jej realizacja nie b ędzie miała negatywnego 

wpływu na faunę  i florę  ze względu na lokalizacj ę  inwestycji wzdłuż  dróg gminnych. 

10. Inne konieczne dane wynikaj ące ze specyfiki,  charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

Obiekt budowlany, jakim jest sie ć  kanalizacji deszczowej jest obiektem nie 

skomplikowanym zarówno z uwagi na jego specyfikę , charakter i stopień  skomplikowania, 

jak wykonawstwo robót budowlanych. W trakcie realizacji robót nie stwierdzono 

występowania wody gruntowej. Nie przewiduje si ę  odwodnienia. 

11. Stan prawny gruntów wzdlu ż  trasy kanalizacyjnej 

Grunty, przez które przebiega trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej s ą  własno ścią  

gminy i znajdują  się  w pasach drogowych drogi gminnej - wewn ętrznej. Miejsce włączenia 

do studni zlokalizowanej w drodze wojewódzkiej dz. 1342/2. 

12. Warunki gruntowo wodne 
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Warunki gruntowo-wodne przedstawiono w odr ębnym QJ* ąEWÓDZKJ 

geotechniczna warunków posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej". 	w KIELCACH 
Wydział  InfraStfl1kt"1"Y Rozwoju 

al. IX Wieków Kieic 3, 2-516 Kieice 

teL 411342 16 89, fax 41/342 11 93 
13. Opis projektowanych rozwiązań 	 NIP 6570243056 

Projektowana sie ć  obejmować  będzie swym zasi ęgiem ulicę  Ogrodową  

w miejscowo ści Nowa S łupia, gmina Nowa S łupia. 

Kanalizacja odprowadzać  będzie ścieki z pasa drogi osiedlowej do kolektora 

zbiorczego kanalizacji wód deszczowych. 

Przy projektowaniu trasy kolektora uwzgl ędniono wymogi norm w zakresie 

dopuszczalnych odleg łości projektowanego kolektora od innych rodzajów uzbrojenia terenu. 

Projektowana sieć  kanalizacyjna w ca łości będzie zabezpiecza ła potrzeby drogowe w 

zakresie odprowadzenia wód deszczowych. 

Ułożenie przewodu kolektorów w stosunku do innych elementów uzbrojenia 

podziemnego zaprojektowano uwzgl ędniaj ąc minimalny dopuszczalny odstęp od zewnętrznej 

ścianki kolektora do zewn ętrznej powierzchni innych rodzajów sieci i tak odst ęp ten wynosi: 

o dla przewodu wodociągowego 1,5 m. 

• 1,5 m od słupów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 

Ponadto kolektor powinien być  usytuowany od innych obiektów zagospodarowania terenu 

w następujących minimalnych odleg łościach: 

• 15,0 m od pomników przyrody 

. 2,5 m od drzew 

Projektowany przewód prowadzony w pasie jezdni nie wymaga przeprowadzenia 

obliczeń  wytrzymałościowych związanych z możliwością  jego odkształcenia w przypadku 

spełnienia następuj ących warunków: 

• maksymalne przykrycie przewodów nie wi ększe niż  6 m. 

• minimalne przykrycie przewodu 1 m. przy obci ążeniu naziomu ruchem drogowym 

• wykonanie warstwy wyrównuj ącej i zasypki z piasku lub żwiru z ziarnami mniejszymi 

niż  0,75 mm w ilo ści nie większej niż  15 %. 

• Minimalne zagęszczenie zasypki zależnie od warunków obci ążenie powinno mie ścić  

się  w przedziale od 88 - 95% zmodyfikowanej próby Proctora. Dla gruntów 

- 	 niespoistych 85 - 93%. 

o rury są  gładkie i bez uszkodze ń  mechanicznych i deformacji kszta łtu przekroju 

poprzecznego 

14 
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o SDR rur z PCV nie jest wy ższy niż  44, a pod drogami o intensywnym ruchu SDR 34 

• największe. dopuszczalne odkszta łcenie początkowe bezpo średnio po zakończeniu 

robót nie przekracza 8 %. 

14. Kolektor grawitacyjny 

Przedmiotowe kolektory zaprojektowano z rur PCV SDR 41 kanalizacyjnych 

łączonych poprzez uszczelki wargowe o średnicy DN300mm. Budowa obejmuje wykonanie 

nowego kolektora dn 300 od studni SDO do SD3 L = 16,3 mb w pasie drogi woj eówdzkiej. 

Zaprojektowane przykrycie kolektora jest wi ększe od wymaganego norm ą  (głębokość  

przemarzania do 1,0 m). Ruroci ągi posadowiono poniżej granicy strefy przemarzania zgodnie 

z PN-84/B-1073 5. 

Na trasie kolektora grawitacyjnego w miejscach pod łączeń  przykanalików, załamań  

trasy oraz d łuższych odcinkach prostoliniowych przewidziano studzienki 01 000mm. 

Studnie przykryte będą  włazami systemowymi z wype łnieniem betonowym typu 

D400 wg normy PN-EN 124:2000. W łazy na studzienkach zlokalizowanych w pasach 

drogowych typu ci ężkiego D400. 

Całość  robót należy wykonać  zgodnie z norm ą  PN-92/B-01 707- instalacje 

kanalizacyjne. 

15. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót na okre ślonym odcinku należy: 

• zapoznać  się  z warunkami podanymi w protokole narady koordynacyjnej; 

• ustalić  wstępne po łożenie przewodów na podstawie planów syt.-wys; 

• wytyczyć  trasy kana łu; 

• zawiadomić  użytkowników istniej ących przewodów o planowanym terminie 

przystąpienia do robót; 

• ustalić  faktyczne usytuowanie i g łębokość  posadowienia istniej ącej infrastruktury 

podziemnej poprzez ich ręczne odkopanie z zachowaniem środków ostrożności 

odpowiednio do danego rodzaju przewodu. 

• W przypadku uszkodzenia przepustu w czasie przej ść  przez drogi, przepusty 

odbudować . 

LIPI 
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Roboty ziemne na sieci kanalizacyjnej nale ży wykonać  mec 	i ęcznie jako ;ÓDZKJ 

wykopy o ścianach pionowych z zabezpieczeniem ścian 
al IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 

z flOflTlą  BN83/883602. 	 41/342 16 29, fax 41 11 342 11 93 

15.1. Podłoże 
W miejscach gdzie grunty rodzime stanowi ą  piaski, piaski gliniaste oraz gliny 

piaszczyste przewiduje si ę  posadowienie kolektora bezpo średnio na pod łożu naturalnym po 

uprzednim jego przygotowaniu i wyrównaniu. 

Na pozosta łych odcinkach, projektuje si ę  wykonanie podłoża wzmocnionego z piasku 

bez frakcji pylastych, o grubo ści warstwy 20 cm. 

Zagęszczenie podłoża i podsypki nie powinno by ć  mniejsze niż  85 %. Minimalne 

zagęszczenie zasypki zależnie od warunków obci ążenie powinno mie ścić  się  w przedziale 

od 88 - 95% zmodyfikowanej próby Proctora. Dla gruntów niespoistych 85 - 93% 

zmodyfikowanej próby Proctora, przy czym warstwa podsypki o grubo ści 5 cm układana 

bezpo średnio pod przewodem. Pozwoli to na elastyczne u łożenie przewodu przy 

wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dog ęszczona podczas zag ęszczania zasypki wokó ł  

rury. Naturalne pod łoże oraz zasypka powinny spe łniać  wymagania w zakresie wskaźnika 

zagęszczenia is oraz wtórnego modu łu odkształcenia E2 takie same jak zasypka wykopu 

w miejscu wbudowania. 

15.2. Zasypanie wykopu 

15.2.1. Obsypka wokó ł  rury 

Grunt wypełniaj ący wykop na całej jego szeroko ści i na wysoko ści ułożonego 

przewodu należy wykonać  z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zagęszczenie powinno 

przebiegać  warstwami ręcznie lub lekkim sprzętem. Strefa ta ma najwi ększe znaczenie dla 

wytrzymałości przewodu, dlatego nie wolno dopu ścić  do wystąpienia pustych przestrzeni 

szczególnie w dolnej cz ęści rury, a zag ęszczenie powinno by ć  nie mniejsze ni ż  85 % 

zmodyfikowanej próby Proctora. Wska źnik zagęszczenia is tej warstwy nie mo że być  niższy 

niż  to wynika z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka 

winna być  wznoszona równomiernie. Grunt nale ży zagęszczać  niezwłocznie po wbudowaniu, 

- 	warstwami, o grubo ści dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotno ści zbliżonej do 

optymalnej w granicach 2 %. Niedopuszczalne jest uk ładanie gruntów w stanie 

upłynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprz ętu lekkiego, aby nie spowodować  

odkształcenia lub przemieszczenia przewodu. 
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Układanie rur dwuwarstwowe PE 100 + można wykonywać  bez wykonywania wokó ł  

przewodu obsypki piaszczystej, zgodnie z DTR producenta. Mo żna wykonać  obsypkę  

z gruntu rodzimego o (wielko ść  ziaren do 63mm). 

15.2.2. Zasypka 

Wykop nad rurą  20 cm powyżej wierzchu przewodu, nale ży zasypywać  gruntem 

piaszczystym, żwirem lub pospó łką  o ziarnach nie większych niż  20mm. Wymagane jest w tej 

strefie zagęszczenie takie jak dla obsypki wokó ł  rury. Do zagęszczania należy używać  tylko 

sprzętu lekkiego. Pozosta łą  część  wykopu wype łnić  gruntem niewysadzinowym. Zasypka 

winna być  wznoszona równomiernie, a grunt nale ży zagęszczać  niezwłocznie 

po wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest uk ładanie gruntów w stanie up łynnionym. 

Do zagęszczania warstw leżących do 1,0 m powyżej wierzchu przewodu należy używać  tylko 

sprzętu lekkiego, aby nie spowodowa ć  niezamierzonego odkszta łcenia przewodu. 

Po osiągnięciu właściwych parametrów zag ęszczenia warstwy mo żna przystąpić  do 

układania kolejnej warstwy. Ocenę  zagęszczenia dokonywa ć  na podstawie wskaźnika 

zagęszczenia Is. Minimalna odległość  prowadzenia robót w s ąsiedztwie obiektów 

budowlanych wynosi 3 m (budynki). W przypadku konieczno ści wykonywania robót 

w odległości mniejszej niż  podano wyżej to kierownik budowy winien zabezpieczy ć  na czas 

trwania robót fundamenty tych budynków przed ich uszkodzeniem w sposób zgodny 

z normami i przepisami (np. stosuj ąc i pozostawiaj ąc w wykopie deskowanie). 

Do odwodnienia wykopów na czas trwania robót przewiduje si ę  zastosowanie 

igłofiltrów tam gdzie zwierciad ło wody jest powyżej 0,5 m ponad dnem projektowanego 

wykopu należy igłofiltry usytuowane jednorz ędowo po jednej stronie wykopu. Tam gdzie 

zwierciad ło wód gruntowych jest mniej niż  0,5 m ponad dno wykopu podczas prowadzenia 

robót należy wykonać  tymczasowe odwodnienie wykopów za pomoc ą  wyprofilowanego 

w dnie wykopu rowu odwadniaj ącego lub drenażu bocznego i pomp elektrycznych-

odwadniaj ących. 

Przy zbliżeniach do słupów energetycznych wykopy nale ży prowadzić  ze szczególną  

ostrożnością, a prowadzenie tych robót powinno by ć  nadzorowane przez kierownika budowy 

i za zgodą  Rejonu Energetycznego z mo żliwością  czasowego wyłączenia sieci energetycznej 

na czas prowadzenia tych robót. 

16.Roboty montażowe 
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ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOeJEWÓL)L. 
w KIELCACH 

16.1. Rurociqgi 	 Wydział  Infrastruktury i Łozwui- 
ai. IX Wieków Kielc 3,25)-51.6 KJcE 

Rurociągi grawitacyjne 	 teL 41/342 16 89, fax 41/342 11 
NIP E57O243D5( 

Sieć  kanalizacyjną  zaprojektowano z rur PCV kanalizacyjnych, producent rur 

i kształtek renomowany. Montaż  rur wykonywać  zgodnie z zaleceniami zawartymi w 

instrukcji montażu opracowanej przez producenta rur. Uk ładanie przewodów PCV kielichami 

w kierunku przeciwnym do spadku dna nale ży rozpocząć  od najniższego punktu. Przewody 

należy układać  zgodnie ze spadkami i na głębokościach okre ślonych w profilu pod łużnym 

załączonym do niniejszego opracowania. Łączenie rur z PCV poprzez kszta łtki z uszczelką  

wargową . Zmiany kierunku trasy kana łu przeprowadza ć  w studzienkach kanalizacyjnych 

betonowych 01000 mm. 

16.2. Studzienki kanalizacyjne 

Należy zastosować  studzienki kanalizacyjne 01000 przeznaczone do bezci śnieniowej 

kanalizacji zewn ętrznej wykonane z tworzyw sztucznych. 

17. Glębokość  u łożenia sieci kanalizacyjnej 

Strefa przemarzania gruntu dla rejonu prowadzonej inwestycji wynosi 1,0m p.p.t. 

Minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury do poziomu terenu wynosi zatem 1,2 m. 

Z uwagi na grunt skalisty, jaki wyst ępuje w podłożu, kanalizacj ę  zaprojektowano mo żliwie 

najpłycej, co zmniejszy koszty budowy. 

18. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Sieć  kanalizacyjna z rur PCV nie wymaga zastosowania zabezpieczenia 

antykorozyjnego, a kszta łtki żeliwne, zasuwy i armatura posiadaj ą  fabryczne zabezpieczenie 

przed korozj ą. Ewentualne ubytki pow łok zewnętrznych antykorozyjnych armatury i kszta łtek 

należy uzupe łnić  przed montażem masą  bitumiczną  nakładaną  „na gorąco" na dokładnie 

oczyszczone powierzchnie. Rury stalowe ochronne (os łonowe) powinny posiadać  fabryczną  

obustronną  powłokę  asfaltową, którą  w miejscach po łączeń  spawanych należy uzupełnić  

przed zasypaniem przewodu. 

19. Odbiory 

- 	 W celu sprawdzenia zgodno ści z dokumentacj ą  techniczną  oraz wymaganiami norm, 

badania odbiorcze winny być  prowadzone na bieżąco jako odbiory częściowe podczas 

układania przewodu, wykonywania zasypki i innych prac, które spowoduj ą  zakrycie 
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i niedostępność  niektórych elementów. Po zakończeniu budowy należy dokonać  odbioru 

końcowego kolektora. Zasady prowadzenia badan' zosta ły określone w obowiązuj ących 

ustawach, zarządzeniach i normach. 

Badania i sprawdzenia przewodu i studzienek winny by ć  poprzedzone: 

• sprawdzeniem odkry ć  wykopaliskowych i nieprzewidzianych urządzeń ; 
• sprawdzeniem robót pomiarowych; 
• sprawdzeniem robót przygotowawczych; 
• uzupełnione badaniami podłoża oraz robót ziemnych zwi ązanych z zasypaniem; 

wykopu lub wznoszeniem nasypu;. 

19.1 Badania pod łoża 
Projekt badan' pod łoża powinien obejmować : 

• badania gruntów pod łoża naturalnego; 
• badanie zagęszczenia podłoża; 
• badania rzędnych; 
• głębokości i wielkości przykrycia przewodów; 
• odległości od sąsiaduj ących budowli i jej zabezpieczenia. 

19.2. Badania przewodu i studzienek 

Badania te winny obejmować  
• ułożenie przewodów na pod łożu; 
• odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i profilu; 
• różnice rzędnych w profilu; 
• prawidłowości połączeń  elementów i użytych materia łów; 
• szczelność  odcinka przewodu na eksfiltracj ę  i infiltracj ę . 

Próby szczelno ści przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzi ć  zgodnie z normą  

PN-92/B-1073 5 odcinkami między zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przy próbie 

ciśnienia do 3 m sł . wody. Czas próby po ustabilizowaniu się  wody w studzience po łożonej 

powyżej wynosi dla odcinka o d ługości 50m —30 minut; dla odcinka powy żej 50m 1 godzina. 

Rurociąg jest szczelny, gdy ilo ść  dopełnienia rury wod ą  wynosi nie więcej niż  0,02dm3/m2  

powierzchni. W przypadku wystąpienia nieszczelno ści na złączach kielichowych należy 

przeprowadzi ć  próbę  szczelno ści na infiltracj ę . Po ułożeniu sieci kanalizacji sanitarnej nale ży 

wykonać  kamerową  inspekcj ę  sieci. 

19.3. Badania robót ziemnych 

Badania robót ziemnych obejmuj ą  badania obsypek wykonywanych wokó ł  rury 

i zasypki wykopu. Nale ży je powiązać  z innymi badaniami robót ziemnych prowadzonymi na 

trasie budowanej sieci kanalizacyjnej. 

Winny być  prowadzone co najmniej w nast ępuj ącym zakresie: 
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Ś TO V0JEWÓDZKJ 
w KIELCACH 

Wydzia ł  Infrastruktury i Rozwoju 
- badanie gruntów do wykonania zasypki 	 al. IX Wikćw Kielc 3, 25-516 Kielce 

teL 4 1/342 16 89, fax 41/342 1,193 
- badanie zagęszczenia uk ładanych warstw ziemnych 	 NIP 6570243056 

- 	20.Zasady BHP przy budowie sieci kanalizacyjnych 

W trakcie budowy sieci kanalizacyjnej nale ży przestrzegać  zasad BHP podanych 

w rozporządzeniu MGPiB z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy przy 

eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. Ust. Nr 96 poz. 437 z dnia 

11.10.1995 r.), a w szczególno ści: 

o teren prowadzenia robót powinien by ć  ogrodzony lub zabezpieczony barierkami 

ochronnymi, oznakowany i o świetlony w porze nocnej, na wypadek przerwy 

w dostawie prądu należy przewidzieć  o świetlenie zastępcze; 

• w razie prowadzenia robót na ulicach i drogach stanowiska pracy nale ży zabezpieczyć  

przed dost ępem osób niepowołanych oraz oznakowa ć  zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym. 

21.Wnioski i uwagi końcowe 

Przed rozpoczęciem robót należy założyć  sieć  stałych reperów roboczych, które 

zapewniaj ą  możliwość  niwelacji poszczególnych odcinków sieci kanalizacyjnej. Wytyczne 

kolektorów należy powierzyć  uprawnionemu geodecie, który równie ż  powinien sprawdzi ć  

zgodność  terenu na profilach pod łużnych z mapami. W przypadku niezgodno ści z mapami 

można wprowadzić  niezbędne korekty projektu przy udziale nadzoru. 	Skorygowany profil 

winien być  zatwierdzony przez inspektora nadzoru i dopiero wtedy mo że on stanowi ć  

podstawę  do prowadzenia robót. Realizacje robót nale ży prowadzić  od dołu kanałów 

włączając poszczególne odcinki do sieci. 

Kolejność  realizacji robót winna być  następująca: 

o karczowanie krzewów, usuni ęcie przeszkód jak p łoty, szamba; 

o usunięcie ziemi urodzajnej na szeroko ść  prowadzonych robót na jedn ą  stronę  wykopu 

a w drogach rozebranie nawierzchni; 

• odkład ziemi z wykopu na drug ą  stronę ; 

o wzmocnienie ścian wykopów (wypraski stalowe); 

o usunięcie kamieni i przygotowanie pod łoża; 

• ułożenie ruroci ągu z niwelacj ą  poszczególnych odcinków rur; 

o zasypanie częściowo rurociągu warstwą  min. 0,3 m nad rurą ;. 
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o zasypanie ruroci ągu warstwami z zag ęszczeniem (dotyczy to szczególnie odcinków 

biegnących w ulicach i drogach). 

W trakcie realizacji robót nale ży dokładnie rozpoznać  i zlokalizować  przebieg 

istniej ącego uzbrojenia podziemnego (wodoci ągi, kable energetyczne). Przy pracach na 

posesjach należy ustalić  z ich właścicielami czy nie wyst ępują  urządzenia podziemne, które 

nie są  zainwentaryzowane. Przed przyst ąpieniem do robót należy odkopać  ręcznie uzbrojenie 

podziemne i zabezpieczy ć  je tak, aby nie nastąpiło jego uszkodzenie. W trakcie prowadzenia 

robót winny być  przeprowadzane próby szczelno ści kanalizacji i odbiory częściowe robót 

ulegaj ące zakryciu. Ważniejsze zmiany i odstępstwa od niniejszego projektu winny być  

dokonywane za zgod ą  nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego 

pełnienia. Roboty ziemne w obrębie istniej ącego uzbrojenia podziemnego winny by ć  

wykonywane ręcznie ze szczególnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem. 

Wszystkie czynno ści winny być  wpisywane do dziennika budowy. 

Całość  robót budowlano-montażowych należy wykonać  zgodnie z: 

o „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta żowych" cz. 

II „Instalacje sanitarne i przemys łowe" 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruroci ągów z tworzyw sztucznych" 

. „Instrukcj ą  stosowania rur PCV opracowaną  przez producenta rur" 

• „Instrukcj ą  stosowania rur PE opracowan ą  przez producenta rur" 

Projektował : 

mgr inż . Dobiesław Ś liz 

s1W 	Opracowa ł : 

inż. Kamil Mital 
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Plan BIOZ 	
ŚWLĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 

KIELCACH 
Wydział  InfrastrukturY i Rozwoju 

kow KcIc 3 2S516 Kie)ce 
Dotyczy: Projekt budowlany budowy kana ą  cj 1689, fax 41/342 1193 42

deszczowej na ul. Ogrodowej w miejscowo ści Nowa Sh W 0243056  
obszar w zarządzie Wojewody 

INFORMACJA 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1. 	Zakres robót obj ętych zamierzeniem budowlanym 

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji wód deszczowych w uk ładzie 
grawitacyjnym w ulicy Ogrodowej w m. Nowa S łupia, Gmina Nowa S łupia. 

Zakres przedsięwzięcia. 

Zestawienie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej: 

Długość  kolektorów: 

Grawitacja: 

- Grawitacja kana ł  nowy: 0300 PVC 	 16,30 mb. 

Przewiduje si ę  następuj ącą  kolejność  realizacji robót: 

1. Wytyczenie trasy projektowanych sieci. 

2. Wykonanie wykopów. 

3. Roboty montażowe sieci kanalizacji. 

4. Próby szczelno ści przewodów kanalizacyjnych. 

5. Odbiory robót montażowych. 

6. Zasypka wykopów, uporządkowanie terenu w rejonie prowadzonych robót. 

7. Zabudowa nowej nawierzchni drogowej (oddzielne opracowanie). 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

W chwili obecnej teren przeznaczony pod budow ę  kanalizacji sanitarnej posiada zabudow ę  

mieszkalną  i gospodarczą . 

W zakresie istniej ącego uzbrojenia terenu na trasach projektowanych kolektorów wyst ępują : 

gminna droga wewnętrzna, lokalne przy łącza sieci: wodoci ągowej, energetycznej. 

3. Elementy zagospodarowania terenu mog ące stwarzać  zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 

Jak już  wspomniano teren jest cz ęściowo uzbrojony - zachodzi zagro żenie kolizji z innymi 

mediami - patrz punkt 2. 

Roboty realizować  w porozumieniu z zarz ądcami istniej ącego uzbrojenia a w miejscach kolizji i 



zbliżeń  realizować  je ręcznie. 

4. Zagrożenia występuj ące podczas realizacji robót 
Lp  Rodzaj Czas _zagrożenia 

Wpadnięcie do wykopu w okresie wykonywania wykoWd1a 

kanałów i rurociągów 
2. Zasypanie ziemi ą  w wykopie wykonywanie wykopów 

wąskoprzestrzennych, uk ładanie (montaż  
sieci) 

3. Potknięcie się  na tym samym poziomie 

Przez ca ły rok 

4. Poś liźnięcie się  na tym samym poziomie 
5. Kontakt z przedmiotem będącym w ruchu 
6. Rozerwanie się  części narzędzi ręcznych 
7. jechanie przez środki transportu drogowego Na  
8. Uderzenie przez cz ęści ruchome i wiruj ące 
9. Uderzenie o nieruchome przedmioty  
10. Porażenie prądem Przez ca ły okres budowy oraz 

szczególnie w czasie prowadzenia robót 

w pobliżu i pod czynnymi liniami 

elektrycznymi. 
11. Hałas W okresie wykonywania wykopów, 

betonowania, zagęszczania mieszanki 

betonowej i gruntu, pracy sprężarki 
12. Upadek z wysoko ści W okresie wykonywania wykopów 

i zasypywania ich, monta żu elementów 

prefabrykowanych, monta żu, demontażu 

rusztowań , szalunków, istniej ących 

obiektów. 
13. Spadaj ące przedmioty j.w 
14. Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robót: 

zbrojarskich, betoniarskich 

i ciesielskich 
15. Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania robót ciesielskich 
16. Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania, 

malowania metalowych elementów 
17. Zaprószenie oczu W czasie ci ęcia drewna 
18. Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robót malarskich 

i izolacyjnych 
19. Wibracje W czasie robót rozbiórkowych 

nawierzchni drogowej przy u życiu 

narzędzi pneumatycznych i zagęszczania 

mieszanki betonowej 
20. Poparzenie W czasie wykonywania prac 

spawalniczych. 
21. Promieniowanie podczerwone i nadfioletowe 
22. Wybuch gazu 

RZySKj URZĄD  W0JEWÓDZI 
w KIELCACH 
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5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed 

robót szczególnie niebezpiecznych. 	 w KIELCACH 
Wydział  Infrastruktury Rozwoju 

Celem instruktażu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie praconikwkóz Kwaru1kami eIce 
el 41/342689 	41/34Lii9 

bezpieczeństwa i higieny pracy w przebiegu robót. Polega ona na prak łyćznynp plądowym 

omówieniu istniej ących lub mogących wystąpić  zagrożeń, a także wskazania metod i środków 

zapobiegawczych. 

W czasie instruktażu należy: 

- zapoznać  z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie) 

- przeanalizowa ć  wspólnie z pracownikami istniej ące warunki i zagrożenia na stanowisku pracy 

- omówić  najczęściej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP przez 

pracowników i ich zwi ązek z wypadkami przy pracy 

- łączyć  zagadnienia zawodowe z problematyk ą  BHP 

Do zagadnień, które należy omówić  w ramach instrukta żu należy: 

- zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy 

- ogólne przepisy dotycz ące poruszania si ę  pracowników po drogach i przej ściach oraz 

zachowania podczas przewozu środkami transportowymi 

- zagrożenia wypadkowe zwi ązane ze stanowiskiem pracy 

- wytyczne prawid łowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotycz ące używania 

i konserwacji narzędzi, 

- kultura miejsca pracy 

- rodzaj, sposób użycia i przechowywania sprz ętu ochrony osobistej, odzie ży ochronnej 

i roboczej 

- obowiązek zgłoszenia uszkodzeń  ciała i korzystania z pierwszej pomocy 

- zawiadomienie kierownictwa o ka żdym wypadku przy pracy i awarii 

- higiena osobista (mycie r ąk, korzystanie z urz ądzeń  sanitarnych), normy d źwigania 

i podnoszenia ci ężarów, 

- ochrona przeciwpo żarowa 

- prawa i obowiązki pracowników, szczególnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy zagra ża 

ona życiu lub zdrowiu pracownika 

Instruktaż  przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzór 

nad prawid łowym szkoleniem pracowników sprawuje kierownik budowy, grup robót itp. Szkolenie 

winno być  zaewidencjonowane w książce szkolenia, a jego odbycie winno by ć  potwierdzone 

podpisem pracownika. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpieczeństwom wynikaj ącym z 

wykonywana robót budowlanych w strefach szczególnego zagro żenia zdrowia. 

a) Środki ochrony osobistej 

Pracownicy wykonuj ący roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym 

I 



zobowiązani są  chodzić  w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotac. 
SKI U 	JDZKT 

przy których może nastąpić  uderzenie przez ruchome b ądź 	„ p ęjF j*zedmioty 

(np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, monta ż  elemejj~al~ l«~fiàbi~k 
5- 

3  rusztowań), zobowiązani są  do używania kasków ochronnych. 	teL 411342 16 89, fax 41/342 1193 
NP 	fl4O6 

Każde wej ście do studzienek rewizyjnych na istniej ącej kanalizacji wymaga zastosowania przez 

pracowników odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych 

Sprzęt i narzędzia używane podczas pracy należy utrzymywać  w stałej sprawno ści technicznej. 

Każda grupa robocza powinna posiada ć  apteczkę  podręczną  z wyposażaniem materiałów 

opatrunkowych i pierwszej pomocy. 

f3) Zabezpieczenie materialów niebezpiecznych 

• gazy techniczne propan-butan, które nale ży przechowywać  w pomieszczeniach wykonanych z 

siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle u żywane do prac spawalniczych b ędą  
przemieszczane na wózku dwuko łowym, a zawory będą  chronione przed uszkodzeniem. 

Magazyn na gazy należy wyposażyć  w gaśnicę . 

• rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nale ży przechowywać  
w opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiadaj ącym wentylacj ę  grawitacyjną  magazynie 

) Zabezpieczenie wykonawstwa robót 

Wszelkie roboty należy wykonywać  zgodnie z dokumentacj ą  techniczną  oraz przestrzega ć  
przepisów i zasad BHP. 

Kierownik budowy powinien zwróci ć  uwagę  na prawidłowe wykonywanie umocnień  wykopów 

wąskoprzestrzennych i innych robót ziemnych zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami. 

Operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego muszą  posiadać  specjalistyczne uprawnienia. 

Na terenie budowy powinna by ć  apteczka podręczna. 

Należy dopilnować  stosowania kasków i odzieży ochronnej oraz sprawdza ć  stan podręcznego 

sprzętu i sprzętu ciężkiego. Teren robót sieciowych i drogowych nale ży zabezpieczyć  zgodnie z 

przepisami o ruchu drogowym. Teren powinien by ć  oznakowany tak, aby zwraca ł  uwagę  
uczestników komunikacji na plac budowy i wynikaj ące z tego powodu niebezpiecze ństwa oraz 

skłaniał  ich do ostrożnego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy nie mo że powodować  
zakłóceń  w ruchu. 

Pracownicy powinni być  wyposażeni w indywidualne środki ochrony do prac na wysoko ści. 

Wykopy zabezpieczy ć  barierami ochronnymi lub ta śmą  PE. 

Prace na czynnych urz ądzeniach energetycznych nale ży prowadzi ć  po ich wyłączeniu spod napięcia 

i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu. 

Przed wej ściem do studzienki rewizyjnej nale ży przewietrzy ć  kanał , zdejmuj ąc pokrywy włazowe z 

dwóch najbli ższych studzienek. 

Po zakończeniu wietrzenia kana łu należy sprawdzić, za pomocą  analizatorów chemicznych albo 

lampy bezpieczeństwa, czy w studni nie wyst ępuj ą  substancje szkodliwe dla zdrowia lub 

niebezpieczne. 

Podczas schodzenia do kana łu należy sprawdzać  stan techniczny stopni lub klamer z łazowych. 



Ś'~~OKRZ,YSKJ URZAD WOJEWÓDZKI 

Pracownicy wykonuj ący roboty w kanale powinni posiadac przy sobie urz ądzenia do wykrywaiva 1 
Wydział  I rastrUi 

sygnalizacji obecności gazu oraz zapalon ą  lampę  bezpieczeństwa 	a"i. I X Wków Kc"IC 3, 25-516 Kie"ce 

1/342 1689, fx 41J34 1193 
Przy stanowisku pracy obok w łazu powinny znajdowac si ę : podręczna aptczka, p ę Jatarki 

elektryczne i odpowiedniej d ługości linka asekuracyjna. 

Pracownikom czuwaj ącym przy włazie nie wolno opuszczać  swego stanowiska przez ca ły czas 

pracy w kanale. 

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napi ęcia w odległości mniejszej niż  3 m 

oraz w odleg łości 5m od linii napowietrznej średniego napi ęcia, należy wykonywać  tylko ręcznie 

lub przy wyłączonym napięciu. 

Roboty ziemne w sąsiedztwie istniej ącego uzbrojenia prowadzi ć  pod nadzorem właściciela danego 

uzbrojenia. 

W zakresie zabezpieczenia ppo ż . należy zabezpieczy ć  przed uszkodzeniem istniej ące hydranty oraz 

zapewnić  do nich swobodny dojazd. 

Opracował : 

mgr inż . 
k)obiesław 

Ś liz 
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ŚwiĘI"OKRZYSKT URZĄ
D WOJEWÓDZKi 

W KIELCACH 
INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANI 	ILktury i RozwQju 

. X Wik6w Kdc 3, 2I6 Ktece 
I„42iG5$ f<41/34 fli93 

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ogranic"oneo 4ytwarnao 
której mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska. 
Projektowane elementy sieci wodoci ągowej i kanalizacyjnej nie ograniczaj ą  możliwości 
użytkowania nieruchomo ści sąsiednich w dotychczasowy sposób. Obszar oddzia ływania 
projektowanych obiektów nie wykracza poza przedstawiony na projekcie zagospodarowania 
terenu przebieg sieci i obejmuje nieruchomo ści nr ewid.: 

Obręb 260413_4 Nowa Siupia: 134212, 

Projektowana inwestycja zgodnie z: 
1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada ć  budynki i ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy 
na działkach sąsiednich. 

2. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku nie generuje ponadnormatywnych 
poziomów hałasu. 

3. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2013 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych poziomów py łów oraz 
gazów. 

PROJANT 
nr upr. -1 	8/90 

mgr inż . iPStaW 	1i7 
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ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 
w KIELCACH 

Wyd2iał  Infrastruktury i Rozwoju 
a ł , IX Wkków KieI ć  3, 2S-S16 Kce 
te ł , 41/342 16 89, fax 41/342 1193 

NIP 6702430 

ZAL>tCZNIKI 



WI9OKRZY TJRZĄ 	 Ki D WOJEWÓDZ 
1. Tabela 1. Zestawienie studni kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodbwj msc. Nowa Słupią. 

~
ydzia1 InfrastruY i  iozwoJu 

 WiekóW KeIc 3, 7"-16 Ktelce 

Lp. Nr. studni Góra studni no studni G łębokość  11  UwageL 41/342 16 89, fax 41/342 1 93 

(m.npm.) 	(m.npm.) 	(m) 	 Nil? 6570243056 

1 	SD! 	290,13 	288 5,6 	1 5,53  

2 	SD2 	2905,15 	288,67 	1,48 

ZA 



OZYKT URZĄD WOJEWÓDZKI 
Tabela 2. Zestawienie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej ms. iNow ą  ł J?ACH 

Wy ązia1 Infrastruktury i Rozwoju 

Lp. Nr. studni 	Nr. studni Srednica D ługosc 	Spadek 	442 16 89, fax 41/342 1193 
poczqtkowej końcowej ruroci ągu ruroci ągu 	i %o 	 NIP 6570243056 

L 	- 
1 	!SDI 	SD2 

2 SD2 _SD3 

Razem 

mm.PCV m 

300 	14,75 	4,7 

300 	1,4 	6 

16,15  

2i 



ŚWTĘTOKRZYSKJ URZĄD WOTEWÓDZKJ 
w KJEL(ACH 

Wydział  Xiatruktury I Rozwoju 
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 KeIce 
tk A 11342 1 89, fay 41/342 2 Q 

NP 65702434 056 

UZGODN11ENIA 1 OPINIE 


