Zatacznik 11.

Profile i karty archiwalnych uje¢ — Bank HYDRO.



Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

e i e e Frogram Systemy Analiz | Prognoz Hydrogeologicznych
tel. f22/ 4592 507, 22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

|Nazwa obiektu: MLECZARNIA 1 Numer obiektu: 4490072

Numer i nazwa ujecia: 4490021-MLECZARNIA BACHA-MENKEN Stan obiektu: Czynny

Archiwum: CAG-PIG |Numerarchiwa|ny: 3402/96 Autor dokumentacji: ~ Wtodzimierz Jakubowski

Data wykonania obiektu: 06-1996 |Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja

Potozenie obiektu:

Wojewddztwo: mazowieckie Powiat:  puttuski Gmina: Winnica (gm. wiejska)
Miejscowos¢: Winnica Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 449 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Nasielsk

Wspotrzedne 1992 X: 532354.48 Y: 631799.50

Wspotrzedne topogr. 1942 XYH X: 4496636.89 Y: 5834789.94

Wspotrzedne geogr. WGS 84 B: 20°56'54.54" L: 52°38'27.18"

Wspotrzedne topogr. 1942 BLH B: 20°57'01.15" L: 52°38'28.13"

Rzedna terenu: 120.40 m n.p.m.

Weryfikacja lokalizacji:

Zafi -

|Data: 2021-01-27 |Rodzaj: PELNA |Sposéb pomiaru wsp.: ORTOFOTOMAPA

|Giebokoéc’ catkowita obiektu [m]:  50.0 |Giebokoéc’ ostateczna obiektu [m]:

49.5

Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka stylon. |Obsypka: Piask.<=2 mm Srednica ziaren [mm] : od: 0.80 do: 2.00

Data zabudowy filtra: Data likwidacji filtra:

Nazwa czesci Gtebokos¢ od [m] Gtebokos¢ do [m] Srednica [mm]

Rura nadfiltrowa 25.0 331 225

Czescé robocza filtra 33.1 46.5 225

Rura podfiltrowa 46.5 49.5 225
I.P_ar_a.m.e.mLhALdLQ&e_o.lﬂgi.cAn_e.:

Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed - Brak danych

Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 32.00 m3/godz 32.00 m3/godz 45.00 m3/godz 32.00 m3/godz 32.0 m3/godz
Depresja [m] 9.00 13.20 9.00 9.0

Promien leja depresji R:  210.00 m Wydajnos¢ jednostkowa q: 3.41 m3/h*1m*s

0.0000620 m/s

Czas pompowania t: 67 godz. Wspétczynnik filtracji k:

Strona 1 z2

Data wykonania karty: 2021-07-21




Analiza wody:

Data wykonania analizy: 1996-06-12

Numer analizy: 194

Rodzaj prébki: Prébka-2 cykl pomp.

Ciezar wtasciwy [g/cm3]:

pH:  7.70

Przewodnictwo w temp. 25 [°C]

Potencjat redox Eh [mV]

Utlenialnosé

Twardos¢

Ogdlnal 228.00 mgCaCO3/dm3

Ogoélna 2

Nieweglanowa 1

Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnosc

Zawartos¢ zawiesiny  4.00 mgSiO2/dm3

|Skala metnosci  Stabo opalizujaca

Zasadowos¢

Ogodlna |AIkaIiczna
Sktadniki wody

Chlorki 10.700 mg/dm3

NPL b.fek. 0.000 Brak danych

Mangan 0.000 mg/dm3

Utlenialnos¢ 2.400 mg/dm3

Bakt.na agarze

40.000 Brak danych

Azot amonowy

0.630 mg/dm3

Zelazo og.

1.090 mg/dm3

Azot azotynowy

0.003 mg/dm3

Azot azotanowy

0.160 mg/dm3

NPL b.sapr.

0.000 Brak danych
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Data wykonania karty: 2021-07-21



PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

Panstwowy Instytut Geologiczny

Panstwowy Instytut Badawczy

) CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLCGICINYCH
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Program Systerny Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 45 92 507, |22/ 45 92 347, e-mail: BonkHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu: 4490072
Nazwa obiektu: MLECZARNIA 1
Miejscowos¢: Winnica X (ukt 1992): 532,354.48
Gmina: Winnica (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 631,799.5
Powiat: puttuski Rzedna terenu: 120.4m
Data wykonania obiektu: 30-06-1996 Gtebokos¢ catkowita: 50.0m
Wysokos¢
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Opis litologiczny Stratygrafia
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PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Pragram Systemy Analiz | Prognoz Hydrogeologicznych

tel. f22/ 4592 507, 22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

|Nazwa obiektu:

GS SAMOPOMOC CHtLOPSKA 2

Numer obiektu: 4490028

Numer i nazwa ujecia:

4490004-GS SAMOPOMOC CHLOPSKA

Stan obiektu: Awaryjny

Archiwum:

CAG-PIG

| Numer archiwalny:  3832/150 z.5

Autor dokumentacji:

Zawadzki A.

Data wykonania obiektu: 03-1972

|Data rek./ren.:

Przeznaczenie obiektu:

Eksploatacja

Potozenie obiektu:

Wojewddztwo: mazowieckie Powiat:  puttuski Gmina: Winnica (gm. wiejska)
Miejscowos¢: Winnica Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 449 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Nasielsk

Wspdtrzedne 1992 X: 532632.98 Y: 631386.10

Wspotrzedne topogr. 1942 XYH X: 4496231.18 Y: 5835079.95

Wspdtrzedne geogr. WGS 84 B: 20°56'32.95" L: 52°38'36.56"

Wspotrzedne topogr. 1942 BLH B: 20°56'39.56" L: 52°38'37.51"

Rzedna terenu: 117.50 m n.p.m.

Weryfikacja lokalizacji:

| Data: 2019-11-07

|Rodzaj: PELNA

|Sposéb pomiaru wsp.: DOKUMENTACIJA

Zafi -

|Giebokoéc’ catkowita obiektu [m]:  38.0

|Giebokoéc’ ostateczna obiektu [m]:

36.5

Rodzaj filtra:

Rura stal.siatka stylon.

|Obsypka:

Zwirowa > 2 mm

Srednica ziaren [mm] :  od: 2.00 do: 5.00

Data zabudowy filtra:

Data likwidacji filtra:

Nazwa czesci Gtebokos¢ od [m] Gtebokos¢ do [m] Srednica [mm]

Rura nadfiltrowa 24.5 29.5 152

Czescé robocza filtra 29.5 335 152

Rura podfiltrowa 33.5 36.5 152
I.P_ar_a.m.e.mLhALdLQ&e_o.lﬂgi.cAn_e.:

Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed - Brak danych

Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 17.20 m3/godz 18.00 m3/godz 15.90 m3/godz 17.20 m3/godz 17.2 m3/godz
Depresja [m] 5.10 4.50 5.10 5.1

Promien leja depresji R:

612.00 m

Wydajnos¢ jednostkowa q: 3.53 m3/h*1m*s

Czas pompowania t:

72 godz.

Wspétczynnik filtracji k:

0.0001600 m/s

Strona 1
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Data wykonania karty: 2021-07-21




Analiza wody:

Data wykonania analizy: 1972-03-14

Numer analizy: 684

Rodzaj prébki: Prébka wody z depr.

Ciezar wtasciwy [g/cm3]:

pH:  7.40

Przewodnictwo w temp. 25 [°C]

Potencjat redox Eh [mV]

Utlenialnosé

Twardos¢

Ogdlnal 6.60 mvalCa/dm3

Ogoélna 2

Nieweglanowa 1 2.20 mvalCa/dm3

Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnosc

Zawartosc¢ zawiesiny

12.00 mgSi02/dm3

|Skala metnosci  Opalizujaca

Zasadowos¢

Ogdlna 4.40 mval/dm3

|AIkaIiczna 0.00 mval/dm3

Sktadniki wody

Azot azotanowy

0.000 mg/dm3

Bakt.na agarze

2.000 Brak danych

Azot azotynowy

0.020 mg/dm3

Mangan 0.130 mg/dm3
Bakt.na zel. 6.000 Brak danych
Miano Coli 52.000 Brak danych
Chlorki 8.700 mg/dm3

Azot amonowy

0.260 mg/dm3

Zelazo og.

1.600 mg/dm3

Utlenialnos¢

2.300 mg/dm3
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Data wykonania karty: 2021-07-21



PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systerny Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 45 92 507, |22/ 45 92 347, e-mail: BonkHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu: 4490028

Nazwa obiektu: GS SAMOPOMOC CHtOPSKA 2

Miejscowos¢: Winnica X (ukt 1992): 532,632.98
Gmina: Winnica (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 631,386.1
Powiat: puttuski Rzedna terenu: 117.5m
Data wykonania obiektu: 31-03-1972 Gtebokos¢ catkowita: 38.0m

Wysokos¢
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Opis litologiczny

Stratygrafia
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Nasyp, Brak danych: Brak danych

Glina zwatowa, Brak danych: Brak danych

Glina zwatowa, Brak danych: Brak danych

Glina zwatowa, Brak danych: Brak danych

Piasek, srednioziarn.: Brak danych

Piasek ze zwirem, réznoziarn.: Otoczaki

Glina zwatowa, Brak danych: Brak danych
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Piasek ze zwirem, réznoziarn.: Otoczaki

Piasek, srednioziarn.: Brak danych
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PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Pragram Systemy Analiz | Prognoz Hydrogeologicznych

tel. f22/ 4592 507, 22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

|Nazwa obiektu:

BAZA PRODUKC- MAGAZYNOWAGS 1

Numer obiektu: 4490031

Numer i nazwa ujecia:

4490002-BAZA PROD MAGAZYN GS

Stan obiektu: Awaryjny

Archiwum:

CAG-PIG

| Numer archiwalny:  3832/158

Autor dokumentacji:

Jonakowski M.

Data wykonania obiektu: 06-1973

|Data rek./ren.:

Przeznaczenie obiektu:

Eksploatacja

Potozenie obiektu:

Wojewddztwo: mazowieckie Powiat:  puttuski Gmina: Winnica (gm. wiejska)
Miejscowos¢: Winnica Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 449 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Nasielsk

Wspotrzedne 1992 X: 532478.95 Y: 631821.85

Wspotrzedne topogr. 1942 XYH X:  4496662.70 Y: 5834913.80

Wspotrzedne geogr. WGS 84 B: 20°56'55.90" L: 52°38'31.19"

Wspotrzedne topogr. 1942 BLH B: 20°57'02.52" L:  52°38'32.14"

Rzedna terenu: 122.15 m n.p.m.

Weryfikacja lokalizacji:

| Data: 2021-03-27

|Rodzaj: PELNA

|Sposéb pomiaru wsp.: ORTOFOTOMAPA

Zafi -

|Giebokoéc’ catkowita obiektu [m]:  61.0

|Giebokoéc’ ostateczna obiektu [m]:

60.3

Rodzaj filtra:

Rura stal.siatka stylon.

|Obsypka:

Zwirowa > 2 mm

Srednica ziaren [mm] :  od: 2.00 do: 5.00

Data zabudowy filtra:

Data likwidacji filtra:

Nazwa czesci Gtebokos¢ od [m] Gtebokos¢ do [m] Srednica [mm]

Rura nadfiltrowa 49.3 54.0 168

Czescé robocza filtra 54.0 58.0 168

Rura podfiltrowa 58.0 60.3 168
I.P_ar_a.m.e.mLhALdLQ&e_o.lﬂgi.cAn_e.:

Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed - Brak danych

Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 24.00 m3/godz 29.00 m3/godz 24.00 m3/godz 24.00 m3/godz 24.0 m3/godz
Depresja [m] 7.50 7.50 7.50 7.5

Promien leja depresji R:

1260.00 m

Wydajnos¢ jednostkowa q: 3.20 m3/h*1m*s

Czas pompowania t:

98 godz.

Wspétczynnik filtracji k:

0.0002880 m/s

Strona 1
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Data wykonania karty: 2021-07-21




Analiza wody:

Data wykonania analizy: 1973-06-12

Numer analizy: A445/73

Rodzaj prébki: Prébka wody z depr.

Ciezar wtasciwy [g/cm3]:

pH: 7.80

Przewodnictwo w temp. 25 [°C]

Potencjat redox Eh [mV]

Utlenialnosé

Twardos¢

Ogdlnal 3.90 mvalCa/dm3

Ogélna 2

Nieweglanowa 1  0.00 mvalCa/dm3

Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnosc

Zawartos¢ zawiesiny  10.00 mgSi02/dm3

|Skala metnosci  Stabo opalizujaca

Zasadowos¢

Ogdlna 4.20 mval/dm3

|AIkaIiczna 0.30 mval/dm3

Sktadniki wody

Azot azotanowy

0.000 mg/dm3

Chlorki

6.700 mg/dm3

Azot azotynowy

0.015 mg/dm3

Azot amonowy

0.000 mg/dm3

Bakt.na zel.

280.000 Brak danych

Bakt.na agarze

64.000 Brak danych

Utlenialnos¢ 1.000 mg/dm3
Miano Coli 50.000 Brak danych
Zelazo og. 1.200 mg/dm3
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Data wykonania karty: 2021-07-21



PSH

PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systerny Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 45 92 507, |22/ 45 92 347, e-mail: BonkHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu:

4490031

Nazwa obiektu:

BAZA PRODUKC- MAGAZYNOWA GS 1

Miejscowos¢: Winnica X (ukt 1992): 532,478.95
Gmina: Winnica (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 631,821.85
Powiat: puttuski Rzedna terenu: 122.15m
Data wykonania obiektu: 30-06-1973 Gtebokos¢ catkowita: 61.0m

Wysokos¢
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Opis litologiczny Stratygrafia
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PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Pragram Systemy Analiz | Prognoz Hydrogeologicznych

tel. f22/ 4592 507, 22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

|Nazwa obiektu:

TECHNIKUM ROLNICZE 2

Numer obiektu: 4490045

Numer i nazwa ujecia:

4490007-TECHNIKUM ROLNICZE

Stan obiektu: Czynny

Archiwum:

CAG-PIG

| Numer archiwalny:  3832/172

Autor dokumentacji:

Christa W.

Data wykonania obiektu: 01-1977

|Data rek./ren.:

Przeznaczenie obiektu:

Eksploatacja

Potozenie obiektu:

Wojewddztwo: mazowieckie Powiat:  puttuski Gmina: Winnica (gm. wiejska)
Miejscowosé: Zbroszki Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 449 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Nasielsk

Wspotrzedne 1992 X: 533456.03 Y: 633135.00

Wspotrzedne topogr. 1942 XYH X: 4498003.11 Y: 5835854.53

Wspotrzedne geogr. WGS 84 B: 20°58'07.17" L: 52°39'01.65"

Wspotrzedne topogr. 1942 BLH B: 20°58'13.78" L:  52°39'02.60"

Rzedna terenu: 100.00 m n.p.m.

Weryfikacja lokalizacji:

| Data: 2021-01-13

|Rodzaj: PELNA

|Sposéb pomiaru wsp.: ORTOFOTOMAPA

Zafi -

|Giebokoéc’ catkowita obiektu [m]:  45.0

|Giebokoéc’ ostateczna obiektu [m]:

45.0

Rodzaj filtra:

Rura stal.siatka stylon.

|Obsypka:

Piask.<=2 mm

Srednica ziaren [mm] : od: 0.80 do: 1.40

Data zabudowy filtra:

Data likwidacji filtra:

Nazwa czesci Gtebokos¢ od [m] Gtebokos¢ do [m] Srednica [mm]

Rura nadfiltrowa 18.0 31.0 356

Czescé robocza filtra 31.0 41.9 356

Rura podfiltrowa 41.9 45.0 356
I.P_ar_a.m.e.mLhALdLQ&e_o.lﬂgi.cAn_e.:

Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed - Brak danych

Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 32.00 m3/godz 32.00 m3/godz 76.30 m3/godz 32.00 m3/godz 32.0 m3/godz
Depresja [m] 5.00 11.80 5.00 5.0

Promien leja depresji R:

150.00 m

Wydajnos¢ jednostkowa q: 6.47 m3/h*1m*s

Czas pompowania t:

36 godz.

Wspétczynnik filtracji k:

0.0000995 m/s

Strona 1
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Data wykonania karty: 2021-07-21




Analiza wody:

Data wykonania analizy: 1977-07-28

Numer analizy: 360Z/77

Rodzaj prébki: Prébka-3 cykl pomp.

Ciezar wtasciwy [g/cm3]:

pH: 7.20

Przewodnictwo w temp. 25 [°C]

Potencjat redox Eh [mV]

Utlenialnosé

Twardos¢

Ogdlnal 5.20 mvalCa/dm3

Ogoélna 2

Nieweglanowa 1  0.40 mvalCa/dm3

Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnosc

Zawartos¢ zawiesiny  30.00 mgSi02/dm3

|Skala metnosci  Opalizujaca

Zasadowos¢

Ogdlna 4.80 mval/dm3

|AIkaIiczna 0.00 mval/dm3

Sktadniki wody

Chlorki

10.000 mg/dm3

Siarczany

12.000 mg/dm3

Azot amonowy

0.120 mg/dm3

Mangan 0.150 mg/dm3
Miano Coli 50.000 Brak danych
Sucha poz. 291.000 mg/dm3
Zelazo og. 2.400 mg/dm3

Azot azotynowy

0.001 mg/dm3

Bakt.na agarze

2.000 Brak danych

Bakt.na zel.

13.000 Brak danych

Azot azotanowy

0.050 mg/dm3

Utlenialnosé¢

4.200 mg/dm3
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PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-9
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systerny Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 45 92 507, |22/ 45 92 347, e-mail: BonkHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu:

4490045

Nazwa obiektu:

TECHNIKUM ROLNICZE 2

Miejscowos¢: Zbroszki X (ukt 1992): 533,456.03
Gmina: Winnica (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 633,135
Powiat: puttuski Rzedna terenu: 100.0 m
Data wykonania obiektu: 31-01-1977 Gtebokos¢ catkowita: 45.0m

Wysokos¢
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Opis litologiczny Stratygrafia
100.0 v 0.0 Nasyp, Brak danych: Brak danych 1
TG 8% Glina zwatowa, Brak danych: Brak danych
98.0 : .
96.0
94.0
92.0
90.0 Glina zwatowa, Brak danych: Brak danych
88.0
86.0
84.0
82.0 18.0 — y 18.0
30.0 18.0 Piasek, gruboziarn.: Brak danych
—— 20.0 ——
°© Zwir, Brak danych: Brak danych
78.0 220 °
76.0 Y e
— A
A %
74.0 AMAA
s N Mutki, Brak danych: Brak danych
72.0 A
A %
70.0 AMAA
68.0 31.0 — 31.0 TP
66.0 sole.t ]
3 °. : o o Piasek ze zwirem, Brak danych: Otoczaki
62.0 °. .
| 600 39.0 ——
: ° e Piasek, drobnoziarn.: Mutki
280 419 — 220 —
MW M
56.0 AAAA Mutki, Brak danych: Brak danych
45.0 — 45.0 —
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PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Pragram Systemy Analiz | Prognoz Hydrogeologicznych

tel. f22/ 4592 507, 22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

|Nazwa obiektu:

GMINA 3

Numer obiektu: 4490047

Numer i nazwa ujecia:

4490016-GMINA

Stan obiektu: Awaryjny

Archiwum:

CAG-PIG

| Numer archiwalny:  3832/174

Autor dokumentacji:

Hulboj A.

Data wykonania obiektu: 04-1977

|Data rek./ren.:

Przeznaczenie obiektu:

Eksploatacja

Potozenie obiektu:

Wojewddztwo: mazowieckie Powiat:  puttuski Gmina: Winnica (gm. wiejska)
Miejscowos¢: Winnica Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 449 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Nasielsk

Wspdtrzedne 1992 X: 532661.10 Y: 631863.63

Wspotrzedne topogr. 1942 XYH X:  4496709.54 Y: 5835094.81

Wspdtrzedne geogr. WGS 84 B: 20°56'58.39" L: 52°38'37.06"

Wspotrzedne topogr. 1942 BLH B: 20°57'05.00" L: 52°38'38.01"

Rzedna terenu: 121.00 m n.p.m.

Weryfikacja lokalizacji:

| Data: 2021-01-13

|Rodzaj: POWTORZYC

|Sposéb pomiaru wsp.: ORTOFOTOMAPA

Zafi -

|Giebokoéc’ catkowita obiektu [m]:  53.0

|Giebokoéc’ ostateczna obiektu [m]:

32.0

Rodzaj filtra:

Rura stal.siatka stylon.

|Obsypka:

Piask.<=2 mm

Srednica ziaren [mm] :  od: 1.40 do: 2.00

Data zabudowy filtra:

Data likwidacji filtra:

Nazwa czesci Gtebokos¢ od [m] Gtebokos¢ do [m] Srednica [mm]

Rura nadfiltrowa 0.0 23.0 299

Czescé robocza filtra 23.0 28.0 299

Rura podfiltrowa 28.0 32.0 299
I.P_ar_a.m.e.mLhALdLQ&e_o.lﬂgi.cAn_e.:

Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed - Brak danych

Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 10.00 m3/godz 10.00 m3/godz 15.00 m3/godz 10.00 m3/godz 10.0 m3/godz
Depresja [m] 5.50 13.40 5.50 5.5

Promien leja depresji R:

100.00 m

Wydajnos¢ jednostkowa q: 1.12 m3/h*1m*s

Czas pompowania t:

93 godz.

Wspétczynnik filtracji k:

0.0000350 m/s

Strona 1

z2

Data wykonania karty: 2021-07-21




Analiza wody:

Data wykonania analizy: 1977-04-20

Numer analizy:

Rodzaj prébki: Prébka-3 cykl pomp.

Ciezar wtasciwy [g/cm3]:

pH:  7.40

Przewodnictwo w temp. 25 [°C]

Potencjat redox Eh [mV]

Utlenialnosé

Twardos¢

Ogdlnal 5.50 mvalCa/dm3

Ogoélna 2

Nieweglanowa 1  0.40 mvalCa/dm3

Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnosc

Zawartos¢ zawiesiny  15.00 mgSi02/dm3

|Skala metnosci  Opalizujaca

Zasadowos¢

Ogdlna 5.10 mval/dm3

|AIkaIiczna 0.00 mval/dm3

Sktadniki wody

Miano Coli

51.000 Brak danych

Bakt.na agarze

0.000 Brak danych

Mangan 0.240 mg/dm3
Zelazo og. 1.200 mg/dm3
Bakt.na zel. 35.000 Brak danych

Strona 2 z2
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PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Program Systerny Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 45 92 507, |22/ 45 92 347, e-mail: BonkHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu: 4490047
Nazwa obiektu: GMINA 3
Miejscowos¢: Winnica X (ukt 1992): 532,661.1
Gmina: Winnica (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 631,863.63
Powiat: puttuski Rzedna terenu: 121.0m
Data wykonania obiektu: 30-04-1977 Gtebokos¢ catkowita: 53.0m
Wysokos¢
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Opis litologiczny Stratygrafia
121.0 , -
oo 0.0 (O)g _/— Gleba, Brak danych: Brak danych
119. ’
Glina, Brak danych: Otoczaki
117.0
115.0 1! g g Glina zwatowa, Brak danych: Otoczaki
5.6
113.0
111.0
109.0
Glina zwatowa, Brak danych: Otoczaki
107.0
105.0
103.0
101.0 12 %88 Bruk morenowy, Brak danych: Glina
: e e 7 Piasek ze zwirem, réznoziarn.: Otoczaki
20.0 21.0
L | | | | | | Glina, Brak danych: Otoczaki
23.0 — 23.0
97.0 e
70 ° ° : of Piasek z otoczakami, gruboziarn.: Glina — Q
95.0 26.0 Lo - -
°. e Lt Piasek, srednioziarn.: Brak danych
93.0 e . .
28.0 28.0 |° | ° | ° | Glina zwatowa, Brak danych: Brak danych
91.0 %88 ° e o ° Piasek, drobnoziarn.: Pyt
: A
| 890 320 — MWW M
NV
87.0 N
85.0 e
MAAA M Mutki, Brak danych: Pyt
83.0 RN
MAAA L%
81.0 AN
79.0 AAAA M
42.5
77.0
Glina zwatowa, Brak danych: Brak danych
| 730 47.0 3;8 Piasek, réznoziarn.: Zwir
490 Glina piaszczysta, Brak danych: Brak dany
71.0 ’ | — |
69.0 —:—:— It pstry, Brak danych: Brak danych —Tr
53.0 —
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

" ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
PARSTIWOWA SIIZEA HYTROGEOLOGICZIA Frogram Systemy Analiz | Prognoz Hydrogeologicznych

tel. f22/ 4592 507, 22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

|Nazwa obiektu:  WIES 1 Numer obiektu: 4490057
Numer i nazwa ujecia: 4490011-WIES Stan obiektu: Czynny
Archiwum: UW Ciechandow | Numer archiwalny: 22/84 Autor dokumentacji:  Okon T.

Data wykonania obiektu: 09-1983 |Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja

Potozenie obiektu:

Wojewddztwo: mazowieckie Powiat:  puttuski Gmina: Winnica (gm. wiejska)
Miejscowos¢: Winnica Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 449 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Nasielsk

Wspotrzedne 1992 X:  532561.77 Y: 632417.85

Wspotrzedne topogr. 1942 XYH X:  4497261.06 Y: 5834980.09

Wspotrzedne geogr. WGS 84 B: 20°57'27.72" L: 52°38'33.35"

Wspotrzedne topogr. 1942 BLH B: 20°57'34.34" L:  52°38'34.30"

Rzedna terenu: 118.20 m n.p.m.

Weryfikacja lokalizacji:

Zafi -

Rodzaj filtra:

|Data: 2021-01-13 |Rodzaj: PELNA |Sposéb pomiaru wsp.: ORTOFOTOMAPA

|Giebokoéc’ catkowita obiektu [m]:  83.0 |Giebokoéc’ ostateczna obiektu [m]:  83.0

Rura stal.siatka stylon. |Obsypka: Piask.<=2 mm Srednica ziaren [mm] : od: 0.80 do: 1.40

Data zabudowy filtra:

Data likwidacji filtra:

Nazwa czesci Gtebokos¢ od [m] Gtebokos¢ do [m] Srednica [mm]

Rura nadfiltrowa 331 48.1 356
Czescé robocza filtra 48.1 54.0 356
Czesci robocze i rury miedzyfiltrowe 54.0 75.7 356
Czesé robocza filtra 75.7 80.0 356
Rura podfiltrowa 80.0 83.0 356

Parametry hydrogeologiczne:
Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed - Brak danych
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.

Wydajnos¢

91.00 m3/godz

93.00 m3/godz

90.20 m3/godz

84.00 m3/godz 84.0 m3/godz

Depresja [m]

9.50

9.10

8.70 8.7

Promien leja depresji R:

291.00 m

Wydajnos¢ jednostkowa q: 9.91 m3/h*1m*s

Czas pompowania t:

72 godz.

Wspotczynnik filtracji k:

0.0001040 m/s

Strona 1 z2

Data wykonania karty: 2021-07-21




Analiza wody:

Data wykonania analizy: 1983-09-29

Numer analizy: 274/83

Rodzaj prébki: Prébka-3 cykl pomp.

Ciezar wtasciwy [g/cm3]:

pH: 7.00

Przewodnictwo w temp. 25 [°C]

Potencjat redox Eh [mV]

Utlenialnosé

Twardos¢

Ogdlnal 5.00 mvalCa/dm3

Ogélna 2

Nieweglanowa 1  0.60 mvalCa/dm3

Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnosc

Zawartos¢ zawiesiny  30.00 mgSi02/dm3

|Skala metnosci  Opalizujaca

Zasadowos¢

Ogdlna 4.40 mval/dm3

|AIkaIiczna 0.00 mval/dm3

Sktadniki wody

Bakt.na agarze

1.000 Brak danych

Azot azotynowy

0.001 mg/dm3

Mangan 0.100 mg/dm3
Sucha poz. 281.000 mg/dm3
Bakt.na zel. 10.000 Brak danych
Zelazo og. 2.000 mg/dm3

Azot azotanowy

0.010 mg/dm3

Utlenialno$¢ 3.300 mg/dm3
Chlorki 10.000 mg/dm3
NPL b.sapr. 0.000 Brak danych

Azot amonowy

0.080 mg/dm3

Siarczany

20.000 mg/dm3

Strona 2 z2
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PSH

PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systerny Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 45 92 507, |22/ 45 92 347, e-mail: BonkHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu: 4490057

Nazwa obiektu: WIES 1

Miejscowos¢: Winnica X (ukt 1992): 532,561.77
Gmina: Winnica (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 632,417.85
Powiat: puttuski Rzedna terenu: 118.2m
Data wykonania obiektu: 01-09-1983 Gtebokos¢ catkowita: 83.0m

Wysokos¢
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody

Opis litologiczny

Stratygrafia

119.0
114.0
109.0
104.0
99.0
94.0
89.0
84.0 331 —
79.0
74.0
69.0 481 —

| 640 540 —
59.0
54.0
49.0
44.0

75.7 —

39.0
80.0 —

83.0 —

Strona 1/1

N

B
>

20.0

32.0

42.0 Ce e

59.0

83.0 -

Glina piaszczysta, Brak danych: Otoczaki

Glina zwatowa, Brak danych: Brak danych

Glina zwatowa, Brak danych: Brak danych

Piasek, srednioziarn.: Brak danych

Piasek pylasty, Brak danych: Brak danych

Piasek, drobnoziarn.: Brak danych

Piasek ze zwirem, Brak danych: Otoczaki
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

" ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
PARSTIWOWA SIIZEA HYTROGEOLOGICZIA Frogram Systemy Analiz | Prognoz Hydrogeologicznych

tel. f22/ 4592 507, 22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

|Nazwa obiektu:  WIES 2 Numer obiektu: 4490058
Numer i nazwa ujecia: 4490011-WIES Stan obiektu: Czynny
Archiwum: UW Ciechandow | Numer archiwalny: 22/84 Autor dokumentacji:  Okon T.

Data wykonania obiektu: 11-1983 |Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja

Potozenie obiektu:

Wojewddztwo: mazowieckie Powiat:  puttuski Gmina: Winnica (gm. wiejska)
Miejscowos¢: Winnica Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 449 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Nasielsk

Wspotrzedne 1992 X: 532549.05 Y: 632419.49

Wspotrzedne topogr. 1942 XYH X: 4497262.35 Y: 5834967.32

Wspotrzedne geogr. WGS 84 B: 20°57'27.79" L:  52°38'32.94"

Wspotrzedne topogr. 1942 BLH B: 20°57'34.40" L: 52°38'33.89"

Rzedna terenu: 118.10 m n.p.m.

Weryfikacja lokalizacji:

Zafi .
Rodzaj filtra:

|Data: 2021-01-13 |Rodzaj: PELNA |Sposéb pomiaru wsp.: ORTOFOTOMAPA

|Giebokoéc’ catkowita obiektu [m]:  83.5 |Giebokoéc’ ostateczna obiektu [m]:  83.5

Rura stal.siatka stylon. |Obsypka: Piask.<=2 mm Srednica ziaren [mm] : od: 0.80 do: 1.40

Data zabudowy filtra: Data likwidacji filtra:

Nazwa czesci Gtebokos¢ od [m] Gtebokos¢ do [m] Srednica [mm]

Rura nadfiltrowa 36.6 48.9 356
Czescé robocza filtra 48.9 51.4 356
Czesci robocze i rury miedzyfiltrowe 51.4 74.8 356
Czesé robocza filtra 74.8 80.5 356
Rura podfiltrowa 80.5 83.5 356

Parametry hydrogeologiczne:
Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed - Brak danych
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.

Wydajnos¢

91.00 m3/godz

91.00 m3/godz

90.20 m3/godz

84.00 m3/godz 84.0 m3/godz

Depresja [m]

10.00

9.80

9.00 8.7

Promien leja depresji R:

298.00 m

Wydajnos¢ jednostkowa q: 9.20 m3/h*1m*s

Czas pompowania t:

72 godz.

Wspotczynnik filtracji k:

0.0001040 m/s

Strona 1 z2

Data wykonania karty: 2021-07-21



Analiza wody:

Data wykonania analizy: 1983-11-11

Numer analizy: 334/83

Rodzaj prébki: Prébka-3 cykl pomp.

Ciezar wtasciwy [g/cm3]:

pH:  7.40

Przewodnictwo w temp. 25 [°C]

Potencjat redox Eh [mV]

Utlenialnosé

Twardos¢

Ogdlnal 4.70 mvalCa/dm3

Ogélna 2

Nieweglanowa 1  0.30 mvalCa/dm3

Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnosc

Zawartos¢ zawiesiny  10.00 mgSi02/dm3

|Skala metnosci  Stabo opalizujaca

Zasadowos¢

Ogdlna 4.40 mval/dm3

|AIkaIiczna 0.00 mval/dm3

Sktadniki wody

Zelazo og.

0.300 mg/dm3

Azot amonowy

0.080 mg/dm3

Azot azotynowy

0.001 mg/dm3

Azot azotanowy

0.050 mg/dm3

Utlenialnosé

0.033 mg/dm3

Chlorki

8.000 mg/dm3

Strona 2 z2
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PSH

PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systerny Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 45 92 507, |22/ 45 92 347, e-mail: BonkHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu: 4490058

Nazwa obiektu: WIES 2

Miejscowos¢: Winnica X (ukt 1992): 532,549.05
Gmina: Winnica (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 632,419.49
Powiat: puttuski Rzedna terenu: 118.1m
Data wykonania obiektu: 01-11-1983 Gtebokos¢ catkowita: 83.5m

Strona 1/1

Wysokos¢
m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Opis litologiczny Stratygrafia
119.0
2 1 Glina zwatowa, Brak danych: Brak danych
114.0 ! !
43 43
109.0
Glina zwatowa, Brak danych: Brak danych
104.0
99.0 12
Zwir, Brak danych: Glina
20.0 Mutki, Brak danych: Brak danych
94.0 Zwir gliniasty, Brak danych: Brak danych
Mutki, Brak danych: It
L Piasek gliniasty, Brak danych: Brak danych|
Glina zwatowa, Brak danych: Brak danych
84.0
36.6 — Mutki, Brak danych: Brak danych
79.0 Zy
40.0 Piasek, drobnoziarn.: Brak danych
It pylasty, Brak danych: Brak danych —Q
740 Piasek, drobnoziarn.: Brak danych
Mutki, Brak danych: Brak danych
514 — s ° e Piasek, drobnoziarn.: Brak danych
64.0 e e
59.0 58.0 =
54.0 e e
°. : o o Piasek, srednioziarn.: Otoczaki
49.0 tl Lt
72.0 —
44.0 0 oo
74.8 — o oo o
0% ° e
39.0 o5 © ® Piasek ze zwirem, gruboziarn.: Otoczaki
80.5 — 0o, " o
° : =°°°
835 — 83.5 —
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PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Pragram Systemy Analiz | Prognoz Hydrogeologicznych

tel. f22/ 4592 507, 22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

Nazwa obiektu: RSP Numer obiektu: 4490059
Numer i nazwa ujecia: 4490012-RSP Stan obiektu: Czynny
Archiwum: UW Ciechandow | Numer archiwalny: 18/84 Autor dokumentacji:  Jakubowski W.

Data wykonania obiektu: 12-1983 |Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja

Potozenie obiektu:

Wojewddztwo: mazowieckie Powiat:  puttuski Gmina: Winnica (gm. wiejska)
Miejscowos¢: Winnica Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 449 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Nasielsk

Wspotrzedne 1992 X: 532352.77 Y: 631734.69

Wspotrzedne topogr. 1942 XYH X:  4496572.02 Y: 5834790.03

Wspotrzedne geogr. WGS 84 B: 20°56'51.08" L: 52°38'27.18"

Wspotrzedne topogr. 1942 BLH B: 20°56'57.70" L: 52°38'28.13"

Rzedna terenu: 120.00 m n.p.m.

Weryfikacja lokalizacji:

| Data: 2021-01-13

|Rodzaj: PELNA

|Sposéb pomiaru wsp.: ORTOFOTOMAPA

Zafi -

|Giebokoéc’ catkowita obiektu [m]:  43.0

|Giebokoéc’ ostateczna obiektu [m]:

43.0

Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka stylon.

|Obsypka: Zwirowa > 2 mm

Srednica ziaren [mm] : od: 2.00 do: 3.00

Data zabudowy filtra:

Data likwidacji filtra:

Nazwa czesci Gtebokos¢ od [m] Gtebokos¢ do [m] Srednica [mm]

Rura nadfiltrowa 16.2 32.7 152

Czescé robocza filtra 32.7 41.7 152

Rura podfiltrowa 41.7 43.0 152
I.P_ar_a.m.e.mLhALdLQ&e_o.lﬂgi.cAn_e.:

Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed - Brak danych

Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 12.00 m3/godz 14.00 m3/godz 12.00 m3/godz 12.00 m3/godz 12.0 m3/godz
Depresja [m] 6.00 6.00 6.00 6.0

Promien leja depresji R:  120.00 m

Wydajnos¢ jednostkowa q: 2

.00 m3/h*1m*s

Czas pompowania t: 72 godz.

Wspétczynnik filtracji k:

0.0000487 m/s

Strona 1 z2

Data wykonania karty: 2021-07-21




Analiza wody:

Data wykonania analizy: 1983-12-31

Numer analizy:

Rodzaj prébki: Prébka wody z depr.

Ciezar wtasciwy [g/cm3]:

pH: 7.80

Przewodnictwo w temp. 25 [°C]

Potencjat redox Eh [mV]

Utlenialnosé

Twardos¢

Ogdlnal 5.10 mvalCa/dm3

Ogoélna 2

Nieweglanowa 1

Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnosc

Zawartos¢ zawiesiny  30.00 mgSi02/dm3

|Skala metnosci  Opalizujaca

Zasadowos¢

Ogodlna

|AIkaIiczna

Sktadniki wody

Azot amonowy

0.160 mg/dm3

Zelazo og.

2.500 mg/dm3

Chlorki

51.000 mg/dm3

Azot azotanowy

0.100 mg/dm3

Azot azotynowy

0.001 mg/dm3

NPL b.sapr.

0.000 Brak danych

Bakt.na agarze

200.000 Brak danych

Utlenialnosé

2.000 mg/dm3

Mangan

0.120 mg/dm3

Strona 2 z2
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PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systerny Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 45 92 507, |22/ 45 92 347, e-mail: BonkHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu:

4490059

Nazwa obiektu:

RSP

Miejscowos¢:

Winnica

X (ukt 1992): 532,352.77

Gmina:

Winnica (gm. wiejska)

Y (ukt 1992): 631,734.69

Powiat:

puttuski

Rzedna terenu: 120.0m

Data wykonania obiektu:

28-12-1983

Gtebokos¢ catkowita: 43.0m

Wysokos¢

m n.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody

Opis litologiczny Stratygrafia

120.0
118.0
116.0
114.0
112.0
110.0
108.0
106.0
104.0
102.0
100.0
98.0
96.0
94.0
92.0
90.0
88.0
86.0
84.0
82.0
80.0

78.0

Strona 1/1

16.2 —

327 —

41.7 —
43.0 —

(o]
(6]

|

0.0

Glina zwatowa, Brak danych: Otoczaki

6.5

Glina zwatowa, Brak danych: Otoczaki

24.0

E Piasek, drobnoziarn.: Mutki

32.0 -

° ° Piasek, srednioziarn.: Otoczaki

43.0 2 oo _—
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

e i e e Frogram Systemy Analiz | Prognoz Hydrogeologicznych
tel. f22/ 4592 507, 22/ 4592 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

|Nazwa obiektu: TECHNIKUM ROLNICZE 1 Numer obiektu: 4490020
Numer i nazwa ujecia: 4490007-TECHNIKUM ROLNICZE Stan obiektu: Awaryjny
Archiwum: UW Ciechandow | Numer archiwalny: 137 Autor dokumentacji:  Hawryszko Z.

Data wykonania obiektu: 07-1968 |Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu:  Eksploatacja

Potozenie obiektu:

Wojewddztwo: mazowieckie Powiat:  puttuski Gmina: Winnica (gm. wiejska)
Miejscowosé: Zbroszki Ulica: Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 449 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Nasielsk

Wspdtrzedne 1992 X:  533447.02 Y: 633128.16

Wspotrzedne topogr. 1942 XYH X:  4497996.02 Y: 5835845.71

Wspdtrzedne geogr. WGS 84 B: 20°58'06.79" L: 52°39'01.37"

Wspotrzedne topogr. 1942 BLH B: 20°58'13.41" L:  52°39'02.31"

Rzedna terenu: 111.20 m n.p.m.

Weryfikacja lokalizacji:

Zafi -

|Data: 2021-01-13 |Rodzaj: PELNA |Sposéb pomiaru wsp.: ORTOFOTOMAPA

|Giebokoéc’ catkowita obiektu [m]:  35.0 |Giebokoéc’ ostateczna obiektu [m]:

35.0

Rodzaj filtra:  Rura stal.siatka miedz. |Obsypka: Bez obsypki Srednica ziaren [mm] :

Data zabudowy filtra: Data likwidacji filtra:

Strona 1

Nazwa czesci Gtebokos¢ od [m] Gtebokos¢ do [m] Srednica [mm]
Rura nadfiltrowa 19.5 27.9 194
Czescé robocza filtra 27.9 329 194
Rura podfiltrowa 32.9 35.0 194
I.P_ar_a.m.e.mLhALdLQ&e_o.lﬂgi.cAn_e.:
Wiek ujetej warstwy:Czwartorzed - Brak danych
Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.

Wydajnos¢

12.50 m3/godz 13.00 m3/godz

0.00 Brak danych

12.50 m3/godz 32.0 m3/godz

Depresja [m]

10.50

0.20

9.50 5.0

Promien leja depresji R:

195.00 m

Wydajnos¢ jednostkowa q: 0.00 m3/h*1m*s

Czas pompowania t:

83 godz.

Wspétczynnik filtracji k:

0.0000375 m/s

z2

Data wykonania karty: 2021-07-21




Analiza wody:

Data wykonania analizy: 1968-07-26

Numer analizy: 2281

Rodzaj prébki: Prébka wody z depr.

Ciezar wtasciwy [g/cm3]:

pH: 7.20

Przewodnictwo w temp. 25 [°C]

Potencjat redox Eh [mV]

Utlenialnosé

Twardos¢

Ogdlnal 5.40 mvalCa/dm3

Ogélna 2

Nieweglanowa 1  0.00 mvalCa/dm3

Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnosc

Zawartos¢ zawiesiny  8.00 mgSiO2/dm3

|Skala metnosci  Stabo opalizujaca

Zasadowos¢

Ogdlna 5.50 mval/dm3

|AIkaIiczna 0.10 mval/dm3

Sktadniki wody

Mangan

0.150 mg/dm3

Azot azotanowy

0.000 mg/dm3

Azot amonowy

0.280 mg/dm3

Bakt.na agarze

29.000 Brak danych

Zelazo og. 2.200 mg/dm3
Miano Coli 1.000 Brak danych
Utlenialnos¢ 1.900 mg/dm3
Bakt.na zel. 190.000 Brak danych
Chlorki 2.500 mg/dm3

Strona 2 z2

Data wykonania karty: 2021-07-21



PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systerny Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 45 92 507, |22/ 45 92 347, e-mail: BonkHydro@pgi.gov.pl

Numer obiektu:

4490020

Nazwa obiektu:

TECHNIKUM ROLNICZE 1

Miejscowos¢:

Zbroszki

X (ukt 1992):

533,447.02

Gmina:

Winnica (gm. wiejska)

Y (ukt 1992):

633,128.16

Powiat:

puttuski

Rzedna terenu:

1112 m

Data wykonania obiektu:

31-07-1968

Gtebokos¢ catkowita:

35.0m

Wysokos¢
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody

Opis litologiczny Stratygrafia

1120
| 1110
110.0

109.0

105.0

101.0

97.0

93.0

88.0

84.0

80.0
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| 1080
|_107.0
106.0

| 1040
| 1030
102.0

| 100.0
| 99.0
98.0

| 96.0
|__950
94.0

| 920
| 910
| 900

89.0

| 870
| 86.0
85.0

| 830
| 820
81.0

| 790
|__780
77.0

195 —

279 —

329 —

350 —

a4
05

2/

28.5

oo
u1o

6.0

28.5

33.0 50

35.0 .

Gleba, Brak danych: Brak danych

Piasek, drobnoziarn.: Brak danych

Glina zwatowa, Brak danych: Otoczaki

Piasek z otoczakami, réznoziarn.: Zwir

Piasek, srednioziarn.: Brak danych

21-07-2021




