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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodoci¹gowej rozdzielczej w miejscowo�ci

Winnica i Zbroszki , gm. Winnica . 
Wodoci¹g projektuje siê dla zaspokojenia potrzeb bytowo - gospodarczych ludno�ci, oraz dla

zapewnienia niezbêdnej ilo�ci wody do celów p. po¿.

Woda doprowadzona do budynków musi odpowiadaã wodzie przeznaczonej do picia i na potrzeby gospodarcze. 

 
Istniej¹ce zagospodarowanie przedstawione jest na mapie do celów projektowych

wykonanej przez geodetê in¿. Adama Dygusa ; nr upr. 20944 i przyjêta do zasobu

w PODGiK w Puùtusku; protokóù weryfikacji Nr GGN. 6641.1.873.2024_1 z dnia 04.06.2024 r.

W s¹siedztwie projektowanej inwestycji zlokalizowane s¹:

kablowe linie elektroenergetyczne niskiego napiêcia �eN�

panele fotowoltaiczne,
kablowe linie telekomunikacyjne �ts�,
kanalizacja deszczowa �kd300�,

kanalizacja sanitarna �ks160�

�ródùem wody jest istniej¹ca Stacja Uzdatniania Wody. 

Wù¹czenie w istniej¹cym budynku S.U.W na dziaùce nr 35/2 w m. Zbroszki ( zgodnie z

Warunkami Technicznymi Zakùadu Bud¿etowego );

 
ROZWI¥ZANIA MATERIA£OWE

Projektuje siê sieã wodoci¹gow¹ z rur PVC-U 160/6,2 SDR 26(PN 10) przeznaczonych do

przesyùania wody do picia, przy maksymalnym ci�nieniu roboczym 1MPa z uzbrojeniem:

 
Poni¿ej zestawiono ilo�ã podstawowych materiaùów do budowy projektowanej sieci wodoci¹gowej :

 
LP MATERIA£ ÚREDNICA ILOÚÃ

 
1 Rura przewodowa ci�nieniowa PVC-U SDR 26(PN 10) 160/6,2 mm 810,00mb

2 £¹cznik rurowo - koùnierzowy do rur PE i PVC z ¿eliwa sferoidalnego 

EN-GJS-500-7;
150/160 7 sztuk
3 Kolano dwukoùnierzowe z ¿eliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 150/900 3 sztuki

4 Zasuwa koùnierzowa PN16 z ¿eliwa sferoidalnego EN-GJS-400 

miêkkouszczelniona z obudow¹ i skrzynk¹ do zasuw 150 -1 sztuka

5 Zasuwa koùnierzowa PN16 typu E2 150- 1 sztuka

6 Trójnik koùnierzowy z ¿eliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7; 150/80 -1 sztuka

7 £¹cznik rurowo - koùnierzowy do rur PE i PVC z ¿eliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7; 90/80- 2 sztuki

8 Zasuwa koùnierzowa PN16 z ¿eliwa sferoidalnego EN-GJS-400 

miêkkouszczelniona z obudow¹ i skrzynk¹ do zasuw

80 -1 sztuka
9 Króciec dwukoùnierzowy , L= 500 mm z ¿eliwa sferoidalnego

EN-GJS-500-7, 80- 1 sztuka
10 Kolano dwukoùnierzowe ze stopk¹ z ¿eliwa sferoidalnego 

EN-GJS-500-7, 80- 1 sztuka
11 Hydranty p. po¿. nadziemny z podwójnym zamkniêciem,

zabezpieczeniem w przypadku zùamania oraz z mo¿liwo�ci¹ obrotu o 3600 z ¿eliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 80- 1 sztuka

12 Koùnierz za�lepiaj¹cy(�lepy) z ¿eliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 150 -1 sztuka

13 Rura osùonowa PE HD 250/9,6 12,00mb -rozkop

14 Pùozy dystansowe BR o wysoko�ci 25 mm � dla rury przewodowej

o �rednicy 160 mm

15 elementów

11 obwodów

15 Manszety typu �N� z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej 150x240 2 sztuki

16 Ta�ma lokalizacyjna niebieska z metalowa wkùadk¹ 810,00 mb

17 Pùyta betonowa pod hydrantem o wymiarach 30x30x15 cm -1 sztuka

18 Bloki oporowe w wêzùach z betonu klasy C12/15 analogicznie 

z norm¹ BN-81/9192-05 lub zgodnie z instrukcj¹ producenta armatury-5 sztuk

19 Pùyty betonowe z betonu C16/20 o wymiarach 40x40x20 cm;

do stosowania pod zasuwami DN80-1 sztuka
20 Pùyty betonowe z betonu C16/20 o wymiarach 50x50x25cm; 

do stosowania pod zasuwami DN150-1 sztuk
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koszt wod_WINNICA PRZEDMIAR_ 2024.ath DZIA£Y KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziaùu Od Do

1 Roboty przygotowawcze 1 5
2 Roboty ziemne 6 14
3 Ruroci¹gi 15 25
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koszt wod_WINNICA PRZEDMIAR_ 2024.ath POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo�ã Cena jedn. Warto�ã

1 45100000-8 Roboty przygotowawcze

1
d.1

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka-

zu, ostrzegawczych, informa- cyjnych o powierzchni do
0.3 m2

szt. 4

2
d.1

KNNR 6 0704-
01

Bariery ochronne ¿elbetowe zakopiañskie lekkie m 30,000

3
d.1

KNNR 6 0808-
07

Rozebranie barier drogowych stalowych m 30,000

4
d.1

KNR 2-31 0703-
03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych za- kazu, naka-

zu, ostrzegawczych, informacyj- nych
szt. 4

5
d.1

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym

km 0,810

2 45222000-9 Roboty ziemne

6
d.2

KNNR 1 0113-
01

Usuniêcie warstwy ziemi urodzajnej (humu- su) o gru-

bo�ci do 15 cm za pomoc¹ spy- charek

m2 810

7
d.2

KNNR 1 0113-
02

Usuniêcie warstwy ziemi urodzajnej (humu- su) za po-

moc¹ spycharek - dodatek za dal- sze 5 cm ponad 15

cm

m2 810

8
d.2

KNNR 1 0307-
03

Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gùêboko�ci do

3,0 m o �cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II

z rêcznym wy- dobyciem urobku

m3 1 122,7

9
d.2

KNNR 1 0210-
02

Wykopy oraz przekopy o gùêboko�ci do 3.0 m wykony-

wane na odkùad koparkami pod- siêbiernymi o pojem-

no�ci ùy¿ki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II

m3 124,70

10
d.2

KNNR 1 0312-
01

Peùne umocnienie �cian wykopów wraz z rozbiórk¹ bala-

mi drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o
szer. 1 m i gùêb.do 3.0 m

m2 1 377,00

11
d.2

KNNR 1 0318-
03

Zasypywanie wykopów o �cianach piono- wych o szero-

ko�ci 0.8-2.5 m i gùêboko�ci do 3.0 m w gruncie kat. I-III

m3 124,70

12
d.2

KNNR 1 0214-
03 z.o.2.11.4.
9911- 02

Zasypanie wykopów obiektowych spycharkami z za-

gêszczeniem mechanicznym zagêszczarkami (grubo�ã

warstwy w stanie luênym 40 cm) - kat. gruntu I-II -

wspóùczynnik zagêszczenia Js= 0.98)

m3 1 122,70

13
d.2

KNNR 1 0526-
01

Roz�cielenie ziemi urodzajnej (humusu) spychark¹ na

terenie pùaskim

m3 292

14
d.2

KNNR 11 0501-
05

Podùo¿a i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 81

3 45231000-5 Ruroci¹gi

15
d.3

KNNR 11 0301-
03

Ruroci¹gi PCW ci�nieniowe kielichowe ù¹czone na

uszczelkê gumow¹ o �r. zewn. 160 mm

m 810,000

16
d.3

KNNR 11 0305-
04

Hydranty po¿arowe nadziemne na kolanie stopowym

koùnierzowym o �r. nominalnej 80mm

szt. 1

17
d.3

KNNR 11 0304-
02

Zasuwy ¿eliwne kielichowe i koùnierzowe z obudow¹ na

ruroci¹gach PCW i PE o �r. nominalnej 80 mm

szt. 1

18
d.3

KNNR 11 0304-
04

Zasuwy ¿eliwne kielichowe i koùnierzowe z obudow¹ na

ruroci¹gach PCW i PE o �r. nominalnej 150 mm

szt. 2,000

19
d.3

KSNR 4 1408-
01

Ukùadanie mieszanki betonowej rêczne w ùawach funda-

mentowych i blokach oporo- wych
m3 0,4

20
d.3

KNR-W 2-01
0516-04
analogia

Umocnienie na podsypce cementowo-pias- kowej .
Umocnienie terenów wokóù hydran- tów, zasów i skrzy-

nek do rurek sygnaliza- cyjnych pùytami prefabrykowany-

mi.

szt 3

21
d.3

KNNR 11 0306-
01

Wcinka do istniej¹cego przewodu-analogia ruroci¹gach

PCW o �r. zewn110- mm

kpl. 1

22
d.3

KNNR 1 0528-
04 z.o.2.10.1.
9901- 01

Monta¿ konstrukcji podwieszeñ kabli ener- getycznych i

telekomunikacyjnych typ ciê¿ki; element o rozpiêto�ci 10

m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)

kpl. 2

23
d.3

KNNR 1 0529-
06

Demonta¿ konstrukcji podwieszeñ kabli element o roz-

piêto�ci 4 m

kpl. 2

24
d.3

KNKRB 5 0615-
06

Przykrycie ruroci¹gów  ta�ma z pilotem stalowym m 810,000

25
d.3

Rura oslonowa PEHD 250 / 9,6 mm , z pùozami dystan-

sowymi i manszetami typu N
m 12,000
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koszt wod_WINNICA PRZEDMIAR_ 2024.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.

techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45100000-8 Roboty przygotowawcze

1
d.1

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-

czych, informa- cyjnych o powierzchni do 0.3 m2
szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

2
d.1

KNNR 6
0704-01

Bariery ochronne ¿elbetowe zakopiañskie lekkie m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

3
d.1

KNNR 6
0808-07

Rozebranie barier drogowych stalowych m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

4
d.1

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych za- kazu, nakazu, ostrzegaw-

czych, informacyj- nych
szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

5
d.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w te-

renie równinnym

km

0,810 km 0,810
RAZEM 0,810

2 45222000-9 Roboty ziemne

6
d.2

KNNR 1
0113-01

Usuniêcie warstwy ziemi urodzajnej (humu- su) o grubo�ci do 15 cm za

pomoc¹ spy- charek

m2

810 m2 810
RAZEM 810

7
d.2

KNNR 1
0113-02

Usuniêcie warstwy ziemi urodzajnej (humu- su) za pomoc¹ spycharek -

dodatek za dal- sze 5 cm ponad 15 cm
m2

810 m2 810
RAZEM 810

8
d.2

KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gùêboko�ci do 3,0 m o �cia-

nach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z rêcznym wy- dobyciem

urobku

m3

1122,70 m3 1 122,7
RAZEM 1 122,7

9
d.2

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o gùêboko�ci do 3.0 m wykonywane na odkùad

koparkami pod- siêbiernymi o pojemno�ci ùy¿ki 0.25 m3 w gruncie kat.

I-II

m3

124,70 m3 124,70
RAZEM 124,70

10
d.2

KNNR 1
0312-01

Peùne umocnienie �cian wykopów wraz z rozbiórk¹ balami drewnianymi

w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gùêb.do 3.0 m

m2

1377 m2 1 377,00
RAZEM 1 377,00

11
d.2

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o �cianach piono- wych o szeroko�ci 0.8-2.5 m

i gùêboko�ci do 3.0 m w gruncie kat. I-III

m3

124,70 m3 124,70
RAZEM 124,70

12
d.2

KNNR 1
0214-03 z.
o.2.11.4.
9911- 02

Zasypanie wykopów obiektowych spycharkami z zagêszczeniem me-

chanicznym zagêszczarkami (grubo�ã warstwy w stanie luênym 40 cm)

- kat. gruntu I-II - wspóùczynnik zagêszczenia Js= 0.98)

m3

1122,70 m3 1 122,70
RAZEM 1 122,70

13
d.2

KNNR 1
0526-01

Roz�cielenie ziemi urodzajnej (humusu) spychark¹ na terenie pùaskim m3

292 m3 292
RAZEM 292

14
d.2

KNNR 11
0501-05

Podùo¿a i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

81 m3 81
RAZEM 81

3 45231000-5 Ruroci¹gi

15
d.3

KNNR 11
0301-03

Ruroci¹gi PCW ci�nieniowe kielichowe ù¹czone na uszczelkê gumow¹

o �r. zewn. 160 mm

m

810 m 810,000
RAZEM 810,000

16
d.3

KNNR 11
0305-04

Hydranty po¿arowe nadziemne na kolanie stopowym koùnierzowym o

�r. nominalnej 80mm

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

17
d.3

KNNR 11
0304-02

Zasuwy ¿eliwne kielichowe i koùnierzowe z obudow¹ na ruroci¹gach

PCW i PE o �r. nominalnej 80 mm

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1
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koszt wod_WINNICA PRZEDMIAR_ 2024.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.

techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

18
d.3

KNNR 11
0304-04

Zasuwy ¿eliwne kielichowe i koùnierzowe z obudow¹ na ruroci¹gach

PCW i PE o �r. nominalnej 150 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

19
d.3

KSNR 4
1408-01

Ukùadanie mieszanki betonowej rêczne w ùawach fundamentowych i

blokach oporo- wych
m3

0,4 m3 0,4
RAZEM 0,4

20
d.3

KNR-W 2-
01 0516-04
analogia

Umocnienie na podsypce cementowo-pias- kowej . Umocnienie tere-
nów wokóù hydran- tów, zasów i skrzynek do rurek sygnaliza- cyjnych

pùytami prefabrykowanymi.

szt

3 szt 3
RAZEM 3

21
d.3

KNNR 11
0306-01

Wcinka do istniej¹cego przewodu-analogia ruroci¹gach PCW o �r.

zewn110- mm
kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

22
d.3

KNNR 1
0528-04 z.
o.2.10.1.
9901- 01

Monta¿ konstrukcji podwieszeñ kabli ener- getycznych i telekomunika-

cyjnych typ ciê¿ki; element o rozpiêto�ci 10 m - strefa niebezpieczna

obok jezdni (26-75 poj./h)

kpl.

2 kpl. 2
RAZEM 2

23
d.3

KNNR 1
0529-06

Demonta¿ konstrukcji podwieszeñ kabli element o rozpiêto�ci 4 m kpl.

2 kpl. 2
RAZEM 2

24
d.3

KNKRB 5
0615-06

Przykrycie ruroci¹gów  ta�ma z pilotem stalowym m

810 m 810,000
RAZEM 810,000

25
d.3

Rura oslonowa PEHD 250 / 9,6 mm , z pùozami dystansowymi i man-

szetami typu N
m

12 m 12,000
RAZEM 12,000
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koszt wod_WINNICA PRZEDMIAR_ 2024.ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaùy Sprzêt RAZEM

1 Roboty przygotowawcze
2 Roboty ziemne
3 Ruroci¹gi

RAZEM netto
Koszty ogólne

ZYsk
Podatek VAT
Razem brutto

Sùownie:  
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koszt wod_WINNICA PRZEDMIAR_ 2024.ath ZESTAWIENIE POZYCJI KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Warto�ã

1
d.1

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka-

zu, ostrzegawczych, informa- cyjnych o powierzchni do 0.
3 m2

szt. 4

2
d.1

KNNR 6 0704-
01

Bariery ochronne ¿elbetowe zakopiañskie lekkie m 30,000

3
d.1

KNNR 6 0808-
07

Rozebranie barier drogowych stalowych m 30,000

4
d.1

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych za- kazu, nakazu,

ostrzegawczych, informacyj- nych
szt. 4

5
d.1

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym

km 0,810

6
d.2

KNNR 1 0113-
01

Usuniêcie warstwy ziemi urodzajnej (humu- su) o grubo�-

ci do 15 cm za pomoc¹ spy- charek

m2 810

7
d.2

KNNR 1 0113-
02

Usuniêcie warstwy ziemi urodzajnej (humu- su) za pomo-

c¹ spycharek - dodatek za dal- sze 5 cm ponad 15 cm

m2 810

8
d.2

KNNR 1 0307-
03

Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gùêboko�ci do

3,0 m o �cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II

z rêcznym wy- dobyciem urobku

m3 1 122,7

9
d.2

KNNR 1 0210-
02

Wykopy oraz przekopy o gùêboko�ci do 3.0 m wykonywa-

ne na odkùad koparkami pod- siêbiernymi o pojemno�ci

ùy¿ki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II

m3 124,70

10
d.2

KNNR 1 0312-
01

Peùne umocnienie �cian wykopów wraz z rozbiórk¹ bala-

mi drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o
szer. 1 m i gùêb.do 3.0 m

m2 1 377,00

11
d.2

KNNR 1 0318-
03

Zasypywanie wykopów o �cianach piono- wych o szero-

ko�ci 0.8-2.5 m i gùêboko�ci do 3.0 m w gruncie kat. I-III

m3 124,70

12
d.2

KNNR 1 0214-
03 z.o.2.11.4.
9911- 02

Zasypanie wykopów obiektowych spycharkami z zagêsz-

czeniem mechanicznym zagêszczarkami (grubo�ã warst-

wy w stanie luênym 40 cm) - kat. gruntu I-II - wspóùczyn-

nik zagêszczenia Js= 0.98)

m3 1 122,70

13
d.2

KNNR 1 0526-
01

Roz�cielenie ziemi urodzajnej (humusu) spychark¹ na te-

renie pùaskim

m3 292

14
d.2

KNNR 11
0501-05

Podùo¿a i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 81

15
d.3

KNNR 11
0301-03

Ruroci¹gi PCW ci�nieniowe kielichowe ù¹czone na

uszczelkê gumow¹ o �r. zewn. 160 mm

m 810,000

16
d.3

KNNR 11
0305-04

Hydranty po¿arowe nadziemne na kolanie stopowym koù-

nierzowym o �r. nominalnej 80mm

szt. 1

17
d.3

KNNR 11
0304-02

Zasuwy ¿eliwne kielichowe i koùnierzowe z obudow¹ na

ruroci¹gach PCW i PE o �r. nominalnej 80 mm

szt. 1

18
d.3

KNNR 11
0304-04

Zasuwy ¿eliwne kielichowe i koùnierzowe z obudow¹ na

ruroci¹gach PCW i PE o �r. nominalnej 150 mm

szt. 2,000

19
d.3

KSNR 4 1408-
01

Ukùadanie mieszanki betonowej rêczne w ùawach funda-

mentowych i blokach oporo- wych
m3 0,4

20
d.3

KNR-W 2-01
0516-04
analogia

Umocnienie na podsypce cementowo-pias- kowej .
Umocnienie terenów wokóù hydran- tów, zasów i skrzynek

do rurek sygnaliza- cyjnych pùytami prefabrykowanymi.

szt 3

21
d.3

KNNR 11
0306-01

Wcinka do istniej¹cego przewodu-analogia ruroci¹gach

PCW o �r. zewn110- mm

kpl. 1

22
d.3

KNNR 1 0528-
04 z.o.2.10.1.
9901- 01

Monta¿ konstrukcji podwieszeñ kabli ener- getycznych i

telekomunikacyjnych typ ciê¿ki; element o rozpiêto�ci 10

m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)

kpl. 2

23
d.3

KNNR 1 0529-
06

Demonta¿ konstrukcji podwieszeñ kabli element o rozpiê-

to�ci 4 m

kpl. 2

24
d.3

KNKRB 5
0615-06

Przykrycie ruroci¹gów  ta�ma z pilotem stalowym m 810,000

25
d.3

Rura oslonowa PEHD 250 / 9,6 mm , z pùozami dystan-

sowymi i manszetami typu N
m 12,000
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Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 16743 U¿ytkownik: EKOPROJEKT



koszt wod_WINNICA PRZEDMIAR_ 2024.ath ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo�ã Cena jedn. Warto�ã

1. robocizna r-g 451,0520
2. r-g 3 195,4175

RAZEM

Sùownie:  
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Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 16743 U¿ytkownik: EKOPROJEKT



koszt wod_WINNICA PRZEDMIAR_ 2024.ath ZESTAWIENIE MATERIA£ÓW

L

p.

Nazwa Jm Ilo�ã Il. inw. Il. wyk. Cena 

jedn.

War-

to�ã

Grupa Do-

staw-

ca

Ce-

na do-

staw-

cy

Ra-

bat

 

ma

ksy-

ma

lny

Ra-

bat

 za-

sto-

so-

wa-

ny

1. bale iglaste obrzynane nasycone gr.
50-64 mm kl.III

m3 5,0949 5,0949

2. Beton zwykùy z kruszywa naturalnego

B-12,5
m3 0,4080 0,4080

3. Brukowiec z kamienia ùupanego t 0,8726 0,8726
4. Cement portlandzki CEM I 32,5 - w

opakowaniu 25-50 kg
t 0,0648 0,0648

5. drewno iglaste, okr¹gùe nasycone na

stemp- le
m3 1,5147 1,5147

6. dêwigary i podwieszenia kpl. 0,1000 0,1000
7. Hydrant nadziemny ¿eliwny, o �redni-

cy  80 mm
szt 1,0000 1,0000

8. Klamry ciesielskie U kg 165,240
0

165,240
0

9. Kliñce do nawierzchni drogowych, sor-

towa- ne 4,0-31,5 mm
t 0,0864 0,0864

10. Kolano ¿eliwne stopowe koùnierzowe

N 80 sfero MB, Realbud
szt 1,0000 1,0000

11. krawêdziaki iglaste m3 2,1060 2,1060
12. Krawêdziaki iglaste, wymiarowe, nasy-

cone kl. II
m3 0,1200 0,1200

13. Króciec jednokoùnierzowy F - ¿eliwny

F DN 100 PN 10 dùugo�ã 360 (armatu-

ra przemysùowa), JAFAR

szt 21,7080 21,7080

14. Króãce kanalizacyjne wspornikowe

systemu DKI, o �rednicy 100 mm

szt 2,0100 2,0100

15. króãce ¿eliwne ci�nieniowe przej�cio-

we typu F-W do rur z tworzyw sztucz-
nych

szt. 4,0200 4,0200

16. Nasówka PVC DN 110 szt 1,0000 1,0000
17. Obudowa staùa OBS do zasuw DN 65-

80 RD2000 L1600 PR, DOMEX
szt 1,0000 1,0000

18. Obudowa staùa OBS do zasuw

DN100-150 RD1000 L 600 PR, DO-
MEX

szt 2,0000 2,0000

19. piasek do nawierzchni drogowych m3 0,3360 0,3360
20. Piasek do nawierzchni drogowych ùa-

many
m3 98,8200 98,8200

21. pochwyt ¿elbetowy 249x30x6 cm szt. 12,3000 12,3000
22. RURA pvv dn 225 mm m 12,1200 12,1200
23. rury PCV na ci�nienie 3.0 MPa kieli-

chowe ù¹czone na gumow¹ uszczelkê

pier�cieniow¹

m 858,600
0

858,600
0

24. Skrzynka uliczna ¿eliwna do zasów

wodnych, o wymiarach 190x190 mm,
nr kat. 857

szt 3,0000 3,0000

25. Sùupki do znaków drogowych z rur sta-

lowych 60 mm
m 39,6000 39,6000

26. Sùupki drewniane iglaste niekorowane

- �rednica 7-11 cm, dùugo�ã 2,5 m

m3 0,0891 0,0891

27. �ruby ciesielskie ùubkowe z nakrêtka-

mi
kg 10,6200 10,6200

28. �ruby stalowe dokùadne M-16 z pod-

kùadka- mi i nakrêtkami

kg 1,5400 1,5400

29. Úruby stalowe �redniodokùadne dwu-

stronne M-12
kg 3,0000 3,0000

30. Tablica informacyjna budowlana (ogól-

na), Realbud
szt 4,0000 4,0000

31. Tarcica m3 0,0200 0,0200
32. Ta�ma PCV m2 891,000

0
891,000

0
33. Trójnik 100x100 szt 1,0000 1,0000
34. Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0600 0,0600
35. Zasuwa koùnierzowa klinowa ¿eliwna

owalna, na ci�nienie 1,0 MPa, nr kat.

002, o �rednicy 100 mm

szt 1,0000 1,0000

36. zasuwy klinowe owalne ¿eliwne koù-

nierzowe na ci�nienie 1.0 MPa

szt. 2,0000 2,0000

37. materiaùy pomocnicze zù
38. materiaùy pomocnicze zù
39. materiaùy pomocnicze zù
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koszt wod_WINNICA PRZEDMIAR_ 2024.ath ZESTAWIENIE MATERIA£ÓW

L

p.

Nazwa Jm Ilo�ã Il. inw. Il. wyk. Cena 

jedn.

War-

to�ã

Grupa Do-

staw-

ca

Ce-

na do-

staw-

cy

Ra-

bat

 

ma

ksy-

ma

lny

Ra-

bat

 za-

sto-

so-

wa-

ny

40. materiaùy pomocnicze zù
41. materiaùy pomocnicze zù
42. materiaùy pomocnicze zù

RAZEM

Sùownie:  
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koszt wod_WINNICA PRZEDMIAR_ 2024.ath ZESTAWIENIE SPRZÆTU

Lp. Nazwa Jm Ilo�ã Cena jedn. Warto�ã

1. koparka 0.25 m3 m-g 4,9506
2. samochód dostawczy 0.9 t m-g 2,5880
3. samochód dostawczy do 0.9 t m-g 0,2460
4. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 27,7830
5. spycharka g¹sienicowa 40 kW (55 KM) m-g 11,6800
6. spycharka g¹sienicowa 74 kW (100 KM) m-g 16,2617
7. wci¹garka rêczna 3-5 t m-g 4,2060
8. zagêszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 38,2841
9. ¿uraw samochodowy m-g 5,6660

RAZEM

Sùownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaùy Sprzêt

RAZEM

OGÓ£EM

Sùownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaùy Sprzêt

RAZEM

OGÓ£EM

Sùownie:  

PODSUMOWANIE

Ruroci¹gi

RAZEM Robocizna Materiaùy Sprzêt

RAZEM

OGÓ£EM

Sùownie:  

PODSUMOWANIE

CA£Y KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaùy Sprzêt

RAZEM

Koszty ogólne [KO]

RAZEM

ZYsk [Z]

RAZEM

Podatek VAT [V]

RAZEM

OGÓ£EM

Sùownie:  
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