Budowa_kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tocznej wraz z przykanalikami i przepompowniami

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tlocznej wraz

z przykanalikami i przepompowniami "

INWESTYCJA: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO
TLOCZNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI I PRZEPOMPOWNIAMI

ADRES BUDOWY: OBREB 0036- WINNICA

DZ. NR EWID. 132, 131, 130, 185/13, 214, 197/4, 129, 66, 47/2,
47/5, 46, 45, 36, 37, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 29,
28/7, 28/11, 28/12, 28/13, 28/5, 28/4, 28/3, 28/8,
28/9, 28/10, 28/1, 30,31, 27, 25/1, 25/2, 128/1,
128/2, 128/3, 128/4, 128/5, 128/6, 128/7, 128/8, 128/9,
128/10, 128/11, 128/12, 128/13, 128/14, 128/15, 128/16,
128/17, 128/18, 193/1, 193/2, 196

OBREB 0028- REBKOWO DZ. NR EWID. 383/1
GM. WINNICA , POW. PULTUSKI

INWESTOR: GMINA WINNICA
z siedziba

06-120 WINNICA , UL. PULTUSKA 25

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania niniejszego projektu jest :

o Zlecenie Inwestora,

« Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000 wykonana przez geod. upr. inz. Michata
Buczka nr upr. 18885 1 zarejestrowana w PODG 1 K w Pultusku  pod nr
ewidencyjnym materialu zasobu P.1424.2014.276 w dniu 14. 03. 2014 roku.

« Mapa do celow projektowych w skali 1:1000 wykonana przez geod. upr.
inz. Michata Buczka nr upr. 18885 1 zarejestrowana w PODG 1 K w Puttusku pod nr
ewidencyjnym materialu zasobu P.1424.2015.943 w dniu 17. 08. 2015 roku.
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« Decyzja Wojta Gminy Winnica IS.6733.5.2015 Nr 5/2015 o ustaleniu inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno- ttocznej wraz z przykanalikami i przepompowniami

» Protokoét z narady koordynacyjnej GGN.6630.2.119.2015 z dnia 06.10.2015r

« Decyzja Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Warszawie Nr 953/10/2015
z dnia 22.10.2015 zezwalajaca na lokalizacje¢ sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi
wojewodzkiej

» Decyzja Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Warszawie Nr 966/10/2015
z dnia 30.10.2015 zezwalajaca na lokalizacje¢ sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi
wojewodzkiej

e Ustalenia i inwentaryzacja w terenie

e Uzgodnienia z Inwestorem

2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ttocznej wraz
z przykanalikami i przepompowniami w miejscowo$ci Regbkowo i Winnica.

Sie¢ kanalizacyjng projektuje si¢ celem odprowadzenia $ciekoéw bytowo- gospodarczych
z posesji do istniejgcej gminnej oczyszczalni $Sciekow zlokalizowanej] w miejscowosci
Winnica.

2.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren , dla ktérego projektowana jest niniejsza kanalizacja sanitarna nie jest objety
ustaleniami obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla inwestycji zostata wydana Decyzja Wojta Gminy Winnica 1S.6733.5.2015 Nr 5/2015
o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ttocznej wraz z przykanalikami i przepompowniami.
Cze$¢ zabudowan potozona jest wzdluz drogi wojewddzkiej nr 571 oznaczonej numerem
ewidencji gruntow 129 w obrebie 0036 Winnica.

Czgs¢ zlokalizowana jest wzdhuz wydzielonej drogi oznaczonej nr ewid. gruntéw 128/9 .
Wzdluz drogi oznaczonej numerem ewidencji gruntow 29 zostaty wydzielone dziatki pod
zabudowe¢ jednorodzinng i dla tej grupy dzialek tez zostala zaprojektowana kanalizacja
umozliwiajaca w przysztosci odbior $ciekow socjalno- bytowych.

Posesje w wigkszosci podtaczone s3 do wodociggu zbiorczego. Obecnie odprowadzenie

scieckow odbywa si¢ do lokalnych szamb- projektowana kanalizacja sanitarna pozwoli na
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rezygnacje ze zbiornikoOw na $cieki 1 odprowadzenie nieczystosci do istniejacej oczyszczalni
sciekow.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie objetym opracowaniem projektuje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
tlocznej wraz z przykanalikami 1 przepompowniami

Budowa kanalizacji pozwoli na uporzadkowanie gospodarki $ciekowej dla miejscowosci
Winnica, gm.Winnica.

Kanalizacj¢ projektuje si¢ jako grawitacyjno- cisnieniowa z pompowniami $ciekow,
umozliwiajacg odprowadzenie Sciekow z poszczegolnych posesji..

Grawitacyjng  kanalizacje¢ sanitarng projektuje si¢ z rur PVC — U 200/5,9 oraz z rur
PVC—U 160/4,7 klasy S (SN8)SDR34 ze $ciankg lita.

Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ studnie kanalizacyjne PP 1000 z Zelbetowym
pierscieniem odcigzajacym, zwienczeniem typu D400 i kinetami 200 lub kinetg rozprezng.
Na posesjach , z ktorych beda odprowadzane Scieki sanitarne projektuje si¢ studzienki
inspekcyjne PP/ PVC-u 425

Przewody ci$nieniowej kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PE100 SDR26(PN6)
o $rednicy PE 90/3,5.

Do tloczenia S$ciekéw zaprojektowano pompownie $ciekOw oznaczone na planie
zagospodarowania terenu:

P1 — zlokalizowana na dzialce nr 128/9 w miejscowosci Winnica — studnia pompowni
wykonana z polimerobetonu o §rednicy @1500. W pompowni przewidziano montaz 2 pomp
zatapialnych : jednej pracujacej drugiej, jako czynna rezerwa z przewodem ttocznym PE100
SDR26(PN6) o srednicy PE 90/3,5

P2 — zlokalizowana na dzialce nr 44 w miejscowosci Winnica — studnia pompowni
wykonana z polimerobetonu o $rednicy @1500. W pompowni przewidziano montaz 2 pomp
zatapialnych : jednej pracujacej drugiej, jako czynna rezerwa z przewodem ttocznym PE100
SDR26(PN6) o srednicy PE 90/3,5

P3- zlokalizowana na dzialce nr 30 w miejscowo$ci Winnica — studnia pompowni wykonana
z polimerobetonu o $rednicy @1500. W pompowni przewidziano montaz 2 pomp zatapialnych
: jednej pracujacej drugiej, jako czynna rezerwa z przewodem tlocznym PE100 SDR26(PN6)
o $rednicy PE 90/3,5
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2.4. Zestawienie powierzchni terenu objetego opracowaniem

Nie wykonuje si¢ bilansu terenu, dla projektowanej inwestycji , poniewaz nie ulega on
zmianie . Po zakonczeniu robo6t teren zostanie przywrdcony do stanu poczatkowego.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna jest urzadzeniem podziemnym.

Projektowane rurociagi kanalizacji grawitacyjnej:

PVC—-U 200/5,9- L= 2528,50m

PVC—-U160/4,7— L= 350,20 m

Odcinek migdzy studniami S13-S20 ; L=66,00 m wykona¢ przewiertem sterowanym rurg o
konstrukcji trojwarstwowej XSCS50/PE100 RC o $rednicy 225/13,4

Studnie kanalizacyjne systemowe :

PP/PVC-U - 43 sztuki

PP1000 - 77 sztuk

Projektowane rurociagi kanalizacji cisSnieniowe;:

PE 90/3,5- L= 865,00m

Oprécz podziemnych rurociggéw dla terenu objetego opracowaniem projektuje si¢
pompownie §ciekdw:

P1 — zlokalizowana na dziatce nr 128/9 w m. Winnica — powierzchnia zabudowy ok. 1,80m?
P2 — zlokalizowana na dzialce nr 44 w m. Winnica — powierzchnia zabudowy ok.1,80 m?

P3- zlokalizowana na dzialce nr 30 w m. Winnica — powierzchnia zabudowy ok.1,80 m?

2.5. Dane informujgce , czy dzialka jest wpisana do rejestru gabytkow oraz czy podlega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu

Teren gdzie lokalizowana jest inwestycja nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego
1 nie wystepuja na nim obiekty wymagajace takiej ochrony.

Inwestycja lokalizowana jest na terenie Nasielsko Karniewskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu .

W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsigwzigcie jest obowigzany
uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkoéw wodnych. Przy prowadzeniu
prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystywanie 1 przeksztalcanie elementow
przyrodniczych wylacznie w takim zakresie , w jakim jest to konieczne w zwigzku z
realizacjg konkretnej inwestycji

2.6. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke

Dziatka nie znajduje si¢ na terenach gorniczych
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2.7. Dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagroZeniach dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uZytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i

ich otoczenia

« Inwestycja nie bedzie powodowac ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek
sasiednich 1 wptywac¢ na wykonanie ich prawa wtasnosci

« Inwestycja nie bedzie powodowa¢ ograniczen w dostepie do drogi publicznej,
mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji , energii elektrycznej, telekomunikacji
1 gazu.

« Inwestycja nie bedzie powodowac emisji hatasu, wibracji, zaktocen, elektrycznych
1 promieniowania

« Inwestycja nie bedzie powodowac zanieczyszczenia powietrza , gleby i wody.

« Do wykonania rurociggéw uzywaé nalezy materialdw posiadajacych Aprobaty
Techniczne 1 Atesty Higieniczne.

Projektant:



