PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,EKOPROJEKT" HALINA 06-400 Ciechanéw ul. Nadrzeczna 39
SZYDLIK

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociaggéw do odprowadzania Sciekow

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

ADRES INWESTYCJI : WINNICA , ZBROSZKI, GM. WINNICA, POW. PULTUSKI, WOJ. MAZOWIECKIE, DZ. NR :307,306/
1,305,304/1,303/2, OBREB ZBROSZKI DZ NR EW: 35/2,35/3,33/3,33/5,32/7,32/8,32/4,30/8

INWESTOR : GMINA WINNICA

ADRES INWESTORA  :  GMINA WINNICA , UL.PULTUSKA 25, 06-120

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Halina Szydlik nr upr. Cie 25/98 (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA : 19.07.2024

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

19.07.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestyciji jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej w miejscowosci

Winnica i Zbroszki , gm. Winnica .

Wodociag projektuje sie dla zaspokojenia potrzeb bytowo - gospodarczych ludnosci, oraz dla

zapewnienia niezbednej ilosci wody do celéw p. poz.

Woda doprowadzona do budynkéw musi odpowiada¢ wodzie przeznaczonej do picia i na potrzeby gospodarcze.

Istniejgce zagospodarowanie przedstawione jest na mapie do celéw projektowych
wykonanej przez geodete inz. Adama Dygusa ; nr upr. 20944 i przyjeta do zasobu

w PODGIK w Puttusku; protokét weryfikacji Nr GGN. 6641.1.873.2024_1 z dnia 04.06.2024 r.
W sasiedztwie projektowanej inwestycji zlokalizowane sa:

kablowe linie elektroenergetyczne niskiego napiecia ,eN”

panele fotowoltaiczne,

kablowe linie telekomunikacyjne ,ts”,

kanalizacja deszczowa ,kd300”,

kanalizacja sanitarna ,ks160”

Zrodtem wody jest istniejgca Stacja Uzdatniania Wody.

Wiaczenie w istniejgcym budynku S.U.W na dziatce nr 35/2 w m. Zbroszki ( zgodnie z
Warunkami Technicznymi Zaktadu Budzetowego );

ROZWIAZANIA MATERIALOWE
Projektuje sie sie¢ wodociggowa z rur PVC-U 160/6,2 SDR 26(PN 10) przeznaczonych do
przesytania wody do picia, przy maksymalnym ci$nieniu roboczym 1MPa z uzbrojeniem:

Ponizej zestawiono ilos¢ podstawowych materiatéw do budowy projektowanej sieci wodociggowe; :
LP MATERIAt. SREDNICA ILOSC

1 Rura przewodowa ci$nieniowa PVC-U SDR 26(PN 10) 160/6,2 mm 810,00mb

2 tacznik rurowo - kotnierzowy do rur PE i PVC z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-500-7;

150/160 7 sztuk

3 Kolano dwukotnierzowe z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 150/900 3 sztuki

4 Zasuwa kotnierzowa PN16 z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400
miekkouszczelniona z obudows i skrzynka do zasuw 150 -1 sztuka

5 Zasuwa kotnierzowa PN16 typu E2 150- 1 sztuka

6 Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7; 150/80 -1 sztuka

7 £acznik rurowo - kotnierzowy do rur PE i PVC z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7; 90/80- 2 sztuki
8 Zasuwa kotnierzowa PN16 z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400
miekkouszczelniona z obudows i skrzynka do zasuw

80 -1 sztuka

9 Kréciec dwukotnierzowy , L= 500 mm z zeliwa sferoidalnego

EN-GJS-500-7, 80- 1 sztuka

10 Kolano dwukotnierzowe ze stopkg z zeliwa sferoidalnego

EN-GJS-500-7, 80- 1 sztuka

11 Hydranty p. poz. nadziemny z podwdjnym zamknigciem,

zabezpieczeniem w przypadku ztamania oraz z mozliwosciag obrotu o 3600 z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 80- 1 sztuka
12 Kotnierz zaslepiajacy(slepy) z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 150 -1 sztuka
13 Rura ostonowa PE HD 250/9,6 12,00mb -rozkop

14 Ptozy dystansowe BR o wysokosci 25 mm — dla rury przewodowej

0 $rednicy 160 mm

15 elementéw

11 obwodow

15 Manszety typu ,N” z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej 150x240 2 sztuki
16 Tasma lokalizacyjna niebieska z metalowa wktadkg 810,00 mb

17 Ptyta betonowa pod hydrantem o wymiarach 30x30x15 cm -1 sztuka

18 Bloki oporowe w weztach z betonu klasy C12/15 analogicznie

z normg BN-81/9192-05 lub zgodnie z instrukcja producenta armatury-5 sztuk

19 Ptyty betonowe z betonu C16/20 o wymiarach 40x40x20 cm;

do stosowania pod zasuwami DN80-1 sztuka

20 Ptyty betonowe z betonu C16/20 o wymiarach 50x50x25cm;

do stosowania pod zasuwami DN150-1 sztuk
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty przygotowawcze 1 5
2|Roboty ziemne 6 14
3|Rurociggi 15 25
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis \ Jedn.obm. \ llosé \ Cena jedn. \ Warto$¢
1/45100000-8 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, naka- |szt. 4
d.1|01 zu, ostrzegawczych, informa- cyjnych o powierzchni do
0.3 m2
2|KNNR 6 0704- |Bariery ochronne zelbetowe zakopianskie lekkie m 30,000
d.1/01
3/KNNR 6 0808- |Rozebranie barier drogowych stalowych m 30,000
d.1|07
4/KNR 2-31 0703-|Zdejmowanie tablic znakéw drogowych za- kazu, naka- |szt. 4
d.1]03 zu, ostrzegawczych, informacyj- nych
5|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,810
d.1|01 trasa drég w terenie réwninnym
2/45222000-9 Roboty ziemne
6/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humu- su) o gru-  |m?2 810
d.2|01 bosci do 15 cm za pomocg spy- charek
7/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humu- su) za po- |m?2 810
d.2|02 moca spycharek - dodatek za dal- sze 5 cm ponad 15
cm
8|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do |m3 1122,7
d.2|03 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il
Z recznym wy- dobyciem urobku
9|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 124,70
d.2|02 wane na odkfad koparkami pod- sigbiernymi o pojem-
nosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-I|
10|KNNR 1 0312- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg bala- |m?2 1 377,00
d.2|01 mi drewnianymi w gruntach suchych kat.l-IV; wykopy o
szer. 1 migteb.do 3.0 m
11|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o scianach piono- wych o szero- |m3 124,70
d.2|03 kosci 0.8-2.5 m i glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-lll
12|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw obiektowych spycharkami z za- m3 1122,70
d.2|03 z.0.2.11.4. |geszczeniem mechanicznym zageszczarkami (grubosé
9911- 02 warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu |-l -
wspotczynnik zageszczenia Js= 0.98)
13|KNNR 1 0526- |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na  |m3 292
d.2|01 terenie ptaskim
14/KNNR 11 0501- |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 81
d.2|05
3/45231000-5 Rurociagi
15|KNNR 11 0301- |Rurociggi PCW cisnieniowe kielichowe taczone na m 810,000
d.3|03 uszczelke gumowg o $r. zewn. 160 mm
16|KNNR 11 0305- |Hydranty pozarowe nadziemne na kolanie stopowym szt. 1
d.3]04 kotnierzowym o $r. nominalnej 80mm
17|KNNR 11 0304- |Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na |szt. 1
d.3/02 rurociggach PCW i PE o $r. nominalnej 80 mm
18|KNNR 11 0304- | Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na |szt. 2,000
d.3/04 rurociggach PCW i PE o $r. nominalnej 150 mm
19|KSNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej reczne w tawach funda- |m3 0,4
d.3]01 mentowych i blokach oporo- wych
20|KNR-W 2-01 Umocnienie na podsypce cementowo-pias- kowej . szt 3
d.3|0516-04 Umocnienie terendw wokot hydran- tow, zasow i skrzy-
analogia nek do rurek sygnaliza- cyjnych ptytami prefabrykowany-
mi.
21|KNNR 11 0306- |Wcinka do istniejacego przewodu-analogia rurociggach |kpl. 1
d.3/01 PCW o $r. zewn110- mm
22|KNNR 1 0528- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli ener- getycznych i |kpl. 2
d.3|/04 z.0.2.10.1. |telekomunikacyjnych typ ciezki; element o rozpietosci 10
9901- 01 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
23|KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli element o roz- | kpl. 2
d.3/06 pietosci 4 m
24|KNKRB 5 0615- |Przykrycie rurociggéw tasma z pilotem stalowym m 810,000
d.3/06
25 Rura oslonowa PEHD 250 / 9,6 mm , z ptozami dystan- |m 12,000
d.3 sowymi i manszetami typu N
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45100000-8 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.1/0703-01 czych, informa- cyjnych o powierzchni do 0.3 m2
4 szt. 4
RAZEM 4
2|KNNR 6 Bariery ochronne zelbetowe zakopianskie lekkie m
d.1/0704-01
30 m 30,000
RAZEM 30,000
3/KNNR 6 Rozebranie barier drogowych stalowych m
d.1/0808-07
30 m 30,000
RAZEM 30,000
4/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych za- kazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.1/0703-03 czych, informacyj- nych
4 Szt. 4
RAZEM 4
5/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- km
d.1/0111-01 renie rowninnym
0,810 km 0,810
RAZEM 0,810
2/45222000-9 Roboty ziemne
6/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humu- su) o grubosci do 15 cm za|m?2
d.2|0113-01 pomoca spy- charek
810 m?2 810
RAZEM 810
7/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humu- su) za pomoca spycharek - |m?2
d.2|0113-02 dodatek za dal- sze 5 cm ponad 15 cm
810 m?2 810
RAZEM 810
8/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia- |m3
d.2|0307-03 nach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wy- dobyciem
urobku
1122,70 m3 1122,7
RAZEM 1122,7
9/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad |m3
d.2|0210-02 koparkami pod- siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat.
-1l
124,70 m3 124,70
RAZEM 124,70
10|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg balami drewnianymi|m?2
d.2|0312-01 w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
1377 m2 1377,00
RAZEM 1377,00
11/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach piono- wych o szerokosci 0.8-2.5 m |m3
d.2|0318-03 i glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1lI
124,70 m3 124,70
RAZEM 124,70
12|KNNR 1 Zasypanie wykopow obiektowych spycharkami z zaggszczeniem me- |m3
d.2/0214-03 z. chanicznym zageszczarkami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm)
0.2.11.4. - kat. gruntu I-II - wspoétczynnik zageszczenia Js= 0.98)
9911- 02
1122,70 m3 1122,70
RAZEM 1122,70
13|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim |m3
d.2|0526-01
292 m3 292
RAZEM 292
14|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2|0501-05
81 m3 81
RAZEM 81
3/45231000-5 Rurociagi
15|{KNNR 11 Rurociggi PCW ci$nieniowe kielichowe tgczone na uszczelke gumowag |m
d.3/0301-03 0 $r. zewn. 160 mm
810 m 810,000
RAZEM 810,000
16|KNNR 11 Hydranty pozarowe nadziemne na kolanie stopowym kotnierzowym o |szt.
d.3|0305-04 $r. nominalnej 80mm
1 szt. 1
RAZEM 1
17|KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurociggach szt.
d.3|/0304-02 PCW i PE o $r. nominalnej 80 mm
1 szt. 1
RAZEM 1
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
18|KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurociggach szt.
d.3|0304-04 PCW i PE o $r. nominalnej 150 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19|KSNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w fawach fundamentowych i m3
d.3/1408-01 blokach oporo- wych
04 m3 0,4
RAZEM 0,4
20|KNR-W 2- Umocnienie na podsypce cementowo-pias- kowej . Umocnienie tere-  |szt
d.3/01 0516-04 néw wokot hydran- tow, zaséw i skrzynek do rurek sygnaliza- cyjnych
analogia ptytami prefabrykowanymi.
3 szt 3
RAZEM 3
21/KNNR 11 Wocinka do istniejgcego przewodu-analogia rurociggach PCW o $r. kpl.
d.3|0306-01 zewn110- mm
1 kpl. 1
RAZEM 1
22|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli ener- getycznych i telekomunika- |kpl.
d.3/0528-04 z. cyjnych typ ciezki; element o rozpietosci 10 m - strefa niebezpieczna
0.2.10.1. obok jezdni (26-75 poj./h)
9901- 01
2 kpl. 2
RAZEM 2
23|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli element o rozpigetosci 4 m kpl.
d.3/0529-06
2 kpl. 2
RAZEM 2
24/KNKRB 5 Przykrycie rurociggéw tasma z pilotem stalowym m
d.3/0615-06
810 m 810,000
RAZEM 810,000
25 Rura oslonowa PEHD 250/ 9,6 mm , z ptozami dystansowymi i man- |m
d.3 szetami typu N
m 12,000
RAZEM 12,000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

WIN |~

Rurociagi

RAZEM netto

Koszty ogolne

ZYsk

Podatek VAT

Razem brutto

Stownie:
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Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Wartos¢
1/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 4
d.1/0703-01 zu, ostrzegawczych, informa- cyjnych o powierzchni do 0.
3m2
2|KNNR 6 0704-|Bariery ochronne zelbetowe zakopianskie lekkie m 30,000
d.1/01
3|KNNR 6 0808- |Rozebranie barier drogowych stalowych m 30,000
d.1/07
4/ KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych za- kazu, nakazu, |szt. 4
d.1/0703-03 ostrzegawczych, informacyj- nych
5|KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,810
d.1/01 trasa drég w terenie réwninnym
6|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humu- su) o grubo$- |m2 810
d.2|01 ci do 15 cm za pomocg spy- charek
7/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humu- su) za pomo- |m2 810
d.2|02 cg spycharek - dodatek za dal- sze 5 cm ponad 15 cm
8|KNNR 1 0307-|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido |m3 11227
d.2|03 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. |-l
Z recznym wy- dobyciem urobku
9|KNNR 1 0210-|Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywa- |m3 124,70
d.2|02 ne na odktad koparkami pod- sigbiernymi o pojemnosci
tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II
10|KNNR 1 0312- | Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiérkg bala- |mz2 1377,00
d.2|01 mi drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o
szer.1 migteb.do 3.0 m
11|KNNR 1 0318-|Zasypywanie wykopdw o $cianach piono- wych o szero- |m3 124,70
d.2|03 kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-IlI
12|KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopow obiektowych spycharkami z zagesz- |m3 1122,70
d.2|03 z.0.2.11.4. |czeniem mechanicznym zageszczarkami (grubo$¢ warst-
9911- 02 wy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczyn-
nik zageszczenia Js= 0.98)
13|KNNR 1 0526- |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na te- |m3 292
d.2|01 renie ptaskim
14|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 81
d.2|0501-05
15|KNNR 11 Rurociagi PCW cisnieniowe kielichowe tgczone na m 810,000
d.3/0301-03 uszczelke gumowg o $r. zewn. 160 mm
16|KNNR 11 Hydranty pozarowe nadziemne na kolanie stopowym kot- |szt. 1
d.3/0305-04 nierzowym o $r. nominalnej 80mm
17|KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na  |szt. 1
d.3/0304-02 rurociggach PCW i PE o $r. nominalnej 80 mm
18/KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na  |szt. 2,000
d.3/0304-04 rurociggach PCW i PE o $r. nominalnej 150 mm
19/KSNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej reczne w tawach funda- |m3 0,4
d.3|01 mentowych i blokach oporo- wych
20|KNR-W 2-01 |Umocnienie na podsypce cementowo-pias- kowej . szt 3
d.3/0516-04 Umocnienie terendéw wokét hydran- téw, zaséw i skrzynek
analogia do rurek sygnaliza- cyjnych ptytami prefabrykowanymi.
21/KNNR 11 Wcinka do istniejgcego przewodu-analogia rurociggach |kpl. 1
d.3]0306-01 PCW o $r. zewn110- mm
22|KNNR 1 0528- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli ener- getycznych i |kpl. 2
d.3|04 z.0.2.10.1. |telekomunikacyjnych typ ciezki; element o rozpietosci 10
9901- 01 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
23|KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli element o rozpie- |kpl. 2
d.3|06 tosci 4 m
24|KNKRB 5 Przykrycie rurociggéw tasma z pilotem stalowym m 810,000
d.3/0615-06
25 Rura oslonowa PEHD 250/ 9,6 mm , z ptozami dystan- |m 12,000
d.3 sowymi i manszetami typu N
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 451,0520
2. r-g 3195,4175
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llos¢ | Il.inw. | ll. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|bale iglaste obrzynane nasycone gr. |m3 5,0949 5,0949
50-64 mm Kl.III
2.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 0,4080 0,4080
B-12,5
3.|Brukowiec z kamienia tupanego t 0,8726 0,8726
4.|Cement portlandzki CEM | 32,5 - w t 0,0648 0,0648
opakowaniu 25-50 kg
5.|drewno iglaste, okragte nasycone na |m3 1,5147 1,5147
stemp- le
6.|dzwigary i podwieszenia kpl. 0,1000 0,1000
7.|Hydrant nadziemny zeliwny, o $redni- |szt 1,0000 1,0000
cy 80 mm
8.|Klamry ciesielskie U kg [165,240 165,240
0 0
9.|Klince do nawierzchni drogowych, sor- |t 0,0864 0,0864
towa- ne 4,0-31,5 mm
10.|Kolano zeliwne stopowe kotnierzowe |szt 1,0000 1,0000
N 80 sfero MB, Realbud
11.|krawedziaki iglaste m3 2,1060 2,1060
12.|Krawedziaki iglaste, wymiarowe, nasy-|m3 0,1200 0,1200
cone KI. Il
13.|Krdéciec jednokotnierzowy F - zeliwny |szt | 21,7080 21,7080
F DN 100 PN 10 dtugos¢ 360 (armatu-
ra przemystowa), JAFAR
14.|Krécce kanalizacyjne wspornikowe szt 2,0100 2,0100
systemu DKI, o $rednicy 100 mm
15. |kroéce zeliwne cisnieniowe przejscio- |szt. 4,0200 4,0200
we typu F-W do rur z tworzyw sztucz-
nych
16.|Naséwka PVC DN 110 szt 1,0000 1,0000
17.|Obudowa stata OBS do zasuw DN 65- |szt 1,0000 1,0000
80 RD2000 L1600 PR, DOMEX
18.|Obudowa stata OBS do zasuw szt 2,0000 2,0000
DN100-150 RD1000 L 600 PR, DO-
MEX
19. |piasek do nawierzchni drogowych m3 0,3360 0,3360
20.|Piasek do nawierzchni drogowych ta- |m3 | 98,8200 98,8200
many
21.|pochwyt Zelbetowy 249x30x6 cm szt. | 12,3000 12,3000
22.|RURA pvv dn 225 mm m 12,1200 12,1200
23.|rury PCV na cisnienie 3.0 MPa kieli- |m |858,600 858,600
chowe tgczone na gumowg uszczelke 0 0
pierscieniowg
24.|Skrzynka uliczna zeliwna do zaséw szt 3,0000 3,0000
wodnych, o wymiarach 190x190 mm,
nr kat. 857
25.|Stupki do znakéw drogowych z rur sta-|m 39,6000 39,6000
lowych 60 mm
26.|Stupki drewniane iglaste niekorowane |m3 0,0891 0,0891
- $rednica 7-11 cm, dlugo$¢ 2,5 m
27.|8ruby ciesielskie tubkowe z nakretka- |kg 10,6200 10,6200
mi
28.|sruby stalowe doktadne M-16 z pod-  |kg 1,5400 1,5400
ktadka- mi i nakretkami
29.|Sruby stalowe $redniodoktadne dwu- |kg 3,0000 3,0000
stronne M-12
30.| Tablica informacyjna budowlana (ogdl- |szt 4,0000 4,0000
na), Realbud
31.|Tarcica m3 0,0200 0,0200
32.|Tasma PCV m2 891,000 891,000
0 0
33.|Tréjnik 100x100 szt 1,0000 1,0000
34.|Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0600 0,0600
35.|Zasuwa kotnierzowa klinowa zeliwna |szt 1,0000 1,0000
owalna, na cisnienie 1,0 MPa, nr kat.
002, o $rednicy 100 mm
36.|zasuwy klinowe owalne zeliwne kot-  |szt. 2,0000 2,0000
nierzowe na cisnienie 1.0 MPa
37.|materiaty pomocnicze zt
38.|materiaty pomocnicze zt
39.|materiaty pomocnicze zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llos¢ | Il.inw. | ll. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
40.|materialy pomocnicze zt
41.|materialy pomocnicze zt
42. materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka 0.25 m3 m-g 4,9506
2.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2,5880
3.|samochéd dostawczy do 0.9 t m-g 0,2460
4.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 27,7830
5.|spycharka ggsienicowa 40 kW (55 KM) m-g 11,6800
6.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 16,2617
7.|wciggarka reczna 3-5 t m-g 4,2060
8.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 38,2841
9.|zuraw samochodowy m-g 5,6660
RAZEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Rurociggi
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty ogolne [KO]
RAZEM
ZYsk [Z]
RAZEM
Podatek VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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