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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji  jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tùocznej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miej-

scowo�ci Rêbkowo i Winnica.

 
Sieã kanalizacyjn¹ projektuje siê celem odprowadzenia �cieków bytowo- gospodarczych         z posesji do istniej¹cej gminnej oczysz-

czalni �cieków zlokalizowanej w miejscowo�ci Winnica.

 
Teren , dla którego projektowana jest niniejsza kanalizacja sanitarna nie jest objêty ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego.
Dla inwestycji zostaùa wydana Decyzja Wójta Gminy Winnica IS.6733.5.2015 Nr 5/2015        o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla

zadania  polegaj¹cego  na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tùocznej wraz z przykanalikami i przepompowniami. Czê�ã

zabudowañ, z których nale¿y odebraã �cieki sanitarne poùo¿ona jest wzdùu¿ drogi wojewódzkiej nr 571 oznaczonej numerem ewidencji

gruntów 129 w obrêbie 0036 Winnica. 

Czê�ã zlokalizowana jest wzdùu¿ wydzielonej drogi oznaczonej nr ewid. gruntów 128/9 .

Wzdùu¿ drogi oznaczonej numerem ewidencji gruntów 29 zostaùy wydzielone dziaùki pod zabudowê jednorodzinn¹ i dla tej grupy dziaùek

te¿ zostaùa zaprojektowana kanalizacja umo¿liwiaj¹ca w przyszùo�ci odbiór �cieków socjalno- bytowych.

Posesje w wiêkszo�ci podù¹czone s¹  do wodoci¹gu zbiorczego. Obecnie odprowadzenie �cieków odbywa siê do lokalnych szamb- pro-

jektowana kanalizacja sanitarna pozwoli na rezygnacjê ze zbiorników na �cieki i odprowadzenie nieczysto�ci do  istniej¹cej oczyszczalni

�cieków.

 
Charakterystyka inwestycji i rozwi¹zania materiaùowe 

 
Kanalizacjê projektuje siê jako grawitacyjno- ci�nieniow¹ z pompowniami �cieków, umo¿liwiaj¹c¹ odprowadzenie �cieków z poszczegól-

nych posesji..
Projektowane ruroci¹gi kanalizacji grawitacyjnej:

PVC - U 200/5,9- L= 1624,50 mb
PVC - U 160/4,7 - L= 308,70 mb
 
Odcinek miêdzy studniami S13-S20 ; L=66,00 m wykonaã przewiertem sterowanym rur¹     

o konstrukcji trójwarstwowej XSC50/PE100 RC o �rednicy 225/13,4

 
Studnie kanalizacyjne systemowe : 
PP/PVC-U 425   - 37 szt.
PP1000 -    49 sztuk
 
Projektowane ruroci¹gi kanalizacji ci�nieniowej:

PE 90/3,5- L= 865,00 m
 
Oprócz podziemnych ruroci¹gów dla terenu objêtego opracowaniem projektuje siê pompownie �cieków:

P1 - zlokalizowana na dziaùce nr 128/9 w m. Winnica  - powierzchnia zabudowy ok. 1,80m2

P2 - zlokalizowana na dziaùce nr 44 w m. Winnica  - powierzchnia zabudowy ok.1,80 m2

P3- zlokalizowana na dziaùce nr 30 w m. Winnica - powierzchnia zabudowy ok.1,80 m2

P1 - zlokalizowana na dziaùce nr 128/9 w miejscowo�ci  Winnica 

 
Zaprojektowano jako studniê wykonan¹  z polimerobetonu o �rednicy ?1500 i gùêboko�ci 4,70m 

W pompowni przewidziano monta¿ 2 pomp zatapialnych : jednej pracuj¹cej drugiej, jako czynna rezerwa- praca naprzemienna.

Rodzaj pompy - wirowa, od�rodkowa, zatapialna. 

Wirnik otwarty 
Parametry pacy pompy :
ñ Wydajno�ã      q=4,4 l/s 

ñ Wysoko�ã podnoszenia   h= 6,2 m. 

ñ Moc pobierana    Ns=1,6kW

ñ Moc na wale w punkcie pracy  Ns = 1,3 kW lub mniej

 
dùugo�ã przewodu tùocznego PE90/3,5, L= 350,00m. 

Wù¹czenie przewodu tùocznego  do studni PP1000  S35 o rzêdnych 121,20/119,60  z kinet¹ rozprê¿n¹

 
P2 - zlokalizowana na dziaùce nr 44 w miejscowo�ci Winnica

 
Zaprojektowano jako studniê wykonan¹  z polimerobetonu o �rednicy fi 1500 i gùêboko�ci 4,35 m

 
W pompowni przewidziano monta¿ 2 pomp zatapialnych : 

jednej pracuj¹cej drugiej, jako czynna rezerwa- praca naprzemienna.

 
Rodzaj pompy - wirowa, od�rodkowa, zatapialna. 

Wirnik otwarty.
Parametry pacy pompy :
ñ Wydajno�ã     q=7,1 l/s 

ñ wysoko�ã podnoszenia   h= 5,7 m. 

ñ Moc pobierana    Ns= 1,6 kW

ñ Moc na wale w punkcie pracy  Ns = 1,4 kW lub mniej

 
dùugo�ã przewodu tùocznego PE 90/3,5, L= 65,00m 

Wù¹czenie przewodu tùocznego  do studni PP1000 

 S24o rzêdnych 120,80/119,42  z kinet¹ rozprê¿n¹

 
 
P3- zlokalizowana na dziaùce nr 30 w miejscowo�ci Winnica

 
Zaprojektowano jako studniê wykonan¹  z polimerobetonu o �rednicy fi 1500 i gùêboko�ci 3,40 m
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W pompowni przewidziano monta¿ 2 pomp zatapialnych :

 jednej pracuj¹cej drugiej, jako czynna rezerwa- praca naprzemienna.

 
Rodzaj pompy - wirowa, od�rodkowa, zatapialna. Wirnik otwarty.

Parametry pacy pompy :
ñ Wydajno�ã      q=4,0 l/s 

ñ wysoko�ã podnoszenia   h= 6,3 m. 

ñ Moc pobierana    Ns= 1,6 kW

ñ Moc na wale w punkcie pracy  Ns = 1,3 kW lub mniej

 
Dùugo�ã przewodu tùocznego PE 90/3,5, L= 450,00 m. 

Wù¹czenie przewodu tùocznego  do studni PP1000  S51b o rzêdnych 121,30/119,70  z kinet¹ rozprê¿n¹.

 
Studzienki pompowni nale¿y posadowiã na warstwie piasku stabilizowanego cementem. 

Po zmontowaniu zbiornika nale¿y go obsypaã warstw¹ piasku stabilizowanego cementem

 (nie mniej ni¿ 100kg cementu na 1m3 piasku) szer. ok. 30cm, zagêszczaj¹c go mechanicznie warstwami co 20-30cm. 

Wszystkie prace zwi¹zane z monta¿em i ustawieniem zbiornika przepompowni

 �cieków nale¿y wykonaã zgodnie z wytycznymi producenta.

Wù¹czenie projektowanej kanalizacji  do projektowanej  studni kanalizacji sanitarnej      

  S1 o rzêdnych 118,10/116,11  zabudowanej na kanale kanalizacji grawitacyjnej na dziaùce 

  nr 66 w miejscowo�ci Winnica .
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KS WINNICA KS wer 230724.kst DZIA£Y KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziaùu Od Do

KOSZTORYS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO T£OCZNEJ WRAZ Z

POMPOWNIAMI W WINNICY

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 7
2 ROBOTY ZIEMNE - wykopy pod ruroci¹gi- KANA£ G£ÓWNY 8 28
3 ROBOTY ODWODNIENIOWE 29 31
4 RUROCI¥GI I STUDNIE 32 38
5 KOLIZJE 39 42
6 USUNIÆCIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA ULICY S£ONECZNEJ 43 47
7 ROBOTY ODTWORZENIOWE W PASIE ASFALTU UL. S£ONECZNEJ 48 50
8 ZASILENIE POMPOWNI W ENERGIÆ ELEKTRYCZN¥ 51 55
9 PRZEPOMPOWNIE ÚCIEKÓW P-1, P-2, P-3- roboty ziemne 56 64

10 PRZEPOMPOWNIE- ROBOTY MONTAÝOWE 65 73
11 PRZEWODY T£OCZNE - ROBOTY ZIEMNE 74 78
12 PRZEWODY T£OCZNE - RUROCI¥GI 79 84
13 PRZECISKI 85 88
14 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE  - ROBOTY ZIEMNE - PRZYKANALIKI 89 105
15 RUROCI¥GI I STUDNIE 106 114
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KS WINNICA KS wer 230724.kst POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.

przedm.

Przedmiar

KOSZTORYS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO T£OCZNEJ WRAZ Z

POMPOWNIAMI W WINNICY

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1

KNNR 6 0702-
01 z.o.2.7.
9902-01 

Pionowe znaki drogowe - sùupki z rur stalowych - obok czynnego

pasa jezdni (26-75 poj)
szt. 6,000

2
d.1

KNNR 6 0702-
04 z.o.2.7.
9902-01 

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni
(26-75 poj)

szt. 6,000

3
d.1

KNNR 6 0702-
08 z.o.2.7.
9902-01 

Pionowe znaki drogowe - zdjêcie znaków lub drogowskazów -

obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
szt. 6,000

4
d.1

KNNR 6 0808-
08 z.o.2.7.
9902-01 

Rozebranie sùupków do znaków - obok czynnego pasa jezdni

(26-75 poj)
szt. 6,000

5
d.1

KNNR 6 0703-
01 z.o.2.7.
9902-01 

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24 kg/m - obok
czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m 60,000

6
d.1

KNNR 6 0808-
07 z.o.2.7.
9902-01 

Rozebranie barier drogowych stalowych - obok czynnego pasa
jezdni (26-75 poj)

m 60,000

7
d.1

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
dróg w terenie równinnym

km 1,630

2 ROBOTY ZIEMNE - wykopy pod ruroci¹gi- KANA£ G£ÓWNY

8
d.2

KNNR 1 0113-
01

Usuniêcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo�ci do 15

cm za pomoc¹ spycharek

m2 1 500,000

9
d.2

KNNR 1 0113-
02

Usuniêcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoc¹ spy-

charek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
m2 1 500,000

10
d.2

KNNR 1 0215-
01

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio
odspojonych na odlegùo�ã do 10 m. (1500X 0,2)

m3 300,000

11
d.2

KNNR 1 0215-
03

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio
odspojonych - za ka¿de rozpoczête 10 m przemieszczenia w

zakresie powy¿ej 10 do 30 m

m3 300,000

12
d.2

KNNR 1 0206-
02 0208-01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiêbiernymi o poj.

ùy¿ki 0.25 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazyno-

wanej w haùdach z transportem urobku na odlegùo�ã 3 km po te-

renie lub drogach gruntowych samochodami samowyùadowczy-

mi. Odwiezienie podsypek i obsypek oraz podùo¿y 357m3.

m3 357,000

13
d.2

KNNR 1 0208-
01

Dodatek za ka¿dy rozpoczêty 1 km transportu ziemi samocho-

dami samowyùadowczymi po terenie lub drogach gruntowych

(kat. gruntu I-IV) ponad 1 km

m3 357,000

14
d.2

KNR AT-11
0104-04

Wykopy liniowe o gù. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie

kat. I-II w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
m3 2 107,420

15
d.2

KNR AT-11
0101-01

Wykopy liniowe o gù. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-

II w umocnieniu sùupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60

m3

m3 602,860

16
d.2

KNNR 1 0307-
03

Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gùêboko�ci do 3,0 m o

�cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z rêcznym wy-

dobyciem urobku

m3 212,610

17
d.2

KNNR 1 0307-
05

Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gùêboko�ci do 6,0 m o

�cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z rêcznym wy-

dobyciem urobku

m3 372,940

18
d.2

KNR AT-11
0107-01

Rêczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w

gruncie kat. I-II w umocnieniu sùupowo-listwowym "PODLASIE

3" - nakùady uzupeùniaj¹ce koparka 0,60 m3 (podùo¿a)

m3 357,400

19
d.2

KNNR 11
0501-05

Podùo¿a i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 280,000

20
d.2

KNNR 11
0501-01

Podùo¿a stabilizowane cementem przy ilo�ci cementu 100 kg/

m3
m3 77,400

21
d.2

KNNR 11
0501-05

Obsypki i zasypkii z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 873,700

22
d.2

KNNR 1 0221-
01

Roboty ziemne wykonywane ùadowarkami koùowymi o poj. ùy¿ki

1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyùadowczy-

mi na odlegùo�ã do 1 km z ziemi zmagazynowanej w haùdach;

grunt kat. I-II

m3 357,400

23
d.2

KNNR 1 0208-
01

Dodatek za ka¿dy rozpoczêty 1 km transportu ziemi samocho-

dami samowyùadowczymi po terenie lub drogach gruntowych

(kat. gruntu I-IV) ponad 1 km

m3 357,400

24
d.2

KNR AT-11
0109-01

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gù. do 2,8 m,

szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu "PODLASIE";
koparka 0,75 m3

m3 2 022,800

25
d.2

KNNR 1 0319-
03

Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych o szeroko�ci 2.5-

4.5 m i gùêboko�ci do 3.0 m w gruncie kat. I-II

m3 224,760

26
d.2

KNNR 6 0113-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ùamanych o grubo�ci po

zagêszczeniu 15 cm

m2 287,650
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Lp. Podstawa Opis Jedn.

przedm.

Przedmiar

27
d.2

KNNR 6 0308-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
o grubo�ci 4 cm (warstwa wi¹¿¹ca)

m2 287,650

28
d.2

KNNR 6 0308-
06

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smoùowych

o grubo�ci 6 cm (warstwa wi¹¿¹ca)

m2 287,650

3 ROBOTY ODWODNIENIOWE

29
d.3

KNNR 1 0605-
01

Igùofiltry o �rednicy do 50 mm wpùukiwane w grunt bezpo�rednio

bez obsypki do gùêboko�ci 4 m.

szt. 1 075,000

30
d.3

KNNR 1 0605-
02

Igùofiltry o �rednicy do 50 mm wpùukiwane w grunt bezpo�rednio

bez obsypki do gùêboko�ci 6 m.

szt. 24,000

31
d.3

KNNR 1 0614-
01

Ruroci¹gi stalowe koùnierzowe (tymczasowe) z rur o �r. nom.

DN80 mm
m 150,000

4 RUROCI¥GI I STUDNIE

32
d.4

KNNR 11
0502-02

Ruroci¹gi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe

z PCW o �r. nom. 200 mm. Ruroci¹gi o �rednicy 200/5,9mm

PVC.

m 1 558,500

33
d.4

KNNR 11
0502-02
analogia

Ruroci¹gi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe

z PE o �r. nom. 225 mm. Ruroci¹gi o �rednicy 225/13,4mm

PE100. Rura trójwarstwowa..

m 66,000

34
d.4

KNR 9-08
0201-06

Przeciski sterowane z ¿erdzi¹ pilotow¹ z  rur PE przeciskowych

o �r. DN 250 mm o szczelno�ci 2,4 bara, dopuszczonych do

stosowania w ci¹gach komunikacyjnych; dù. przecisku ponad 30

m, grunt kat. III-IV - PRZECISK WYKONANY RUR¥ TECHNO-

LOGICZN¥ .

m 66,000

35
d.4

KNNR 11
0406-05

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw

sztucznych o �r. 1000 mm i gùêboko�ci 2.4 m, PP 1000

szt. 49,000

36
d.4

KNNR 11
0406-06

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw

sztucznych o �r. 1000 mm - za ka¿de 0.5 m ró¿nicy gùêboko�ci

od 2.4 m

szt. 15,000

37
d.4

KNNR 4 1429-
01

Osadzenie wùazów ¿eliwnych o ciê¿arze do 60 kg w studzien-

kach i komorach
sz.t 49,000

38
d.4

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy uùo¿onego w ziemi kanaùu sanitarnego ta�-

m¹ lokalizacyjn¹ z tworzywa sztucznego z metalow¹ wkùadk¹

m 1 558,500

5 KOLIZJE

39
d.5

KNNR 1 0527-
01

Monta¿ konstrukcji podwieszeñ kabli energetycznych i teleko-

munikacyjnych typ lekki; element o rozpiêto�ci 4 m

kpl. 12,000

40
d.5

KNNR 1 0527-
06 z.o.2.10.1.
9901-01 

Demonta¿ konstrukcji podwieszeñ kabli energetycznych i teleko-

munikacyjnych typ lekki; element o rozpiêto�ci 4 m - strefa nie-

bezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)

kpl. 12,000

41
d.5

KNNR 1 0529-
01

Monta¿ konstrukcji podwieszeñ ruroci¹gów i kanaùów; element o

rozpiêto�ci 4 m

kpl. 6,000

42
d.5

KNNR 1 0529-
06

Demonta¿ konstrukcji podwieszeñ ruroci¹gów i kanaùów; ele-

ment o rozpiêto�ci 4 m

kpl. 6,000

6 USUNIÆCIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA ULICY S£ONECZNEJ

43
d.6

KNNR 6 0802-
04 z.o.2.7.
9902-01 

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm
mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
Krotno�ã = 2

m2 287,500

44
d.6

KNNR 6 0801-
08 z.o.2.7.
9902-01 

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm
mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2 287,500

45
d.6

KNNR 6 0801-
04 z.o.2.7.
9902-01 

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm me-
chanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2 287,500

46
d.6

KNNR 1 0221-
02

Roboty ziemne wykonywane ùadowarkami koùowymi o poj. ùy¿ki

1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyùadowczy-

mi na odlegùo�ã do 1 km z ziemi zmagazynowanej w haùdach;

grunt kat. III

m3 63,360

47
d.6

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za ka¿dy rozpoczêty 1 km transportu ziemi samocho-

dami samowyùadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzo-

nej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km

m3 63,360

7 ROBOTY ODTWORZENIOWE W PASIE ASFALTU UL. S£ONECZNEJ

48
d.7

KNNR 6 0113-
01 z.o.2.7.
9902-01 

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ùamanych o grubo�ci po

zagêszczeniu 15 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2 287,650

49
d.7

KNNR 6 0308-
01 z.o.2.7.
9902-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
o grubo�ci 4 cm (warstwa wi¹¿¹ca) - obok czynnego pasa jezdni

(26-75 poj)

m2 287,650

50
d.7

KNNR 6 0309-
06 z.o.2.7.
9902-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smoùowych

o grubo�ci po zagêszczeniu 5 cm (warstwa �cieralna) - obok

czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2 287,650

8 ZASILENIE POMPOWNI W ENERGIÆ ELEKTRYCZN¥

51
d.8

KNNR 5 0701-
01 z.sz.2.14.
9902-01 

Kopanie rowów dla kabli w sposób rêczny w gruncie kat. I-II - ro-

boty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)  . 1X6X3=18
m3 18,000
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52
d.8

KNNR 5 0707-
03 z.sz.2.14.
9902-01 

Ukùadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych rêcz-

nie - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
m 18,000

53
d.8

KNNR 5 0726-
05

Zarobienie na sucho koñca kabla 3-¿yùowego o przekroju ¿yù do

16 mm2 na napiêcie do 1 kV o izolacji i powùoce z tworzyw

sztucznych

szt. 3,000

54
d.8

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy uùo¿onego w ziemi kabla ta�m¹ lokalizacyj-

n¹ z tworzywa sztucznego z metalow¹ wkù¹dk¹

m 18,000

55
d.8

KNNR 5 0702-
01

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych rêcznie w gruncie

kat. I-II
m3 18,000

9 PRZEPOMPOWNIE ÚCIEKÓW P-1, P-2, P-3- roboty ziemne

56
d.9

KNNR 1 0204-
03

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.
ùy¿ki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odleg-

ùo�ã do 1 km samochodami samowyùadowczymi

m3 124,350

57
d.9

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za ka¿dy rozpoczêty 1 km transportu ziemi samocho-

dami samowyùadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzo-

nej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km

m3 121,150

58
d.9

KNNR 1 0308-
03

Roboty ziemne rêczne. Wykopy liniowe o szeroko�ci 2,5-4,5 m i

gùêboko�ci do 3,0 m o �cianach pionowych w gruntach suchych

kat. I-II z rêcznym wydobyciem urobku

m3 13,500

59
d.9

KNNR 11
0501-01

Podùo¿a stabilizowane cementem przy ilo�ci cementu 100 kg/

m3
m3 3,200

60
d.9

KNNR 1 0314-
02

Umocnienie �cian wykopów o szeroko�ci do 1.0 m i gùêboko�ci

do 6.0 m w gruntach nawodnionych kat. I-IV grodzicami wbijany-
mi pionowo wraz z wyci¹ganiem grodzic

m2 216,900

61
d.9

KNNR 1 0320-
04

Rêczne zasypywanie wnêk za �cianami budowli in¿ynieryjnych

przy wysoko�ci zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi;

zagêszczanie mechaniczne, grunt kat. I-II

m3 10,370

62
d.9

KNNR 1 0321-
01

Mechaniczne zasypywanie wnêk za �cianami budowli in¿ynieryj-

nych przy wysoko�ci zasypania do 4 m; grunt kat. I-II

m3 93,380

63
d.9

KNNR 1 0605-
02

Igùofiltry o �rednicy do 50 mm wpùukiwane w grunt bezpo�rednio

bez obsypki do gùêboko�ci 6 m.

szt. 60,000

64
d.9

KNNR 1 0614-
01

Ruroci¹gi stalowe koùnierzowe (tymczasowe) z rur o �r. nom.

80-100 mm
m 80,000

10 PRZEPOMPOWNIE- ROBOTY MONTAÝOWE

65
d.10

KNNR 11
0101-02
analogia

Obudowy pompowni P1  z polimerobetonu, DN1500,H=4,9M, w
gotowym wykopie, monolityczna z kompletem wyposa¿enia

technologicznego, bez agragatu pr¹dotwórczego i szaf sterow-

nicznych, z wykonaniem podùo¿a fundamentowego i poù¹czeñ z

kanaùem grawitacyjnym i przewodem tùocznym, NA KOMPLET

SK£ADAJ¥ SIÆ 2 POMPY. Hc  =4,9.

kpl. 1,000

66
d.10

KNNR 11
0103-02
analogia

Pompy wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody ;
rura tùoczna o �r. 80 mm.

Agregat pompowy �ciekowy wg. rys. do studni P1

q=4,4l/s, NS=1,3 kW

Pompa wirowa, od�rodkowa, zatapialna, z wirnikiem otwartym.

Wyposa¿enie:

- kabel zasilaj¹cy 10m

- stopa sprzêgaj¹ca DN80

- górny uchwyt prowadnic 2''

- jedna z pomp wyposa¿ona w zawór pùucz¹cy

- ùañcuch  do wyci¹gania pomp (stal nierdzewna 5m)

- zawór zwrotny kulowy dn80 

- zasuwa nozowa odcinaj¹ca bezkoùnierzowa z nap. rêcznym

kpl. 2,000

67
d.10

KNNR 11
0101-02
analogia

Obudowy studni wierconych z krêgów betonowych o �r. 1500

mm w gotowym wykopie. Obudowy pompowni P2 z polimerobe-
tonu, DN1500,  hc=4,55m, w gotowym wykopie, monolityczna z
kompletem wyposa¿enia technologicznego, bez agragatu pr¹do-

twórczego i szaf sterownicznych, z wykonaniem podùo¿a funda-

mentowego i poù¹czeñ z kanaùem grawitacyjnym i przewodem

tùocznym

szt. 1,000
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68
d.10

KNNR 11
0103-02
analogia

Agregat pompowy pompowni P2- WG RYS TECHN.

Ns =1,6 kW
q = 7,1 l/s
h=5,7 m

Pompa wirowa od�rodkowa zatapialna, z wirnikiem otwartym 

Wyposa¿enie :

- kabel zasilaj¹cy 10m

- stopa sprzêgaj¹ca DN80

- górny uchwyt prowadnic 2''

- jedna z pomp wyposa¿ona w zawór pùucz¹cy

- ùañcuch  do wyci¹gania pomp (stal nierdzewna 5m)

- zawór zwrotny kulowy Dn80

- zasuwa nozowa odcinaj¹ca  Dn80, Pn1,6MPa z nap. rêcznym

kpl. 2,000

69
d.10

KNNR 11
0101-02
analogia

Obudowy studni wierconych z krêgów betonowych o �r. 1500

mm w gotowym wykopie. Obudowy pompowni P3 z polimerobe-
tonu, DN1500,  h=3,60 m, w gotowym wykopie, monolityczna z
kompletem wyposa¿enia technologicznego, bez agragatu pr¹do-

twórczego i szaf sterownicznych, z wykonaniem podùo¿a funda-

mentowego i poù¹czeñ z kanaùem grawitacyjnym i przewodem

tùocznym

szt. 1,000

70
d.10

KNNR 11
0103-02
analogia

Agregat pompowy pompowni P3- WG RYS TECHN.

Ns =1,6 kW
q =4,0 l/s
h=6,3 m

Pompa wirowa od�rodkowa zatapialna, z wirnikiem otwartym 

Wyposa¿enie :

- kabel zasilaj¹cy 10m

- stopa sprzêgaj¹ca DN80

- górny uchwyt prowadnic 2''

- jedna z pomp wyposa¿ona w zawór pùucz¹cy

- ùañcuch  do wyci¹gania pomp (stal nierdzewna 5m)

- zawór zwrotny kulowy Dn80

- zasuwa nozowa odcinaj¹ca  Dn80, Pn1,6MPa z nap. rêcznym

kpl. 2,000

71
d.10

KNNR 5 0404-
04
analogia

Szafa rozdzielcza z kompletem wyposa¿enia steruj¹co-monito-

ruj¹cego moduùem zdalnej kontroli wizualizacji pompowni oraz

elektrycznym podù¹czeniem wszystkich urz¹dzeñ

kpl. 3,000

72
d.10

KNNR 4 0529-
01
analogia

Rozruch technologiczny urz¹dzeñ pompowni oraz przeszkolenie

obsùugi

szt. 3,000

73
d.10

KNR AL-01
0115-05  z.o
3.2. 
analogia

Inspekcja z uzyciem kamer samojezdnych i wykonaniem opra-
cowania technicznego - analiza danych. Wykonanie inspekcji
oraz dokumentacji wynikowej w 2 egz papierowych dla Inwesto-
ra. Kanaùy grawitacyjne.

kpl. 1,000

11 PRZEWODY T£OCZNE - ROBOTY ZIEMNE

74
d.11

KNR AT-11
0101-01

Wykopy liniowe o gù. do 2,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-

II w umocnieniu sùupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60

m3

m3 1 323,450

75
d.11

KNR AT-11
0107-01

Rêczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w

gruncie kat. I-II w umocnieniu sùupowo-listwowym "PODLASIE

3" - nakùady uzupeùniaj¹ce koparka 0,60 m3

m3 147,050

76
d.11

KNNR 1 0527-
01

Monta¿ konstrukcji podwieszeñ kabli energetycznych i teleko-

munikacyjnych typ lekki; element o rozpiêto�ci 4 m

kpl. 3,000

77
d.11

KNNR 1 0527-
06

Demonta¿ konstrukcji podwieszeñ kabli energetycznych i teleko-

munikacyjnych typ lekki; element o rozpiêto�ci 4 m

kpl. 3,000

78
d.11

KNNR 11
0501-05

Podùo¿a i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 10 CM m3 86,500

12 PRZEWODY T£OCZNE - RUROCI¥GI

79
d.12

KNNR 11
0302-01
analogia

Ruroci¹gi  tùoczne PE  ù¹czone metod¹ zgrzewania o �r. zewn.

90 mm/3,5
m 865,000

80
d.12

KNNR 4 1010-
03
analogia

Sieci wodoci¹gowe - poù¹czenie rur polietylenowych tùocznych

PE metod¹ zgrzewania czoùowego o �r. zewn. 90 mm/3,5

zù¹cz. 74,000

81
d.12

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy przewodu tlocznego  uùo¿onego w ziemi ta�-

m¹ z tworzywa sztucznego z wkùadk¹ metalow¹

m 865,000

82
d.12

KNNR 4 1608-
01

Próba pneumatyczna szczelno�ci sieci tùocznych o �r. do 110

mm
200m -1
prób.

3,000

83
d.12

KNNR 1 0319-
03

Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych o szeroko�ci 2.5-

4.5 m i gùêboko�ci do 3.0 m w gruncie kat. I-II

m3 147,050
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84
d.12

KNR AT-11
0109-01

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gù. do 2,8 m,

szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu "PODLASIE";
koparka 0,60 m3

m3 1 427,260

13 PRZECISKI

85
d.13

KNNR 11
0401-01

Wykonanie �ciany oporowej dla siù nacisku do 50 t z 2 pùyt prze-

jazdowych
szt. 2,000

86
d.13

KNNR 11
0402-05

Przewierty dù. do 20 m maszyn¹ do wierceñ poziomych rurami o

�r. nominalnej 200 mm w gruntach kat. I-II

m 30,000

87
d.13

KNNR 11
0404-03

Przeci¹ganie ruroci¹gów przewodowych o �r. nominalnej 100

mm w rurach ochronnych z zamkniêciem koñcówek rur

m 30,000

88
d.13

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiêbiernymi o poj.

ùy¿ki 0.25 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazyno-

wanej w haùdach z transportem urobku na odlegùo�ã do 1 km

samochodami samowyùadowczymi

m3 91,690

14 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE  - ROBOTY ZIEMNE - PRZYKANALIKI

89
d.14

KNNR 6 0802-
04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm
mechanicznie

m2 37,400

90
d.14

KNNR 6 0801-
08

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm
mechanicznie

m2 37,400

91
d.14

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiêbiernymi o poj.

ùy¿ki 0.25 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazyno-

wanej w haùdach z transportem urobku na odlegùo�ã do 1 km

samochodami samowyùadowczymi

m3 10,470

92
d.14

KNNR 6 0113-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ùamanych o grubo�ci po

zagêszczeniu 15 cm

m2 37,400

93
d.14

KNNR 6 0308-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
o grubo�ci 4 cm (warstwa wi¹¿¹ca)

m2 37,400

94
d.14

KNNR 6 0309-
06

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smoùowych

o grubo�ci po zagêszczeniu 6 cm (warstwa �cieralna)

m2 37,400

95
d.14

KNNR 1 0113-
01

Usuniêcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo�ci do 15

cm za pomoc¹ spycharek

m2 51,270

96
d.14

KNNR 1 0113-
02

Usuniêcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoc¹ spy-

charek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
m2 308,700

97
d.14

KNNR 1 0307-
03

Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gùêboko�ci do 3,0 m o

�cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z rêcznym wy-

dobyciem urobku

m3 84,530

98
d.14

KNR AT-11
0104-04

Wykopy liniowe o gù. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie

kat. I-II w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
m3 482,900

99
d.14

KNNR 1 0527-
01

Monta¿ konstrukcji podwieszeñ kabli energetycznych i teleko-

munikacyjnych typ lekki; element o rozpiêto�ci 4 m-ENERGIA I

TEL.

kpl. 33,000

100
d.14

KNNR 1 0529-
01

Monta¿ konstrukcji podwieszeñ ruroci¹gów i kanaùów; element o

rozpiêto�ci 4 m-WODA

kpl. 10,000

101
d.14

KNNR 1 0529-
01

Monta¿ konstrukcji podwieszeñ ruroc.-GAZ ; element o rozpiê-

to�ci 4 m

kpl. 1,000

102
d.14

KNNR 11
0501-05

Podùo¿a i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 10 CM m3 30,870

103
d.14

KNNR 1 0527-
06

Demonta¿ konstrukcji podwieszeñ kabli energetycznych i teleko-

munikacyjnych typ lekki; element o rozpiêto�ci 4 m

kpl. 33,000

104
d.14

KNNR 1 0529-
06

Demonta¿ konstrukcji podwieszeñ ruroci¹gów i kanaùów; ele-

ment o rozpiêto�ci 4 m-WODA

kpl. 10,000

105
d.14

KNNR 1 0529-
06

Demonta¿ konstrukcji podwieszeñ ruroci¹gów i kanaùów; ele-

ment o rozpiêto�ci 4 m - GAZ

kpl. 1,000

15 RUROCI¥GI I STUDNIE

106
d.15

KNNR 11
0505-02

Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o �r. nom. 150 mm

TRÓJNIKI 200 X160  - SZTUK 7

W£¥CZENIE W KINETÆ STUDNI SZT. 28

W£¥CZENIE INSITU - SZT 2

m 308,700

107
d.15

KNNR 11
0406-03

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw

sztucznych o �r. 425 mm i gùêboko�ci 2.0 m, systemowe komp-

letne.

szt. 37,000

108
d.15

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy przewodu tlocznego  uùo¿onego w ziemi ta�-

m¹ z tworzywa sztucznego z wkùadk¹ metalow¹

m 309,000

109
d.15

KNNR 1 0319-
06

Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych o szeroko�ci 2.5-

4.5 m i gùêboko�ci do 6.0 m w gruncie kat. III-IV

m3 53,660

110
d.15

KNR AT-11
0109-01

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gù. do 2,8 m,

szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu "PODLASIE";
koparka 0,60 m3

m3 424,420

111
d.15

KNNR 1 0218-
01

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podùo¿a spy-

charkami g¹sienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II

m2 51,270

112
d.15

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiêbiernymi o poj.

ùy¿ki 0.25 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazyno-

wanej w haùdach z transportem urobku na odlegùo�ã do 1 km

samochodami samowyùadowczymi

m3 89,350
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113
d.15

KNNR 1 0208-
01

Dodatek za ka¿dy rozpoczêty 1 km transportu ziemi samocho-

dami samowyùadowczymi po terenie lub drogach gruntowych

(kat. gruntu I-IV) ponad 1 km

m3 89,350

114
d.15

KNNR 11
0501-01

Podùo¿a stabilizowane cementem przy ilo�ci cementu 100 kg/

m3
m3 3,200
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KS WINNICA KS wer 230724.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

KOSZTORYS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO T£OCZNEJ WRAZ Z

POMPOWNIAMI W WINNICY

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1

KNNR 6
0702-01 z.o.
2.7. 9902-01

Pionowe znaki drogowe - sùupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni

(26-75 poj)
szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

2
d.1

KNNR 6
0702-04 z.o.
2.7. 9902-01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

3
d.1

KNNR 6
0702-08 z.o.
2.7. 9902-01

Pionowe znaki drogowe - zdjêcie znaków lub drogowskazów - obok czynnego

pasa jezdni (26-75 poj)
szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

4
d.1

KNNR 6
0808-08 z.o.
2.7. 9902-01

Rozebranie sùupków do znaków - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

5
d.1

KNNR 6
0703-01 z.o.
2.7. 9902-01

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24 kg/m - obok czynnego pa-
sa jezdni (26-75 poj)

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

6
d.1

KNNR 6
0808-07 z.o.
2.7. 9902-01

Rozebranie barier drogowych stalowych - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj)

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

7
d.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie

równinnym

km

1,63 km 1,630
RAZEM 1,630

2 ROBOTY ZIEMNE - wykopy pod ruroci¹gi- KANA£ G£ÓWNY

8
d.2

KNNR 1
0113-01

Usuniêcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo�ci do 15 cm za pomoc¹

spycharek
m2

1500 m2 1 500,000
RAZEM 1 500,000

9
d.2

KNNR 1
0113-02

Usuniêcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoc¹ spycharek - dodatek

za dalsze 5 cm ponad 15 cm
m2

1500 m2 1 500,000
RAZEM 1 500,000

10
d.2

KNNR 1
0215-01

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych
na odlegùo�ã do 10 m. (1500X 0,2)

m3

300 m3 300,000
RAZEM 300,000

11
d.2

KNNR 1
0215-03

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych
- za ka¿de rozpoczête 10 m przemieszczenia w zakresie powy¿ej 10 do 30 m

m3

300 m3 300,000
RAZEM 300,000

12
d.2

KNNR 1
0206-02
0208-01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiêbiernymi o poj. ùy¿ki 0.25 m3 w

gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haùdach z transportem

urobku na odlegùo�ã 3 km po terenie lub drogach gruntowych samochodami

samowyùadowczymi. Odwiezienie podsypek i obsypek oraz podùo¿y 357m3.

m3

357 m3 357,000
RAZEM 357,000

13
d.2

KNNR 1
0208-01

Dodatek za ka¿dy rozpoczêty 1 km transportu ziemi samochodami samowyùa-

dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
m3

357 m3 357,000
RAZEM 357,000

14
d.2

KNR AT-11
0104-04

Wykopy liniowe o gù. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II w umoc-

nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
m3

2107,42 m3 2 107,420
RAZEM 2 107,420

15
d.2

KNR AT-11
0101-01

Wykopy liniowe o gù. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnie-

niu sùupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3

m3

602,86 m3 602,860
RAZEM 602,860

16
d.2

KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gùêboko�ci do 3,0 m o �cianach pio-

nowych w gruntach suchych kat. I-II z rêcznym wydobyciem urobku

m3

212,61 m3 212,610
RAZEM 212,610
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17
d.2

KNNR 1
0307-05

Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gùêboko�ci do 6,0 m o �cianach pio-

nowych w gruntach suchych kat. I-II z rêcznym wydobyciem urobku

m3

372,94 m3 372,940
RAZEM 372,940

18
d.2

KNR AT-11
0107-01

Rêczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-

II w umocnieniu sùupowo-listwowym "PODLASIE 3" - nakùady uzupeùniaj¹ce

koparka 0,60 m3 (podùo¿a)

m3

357,4 m3 357,400
RAZEM 357,400

19
d.2

KNNR 11
0501-05

Podùo¿a i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

280 m3 280,000
RAZEM 280,000

20
d.2

KNNR 11
0501-01

Podùo¿a stabilizowane cementem przy ilo�ci cementu 100 kg/m3 m3

77,4 m3 77,400
RAZEM 77,400

21
d.2

KNNR 11
0501-05

Obsypki i zasypkii z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

873,70 m3 873,700
RAZEM 873,700

22
d.2

KNNR 1
0221-01

Roboty ziemne wykonywane ùadowarkami koùowymi o poj. ùy¿ki 1,25 m3 z

transportem urobku samochodami samowyùadowczymi na odlegùo�ã do 1 km z

ziemi zmagazynowanej w haùdach; grunt kat. I-II

m3

357,40 m3 357,400
RAZEM 357,400

23
d.2

KNNR 1
0208-01

Dodatek za ka¿dy rozpoczêty 1 km transportu ziemi samochodami samowyùa-

dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
m3

357,40 m3 357,400
RAZEM 357,400

24
d.2

KNR AT-11
0109-01

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gù. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w

gruncie kat. I-II w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,75 m3
m3

2022,8 m3 2 022,800
RAZEM 2 022,800

25
d.2

KNNR 1
0319-03

Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych o szeroko�ci 2.5-4.5 m i gùêbo-

ko�ci do 3.0 m w gruncie kat. I-II

m3

224,76 m3 224,760
RAZEM 224,760

26
d.2

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ùamanych o grubo�ci po zagêszczeniu

15 cm
m2

287,65 m2 287,650
RAZEM 287,650

27
d.2

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo�ci 4

cm (warstwa wi¹¿¹ca)

m2

287,65 m2 287,650
RAZEM 287,650

28
d.2

KNNR 6
0308-06

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smoùowych o grubo�ci 6

cm (warstwa wi¹¿¹ca)

m2

287,65 m2 287,650
RAZEM 287,650

3 ROBOTY ODWODNIENIOWE

29
d.3

KNNR 1
0605-01

Igùofiltry o �rednicy do 50 mm wpùukiwane w grunt bezpo�rednio bez obsypki

do gùêboko�ci 4 m.

szt.

1075 szt. 1 075,000
RAZEM 1 075,000

30
d.3

KNNR 1
0605-02

Igùofiltry o �rednicy do 50 mm wpùukiwane w grunt bezpo�rednio bez obsypki

do gùêboko�ci 6 m.

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

31
d.3

KNNR 1
0614-01

Ruroci¹gi stalowe koùnierzowe (tymczasowe) z rur o �r. nom. DN80 mm m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

4 RUROCI¥GI I STUDNIE

32
d.4

KNNR 11
0502-02

Ruroci¹gi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o �r.

nom. 200 mm. Ruroci¹gi o �rednicy 200/5,9mm PVC.

m

1558,5 m 1 558,500
RAZEM 1 558,500

33
d.4

KNNR 11
0502-02
analogia

Ruroci¹gi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PE o �r.

nom. 225 mm. Ruroci¹gi o �rednicy 225/13,4mm PE100. Rura trójwarstwowa..

m

66 m 66,000
RAZEM 66,000

34
d.4

KNR 9-08
0201-06

Przeciski sterowane z ¿erdzi¹ pilotow¹ z  rur PE przeciskowych o �r. DN 250

mm o szczelno�ci 2,4 bara, dopuszczonych do stosowania w ci¹gach komuni-

kacyjnych; dù. przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV - PRZECISK WYKONA-

NY RUR¥ TECHNOLOGICZN¥ .

m
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66 m 66,000
RAZEM 66,000

35
d.4

KNNR 11
0406-05

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o �r.

1000 mm i gùêboko�ci 2.4 m, PP 1000

szt.

49 szt. 49,000
RAZEM 49,000

36
d.4

KNNR 11
0406-06

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o �r.

1000 mm - za ka¿de 0.5 m ró¿nicy gùêboko�ci od 2.4 m

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

37
d.4

KNNR 4
1429-01

Osadzenie wùazów ¿eliwnych o ciê¿arze do 60 kg w studzienkach i komorach sz.t

49 sz.t 49,000
RAZEM 49,000

38
d.4

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy uùo¿onego w ziemi kanaùu sanitarnego ta�m¹ lokalizacyjn¹

z tworzywa sztucznego z metalow¹ wkùadk¹

m

1558,50 m 1 558,500
RAZEM 1 558,500

5 KOLIZJE

39
d.5

KNNR 1
0527-01

Monta¿ konstrukcji podwieszeñ kabli energetycznych i telekomunikacyjnych

typ lekki; element o rozpiêto�ci 4 m

kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

40
d.5

KNNR 1
0527-06 z.o.
2.10.1.
9901-01 

Demonta¿ konstrukcji podwieszeñ kabli energetycznych i telekomunikacyjnych

typ lekki; element o rozpiêto�ci 4 m - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75

poj./h)

kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

41
d.5

KNNR 1
0529-01

Monta¿ konstrukcji podwieszeñ ruroci¹gów i kanaùów; element o rozpiêto�ci 4

m
kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

42
d.5

KNNR 1
0529-06

Demonta¿ konstrukcji podwieszeñ ruroci¹gów i kanaùów; element o rozpiêto�ci

4 m
kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

6 USUNIÆCIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA ULICY S£ONECZNEJ

43
d.6

KNNR 6
0802-04 z.o.
2.7. 9902-01

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
- obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
Krotno�ã = 2

m2

287,5 m2 287,500
RAZEM 287,500

44
d.6

KNNR 6
0801-08 z.o.
2.7. 9902-01

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie
- obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2

287,5 m2 287,500
RAZEM 287,500

45
d.6

KNNR 6
0801-04 z.o.
2.7. 9902-01

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie -
obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2

287,5 m2 287,500
RAZEM 287,500

46
d.6

KNNR 1
0221-02

Roboty ziemne wykonywane ùadowarkami koùowymi o poj. ùy¿ki 1,25 m3 z

transportem urobku samochodami samowyùadowczymi na odlegùo�ã do 1 km z

ziemi zmagazynowanej w haùdach; grunt kat. III

m3

63,36 m3 63,360
RAZEM 63,360

47
d.6

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka¿dy rozpoczêty 1 km transportu ziemi samochodami samowyùa-

dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
m3

63,36 m3 63,360
RAZEM 63,360

7 ROBOTY ODTWORZENIOWE W PASIE ASFALTU UL. S£ONECZNEJ

48
d.7

KNNR 6
0113-01 z.o.
2.7. 9902-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ùamanych o grubo�ci po zagêszczeniu

15 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
m2

287,65 m2 287,650
RAZEM 287,650

49
d.7

KNNR 6
0308-01 z.o.
2.7. 9902-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo�ci 4

cm (warstwa wi¹¿¹ca) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2

287,65 m2 287,650
RAZEM 287,650

50
d.7

KNNR 6
0309-06 z.o.
2.7. 9902-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smoùowych o grubo�ci po

zagêszczeniu 5 cm (warstwa �cieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75

poj)

m2
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287,65 m2 287,650
RAZEM 287,650

8 ZASILENIE POMPOWNI W ENERGIÆ ELEKTRYCZN¥

51
d.8

KNNR 5
0701-01 z.
sz.2.14.
9902-01 

Kopanie rowów dla kabli w sposób rêczny w gruncie kat. I-II - roboty obok

czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)  . 1X6X3=18
m3

18 m3 18,000
RAZEM 18,000

52
d.8

KNNR 5
0707-03 z.
sz.2.14.
9902-01 

Ukùadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych rêcznie - roboty

obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

53
d.8

KNNR 5
0726-05

Zarobienie na sucho koñca kabla 3-¿yùowego o przekroju ¿yù do 16 mm2 na

napiêcie do 1 kV o izolacji i powùoce z tworzyw sztucznych

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

54
d.8

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy uùo¿onego w ziemi kabla ta�m¹ lokalizacyjn¹ z tworzywa

sztucznego z metalow¹ wkù¹dk¹

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

55
d.8

KNNR 5
0702-01

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych rêcznie w gruncie kat. I-II m3

18 m3 18,000
RAZEM 18,000

9 PRZEPOMPOWNIE ÚCIEKÓW P-1, P-2, P-3- roboty ziemne

56
d.9

KNNR 1
0204-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. ùy¿ki 0.60 m3 w

gruncie kat. I-II z transportem urobku na odlegùo�ã do 1 km samochodami sa-

mowyùadowczymi

m3

124,35 m3 124,350
RAZEM 124,350

57
d.9

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka¿dy rozpoczêty 1 km transportu ziemi samochodami samowyùa-

dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
m3

121,15 m3 121,150
RAZEM 121,150

58
d.9

KNNR 1
0308-03

Roboty ziemne rêczne. Wykopy liniowe o szeroko�ci 2,5-4,5 m i gùêboko�ci do

3,0 m o �cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z rêcznym wydoby-

ciem urobku

m3

13,5 m3 13,500
RAZEM 13,500

59
d.9

KNNR 11
0501-01

Podùo¿a stabilizowane cementem przy ilo�ci cementu 100 kg/m3 m3

3,20 m3 3,200
RAZEM 3,200

60
d.9

KNNR 1
0314-02

Umocnienie �cian wykopów o szeroko�ci do 1.0 m i gùêboko�ci do 6.0 m w

gruntach nawodnionych kat. I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyci¹-

ganiem grodzic

m2

216,9 m2 216,900
RAZEM 216,900

61
d.9

KNNR 1
0320-04

Rêczne zasypywanie wnêk za �cianami budowli in¿ynieryjnych przy wysoko�ci

zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagêszczanie mechaniczne,

grunt kat. I-II

m3

10,37 m3 10,370
RAZEM 10,370

62
d.9

KNNR 1
0321-01

Mechaniczne zasypywanie wnêk za �cianami budowli in¿ynieryjnych przy wy-

soko�ci zasypania do 4 m; grunt kat. I-II

m3

93,38 m3 93,380
RAZEM 93,380

63
d.9

KNNR 1
0605-02

Igùofiltry o �rednicy do 50 mm wpùukiwane w grunt bezpo�rednio bez obsypki

do gùêboko�ci 6 m.

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

64
d.9

KNNR 1
0614-01

Ruroci¹gi stalowe koùnierzowe (tymczasowe) z rur o �r. nom. 80-100 mm m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

10 PRZEPOMPOWNIE- ROBOTY MONTAÝOWE

65
d.10

KNNR 11
0101-02
analogia

Obudowy pompowni P1  z polimerobetonu, DN1500,H=4,9M, w gotowym wy-
kopie, monolityczna z kompletem wyposa¿enia technologicznego, bez agraga-

tu pr¹dotwórczego i szaf sterownicznych, z wykonaniem podùo¿a fundamento-

wego i poù¹czeñ z kanaùem grawitacyjnym i przewodem tùocznym, NA KOMP-

LET SK£ADAJ¥ SIÆ 2 POMPY. Hc  =4,9.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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66
d.10

KNNR 11
0103-02
analogia

Pompy wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody ; rura tùoczna o

�r. 80 mm.

Agregat pompowy �ciekowy wg. rys. do studni P1

q=4,4l/s, NS=1,3 kW

Pompa wirowa, od�rodkowa, zatapialna, z wirnikiem otwartym.

Wyposa¿enie:

- kabel zasilaj¹cy 10m

- stopa sprzêgaj¹ca DN80

- górny uchwyt prowadnic 2''

- jedna z pomp wyposa¿ona w zawór pùucz¹cy

- ùañcuch  do wyci¹gania pomp (stal nierdzewna 5m)

- zawór zwrotny kulowy dn80 

- zasuwa nozowa odcinaj¹ca bezkoùnierzowa z nap. rêcznym

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

67
d.10

KNNR 11
0101-02
analogia

Obudowy studni wierconych z krêgów betonowych o �r. 1500 mm w gotowym

wykopie. Obudowy pompowni P2 z polimerobetonu, DN1500,  hc=4,55m, w
gotowym wykopie, monolityczna z kompletem wyposa¿enia technologicznego,

bez agragatu pr¹dotwórczego i szaf sterownicznych, z wykonaniem podùo¿a

fundamentowego i poù¹czeñ z kanaùem grawitacyjnym i przewodem tùocznym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

68
d.10

KNNR 11
0103-02
analogia

Agregat pompowy pompowni P2- WG RYS TECHN.

Ns =1,6 kW
q = 7,1 l/s
h=5,7 m

Pompa wirowa od�rodkowa zatapialna, z wirnikiem otwartym 

Wyposa¿enie :

- kabel zasilaj¹cy 10m

- stopa sprzêgaj¹ca DN80

- górny uchwyt prowadnic 2''

- jedna z pomp wyposa¿ona w zawór pùucz¹cy

- ùañcuch  do wyci¹gania pomp (stal nierdzewna 5m)

- zawór zwrotny kulowy Dn80

- zasuwa nozowa odcinaj¹ca  Dn80, Pn1,6MPa z nap. rêcznym

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

69
d.10

KNNR 11
0101-02
analogia

Obudowy studni wierconych z krêgów betonowych o �r. 1500 mm w gotowym

wykopie. Obudowy pompowni P3 z polimerobetonu, DN1500,  h=3,60 m, w go-
towym wykopie, monolityczna z kompletem wyposa¿enia technologicznego,

bez agragatu pr¹dotwórczego i szaf sterownicznych, z wykonaniem podùo¿a

fundamentowego i poù¹czeñ z kanaùem grawitacyjnym i przewodem tùocznym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

70
d.10

KNNR 11
0103-02
analogia

Agregat pompowy pompowni P3- WG RYS TECHN.

Ns =1,6 kW
q =4,0 l/s
h=6,3 m

Pompa wirowa od�rodkowa zatapialna, z wirnikiem otwartym 

Wyposa¿enie :

- kabel zasilaj¹cy 10m

- stopa sprzêgaj¹ca DN80

- górny uchwyt prowadnic 2''

- jedna z pomp wyposa¿ona w zawór pùucz¹cy

- ùañcuch  do wyci¹gania pomp (stal nierdzewna 5m)

- zawór zwrotny kulowy Dn80

- zasuwa nozowa odcinaj¹ca  Dn80, Pn1,6MPa z nap. rêcznym

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

71
d.10

KNNR 5
0404-04
analogia

Szafa rozdzielcza z kompletem wyposa¿enia steruj¹co-monitoruj¹cego modu-

ùem zdalnej kontroli wizualizacji pompowni oraz elektrycznym podù¹czeniem

wszystkich urz¹dzeñ

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

72
d.10

KNNR 4
0529-01
analogia

Rozruch technologiczny urz¹dzeñ pompowni oraz przeszkolenie obsùugi szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 16743 U¿ytkownik: EKOPROJEKT



KS WINNICA KS wer 230724.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

73
d.10

KNR AL-01
0115-05  z.o
3.2. 
analogia

Inspekcja z uzyciem kamer samojezdnych i wykonaniem opracowania tech-
nicznego - analiza danych. Wykonanie inspekcji oraz dokumentacji wynikowej
w 2 egz papierowych dla Inwestora. Kanaùy grawitacyjne.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11 PRZEWODY T£OCZNE - ROBOTY ZIEMNE

74
d.11

KNR AT-11
0101-01

Wykopy liniowe o gù. do 2,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnie-

niu sùupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3

m3

1323,45 m3 1 323,450
RAZEM 1 323,450

75
d.11

KNR AT-11
0107-01

Rêczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-

II w umocnieniu sùupowo-listwowym "PODLASIE 3" - nakùady uzupeùniaj¹ce

koparka 0,60 m3

m3

147,05 m3 147,050
RAZEM 147,050

76
d.11

KNNR 1
0527-01

Monta¿ konstrukcji podwieszeñ kabli energetycznych i telekomunikacyjnych

typ lekki; element o rozpiêto�ci 4 m

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

77
d.11

KNNR 1
0527-06

Demonta¿ konstrukcji podwieszeñ kabli energetycznych i telekomunikacyjnych

typ lekki; element o rozpiêto�ci 4 m

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

78
d.11

KNNR 11
0501-05

Podùo¿a i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 10 CM m3

86,5 m3 86,500
RAZEM 86,500

12 PRZEWODY T£OCZNE - RUROCI¥GI

79
d.12

KNNR 11
0302-01
analogia

Ruroci¹gi  tùoczne PE  ù¹czone metod¹ zgrzewania o �r. zewn. 90 mm/3,5 m

865 m 865,000
RAZEM 865,000

80
d.12

KNNR 4
1010-03
analogia

Sieci wodoci¹gowe - poù¹czenie rur polietylenowych tùocznych PE metod¹

zgrzewania czoùowego o �r. zewn. 90 mm/3,5

zù¹cz.

74 zù¹cz. 74,000
RAZEM 74,000

81
d.12

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy przewodu tlocznego  uùo¿onego w ziemi ta�m¹ z tworzywa

sztucznego z wkùadk¹ metalow¹

m

865 m 865,000
RAZEM 865,000

82
d.12

KNNR 4
1608-01

Próba pneumatyczna szczelno�ci sieci tùocznych o �r. do 110 mm 200m -
1 prób.

3 200m -
1 prób.

3,000

RAZEM 3,000
83

d.12
KNNR 1
0319-03

Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych o szeroko�ci 2.5-4.5 m i gùêbo-

ko�ci do 3.0 m w gruncie kat. I-II

m3

147,05 m3 147,050
RAZEM 147,050

84
d.12

KNR AT-11
0109-01

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gù. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w

gruncie kat. I-II w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
m3

1427,26 m3 1 427,260
RAZEM 1 427,260

13 PRZECISKI

85
d.13

KNNR 11
0401-01

Wykonanie �ciany oporowej dla siù nacisku do 50 t z 2 pùyt przejazdowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

86
d.13

KNNR 11
0402-05

Przewierty dù. do 20 m maszyn¹ do wierceñ poziomych rurami o �r. nominalnej

200 mm w gruntach kat. I-II
m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

87
d.13

KNNR 11
0404-03

Przeci¹ganie ruroci¹gów przewodowych o �r. nominalnej 100 mm w rurach

ochronnych z zamkniêciem koñcówek rur

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

88
d.13

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiêbiernymi o poj. ùy¿ki 0.25 m3 w

gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haùdach z transportem

urobku na odlegùo�ã do 1 km samochodami samowyùadowczymi

m3

91,69 m3 91,690
RAZEM 91,690

14 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE  - ROBOTY ZIEMNE - PRZYKANALIKI

89
d.14

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
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37,4 m2 37,400
RAZEM 37,400

90
d.14

KNNR 6
0801-08

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie m2

37,4 m2 37,400
RAZEM 37,400

91
d.14

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiêbiernymi o poj. ùy¿ki 0.25 m3 w

gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haùdach z transportem

urobku na odlegùo�ã do 1 km samochodami samowyùadowczymi

m3

10,47 m3 10,470
RAZEM 10,470

92
d.14

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ùamanych o grubo�ci po zagêszczeniu

15 cm
m2

37,4 m2 37,400
RAZEM 37,400

93
d.14

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo�ci 4

cm (warstwa wi¹¿¹ca)

m2

37,4 m2 37,400
RAZEM 37,400

94
d.14

KNNR 6
0309-06

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smoùowych o grubo�ci po

zagêszczeniu 6 cm (warstwa �cieralna)

m2

37,4 m2 37,400
RAZEM 37,400

95
d.14

KNNR 1
0113-01

Usuniêcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo�ci do 15 cm za pomoc¹

spycharek
m2

51,27 m2 51,270
RAZEM 51,270

96
d.14

KNNR 1
0113-02

Usuniêcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoc¹ spycharek - dodatek

za dalsze 5 cm ponad 15 cm
m2

308,7 m2 308,700
RAZEM 308,700

97
d.14

KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gùêboko�ci do 3,0 m o �cianach pio-

nowych w gruntach suchych kat. I-II z rêcznym wydobyciem urobku

m3

84,53 m3 84,530
RAZEM 84,530

98
d.14

KNR AT-11
0104-04

Wykopy liniowe o gù. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II w umoc-

nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
m3

482,90 m3 482,900
RAZEM 482,900

99
d.14

KNNR 1
0527-01

Monta¿ konstrukcji podwieszeñ kabli energetycznych i telekomunikacyjnych

typ lekki; element o rozpiêto�ci 4 m-ENERGIA I TEL.

kpl.

33 kpl. 33,000
RAZEM 33,000

100
d.14

KNNR 1
0529-01

Monta¿ konstrukcji podwieszeñ ruroci¹gów i kanaùów; element o rozpiêto�ci 4

m-WODA
kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

101
d.14

KNNR 1
0529-01

Monta¿ konstrukcji podwieszeñ ruroc.-GAZ ; element o rozpiêto�ci 4 m kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

102
d.14

KNNR 11
0501-05

Podùo¿a i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 10 CM m3

30,87 m3 30,870
RAZEM 30,870

103
d.14

KNNR 1
0527-06

Demonta¿ konstrukcji podwieszeñ kabli energetycznych i telekomunikacyjnych

typ lekki; element o rozpiêto�ci 4 m

kpl.

33 kpl. 33,000
RAZEM 33,000

104
d.14

KNNR 1
0529-06

Demonta¿ konstrukcji podwieszeñ ruroci¹gów i kanaùów; element o rozpiêto�ci

4 m-WODA
kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

105
d.14

KNNR 1
0529-06

Demonta¿ konstrukcji podwieszeñ ruroci¹gów i kanaùów; element o rozpiêto�ci

4 m - GAZ
kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

15 RUROCI¥GI I STUDNIE

106
d.15

KNNR 11
0505-02

Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o �r. nom. 150 mm

TRÓJNIKI 200 X160  - SZTUK 7

W£¥CZENIE W KINETÆ STUDNI SZT. 28

W£¥CZENIE INSITU - SZT 2

m

308,70 m 308,700
RAZEM 308,700

107
d.15

KNNR 11
0406-03

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o �r.

425 mm i gùêboko�ci 2.0 m, systemowe kompletne.

szt.

37 szt. 37,000
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RAZEM 37,000
108

d.15
KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy przewodu tlocznego  uùo¿onego w ziemi ta�m¹ z tworzywa

sztucznego z wkùadk¹ metalow¹

m

309 m 309,000
RAZEM 309,000

109
d.15

KNNR 1
0319-06

Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych o szeroko�ci 2.5-4.5 m i gùêbo-

ko�ci do 6.0 m w gruncie kat. III-IV

m3

53,66 m3 53,660
RAZEM 53,660

110
d.15

KNR AT-11
0109-01

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gù. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w

gruncie kat. I-II w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
m3

424,42 m3 424,420
RAZEM 424,420

111
d.15

KNNR 1
0218-01

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podùo¿a spycharkami g¹sie-

nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II
m2

51,27 m2 51,270
RAZEM 51,270

112
d.15

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiêbiernymi o poj. ùy¿ki 0.25 m3 w

gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haùdach z transportem

urobku na odlegùo�ã do 1 km samochodami samowyùadowczymi

m3

89,35 m3 89,350
RAZEM 89,350

113
d.15

KNNR 1
0208-01

Dodatek za ka¿dy rozpoczêty 1 km transportu ziemi samochodami samowyùa-

dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
m3

89,35 m3 89,350
RAZEM 89,350

114
d.15

KNNR 11
0501-01

Podùo¿a stabilizowane cementem przy ilo�ci cementu 100 kg/m3 m3

3,20 m3 3,200
RAZEM 3,200
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaùy Sprzêt Kp Z Uproszczo-

ne

RAZEM

1 ROBOTY PRZYGOTOWAW-
CZE

2 ROBOTY ZIEMNE - wykopy
pod ruroci¹gi- KANA£

G£ÓWNY

3 ROBOTY ODWODNIENIO-
WE

4 RUROCI¥GI I STUDNIE

5 KOLIZJE
6 USUNIÆCIE NAWIERZCHNI

ASFALTOWEJ NA ULICY
S£ONECZNEJ

7 ROBOTY ODTWORZENIO-
WE W PASIE ASFALTU UL.
S£ONECZNEJ

8 ZASILENIE POMPOWNI W
ENERGIÆ ELEKTRYCZN¥

9 PRZEPOMPOWNIE ÚCIE-

KÓW P-1, P-2, P-3- roboty

ziemne
10 PRZEPOMPOWNIE- ROBO-

TY MONTAÝOWE

11 PRZEWODY T£OCZNE -

ROBOTY ZIEMNE
12 PRZEWODY T£OCZNE -

RUROCI¥GI

13 PRZECISKI
14 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I

ODTWORZENIOWE  - RO-
BOTY ZIEMNE - PRZYKA-
NALIKI

15 RUROCI¥GI I STUDNIE

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Sùownie:  
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Lp. Podstawa Opis Jedn.

przedm.

Przedmiar Warto�ã

1
d.1

KNNR 6 0702-
01 z.o.2.7.
9902-01 

Pionowe znaki drogowe - sùupki z rur stalowych - obok

czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
szt. 6,000

2
d.1

KNNR 6 0702-
04 z.o.2.7.
9902-01 

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - obok czynnego
pasa jezdni (26-75 poj)

szt. 6,000

3
d.1

KNNR 6 0702-
08 z.o.2.7.
9902-01 

Pionowe znaki drogowe - zdjêcie znaków lub drogowska-

zów - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

szt. 6,000

4
d.1

KNNR 6 0808-
08 z.o.2.7.
9902-01 

Rozebranie sùupków do znaków - obok czynnego pasa

jezdni (26-75 poj)
szt. 6,000

5
d.1

KNNR 6 0703-
01 z.o.2.7.
9902-01 

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24 kg/m
- obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m 60,000

6
d.1

KNNR 6 0808-
07 z.o.2.7.
9902-01 

Rozebranie barier drogowych stalowych - obok czynnego
pasa jezdni (26-75 poj)

m 60,000

7
d.1

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym

km 1,630

8
d.2

KNNR 1 0113-
01

Usuniêcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo�ci

do 15 cm za pomoc¹ spycharek

m2 1 500,000

9
d.2

KNNR 1 0113-
02

Usuniêcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoc¹

spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
m2 1 500,000

10
d.2

KNNR 1 0215-
01

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III
uprzednio odspojonych na odlegùo�ã do 10 m. (1500X

0,2)

m3 300,000

11
d.2

KNNR 1 0215-
03

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III
uprzednio odspojonych - za ka¿de rozpoczête 10 m prze-

mieszczenia w zakresie powy¿ej 10 do 30 m

m3 300,000

12
d.2

KNNR 1 0206-
02 0208-01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiêbiernymi o

poj. ùy¿ki 0.25 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w haùdach z transportem urobku na od-

legùo�ã 3 km po terenie lub drogach gruntowych samo-

chodami samowyùadowczymi. Odwiezienie podsypek i

obsypek oraz podùo¿y 357m3.

m3 357,000

13
d.2

KNNR 1 0208-
01

Dodatek za ka¿dy rozpoczêty 1 km transportu ziemi sa-

mochodami samowyùadowczymi po terenie lub drogach

gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km

m3 357,000

14
d.2

KNR AT-11
0104-04

Wykopy liniowe o gù. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w

gruncie kat. I-II w umocnieniu typu box "PODLASIE 2"
koparka 0,60 m3

m3 2 107,420

15
d.2

KNR AT-11
0101-01

Wykopy liniowe o gù. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie

kat. I-II w umocnieniu sùupowo-liniowym "PODLASIE 1"

koparka 0,60 m3

m3 602,860

16
d.2

KNNR 1 0307-
03

Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gùêboko�ci do

3,0 m o �cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II

z rêcznym wydobyciem urobku

m3 212,610

17
d.2

KNNR 1 0307-
05

Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gùêboko�ci do

6,0 m o �cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II

z rêcznym wydobyciem urobku

m3 372,940

18
d.2

KNR AT-11
0107-01

Rêczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do

1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu sùupowo-listwo-

wym "PODLASIE 3" - nakùady uzupeùniaj¹ce koparka

0,60 m3 (podùo¿a)

m3 357,400

19
d.2

KNNR 11
0501-05

Podùo¿a i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 280,000

20
d.2

KNNR 11
0501-01

Podùo¿a stabilizowane cementem przy ilo�ci cementu

100 kg/m3
m3 77,400

21
d.2

KNNR 11
0501-05

Obsypki i zasypkii z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 873,700

22
d.2

KNNR 1 0221-
01

Roboty ziemne wykonywane ùadowarkami koùowymi o

poj. ùy¿ki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami

samowyùadowczymi na odlegùo�ã do 1 km z ziemi zma-

gazynowanej w haùdach; grunt kat. I-II

m3 357,400

23
d.2

KNNR 1 0208-
01

Dodatek za ka¿dy rozpoczêty 1 km transportu ziemi sa-

mochodami samowyùadowczymi po terenie lub drogach

gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km

m3 357,400

24
d.2

KNR AT-11
0109-01

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gù. do

2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu "
PODLASIE"; koparka 0,75 m3

m3 2 022,800

25
d.2

KNNR 1 0319-
03

Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych o szero-

ko�ci 2.5-4.5 m i gùêboko�ci do 3.0 m w gruncie kat. I-II

m3 224,760

26
d.2

KNNR 6 0113-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ùamanych o gru-

bo�ci po zagêszczeniu 15 cm

m2 287,650
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przedm.

Przedmiar Warto�ã

27
d.2

KNNR 6 0308-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych o grubo�ci 4 cm (warstwa wi¹¿¹ca)

m2 287,650

28
d.2

KNNR 6 0308-
06

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smo-
ùowych o grubo�ci 6 cm (warstwa wi¹¿¹ca)

m2 287,650

29
d.3

KNNR 1 0605-
01

Igùofiltry o �rednicy do 50 mm wpùukiwane w grunt bezpo-

�rednio bez obsypki do gùêboko�ci 4 m.

szt. 1 075,000

30
d.3

KNNR 1 0605-
02

Igùofiltry o �rednicy do 50 mm wpùukiwane w grunt bezpo-

�rednio bez obsypki do gùêboko�ci 6 m.

szt. 24,000

31
d.3

KNNR 1 0614-
01

Ruroci¹gi stalowe koùnierzowe (tymczasowe) z rur o �r.

nom. DN80 mm
m 150,000

32
d.4

KNNR 11
0502-02

Ruroci¹gi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kieli-

chowe z PCW o �r. nom. 200 mm. Ruroci¹gi o �rednicy

200/5,9mm PVC.

m 1 558,500

33
d.4

KNNR 11
0502-02
analogia

Ruroci¹gi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kieli-

chowe z PE o �r. nom. 225 mm. Ruroci¹gi o �rednicy

225/13,4mm PE100. Rura trójwarstwowa..

m 66,000

34
d.4

KNR 9-08
0201-06

Przeciski sterowane z ¿erdzi¹ pilotow¹ z  rur PE przecis-

kowych o �r. DN 250 mm o szczelno�ci 2,4 bara, dopusz-

czonych do stosowania w ci¹gach komunikacyjnych; dù.

przecisku ponad 30 m, grunt kat. III-IV - PRZECISK WY-
KONANY RUR¥ TECHNOLOGICZN¥ .

m 66,000

35
d.4

KNNR 11
0406-05

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z two-

rzyw sztucznych o �r. 1000 mm i gùêboko�ci 2.4 m, PP

1000

szt. 49,000

36
d.4

KNNR 11
0406-06

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z two-

rzyw sztucznych o �r. 1000 mm - za ka¿de 0.5 m ró¿nicy

gùêboko�ci od 2.4 m

szt. 15,000

37
d.4

KNNR 4 1429-
01

Osadzenie wùazów ¿eliwnych o ciê¿arze do 60 kg w stu-

dzienkach i komorach
sz.t 49,000

38
d.4

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy uùo¿onego w ziemi kanaùu sanitarne-

go ta�m¹ lokalizacyjn¹ z tworzywa sztucznego z metalo-

w¹ wkùadk¹

m 1 558,500

39
d.5

KNNR 1 0527-
01

Monta¿ konstrukcji podwieszeñ kabli energetycznych i te-

lekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiêto�ci 4 m

kpl. 12,000

40
d.5

KNNR 1 0527-
06 z.o.2.10.1.
9901-01 

Demonta¿ konstrukcji podwieszeñ kabli energetycznych i

telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiêto�ci 4 m

- strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)

kpl. 12,000

41
d.5

KNNR 1 0529-
01

Monta¿ konstrukcji podwieszeñ ruroci¹gów i kanaùów;

element o rozpiêto�ci 4 m

kpl. 6,000

42
d.5

KNNR 1 0529-
06

Demonta¿ konstrukcji podwieszeñ ruroci¹gów i kanaùów;

element o rozpiêto�ci 4 m

kpl. 6,000

43
d.6

KNNR 6 0802-
04 z.o.2.7.
9902-01 

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
gr. 4 cm mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-
75 poj)

m2 287,500

44
d.6

KNNR 6 0801-
08 z.o.2.7.
9902-01 

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych
gr. 8 cm mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-
75 poj)

m2 287,500

45
d.6

KNNR 6 0801-
04 z.o.2.7.
9902-01 

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10
cm mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75
poj)

m2 287,500

46
d.6

KNNR 1 0221-
02

Roboty ziemne wykonywane ùadowarkami koùowymi o

poj. ùy¿ki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami

samowyùadowczymi na odlegùo�ã do 1 km z ziemi zma-

gazynowanej w haùdach; grunt kat. III

m3 63,360

47
d.6

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za ka¿dy rozpoczêty 1 km transportu ziemi sa-

mochodami samowyùadowczymi po drogach o nawierzch-

ni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km

m3 63,360

48
d.7

KNNR 6 0113-
01 z.o.2.7.
9902-01 

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ùamanych o gru-

bo�ci po zagêszczeniu 15 cm - obok czynnego pasa jez-

dni (26-75 poj)

m2 287,650

49
d.7

KNNR 6 0308-
01 z.o.2.7.
9902-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych o grubo�ci 4 cm (warstwa wi¹¿¹ca) - obok czyn-

nego pasa jezdni (26-75 poj)

m2 287,650

50
d.7

KNNR 6 0309-
06 z.o.2.7.
9902-01 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smo-
ùowych o grubo�ci po zagêszczeniu 5 cm (warstwa �cie-

ralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)

m2 287,650

51
d.8

KNNR 5 0701-
01 z.sz.2.14.
9902-01 

Kopanie rowów dla kabli w sposób rêczny w gruncie kat.

I-II - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)  .
1X6X3=18

m3 18,000

52
d.8

KNNR 5 0707-
03 z.sz.2.14.
9902-01 

Ukùadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych

rêcznie - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)

m 18,000

53
d.8

KNNR 5 0726-
05

Zarobienie na sucho koñca kabla 3-¿yùowego o przekroju

¿yù do 16 mm2 na napiêcie do 1 kV o izolacji i powùoce z

tworzyw sztucznych

szt. 3,000
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54
d.8

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy uùo¿onego w ziemi kabla ta�m¹ loka-

lizacyjn¹ z tworzywa sztucznego z metalow¹ wkù¹dk¹

m 18,000

55
d.8

KNNR 5 0702-
01

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych rêcznie w

gruncie kat. I-II
m3 18,000

56
d.9

KNNR 1 0204-
03

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o
poj. ùy¿ki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku

na odlegùo�ã do 1 km samochodami samowyùadowczymi

m3 124,350

57
d.9

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za ka¿dy rozpoczêty 1 km transportu ziemi sa-

mochodami samowyùadowczymi po drogach o nawierzch-

ni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km

m3 121,150

58
d.9

KNNR 1 0308-
03

Roboty ziemne rêczne. Wykopy liniowe o szeroko�ci 2,5-

4,5 m i gùêboko�ci do 3,0 m o �cianach pionowych w

gruntach suchych kat. I-II z rêcznym wydobyciem urobku

m3 13,500

59
d.9

KNNR 11
0501-01

Podùo¿a stabilizowane cementem przy ilo�ci cementu

100 kg/m3
m3 3,200

60
d.9

KNNR 1 0314-
02

Umocnienie �cian wykopów o szeroko�ci do 1.0 m i gùê-

boko�ci do 6.0 m w gruntach nawodnionych kat. I-IV gro-

dzicami wbijanymi pionowo wraz z wyci¹ganiem grodzic

m2 216,900

61
d.9

KNNR 1 0320-
04

Rêczne zasypywanie wnêk za �cianami budowli in¿ynie-

ryjnych przy wysoko�ci zasypania do 4 m wraz z dostar-

czeniem ziemi; zagêszczanie mechaniczne, grunt kat. I-II

m3 10,370

62
d.9

KNNR 1 0321-
01

Mechaniczne zasypywanie wnêk za �cianami budowli in-

¿ynieryjnych przy wysoko�ci zasypania do 4 m; grunt kat.

I-II

m3 93,380

63
d.9

KNNR 1 0605-
02

Igùofiltry o �rednicy do 50 mm wpùukiwane w grunt bezpo-

�rednio bez obsypki do gùêboko�ci 6 m.

szt. 60,000

64
d.9

KNNR 1 0614-
01

Ruroci¹gi stalowe koùnierzowe (tymczasowe) z rur o �r.

nom. 80-100 mm
m 80,000

65
d.10

KNNR 11
0101-02
analogia

Obudowy pompowni P1  z polimerobetonu, DN1500,H=
4,9M, w gotowym wykopie, monolityczna z kompletem
wyposa¿enia technologicznego, bez agragatu pr¹dotwór-

czego i szaf sterownicznych, z wykonaniem podùo¿a fun-

damentowego i poù¹czeñ z kanaùem grawitacyjnym i prze-

wodem tùocznym, NA KOMPLET SK£ADAJ¥ SIÆ 2 POM-

PY. Hc  =4,9.

kpl. 1,000

66
d.10

KNNR 11
0103-02
analogia

Pompy wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu
wody ; rura tùoczna o �r. 80 mm.

Agregat pompowy �ciekowy wg. rys. do studni P1

q=4,4l/s, NS=1,3 kW

Pompa wirowa, od�rodkowa, zatapialna, z wirnikiem

otwartym.
Wyposa¿enie:

- kabel zasilaj¹cy 10m

- stopa sprzêgaj¹ca DN80

- górny uchwyt prowadnic 2''

- jedna z pomp wyposa¿ona w zawór pùucz¹cy

- ùañcuch  do wyci¹gania pomp (stal nierdzewna 5m)

- zawór zwrotny kulowy dn80 

- zasuwa nozowa odcinaj¹ca bezkoùnierzowa z nap. rêcz-

nym

kpl. 2,000

67
d.10

KNNR 11
0101-02
analogia

Obudowy studni wierconych z krêgów betonowych o �r.

1500 mm w gotowym wykopie. Obudowy pompowni P2 z
polimerobetonu, DN1500,  hc=4,55m, w gotowym wyko-
pie, monolityczna z kompletem wyposa¿enia technolo-

gicznego, bez agragatu pr¹dotwórczego i szaf sterow-

nicznych, z wykonaniem podùo¿a fundamentowego i poù¹-

czeñ z kanaùem grawitacyjnym i przewodem tùocznym

szt. 1,000
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68
d.10

KNNR 11
0103-02
analogia

Agregat pompowy pompowni P2- WG RYS TECHN.

Ns =1,6 kW
q = 7,1 l/s
h=5,7 m

Pompa wirowa od�rodkowa zatapialna, z wirnikiem otwar-

tym 
Wyposa¿enie :

- kabel zasilaj¹cy 10m

- stopa sprzêgaj¹ca DN80

- górny uchwyt prowadnic 2''

- jedna z pomp wyposa¿ona w zawór pùucz¹cy

- ùañcuch  do wyci¹gania pomp (stal nierdzewna 5m)

- zawór zwrotny kulowy Dn80

- zasuwa nozowa odcinaj¹ca  Dn80, Pn1,6MPa z nap.

rêcznym

kpl. 2,000

69
d.10

KNNR 11
0101-02
analogia

Obudowy studni wierconych z krêgów betonowych o �r.

1500 mm w gotowym wykopie. Obudowy pompowni P3 z
polimerobetonu, DN1500,  h=3,60 m, w gotowym wyko-
pie, monolityczna z kompletem wyposa¿enia technolo-

gicznego, bez agragatu pr¹dotwórczego i szaf sterow-

nicznych, z wykonaniem podùo¿a fundamentowego i poù¹-

czeñ z kanaùem grawitacyjnym i przewodem tùocznym

szt. 1,000

70
d.10

KNNR 11
0103-02
analogia

Agregat pompowy pompowni P3- WG RYS TECHN.

Ns =1,6 kW
q =4,0 l/s
h=6,3 m

Pompa wirowa od�rodkowa zatapialna, z wirnikiem otwar-

tym 
Wyposa¿enie :

- kabel zasilaj¹cy 10m

- stopa sprzêgaj¹ca DN80

- górny uchwyt prowadnic 2''

- jedna z pomp wyposa¿ona w zawór pùucz¹cy

- ùañcuch  do wyci¹gania pomp (stal nierdzewna 5m)

- zawór zwrotny kulowy Dn80

- zasuwa nozowa odcinaj¹ca  Dn80, Pn1,6MPa z nap.

rêcznym

kpl. 2,000

71
d.10

KNNR 5 0404-
04
analogia

Szafa rozdzielcza z kompletem wyposa¿enia steruj¹co-

monitoruj¹cego moduùem zdalnej kontroli wizualizacji

pompowni oraz elektrycznym podù¹czeniem wszystkich

urz¹dzeñ

kpl. 3,000

72
d.10

KNNR 4 0529-
01
analogia

Rozruch technologiczny urz¹dzeñ pompowni oraz prze-

szkolenie obsùugi

szt. 3,000

73
d.10

KNR AL-01
0115-05  z.o
3.2. 
analogia

Inspekcja z uzyciem kamer samojezdnych i wykonaniem
opracowania technicznego - analiza danych. Wykonanie
inspekcji oraz dokumentacji wynikowej w 2 egz papiero-
wych dla Inwestora. Kanaùy grawitacyjne.

kpl. 1,000

74
d.11

KNR AT-11
0101-01

Wykopy liniowe o gù. do 2,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie

kat. I-II w umocnieniu sùupowo-liniowym "PODLASIE 1"

koparka 0,60 m3

m3 1 323,450

75
d.11

KNR AT-11
0107-01

Rêczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do

1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu sùupowo-listwo-

wym "PODLASIE 3" - nakùady uzupeùniaj¹ce koparka

0,60 m3

m3 147,050

76
d.11

KNNR 1 0527-
01

Monta¿ konstrukcji podwieszeñ kabli energetycznych i te-

lekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiêto�ci 4 m

kpl. 3,000

77
d.11

KNNR 1 0527-
06

Demonta¿ konstrukcji podwieszeñ kabli energetycznych i

telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiêto�ci 4 m

kpl. 3,000

78
d.11

KNNR 11
0501-05

Podùo¿a i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 10

CM
m3 86,500

79
d.12

KNNR 11
0302-01
analogia

Ruroci¹gi  tùoczne PE  ù¹czone metod¹ zgrzewania o �r.

zewn. 90 mm/3,5
m 865,000

80
d.12

KNNR 4 1010-
03
analogia

Sieci wodoci¹gowe - poù¹czenie rur polietylenowych

tùocznych PE metod¹ zgrzewania czoùowego o �r. zewn.

90 mm/3,5

zù¹cz. 74,000

81
d.12

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy przewodu tlocznego  uùo¿onego w

ziemi ta�m¹ z tworzywa sztucznego z wkùadk¹ metalow¹

m 865,000
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82
d.12

KNNR 4 1608-
01

Próba pneumatyczna szczelno�ci sieci tùocznych o �r. do

110 mm
200m -1
prób.

3,000

83
d.12

KNNR 1 0319-
03

Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych o szero-

ko�ci 2.5-4.5 m i gùêboko�ci do 3.0 m w gruncie kat. I-II

m3 147,050

84
d.12

KNR AT-11
0109-01

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gù. do

2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu "
PODLASIE"; koparka 0,60 m3

m3 1 427,260

85
d.13

KNNR 11
0401-01

Wykonanie �ciany oporowej dla siù nacisku do 50 t z 2

pùyt przejazdowych

szt. 2,000

86
d.13

KNNR 11
0402-05

Przewierty dù. do 20 m maszyn¹ do wierceñ poziomych

rurami o �r. nominalnej 200 mm w gruntach kat. I-II

m 30,000

87
d.13

KNNR 11
0404-03

Przeci¹ganie ruroci¹gów przewodowych o �r. nominalnej

100 mm w rurach ochronnych z zamkniêciem koñcówek

rur

m 30,000

88
d.13

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiêbiernymi o

poj. ùy¿ki 0.25 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w haùdach z transportem urobku na od-

legùo�ã do 1 km samochodami samowyùadowczymi

m3 91,690

89
d.14

KNNR 6 0802-
04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
gr. 4 cm mechanicznie

m2 37,400

90
d.14

KNNR 6 0801-
08

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych
gr. 8 cm mechanicznie

m2 37,400

91
d.14

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiêbiernymi o

poj. ùy¿ki 0.25 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w haùdach z transportem urobku na od-

legùo�ã do 1 km samochodami samowyùadowczymi

m3 10,470

92
d.14

KNNR 6 0113-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw ùamanych o gru-

bo�ci po zagêszczeniu 15 cm

m2 37,400

93
d.14

KNNR 6 0308-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych o grubo�ci 4 cm (warstwa wi¹¿¹ca)

m2 37,400

94
d.14

KNNR 6 0309-
06

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smo-
ùowych o grubo�ci po zagêszczeniu 6 cm (warstwa �cie-

ralna)

m2 37,400

95
d.14

KNNR 1 0113-
01

Usuniêcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo�ci

do 15 cm za pomoc¹ spycharek

m2 51,270

96
d.14

KNNR 1 0113-
02

Usuniêcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoc¹

spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
m2 308,700

97
d.14

KNNR 1 0307-
03

Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gùêboko�ci do

3,0 m o �cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II

z rêcznym wydobyciem urobku

m3 84,530

98
d.14

KNR AT-11
0104-04

Wykopy liniowe o gù. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w

gruncie kat. I-II w umocnieniu typu box "PODLASIE 2"
koparka 0,60 m3

m3 482,900

99
d.14

KNNR 1 0527-
01

Monta¿ konstrukcji podwieszeñ kabli energetycznych i te-

lekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiêto�ci 4 m-

ENERGIA I TEL.

kpl. 33,000

100
d.14

KNNR 1 0529-
01

Monta¿ konstrukcji podwieszeñ ruroci¹gów i kanaùów;

element o rozpiêto�ci 4 m-WODA

kpl. 10,000

101
d.14

KNNR 1 0529-
01

Monta¿ konstrukcji podwieszeñ ruroc.-GAZ ; element o

rozpiêto�ci 4 m

kpl. 1,000

102
d.14

KNNR 11
0501-05

Podùo¿a i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 10

CM
m3 30,870

103
d.14

KNNR 1 0527-
06

Demonta¿ konstrukcji podwieszeñ kabli energetycznych i

telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiêto�ci 4 m

kpl. 33,000

104
d.14

KNNR 1 0529-
06

Demonta¿ konstrukcji podwieszeñ ruroci¹gów i kanaùów;

element o rozpiêto�ci 4 m-WODA

kpl. 10,000

105
d.14

KNNR 1 0529-
06

Demonta¿ konstrukcji podwieszeñ ruroci¹gów i kanaùów;

element o rozpiêto�ci 4 m - GAZ

kpl. 1,000

106
d.15

KNNR 11
0505-02

Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o �r. nom. 150

mm
TRÓJNIKI 200 X160  - SZTUK 7

W£¥CZENIE W KINETÆ STUDNI SZT. 28

W£¥CZENIE INSITU - SZT 2

m 308,700

107
d.15

KNNR 11
0406-03

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z two-

rzyw sztucznych o �r. 425 mm i gùêboko�ci 2.0 m, syste-

mowe kompletne.

szt. 37,000

108
d.15

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy przewodu tlocznego  uùo¿onego w

ziemi ta�m¹ z tworzywa sztucznego z wkùadk¹ metalow¹

m 309,000

109
d.15

KNNR 1 0319-
06

Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych o szero-

ko�ci 2.5-4.5 m i gùêboko�ci do 6.0 m w gruncie kat. III-IV

m3 53,660

110
d.15

KNR AT-11
0109-01

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gù. do

2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu "
PODLASIE"; koparka 0,60 m3

m3 424,420
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111
d.15

KNNR 1 0218-
01

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podùo¿a
spycharkami g¹sienicowymi o mocy 74 kW (100 KM),

grunt kat. I-II

m2 51,270

112
d.15

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiêbiernymi o

poj. ùy¿ki 0.25 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w haùdach z transportem urobku na od-

legùo�ã do 1 km samochodami samowyùadowczymi

m3 89,350

113
d.15

KNNR 1 0208-
01

Dodatek za ka¿dy rozpoczêty 1 km transportu ziemi sa-

mochodami samowyùadowczymi po terenie lub drogach

gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km

m3 89,350

114
d.15

KNNR 11
0501-01

Podùo¿a stabilizowane cementem przy ilo�ci cementu

100 kg/m3
m3 3,200
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KS WINNICA KS wer 230724.kst ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo�ã Cena jedn. Warto�ã

1. Robocizna - roboty in¿ynieryjne r-g 11 592,7682
2. robocizna-- inspekcja z u¿yciem kamer r-g 33,0000
3. robocizna- pomiary geodezyjne r-g 6 769,9465

RAZEM

Sùownie:  
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KS WINNICA KS wer 230724.kst ZESTAWIENIE MATERIA£ÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo�ã Il. inw. Il. wyk. Cena 

jedn.

Warto�ã Grupa

1. króãce ¿eliwne jednokoùnierzowe o �r. do 110

mm
szt. 0,3000 0,3000

2. opaski kablowe typu Oki szt. 4,8000 4,8000
3. kolektor ss¹cy z rur stalowych kotwiczonych �r.

200 mm
m 57,9500 57,9500

4. konstrukcja podwieszeñ l=4,0 m kpl. 0,8500 0,8500
5. �ruby stalowe dokùadne M-20 l=300 mm kg 61,8800 61,8800
6. rury PE do wody m 925,5500 925,5500
7. ksztaùtki ¿eliwne ci�nieniowe koùnierzowe szt. 26,9880 26,9880
8. pùyty drogowe ¿elbetowe peùne 300x130x14 cm szt. 0,2000 0,2000
9. krawêdziaki iglaste m3 0,0200 0,0200

10. rury stalowe ze szwem przewodowe czarne m 31,5000 31,5000
11. kit uszczelniaj¹cy plastyczny asfaltowy kg 240,0000 240,0000
12. sznur konopny smoùowany kg 240,0000 240,0000
13. kinety studzienki z tworzyw sztucznych szt. 37,0000 37,0000
14. trzon studzienki rura karbowana m 79,9200 79,9200
15. pokrywy do rur karbowanych szt. 37,0000 37,0000
16. grodzice stalowe t 2,2775 2,2775
17. rury PVC kanalizacji zewnêtrznej kielichowe z

uszczelk¹ klasy N lub S o �r. zewn. 160 mm

m 321,0480 321,0480

18. tablice rozdzielcze szt. 3,0000 3,0000
19. woda m3 9,1905 9,1905
20. uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 3,0000 3,0000
21. ta�ma z polichlorku winylu m2 825,1500 825,1500
22. koñcówki kablowe szt. 9,0000 9,0000
23. podùu¿nice z ksztaùtowników stalowych kg 69,4080 69,4080
24. rozpory stalowe kg 35,5716 35,5716
25. tuleja z PVC dla luênych koùnierzy stalowych szt. 0,6000 0,6000
26. drut stalowy okr¹gùy miêkki �r.5 mm kg 384,0000 384,0000
27. klamry ciesielskie kg 18,6000 18,6000
28. �ruby stalowe z nakrêtkami kg 521,5600 521,5600
29. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr.

powy¿ej 0.4-0.6 mm gat. I/II

m2 7,5600 7,5600

30. �ruby stalowe �redniodokùadne z nakrêtkami i

podkùadkami

kg 8,1000 8,1000

31. sùupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt. 0,2700 0,2700
32. ksztaùtki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z

uszczelk¹ o �r. zewn. 160 mm'

szt 6,4210 6,4210

33. ksztaùtki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z

uszczelk¹ o �r. zewn. 200 mm'

szt 32,4168 32,4168

34. ksztaùtki kanalizacyjne dwukielichowe PE z

uszczelk¹ o �r. zewn. 225 mm'

szt 1,3728 1,3728

35. wazelina techniczna kg 0,2340 0,2340
36. w¹¿ gumowy �r. 50 mm m 231,8000 231,8000
37. sùupki z rur stalowych o �rednicy 50 mm m 32,7000 32,7000
38. koùnierze przyspawane z otworami szt. 9,2000 9,2000
39. tablice znaków drogowych szt 6,0000 6,0000
40. rury stalowe m 13,8000 13,8000
41. kable m 18,7200 18,7200
42. piasek do nawierzchni drogowych m3 1 550,7054 1 550,7054
43. bariery drogowe stalowe ocynkowane t 1,4400 1,4400
44. koryto drewniane szt. 9,6000 9,6000
45. rury stalowe gwintowane ocynkowane �r.50 mm m 4,5000 4,5000
46. rury PVC kanalizacji zewnêtrznej kielichowe z

uszczelk¹ klasy N lub S o �r. zewn. 200 mm

m 1 620,8400 1 620,8400

47. rury PE kanalizacji zewnêtrznej kielichowe z

uszczelk¹ klasy N lub S o �r. zewn. 225 mm

m 68,6400 68,6400

48. koùnierze za�lepiaj¹ce o �r. do 110 mm szt. 0,6000 0,6000
49. tùuczeñ kamienny t 194,8386 194,8386
50. pokrywy wùazowe betonowe szt. 49,0000 49,0000
51. ksztaùtki stalowe koùnierzowe ocynkowane szt. 0,9200 0,9200
52. igùofiltry (igùy) szt. 118,2180 118,2180
53. pier�cienie betonowe szt. 49,0000 49,0000
54. sto¿ki studzienek z tworzyw z kominem wùazo-

wym
szt. 49,0000 49,0000

55. zaprawa cementowa M 7 m3 0,4900 0,4900
56. mieszanka mineralno-asfaltowa standard I t 60,9637 60,9637
57. mieszanka mineralno-smoùowa standard I t 92,6788 92,6788
58. nadstawki studzienek z tworzyw szt. 15,0000 15,0000
59. drewno na stemple budowlane okr¹gùe iglaste

korowane
m3 0,4800 0,4800

60. pier�cienie po�rednie ¿eliwne szt. 49,0000 49,0000
61. cement portlandzki zwykùy 35 bez dodatków t 8,4806 8,4806
62. nadstawki studzienek z tworzyw' szt. 49,0000 49,0000
63. wùaz kanaùowy ¿eliwny szt. 49,0000 49,0000
64. podstawy studzienek z tworzyw z kinet¹ szt. 49,0000 49,0000
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KS WINNICA KS wer 230724.kst ZESTAWIENIE MATERIA£ÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo�ã Il. inw. Il. wyk. Cena 

jedn.

Warto�ã Grupa

65. bale iglaste obrzynane nasycane kl.III m3 0,0450 0,0450
66. krawêdziaki iglaste nasycone 160x160 mm kl.II m3 1,8850 1,8850
67. materiaùy analogia wg. opisu poz. i projektu bu-

dowlanego''
kpl. 2,0000 2,0000

68. materiaùy analogia wg. opisu poz. i projektu bu-

dowlanego'''
kpl. 4,0000 4,0000

69. materiaùy analogia wg. opisu poz. i projektu bu-

dowlanego
kpl. 3,0000 3,0000

70. materiaùy pomocnicze zù
RAZEM

Sùownie:  
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KS WINNICA KS wer 230724.kst ZESTAWIENIE SPRZÆTU

Lp. Nazwa Jm Ilo�ã Cena jedn. Warto�ã

1. ¿uraw samochodowy 5-6 t m-g 73,0200
2. zespóù pr¹dotwórczy 3-fazowy m-g 40,9200
3. urz¹dzenie do przecisków sterowanych z agregatem hydraulicznym m-g 40,9200
4. spawarka elektryczna wiruj¹ca 300 A m-g 28,8000
5. maszyna do wierceñ poziomych m-g 28,8000
6. ci¹gnik koùowy do 55 kW m-g 28,8000
7. wyci¹g do urobku ziemi - spalinowy 0.18 t m-g 28,8000
8. wci¹garka mechaniczna z napêdem elektrycznym 1.6 t m-g 4,5000
9. ci¹gnik koùowy do 50 KM m-g 49,0194

10. zagêszczarka wibracyjna m-g 0,3422
11. zagêszczarka spalinowa 70-90 m3/h m-g 2,7080
12. przyczepa do przewo¿enia kabli m-g 0,0810
13. przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 26,9510
14. obudowa wykopu "PODLASIE 3" m-g 288,6967
15. obudowa wykopu "PODLASIE 1" m-g 555,3640
16. beczkowóz ci¹gniony 4000 dm3 m-g 60,9011
17. Beczkowóz ci¹gniony 2500 dm3 m-g 4,6285
18. agregat pr¹dotwórczy m-g 43,6600
19. przyczepa dùu¿ycowa m-g 49,9194
20. pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 240,2000
21. zgrzewarka do rur PE, PEHD o �rednicy do 140 mm m-g 43,6600
22. agregat pr¹dotwórczy 38 kVA m-g 56,6109
23. wibromùot ZP-10D m-g 38,8251
24. wibromùot ZW-10D m-g 17,7858
25. zagêszczarka m-g 267,3391
26. ci¹gnik koùowy m-g 0,0810
27. ci¹gnik koùowy 29-37 kW m-g 92,4805
28. samochód samowyùadowczy 5 t m-g 243,2095
29. ¿uraw samochodowy m-g 32,3000
30. �rodek transportowy m-g 56,0082
31. samochód skrzyniowy m-g 9,4800
32. samochód samowyùadowczy 5-10 t m-g 53,6946
33. samochód dostawczy 0.9 t m-g 30,6656
34. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 300,2789
35. sprê¿arka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 107,7002
36. Samochód skrzyniowy  5-10 t (1) m-g 4,3000
37. Ýuraw samochodowy   5-6 t (1) m-g 50,2200
38. spycharka g¹sienicowa 55 kW (75 KM) m-g 22,4714
39. koparka zgarniakowa 0.25 m3 m-g 47,3913
40. koparka g¹sienicowa 0,60 m3 m-g 717,1275
41. spycharka g¹sienicowa 74 kW (100 KM) m-g 20,1902
42. ¿uraw samochodowy 12-16 t m-g 69,4080
43. walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 10,3771
44. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,6543
45. koparka g¹sienicowa 0,75 m3 m-g 150,6986
46. ùadowarka koùowa 1,25 m3 m-g 20,0849
47. obudowa wykopu "PODLASIE 2" m-g 180,8043
48. sprê¿arka m-g 9,7500
49. walec statyczny samojezdny m-g 34,0886
50. Ýuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0,0810
51. rozkùadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 10,3771

RAZEM

Sùownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Uproszczo-

ne

Robocizna Materiaùy Sprzêt

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓ£EM

Sùownie:  
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KS WINNICA KS wer 230724.kst PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE - wykopy pod ruroci¹gi- KANA£ G£ÓWNY

RAZEM Robocizna Materiaùy Sprzêt

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓ£EM

Sùownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY ODWODNIENIOWE
RAZEM Robocizna Materiaùy Sprzêt

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓ£EM

Sùownie:  

PODSUMOWANIE

RUROCI¥GI I STUDNIE

RAZEM Robocizna Materiaùy Sprzêt

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓ£EM

Sùownie:  

PODSUMOWANIE

KOLIZJE
RAZEM Robocizna Materiaùy Sprzêt

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓ£EM

Sùownie:  
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KS WINNICA KS wer 230724.kst PODSUMOWANIE

USUNIÆCIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA ULICY S£ONECZNEJ

RAZEM Robocizna Materiaùy Sprzêt

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓ£EM

Sùownie:  

PODSUMOWANIE

ROBOTY ODTWORZENIOWE W PASIE ASFALTU UL. S£ONECZNEJ

RAZEM Robocizna Materiaùy Sprzêt

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓ£EM

Sùownie:  

PODSUMOWANIE

ZASILENIE POMPOWNI W ENERGIÆ ELEKTRYCZN¥

RAZEM Robocizna Materiaùy Sprzêt

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓ£EM

Sùownie:  

PODSUMOWANIE

PRZEPOMPOWNIE ÚCIEKÓW P-1, P-2, P-3- roboty ziemne

RAZEM Robocizna Materiaùy Sprzêt

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓ£EM

Sùownie:  
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KS WINNICA KS wer 230724.kst PODSUMOWANIE

PRZEPOMPOWNIE- ROBOTY MONTAÝOWE

RAZEM Robocizna Materiaùy Sprzêt

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓ£EM

Sùownie:  

PODSUMOWANIE

PRZEWODY T£OCZNE - ROBOTY ZIEMNE

RAZEM Robocizna Materiaùy Sprzêt

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓ£EM

Sùownie:  

PODSUMOWANIE

PRZEWODY T£OCZNE - RUROCI¥GI

RAZEM Robocizna Materiaùy Sprzêt

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓ£EM

Sùownie:  

PODSUMOWANIE

PRZECISKI
RAZEM Robocizna Materiaùy Sprzêt

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓ£EM

Sùownie:  
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KS WINNICA KS wer 230724.kst PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE  - ROBOTY ZIEMNE - PRZYKANALIKI

RAZEM Robocizna Materiaùy Sprzêt

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓ£EM

Sùownie:  

PODSUMOWANIE

RUROCI¥GI I STUDNIE

RAZEM Robocizna Materiaùy Sprzêt

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓ£EM

Sùownie:  

PODSUMOWANIE

CA£Y KOSZTORYS

RAZEM Uproszczo-

ne

Robocizna Materiaùy Sprzêt

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓ£EM

Sùownie:  
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