Projekt budowy rozdzielczej sieci wodociggowej 3
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BUDOWLANEGO
QBEE‘SNB&EELU WINNICA , ZBROSZKI , GM. WINNICA,
POW. PULTUSKI , WOJ. MAZOWIECKIE
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IDENTYFIKATORY DZIALEK  JEDN. EWID. 142406_2 WINNICA,
EWIDENCYJNYCH , NA

KTORYCH OBIEKT OBREB:142406_2 . 0036 — WINNICA ,
BUDOWLANY JEST
USYTUOWANY DZ. NR EWID.: 307, 306/1, 305, 304/1, 303/2

OBREB:142406_2 . 0038 — ZBROSZKI ,
DZ. NR EWID.: 35/2, 35/3, 33/3, 33/5, 32/7, 32/8, 32/4, 30/8

IMIE | NAZWISKO, LUB NAZWA GMINA WINNICA

INWESTORA ORAZ JEGO

ADRES

z siedzibg
06-120 WINNICA, UL. PULTUSKA 25

1. ZLECENIODAWCA

Zleceniodawcg opracowania niniejszego projektu jest:

GMINA

z siedzi

WINNICA
ba

06-120 WINNICA, UL. PULTUSKA 25

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest :

Umowa ze zleceniodawcg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci
wodociggowej,

Kopia mapy do celéw projektowych w skali 1:500 wykonana przez geodete inz.
Adama Dygusa ; nr upr. 20944 i przyjeta do zasobu w PODGIK w Puttusku;
protokot weryfikacji Nr GGN. 6641.1.873.2024 1 z dnia 04.06.2024 .

Decyzja Woéjta Gminy Winnica Nr .............. Zoviiiannn, r o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego; znak sprawy .............cc.ccveeun...

Wypis z planu dotyczgcy przeznaczenia nieruchomosci w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego 1S.6724.15.2024(2) z 22.04.2024 r.

Warunki Techniczne Rozbudowy Sieci Wodociggowej z 05. 04. 2024 r. Zaktadu
Budzetowego w Winnicy Sp.z 0.0. ; 06-120 Winnica, ul. Puttuska 25

Pismo Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzgd Zlewni w Debe
Protokdt z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci

uzbrojenia terenu,
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70 z dnia 31.01 2002r.),

e Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w  wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. nr 124 poz. 1030 z 2009 r),

e Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych iterendéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 822),

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2022 poz. 1679
ze zmianami),

e Ustalenia w terenie ,

o Wytyczne techniczne, normy branzowe, przepisy Polskich Norm

3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej w miejscowosci
Winnica i Zbroszki , gm. Winnica .

Wodocigg projektuje sie dla zaspokojenia potrzeb bytowo - gospodarczych ludnosci, oraz dla
zapewnienia niezbednej ilosci wody do celdéw p. poz.

Woda doprowadzona do budynkéw musi odpowiada¢ wodzie przeznaczonej do picia i na
potrzeby gospodarcze. Wymagang jakos¢ wody okreSla Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia
Z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 poz. 2294) .

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgce ~ zagospodarowanie przedstawione jest na mapie do celéw projektowych
wykonanej przez geodete inz. Adama Dygusa ; nr upr. 20944 i przyjeta do zasobu
w PODGIK w Puttusku; protokot weryfikacji Nr GGN. 6641.1.873.2024_1 z dnia 04.06.2024 r.

W sgsiedztwie projektowanej inwestycji zlokalizowane s3a:
kablowe linie elektroenergetyczne niskiego napiecia ,eN”
panele fotowoltaiczne,
kablowe linie telekomunikacyjne ,ts”,
kanalizacja deszczowa ,kd300”,
kanalizacja sanitarna ,ks160”
Zrédtem wody jest istniejgca Stacja Uzdatniania Wody.
Wigczenie w istniejgcym budynku S.U.W na dziatce nr 35/2 w m. Zbroszki ( zgodnie z

Warunkami Technicznymi Zaktadu Budzetowego );
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Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki/ demontazu

W trakcie realizacji projektowanej inwestycji nie przewiduje sie rozbiorki istniejgcych
obiektow budowlanych .

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
e Urzadzenia budowlane

Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PVC-U 160/6,2 SDR 26(PN 10) przeznaczonych do
przesytania wody do picia, przy maksymalnym cisnieniu roboczym 1MPa, tgczonych na
wcisk przy pomocy uszczelki gumowej zgodnie z norma :

PN-EN SO 1452-1:2010 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig
i nad ziemig -Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)-Czes$¢ 1: Wymagania ogdine
PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji ukladanej pod ziemig
i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czesc¢ 2: Rury

PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig
i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Czes¢ 1: Guma

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu przytgczy wodociggowych, kiére zostang

objete odrebng dokumentacja i wykonane po wybudowaniu sieci i jej odbiorze korncowym.

e Sposob odprowadzenia lub oczyszczania $ciekéw

Na obszarze objetym inwestycjg gromadzenie sciekow w zbiornikach szczelnych na terenie
poszczegodlnych dziatek i oproznianie ich okresowo oraz do istniejgcej sieci kanalizaciji
sanitarnej.

Dla przedmiotowej inwestycji ( budowa rozdzielczej sieci wodociggowej) — nie dotyczy

e Ukiad komunikacyjny

Projektowana sie¢ wodociggowa nie zmienia ukladu komunikacyjnego na terenie objetym
opracowaniem.

e Sposob dostepu do drogi publicznej

Projektowana sie¢ wodociggowa nie zmienia dostepu do drog publicznych na terenie
objetym opracowaniem.
e Parametry techniczne sieci :
Rury PVC-U 160x6,2mm SDR 26(PN 10); - Lc =810,00 mb
Armature stanowi¢ bedg zasuwy, i hydranty nadziemne.
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e zasuwa kotnierzowa PN16 DN150 z zeliwa sferoidalnego z miekkim elastomerowym

uszczelnieniem ze stalowym trzpieniem wyprowadzonym na powierzchnie terenu i

zakonczonym uliczng skrzynkg zeliwng — 1 sztuka,
e zasuwa kotnierzowe PN16 DN150 (montowana w budynku SUW) — 1 sztuka,
e hydrant p. pozarowy nadziemny DN 80 z zasuwg odcinajgcg DN 80 - 1 kompl,

Wigczenie w istniejgcym budynku S.U.W na dziatce nr 35/2 w m. Zbroszki; ( zgodnie z
Warunkami Technicznymi Zaktadu Budzetowego ). Instalacja w budynku zgodnie
z technologig S.U.W. - odrebne opracowanie

Montowana armatura powinna spetniaC obowigzujgce normy i przed montazem powinna

zostac zatwierdzona przez Dziat Techniczny Zaktadu Budzetowego w Winnicy.

e Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

W trakcie realizacji projektowanej inwestycji nie przewiduje sie rozbiorki istniejgcych
obiektéw budowlanych oraz zmiany uksztattowania terenu i ukfadu zieleni.

3.4. Zestawienie powierzchni terenu objetego opracowaniem

Nie wykonuje sie bilansu terenu, gdzie uktadane bedg rurociggi wodociggowe , poniewaz
nie ulega on zmianie . Po zakonczeniu robét ziemnych teren zostanie przywrécony do stanu
sprzed inwestycji. Planowana inwestycja nie bedzie przyczynia¢ sie do degradacji zasobow
przyrodniczych , nie bedzie zaktéca¢ walorow krajobrazowych, jak réwniez nie bedzie
wplywac na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i stan klimatu akustycznego.

Inwestycja polegajgca na budowie w/w sieci ma charakter liniowy i jest urzgdzeniem

podziemnym i nie spowoduje znaczgcych zmian w sposobie zagospodarowania terenu.

3.5. Dane informujace , o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie

i _zagospodarowaniu terenu wynikajgce z aktéw prawa miejscowego lub decyzji

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Dla dziatek , na ktérych jest projektowana sie¢ wodociggowa zostata wydana Decyzja Woijta
Gminy Winnica Nr ................. Zi r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego; znak sprawy .................... oraz Wypis z planu dotyczacy przeznaczenia
nieruchomosci w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1S.6724.15.2024(2)
z 22.04.2024 r. dla dziatki nr 303/2 w Winnicy, ktéra potozona jest na terenie objetym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod tereny
produkgciji, ustug, sktadéw i magazynéw oraz teren wod- rowu ; oznaczone jako 1PU, 2PU,
WR.

Projektowana inwestycja nie jest pofozona :

e W miejscowosci uzdrowiskowej,
e na obszarze pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portéw i przystani

e na terenie zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych
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e na terenie przeznaczonym pod inwestycje celu publicznego o0 znaczeniu
ponadlokalnym lub krajowym.
Brak zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z aktéw prawa
miejscowego.
Sie¢ wodociggowa projektowana jest w wigkszosci po gruntach nie objetym miejscowym
planem zagospodarowania terenu ( brak wiedzy o przeznaczeniu terenu ) po gruntach

rolnych poza terenem zabudowanym.

3.6. Dane informujgce , czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw lub gminnej

ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze

objetym ochrong konserwatorskg

Projektowana inwestycja nie jest pofoZzona :

e na obszarze objetym formami ochrony zabytkoéw, o ktérych mowa w art. 7 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity
Dz. U. 2022 poz. 840 ),
e ujetych w gminnej ewidencji zabytkow,
e na obszarze objetym ochrong konserwatorskag
W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych ruchomych i nieruchomych zabytkéw
archeologicznych nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
i postepowac zgodnie z jego zaleceniami.
W Swietle art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami ( Dz. U. 2022, poz. 840 tekst jednolity ), zabytek archeologiczny to ,zabytek
nieruchomy, bedacy powierzchniowg, podziemng lub podwodng pozostato$cig egzystenciji
i dziatalnosci cztowieka, ztozong z nawarstwien kulturowych i znajdujgcych sie w nich
wytworow badz ich $ladéw, albo zabytek ruchomy, bedacy tym wytworem.” Zabytki
archeologiczne podlegajg ochronie bez wzgledu na stan zachowania (art. 6). Zabytki
archeologiczne ,odkryte, przypadkowo znalezione albo pozyskane w wyniku badan
archeologicznych” lub poszukiwan stanowig wlasno$¢ Skarbu Panstwa (art.35). Ustawa nie
wprowadza ponadto cezury czasowej w definicji zabytku, zabytkiem archeologicznym mogg
by¢ zatem przedmioty majagce kilka tysiecy, kilkaset lub kilkadziesiat lat.

3.7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Teren nie znajduje sie na terenach gérniczych

3.8. Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla

srodowiska i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia

Projektowana sie¢ wodociggowa lokalizowana jest poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci
takich jak:
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e szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pdl elektromagnetycznych;

e hafas i drgania (wibracje);

e zanieczyszczenie powietrza;

e zanieczyszczenie gruntu i wod,

e powodzie i zalewanie wodami opadowymi;

e osuwiska gruntu, lawiny skalne i $niezne;

e szkody spowodowane dziatalnoscig gornicza.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko ( Dz. U 2019 poz. 1839 )
inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na
srodowisko oraz do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko.
Zgodnie z § 3.1.pkt 71 rurociggi wodociggowe magistralne do przesytania wody oraz
przewody wodociggowe magistralne doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do
przewoddéw wodociggowych rozdzielczych, z wytgczeniem ich przebudowy metodg
bezwykopowa nalezg do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko. Projektowana siecC nie jest siecig magistralng .

Zgodnie z Art. 6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (tj. Dz .U 2023
poz.1336) ; formami ochrony przyrody sa:

e parki narodowe;

e rezerwaty przyrody;

e parki krajobrazowe;

e obszary chronionego krajobrazu;

e obszary Natura 2000;

e pomniki przyrody;

e stanowiska dokumentacyjne;

e uzytki ekologiczne;

e zespoty przyrodniczo - krajobrazowe;

e ochrona gatunkowa roslin, zwierzagt i grzybdéw.

Najblizsze formy ochrony przyrody z podaniem odlegto$ci (w promieniu 30km od planowanej

inwestycji)

Rezerwaty:
Poptawy 12.84 km
Stawinoga 12.85 km

Dzierzeninska Kepa 13.14 km
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Zegrze 13.76 km
Bartnia 16.03 km
Wielgolas 16.79 km
Jadwisin - otulina 17.46 km
Jadwisin 17.70 km
Wawéz Szaniawskiego - otulina 18.82 km
Wawéz Szaniawskiego 19.10 km
Wieliszewskie tegi 20.07 km
Pomiechowek 22.13 km
Dolina Wkry 24.16 km
Bukowiec Jabtonowski 28.16 km
Jabtonna 28.87 km
Kepy Kazunskie 29.28 km
tawice Kietpinskie 29.31 km

Parki Krajobrazowe :

Nadbuzanski Park Krajobrazowy - otulina 8.59 km

Nadbuzanski Park Krajobrazowy 8.94 km

Parki Narodowe :

Kampinoski Park Narodowy - otulina 29.28 km

Obszary Chronionego Krajobrazu:

Nasielsko-Karniewski 0.47 km
Warszawski 9.36 km
Nadwkrzanski 20.82 km
Krysko-Joniecki 23.14 km

Zespot Przyrodniczo Krajobrazowy:

Debe 16.81 km

Obszary NATURA 2000- obszary specjalnej ochrony

Puszcza Biata PLB140007 11.03 km

Dolina Dolnej Narwi PLB140014 11.42 km
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Dolina Dolnego Bugu PLB140001 17.92 km
Dolina Srodkowej Wisty PLB140004 29.13 km
Bagno Pulwy PLB140015 29.15 km

Obszary NATURA 2000- specjalne obszary ochrony

Swietliste dgbrowy i grady w Jabtonnej PLH140045 11.68 km
Ostoja Nadbuzanska PLH140011 17.92 km
Forty Modlinskie PLH140020 21.43 km
Dolina Wkry PLH140005 24.16 km
Krogulec PLH140008 25.86 km
Ostoja Nowodworska PLH140043 28.07 km
Kampinoska Dolina Wisty PLH140029 28.52 km

Stanowiska dokumentacyjne

W promieniu 30 km brak stanowisk dokumentacyjnych

Pomnik przyrody

», grupa drzew ,, pomnik wieloobiektowy - w odlegtosci okoto 1.14 km
» inny , pomnik wieloobiektowy - w odlegtosci okoto 5,72 km

Uzytek ekologiczny
Uzytek 427; bagno 4.04 km
Uzytek 426; bagno 5.72 km
Uzytek 429; bagno 6.96 km
Uzytek 430; bagno 7,59 km

1 odlegtosci podano w odniesieniu do miejsca wigczenia na S.U.W. na dziafce nr 35/2 w miejscowosci Zbroszki , gm. Winnica
( zrédto Portal GDOS Mapa)
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Rys. 1. Lokalizacja inwestycji na tle obszaréw chronionych. Zrédto: geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/.

Inwestycja prowadzona bedzie poza obszarami chronionymi w my$l ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody

W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany
uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Przy prowadzeniu
prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztaicanie elementéw
przyrodniczych wytacznie w takim zakresie , w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg

konkretnej inwestycji .

3.9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz. U. Nr 124
poz. 1030 z 2009 r.)

( Rozdziat 4 , §10.7) ,, Poza obszarami miejskimi odlegtos¢ miedzy hydrantami powinna by¢
dostosowana do gestosci istniejgcej i planowanej zabudowy”

Sie¢ wodociggowa projektowana jest w wiekszosci po gruntach nie objetym miejscowym
planem zagospodarowania terenu ( brak wiedzy o przeznaczeniu terenu ) po gruntach
rolnych poza terenem zabudowanym : na trasie wodociggu nie projektuje sie hydrantéw
p.poz. Na konhcu sieci wodociggowej .zaprojektowano nadziemny hydrant p. poz. DN 80
z zasuwg odcinajgcg DN 80 -warunek spetniony.
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Hydrant projektowany jest w najwyzszym punkcie sieci wodociggowej i stanowi

jednoczesnie odpowietrzenie tej sieci

3.10. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego
Zgodnie z Art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity

Dz. U. z 2024 r. , poz. 725) okreslono obszar oddziatywania obiektu ( inwestycji) pod
0golng nazwg zadania , BUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIAGOWEJ ”
Adres obiektu ( inwestycji)
JEDN. EWID. 142406_2 WINNICA,
OBREB:142406_2 . 0036 — WINNICA ,
DZ. NR EWID.: 307, 306/1, 305, 304/1, 303/2
OBREB:142406_2 . 0038 — ZBROSZKI ,
DZ. NR EWID.: 35/2, 35/3, 33/3, 33/5, 32/7, 32/8, 32/4, 30/8
Zgodnie z Art. 3 punkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst

jednolity  Dz. U.z 2024 r. , poz. 725) przez obszar oddziatywania obiektu — nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego
terenu .

Zgodnie z § 14 pkt. 8 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r.
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz.1679
ze zm.) nalezy w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu zawrzec informacje
0 obszarze oddziatywania obiektu.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu powinna zawierac :

e wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru

oddziatywania obiektu;

e zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej
albo informacje, ze obszar oddzialywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreSlenia obszaru oddziatywania

obiektu

Sie¢ wodociggowa projektowana jest w wigkszosci po gruntach nie objetym miejscowym
planem zagospodarowania terenu ( brak wiedzy o przeznaczeniu terenu ) po gruntach
rolnych poza terenem zabudowanym .

Dziatka nr 303/2 w Winnicy, pofozona jest na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod tereny produkcji, ustug, sktadow
i magazynow oraz teren wod- rowu ; oznaczone jako 1PU, 2PU, WR. zgodnie z :
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2022 poz 1225

ze zm.)
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§ 11. 1. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien by¢
wznoszony poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci, do ktérych zalicza sie w szczegdlnosci
1) szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pdl elektromagnetycznych;

2) hatas i drgania (wibracje);

3) zanieczyszczenie powietrza;

4) zanieczyszczenie gruntu i wod;

5) powodzie i zalewanie wodami opadowymi;

6) osuwiska gruntu, lawiny skalne i $niezne;

7) szkody spowodowane dziatalnoscig gornicza.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie powoduje ww zagrozen i ucigzliwo$ci , nie wprowadza

ograniczen w zabudowie terenu w zwigzku z powyzszym.

§ 13. 1. Odlegto$¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych
obiektéow powinna umozliwia¢ naturalne oswietlenie tych pomieszczen

Projektowana sie¢ wodociggowa ( obiekt podziemny) nie ogranicza naturalneqgo oSwietlenia

pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

§ 14. 1. Do dziatek budowlanych oraz do budynkéw i urzgdzen z nimi zwigzanych nalezy
zapewnic¢ dojscie i dojazd umozliwiajgcy dostep do drogi publicznej.
Projektowana sie¢ wodociggowa ( obiekt podziemny ) nie ogranicza dojscia i dojazdu do

dziatek przeznaczonych pod budownictwo.

§ 26. 1. Dziatka budowlana przewidziana pod zabudowe budynkami przeznaczonymi na
pobyt ludzi powinna mie¢ zapewniong mozliwos¢ przytgczenia uzbrojenia dziatki lub
bezposrednio budynku do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej
i cieptowniczej.

Projektowana sie¢ wodociggowa ( obiekt podziemny) nie ogranicza mozliwoS$ci przytaczenia

dziatek do sieci sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, elektroenerqgetycznej i cieptowniczej.

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz.
640) -

§10.1.6 okresla strefe ochronng dla sieci gazowych poza ktérg nalezy lokalizowaé pozostate
budowle (w tym sieci wodociggowe).

Szerokos¢ stref kontrolowanych, powinna wynosi¢ dla gazociggdw o maksymalnym
ci$nieniu roboczym (MOP):

1) do 0,5 MPa wtgcznie — 1,0 m;

2) powyzej 0,5 MPa do 1,6 MPa witgcznie — 2,0 m;

3) powyzej 1,6 MPa oraz o $rednicy:

a) do DN 150 wtgcznie — 4,0 m,

b) powyzej DN 150 do DN 300 wtgcznie — 6,0 m,

c) powyzej DN 300 do DN 500 wigcznie — 8,0 m,
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d) powyzej DN 500 - 12,0 m
Projektowana sie¢ wodociggowa ( obiekt podziemny ) nie ogranicza mozliwoS$ci budowy

sieci gazowych z zachowaniem normatywnych odlegtosci.

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz. U. Nr 124 poz. 1030
z2009r),

§ 10.ust.6. pkt 2 Hydranty zewnetrzne umieszcza sie wzdluz drog i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy
do 15 m,

Projektowana_sie¢ wodociggowa __(_obiekt podziemny ) nie ogranicza mozliwo$ci budowy

hydrantéw p. poz.

Ustawag z 21 marca 1985r., o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.2024 poz.320 ),
Art. 39 ust. 1 pkt. 1 w pasie drogowym zabronione jest lokalizowanie lub umieszczanie
urzadzen obcych, przedmiotdow i materiatdw niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

Art. 39 ust. 3. w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym
urzgdzen obcych oraz reklam, moze nastgpiC wytgcznie za zezwoleniem wtasciwego
zarzadcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej,

Projektowana_sie¢ wodociggowa __(_obiekt podziemny ) nie narusza powyzszych zapisow

ustawy
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢

moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz 1839);

§ 3.1.pkt 71 rurociggi wodociggowe magistralne do przesytania wody oraz przewody
wodociggowe magistralne doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do przewodow
wodociggowych rozdzielczych, z wytgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowg nalezg
do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko.
Projektowana_siec nie jest siecig magqistralng - inwestycja nie nalezy do przedsiewzieé

mogacych zawsze znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko oraz do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
Projektowana sie¢ wodociggowa nie wprowadza ograniczen w zabudowie terenu , na ktorym

jest projektowana ze wzgledu na oddziatywanie na sSrodowisko.

» Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych , zeszyt 3" Zalecane
do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL , Warszawa wrzesien 2001r.,— okreslajg odlegtosci sieci od
istniejgcych budowli i urzadzen w tym innych sieci uzbrojenia terenu

Projektowana sie¢ wodociggowa nie ogranicza budowy sieci uzbrojenia terenu.

Na podstawie powotanych przepiséw prawa , w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru

oddziatywania obiektu (sieci wodociggowej) wynika, ze :
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e sie¢ wodociggowa nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatek sagsiednich ,

e sie¢ wodociggowa nie bedzie powodowac ograniczen w dostepie do drogi publicznej,

e sie¢ wodociggowa nie bedzie powodowaé ograniczen w mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej, telekomunikacji, gazu,

e sie¢ wodociggowa nie bedzie powodowaé emisji hatasu, wibracji, zakitocen,
elektrycznych i promieniowania,

e sie¢ wodociggowa nie bedzie powodowaC zanieczyszczenia powietrza , gleby i
wody,

e sie¢ wodociggowa nie bedzie powodowaé ograniczenia w dostepie do Swiatta
naturalnego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Obszar oddziatywania obiektu mieSci _sie _w_catoSci na dziatkach _(czeSci_dziatek ) |,

na_ktérych zostat zaprojektowany — i jest zgodny z adresem inwestycji oraz miejscem

lokalizacji rurociggow.

4. PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA - Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru
i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

4.1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WSKAZNIKOW ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE
1 WSPOL.CZYNNIKOW NIEROWNOMIERNOSCI ROZBIOROW

Wskazniki zapotrzebowania dla mieszkancow przyjeto wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia
wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70 z dnia 31 stycznia 2002r.)

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka Jednostkowe | Wspodtczynniki nierbwnomierno$ci
odniesienia | zuzycie wody | rozbioru

[dm®/d] Nd Nh
PRZECIETNE NORMY ZUZYCIA WODY NA JEDNEGO MIESZKANCA W GOSPODARSTWACH
DOMOWYCH
1 Wodociag , ubikacja , 1 100,0 1,3 1,6
tazienka,lokalne zrodto | mieszkaniec

cieptej wody

4. 2. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE
Zasady ustalenia zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych i do zewnetrznego

gaszenia pozaréw reguluje Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z 24 lipca 2009 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych ( Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z 2009 r).

Zatgcznik do rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r.(poz. 1030)
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Tabela nr 1
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla jednostek osadniczych
Lp. Liczba mieszkancéw Wydajnos¢ wodociggu Réwnowazny zapas wody
jednostki osadniczej [dm®/s] w zbiorniku [m?]
1 Do 2000 5 50
2 2001-5000 10 100

Dziatka nr 303/2 w Winnicy, potozona jest na terenie objetym MPZP z przeznaczeniem pod
tereny produkcji, ustug, sktadow.
Wode do celéw przeciwpozarowych w wymaganej iloSci  powinna zapewniaé sieé
wodociggowa ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej
jednak niz 10 dm?® /s.
Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem § 7.2 wodocigg, ktéry stuzy nie tylko do celéw
przeciwpozarowych , powinien mie¢ wydajnos¢ zapewniajgca tgcznie wymagang ilos¢ wody
dla potrzeb:

e przeciwpozarowych

e bytowo gospodarczych , ograniczonych do 15 %
Zaktada sie zaopatrzenie w wode wszystkich odbiorcow z dostatecznym cisnieniem
bezposrednio z sieci wiejskiej. Dla wystepujgcej i przewidywanej na rozpatrywanym
obszarze zabudowy niskiej przyjmuje sie wymagane cisnienie gospodarcze w wysokosci nie
mniejszej niz 20 m st. wody.
Rownoczesnie z wymaganym cisnieniem gospodarczym powinno by¢ w sieci utrzymane
ci$nienie umozliwiajgce gaszenie pozaru.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych, ( Rozdziat 4 , §9.7) Wyrazone w milimetrach Srednice nominalne (DN)
przewodoéw wodociggowych wykonanych z rur stalowych, na ktérych przewiduje sie
instalowanie hydrantow zewnetrznych przeciwpozarowych, powinny wynosi¢ co najmniej:
1) DN 100 — w sieci obwodowej;
2) DN 125 — w sieci rozgatezieniowej;
3) w odgatezieniach sieci obwodowej — wedtug obliczeh hydraulicznych;
4) DN 80 — przy rozbudowie lub modernizacji istniejgcego wodociggu o wydajnosci 5 dm? /s
w jednostce osadniczej o liczbie mieszkancow nieprzekraczajgcej 2 000.

przyjeto wydajnosé wodociagu 10,0 dm®/s a Srednice sieci PVC160/6,2 mm.
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4.2.1. Obliczenia hydrauliczne.
Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem” Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna

zapewnia¢ wydajnos$¢ nie mniejszg niz 5 dm’/s i cisnienie w hydrancie zewnetrznym nie
mniejsze niz 0,1 MPa przez co najmniej 2 godziny.( Rozdziat 4 , §9.2) do obliczen przyjeto
10,0 dm?/s

Z uwzglednieniem tych zatozen nalezy zaprojektowaé wodocigg , tak aby speiat
wymagania ochrony przeciwpozarowej w zakresie przepustowosci sieci i wymagan cisnien.
Obliczenie wymaganej wysokosci cisnienia w punkcie witaczenia do istniejacej sieci

wodociggowej:

4.2.1.1. Zalozenia do obliczen hydraulicznych

Zaktada sie zaopatrzenie w wode wszystkich odbiorcow z dostatecznym cisnieniem
bezposrednio z sieci wiejskiej. Dla wystepujgcej i przewidywanej na rozpatrywanym
obszarze zabudowy niskiej przyjmuje sie:

e wymagane cisnienie gospodarcze w wysokosci - 0,2 MPa

e wymagane cisnienie p.poz. w wysokosci - 0,1 MPa

e zapotrzebowanie na wode dla celéw p. poz. - 10 dmd/s

o odlegtosé do najdalej potozonego hydrantu ,3HP” -810,00 m

e Srednica rurociggu - 160x6,2mm

e rzedna osi istn. rurociggu w p-cie ,A” - 115,60 m.n.p.m.
e rzedna osi rurociggu w p-cie ,1” - 118,50 m.n.p.m.

Strata ci$nienia na projektowanej sieci wodociggowej ( dla $rednicy rurociggu 160x6,2mm) -
od punktu wigczenia do najdalej potozonego hydrantu (810,00 m) przy przeptywie
pozarowym (10,0dm?®/s) wynosi 2,40 mH;0 (0,02 MPa).

Zalecana predkos¢ w sieci wodociggowej powinna wynosi¢ 0,5 - 1,0 m/s ; (dla przeptywu
pozarowego oraz srednicy przyjetej do obliczen); predko$¢ przeptywu wynosi
0,658 m/s < 1,0 m/s - spetniony warunek zalecanej predkos¢ przeptywu wody .

Wysokos¢ cisnienia dyspozycyjnego w punkcie wigczenia projektowanej sieci powinna
wynosi¢ okoto 0,25 MPa.

4.2.2. Projektowane hydranty p.poz.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz. U. Nr 124
poz. 1030 z 2009 r.)

( Rozdziat 4 , §10.7) , Poza obszarami miejskimi odlegto$s¢ miedzy hydrantami powinna by¢
dostosowana do gestosci istniejgcej i planowanej zabudowy”

Sie¢ wodociggowa projektowana jest w wiekszosci po gruntach nie objetym miejscowym
planem zagospodarowania terenu ( brak wiedzy o przeznaczeniu terenu ) po gruntach
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rolnych poza terenem zabudowanym :

p.poz.
Na koncu sieci wodociggowej .zaprojektowano nadziemny hydrant p. poz. DN 80 z zasuwg

odcinajgcg DN 80 -warunek spetniony.

Hydrant projektowany jest w najwyzszym punkcie sieci

jednoczesnie odpowietrzenie tej sieci

wodociggowej

na trasie wodociggu nie projektuje sie hydrantow

stanowi

Projektowane hydranty ustawi¢ na kolanie ze stopkg w miejscu wskazanym w czesci

rysunkowej niniejszego opracowania. . Teren wokot hydrantu umocni¢ za pomocg typowych

elementéw betonowych.
4. 3. ROZWIAZANIA MATERIAtOWE

Projektuje sie sie¢ wodociggowa z rur PVC-U 160/6,2 SDR 26(PN 10) przeznaczonych do

przesytania wody do picia, przy maksymalnym cisnieniu roboczym 1MPa z uzbrojeniem:

W ponizszej tabeli zestawiono ilo$¢ podstawowych materiatéw do budowy projektowanej sieci wodociggowej :

LP |MATERIAL SREDNICA |ILOSC

1 |Rura przewodowa cisnieniowa PVC-U SDR 26(PN 10) 160/6,2 mm | 810,00mb

2 |tacznik rurowo - kotnierzowy do rur PE i PVC z Zeliwa sferoidalnego 150/160 7 sztuk
EN-GJS-500-7;

3 |Kolano dwukotnierzowe z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 150/90° 3 sztuki

4 | Zasuwa kotnierzowa PN16 z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 150 1 sztuka
miekkouszczelniona z obudowg i skrzynkg do zasuw

5 |Zasuwa kotnierzowa PN16 typu E2 150 1 sztuka

6 | Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7; 150/80 1 sztuka

7 |kacznik rurowo - kotnierzowy do rur PE i PVC z zeliwa sferoidalnego 90/80 2 sztuki
EN-GJS-500-7;

8 |Zasuwa kotnierzowa PN16 z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 80 1 sztuka
miekkouszczelniona z obudowg i skrzynkg do zasuw

9 |Kréciec dwukotnierzowy , L= 500 mm z zeliwa sferoidalnego 80 1 sztuka
EN-GJS-500-7

10 | Kolano dwukotnierzowe ze stopkg z zeliwa sferoidalnego 80 1 sztuka
EN-GJS-500-7

11 |Hydranty p. poz. nadziemny z podwdjnym zamknieciem, 80 1 sztuka
zabezpieczeniem w przypadku ztamania oraz z mozliwoscig obrotu
0 360° z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15

12 |Kotnierz zadlepiajgcy(Slepy) z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 150 1 sztuka

13 | Rura ostonowa PE HD 250/9,6 12,00mb -

rozkop
14 |Ptozy dystansowe BR o wysokosci 25 mm — dla rury przewodowej 15 11 obwodoéw
] . elementow

o Srednicy 160 mm
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15 |Manszety typu ,N” z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej 150x240 2 sztuki
16 | Tasma lokalizacyjna niebieska z metalowa wktadkg 810,00 mb

17 |Ptyta betonowa pod hydrantem o wymiarach 30x30x15 cm 1 sztuka

18 |Bloki oporowe w weztach z betonu klasy C12/15 analogicznie 5 sztuk

z normg BN-81/9192-05 lub zgodnie z instrukcjg producenta armatury

19 |Ptyty betonowe z betonu C16/20 o wymiarach 40x40x20 cm; 1 sztuka
do stosowania pod zasuwami DN80

20 |Piyty betonowe z betonu C16/20 o wymiarach 50x50x25cm; 1 sztuka
do stosowania pod zasuwami DN150

Rury i ksztattki sg produkowane zgodnie z:

PN-EN ISO 1452-1:2010Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)-Czes¢ 1: Wymagania ogodlne

PN-EN SO 1452-2:2010 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig
i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czesc¢ 2: Rury

PN-EN SO 1452-3:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji ukladanej pod ziemig
i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 3: Ksztattki

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Czes¢ 1: Guma

4.4. ROBOTY ZIEMNE

4.4.1 Glebokos¢ wykopu

Gtebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka , aby jego przykrycie mierzone od
powierzchni przewodu do rzednej terenu byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntow
0 0,4 m dla rur o srednicy mniejszej niz 1000 mm. Wodocigg projektowany jest w Il strefie
przemarzania gruntu - gtebokos¢ przemarzania hz= 1,00m.

Sie¢ wodociggowg projektuje sie srednio na gtebokosci 1,50-1,80 m p.p. t. (zgodnie
z Warunkami Zaktadu Budzetowego w Winnicy)

4.4.2 Sposoby uktadania rur w wykopie
Rurociggi z PVC-U uktada¢ na dnie wykopu na przygotowanym podtozu .

W zaleznosci od rodzaju gruntu rodzimego rurociagi z tworzyw termoplastycznych moga by¢
uktadane bezposrednio na wyprofilowanym dnie wykopu lub na odpowiednio przygotowanym

podtozu.
Koniecznos$¢ wykonania podsypki moze wynikac z nastepujgcych czynnikow:

e W gruncie rodzimym wystepujg czastki przekraczajgce 22 mm
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e wystepujg grunty skaliste lub luzne kamienie , gliny, ity, piasek pylasty
e zbyt mata jest nosnosc¢ gruntu- torfy, muty,

Materiat gruntowy dna wykopu nie moze by¢ naruszony. Dlatego zaleca sie, zeby samo
wyréwnanie dna, jezeli nie przewiduje sie wykonania podsypki, byto wykonywane recznie.
Jesli materiat dna wykopu zostat naruszony, to wowczas wymagane jest jego odpowiednie
zageszczanie. Nalezy wykonac¢ odpowiednie wyréwnanie dna z zachowaniem wymaganych
spadkow i ksztattu w celu zapewnienia jednolitego podparcia powierzchni zewnetrznej spodu
rur. W podsypce lub dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

W przypadku, gdy dno wykopu jest niestateczne lub grunt nie ma odpowiedniej nosnosci,
nalezy wykonaé podsypke oraz, jezeli nie jest to wystarczajgce, dodatkowe zabezpieczenia
strefy utozenia przewodu.

Wykopy podczas prac montazowych nie powinny by¢é nasgczone wodg opadowa lub
gruntowa. W przypadku wystepowania wod gruntowych, teren powinien by¢ wczesnigj
odwodniony do gtebokosci 0,50 m ponizej dna wykopu.

Do podsypki mozna uzy¢ wykopany materiat, o ile sie do tego nadaje, jezeli nie, to nalezy
uzy¢ piasku o max. wielkosci kamieni 20mm.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury.

Obsypke nalezy ubi¢ warstwami o max grubosci 25 cm.

Roboty ziemne ze wzgledu na gtebokosé wymagajg umocnienia na catej dlugosci.

W przypadku napotkania na grunty zwarte lub z duzg iloscig kamienia nalezy pod spod rury
wykona¢ podsypke piaskowg grubosci 10 cm, w przypadku niezbyt gtebokiego zalegania
gruntu o matej nosnosci -wybrac ten grunt i wymieni¢ na piasek do poziomu posadowienia
rury z wyprofilowaniem dna.

W przypadku zalegania gruntu o matej nosnosci mozna wykonac¢ ptyte betonowa
fundamentowg z utozeniem na niej podtoza z piasku z wyprofilowaniem dna.

Najczesciej ten sam rodzaj gruntu stosuje sie na podsypke dolng (znajdujgcg sie pod dnem
przewodu),podsypke gorng (znajdujgcg sie pod dolng czescig podpierajgcg przewdd na
obwodzie 120°),0bsypke (warstwa do grzbietu przewodu) i zasypke wstepng (warstwa
wypetniajgca nad wierzchem rury). Wszystkie te warstwy gruntu stanowig strefe osadzenia
(utozenia) przewodu.

Podloze profiluje sie w miare ukfadania przewodu a grunt podtoza wykorzystuje sie do
stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczanie po jego obu stronach.

taczenie rur poprzez potgczenia wciskowe nalezy wykona¢ obok wykopu , a potgczone rury
opuszczaé na dno wykopu

Ztagcza powinny pozostaC odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosc

przewodu.
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Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu

zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Nalezy pamieta¢ o doktadnym zageszczeniu-podbiciu w pachach rurociggu.

Podbijanie nalezy wykonaé przy uzyciu ubijakow drewnianych.

Stosowanie ubijakbw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od
rurociggu. Ubijanie zaczyna¢ od $ciany wykopu do rurociggu.

Jednoczesnie z zageszczonym gruntem nalezy usuwaé obudowe ( oszalowanie) z wykopu ,
zwracajgc szczegolng uwage na staranne wypetnienie pustych przestrzeni po usunietej
obudowie.

Zasypanie wykopu moze byé rozpoczete wytgcznie wtedy, gdy zigcza i podioze sg
przygotowane do przyjecia obcigzen. Zasypka wstepna bezposrednio nad przewodem
powinna by¢ zageszczona recznie. Gdy grubos¢ warstwy zasypki wyniesie przynajmniej 0,30
m mozna dopiero rozpocza¢ zageszczanie mechaniczne.

Przy montazu i ukfadaniu rurociggéw nalezy stosowaé sie do warunkow zawartych

w instrukcjach podanych przez producenta rur i ksztattek stosowanych na budowie.

4.4.3 Sposoby zwiekszenia stabilnosci rurociaggow
Rury cisnieniowe z PVC-U tgczone na kielich i uszczelke nie majg zdolnosci przenoszenia sit

poosiowych wywotanych cisnieniem wystepujgcym w rurze. W celu zwiekszenia stabilnosci
przewodu utozonego w wykopie (szczegolnie do zabezpieczenia przed wysunieciem sie
bosego konca z kielicha -co moze wystgpi¢ przy kolanach, tukach, tréjnikach, hydrantach)
stosowa¢ nalezy bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane na miejscu umozliwiajgce
przeniesienie sit poosiowych wystepujgcych w rurociggu na grunt.

Warunkiem odpowiedniej skutecznosci wzmocnienia jest wylanie betonu na twardej
Scianie wykopu.

W przypadku koniecznosci wykonania bloku na nieutwardzonym gruncie wypetnienie
wykopu musi by¢ bardzo doktadnie i ostroznie ubite.

Aby zabezpieczy¢ ksztattke przed tarciem o beton nalezy oddzielic go od ksztattki
grubg folig lub tasmg z tworzywa.

Alternatywa dla blokow oporowych mogg by¢ wzmocnienia ztgcz kielichowych
(nasuwkowych) jako umocowania sztywne przenoszgce sity parcia. Umocnienia te sg fatwe

i szybkie w montazu.

UWAGA: W przypadku napotkania na wode gruntowg wykopy pod rurocigg nalezy
odwodnic.

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatdbw (np. drenaz — saczki
ceramiczne, z tworzyw sztucznych, scianki szczelne — z ksztattownikow stalowych, z blach

gietych na zimno, igtofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) nalezy ustali¢
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bezposrednio na budowie; projektant nie dysponowat badaniami gruntu dla terenu objetego

inwestycja.

4.4.4 . Lokalizacja sieci wodociggowej na terenach objetych ewidencja urzadzen

melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw.

W czasie budowy sieci wodociggowej nie przewiduje si¢ odbudowy , rozbudowy ,

przebudowy, rozbiorki lub likwidacji urzadzen wodnych.

W zwigzku z tym, Ze urzadzenia melioracyjne i drenarskie nie podlegajg inwentaryzacji
geodezyjnej , Inwestor na wtasny koszt powinien dokona¢ ich  lokalizacji w miejscu
planowanej inwestycji i w czasie prac budowlanych zachowaé szczegdlng ostrozno$c,
a jezeli nastgpi przypadkowe uszkodzenie istniejgcego sgczka drenarskiego nalezy
wykonac¢ niezwiocznie jego remont.

Zgodnie z Art. 3 pkt . 8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane ((tekst jednolity Dz.
U. 22024 r., poz. 725) ; ilekro¢ mowa o remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie
w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie
wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

4.4.5. Projektowane przejscia wodociggu pod pasem drogowym

Przejscie pod pasem drogowym siecig wodociggowg projektuje sie metodg rozkopu w rurze
ostonowej PE HD 250/9.6 mm o dtugosci 12,00 mb.
Dla ochrony rur przewodowych nalezy zastosowac ptozy dystansowe typu BR o wysokoSci

25 mm dla rury przewodowej o $rednicy zewnetrznej 160 mm.
e Odlegtos¢ pomiedzy ptozami max. 1,50 m, odlegto$¢ ptdéz od konca rur ochronnych
max. 0,15 m.

Na kazdym koncu rury ostonowej nalezy montowac dwa pierscienie ptéz centrujgcych.

llos¢ elementdw dla zaprojektowanej Srednicy rury przewodowey:
llo$¢ elementow 15 sztuk
llos¢ obwodow ; 11 sztuk (dfugoS$c rury ostonowej/ 1,5 + 3)

Przestrzen pomiedzy rurg przewodowg a ostonowg u wylotéw nalezy uszczelni¢é manszetg
uszczelniajgcg z elastomeru EPDM np. typu ,N” 150 x 240 z opaskami zaciskowymi ze stali
nierdzewnej 2 sztuki.

4.4. 6 . Kolizja projektowanego wodociaqgu z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi ;
Projektowana sie¢ wodociggowa koliduje z:

- kablowg linig elektroenergetyczng niskiego napiecia ,eN”
- kablowa linig telekomunikacyjng ,ts”,

- kanalizacjg deszczowg ,kd3007,

- kanalizacjg sanitarng ,ks160”
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Kablowe linie telekomunikacyjna i elektroenergetyczna — kolizja poprzeczna ; gtebokos¢
utozenia istniejgcych przewoddw nalezy przyjg¢ srednio okoto 0,80m - 0,90 m. W miejscu
kolizji nalezy wykona¢ wykopy reczne w celu ustalenia rzeczywistej lokalizacji przewodow
i gtebokosci ich utozenia . Istniejgce przewody zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz
osunieciem do wykopu. Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcej infrastruktury.

4.5. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA SIECI.

Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej jest ostatnig czynnoscig przed oddaniem
wodociggu do eksploatacji. Ptukanie odbywa sie czystg wodg wodociggowa, ktéra powinna
odpowiadac warunkom zawartym w Rozporzadzenie Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 poz. 2294)

Projektowany wodocigg przed oddaniem do uzytkowania przez odbiorcéw wody do picia,
powinien by¢ doktadnie przeptukany czystg wodg przy mozliwie duzych predkosciach
przeptywu w celu usuniecia zanieczyszczen mechanicznych.

Predkos¢ wody podczas ptukania powinna wynosic, co najmniej 1,0 m/s.

Na zadanie zaktadu eksploatujgcego sie¢ wodociggowg nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje
przewodow — przy uzyciu srodkéow dezynfekcyjnych i w stezeniach zalecanych przez
Zarzadce sieci wodociggowe;.

4.6. PROBA SZCZELNOSCI WODOCIAGU
Préby cisnieniowe wodociggu nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN 805:2002-

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci
skladowych. Po zmontowaniu wodociggu , a przed oddaniem do eksploatacji nalezy zgodnie
z wymaganiami w/w normy przeprowadzi¢ w trzech etapach préby:

* probe wstepng

e probe spadku cisnienia

e gtbwng probe cisnieniowg przeprowadzi¢ przy cisnieniu prébnym 10 bar metodg

ubytku wody .

Czynnikiem wykorzystywanym do préb bedzie woda pitna wodociggowa.

4.7. ZABEZPIECZENIE PASA BUDOWY
Wykopy na czas realizacji wodociggu nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie

zgodnie z przepisami BHP.

4. 8. OZNAKOWANIE.

Uzbrojenie sieci wodociggowej, tj. zasuwy, hydranty, trojniki nalezy na trwate

oznakowac¢ wg obowigzujgcych norm i przepisow.
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Na catej dtugosci trase oznakowal tasmg lokalizacyjng o szerokosci 20 cm koloru

niebieskiego z metalizowang wkifadkg (tasme ukfadaé¢ 0,20 m nad goérng krawedzig

rurociggu wktadkg metalizowang do gory).

4.9. UWAGI | ZALECENIA

W czasie prac ziemnych nalezy spetni¢ zalecenia i uwagi zawarte w :

Decyzji Wojta Gminy Winnica o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego;
Warunkach Technicznych Rozbudowy Sieci Wodociggowej z 05. 04. 2024 r.
Zaktadu Budzetowego w Winnicy Sp.z 0.0. ; 06-120 Winnica, ul. Pultuska 25
Protokole z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci

uzbrojenia terenu,

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z :

~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw sztucznych”

+-Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych , zeszyt 3”
Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL , Warszawa wrzesien 2001r.,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003
nr47 poz.401)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169
poz. 1650)

Rozporzadzeniem Ministréw Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) przed przystgpieniem do prac zwigzanych

z wykonaniem inwestycji na kierowniku budowy spoczywa obowigzek sporzgdzenia planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,

Przewody przed zasypaniem, nalezy poddaé prébie szczelnosci zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
przez uprawnione do tego stuzby ,

Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajgcy wymagane przepisami uprawnienia,
Miejsce robot nalezy zabezpieczyC przed dostepem o0sob postronnych zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP,

W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia nalezy niezwtocznie przerwac

prace i powiadomi¢ gestora uszkodzonej instalacji,
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Wszelkie zmiany nalezy uzgodnic z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego
oraz autorem projektu.
W razie napotkania na uzbrojenie nie zainwentaryzowane a kolidujgce z projektowang

siecig nalezy zawiadomi¢ projektanta.

Projektant :



