Specyfikacja techniczna pompownia P2- Winnica

Lp. || Opis rozwiazania réownowaznego

Pompy
Pompa do sciekow o nastepujacej charakterystyce techniczne;j:
. Q=7,1 I/s lub wiecej
) H=5,7 m lub wiecej
o moc znamionowa silnika P,=1,6 kW lub mniej
) Moc na wale w punkcie pracy Ns = 1,4 kW lub mniegj
) Moc pobierana Ns= 1,0 kW lub mnie;j
) predkos¢ obrotowa silnika n=1450 min™' lub mniej
) uktad przeptywowy pompy sktada sie z korpusu ttocznego oraz odpornego na zapychanie wirnika o
zdolnosci przepuszczania czesci statych o wymiarze 76mm,
) typ wirnika — otwarty o przeswicie 76mm,

masa pompy nie wiecej niz 75 kg,

e korpus silnika, korpus ttoczny, wirnik — zeliwo,

e wal, elementy ztgczne — stal nierdzewna,

e pompa napedzana dwubiegunowym klatkowym silnikiem tréjfazowym prgdu zmiennego w klasie izolacji H, o
stopniu ochrony IPG8,

e watl pompy utozyskowany w niewymagajgcych dodatkowego smarowania oraz regulacji tozyskach tocznych,

e podwdjne uszczelnienie mechaniczne,

e uszczelnienie zewnetrzne uszczelnienie pracuje niezaleznie od kierunku obrotéw silnika i jest odporne na
skoki temperatury,

e uktad czujnikow temperatury odtgczajgcych pompe od zasilania w przypadku przegrzania (powyzej 125°C),
czujniki te zamontowane sg w kazdej fazie uzwojen silnika,

¢ system instalacji pomp zatapialnych stanowi stopa sprzegajacej z integralnym kolanem ttocznym zakotwiona
do dna studni i potgczona z rurociggiem ttocznym. Pompa opuszczana jest i podnoszona wzdtuz 2szt.
prowadnic rurowych 2” osadzonej jednym korhcem w gniezdzie stopy sprzegajacej, a drugim w gérnym
uchwycie prowadnicy ze stali nierdzewne;,

e pompa przystosowana do montazu hydrodynamicznego zaworu ptuczgcego

e z uwagi na instalacje automatycznego systemu usuwania czesci ptywajgcych pompa przystosowana do pracy

z odstonietym silnikiem.

Wyposazenie pompowni

Armatura

Nozowa zasuwa odcinajaca Dn80

Korpus: EN-GJL-250, epoksyd RAL 5010, gr. powtoki ok.160um, armatura petnoprzelotowa, brak stref
martwych,

N6z: stal kwasoodporna gat. 1.4301,

Trzpien: stal gat. 1.4021 / 1.4301, niewznoszacy

Uszczelnienie: EPDM lub NBR, wymienne, dwustronna szczelnosé,
klasa A (wg PN-EN 12266-1).

Dtawica: sznur teflonowy + EPDM doszczelnienie mozliwe bez demontazu urzgdzenia z linii

technologicznej,

Montaz: miedzy-kotnierzowy

Max. cisnienie robocze: 10 bar
Naped: reczny
Kulowy zawér zwrotny Dn80

Korpus, pokrywa: zeliwo szare EN-GJL-250 / zeliwo sferoidalne EN-GJS-400 epoksydowane EKB RAL
5010 ca 160um

Kula: aluminium EN-AC-AISi 12 Cu1 +NBR / zeliwo szare EN-GJL-250 +NBR
Uszczelka: NBR

Montaz: kotnierzowy, PN10/16

) wyprofilowane dno pompowni - skos dna powinien wynosi¢ 45° (+/- 10%)dostosowane do montazu stopy

sprzegajgcej pompy na skosie




) orurowanie pomost obstugowy drabina zejsciowa, pokrywa wtazu wykonana ze stali nierdzewnej nie
gorszej niz 1.4301

Uktad sterujacy

) uktad sterujgcy do automatycznego, okresowego odpompowywania cieczy z pompowni do osiggniecia
poziomu Sciekdw, ponizej ptywaka minimum, tzn. az do poziomu, gdy juz powietrze bedzie wciggane przez wirnik
pompy w celu usuniecia ewentualnych ttuszczy i czesci ptywajgcych, system musi pozwalac¢ na regulacje
czestotliwosci odpompowywania oraz dziata¢ na zasadzie pomiaru prgdu pompy.




