ZESTAWIENIE = PODSTAWOWYCH MATERIALOW DO BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI WINNICA -ZBROSZKI, GM. WINNICA .
LP |MATERIAL SREDNICA |ILOSC
1 |Rura przewodowa cisnieniowa PVC-U SDR 26(PN 10) 160/6,2 mm | 810,00mb
2 |tacznik rurowo - kotnierzowy do rur PE i PVC z zeliwa sferoidalnego 150/160 7 sztuk
EN-GJS-500-7;
3 |Kolano dwukotnierzowe z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 150/90° 3 sztuki
4 | Zasuwa kotnierzowa PN16 z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 150 1 sztuka
miekkouszczelniona z obudowg i skrzynkg do zasuw
5 |Zasuwa kotnierzowa PN16 typu E2 150 1 sztuka
6 | Trojnik kotnierzowy z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7; 150/80 1 sztuka
7 |tacznik rurowo - kotnierzowy do rur PE i PVC z zeliwa sferoidalnego 90/80 2 sztuki
EN-GJS-500-7;
8 |Zasuwa kotnierzowa PN16 z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 80 1 sztuka
miekkouszczelniona z obudowg i skrzynkg do zasuw
9 |Kréciec dwukotnierzowy , L= 500 mm z zeliwa sferoidalnego 80 1 sztuka
EN-GJS-500-7
10 |Kolano dwukotnierzowe ze stopkg z zeliwa sferoidalnego 80 1 sztuka
EN-GJS-500-7
11 |Hydranty p. poz. nadziemny 2z podwdjnym zamknieciem, 80 1 sztuka
zabezpieczeniem w przypadku ztamania oraz z mozliwoscig obrotu
0 360° z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15
12 | Kotnierz zaslepiajacy(slepy) z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 150 1 sztuka
13 | Rura ostonowa PE HD 250/9,6 12,00mb -
rozkop
14 |Ptozy dystansowe BR o wysokosci 25 mm — dla rury przewodowej 15 11 obwodoéw
: ; elementow
o $rednicy 160 mm
15 |Manszety typu ,N” z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej 150x240 2 sztuki
16 | Tadma lokalizacyjna niebieska z metalowa wkfadka 810,00 mb
17 | Ptyta betonowa pod hydrantem o wymiarach 30x30x15 cm 1 sztuka
18 |Bloki oporowe w weztach z betonu klasy C12/15 analogicznie 5 sztuk
z normg BN-81/9192-05 lub zgodnie z instrukcjg producenta armatury
19 | Plyty betonowe z betonu C16/20 o wymiarach 40x40x20 cm; 1 sztuka
do stosowania pod zasuwami DN80
20 |Ptyty betonowe z betonu C16/20 o wymiarach 50x50x25¢cm; 1 sztuka

do stosowania pod zasuwami DN150




