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1. Wstep

Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie zlecenia Wéjta Gminy Winnica,
ktérego siedziba znajduje sie przy ul. Puttuskiej 25, 06-120 Winnica — w dalszej czesci
opracowania okreslanego jako Inwestor lub Zleceniodawca.

Podstawg formalno-prawng opracowania sg zapisy zawarte w ustawie Prawo
geologiczne i gérnicze [t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1064 ze zm.] oraz w ustawie Prawo wodne
[t.j. Dz. U. z 2021 poz. 624 ze zm.].

Projekt wykonano zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych projektéw robot
geologicznych, w tym robét, ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji [Dz. U. Nr 288
poz. 1696] oraz z wymogami okreslonymi w ustawie Prawo geologiczne i gérnicze [t. j. Dz. U.
2020 poz. 1064 ze zm.].

Cel opracowania: wykonanie projektu robot geologicznych dotyczacego okreslenia
zakresu prac geologicznych  zwigzanych z wykonaniem otworu wiertniczego
hydrogeologicznego nr 3.

Zakres projektowanych robot geologicznych: Wykonanie otworu wiertniczego wraz
z posadowieniem kolumny rur o gtebokosci do 83,0 m, wykonanie pompowania
oczyszczajagcego pompowania probnego, pobér prébki woéd do analizy fizykochemicznej
i bakteriologicznej.

Inwestor okreslit zapotrzebowanie na wode w ilosci 84 m3/h. Woda bedzie
wykorzystywana do celéw komunalnych.

Woda z otworu bedzie przeznaczona zaréwno na cele sanitarne, jak i spozywcze musi
wiec spetnia¢ wymagania okreslone w aktualnie obowigzujagcych przepisach dotyczacych
wdd pitnych. W sSwietle obecnie obowigzujagcego prawa jest to Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi [Dz. U. 2017 poz. 2294].

Przy opracowaniu projektu wykorzystano istniejace materiaty archiwalne, decyzje
administracyjne, informacje uzyskane od Inwestora, ogdlnodostepne bazy danych oraz
materialy i mapy geologiczne oraz hydrogeologiczne pozyskane z zasobéw Panstwowego
Instytutu Geologicznego - Panstwowego Instytutu Badawczego. Spis wykorzystanych
materiatéw znajduje sie w rozdz. 3.1.

Organem wilasciwym do zatwierdzenia niniejszego projektu jest Marszatek
Wojewédztwa Mazowieckiego.

2. Informacje dotyczace lokalizacji zamierzonych roboét geologicznych

2.1. Lokalizacja zamierzonych robét geologicznych

Projektowany otwor zlokalizowany bedzie w miejscowosci Zbroszki, gmina Winnica,
powiat puttuski, wojewodztwo mazowieckie na dzialce ewidencyjnej nr 35/2, obreb 38
Zbroszki. Dopuszcza sie przesuniecie lokalizacji otworu w obrebie dziatki ewidencyjnej 35/2
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i wykonanie go w lokalizacji alternatywnej, jesli warunki geologiczne uniemozliwia
wykonanie odwiertu w projektowanej lokalizacji podstawowej. Podstawg do wykonywania
otworu alternatywnego bytaby zbyt mata wydajnos¢ otworu, ponizej 30 m3/h lub brak
mozliwosci kontynuowania wiercenia z powodéw geologicznych, np. wystgpienie duzego
otoczaka w  glinie zwatowej. Zmiana lokalizacji musi  by¢  uzgodniona
z Inwestorem. Potencjalna alternatywna lokalizacja zostata okreslona w projekcie. Istotne
jest, zeby zachowaé odlegtos¢ 5 m od krawedzi dziatki ewidencyjnej — zgodnie
z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie [Dz. U. 2019, poz. 1065

t.j.].
Dziatka na ktérej projektowany jest otwoér wiertniczy nr 3 jest wtasnoscig Inwestora.

Projektowany otwér bedzie czescig sktadowa istniejacego ujecia wéd podziemnych.
Aktualnie ujecie to sktada sie z dwoch studni, studninr 1inr 2.

Dziatka nr 35/2, na ktdrej projektowany jest otwor nr 3 stanowi grunt, na ktérym
funkcjonuje Stacji Uzdatniania Wody dla wymienionego ujecia. Projektowana lokalizacja, jak
réowniez lokalizacja alternatywna nie koliduja z elementami infrastruktury znajdujgcymi sig
na dziatce. Rozwazana byta réwniez lokalizacja otworu w poblizu istniejacych studni ujgcia na
dziatce 33/2, jako alternatywna, ale Inwestor ostatecznie zrezygnowat z tej lokalizacji.

Lokalizacja dziatki 35/2 zostata pokazana na zafgcznikach nr 1, 2. Lokalizacja
projektowanego otworu oraz lokalizacja otworu alternatywnego zostaly pokazane na
ztgczniku nr 3.

2.2. Zagospodarowanie terenu

Teren projektowanych robét geologicznych znajduje sie w granicach dziatki
nr ew. 35/2 w jej potudniowej czesci. Alternatywna lokalizacja znajduje si¢ w czgsci
pétnocno-wschodniej wymienionej dziatki. Dziatka ma powierzchnie 0,25 ha i jest potozona
na terenie rolnym we wsi Zbroszki, blisko granicy ze wsig Winnica. W wypisie z rejestru
gruntéw dostarczonym przez Inwestora oznaczona jest jako Ba (tereny przemystowe)
i W (rowy) — zafacznik nr 12. Tereny przemystowe stanowig 0,24 ha. Powierzchnia rowu to
0,01 ha. Z danych dostepnych w serwisie geoportal.gov.p! oraz z materiatéw dostarczonych
przez Inwestora, wynika ze na dziafce znajduje sie Stacja Uzdatniania Wody dla Gminy
Winnica. Sktadajg cie na nig budynek, dwa zbiorniki retencyjne oraz zbiorniki na wody
poptuczne. Dziatka zagospodarowana jest zgodnie z opisem uzytkéw okreslonym w wypisie
z rejestru gruntéw, tzn. jako teren przemystowy. Z analizy informacji zawartych w bazie
danych Corine Land Cover 2018 wynika, ze tereny w bliskim sgsiedztwie wokoét dziafki
zagospodarowane s rolniczo i posiadajg kod 211, opisany jako grunty orne poza zasiggiem
urzadzen nawadniajgcych.

W bezposrednim sasiedztwie terenu robét geologicznych, poza elementami Stacji
Uzdatniania Wody, brak jest zabudowy, w tym obiektéw zagrazajacych $rodowisku.
Najblizsze zabudowania znajduja sie ok. 50 m na pétnocny-zachéd od terenu projektowanych
robét geologicznych. Z mapy topograficznej wynika, ze s3 to budynki mieszkalne. Roboty
geologiczne nie beda mialy negatywnego wpltywu na okoliczne zabudowania, nie zmieni sig
wplyw na srodowisko.



Obszar projektowanych robét geologicznych znajduje sie poza obszarami objetymi
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Rzedna terenu w rejonie projektowanego otworu wynosi ok. 118 m n. p. m.

Lokalizacje ogélng i szczegbtowa projektowanej studni przedstawiono na
zatgcznikach 1 -9.

Fig. 1. Zagospodarowanie terenu zgodnie z CLC 2018.
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2.3. Lokalizacja zamierzonych robét geologicznych na tle obiektéw
i obszaréw chronionych

W zasiegu oddziatywania planowanej inwestycji nie wystepuja obszary i obiekty
chronione na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [t. j. Dz. U. z 2021
r., poz. 1098.].



W rejonie planowanej inwestycji znajduja sie nastepujace obszary chronione
[www.geoserwis.gdos.gov.pl] —fig. 2:

v Rezerwat: Poptawy znajdujacy sie w odlegtosdci 12,79 km.

v Park Krajobrazowy: Nadbuzanski Park Krajobrazowy - otulina znajdujacy sig
w odlegtosci 8,55 km.

v Park Narodowy: Kampinoski Park Narodowy - otulina znajdujacy sie
w odlegtosci 29,27 km.

4 Obszar Chronionego Krajobrazu: Nasielsko-Karniewski Obszar Chronionego
Krajobrazu znajduje sie w odlegtosci 0,42 km.

v Zesp6t Przyrodniczo-Krajobrazowy: Debe znajdujacy sie w odlegtosci 16,81
km.

v Obszar Natura 2000 OSO: Puszcza Biata PLB140007 znajdujacy sie w odlegtosci
10,99 km.

4 Obszar Natura 2000 SOO: Swietliste dgbrowy i grady w Jabfonnej PLH140045
znajdujacy sie w odlegtosci 11,67 km.

v Stanowiska dokumentacyjne: brak w zasiggu 30 km.
v Uzytek ekologiczny: nr 427 znajdujacy si¢ w odlegtosci 4,04 km.

v Pomnik przyrody: bez nazwy (grupa drzew - 2 jesiony wynioste, 1 wigz gérski)
znajdujace sie w odlegtosci 1,13 km.

Fig. 2. Lokalizacja rejonu inwestycji na tle obszarow ochronnych
[http://geoserwis.gdos.gov.pl].

« Lokalizacja Projektowanego wiercenia. E,I

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko [Dz. U. 2019 poz. 1839.]
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wykonanie studni, po wczesniejszym odwierceniu otworu, podlega procedurze zwigzanej
z wydaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

2.4. Podstawa prawna opracowania
Podstawe opracowania stanowig nastepujace akty prawne:

v Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gdrnicze [t. j. Dz. U. 2020
poz. 1064 ze zm.].

v Ustawa z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [t. j- Dz. U. 2021 poz. 624 ze zm.].

4 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [t. j. Dz. U. z 2021 poz.
1098].

4 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robét, ktérych
wykonanie wymaga uzyskania koncesji [Dz. U. 2011 nr 288, poz. 1696.].

v Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegétowych wymagar dotyczacych projektéw geologicznych,
w tym robot, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji [Dz. U. 2015 poz. 964.].

4 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi [Dz. U. 2017 poz. 2294].

v Polskie Normy: PN-88/B-06715 — Studnie wiercone. Piaski i zwiry filtracyjne.
PN-G-02318 ~ Studnie wiercone. Zasady projektowania, wykonania i odbioru.

v Polska Norma PN-G-02318 — Studnie wiercone. Zasady projektowania,
wykonania i odbioru.

v Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegbtowych  wymagan  dotyczacych prowadzenia ruchu zakladow gorniczych
wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi [Dz. U. 2014 poz. 812].

v Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej [Dz. U. 2017 poz. 2075.].

v Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie
przedsiewzige¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko [Dz. U. 2019 poz. 1839.].

4 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny podlegaé budynki i ich usytuowanie [t. j. Dz. U 2019
poz. 1065].

2.5. Charakterystyka istniejacego ujecia wéd podziemnych

Na terenie gminy Winnica ustugi zbiorowego zaopatrzenia w wode i odprowadzania
sciekéw od 2012 r. $wiadczy spétka Zaktad Budzetowy w Winnicy Sp. z. 0.0., z siedziba
06-120 Winnica ul. Puttuska 25. Ustugi te éwiadczy dia ok. 4 101 mieszkaricow.

Ujecie wod podziemnych dla gminy sktada sie z dwéch studni czwartorzedowych.



Urzadzeniami wodnymi stuzacymi do poboru wéd sa znajdujace si¢ na dzialce
ew. nr 33/2, obreb 0038 Zbroszki dwie studnie gtebinowe nr 1i nr 2, wybudowane w 1983 r.

Studnia nr 1 - otwdr o numerze w Banku HYDRO 4490057 — wykonany w 1983.
Gtebokoé¢ ostateczna 83,0 m. Cze$¢ robocza filtra w przelocie 48,1 — 80,0 m p.p.t.
z odcinkami rur miedzyfiltrowych. Wspétczynnik filtracji k = 0,0001040 m/s; wydatek
jednostkowy q = 9,91 m3/h-1 m-S. Promien leja depresji R = 291 m. Wydajnos¢ Q = 91,0 m3/h
przy depresji S =9,5 m. Q max = 93,0 m/h.

Studnia nr 2 - otwér o numerze w Banku HYDRO 4490058 — wykonany w 1983.
Gteboko$¢ ostateczna 83,5 m. Czg$¢ robocza filtra w przelocie 48,9 — 80,5 m p.p.t.
Wspétczynnik filtracji k = 0,000104 m/s; wydatek jednostkowy q = 9,20 m3/h -1 m-S. Promiern
leja depresji R = 298 m. Wydajnos¢ Q = 91,0 m>3/h przy depresji S = 10,0 m. Q max = 91,0
m>/h.

Zasoby eksploatacyjne ujecia (studnia nr 1 i studnia nr 2): Q = 84 m>/h przy depresji
S = 9,0 m. Zatwierdzone decyzjg nr 22/84 z dn. 16.05.1984 r. Urzedu Wojewddzkiego
w Ciechanowie Wydziat Ochrony Srodowiska.

Wspétrzedne w uktadzie 2000:

Studnia nr 1 —X —5834386.61 Y —7497138.71

Studnia nr 2 - X —5834399.22,Y-7497137.31

Studnie zlokalizowane s3 na dziatce nr 33/2, obreb 0038 Zbroszki.

Studnie pracujg automatycznie po 12 h na dobe, naprzemiennie. Praca pomp jest
sterowana automatyka przy pomocy wytacznika czasowego oraz jest dodatkowo uzalezniona
od poziomu wody w zbiorniku wyréwnawczym oraz czasu ptukania filtrow na SUW.

W 1990 roku na dziatce nr 35/2 wykonana zostata stacja uzdatniania wody
o wydajnosci Q = 84 m>/h oraz sie¢ wodociggowa w miejscowosci Winnica. W latach 1992 -
1998 rozbudowano sie¢ wodociggowa do miejscowosci na terenie gminy Winnica. W 2008
roku wybudowany zostat zbiornik wyréwnawczy o pojemnosci 315 m?>.

Studnianr1
Rzedna powierzchni terenu 118,0 m n.p.m.

Otwér zostat odwiercony w okresie 01.10.1983 — 15.11.1983 r. Metoda udarowo-
okretng w rurach DN508 do gtgbokosci 17,0 m, DN456 do gtebokosci 83,0 m. Otwor
zafiltrowano filtrem stalowym DN356 posadowiajac go na gtebokosci 83,0 m, rury 456
podciagnieto do glebokosci 47,51 m (4,0 m p.p.t.). Nawiercono jedne poziom wod
podziemnych na glebokoéci 20,0 m ze stabilizacja lustra wody na gtgbokosci 4,0 m.

W otworze, na glebokoéci 83,0 m zainstalowano filtr stalowy o nastepujace]
konstrukgji:

Rura podfiltrowa — DN356, dfugos¢ 3,0 m.

Czeéé robocza — DN356, dtugosé 31,85 m facznie z odcinkami rur migdzyfiltrowych
(4,45 m), owiniety siatka filtracyjng nylonowa nr 12 w przedziale 48,15 — 59,60 m p.p.t.
i nr 10 w pozostatej czesci filtra.

Rura nadfiltrowa — DN356 o dtugosci 14,95 m wyprowadzona do powierzchni terenu.
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Czeé¢ czynna filtru znajduje sie w przedziale 48,15 —83,0 m p.p.t.

Wokot filtru wykonano obsypke piaskowa o srednicy 0,8 — 1,5 mm, do gtebokosci
47,51 m p.p.t. Ponad obsypka zastosowano uszczelkg zwirowq o $rednicy ziarn 3-5i 5-7 mm
w przedziale 47,51 - 350 m p.p.t. Otwor zostat sprawdzony w pompowaniu
wydajnosciowym, podczas ktérego uzyskano nastepujace wyniki:

Q1=30,38m°/h S1=32m q1=949m’/h-1mS t1=24h

Q2=60,04m3h S$2=63m q2=9,53m’/h-1mS t2=24h

Q3=90,15m%/h $3=9,10m @g3=9,91m’h-1mS t3=24h

Zwierciadto wody przed i po zakoriczeniu pompowania stabilizowato sie na gtebokosci
4,0mp.p.t.

Studnia nr 2

Rzedna powierzchni terenu 118,4 m n.p.m.

Otwor zostat odwiercony w okresie 01.08.1983 — 01.10.1983 r. Metodg udarowo-
okretng w rurach DN508 do gtebokosci 17,0 m, DN456 do gtebokosci 83,0 m. Otwor
zafiltrowano filtrem stalowym dn356 posadowiajac go na gtgbokosci 83,5 m, rury 456
podciagnieto do gtebokosci 48,5 m. (4,0 m p.p.t.). Nawiercono jedne poziom wdd
podziemnych na gtgbokosci 20,0 m ze stabilizacja lustra wody na gtebokosci 4,0 m.

W otworze, na gtebokoici 83,5 m zainstalowano filtr stalowy o nastepujacej
konstrukcji:

Rura podfiltrowa — DN356, dtugo$¢ 3,0 m.

Cze$¢ robocza — DN356, dtugos¢ 34,6 m facznie z odcinkami rur miedzyfiltrowych
(4,20 m), owiniety siatka filtracyjng nylonowa nr 12 i nr 10.

Rura nadfiltrowa — DN356 o dugosci 12,3 m wyprowadzona do powierzchni terenu.
Czeé¢ czynna filtru znajduje sig w przedziale 48,90 — 83,50 m p.p.t.

Wokét filtru wykonano obsypke piaskowa o $rednicy 0,8 — 1,4 mm, do gtebokosci
48,50 m p.p.t. Ponad obsypka zastosowano uszczelke zwirowa o $rednicy ziarn 5-7 mm
w przedziale 28 — 23 m p.p.t. Otwor zostat sprawdzony w pompowaniu wydajnosciowym,
podczas ktérego uzyskano nastepujace wyniki:

Q1=31,90m%/h S1=34m ql=916m’°/h-1mS ti=24h

Q2=60,04m3h $2=625m 02=9,60m’*h-1mS t2=24h

Q3=90,15m3/h $3=9,75m @3=9.24m’/h-1mS t3=24h

Zwierciadto wody przed | po zakoriczeniu pompowania stabilizowato sie na gtebokosci
4,3 mp.p.t.

W 2017 r. zostata przeprowadzona renowacja studni. Po renowacji studnig
sprawdzono podczas pompowania wydajnosciowego i uzyskano wydajnos¢ Q = 91 m3/h przy
depresji 7,28 m.

Obudowy studni
Obudowy obydwu studni s3 wykonane z 3 krggow zelbetowych DN1600 i wysokosci
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po 800 mm. Na obudowie studni zatozone s pokrywy zelbetowe z jednym wtazem
seliwnym, o érednicy 600 mm. Obudowa wystaje ponad poziom terenu i jest obsypana
ziemig w formie kopca. Gtebokos$¢ wewngtrzna obudowy wynosi 2,0 m. W obudowie
znajduja sie drabinka, zawor odcinajacy, przepustnica zwrotna bezkotnierzowa o Srednicy
160 mm, przepustnica zaporowa kotnierzowa DN160, manometr, otwér pompowy
zaslepiony oraz wodomierz.

Wyloty studni s zamkniete glowicami, do ktérych sg zawieszone pompy gltebionwe
GCA 6.02 o wysokoéci podnoszenia 33,4 m stupa wody z silnikiem 13,0 KW. Pompy
gtebionow s3 zawieszone na gtgbokosci 16,5 m p.p.t. (101,7 m n.p.m.). Czujniki lustrawody
zamontowano na gtebokosci 15,5 m p.p.t. Zgodnie 2 warunkami technicznymi teren wokot
studni jest porosniety trawa ze spadkiem na zewnatrz.

Obydwie stunie wg oceny wiasciciela pracujg ze sprawnoscia ok. 80%. ich wiek — 38
lat powoduje, ze potencjaine zabiegi renowacji moga stanowi¢ bardzo powazny wydatek
niegwarantujacy uzyskania wydajnosci zblizonej do pierwotnej. Wiek studni jest
podstawowym wyznacznikem warunkujacym konieczno$¢ wykonania studni nr 3.

SUW

Stacja Uzdatniania Wody pracuje catkowicie automatycznie. Praca urzadzen zarzadza
sterownik  mikroprocesorowy, swobodnie programowalny  ICSW,  zapewniajacy
automatycznie dziatanie proceséw filtracji oraz ptukania filtréw. Po przepompowaniu
7adanej ilosci wody ze studni gtgbinowej lub uptynieciu okreslonej liczby dni, sterownik
realizuje automatycznie caty proces ptukania ze wskazaniem na okres nocny. Pracg pomp
gtebinowych steruja sygnalizatory poziomu wody zawieszone w zbiorniku wyrownawczym.
Praca pomp zestawu hydroforowego steruje inny odrebny sterownik mikroprocesorowy
IC 2001 znajdujacy sie¢ w wyposazeniu Zestawu Hydroforowego i utrzymujacy cisnienie wody
na wyjsciu ze stacji na statym poziomie.

Woda ze studni nr 1 i nr 2 pobierana jest pompami gtebinowymi pracujacymi na
przemian, po 12 godzin na dobe kazda z nich. Przetaczanie pracy pomp odbywa sie
automatycznie, przy pomocy wyfacznika czasowego. Ponadto praca pomp jest sterowana w
zaleznoéci od poziomu wody w zbiorniku wyréwnawczym. Pompy s3 zabezpieczone przed
suchobiegiem wytacznikiem Cluwo.

Zbiornik wyréwnawczy

lloé¢ wody w zbiorniku retencyjnym musi zapewni¢ wyréwnanie w ciggu doby
zmiennego zapotrzebowania na wodg w poszczegolnych godzinach oraz zapewni¢ niezbedny
zapas wody do celéw pozarowych. Pojemnos¢ zbiornika retencyjnego niezbedna dla
wyréwnania réznicy miedzy rozbiorem wody w ciggu doby a doptywem z ujecia zapewnia
zbiornik o pojemnosci V =315 m? produkgji firmy METALMONT-EKOMAX z Gdanska i zbiornik
o pojemnosci V =400 m? wybudowany w 2020 r.

Stacja wodociggowa pracuje w ukfadzie dwustopniowym.

| stopien pompowania stanowia pompy gtebinowe, ktére poprzez filtry
odmanganiajace i odzelaziajace ttocza wode do zbiornika wyréwnawczego.

Il stopien stanowig cztery pompy PIM o tacznej wydajnosci 48,8 /s, sterowane
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automatycznie wytacznikami ci$nieniowymi EM3-2F, ktére czerpia wode ze zbiornika
wyréwnawczego i pompuja ja przez hydrofory do sieci wodociggowe;j.

Woda z ptukania filtrow jest odprowadzana do odstojnika poptuczyn, w ktérym
nastepuje wytracanie. Dalej ze zbiornika wyréwnawczego kolektorem do rowu, a nastepnie
do rzeki Niestepowki.

Uzdatnianie wody.

Woda ze studni giebinowej jest ttoczona przez rurociagg ttoczny DN100 mm
przechodzacy w rurociagg DN150 do stacji uzdatniania wody. Na podstawie badan
technologicznych wody i wielkosci wydajnosci ujecia uzdatnianie nastepuje poprzez
dwustopniowg filtracie na cisnieniowych  filtrach  zwirowych  odzelaziajacych
i odmanganiajacych.

Zanim jednak trafi do filtréw ci$nieniowych, z uwagi na niewtasciwy sktad chemiczny
wody surowej jest ona napowietrzana w aeratorze ze ztozem z pierécieniami Raschiga oraz
wymuszonym przeptywem powietrza.

Dla natgzenia przeptywu wody w iloéci Q = 84 m*/h jak tez zalecanego czasu kontaktu
z wodg tk > 120 s zainstalowano aerator typu AIC1400 o $rednicy DN1400 mm i objetosci
V = 3,5 m® produkeji INSTAL compact. llos¢ powietrza doprowadzana do aeratora wynosi
10% natezenia przeptywu wody surowej t. j. 8,4 m>/h. Zainstalowano sprezarke srubowa GX2
ze zbiornikiem o pojemnosci 200 dm?.

Po napowietrzeniu woda trafia do 4 zestawoéw filtracyjnych - odzelaziaczy, gdzie jest
filtrowana z predkoscig 15 m/h. Zainstalowano zestawy odzelaziajace FIC/106/6156 prod.
INTEL compact. Nastepnie woda podlega procesowi odmanganienia w 4 zestawach
odmanganiajacych FIC/106/6156N o $rednicy DN1600 mm. Rzeczywista predkoéé filtracji
wynosi 15 m/h. przy zastosowaniu zestawdw filtracyjnych FIC/106/6156 prod. INTEL
compact. W  hydroforach  zastosowano zestaw pompowo -  hydroforowy
ZH-ICL/M5.45.30/11kW + TP100-200/2/5,5 kW. Zestaw hydroforowy wyposazony jest
w wysokosprawne pompy ICL oraz pompe ptuczna TP produkcji firmy Grundfos.

Zbiornik wyréwnaweczy.

llos¢ wody w zbiorniku retencyjnym musi zapewni¢ wyréwnanie w ciggu doby
zmiennego zapotrzebowania na wode w poszczegéinych godzinach oraz niezbedny zapas
wody do celéw pozarowych. Zastosowano zbiornik o pojemnosci V =315 m*i V = 400 m?

Chlorownia

Do okresowej dezynfekcji wody zastosowano chlorator MAGDOS DX07 dozujacy
roztwér podchlorynu sodu sterowany elektronicznie z wodomierza z nadajnikiem impulséw
zamontowany w oddzielnym pomieszczeniu SUW. Dawka oraz czestotliwo$é chlorowania
jest ustalana z Terenowa stacjag SANEPID na podstawie analizy wody. Przecietnie dawka ta
wynosi 1 g czystego chloru na 1 m? wody.
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Pomiedzy stacja wodociggowa a istniejacym wodociagiem zostata potozona siec
wodociggowa z rur PEHD 0280 mm.

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, wydanym w postaci decyzji nr 185/2018
przez  Panstwowe  Gospodarstwo Wodne Wody Polskie —  pismo  znak
WA.ZUZ.2.421.221.2018.EB, Zakfad Budzetowy w Winnicy uzyskat pozwolenie wodnoprawne
na ustuge wodna obejmujaca m.in. wprowadzanie $ciekéw przemystowych tj. sciekow
pochodzacych ze stacji uzdatniania wody, poprzez istniejacy wylot urzadzer kanalizacyjnych
do urzadzenia wodnego — rowu melioracyjnego o symbolu R-31, w ilosci:

o maksymalnie na sekunde - 0,000069 m*/s

) érednio na dobe — 6,0 m®/d

o dopuszczalnie na rok — 2 190 m*/rok.

W ramach warunkéw ustalenia uprawnien w zakresie zrzutu ustalono:

Stan i sktad $ciekéw przemystowych, tj. Sciekow pochodzacych ze stacji uzdatniania
wody, nie moze przekracza¢ nastepujacych wskaznikéw zanieczyszczen:

a. zelazo ogdlne — 10 mg/l
b. zawiesina ogolna — 35 mg/I

Scieki pochodzace ze stacji uzdatniania wody sa kierowane do odstojnika wod
poptucznych, a nastepnie istniejgcym wylotem do rowu melioracyjnego o symbolu R-31
odprowadzaja wytacznie $cieki pochodzace ze stacji uzdatniania wody.

Wielkos¢ poboru z ostatnich 5 lat przedstawia sig nastgpujaco:
2016 — 420 000 m*
2017 - 430000 m’
2018 - 434 000 m’
2019 - 427 245 m*
2020 - 431154 m’

Z wynikéw poboru wody mozna wywnioskowa¢, ze zapotrzebowanie jest stabilne
z lekka tendencjg wzrostowa.

3. Wyniki przeprowadzonych dotychczas robét geologicznych i badan
geofizycznych, geologicznych i geochemicznych

Wstepnego rozpoznania terenu (budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne)
dokonano na podstawie archiwalnych wynikéw wiercenia sgsiednich otworow
hydrogeologicznych [Bank HYDRO — zat. 3]. Skorzystano réwniez z Mapy geologicznej Polski
w skali 1:50 000 [Nowak, 1963, 1967], Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000
[Sadurski, Frankowski, Majer, 2002]. Profile i karty otwordéw studziennych zaczerpnigto
z Banku HYDRO - zatacznik nr 11. W rozdziale 2.5 oméwiono wyniki przeprowadzonych
wczeéniej robét geologicznych a wykaz wykorzystanych materiatéw w rozdziale 3.1. Z robot
geologicznych przeprowadzonych w 1983 roku w celu odwiercenia studni nr 1 i studni nr 2
mozna wywnioskowaé, ze warstwa wodonosna w studniach odlegtych od projektowanej
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lokalizacji studni nr 3 daje mozliwo$¢ osiggniecia wydajnosci 91 m?/h. Warstwa jest
wyksztatcona w osadach klastycznych o wspétczynniku filtracji k = 0,00001 m/s i z cata
pewnoscig wystepuje na gtebokosci od 40 m p. p. t. Jest to jedna warstwa ostonieta od
powierzchni poziomem glin zwatowych.

Dotychczasowe rozpoznanie przypowierzchniowej budowy geologicznej oraz

warunkéw hydrogeologicznych jest wystarczajace do oceny warunkéw hydrogeologicznych
w rejonie projektowanego otworu.

<

AU NN

3.1. Wykorzystane materiaty
W opracowaniu wykorzystano nastepujace materiaty:

Bentkowski A., Pijewski G., Nowak K., 2011. Baza Danych GIS Mapy hydrogeologicznej
Polski w skali 1:50 000. Pierwszy Poziom Wodonosny. Wystepowanie
i hydrodynamika. Arkusz Nasielsk (449). Parnstwowy Instytut Geologiczny -
Panstwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

Gietzecka-Madry D., Wojtyna H,, Slusarek W., Szrek D., 2017 - Mapa
Geosrodowiskowa Polski Il w skali 1:50 000 (Plansza A) ark. Nasielsk (449).
Panstwowy Instytut Geologiczny - Paristwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

GIOS, 2020 - ,Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych czesci wéd
podziemnych w dorzeczach w latach 2018-2021". Temat nr 32.8407.1801.11.4.
RAPORT Z OCENY STANU JEDNOLITYCH CZESCI WOD PODZIEMNYCH
W DORZECZACH - stan na rok 2019. Tom 1 — opracowanie tekstowe. Raport
opracowano w ramach realizacji V etapu umowy nr 25/2018/F z dnia 12.07.2018 r.,
zadanie nr 11.1: ,Opracowanie oceny stanu chemicznego i ilosciowego jednolitych
czesci wéd podziemnych w dorzeczach”. PIG-PIB.

Kleczkowski A. S., red., 1990 — Mapa Gtéwnych Zbiornikow Woéd Podziemnych
(GZWP) w Polsce wymagajacych szczegdlnej ochrony, w skali 1: 500 000.

Kondracki. J. — Geografia regionalna Polski, PWN Warszawa 2011.

Nowak J., 1963 — Szczegdtowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 ark. Nasielsk
(449). Paristwowy Instytut Geologiczny - Pafistwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

Nowak J., 1967 — Objasnienia do Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000.
Arkusz Nasielsk (0449). Wyd. Geol., Warszawa.

Paczynski B., 1993 — Atlas hydrogeologiczny Polski w skali 1: 500 000. PIG, Warszawa.
Paczyniski B., 1995 — Atlas hydrogeologiczny Polski w skali 1: 500 000. PIG, Warszawa.
PIG-PIB, 2017 — Informator PSH Gtéwne Zbiorniki Wod Podziemnych w Polsce.

Sadurski A., Frankowski Z., Majer K., 2002 — Mapa hydrogeologiczna Polski w skali
1:50 000 ark. Nasielsk (449). Paristwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut
Badawczy, Warszawa.

Sadurski A., Frankowski Z., Majer K., 2002 — Objasnienia do Mapy Hydrogeologicznej
Polski w skali 1:50 000. Arkusz Nasielsk (0449). Arch. PIG-PIB.
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v" Szrek D., Sokalski J., 2017 — Mapa Geosrodowiskowa Polski Il w skali 1:50 000
(Plansza B) ark. Nasielsk (449). Panstwowy Instytut Geologiczny - Paristwowy Instytut
Badawczy, Warszawa.

v Okorn T. 1983 - Dokumentacja hydrogeologiczna zasobéw wéd podziemnych
z utwordw czwartorzedowych w miejscowosci Winnica dla wsi Winniczki, Rebkowa,
Domostawa, Zbroszki, gmina Winnica, wojewddztwo ciechanowskie. Narodowe
Archiwum Geologiczne, CAG-PIG 3832/203.

v’ Jéiwiak K., Wiodek M., 2021 - Operat wodnoprawny na ustugi wodne -
odprowadzanie do rowu melioracyjnego R-31 wdd poptucznych — sciekdw ze Stacji
Uzdatniania Wody z dz. ew. nr 35/2, obreb 38 Zbroszki poprzez urzadzenie wodne
zlokalizowane na dz. ew. nr 36, gmina Winnica, powiat puttuski, wojewddztwo
mazowieckie. Archiwum Inwestora, Zaktad Budzetowy w Winnicy Sp. z 0. o.

Ogélnodostepne bazy danych:

Mapa Podziatu Hydrograficznego Polski 1:10 000.

Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych (http://spd.pgi.gov.pl/PSHv8/).
Geoserwis GDOS (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/).

AN NN

Mapy z projektu CORINE Land Cover 2018 (http://clc.gios.gov.pl).

<

Geoportal GUGIK (https://mapy.geoportal.gov.pl).
v Hydroportal KZGW (https://wody.isok.gov.pl).

v Pozostate informacje oraz materialy uzyskane od Zleceniodawcy.

3.2. Morfologia terenu, geomorfologia, hydrografia

Teren badan zawdziecza swoje uksztattowanie powierzchni akumulacyjnej
i egzaracyjnej dziatalnosci ladolodéw i ich wéd roztopowych, a nastepnie réznym czynnikom
niszczacym, w tym gtéwnie procesom wietrzeniowym i eolicznym.

Geomorfologicznie obszar projektowane] inwestycji znajduje sie na obszarze objetym
formami pochodzenia lodowcowego — ptaska wysoczyzna gliny lodowcowej.

Obszar posiada stosunkowo jednolitg topografie terenu. Rzedne powierzchni terenu
zawierajg sie w granicach 117,4 — 118,5 m w rejonie cieku. Zasadniczy kierunek obnizania sie
powierzchni terenu (w uktadzie naturalnym) jest w kierunku pétnocno-wschodnim.

Teren potozony jest w obrebie megaregionu Pozaalpejska Europa Srodkowa,
prowincja Niz Srodkowoeuropejski, podprowincja Niziny Srodkowopolskie, makroregionu
Nizina Potnocnomazowiecka, mezoregionu Wysoczyzny Ciechanowskiej. Wysoczyzna
Ciechanowska (318.64), region naturalny w Srodkowej czesci Niziny Péthocnomazowieckiej,
miedzy RAwning Kurpiowskg na pétnocnym wschodzie i Wzniesieniami Mfawskimi na
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potnocnym zachodzie a Kotling Warszawska na potudniu oraz dolinami: Wkry na zachodzie
i Narwi na wschodzie. Wysoczyzna Ciechanowska stanowi falista réwnine urozmaicong
ostancami wzgdrz morenowych i keméw (wys. do 157 m), rozcieta dolinami doptywdéw Narwi
i Whkry. Region ma charakter typowo rolniczy, nieliczne skupiska lesne m.in. Lasy
Oscistowskie. - Gtéwne miasta: Ciechandéw, Przasnysz, Makéw Mazowiecki, Nasielsk
[Kondracki, 2011]. RzeZba terenu w granicach opracowania charakteryzuje sie stosunkowo
ptaskim uksztattowaniem terenu (tereny réwninne), o nachyleniu ponizej 5%.

Zgodnie z podziatem hydrograficznym Polski [MPHP 1: 10 000] obszar opracowania
znajduje sie w zlewni | rzedu — Wisty; zlewnia Il rzedu — Narwi; zlewnia lll rzedu — Zlewnia
zb. Debe i Narew od zapory zb. Debe do Wkry (p); zlewnia IV rzedu — Zlewnia zb. Debe;
zlewnia V rzedu — Bezposrednia zlewnia (l) zb. Debe, zlewnia VI rzedu — Niestepdéwka,
zlewnia VIl rzedu - Niestepdwka od dopt. z Gnat do dopt. ze Zbroszek (p) — Fig. Fie-3.

W zasiegu potencjalnego oddziatywania robét geologicznych nie wystepuja jeziora
i nie s zlokalizowane inne naturalne zbiorniki wéd stojacych.

Fig. 3. Hydrologia rejonu projektowanych robét [MPHP 1:10 000].
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3.3. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng scharakteryzowano w oparciu o Szczegétowa mape geologiczng
Polski w skali 1: 50 000 — arkusz Nasielsk (0449) [Nowak, 1963] wraz z objasnieniami [Nowak,
1967] oraz wyniki archiwalne wiercen otworéw studziennych [Bank HYDRO] - zat. 11.

Osady budujagce powierzchnie terenu pochodza z okresu zlodowacenia
$rodkowopolskiego, a ostateczny jej ksztatt zostal uformowany w okresie zlodowacenia

battyckiego.

Pod wzgledem geologicznym Winnica jest potozona w obrebie Niecki Mazowieckiej
wyksztatconej w obrebie kredy, ktorg wypetniajg osady paleogerisko - neogenskie
i czwartorzedowe. Ze wzgledu na cel i zakres opracowania przedmiotem zainteresowania s3
jedynie utwory czwartorzedowe. Czwartorzedowe pigtro wodonosne rozwinigte jest
w piaskach o réznej granulacji, wyksztatcone w postaci kilku pozioméw wodonosnych.

Bezposérednie podioze osadéw czwartorzedowych stanowig ity pliocenskie
posiadajace bardzo urozmaicong powierzchnie stropu ze znacznymi deniwelacjami. Badania
elektrooporowe przeprowadzone w tym rejonie wykazaly, ze powierzchnia ta wystepuje
w przedziale rzednych 20 - 100 m n.p.m. Dane z wiercen studziennych wykonanych na
terenie wsi wykazaty istnienie w tym rejonie wyniesienia pliocenu do rzednej 95 m n.p.m.
a tuz obok w rejonie ujecia powierzchnia ta obniza si¢ do rzednej okoto 30 m n.p.m.
Migzszo$¢ utwordw czwartorzedowych z uwagi na urozmaicong powierzchnig pliocenu waha
sie od 20 do okoto 100 m.

W rejonie ujecia w profilu geologicznym utworéw czwartorzedowych wystepuje
pakiet glin zwatowych o migzszosci 20 m, ponizej ktorych wystepuja osady piaszczyste réznej
granulacji, nieprzewiercone do dna otwordw studziennych nr 1 i nr 2. Pomimo sgsiedztwa
otwordw, wyksztatcenie serii wodonosnej jest rézne. W otworze studziennym nr 1 dominuja
piaski $rednie, drobne, w dolnej partii z duzg zawartoscia zwiru, z przewarstwieniem piasku
pylastego w strefie 32 - 42 m p.p.t. W studni nr 2 w profilu geologicznym w przedziale
gtebokosci 23 - 45 m wystepujg muty, piaski gliniaste i gliny oraz ity ponizej ktérych zalega
seria piaskéw drobnych, $rednich i grubych z domieszkg otoczakéw. Zwierciadto wody
nawiercone na gtebokoéci 20 m p.p.t. stabilizowato sie¢ na giebokosci 4,3 m p.p.t. Na
przekroju hydrogeologicznych wykonanym do Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50
000 arkusz Nasielsk, w rejonie miejscowosci Zbroszki potwierdzona zostata migzszos¢ glin
zwatowych na ok. 20 m. Iy pliocenskie zostaty wrysowane na gtebokosci ok. 60 m od
powierzchni terenu, a nad nimi od gtebokosci ok. 45 m zostaty wrysowane mutki. Réznice te

_wynikajg z danych zaczerpnietych do wykonania przekroju. Do jego wykonania przyjeto
otwor oznaczony na MhP jako nr 3. Otwor ten w Banku Hydro ma numer 4490045 i znajduje
sie ponad 1 km na NE od projektowanego w niniejszym projekcie. Z analizy otworéw
znajdujacych sie wokot projektowanego otworu mozna domniemywac, ze teren objety
projektowanymi robotami znajduje sie w obnizeniu itéw pliocenskich. Nie mozna jednakze
wykluczyé, ze w wyniku proceséw glacitektonicznych ity te zostaty sfatdowane i moga
wystepowac lokalne garby.

Przypowierzchniowa budowe geologiczng rejonu przedstawiono na zat. 4.
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Przypuszczalny profil litologiczny projektowanego otworu wiertniczego nr 3
przedstawia sie nastepujaco (rzedna terenu 117,6 m n.p.m.):

0,0-0,2m p.p.t. (117,6 + 117,4 m n.p.m.) poziomy glebowe, czwartorzed.

0,2-20,0 m p.p.t. (117,4 = 97,6 m n.p.m.) gliny piaszczyste i piaski gliniaste, mozliwe
przewarstwienia mutkow i itéw, czwartorzed.

20,0 — 23,0 m p.p.t. (97,6 = 94,6 m n.p.m.) zwir gliniasty z wktadkami mutkéw,
czwartorzed.

23,0-27,0 m p.p.t. (94,6 + 90,6 m n.p.m.) mutki, czwartorzed.
27,0-30,5 m p.p.t. (90,6 + 87,1 m n.p.m.) piaski gliniaste, czwartorzed.
30,5-34,0 m p.p.t. (87,1 = 83,6 m n.p.m.) gliny zwatowe, czwartorzed.
34,0—-40,0 m p.p.t. (83,6 + 77,6 m n.p.m.) mutki, czwartorzed.

40,0 — 72,0 m p.p.t. (77,6 + 45,6 m n.p.m.) piaski drobno- i $rednioziarniste,
czwartorzed. Piaski te przyjeto za warstwe wodonosng mozliwg do ujecia.

72,0 — 83,0 m p.p.t. (45,6 + 34,6 m n.p.m.) piaski ze Z2wirem, czwartorzed. Piaski te
przyjeto za kontynuacje warstwy wodonosnej mozliwej do ujecia.

Budowa geologiczna wraz z interpretacja przebiegu warstw wodonosnych
przedstawiona na przekroju hydrogeologicznym [Sadurski, Frankowski, Majer, 2002] odbiega
od faktycznych profili wiercen w rejonie ujecia. Zgodnie z profilami wiercein (otwory
4490057, 4490058 - zat. 11) zlokalizowanymi w odlegtosci ok. 50 — 55 m od projektowanej
i alternatywnej lokalizacji wiercenia — w studni 4490057 w przelocie 20,0 - 83,0 m p.p.t. (98,2
- 35,2 m n.p.m.) wystepuje pakiet piaskéw. Podczas gdy, zgodnie z zatgczonym przekrojem
hydrogeologicznych od gtebokosci ok. 48,0 m p.p.t (70,0 m n.p.m.) powinny wystepowac ity
pietra paleogerisko — neogeriskiego. Tym samym odstepuje sie od przyjetego na przekroju
hydrogeologicznym schematu ufozenia uzytkowych pozioméw wodonosnych w rejonie
ujecia.

Z uwagi na to, ze profile stwierdzone w wykonanych studniach nr 4490057 i 4490058
réznig sie od siebie, a stanowia jedyng wiarygodng informacje pozwalajgcg przewidzieé
profile projektowanych otwordéw, przyjeto zatozenie, ze w petni wiarygodna jest budowa
geologiczna od gtebokosci 40 - 42 m p. p. t. charakteryzujaca sie wspoing dla obydwu studni
warstwa piaskow wodonosnych. Tak tez zostato to przedstawione na projektowanym profilu.
Za w petni wiarygodna uznano réwniez wyksztatcenie od powierzchni terenu do glebokosci
20 m p. p. t. Niepewne 22 m projektowanego profilu pomiedzy gtebokosciami 20 — 40 m s3
uznane jako prawdopodobne wystgpienie warstw mato perspektywicznych pod katem
wystapienia wydajnej warstwy wodonosnej. Przy przewidywaniu profilu przyjeto mniej
korzystny scenariusz, uwzgledniajgcy zwiry gliniasty, mutki, piaski gliniaste i gliny zwatowe,
nawiercone w otworze nr 4490058. Przyjeto ten scenariusz dla obydwu lokalizacji:
podstawowej i alternatywne;j.
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3.4. Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne scharakteryzowano w oparciu o Mape Hydrogeologiczng
Polski w skali 1: 50 000 — arkusz Nasielsk (0449) wraz z objasnieniami [Sadurski, Frankowski,
Majer, 2002] i mape Pierwszy Poziom Wodonosny Wystepowanie i Hydrodynamika
[Bentkowski, Pijewski, Nowak, 2011] oraz wyniki archiwalne wiercen otwordw studziennych
wykonanych w najblizszym sgsiedztwie.

Na obszarze rozpoznano jedno, czwartorzedowe pietro wodonosne. Charakteryzuje
sie ono zfozonymi warunkami z uwagi na litologie utworéw wodonosnych. Pietro
czwartorzedowe stanowi gléwne uzytkowe pietro wodonosne i jest podstawowym zrédtem
zaopatrzenia ludnosci w wode. Rozpoznanie pietra czwartorzedowego jest dosy¢ stabe i ma
charakter lokalny. Jest to zwigzane z brakiem uiytkownikéw wody, tj.: wiekszych skupisk
ludzkich, duzych gospodarstw rolnych i przemystu.

W obrebie czwartorzedowego pietra wodonosnego wyrdinia sie gtéwny uzytkowy
poziom wodonosny: poziom wodd wglebnych zwigzany z piaskami i Zwirami
miedzyglinowymi. Poziom ten charakteryzuje sie zmiennym, mozaikowym wystgpowaniem,
a gtebokos¢ do stropu warstwy wodonosnej jest zmienna. Zwierciadto ma charakter
naporowy i swobodny. Jego ksztatt jest raczej wyréwnany przy matych spadkach
hydraulicznych. Zwierciadto statyczne ksztattuje sie na rzednych od 70 do 120 m n.p.m., przy
czym maksymalnie zwierciadto dochodzi do ponad 140 m n.p.m. Migzszosci poziomu
wodonosnego wynosza od ponizej 10 do ponad 80 m. Uwazgledniajgc opisywane
w materiatach archiwalnych uziarnienie wodnolodowcowych osadéw piaszczystych oraz
obliczone na podstawie pompowan prébnych wspétczynniki filtracji, przyjeto, ze uzytkowy
poziom wodonosny charakteryzuje sie wartosciami wspétczynnika filtracji od 2,4 m/24h do
46,8 m/24h ze érednig 12,0 m/24h. Wydajnosci potencjalne wahaja sie od ponizej 10 m*/h
do ponad 70 m*/h a $rednia wynosi 48 m*/h. Przewodno$é¢ poziomu ksztattuje sie od ponizej
5 m%/24h do ponad 500 m%/24h przy $redniej wynoszacej 250 m?/24h.

Wedtug podziatu regionalnego zwyklych woéd podziemnych Polski obszar
opracowania znajduje sie w obrebie Subregionu centralnego Regionu Mazowieckiego
[Paczyniski, 1993, 1995].

Na mapie Gtéwnych Zbiornikéw Woéd Podziemnych [Kleczkowski, 1990; PIG-PIB,
2017] caty teren znajduje sie w zasiegu:

v" GZWP 215 — Niecka Mazowiecka, nieudokumentowany, nie posiada wyznaczonych
i zatwierdzonych stref ochronnych. Zbiornik zlokalizowany w paleogensko-neogenskich
poziomach wodono$nych (oligocen-miocen), wystepujacych na znacznych gtebokosciach
i bardzo dobrze izolowanych od powierzchni terenu. Nie ma mozliwosci oddziatywania na
ten GZWP;

v' GZWP 215A - Subniecka Warszawska (cze$¢ centralna), nieudokumentowany, nie
posiada wyznaczonych i zatwierdzonych stref ochronnych. Nie ma mozliwosci oddziatywania
na ten GZWP.
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Czwartorzedowe pietro wodonosne

Zgodnie z MHP 1: 50 000 ark. 449 [Sadurski, Frankowski, Majer, 2002] obszar
opracowania znajduje sie na obszarze jednostki hydrogeologicznej 2bQl. Zwierciadto ma
charakter napiety. Gtéwny poziom uzytkowy wystepuje w przedziale gtebokosci od 25 do 50
m. Migzszos$¢ piaszczystej warstwy wodonosnej jest zmienna i wynosi od kilku do 38 m,
érednio 16 m. Wspétczynnik filtracji wynosi 8 m/24h, przewodnos$é 130 m?/24h, a wydajnoé¢
potencjalna rosnie od zachodu ku wschodowi od ponizej 30 (lokalnie < 10 m*/h) do ponad 70
m3/h. Modut zasobéw odnawialnych oszacowano na 140 m3/24h-km2, a modut zasobéw
dyspozycyjnych na 100 m*/24h-km”. Pod wzgledem jakoéci wody podziemne w obrebie
jednostki sg generalnie sredniej jakosci (klasa 1lb), jedynie na wschodnich kraicach sg dobrej
jakosci (klasa lla). Na obszarze jednostki wystepuje niski stopien zagrozenia.

Zgodnie z MHP PPW-WH 1:50 000 [Bentkowski, Pijewski, Nowak, 2011] obszar
opracowania znajduje sie na obszarze jednostki hydrogeologicznej 3 p,pog,[gll/wm/zwwP/Q
obejmuje swym zasiegiem wyznaczony obszar o silnie zréinicowanych warunkach
wystepowania pierwszego poziomu wodonos$nego. Jednostka nr 3 wyznaczona zostafa
w obrebie wysoczyzny morenowej zbudowanej w gtéwnej mierze z glin zwatowych stadiatu
potnocnomazowieckiego, ktére sg mato zwiezte, zwietrzate od powierzchni terenu
i zawierajg znaczng domieszke frakcji piaszczystej. Kompleks utworéw stabo
przepuszczalnych zalegajacych od powierzchni terenu ma migiszos¢ przewaznie kilku
metréw, miejscami przekraczajgc 100 m. Na terenie jednostki nr 3 lokalnie infiltrujgca woda
gromadzi sie w matomigzszych piaskach i pospdtkach gliniastych wystepujacych na
powierzchni glin zwatowych, soczewach piaszczystych lub spiaszczeniach w obrebie tych glin.
Utwory te miejscami ujmowane s3 studniami kopanymi. W pomierzonych studniach
gospodarskich wysokosci stupa wody wahajg sie od 0,6 m do 11,3 m. Poziom zwierciadta
zalezny jest od zmieniajacej sie w cyklu rocznym wielkosci opadéw. W jednostce nr 3
dominuje gteboko$¢ wystepowania zwierciadta wody od 0 m do 5 m. Ze wzgledu na
zaktadany brak ciggtosci hydraulicznej w tych utworach wodonosnych, w obrebie jednostki
nie wyznaczono hydroizohips.

Analizujac dane z otwordw znajdujgcych sie w bezposredniej bliskosci inwestycji
i ujmujacych poziom wodono$ny znajdujacy sie na gtebokosci 40 — 83 m p.p.t. nalezy
stwierdzié, ze w profilach sgsiednich otwordw sa one opisane najczesciej jako piaski srednio-,
drobno- i piaski pylaste oraz piaski ze zwirem. Dlatego tez na potrzeby obliczeniowe przyjeto
wartoéé k = 1:10™* m/s.

Wykaz geologicznych materiatéw archiwalnych, dotyczacych rejonu projektowanych
robét geologicznych, przedstawiono w rozdz. 3.1.

3.5. Jakos¢ wod podziemnych

Bazujac na MHP (w ujeciu regionalnym catego arkusza MhP) [Sadurski, Frankowski,
Majer, 2002] oraz MhP PPW-WH [Bentkowski, Pijewski, Nowak, 2011] nalezy stwierdzi¢, iz
wody pierwszej od powierzchni terenu warstwy wodonosnej (gtdwny uzytkowy poziom
wodonosny) w ujeciu archiwalnym cechujg sie podwyiszong zawartoscia zelaza i manganu.

Na arkuszu Nasielsk rozpoznano jedynie czwartorzedowe pietro wodonosne.
Przewazajgcq czes¢ terenu arkusza to wody éredniej jakosci (klasa llb). Na niewielkich
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obszarach wydzielono wody klasy | i lla. Wystepujg réwniez wody ztej jakosci (klasa IlI) ze
wzgledu na wysokie stezenia siarczanéw, zelaza i manganu.

Wybrane wskazniki fizyczno-chemiczne pochodzace z zebranych analiz waéd
podziemnych poddano analizie statystycznej. Wyniki tej analizy zestawiono w tabeli 1.

Tab. 1. Podstawowe wartosci statystyczne wybranych sktadnikéw chemicznych wéd
podziemnych w utworach czwartorzedowych
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Liczba oznaczen 26 68 50 73 44 58 54 77 70
Wartos¢ maksymalna 646 13,9 257 410,4 | 0,20 38,18 3 12,0 2,9
Wartosc¢ $rednia 336,5 4,9 50,1 28,3 0,02 3,61 0,3 1,49 0,23
Wartos¢ minimalna 201 1,9 3 2,5 0,001 0,002 0,03 0,01 0,002
Rozstep 445 12 254 407,9 0,2 38,2 3,03 12,01 2,9
Odchylenie standardowe | 109,342 | 1,745 49,669 | 67,140 0,040 9,000 0,480 1,860 0,380
Wspétczynnik zmiennosci| 32,4 35,4 99,2 237,3 219,2 | 249,12 | 167,7 124,7 161,4
. - -
: = i
Orientacyjne tio 2250- | 5 580 | 0,0-60,0 | 3,0-20,0 |2,00-0,01| 0,050 | 0,0:0,8 | 0,07-4,0 [0,002-0,6
hydrogeologiczne 3750 | :

Barwa — w dwéch otworach wskaznik przekracza wartoéé 50 mg Pt/dm?>. Najwyzsza
wartos¢ stwierdzono w otworze 10 (96 - 100 mg Pt/dm3). W pozostatych prébkach wartosci
mieszczg sie w szerokich granicach 1 - 45 mg Pt/dm?. Sq to dane archiwalne.

Metnos¢ — w kilku otworach wartos¢ przekracza dopuszczalng warto$¢ dla wéd do
picia 15 mg SiO»/mg>. Wiekszoé¢ wod wykazuje metnoéé w granicach 0 - 15 mg SiO,/dm?>.
Dane pochodza z analiz archiwalnych.

pH — najwyiszg wartos¢ 8,1 odnotowano w otworze 30 (analiza archiwalna),
a najnizsza 6,9 w otworze 16 (takze analiza archiwalna). Pozostate wartoéci mieszcza sie
w granicach 7,0 do 8,01 (archiwalne i wykonane na potrzeby mapy).

Sucha pozostato$¢ — wyniki mieszcza sie w przedziale 201 - 646 mg/dm®. Najwieksza
wartos¢ stwierdzono w studni 21, a najmniejszg w 104. S3 to wyniki z analiz archiwalnych.
Orientacyjne tto hydrogeochemiczne zawiera sie w przedziale 225,0 - 375,0 mg/dm3.

Zasadowos¢ ogolna — wiekszo$¢ wod przekracza wartosé¢ 4,5 mval/dm?, Wszystkie
wyniki ksztattujg sie w zakresie wartosci od 1,9 do 13,9 mg CaCO5/dm’. Maksymalna wartos¢
osigga woda ze studni 106 (badanie archiwalne). Orientacyjne tlo hydrogeochemiczne
zawiera sie w przedziale 2,0 - 8,0 mg CaC03/dm3.
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Utlenialnos¢ — wigkszos¢ wod nie przekracza wartosci 4,0 mg 0,/dm>. Najwyisze
wartoéci 9,3 mg 0,/dm? posiadaja wody z otworéw 30 i 106. Wszystkie dane sa archiwalne.

Wodoroweglany — zakres wartosci waha sie w granicach od 190 do 569 mg
HCO,/dm?>. Najwieksze iloéci wodoroweglanéw maja wody studni 4 i 5 oraz wody zrédta 1.
Wyniki pochodz3 z analiz wykonanych na potrzeby mapy.

Siarczany — uzyskane wartosci mieszczg sie w granicach od 3,0 do 396,0 mg SO,/dm?>.
Wartosci wyzsze od dopuszczalnych stezen dla wéd do picia wystepuja w studni kopanej 2
i otworze 106 (tu dane archiwalne). Orientacyjne tto hydrogeochemiczne zawiera sie
w przedziale 3,0 - 60,0 mg SO,/dm>.

Chlorki — we wszystkich badanych wodach nie s przekroczone dopuszczalne stezenia
chlorkéw dla wéd do picia, czyli wyniki nie przekraczajg 250 mg Cl/dm3. Z archiwalnych
danych wynika, ze w poprzednich latach wystepowaty przekroczenia w studniach 20 (396,0
mg Cl/dm®) i 106 (410,4 mg Ci/dm®). Orientacyjne tto hydrogeochemiczne zawiera sig
w przedziale 2,0 - 0,20 mg Cl/dm’.

Azot azotynowy — w badanych wodach wartosci tego wskaznika spetniaja warunki dla
wod do picia. Maksymalna ilos¢ 0,2 mg N-NO,/dm® (analiza archiwalna) wystepuje
w otworach 41 i 46. Orientacyjne tto hydrogeochemiczne zawiera sie w przedziale 0,0 - 0,01
mg N-NO,/dm?.

Azot azotanowy —wartosci tego wskaznika w badanych wodach spetniajg warunki dla
woéd pitnych. Najwieksze wartosci obserwuje sie w studniach kopanych 2 (30,04 mg
N-NOs/dm®) i 4 (38,177 mg N-NOs/dm®). Dane uzyskano zaréwno z analiz archiwalnych jak
i wykonanych na potrzeby mapy. Orientacyjne tfo hydrogeochemiczne zawiera sig
w przedziale 0,0 - 5,0 mg N-NOz/dm>.

Azot amonowy — obecnie wszystkie wody mieszczg sie w granicach wyznaczonych
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia i nie przekraczajg 0,5 mg N-NH4/dm?®. Z archiwéw
wynika, ze czes¢ studni (np.: 20, 21, 106) osiggata ponadnormatywne wartosci. Orientacyjne
tto hydrogeochemiczne zawiera sie w przedziale 0,0 - 0,8 mg N-NHa/dm>.

Zelazo — wystepuje w szerokim zakresie stezeri od 0,01 do 12 mg Fe/dm>. Wiekszo$¢
wod posiada wartosci Fe kwalifikujgce wody do klasy llb. Cze$¢ wéd w studniach (np.: 35, 20,
16) posiada podwyiszone wartosci tego sktadnika (> 2 mg Fe/dm?), co obniza ich
przydatno$¢ do spozycia. Wyniki pochodzg z danych archiwalnych i analiz wykonanych na
potrzeby mapy. Orientacyjne tto hydrogeochemiczne zawiera sie w przedziale 0,01 - 0,4 mg
Fe/dm?.

Mangan — zdecydowana wiekszo$¢ wod posiada stezenia Mn kwalifikujgce wody do
klasy Hb. W prébce z otworu 101 (0,5 mg Mn/dm®) i 24 (0,5 mg Mn/dm?) wystepuje na tyle
wysoka ilo$¢ Mn, ze obniza przydatnos¢ woéd do spozycia do klasy Il (dane archiwalne
i z analiz na potrzeby mapy). Orientacyjne tio hydrogeochemiczne zawiera si¢ w przedziale
0,002 - 0,6 mg Mn/dm>.

Potas — najwieksza ilo$¢ potasu stwierdzono w wodzie studni kopanej 4 (222,0 mg
K/dm?). Wody z pozostatych otworéw nie posiadajg wiecej tego skfadnika niz 27,5 mg K/dm?.
Wyniki pochodza z danych archiwalnych i analiz wykonanych na potrzeby mapy.
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Pozostate wskaZniki chemiczne takie jak fluor, wapni, magnez, séd, stront, bar, bor,
chrom, cynk, miedz i otéw wystepuja sladowo i mieszczg sie w zakresach stezen podawanych
w przepisach sanitarnych jako odpowiadajace wodom pitnym.

Pod wzgledem bakteriologicznym wody te nie budzg zastrzezen.

Brak jest aktualnych opracowan dotyczacych skfadu chemicznego wéd podziemnych
pierwszej warstwy wodonos$nej w granicach opracowania oraz w bezposrednim otoczeniu.

Poréwnanie analiz fizycznochemicznych z ww. otworéw z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej zdnia 11 pazdziernika 2019r. w sprawie
kryteriéw i sposobu oceny jednolitych czesci woéd podziemnych [Dz. U. 2019, poz. 2148]
wykazuje, ze wody podziemne w rejonie inwestycji charakteryzuja si¢ dominujgcym stanem
dobrym. Generalne przekroczenia wskaznikéw geogenicznych wykazuje zelazo i mangan.
Wiséréd typowych wskaznikow presji antropogenicznej podwyzszone stezenia wykazujg jony,
chlorkowe i azotanowe.

W zatgczniku nr 13 i tabeli nr 2 pokazano wyniki analiz wéd podziemnych wody
surowej przekazane przez Inwestora z lat 2018 — 2019.

Tab. 2. Wynika badania wody surowej w latach 2018 — 2019 (dane Inwestora)

Wartosci
dopuszczalne
. . . 27 marzec | 16 styczenh w
Wskaznik jednostka 2018 20le Rozporzgdzenia
[Dz. U. 2017,
poz. 2294]
Escherichia coli Jtk 0 0 0
Liczba bakterii grupy coli jtk 0 0 0
Liczba enterokokéw katowych Jtk 0 0 0
Ogdlna I|czba,1 kolonii na agarze Itk 0 <1 100
odzywczym
azotany mg/| <0,9 < 0,45 50
azotyny mg/| < 0,020 < 0,03 0,1
barwa mg/l Pt 4,2 5 15
chlorki mg/| 34,4 23,4 250
indeks nadmanganianowy mg/I 1,2 5
jon amonowy mg/| 0,52 0,1 0,5
mangan mg/| 0,0724 0,145 0,05
metnos¢ NTU 2,9 3,71 1
odczyn pH 7,4 7,2 6,5-9,5
przewodnos¢ elektryczna wihasciwa pS/cm 620 2500
smak TFN metaliczny akceptowalny
L o mg/|
zawartos$¢ wapnia i magnezu Ca 503 310 314 60-500
zapach TON gnilny <1 akceptowalny
zelazo ogdlne mg/I >2,4 0,723 0,2
siarczany mg/| 62,4 <250




Nalezy stwierdzié, iz jako$é¢ wéd podziemnych nie odbiega od typowej jakosci wod
w regionie. W wodzie surowej w studniach ujecia odnotowuje si¢ tylko typowe dla utworéw
czwartorzedowych przekroczenia dopuszczalnych zawartosci zelaza, manganu, metnosci
i jonu amonowego.

3.6. Otwory hydrogeologiczne

Wg Systemu przetwarzania danych PSH (SPD PSH, [http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv8],
w promieniu 1000 m od SUW znajduja sie nastepujace otwory hydrogeologiczne: 4490031,
4490047, 4490057, 4490058, 4490059, 4490072 — figura 4.

Fig. 4. Lokalizacja otwordéw studziennych w promieniu do 1000 m od terenu
projektowanych robét.
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3.6.1. Charakterystyka otwordw studziennych

Otwér 4490031 — wykonany w 1973. Glebokos¢ ostateczna 60,3 m. Czes¢ robocza
filtra w przelocie 54,0 — 58,0 m p.p.t. Wspoétczynnik filtracji k = 0,0002880 m/s; wydatek
jednostkowy q = 3,20 m*/h-1 m-S. Promien leja depresji R = 126 m.

Otwér 4490047 — wykonany w 1977. Gtebokos¢ ostateczna 32,0 m. Czes¢ robocza
filtra w przelocie 23,0 — 28,0 m p.p.t. Wspoétczynnik filtracji k = 0,0000350 m/s; wydatek
jednostkowy q = 1,12 m>/h-1 m-S. Promien leja depresji R = 100 m.

Otwoér 4490057 — wykonany w 1983. Glebokos¢ ostateczna 83,0 m. Czes¢ robocza
filtra w przelocie 48,1 - 80,0 m p.p.t. z odcinkami rur miedzyfiltrowych. Wspétczynnik filtracji
k = 0,0001040 m/s; wydatek jednostkowy q = 9,91 m>/h-1 m-S. Promien leja depresiji
R=291m.

Otwoér 4490058 — wykonany w 1983. Giebokos¢ ostateczna 83,5 m. Czes¢ robocza
filtra w przelocie 48,9 — 80,5. Wspétczynnik filtracji k = 0,0001040 m/s; wydatek jednostkowy
q = 9,20 m3/h-1 m-S. Promieri leja depresji R = 298 m.

Otwoér 4490059 — wykonany w 1983. Giebokos¢ ostateczna 73,0 m. Czes¢ robocza
filtra w przelocie 32,7 — 41,7 m p.p.t. Wspoétczynnik filtracji k = 0,0000487 m/s; wydatek
jednostkowy q = 2,0 m3/h-1 m-S. Promien leja depresji R = 120 m.

Otwoér 4490072 — wykonany w 1996. Glebokos¢ ostateczna 49,5 m. Czes¢ robocza
filtra w przelocie 33,1 — 46,5. Wspotczynnik filtracji k = 0,0000620 m/s; wydatek jednostkowy
g = 3,41 m>/h-1 m-S. Promien leja depresji R = 210 m.

3.6.2. Strefy ochronne

W dniu 18 marca 2011 r. weszta w zycie Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie
ustawy - Prawo wodne oraz niektérych innych ustaw [Dz. U. nr 32, poz. 159]. Art. 21 w/w
ustawy wnidst istotne zmiany dotyczace stref ochronnych uje¢ wody:

° JArt. 21, 1. Strefy ochronne ujeé¢ wody ustanowione przed dniem 1 stycznia
2002 r. wygasajg z dniem 31 grudnia 2012 r.

° 2. Postepowania administracyjne toczace si¢ w sprawach dotyczacych stref
ochronnych uje¢ wody i nie zakonczone w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. zostajq
umorzone."

Zgodnie z danymi zawartymi na stronie RZGW Warszawa oraz jego prawnego
nastepcy Paristwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w omawianym rejonie, zadne
z obecnie istniejacych ujeé nie posiada zatwierdzonej strefy ochronnej posredniej.

Strefe ochronng ujecia wéd podziemnych okresla sie tak, aby trwale zapewni¢ jakos¢
wody zgodng z przepisami wydanymi na podstawie art. 74 ust. 1 oraz aby zabezpieczy¢
wydajnos¢ ujecia wody — art. 121 ust. 1 Prawa wodnego.

Strefa ochronna obejmujacg wytacznie teren ochrony bezposredniej, stosownie do
przepiséw art. 133 ust. 1 Prawa wodnego, jest ustanawiana z urzedu. Natomiast strefy
ochronne obejmujgce teren ochrony bezposredniej i teren ochrony posredniej s3
ustanawiane przez wojewoddw na wniosek wiasciciela ujecia wody lub z urzedu, jezeli
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wiasciciel ujecia wody nie ztozy wniosku o ustanowienie strefy ochronne;j,
a z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika¢ bedzie potrzeba jej ustanowienia.

W zwigzku z czym zwraca sie uwage — ze studnia nr 3 bedzie musiata mieé
wyznaczong, co najmniej strefg ochrony bezposrednie;j.

4. Przedstawienie mozliwosci osiggniecia celu robot geologicznych

4.1. Okreslenie zadania geologicznego

Celem projektowanych robdét jest rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych
poprzez wykonanie otworu wiertniczego.

Z praktycznego punktu widzenia, po konsultacjach z Inwestorem, przy zaktadanej
wydajnosci otworu wiertnicznego na poziomie ok. 84 m®/h zdecydowano sie na ujecie
gtéwnego uiytkowego poziomu wodono$nego. Poziom ten powinien znajdowacé sie
w przelocie 40,0 — 83,0 m p.p.t. (77,6 + 346 m n.p.m.). Tworzg go piaski drobno-
i $rednioziarniste oraz piaski ze zwirem. Z archiwalnych profili wynika, ze poziom ten
w rejonie projektowanych robét geologicznych nie zostat przewiercony.

Z braku danych, jedynie na podstawie przestanek litologicznych wynikajgcych
z materiatéw archiwalnych przyjeto na potrzeby projektowe wartos¢ wspoétczynnika filtracji
projektowanych do zafiltrowania utworéw wodonosnych k = 1-10* m/s. W trakcie wiercenia,
jezeli litologia utworow okaie sie inna od zaktadanej, geolog nadzorujacy wiercenie
powinien przeliczy¢ podstawowe parametry otworu w dowigzaniu do nowych danych w celu
zmiany $rednicy lub dtugosci czesci roboczej filtru.

W projektowanym otworze zostang przeprowadzone badania majace za zadanie
okreslenie parametrow hydrogeologicznych i jakosciowych czwartorzedowego poziomu
wodonos$nego.

Przewiduje sie wykonanie otworu wiertniczego ujmujacego cze$¢ warstwy
wodonosnej w przelocie gtebokosci 48 — 80 m.

W przypadku stwierdzenia korzystnych warunkéw hydrogeologicznych, w otworze
zostanie przeprowadzone prébne pompowanie badawcze, majace ustali¢ zasoby
eksploatacyjne. Pobrana zostanie probka wéd podziemnych dla okreslenia jakosci wod.

W przypadku stwierdzenia wydajnosci mniejszej niz zatozona, dalsze postepowanie
zostanie uzgodnione z Inwestorem, ktory podejmie decyzje o wykorzystaniu otworu nr 3,
badz o jego likwidacji.

Likwidacja otworu, zostanie wykonana natychmiast po podjeciu takiej decyzji przez
Inwestora.

Projektowane roboty geologiczne moga by¢ wykonane po uzyskaniu decyzji
zatwierdzajacej niniejszy Projekt..... Zamiar rozpoczecia zamierzonych robét geologicznych
zgodnie z zapisami Ustawy Prawo geologiczne i gérnicze [t. j. Dz. U. 2020 poz. 1064 ze zm.],
nalezy zgtosi¢ najpdiniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem ich rozpoczecia
wiasciwemu organowi administracji geologicznej — tj. Marszatkowi Wojewoddztwa
Mazowieckiego.
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Roboty geologiczne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

5. Projektowany zakres robét geologicznych

5.1. Prace geodezyjne

Po wykonaniu otworu studziennego nalezy przeprowadzi¢ niezbedne prace
geodezyjne. Ich celem jest sporzadzenie geodezyjnego szkicu z lokalizacjg studni metoda
domiaréw prostokatnych do istniejacych elementéw statych. Nalezy wykonac niwelacje
w celu ustalenia rzednej terenu przy studni oraz rzednej gtowicy studni. Nalezy okresli¢
potozenie otworu w panstwowym uktadzie wspoétrzednych 2000.

5.2. Lokalizacja oraz gtebokos¢ projektowanego otworu

Projektowany otwér zlokalizowana bedzie w miejscowosci Zbroszki, dz. ew. nr 35/2,
obreb 0038 Zbroszki, gm. Winnica, powiat puftuski, wojewddztwo mazowieckie.
W przypadku otworu o zbyt matej wydajnosci zostanie odwiercony otwér w lokalizacji
alternatywnej.

Proponowang lokalizacje otworu zamieszczono na zatagcznikach 1 - 3.

Tab. 3. Wspétrzedne lokalizacyjne otworéw

Rzedna terenu (PL-KRON86-NH) 117,7 m n.p.m.

PL-2000:
Wspotrzedne X: 5834425.76 Y: 7497186.07
alternatywnego
Stword PUWG-1992:

X:532589.64 Y: 632466.15

Rzedna terenu (PL-KRON86-NH) 117,6 m n.p.m.

PL-2000:
X:5834381.97 Y: 7497180.02
PUWG-1992:
X:532545.72 Y: 632461.32

Wspbirzedne otworu

Docelowo przewiduje sie wykonanie otworu nr 3. O ostatecznej gtebokosci otworu
zdecyduje nadzor geologiczny na podstawie stwierdzonych warunkéw wiercenia — dopuszcza
sie przegiebienie otworu o ok. 20% catkowitej jego gltebokosci w sytuacji jesli warstwa
wodonosna na projektowanej gtebokosci nie bedzie rokowata osiggniecia zaktadanej
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wydajnoéci 84 m*/h. Na etapie projektu zaktada sig wykonanie otworu o gtebokosci 83,0 m
(zaréwno w wersji pierwotnej jak i alternatywnej).

5.3. Przewidywana technologia wiercenia i zamykania horyzontéw
wodonoénych oraz konstrukcja i zafiltrowanie otworu

Projektowany otwér, jak réwniez otwdr rozpoznawczy matosrednicowy, jak
i ewentualny otwér alternatywny, zostang wykonane metodg obrotowa na ptuczke. Najlepiej
z zastosowaniem pluczki bentonitowej. Jesli wykonawca chciatby zastosowal ptuczke
polimerowa powinna by¢ zdezynfekowana, tak ieby nie doszto do rozwoju bakterii
w warstwie wodonoénej. Sugestia wykonania otworu ta metoda jest zwigzana z kosztami
wiercen udarowych. Decyzja jest efektem rozméw przeprowadzonych z Inwestorem.

Ze wzgledu na to zeby nie ogranicza¢ Inwestora do jednej metody wykonania
wiercenia, w projekcie projektuje sie réwniez wiercenie metoda alternatywna, metoda
udarowa w rurach ostonowych. Wiercenie metoda udarowa jest wierceniem, ktore jest
bardziej kosztowne i realizowane w znacznie dfuzszym horyzoncie czasowym. Jest jednak
bardziej wskazane do realizacji otworéw majacych stuzy¢ jako studnie ujg¢ komunalnych.
tatwiej jest opisac profil geologiczny w przypadku wiercenia udarowego. Nie dochodzi tez do
zanieczyszczenia warstwy wodonosnej ptuczka wiertnicza, co ufatwia pdiniejsze prace
zwigzane z prowadzeniem pompowan oczyszczajacych. Nie dochodzi do kolmatacji strefy
przyotworowej w warstwie wodonosnej w zwigzku z tym, ze wiercenie udarowe jest
wierceniem, ktére odbywa sie bez uzycia ptuczki.

Otwor St-3
Planowana gtebokos¢ studni 83,0 m.

Wiercenie projektuje sie wykonaé systemem mechanicznym metody obrotowa na
ptuczke bentonitowa. Wskazane jest, w miare mozliwosci zwigzanych w rozbiorem wody na
SUW’ie, wylfaczenie studni nr 1 i nr 2 w momencie przewiercania zawodnionych warstw
geologicznych. Moze to zabezpieczy¢ studnie nr 1 i nr 2 {oddalone od projektowanego
odwiertu o ok. 50 m) przed zasysaniem przez nie pfuczki wiertniczej z nowo wierconego
otworu. Skréci to w kolejnym etapie prac dtugos¢ trwania pompownia oczyszczajgcego.

Wykonanie otworu eksploatacyjnego powinno by¢ poprzedzone wykonaniem otworu
rozpoznawczego matosrednicowego (o $rednicy maksymalnie 110 mm), w celu
potwierdzenia rozpoznania geologicznego terenu wg danych archiwalnych.

W drugim etapie powinien zostaé wykonany otwdr eksploatacyjny ,bosy” (bez
zabudowania rur ostonowych) o $rednicy 18,5” (470 mm) do gtebokosci koricowe;j.

Alternatywnym sposobem wykonania otworu jest wiercenie udarowe w dwoch
kolumnach stalowych rur pomocniczych, ktére po zabudowaniu kolumnowego filtra powinny
zosta¢ usuniete catkowicie z otworu. Pierwsza kolumna rur powinna siega¢ do ok. 35 m.
Powinny to by¢ rury o $rednicy 20” (508 mm), druga kolumna rur powinna sigga¢ do dna
otworu, ich $rednica powinna mie¢ 18” (457 mm).
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Po wykonaniu otworu eksploatacyjnego, w porozumieniu z geologiem nadzoru,
powinna zosta¢ ostatecznie ustalona konstrukcja otworu (kolumny filtracyjnej i filtra), oraz
granulacja obsypki. Dopuszcza sie wykonanie kolumny filtrowej o mniejszej lub wiekszej
srednicy. Dopuszcza sie rowniez innych srednic rur w sytuacji, gdyby Inwestor w procesie
przetargowym otrzymat bardziej korzystng propozycje. Zmiana ta powinna sie odby¢ po
konsultacji z geologiem nadzoru, w celu zminimalizowania ryzyka zwigzanego
z nieosiggnieciem celu geologicznego.

W otworze nalezy zabudowaé filtr kolumnowy z PVC zgodny z PN-G 02323 oraz
PN-EN-1452-2 o sugerowanych wymiarach:

Proponuje sie przyktadowy system https://www.rurystudzienne.pl:

Rura nadfiltrowa — $rednica zewnetrzna 330 mm, sSrednica wewnetrzna 301 mm,
grubos¢ scianki 14,5 mm, wyprowadzona do powierzchni terenu, diugo$¢ szacowana
48,0 m.

Czes¢ robocza — s$rednica zewnetrzna 330 mm, Srednica wewnetrzna 301 mm,
grubos¢ scianki 14,5 mm, szczelina 0,50 mm, dtugos¢ 32,0 m. Obtozony obsypka filtracyjng
0,8 — 1,4 mm o grubosci 26 mm. Filtr posadowiony bedzie w przelocie 48,0 — 80,0 m p.p.t.

Rura podfiltrowa — sSrednica zewnetrzna 330 mm, Srednica wewnetrzna 301 mm,
grubos¢ Scianki 14,5 mm, dtugosé 3 m, zaslepiona od dotu denkiem, przelot 80 — 83 m p.p.t.

Konstrukcje oraz zafiltrowanie otworu St-3 przedstawiono na zataczniku 10.

Ostateczng glebokos$¢ otworu, a takze konstrukcje, rodzaj i sposéb wykonania oraz
$rednice obsypki powinien ustali¢, w przypadku zmian w litologii lub zmian w warunkach
wodnych, na biezgco, nadzorujacy uprawniony geolog. Filtrowanie powinno odbywac sie po
komisyjnym odbiorze filtru i pomiarze gtebokosci otworu. Dopuszcza sie zmiane konstrukcji
kolumny filtrowej tak zeby, w zaleinosci od warunkéw hydrogeologicznych, osiggnac
optymalny pobdr wody z warstwy wodonosnej. Jak okreslono wyzej, decyzje w tej sprawie
powinien podja¢ geolog nadzoru. Obsypke nalezy wykonaé co najmniej ok. 6 m powyzej
czesci roboczej filtra, gdyz podczas pompowania obsypka osiada.

Do zafiltrowania otworu dopuszcza sie zastosowanie jedynie takich filtrow, ktére
zbudowane sy z materiatéw przeznaczonych do budowy filtréw studziennych, nie
zmieniajacych chemizmu waéd, posiadajacych odpowiedni atest.
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W oparciu o przyjeta wartos¢ wspdfczynnika filtracji obliczono:

Dopuszczalng predkos¢ wlotowa wody do otworu

vk

T 0,000666 m/s

Wz6r Sichardta: vg,, =

gdzie: k — wspdtczynnik filtracji, k = 1*10™ [m/s].

Powierzchnie boczna filtru:
Fp=m-d-1=4723m?

gdzie: Ff — powierzchnia boczna filtru [Lz]; d — drednica zewnetrzna filtru wraz
z obsypka [L] d = 0,47 m; | — dtugos¢ filtru [L] | =32 m.

Maksymalng wydajno$¢ otworu

3 3 3

m m m
Qmax = Fr " Vgop = 0,03145—5— = 113,23T = 2717,474 v

gdzie: Fr — powierzchnia boczna filtru [L%); Vdop — dopuszczalna predkos¢ wlotowa
wody do otworu [LT ).

Obliczenie depresiji w projektowanym otworze:

Przez analogie z innymi najblizszymi studniami, wydajnos¢ jednostkowg przyjeto:

w wysokosci:  q=9,5 m*/h‘lm"s

Przy zatozonej wydajnosci eksploatacyjnej réwnej 84 m3/h, depresja (s) wyniesie:
8,84 m.

Wydajnos¢ dopuszczalng studni okresla przepustowos¢ filtru oraz wielko$¢ depresji
(s), ktéra nie powinna by¢ wieksza od potowy wysokosci stupa wody. Projektowana studnia
spetnia ten warunek. Przyjeta do celéw projektowych wydajnos$¢ dopuszczalna studni

zapewni wydtuzenie okresu uzytkowania otworu przy postepujacej w czasie eksploatacji
studni kolmatacji przyfiltrowej.

Obliczenie promienia depresyjnego dla projektowanego otworu:

Przy wydajnosci eksploatacyjnej wynoszacej 84,0 m3/h i depresji wynoszacej
8,84 m, zasieg leja, wg wzoru Sichardta przy zwierciadle napietym, wynosi:

R=3000"s - Vi
dla k =0,0001 m/s, R=265,2m

W zwigzku z tym, ze przewiduje sie ujecie warstwy wodonosnej naleiacej do
pierwszego gtéwnego uzytkowego poziomu wodonosnego, znajdujgcego sie pod warstwa
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glin, filtrowanie otworu powinno si¢ odby¢é w ten sposob, ieby przestrzen pierscieniowa
pomiedzy rura nadfiltrowg oraz Sciankami otworu wypetnic:

W przelocie 0,0 — 3,0 m mleczkiem cementowym (korek cementowy)
W przelocie 3,0 — 42,0 m kompaktonitem

Majac na wzgledzie zabezpieczenie ujmowanej warstwy od wptywow zanieczyszczen
z powierzchni terenu i od innych nawodnionych przewarstwien piaszczystych mogacych
wystapi¢ w obrebie glin zwatowych, ktére mogq migrowaé wzdtuz kolumny filtrowej, nalezy
wykona¢ korek cementowy w przestrzeni pier$cieniowej pomiedzy rura nadfiltrowg a $ciana
otworu, na odcinku od powierzchni terenu na ok. 3 m wgtab.

5.4. Oprobowanie otworu oraz prowadzenie obserwacji podczas
wykonywania roboét geologicznych oraz okreslenie probek geologicznych

W trakcie wiercen nalezy pobiera¢ probki gruntu z kazdej odmiennej litologicznie
warstwy, nie rzadziej jednak, niz co 2 m, natomiast z warstwy wodonos$nej co 1 m. Wyniki
pomiaréw nalezy notowa¢ w ksigzce raportow. Probki geologiczne uzyskane z wiercen
podczas sporzadzania dokumentacji hydrogeologicznej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 30 paZdziernika 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostepniania informacji
geologicznej sa probkami czasowego przechowywania, w zwigzku z czym nie podlegajg
obowigzkowi przekazania do archiwéw panstwowej stuzby geologicznej. Zgodnie z par. 8
ww. rozporzadzenia gromadzi sie je w magazynach prébek podmiotéw prowadzacych roboty
geologiczne. Wykonawca zobligowany jest do ich przechowywania w magazynie prébek, az
do momentu uprawomocnienia sie decyzji zatwierdzajacej dokumentacje hydrogeologiczna,
ktéra zostanie wydana przez wtasciwy organ administracji geologicznej, w tym przypadku
przez Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego. Z likwidacji prébek nalezy sporzadzi¢
protokot likwidacji. Nie przewiduje sie pobierania prébek trwatego przechowywania.

Na biezaco powinna byé prowadzona ocena litologii gruntéw w celu sporzadzenia
profilu litologicznego. Ocena ta zalezy w znacznej mierze od doswiadczenia kierownika
wiercenia oraz geologa dozoru. Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na wiasciwg ocene granic
pomiedzy warstwami litologicznymi. Jest to szczegdlnie waine, w przypadku realizacji
otworu metoda obrotowa na ptuczke, co utrudnia ocene granic pomiedzy poszczegdlnymi
granicami litologicznymi, jak rowniez ich gtebokos¢.

Zaleca sie pobranie prob z przewidywanej do ujecia warstwy, w sposdb pozwalajacy
oceni¢ jej granulacje. Wyniki badan granulometrycznych (krzywa granulometryczna), ze
wzgledu na sposdéb wiercenia, maja jedynie bardzo ograniczone znaczenie i dlatego nie
przewiduje sie ich wykonywania. Celowe jest dokonanie ogledzin materiatu klastycznego
przez lupe, na papierze milimetrowym. Metoda ta jest wystarczajaca dla okreslenia doboru
siatki filtracyjnej i granulacji obsypki.

Orientacyjne punkty poboru préb zaznaczono na projekcie geologiczno — technicznym
studni - zat. 10).

W toku wiercenia metodg obrotowag na ptuczke, nie ma mozliwosci notowania
poziomu nawierconego i ustabilizowanego zwierciadta wody. Pewne obserwacje posrednie
daje obserwacja ptuczki, np. jej ucieczka, badZ rozrzedzenie. Nie sg to jednak obserwacje
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precyzyjne. W projektowanej lokalizacji, za wiarygodny, uznaje si¢ jedynie poziom wody
ustalony po prébnym pompowaniu. Zaobserwowane wartosci nalezy zapisa¢ w protokole
prébnego pompowania. Nalezy zmierzy¢ temperature surowej wody. W przypadku wyboru
wariantu alternatywnego wiercenia, wykonywanego metoda udarowg, nalezy odnotowywaé
moment nawiercenia kazdego poziomu wodonosnego oraz nalezy wykonaé pomiar
ustabilizowanego zwierciadta wody.

Po zafiltrowaniu otworu nalezy przeprowadzi¢ badania wydajnosci otworu i jakosci
wody.

5.5. Program probnego pompowania

Uwaga!l! Przed wykonaniem prébnego pompowania nalezy dokonaé zgtoszenia
wodnoprawnego zwigzanego z odprowadzaniem wdd z prébnego pompowania. Nalezy to
zrobi¢ na minimum 30 dni przed planowanym odprowadzaniem waéd.

Pompowanie nalezy wykonac elektryczng pompa giebinows.

Pompowanie usprawniajgce  (prébne) nalezy prowadzi¢c do momentu
w ktérym: [1] woda pompowana z otworu z wydajnoscia odpowiadajaca 1,2-krotnej
przewidywanej wydajnosci eksploatacyjnej zawiera nie wiecej niz 0,5 g/m® piasku; [2]
jednostkowe natezenie wydatku pompowania przypadajagce na 1 m depresji, przy
pompowaniu wody z niezmienng wydajnoscia, osiggnie statg warto$é w kilku pomiarach
wykonywanych w odstepach godzinnych.

Po pompowaniu otwér powinien byé¢ odkazony przy uzyciu dowolnego
z nastepujacych srodkéw: podchlorynu sodowego (fugu bielgcego) zawierajacego ok. 15%
aktywnego chloru w stezeniu 270 mg/l odkazanej wody lub wapna chlorowanego
(podchlorynu wapniowego) zawierajacego 18 + 35% aktywnego chloru w stezeniu 150 mg/|
odkazanej wody lub chloraminy w stezeniu 150 mg/| odkazanej wody.

Czas odkazania powinien wynosi¢ minimum 24 h, liczac od momentu wprowadzenia
$rodka odkazajacego. Po odkazeniu studnie nalezy poddaé pompowaniu oczyszczajgcemu az
do catkowitego usunigcia Srodka odkazajacego. Pompowanie oczyszczajace nie powinno
trwac krécej niz 24 h.

Nastepnie dla sprawdzenia pracy otworu w warunkach zblizonych do
eksploatacyjnych i uzyskania danych do obliczen parametréw hydrogeologicznych
przeprowadzi¢ nalezy pompowanie badawczo-pomiarowe na trzech stopniach
dynamicznych.

Pompowanie pomiarowe przy trzech stopniach dynamicznych, wedtug schematu:

- | stopieni: Q1 = 1/3 - Qmax, zakoriczyé po ustaleniu sie depres;ji,

- Il stopien: Qz = 2/3 - Quax, zakoriczy¢ po ustaleniu sie depresji,

- lll stopien: Qz = 1 - Qumax, zakoniczy¢ po ustaleniu sie depresiji.

Gdzie: Qmax 0znacza maksymalng wydajnos¢ studni.

Maksymalna wydajno$¢ pompowania pomiarowego okreslona bedzie na podstawie

wynikdw pompowania oczyszczajgcego.
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Przyjmuje sie czas pompowania na kazdym stopniu dynamicznym po 8 godzin od
momentu stabilizacji zwierciadta wody. Za stabilizacje nalezy przyjaé¢ stan, w ktérym
2 kolejne pomiary w ciggu pot godziny, nie beda sig réznity od siebie lub réznica nie bedzie
wieksza niz 2 cm.

Po zakoriczeniu pompowania nalezy prowadzi¢ obserwacje powrotu zwierciadta
wody do poziomu naturalnego.

Wyniki pomiaréw i obserwacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku probnego
pompowania.

W trakcie prébnego pompowania istniejace studnie nr 1 i 2 nalezy wylaczy¢
z eksploataciji.

W trakcie prébnego pompowania nalezy wykonywaé w tych samych interwatach
czasowych co w projektowanej studni pomiary zmian pofozenia zwierciadta wody
w istniejacych studniach nr 1i 2.

Decyzje o przejsciu na wyzszy stopien lub zakonczeniu pompowania po |l stopniu
nalezy poprzedzi¢ analiza osiggnietych wynikéw. O ewentualnym czasie wydtuzenia
pompowania powinien zadecydowac geolog nadzoru.

Do pomiarow depresji w otworze nalezy uzy¢ swistawke hydrogeologiczng, najlepiej
$wistawke hydrogeologiczng elektroniczng. Wydajnos¢ nalezy mierzy¢ wodomierzem.

5.6. Sposéb odprowadzania wod z pompowania

Woda z pompowania, bedaca czystg woda podziemng zostanie odprowadzona do
najblizszego rowu melioracyjnego o symbolu R-1 znajdujacego sie przy potudniowej krawedzi
dziatki. Lokalizacja rowu widoczna na zatgcznikach nr 2 i 3 oraz na fig. 3 w rozdziale 3.2.
W zwiagzku z tym, ze woda bedzie odprowadzana do rowu, nie nastgpi zadne negatywne
oddziatywanie na srodowisko.

Inwestor aktualnie posiada pozwolenie wodnoprawne na wykorzystywanie rowu
w zwigzku z odprowadzaniem wéd poptucznych ze Stacji Uzdatniania Wody.

Odprowadzenie wody z prébnego pompowania wymaga zgtoszenia wodnoprawnego
na minimum 30 dni przed planowanym wykonaniem pompowania — art. 423 ust. 1 ustawy
Prawo wodne [t. j. Dz. U. 2021 poz. 624 ze zm.].

5.7. Zakres badan laboratoryjnych

Pod koniec pompowania pomiarowego zostanie pobrana z otworu prébka wody do
badann fizycznochemicznych i bakteriologicznych. Prébki wody nalezy pobra¢ zgodnie
z normg PN-76/C-04620/03.

W zwigzku z tym, Ze woda z projektowane otworu, bedzie wykorzystywana do
spozycia przez ludzi, powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu
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Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

5.8. Likwidacja otworu

W przypadku gdy zasadniczy cel projektowanych prac nie zostanie osiagniety, to jest
wydajnos$¢ otworu bedzie mniejsza niz zatozono, a Inwestor uzna eksploatacje go za
nieoptacalng, otwér zostanie zlikwidowany.

Likwidacja otworu nastgpi poprzez zasypanie go urobkiem z odtworzeniem
wtadciwego profilu geologicznego. Jesli w otworze zostang zainstalowane rury filtrowe, to
przed likwidacja nalezy podjac prébe ich wyciagniecia.

5.9. Harmonogram zamierzonych robét geologicznych

Wszystkie prace moga by¢ rozpoczete dopiero po zatwierdzeniu projektu przez
Marszatka Wojewoédztwa Mazowieckiego i po zgtoszeniu rozpoczecia robét na co najmniej
dwa tygodnie przed ich rozpoczeciem do Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego i do
Wéjta Gminy Winnica.

Harmonogram zamierzonych robét geologicznych wymaga:

v prace geodezyjne (wytycznie miejsca wiercenia) — 1 dzien;

v organizacja placu budowy — 1 dzien;

4 wykonanie matosrednicowego otworu rozpoznawczego — 1 dzien;

v wykonanie otworu eksploatacyjnego metody obrotowg na ptuczke do

gtebokosci okredlonej okreslonej w projekcie — 1 dzien; lub alternatywnie wykonanie otworu
eksploatacyjnego metodq udarowa w dwdch kolumnach rur pomocniczych do gitebokosci
okreslone w projekcie — 28 dni;

v filtrowanie otworu — 1 dzien;

4 pompowania oczyszczajace i probne na trzech stopniach wydajnosci — 5 dni;
v likwidacja placu budowy — 1 dzien;

v inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza — 1 dzien.

W sumie na realizacje prac przewiduje sie 12 dni, a w przypadku wyboru metody udarowe;j
wiercenia 39 dni.

Najwczedniejszy  przewidywany termin  rozpoczecia robét nastgpi  po
uprawomocnieniu si¢ decyzji zatwierdzajacej niniejszy projekt robét i rozstrzygnieciu
przetargu na wybor Wykonawcy otworu. Przewidywany termin zakoriczenia robdt,
w zaleznosci od wyboru metody wiercenia, to 28 lub 39 dni od rozpoczecia realizacji rob6t
geologicznych. Doktadny termin rozpoczecia i zakoAczenia zamierzonych robét
geologicznych zostanie podany w zgtoszeniu zamiaru wykonania robét geologicznych.

34



T B N N N EEE N NN E R EEEEEEE M

6. Rodzaj dokumentacji geologicznej majacej powsta¢ w wyniku

zamierzonych robét geologicznych

W przypadku pozytywnego wyniku zamierzonych robét geologicznych sporzadzony
zostanie dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacy zasoby eksploatacyjne
otworu St-3 zgodnie z Ustawga z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze [t. j. Dz.
U. 2020 poz. 1064 ze zm.]. Dodatek do dokumentacji nalezy przedtozy¢ Marszatkowi
Wojewddztwa Mazowieckiego celem zatwierdzenia.

W przypadku negatywnego wyniku zamierzonych robdt geologicznych zostanie
sporzadzona inna dokumentacja geologiczna, zgodnie z Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i gérnicze [t. j. Dz. U. 2020 poz. 1064 ze zm.], ktéra nalezy przekaza¢
Marszatkowi Wojewoddztwa Mazowieckiego, w terminie do 6 miesiecy od dnia zakorczenia
zamierzonych robot.

7. Wptyw zamierzonych robét geologicznych na srodowisko

Zamierzone roboty geologiczne maja na celu ujecie wéd podziemnych za pomoca
otworu wiertniczego St-3.

Projektowany sposéb z uwzglednieniem wariantowego, technologia oraz materiaty
wykorzystane do wykonania przedmiotowego otworu, wykluczajg jakikolwiek negatywny
wptyw tych roboét na srodowisko gruntowo-wodne.

Sprzet mechaniczny bedzie sprawny technicznie (bez wyciekdow ptynoéw
eksploatacyjnych). Hatas powstaly podczas pracy urzadzen mechanicznych nie bedzie
wiekszy od hatasu powstajgcego w wyniku ruchu pojazdéw.

Woda z pompowania, bedzie odpowiadata parametrom jakosciowym wodd
z warstwy wodonosnej i zostanie odprowadzona do rowu o symbolu R-31. W zwigzku z tym
nie nastapi zadne negatywne oddziatywanie na srodowisko.

8. Opis przedsiewzieé technicznych, technologicznych i organizacyjnych
majacych na celu zapewnienie bezpieczeristwa powszechnego,

bezpieczenstwa pracy i ochrony srodowiska.

Prace objete niniejszym projektem, mogg by¢ prowadzone w oparciu o decyzje
zatwierdzajgcg projekt wydang przez Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego, pod
dozorem i kierownictwem oséb posiadajgcych wymagane prawem uprawnienia. Roboty
wiertnicze nalezy prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonego projektu robét, pod dozorem
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i nadzorem os6b posiadajgcych wymagane uprawnienia (dozor — kategorie uprawnien: Xl lub
Xlll, nadzér — kategorie uprawnien: V lub V). Kierownik robét geologicznych powinien
posiadaé co najmniej uprawnienia geologiczne kat. XII lub XIlI.

Prace zwigzane z wykonaniem projektowanego odwiertu powinny by¢ realizowane
w oparciu o norme PN-87/G-2310 - Polska Norma 87/G-02310 — Wiercenia geologiczno-
poszukiwawcze matosrednicowe i wiercenia hydrogeologiczne urzadzeniami wiertniczymi —
wymagania w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy.

W celu zapewnienia bezpieczeristwa pracy nalezy przestrzegac zasad wynikajgcych
z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegbtowych
wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zakfadow goérniczych wydobywajacych kopaliny
otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014 poz. 812).

W szczegolnosci:

o Podczas wszelkich prac wiertniczych nalezy zachowac¢ bezpieczna odlegtos¢ od
linii energetycznych.

o Przy lokalizowaniu otworu nalezy uwzgledni¢ uzbrojenie naziemne
i podziemne terenu, zachowujac odpowiednia odlegtos¢ od napowietrznych linii
energetycznych, a instalacje podziemne rozpoznaé na podstawie planéw z uzbrojeniem
terenu.

o Osoby kierujace pracownikami/wykonawcami robot powinny kontrolowa¢
stan maszyn i urzadzen technicznych oraz wykorzystywa¢ metody pracy zapewniajace
bezpieczeristwo pracy.

. Kierownik robét powinien zwréci¢ szczegdlng uwage na sprawnos¢
podzespotéw mechanicznych odpowiedzialnych za natychmiastowe (awaryjne) wstrzymanie
pracy urzadzen mechanicznych.

. w przypadku stwierdzenia zagrozenia bezpieczenstwa
pracownikéw/wykonawcéw nalezy przerwac prace i podjaé czynnosci prowadzace do
usuniecia zagrozenia.

. Prac wiertniczych nie nalezy prowadzi¢ w okresie burzy, $niezycy, ulewy,
gotoledzi i przy silnym wietrze.

. Zabronione jest stosowanie niewtasciwych i niesprawnych narzedzi.

. Zabronione jest przechodzenie pod zawieszonymi cigzarami lub w odlegtosci
od nich zagrazajacej bezpieczenstwu.

. Pracownicy/wykonawcy powinni znaé i przestrzega¢ zasady BHP.

. Pracownicy zatrudnieni przy prowadzeniu robét powinni by¢ przeszkoleni

w zakresie prawidfowego wykonywania prac, w tym co najmniej jedna osoba obecna
w miejscu prac powinna by¢ przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

o Pracownicy/wykonawcy nie moga przenosic cigzarow przekraczajacych 50 kg,
dopuszcza sie przenoszenie cigzszych przedmiotow przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.

o Pracownicy/wykonawcy powinni dbac o dobry stan urzadzen.
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. Pracownicy/wykonawcy powinni posiada¢ odpowiednig odziez robocza

i ochronna.

o Urzadzenie wiertnicze powinno by¢ zaopatrzone w instrukcje obstugi.

o Newralgiczne fragmenty urzadzenia takie jak wieza, trojndg, lina, wyciggarka

z zapadkami powinny posiada¢ wazny atest wytrzymatosciowy i powinny by¢ utrzymane
w stanie sprawnosci.

o Sprzet powinien by¢ bezpieczny dla srodowiska, nie moze miec np. przeciekdw
smaru czy olejow.

. Pracownicy/wykonawcy powinni byé odpowiednio przeszkoleni i powinni
posiada¢ wazne badania okresowe.

o Teren projektowanych robét nalezy ograniczy¢ do niezbednej powierzchni,
wymaganej dla bezpieczenstwa ich prowadzenia.

o Plan, na ktérym bedg prowadzone prace nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem
0s6b nieupowaznionych oraz oznaczy¢ widocznymi tablicami ostrzegawczymi.

. Powinien by¢ prowadzony raport wiertniczy.

Energia elektryczna wymagana do prowadzonych prac powinna by¢ pobierana ze
skrzynek rozdzielczych lub z wihasnego Zrédta pradu (agregat). Wszystkie podtgczenia
powinny by¢ wykonane przez uprawnionego elektryka.

Wykonawca robét musi zosta¢ zobowigzany do przestrzegania wymogéw ochrony
srodowiska w zakresie wykonywanych robdt geologicznych.

Roboty geologiczne nalezy wykonac¢ w sposdb umozliwiajacy ochrone gruntéw oraz
wod powierzchniowych i podziemnych.

W ramach planowanych robot nie zachodzi zagroienie powstania szkéd dla
$rodowiska. Potencjalne mozliwosci zanieczyszczenia pochodzi¢ moga wylacznie od
uzytkowanych urzadzen, ktére powinny by¢ w dobrym stanie technicznym, a ich sprawnos¢
powinna by¢ sprawdzona i wymagana przez osoby nadzorujace oraz kierownika robét.

Projektowane prace nie bedg miaty wptywu na eksploatacje sasiednich uje¢ wod
podziemnych.

Oddziatywanie projektowanych robét geologicznych w przypadku wykonywania
odwiertu powinno zostac ograniczone maksymalnie do obszaru ok. 100 m>.

Materiat przeznaczony do wykonania obsypki powinien by¢ wolny od zanieczyszczen,
a do momentu wykorzystania powinien by¢ przechowywany w sposéb uniemozliwiajgcy jego
zanieczyszczenie.

Materiaty wykorzystane do wykonania przedmiotowego odwiertu powinny wykluczaé
jakikolwiek negatywny wptyw tych roboét na srodowisko gruntowo - wodne.

Po zafiltrowaniu otworu rurg filtrowa nalezy zabezpieczy¢ go w taki sposéb aby wody
sptywajace po powierzchni terenu nie dostawaty sie do otworu.
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9. Whnioski i zalecenia

W przypadku osiagnigcia wydajnosci otworu mniejszej niz okreélona przez Inwestora,

podejmie on decyzje o udokumentowaniu zasobéw eksploatacyjnych otworu, lub jego
natychmiastowej likwidacji.

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu przez Marszatka Wojewddztwa
Mazowieckiego, w zwigzku z tym Inwestor jest zobowiazany do ztoienia
wniosku o zatwierdzenie projektu robdt wraz z 2 egzemplarzami projektu
w Urzedzie Marszatkowskim w Warszawie.

Najpdiniej na dwa tygodnie przed rozpoczeciem robét geologicznych nalezy zgtosi¢
zamiar ich rozpoczecia Marszatkowi Wojewédztwa Mazowieckiego oraz Wéjtowi
Gminy Winnica. Zgloszenia dokonuje si¢ na pismie. W zgtoszeniu nalezy okresli¢
zamierzone terminy rozpoczecia i zakonczenia robét geologicznych, ich rodzaj,
podstawowe dane dotyczace robét geologicznych oraz imiona i nazwiska oséb
sprawujacych dozor i kierownictwo, a takie numery $wiadectw stwierdzajgcych
kwalifikacje do wykonywania tych czynnoéci.

W terminie 14 dni przed zamierzonym poborem prébek, nalezy zawiadomi¢ pisemnie
Marszatka Wojewédztwa Mazowieckiego oraz paristwowa stuzbe geologiczng (petni
jej role Paristwowy Instytut Geologiczny — Paristwowy Instytut Badawczy).

Projektuje sie wykonanie otworu wiertniczego eksploatacyjnego St-3 o glebokoéci
83,0 m.

Dopuszcza sig¢ wczesniejsze zakoriczenie wiercenia w przypadku osiagniecia celu
geologicznego, jesli warstwa wodonos$na zostanie przewiercona i umozliwi
osiagniecie wydajnosci w wysokosci 84 m*/h. Decyzja powinna zostac podjeta przez
geologa nadzoru, po konsultacji z Inwestorem.

Dopuszcza sig przegtebienie otworu do 20% jego projektowanej gtebokogci, jednak
nie glebiej niz do 100 m. Decyzja powinna zostaé podjeta przez geologa nadzoru, po
konsultacji z Inwestorem w sytuacji jeéli warstwa wodonoéna na projektowanej
gtebokosci nie bedzie rokowata osiagnigcia zaktadanej wydajnogci 84 m3/h.

Projektowane roboty i badania powinny byé dozorowane i nadzorowane przez
geologéw z wtasciwymi uprawnieniami.

W przypadkach opisanych w projekcie dopuszcza sie zmiane lokalizacji
projektowanego otworu. Zmiana lokalizacji moze by¢ podjeta przez uprawnionego
geologa za porozumieniem z Inwestorem i jego zgoda tylko w obrebie lokalizacji
okreslonych w niniejszym projekcie, tzn. w obrebie dziatki ew. nr 35/2
iz zachowaniem ograniczen, zakazéw i nakazéw wynikajacych z przepiséw
odrgbnych. Zmiana lokalizacji powinna zosta¢ ujeta w protokole.

Lokalizacja otworu, przyjecie filtra oraz zakoriczenie prébnego pompowania powinno
odbywac sie komisyjnie i protokolarnie.

Projektowany otwdr powinien pokryé zapotrzebowanie Inwestora do celéw
komunalnych (zaopatrzenie Stacji Uzdatniania Wody).

Projektowana wielko$¢ zasobow eksploatacyjnych wynosi 84 m®/h.
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W zwigzku z tym, ze profil geologiczny moze odbiega¢ od przedstawionego
w projekcie, konstrukcja otworu i jego gtebokos¢ oraz konstrukcja kolumny filtrowej
powinny by¢ korygowane na biezaco, a ostateczny projekt filtra powinien byc
wykonany po osiggnieciu koricowej gtebokosci wiercenia.

Po zakonczeniu przewidzianych w projekcie prac nalezy opracowa¢ dodatek nr 1 do
dokumentacji hydrogeologicznej i przekaza¢ go do zatwierdzenia w 4-rech
egzemplarzach Marszatkowi Wojewddztwa Mazowieckiego.

W przypadku otworu negatywnego nalezy wykona¢ inng dokumentacjg geologiczna
i przekazac ja w 3-ch egzemplarzach Marszatkowi Wojewddztwa Mazowieckiego.

Pobrane prébki geologiczne nalezy przechowywad do dnia uprawomocnienia sig
decyzji zatwierdzajacej dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej.

Nie przewiduje sie negatywnego oddzialywania projektowanego otworu
hydrogeologicznego na $rodowisko, w tym na wody gruntowe innych pozioméw
geologicznych.

Whioskuje sie, aby projekt zostat zatwierdzony z waznoscig na okres 5 lat od dnia
uprawomochnienia sie decyzji zatwierdzajacej niniejszy projekt.
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